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KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.2.1

z SZCZEGOE 1
SCHEMAT GEOMETRYCZNY DZWIGARA Oparcie dzwigara na stupie zelbetowym S3 / S4 Potgczenie kratownicy DZ-1 / DZ-2 / DZ-3 z kratownicg DZ-4
Skala 1:50 Skala 1:10 skala 1:10 SKALA 1 .25
]6220 |_ Widok z géry Blacha podporowa —| I_ III Blacha czotowa 1 _I '
| na potaczenie 93x160x20mm - 1 szt | | /1 Blacha czolowa  Widok z przodu 100x220x12 Widok z boku Widok z boku Blacha czotowa Blachaczolowa  Blacha czotowa |
o Skala 1:10 @ T00x220x12 na potaczenie LA Blacha czolowa 77N na potgczenie na potgczenie 100x220x12mm 100x220x12mm  100x220x12mm
- | IPE 100 | 100x230x12 d strony DZ-1 d strony DZ-2 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 |
10 /1 Blacha czotowa od strony Dz- IPE 140 odstrony D2-2 b 160 ala 1: ala 1 ala . Wykaz stali konstrukcyjnej
| ( : )Elr 8 R mm 3 | | 100x220x12 a7 a7 | Wermi ERD T e, A-lll
asy 8.8 dt. 480mm ) o o ) \ haly haly .. ymiary ugosé iczba asa jednostkowa
| Otwor 4 = | | 1 SFUbadIYI 15% klasy 8.8 =N ! * \x N= * \ & a4 syQ £ | Nr Nazwa elementu Przekréj ‘ St3SX
a owalny - 50mm i 4 /éQ\ /é S S [mm] [m] [szt] [ke/m i ke]
| Z3Blacha podporowa 14x18mm | | —~ = o b= = | Z .
8 75X 120x20 3 g 552 | . tS} - . o | o - DZWIGAR DZ-3.2.1 ilos¢ [szt]: 1
| M | | Pas gérny kratownigy N EEE = B \ Dalg) * | * S | DAl * || * =2 = §<é§§? = N tf@f = ﬁ‘(é%é S N | 1 Pas gorny IPE 140 - 16,227 1 12,90 209,33
75 DZ-17DZ-3 IPE140 e oy — ‘-4‘ w] |7 oy = §/é§\/é - 4 /é@/é §}®} o 2 Pas dolny IPE 100 - 13,2 1 8,10 106,92
| | | a7 s < S 3 L3 | 3 Krzyzulec IPE 80 - 2,099 1 6,00 12,59
B ] | F?as gomy Iatownicy | Saly o o — oo - o | 4 Krzyzulec C50 ; 2,131 8 5,59 95,30
© o Pas gorny kratownicy W 7%%? W 5 Stupek €45 - 1,48 &) 5,03 37,22
i | Blacha wezlowa DZ-2 IPE160 p—— Sy Sy | 6 Stupek podporowy IPE 100 - 0,384 1 8,10 3,11
KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.2.1 | [, 10415 76x134x12mm 72 Blacha wezlowa @ 210, 20, | 7 Krzyzulec IPE 80 - 2,072 1 6,00 12,43
Skala 1:25 134 Skala 1:10 76x134x12 8 Blacha podporowa 75x120x20 75x120 0,12 ! 157,00 1,41
' I__’__7_________________________________________J 9 srubakotwiacaMIZkl.S.S M12 480 - 2 0,43472 0,87
10 Blacha czotowa 100x220x12 100x220 0,22 1 94,20 2,07
L 16197 , 1 $ruba M16 ki. 8.8 M16 50 - 6 0,10167 0,61
7 7
J0, 1521 M 1598 , 1598 , 1598 , 1598 , 1598 " 1593 " 1598 , 1598 , 1523 L, o0 : Nakretka M16 . 3 6 0,03307 0,20
b # # # # # # 7 4 7 4 [d SUMA [kg] : 482,07
Blacha nr 4 (przyspawana z przodu elementu) - szczegét B Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 7,23
Blacha nr 4 (przyspawana z przodu elementu) - Blachanrt (prZyszzvgzz?ezznr/::,eylf_?emu) -szozeqdlA 1525 302 Masa catkowita jednego elementu [kg] : 489,30
szczegdt B zgodnie z rys. K-3 1600 244 180 Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 489,30
Blacha ”;;‘C(;’;;Véf%agaor;anize"Z'Zr;;’.“Kf'?‘?mem“) - 16020 2848 0 14 Masa catkowita wszystkich elementéw [t] : 0,489
Blacha nr 7 (przyspawana z przodu elementu) - 09 30
szczegot C zgodnie z rys. K-3 50  Blachanr 1 ( przyspawana z przodu elementu) - szczegot A
1)108 Blacha nr 10 (przyspawana z tytu elementu) - szczegét D s
Blacha nr 10 (przyspawana z przodu elementu) - 1600 w’; zgodnie z rys. K-3 WYKO NAC 1 szt
szczeg6t D zgodnie z rys. K-3 1600 - L, , )
~ :| = DZWIGAROW KRATOWYCH Dz-3.2.1
]0

blachy z tylu elementu 164
blachy z przodu elementu 990
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Stup zelbetowy
S3/84 UWAGA !

1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami.
2. Stal konstrukcyjna: St3SX
3. Elektrody ER 146
4. Elementy spawane faczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych
ciggtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie
musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwato$c¢ i wytrzymatosc
konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukgji stalowe;j

przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw poprzez malowanie
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszym oczyszczeniu metodg
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki

oShnKéparagRRiaMEe B dahresezasdnEiwarunkiem
dla spoin pachwinowych:

a 20,22, lecz 10 mmzas<2,5 mm

a<0,7t1 oraz as16 mm

gdzie:

t1 - grubo$¢ cierszego elementu

t2 - grubos$¢ grubszego z fgczonych elementow
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Tytu: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD
ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM
OSADU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Rypinie]
przy ul. Mleczarskiej 16

™ PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  Przedsigbiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z 0. o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4
87-500 Rypin

Obiekt: WIATA MAGAZYNOWA
ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
obreb: 0001 Rypin , m. Rypin,
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
dz. nrewid.: 2195/34

Jednostka Projektujaca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50

www. fsprojekt.eu

FSprojekt
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" KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

mgr inz. Klaudia Nalepa

Projektant architektury i konstrukeji - projektant giowny:  INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabianski KUP/O116/PWOK/12
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie
Projektant konstrukcji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
mgr inz. Rafat Stramski AM/0029/POOK/14
upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specialnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Opracowata: Nr upr. Podpis

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.2.1

Skala:

1:25

Data (dd.mm.rrrr):

01.202

Numer rys.:

K-21

TOM:
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