
KONSTRUKCJA DŹWIGARA DZ-1.3
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SCHEMAT GEOMETRYCZNY DŹWIGARA
Skala 1:50
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KONSTRUKCJA DŹWIGARA DZ-1.3
Skala 1:25

Blacha nr 35 (1x przyspawana z przodu i 1x z tyłu 
elementu) - szczegół I zgodnie z rys. K-3 

Blacha nr 35 (1x przyspawana z przodu i 1x z tyłu 
elementu) - szczegół I zgodnie z rys. K-3 

Blacha nr 35 (1x przyspawana z przodu i 1x z tyłu 
elementu) - szczegół I zgodnie z rys. K-3 

SZCZEGÓŁ 1

IPE 100
L=3056 IPE 100
L=3056

Słup żelbetowy
S3 / S4 

Blacha podporowa 8

SZCZEGÓŁ 1
Oparcie dźwigara na słupie żelbetowym S3 / S4

Skala 1:10

Widok z góry
na połączenie

IPE 100 a4

a4

9

Blacha podporowa 
75x120x20 8

Blacha podporowa 
93x160x20mm - 1 szt

Skala 1:10

Otwór 
owalny

14x18mm 

 Śruba kotwiąca M12 
klasy 8.8 dł. 480mm  

WYKONAĆ 2 szt. 
DŹWIGARÓW KRATOWYCH DZ-1.3

Blacha czołowa
100x220x12

Pas górny kratownicy 
DZ-1 / DZ-3 IPE140 

Pas górny kratownicy 
DZ-2 IPE160

Blacha czołowa
100x230x12

10

12

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 50mm  11

Widok z boku
na połączenie 
od strony DZ-2

Blacha czołowa
100x220x12mm

Skala 1:10IPE 160

a7

Widok z boku
na połączenie 
od strony DZ-1 IPE 140

Widok z przodu
na połączenie

SZCZEGÓŁ 5
Połączenie kratownicy DZ-1 / DZ-2 / DZ-3 z kratownicą DZ-4

skala 1:10

Pas górny kratownicy 
DZ-4 HEB160

Blacha węzłowa 
76x134x12

Blacha węzłowa
76x134x12mm

Skala 1:10
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a7
13 Śruba M16 klasy 8.8 

dł. 50mm  

Blacha czołowa
100x220x12

Blacha czołowa
100x220x12

10
Blacha czołowa
100x220x12mm

Skala 1:10
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Blacha czołowa
100x220x12mm

Skala 1:10

15

Blacha czołowa
100x220x12 10

75x120x20 

Spoiny łączące elementy dobrane zgodnie z warunkiem
dla spoin pachwinowych:
a ≥ 0,2t2, lecz 10 mm≥a≤2,5 mm
a≤0,7t1 oraz a≤16 mm
gdzie:
t1 - grubość cieńszego elementu
t2 - grubość grubszego z łączonych elementów

UWAGA !!!
1. Osoba spawająca musi wykazac się odpowiednimi uprawnieniami. 
2. Stal konstrukcyjna: St3SX
3. Elektrody ER 146
4. Elementy spawane łączyć ze sobą przy pomocy spoin pachwinowych 
ciągłych o grubościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
5. Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie 
musi być sprawdzone i skuteczne, gdyż zagwarantuje nam trwałość i wytrzymałość 
konstrukcji. Jedną z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukcji stalowej 
przed korozją jest zabezpieczenie poszczególnych elementów poprzez malowanie 
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wcześniejszym oczyszczeniu metodą 
strumieniowo-cierną do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas 
zabezpieczania konstrukcji przed korozją postępować zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu powłok antykorozyjnych. Standardowa grubość powłoki 
ochronnej nie powinna być mniejsza niż 120 μm.

Skala: Numer rys.:
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BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD 
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przy ul. Mleczarskiej 16
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KUP/0088/ZOOA/12

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:

upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Projektant konstrukcji - sprawdzający:
mgr inż. Rafał Stramski WAM/0029/POOK/12

Nr upr. Podpis
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KONSTRUKCJA DŹWIGARA DZ-1.3

Blacha nr 35 (1x przyspawana 
z przodu i  1x z tyłu elementu) - 

szczegół I zgodnie z rys. K-3

Blacha nr 35 (1x przyspawana 
z przodu i  1x z tyłu elementu) - 

szczegół I zgodnie z rys. K-3

Blacha nr 35 (1x przyspawana 
z przodu i  1x z tyłu elementu) - 

szczegół I zgodnie z rys. K-3

Blacha nr 35 (1x przyspawana 
z przodu i  1x z tyłu elementu) - 

szczegół I zgodnie z rys. K-3

SZCZEGÓŁ 5
Blacha nr 10 (przyspawana z przodu elementu) - szczegół D 

Blacha nr 1 (przyspawana z tyłu elementu) - szczegół A 
zgodnie z rys. K-3 

Blacha nr 1 (przyspawana z przodu elementu) - szczegół A
Blacha nr 10 (przyspawana z tyłu elementu) - szczegół D 

zgodnie z rys. K-3 

 Śruba kotwiąca M12 
klasy 8.8 dł. 480mm  9

 Otwór  
śr. 22 mm  

 Otwór  
śr. 22 mm  


