SCHEMAT GEOMETRYGZNY DZWIGARA KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.4

Oparcie dzwigara na stupie zelbetowym S3/ S4 Potaczenie kratownicy DZ-1 / DZ-2 / DZ-3 z kratownicg DZ-4
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Blacha nr 10 (przyspawana z przodu elementu) - szczegét D . .
Blacha nr 4 (przyspawana z tytu elementu) - szczegét B 302 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] = 7,23
Blacha nr 4 (przyspawana z tylu elementu) - zgodnie z rys. K-3 1525 Masa catkowita jednego elementu [kg] : 489,30
szczeg6t B zgodnie z 1ys. K-3 1600 244 180 Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 489,30
Blacha nr 4 (przyspawana z tylu elementu) - 806 i i o 3
Szczeg;YB Zg";dniezz Zytsl o u 16220 3 2 309 147 Masa catkowita wszystkich elementéw [t] 0,489
Blacha nr 7 (przyspawana z tytu elementu) - 2849 50 Blacha nr 1 (pr(zyspawana z przodu eIementl)J) - szczegot A
2 : = Blacha nr 10 (przyspawana z tytu elementu) - szczegét D
Blacha nr 1 (przyspawana z tytu elementu) - szczegdt C zgodnie z rys. K-3 / . _ i
szczegot A zgodnie z rys. K-3 1500 MO% W zgodnie z rys. K-3 WYKO NAC 1 SZt_
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SZCZEGOL 5 1) SZCZEGOL 1 Tyts: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD
=¥ i C 45 ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM
I | — ( : >|_=1 480 OSADU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Rypinie]
— < UWAGA Il przy ul. Mleczarskiej 16
A Blacha czo%ow§ o :,1’609 ¥ - 1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami. Stadium: PROJEKT TECHN'CZNY
10 T00x220x12 S 9. l 0263 / 90" "\ 2963 Stup zelbetowy 2. Stal konstrukcyjna: St3SX
/ h N S3/54 3. Elektrody ER 146 Inwestor:  Przedsigbiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z 0. o.
/ s 4_. Elementy spawane faczyc ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych ul. Elizy Orzeszkowej 4
ciggtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku. 87-500 Rypin
5. V\/_szygtkie elementy_ zabezpieczy¢ aptykorozyjnie._ Zastosowang ’ngezpieczeni'e' Obiekt WIATA MAGAZYNOWA
musi by¢ ﬁprawdzone |_skuteczn_e,_gdyz zagwarantuje nam trv_vaiosc i wytr_;yma+osc_ ul. Mieczarska 16, 87-500 Rypin
konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukcji stalowej obreb: 0001 Rypin , m. Rypin,
przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw poprzez malowanie jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszym oczyszczeniu metodg dz. nr ewid.: 2195/34
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas Jednostka Projektujaca : . FSprojekt
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi B PROREONA FSprojekt
IPE 100 producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki 87-300 BRODNICA ﬁ
2 =13 200 ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz 120 ym. om. 448 730 26 29 50 &‘
Spoiny tgczace elementy dobrane zgodnie z warunkiem ww . fsprojekt.eu
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