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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow
Uprawnienia projektowe
Wpisy do izb zawodowych

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu technicznego

Opinia geotechniczna

CZESC RYSUNKOWA:
K-1 RZUT KONSTRUKC.J| POLACI DACHU
K-1.1 RZUT TEZNIKOW | STEZEN DOLNYCH

Skala 1:100
Skala 1:100

K-2 KONSTRUKCJA ELEMENTOW DODATKOWYCH E-1 1 E-2

K-3 STEZENIA | TEZNIKI GORNE UKtADU
K-3.1 STEZENIA BOCZNE | TEZNIKI DOLNE
K-4 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-1.1
K-5 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-1.2
K-6 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-1.2.1
K-7 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-1.3
K-8 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-1.3.1
K-9 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-1.4
K-10 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-1.4.1
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K-14 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ7-2.2
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K-17 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-2.5
K-18 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-2.6
K-19 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.1
K-20 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-3.2
K-21 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.2.1
K-22 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.3
K-23 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3.3.1
K-24 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-3.4
K-25 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-3 4.1

Skala 1:25

Skala 1:25
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K-26 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-3.5 Skala 1:25 str....74...
K-27 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-3.6 Skala 1:25 str....75...
K-28 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-4 Skala 1:25 str....76...
K-29 KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-5 Skala 1:25 str...77...
K-30 KONSTRUKC JA DZWIGARA DZ-5.1 Skala 1:25 str....78...
K-31 RZUT FUNDAMENTOW Skala 1:100 str....79...
K-32 StUPY ZELBETOWE S11S1.1 Skala 1:25 str....80...
K-33 StUPY ZELBETOWE S2152.1 Skala 1:25 str....81...
K-34 SLUPY ZELBETOWE S3153.1 Skala 1:25 str....82...
K-35 StUPY ZELBETOWE S4 | $4.1 Skala 1:25 str....83...
K-36 STOPY FUNDAMENTOWE ST-1 | ST-2 Skala 1:25 str....84...
K-37 STOPY FUNDAMENTOWE ST-2.1 | ST-3 Skala 1:25 str....85...
PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantdw o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow

iich zaswiadczenia z Izby Inzynieréw.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jaoko autor projektu pt.
"BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM OSADU
NA OCIYSICZALNI SCIEKOW w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16" polegaigcej na
budowie zadaszenia nad zbiomikiem osadu o konstrukcji stalowej, zlokalizowanego w
powiecie rypinskim, miasto Rypin, obreb 0001 Rypin na dziolce o numerze
ewidencyjnym 2195/34 zlokalizowanej przy ul. Mleczarskiej, 87-500 Rypin o$wiadczam, ze
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z00A/12 do projektowania bez ograniczen w specjcinoécikonstrukeyino-
do projektowaniaikierowaniarobotami budowlanymibez budowlane;

ograniczen w specjainoéci konstrukeyjno-oudowlanej oroz do
projekfowania w ograniczonym zakresie w specianosci
architektonicznej

03.01.2023r. 03.01.2023r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



~ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy /

Okregowe] Komisji Kwalifikacyjng] [

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica
Okrggowa Rada Izby
Gtowny Inspektor N
Nadzoru Budowlanego L o D
4. ala b

wn



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z §151§17 ust. 1pkt1i

2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabianski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki ..~ S

inz. Franciszek Szyplifiski ﬁﬁ?%/\_



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski /L{ |
M
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&
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Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu.
Otrzymuje: 3
1. Pan Rafal Stramski
13-330 Krotoszyny 112 ok cE W ODNICZ A C Y
2. Okregowa Rada Izby AR (OMIsl ALIFIKAGY.JNE)
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego /
4. a/a mEr inz. Zdvisiy { rowski
il

Olsztyn, dnia 15 czerweca 2012 r.
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JTE-ZH2-3TS *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13
adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POLSKHRA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2ZS-MZR-W2M *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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PROJEKT TECHNICZNY — OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy wialty magazynowej nad istniejacym otwartym

magazynem osadu na oczyszczalni Sciekow - ziokalizowanej na terenie dziatki o nr
ewid. 2195/34 potozonych przy ul. Mleczarskiej 16 w Rypinie
na dz. nr ewid. 2195/34 - obreb 0001 Rypin, jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest projekt zadaszenia nad istniejgcym otwartym sktadowiskiem
osadu odwodnionego w oczyszczalini Sciekdw w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16. Istniejace
sktadowisko osadu odwodnionego w chwili obecnej nie posiada zadnego zadaszenio.
Powoduje to gromadzenie opaddw atmosferycznym w sktadowisku. Celem zabezpieczenia
sktadowiska przed ich nadmiarem jest budowa nad nim zadoszenia. Zadaszenie zostanie
zaprojektowane o konstrukcji stalowej. Gtownymi elementami bedq stalowe dzwigary kratowe
oparte na zelbetowych stupach. Catos¢ zadaszenia zostanie pokryta blachg trapezowq. Wody
opadowe z projektowanego zadaszenia bedq odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub
rozprowadzone pod terenie analizowanej dziatki.

2. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ GRUNTU
ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkdw grunfowo-wodnych wraz
z ustaleniem wartosci parametrdow geotechnicznych dia redlizacji zadania polegajgcego na
budowie wiaty magazynowej nad istniejgcym otwartym magazynem osadu na oczyszczalni
Sciekow zZilokalizowanej przy ul. Mleczarskiej w Rypinie w obrebie dzictki 2195/34, oboreb: 0001 Rypin,
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto.

2.1. Kategoria geotechniczna.

Podstawa prawng dla sporzgdzenia opinic geotechnicznej jest Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 poz.
463); Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektfowane
przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych zostot
ustalony z Zleceniodawcqg. Warunki okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej sporzgdzoneji
opracowanej w pazdziemiku 2022 r. przez frime VELA INVEST Marcin Zwierzynski ul. Kwiatowa 218,
05-190 Nasilelsk.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na stopach zelbetowych. Poziom
posadowienia spodu fundamentdw ustalono w zaleznosci od lokalizacj fundamentdw majgc na
uwadze na wystepowanie nasypow niekontrolowanych na powierzchni gruntu w miejscu
lokalizacji budynku.

Opierajgc sie na badaniach polowych, wizi lokalnej terenu, obowigzujgcych normach
dostepnej literaturze sporzagdzono cze$¢ tekstowqg. W wyniku przeprowadzonych badan
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geologicznych wykonano 5 ofwordw badawczych siegojocy do gtebokosci do 80 m
stwierdzono wystepowanie ztozonego modelu geotechnicznego. Ponizej holocenskich nasypdw
anfropogenicznych stwierdzono utwory niespoiste w postaci piaskéw drobbnych i srednich, a
takze spoiste w postaci glini glin piaszczystych.

W ramach opracowanej opinii wyrdzniono siedem gtéwnych warstw ..

a) Warstwa geotechniczna 0

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw anfropogenicznych — gruntéw nasypowych utworzonych

z piaskow drobnych, piaskdw humusowych. Grunty te uznano za nieno$ne z uwagi na zmienne
parametry wytrzymatosciowe.

b) Warstwa geotechnicznal A

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw pylastych. Grunty te wystepujg

w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonosne i nienosne o genezie
wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziotania obcigzen dynamicznych warstwa
moze ulegac uptynnieniu — moze wystgpic ziawisko kurzawki.

c) Warstwa | B

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw drobonych. Grunty te wystepujg

w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonosne i nienosne o genezie
wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziotania obcigzen dynamicznych warstwa
moze ulegac uptynnieniu — moze wystgpic ziawisko kurzawki.

d) Warstwa | C

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw srednich. Grunty te wystepujg

w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonosne o genezie
wodnolodowcowe;.

e) Warstwa ll A

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — pytdw piaszczystych, wigotnych. Grunty te
wystepujg w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,70. Utwory nienosne o
genezie zastoiskowe.

f) Warstwa Il B

Wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty te
wystepujg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,50. Utwory nienoSne o genezie
lodowcowej.

g) Warstwa llC

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych — glin - piaszczystych, wilgotnych. Grunty te
wystepujg na granicy stanu plastycznego i twardo plastycznego o stopniu plastycznosci IL = 0,25.
Utwory stabono$ne o genezie lodowcowe;.

Wiekszo$¢ warstw jest nienosna, natomiast grunty stalbonosne bedg wymagaty wzmocnienia lub
wymiany. Wykonanymi wierceniomi badawczymi w otworach stwierdzono wystepowanie
zZwierciadta pierwszego poziomu wodonosnego na gtebokosci 3,5-7,8 m p.p.t. o charakterze
napietym, ktdry moze ulegac sezonowym wahaniom o ok. 0,5 m. Przewarstwienia niespoiste w
obrebie utwordw spoistych sg zawodnione. Zwraca sie uwage, ze przedmiotowe badania majg
charakter punkfowy. Pomiedzy otworami badawczymi mogqg zaistnie¢ réznice miedzy
rozpoznanym i opisanym modelem geologicznym, a tym stwierdzonym podczas wykonywania
prac budowlanych.
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2.2. Posadowienie.

Projekfowana wiata magazynowa zostanie posadowiona na siatce stép zelbetowych w
sposob bezposredni.
Rzedna posadowienia rozni sie w zaleznosci od lokalizacii stopy fundamentowejod - 1,10m=91,5
m n.p.m. do-0,50=92,10 mn.p.m.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia, jakichkolwiek rozbieznosci, co do gruntu przyjetego do obliczen, a
stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania wykopu, powyzsze nalezy natychmiast
zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty.

3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

3.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe zorojone na zginanie pretami o srednicy 16mm, 20 mm i 25 mm o
wysokosciach 30 — 90 cm. Wielko$¢ stop i oS¢ pretdw zbrojeniowych uzalezniona jest od
obcigzen przypadajgcych na poszczegdine elementy.

Elementy stép fundamentowych:
St-1 360x360x60 cm

St-2 320x320x50 cm

St-2.1 375x375x90 cm

St-3 220x220x30 cm

Stopy fundamentowe zbrojone pretami o srednicy 16 mm, 20 mm i 25 mm i ze stal RB500.
Ze stép wyprowadzié nalezy prety startowe pod projektowane stupy zelbetowe. Srednica pretéw
starfowych uzalezniona jest od srednic zorojenia gtdwnego projektowanych stupdw.

Pod projektowanymi stopami wykonac podiewke betonowq gr. 10 cm z betonu C 8/10
(B10). Wartos¢ oftuliny zachowa¢ zgodnie z opisami na poszczegdinych rysunkach
konstrukcyjnych.

Zbrojenie wszystkich elementow zaprojektowano ze stali RB 500, a elementy majg zostac
wykonane z betonu kiasy min. C25/30 (B30).

Stopy wykonac zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukeyjnymi K-36 — K-37.

Uwagal
Nalezy wycigé olwér w istniejgcej posadzce spadkowej oraz plycie fundamentowej przed
wykonaniem stép fundamentowych $t-1, St-2 oraz St-2.1.

3.2. Stupy zelbetowe.
Dzwigary kratownicowe projekiuje sie joko zamocowane na stupach zeloetowych z
konsolami. Projektuje sie stupy zelbetowe
STiS1.1 500x500 mm
S$2iS52.1 500x500 mm
S3i83.1 450x450 mm
S4i54.1 450x450 mm
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Wysokos¢ stupkdw zelbetowych rézni sie w zaleznosci od lokalizacii stupa. Stupy zorojone
odpowiednio pretami o srednicy 101 16 mm oraz strzemionami podwdinymi o srednicy 618 mm.
Zbrojenie potgczyC z pretami startowymi ze stop Zzelbetowych. Stupy wykonac zgodnie ze
szczegotowymi rysunkami konstrukcyjnymi K-32 — K-35. Zbrojenie wykonac z stali RB500 oraz
betonu o kiasie C35/45 (B45). Nalezy pamietac, aby przed zalaniem stupdw osadzic w nich kotwy
fajkowe do zamocowania elementdw stalowych zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami.

3.3. Konstrukcja potaci dachu.

Gtowne elementy nosne potaci dachu stanowiq dzwigary kratowe stalowe. Wiata
stalowa sktada sie z frzech naw o przekryciu jednospadowym. Dzwigary poprzeczne kratowe
oparte sg bezposrednio na zelbetowych stupach lub kratownicach podtuznych.

Wszystkie elementy stalowe wykonane zostaty z profii otwartych dwuteownikdw i
ceownikow.

Wszystkie elementy dzwigardw nalezy zabezpieczyE  antykorozyjnie.  Zastosowane
zabezpieczenie musi byC sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwatosC i
wytrzymatosSE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem faro
epoksydowo-pdliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniu  elementéw  metoda
strumieniowo-ciemg do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukdii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniejsza niz 120 pm.

Elementy dzwigardw kratowych DZ-1 —DZ-1.6:

- pas dolny —IPE 100

- pas gomy — IPE 140

- stupki podporowe —IPE 1001 IPE 140

- stupki kratownicy — C 45

- krzyzulce kratownicy —C 501 IPE80

Dzwigary wykonac zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukeyjnymi K-4 —K-12.
Elementy dzwigarow kratowych DZ-2.1-2.6:

- pas dolny —IPE 120

- pas gémy —IPE 160

- stupki podporowe —IPE 140

- stupki kratownicy — C 50

- krzyzulce kratownicy —IPE80 IPE 120

Dzwigary wykonac zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi K-13 —K-18.
Bementy dzwigardw kratowych DZ-3.1 — DZ-3.6:

- pas dolny —IPE 100

- pas gémy — IPE 140

- stupki podporowe —IPE 1001 IPE 140

- stupki kratownicy — C 45

- krzyzulce kratownicy —C 501 IPE 80

Dzwigary wykonac zgodnie z szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi K-19 —K-27.
Elementy dzwigara kratowego DZ-4:
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- pas dolny —HEB 160

- pas gémy —HEB 160

- stupki kratownicy — IPE 80

- krzyzulce kratownicy —HEB 1401 HEB 160

Dzwigar wykonac zgodnie z szczegdtowym rysunkiem konstrukcyjnym K-28.
Eementy dzwigarow krafowych DZ-5i DZ-5.1:

- pas doiny —HEA 100

- pas gomy —HEA 100

- stupki kratownicy — IPE 80

- krzyzulce kratownicy - IPE 80

Dzwigary wykonac zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnym K-29 —K-30.

Wszystkie elementy dzwigardw nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi byC sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwatosC i
wytrzymatos$E konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem faro
epoksydowo-poliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniv  elementdw  metoda
strumieniowo-ciemg do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniejsza niz 120 pm.

3.4. Stezenia polaciowe oraz stezenia boczne dzwigaréw kratowych.

Skrajne przesta potaci dachu projektuje sie joko stezone pretami  gwinfowanymi
jednostronnie o Srednicy @ 20 mm tqczonych nakretkami rzymskimi umoziwicjgcymi  ich
naprezanie. Prety na koncach spawane do blach weztowych i tgczone na sruby do blach
weztowych pasa gdmego dzwigardw krafowych.

Stezenia potaciowe wykonac zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi K-3 i
K-3.1.

3.5. Platwie potaciowe.
W zwigzku z tym, ze potacie dachu pokryte zostang blachg trapezowq zastosowano
ptatwie w postaci zetownikow.
- ptatwie posrednie — ptatwie wykonane jako Z150x1,5 mm.
- ptatwie skrajne —wzmocnione poprzez zastosowanie podwdinego profilu..
W przypadku zastosowania produkiu referencyjnego (zamiennego) musi
zachowywac ponizsze parametry:
- Wysoko$¢ elementu: 150 mm
- NoSnos¢:
Obcigzenia pionowe: Qd=2,95 kN/m?

3.6. Tezniki dachowe.
Projektuje sie tezniki wykonane z rur kwadratowych o wymiarach 60x60x4 mm. Tezniki
taczone na Sruby do blach spawanych do pasa doinego | gdmego dzwigara kratowego.
Wszystkie elementy teznkdw nalezy zabezpieczyE  antykorozyjnie.  Zastosowane
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zabezpieczenie musi by< sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  rwcatosC
wylrzymatosE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem faro
epoksydowo-pdliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniu  elementéw  metoda
strumieniowo-ciemq do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniegjsza niz 120 pm.

3.7. Dane materiatowe.
Wszystkie elementy stalowe projektuje sie jako wykonane ze stali St3SX — nowe oznaczenie
S235JR.
Stal Zbrojeniowa: RB 500
Beton elementdw zelbetowych: C25/30 (B30) oraz C35/45 (B45).

4. UWAGA DOTYCZACA WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKYJNYCH.

Eementy konstrukcyjne projektowanego budynku wykonac z wiasciwych materiatow
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow
ustawy Prawo Budowlane. Dtugosci wszystkich elementéw sq przyjete ,.na styk” czyli posiadajg
dtugo$¢ maksymalng pomiedzy elementami konstrukcyjnymi. Z uwagi na  rozszerzalnose
termicznqg stali i ewentualine mankamenty wykonania dobrze bytoby zachowac pewien zapas
na kazdym z elementéw umozliwigjacy swobodne potgczenie.

5. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH ZEWNETRZNYCH.

5.1. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu bedzie stanowita blacha frapezowa T 55 w uktadzie réjprzestowym negatyw o
ar. 1,25 mmi ciezarze wtasnym 0,123 kN/m2.

5.2. System odwodnienia potaci dachu.

Rynny i rury spustowe projekivje sie z blachy powlekanej w kolorze szarym lub
ocynkowane. Rynny o Srednicy nie mniejszej niz 250 mm, a rury spustowe o srednicy minimalnej
150 mm.

6. PODSTAWOWE OBCIAiENIA i OBLICZENIA.
6.1. Dobor blachy frapezowej.

Dobrano blache frapezowq T %% w uktadzie tréjprzestowym negatyw o gr. 1,25 mmi ciezarze
wiasnym 0,123 kN/m2,

Zebranie obcigzen na ptyte warstwowq dachowaq:

Obcigzenia zmienne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. o Kd Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Obcigzenie zmienne szer.3,30m [1,500kN/m2 :3,30m] 4,95 1,40 - 6,93
S 495 1,40 - 6,93
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Obcigzenie sniegiem.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o & Obc. obl.

kN/m kN/m

1. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci 2385 1,50 0,00 4,28
dwuspadowego dachu wklestego wg PN-80/B-
02010/Az1/21-2 (strefa 2, obiekt nizszy niz otaczajgcy
feren albo otoczony wysokimi drzewami lub
obiektami wyzszymi-> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie
potaci 3,0 st. > C2=08) szer.3,30m
[0,864kN/m?2 3,30m]
S 285 1.50 - 4,28

Obcigzenie wiatrem.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o & Obc. obl.
kN/m kN/m

1. Obcigzenie wialrem potaci nawietrznej dachu wg -1,44 1,50 0,00 216
PN-B-02011:1977/Az1/71-3 (strefal, H=90 m np.m. ->
ak =0,30kN/m2, teren A, z=H=8,0 m, -> Ce=0,90,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=8,0 m,
B=50,0 m, L=30,0 m, kgt nachylenia potaci dachowej
alfa=3,0st.->wsp. aerodyn. C=0,9, beta=1,80)
szer.3,30 m [-0,437kN/m2:3,30m]
S -144 - 2,16

6.2. Dobor ptatwi prefabrykowanych.

Dobrano ptatwie stalowe wykonane z ksztattownikéw stalowych typu Z 150x1,5 mm.

Zebranie obcigzen na ptatew stalowq:

Lp Opis obcigzenia Obc. of Kd Obc. obl.
char. kN/m
kKN/m

1. | Obcigzenia state 0,123 1,30 - 0,16

2. | Obcigzenia zmienne 4,95 1,30 -- 6,93

3. | Obcigzenia Sniegiem 2.85 1,50 - 4,28

4. | Obcigzenia wiatrem — parcie wiatru -1,44 1,50 -- -2,16

6.3. Zebranie obcigzen na wiate magazynowa.

Obciazenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o & Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Blacha fatdowa stalowa o wysokosci fatdy 55 (T-55) 015 1,30 - 019

or. 1.25mm [0,151kN/m2]
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S: 0.15 1,30 - 020

Obcigzenia zmienne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kd Obc. obl.
KN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne [1,500kN/m2] 1,5 1,40 — 2,10
S 15 1,40 - 210
Obcigzenie wiatrem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kd Obc. obl.
KN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg 0,78 1,50 0,00 -117

PN-B-02011:1977/Az1/21-3 (strefal, H=90 m np.m. >
ak =0,30kN/m2, teren A, z=H=8,0 m, -> Ce=0,90,
budowia otwarta, otwarta ciana nawietrzna,
wymiary budynku H=8,0 m, B=50,0 m, L=30,0 m, kgt
nachylenia potaci dachowej alfa = 3,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-1,6, beta=1,80) [-0,778kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej wiaty 049 1,50 0,00 073
dwuspadowej wg PN-B-02011:1977/Az1/11-9 (strefal,
H=90 m n.p.m.-> gk =0,30kN/m2, teren A, z=H=80m,
->Ce=0,90, wymiary wiaty H=8,0 m, .=30,0 m, kgt
nachylenia potaci dachowej alfa = 3,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=1,0, beta=1,80) [0,486kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem sciany wewnetrznej wg PN-B- 034 1,50 0,00 0,51
02011:1977/Az1/21-8 (strefal, H=90 mnp.m. -> gk =
0,30kN/m?2, teren A, z=zH=8,0 m, -> Ce=0,90, wymiary
budynku H=8,0m, B=50,0 m, L=30,0 m ->wsp.
aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,340kN/m2]

S 0,05 1,50 - 0,08
Obcigzenie sniegiem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem zagtebienia dachu 0,62 1,50 000 093

wielopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3p.5.34 (strefa
1, A=90 mn.p.m.->sk = 0,7 kN/m2, nachylenie potaci
do Srodka zagtebiania 3,0 st. ->0,880) [0,616kN/m2]
2. Maksymcine obcigzenie $niegiem potaci 0,56 1,50 0,00 084
adwuspadowego dachu wklestego wg PN-80/B-
02010/Az1/21-2 (strefa 1, A=90 mn.p.m.-> Qk =0,7
kN/m2, nachylenie potaci 30 st. > C2=0,8)
[0,.560kN/m?2]

S: 118 1.50 - 1,77

UWAGA Il

Polacie dachowe zadaszenia zostaty uksztattowane w taki sposob, ze pomiedzy dwoma z nich

tworzy sie dach wklesty. W tym wypadku jest wysoce prawdopodobne gromadzenie sie
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pokrywy énieinej o duzym ciezarze. $nieg wskutek zmienigjgcych sie femperatur dzief i noc
delikainie bedzie rozpuszczat sie (chociazby od nagrzewajgcych go promieni stonecznych) i
ponownie zamarzal nocq iworzgc ciezkq pokrywe lodowo-snieing. Pokrywa nie bedzie
wydlgdata jak oblodzenie, poniewaz pokrywa lodowa bedzie schowana pod cienkq warstiwg
$niegu. Zaprojektowano obie potaci dachowe na zwiekszone obcigzenie sniegiem rzedu 0,93
kN/m2 (wartos¢ obliczeniowa). Odpowiada to 93 kg/m2. Ciezar pokrywy lodowo-snieznej, o
ktérej mowa wynosi 15 kg/m? kazdego 1 cm fakiej pokrywy. Oznacza to, ze zaprojektowana
konstrukcja przeniesie ciezar 6 cm pokrywy lodowo-snieznej. Kazdy dodatkowy 1 cm takiej
pokrywy musi zostaé z niej usuniety.

Szczegolowe obliczenia do opracowania projektowego znajdujg sie w dokumentacii
archiwalnej pracowni.

7. ZAXOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI.
Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujgcych ziddet informacji merytorycznej

oraz przepisdow:

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlano-architektoniczny.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443. U. z dnia 20 lutego 2015).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
Normy, przepisy iinstrukcje:

- PN-81/B-03020 Fundamenty posadowione bezposrednio. Obliczenia i projektowanie.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zeloetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowii. Ogdine zasady obliczen.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowii. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowili. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowl. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

—PN-B-02011:1977/Az1/21-3 Obcigzenie wiatrem.

— PN-B-02010/Az1 Obcigzenie Sniegiem.

Obcigzenia i reakcje szczegdtowe oraz obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w
oddzielnym opracowaniu szczegbtowym.
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8. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIALOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRZYKLADOWE. DOPUSICIALNE  JEST STOSOWANIE  MATERIAtOW  INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSIYCH PARAMETRACH TECHNICINYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W TABELI ROWNOWAZINOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

9. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na zZecenie Przedsiebiorstwa Komunalnego ,,KOMES” Sp. zo. o..

e Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe robdt budowlanych
zwigzanych z projektowanq inwestycja.

o Wszekie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdlinych branz.

e Wszystkie roboty budowlano-konsirukcyjne winny byC  prowadzone przy uzyciu
materiatdw odpowiadajgcych norom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac fechnicznego odbioru elementdw konstrukcyjnych.

e Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Projekt nalezy rozpatrywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym).

KONSTRUKCJA Projektant — mgrinz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant Sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat Stramski
Upr. nr WAM/0029/POOK/12
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Wykonawea: VELA INVEST Marcin Zwierzyiski

V E I_A I N V EST ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk
tel. +48 577675444, biuro@velainvest.pl

‘ o www.velainvest.pl

Biuro Badan Geologicznych

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla inwestycji polegajacej na budowie zadaszenia zbiornikow
oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanych na dz. nr ew. 2195/34
przy ul. Mleczarskiej w Rypinie, gmina Miasto Rypin,
powiat rypinski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Opracowat:

mgr Marcin Zwierzynski
upr. geol. nr VII-1709

Nasielsk, pazdziernik 2022 r.

27



OPINIA GEOTECHNICZN

SPIS TRESCI

-

WSTEP

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAt OW
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA
ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

SUE S N

5.1 Badania polowe
5.1.1 Otwory geotechniczne
6. MODEL GEOLOGICZNY | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
6.1 Budowa geologiczna wraz z modelem geologicznym
6.2 Warunki hydrogeologiczne
7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

7.1 Charakterystyka wyrdznionych warstw geotechnicznych
7.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych i stopnia
skomplikowania warunkow gruntowych

7.3 Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa

8. WNIOSKI

VELA INVEST Marcin Zwierzynski

28

D OO OO0 O o a0 a0 A KA

(o))



OPINIA GEOTECHNICZN

SPIS TABEL

Tab. 1.0 Paramelry wyprowadzone warstw geotechnicznych

Zat. 1.0
Zat. 2.0
Zat. 3.0

Zat. 4.0

SPIS ZAtACZNIKOW

Mapa lokalizacyjna, skala 1:25 000
Mapa dokumentacyjna, skala 1:1 000
Przekroj geotechniczny, skala 1:150/50

Karty otworow geotechnicznych, skala 1:50

VELA INVEST Marcin Zwierzyniski
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1. WSTEP

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje badanh podioza gruntowego oraz okre-

Slenie warunkéw gruntowo — wodnych w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym polega-

jacym na budowie zadaszenia nad zbiornikami oczyszczalni na terenie Miasta Rypin, po-

wiat rypinski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Lokalizacje badanego obszaru przed-

stawiono w Zat. 1.0.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budow-

nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-

nych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

2. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Ponizej przedstawia sie wykaz podstawowych dokumentéw wykorzystanych do

wykonania opracowania:

[1].
[2].

[13].

[14].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pod-
foza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie grun-
tow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie grun-
téw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 206-1:2014-04. Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnos¢.

PN-87/G-02310. Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze matosrednicowe i wierce-

nia hydrogeologiczne. Urzadzenia wiertnicze. Wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rypin (324) wraz
z objasnieniami (http://baza.pgi.gov.pl/)

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rypin (324)
(http:/fbaza.pgi.gov.pl/)

VELA INVEST Marcin Zwierzynski
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[15]. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa, 1998.

[16]. Kozerski B., Pazdro Z. Hydrogeologia ogdlna. Wydawnictwa Geologiczne. War-
szawa 1990.

[17]. Pisarczyk S., Rymsza B. Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Politechnika War-
szawska. Warszawa 1993.

[18]. Witun Z. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci. Warszawa
2000.

[19]. Materialy robocze uzyskane od Inwestora.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Na dokumentowanym terenie przewiduje sie zmiane zagospodarowania nieruchomo-
Sci poprzez realizacje nowej infrastrukiury. W ramach projektowanej inwestycji zaprojek-
towane zostanie zadaszenie zbiornikow.

Planowana gtebokos$¢ posadowienia ok. 2,0 m p.p.t..

4. GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA
Obszar projektowane] inwestycji wedtug podziatu J. Kondrackiego [15] zlokalizo-
wany jest w prowingji Niz Srodkowoeuropejski, podprowingji Pojezierza Potudniowobat-
tyckie, makroregionie Pojezierze Chetminsko-Dobrzynski, mezoregionie Pojezierze Do-
brzynskie. Obszar badan pod wzgledem geomorfologicznym znajduje sie na wysoczyznie
mtodoglacjalnej [13]. Gtéwnym ciekiem w rejonie badan jest rzeka Rypienica przeptywa-

jaca w odlegtosci ok. 0,28 km na potudniowym - zachodzie.

5. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach ninigjszej opinii geotechnicznej wykonane zostaty wiercenia geotech-

niczne oraz badania makroskopowe préb gruntu.

5.1 Badania polowe
W zakres badan polowych wchodzito wykonanie:
— 5 otworéw geotechnicznych o gtebokosci do 8,0 mb,
— obserwaciji lustra wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych,
— badan makroskopowych prob gruntéw pobranych w czasie wiercenia.
Lokalizacje wykonanych badan polowych przedstawiono na mapie dokumentacyj-
nej w Zat. 2.

5.1.1 Otwory geotechniczne
Otwory wykonywane byly systemem obrotowym przy uzyciu swidrow slimako-

wych. Profile geotechniczne wykonanych wiercen przedstawiono w Zat. 4. W czasie

VELA INVEST Marcin Zwierzynski 5
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wiercenia otworéw zgodnie z wymaganiami norm [4], [5] oraz [9] wykonywano badania
makroskopowe pozwalajgce na okreslenie: rodzaju gruntu, stanu gruntu, wilgotnosci,
barwy oraz domieszek.

Po wykonaniu wszystkich badan i obserwacji terenowych, otwory byty likwidowane

zgodnie z nawierconym profilem geologicznym.
6. MODEL GEOLOGICZNY | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
6.1 Budowa geologiczna wraz z modelem geologicznym

Omawiany obszar lezy w obrebie wysoczyzny [13]. Wykonanymi badaniami szcze-
gdtowo rozpoznano budowe geologiczng terenu badan. Schemat budowy geologicznej
przedstawiono na przekrojach geotechnicznym w Zat. 3. Na terenie badan stwierdzono
ztozony model budowy geologicznej. Ponizej holocenskich nasypow antropogenicznych
stwierdzono utwory niespoiste piaski drobne i srednie, utwory spoiste gliny i piaski glinia-
ste.

Na podstawie wykonanych wiercen oraz badan makroskopowych, w podfozu pro-
jektowanej inwestycji wyrézniono siedem warstw geotechnicznych. Charakterystyke po-

szczegolnych warstw przedstawiono w rozdziale 7.1.

6.2 Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi wierceniami badawczymi w otworach stwierdzono wystepowanie
zwierciadfa pierwszego poziomu wodonos$nego na gtebokosci 3,5 — 7,8 m p.p.t. o cha-
rakterze napietym, ktéry moze ulegac¢ sezonowym wahaniom o ok. 0,5 m. Przewarstwie-

nia niespoiste w obrebie utworéw spoistych sg zawodnione.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

7.1 Charakterystyka wyréznionych warstw geotechnicznych

Dla opisu warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji wyréz-
niono warstwy geotechniczne o zblizonych wtasciwosciach fizycznych (rodzaj i stan
gruntu) oraz mechanicznych (parametry odksztatceniowe i wytrzymatosciowe). W zasto-
sowanym podziale, jako kryteria wyrdzniajgce poszczegolne warstwy geotechniczne,
przyjeto:

« rodzaj gruntu okreslony na podstawie analizy sktadu granulometrycznego; ro-
dzaje gruntu wyroznione zostaty cyframi rzymskimi,
« wiek i geneze gruntu okreslona na podstawie takich cech jak: sktad granulome-

tryczny, barwa, sktad petrograficzny, pozycja w profilu geologicznym itp.;

VELA INVEST Marcin Zwierzynski 6
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+ stan gruntu: stopien zageszczenia okreslony na podstawie sondowan statycznych
oraz stopien plastycznosci okreslony na podstawie analizy makroskopowej;
« zawartosc substancji organiczne;j.
Ponizej przedstawia sie charakterystyke poszczegolnych warstw geotechnicz-
nych. Szczego6towe parametry geotechniczne podano w Tab. 1.0.

Tab. 1. Parametry wyprowadzone warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
o g 3 g 8 2 =
=4 c - @ 3 oy O c ]
» c enace »o :‘g,. = o= © o=
g3 °5ey Sz | EY | % | FIB| EFE
% N a © = (=] o)
Io (L) P Pu Cu E Eoea
[l [gfem?] [1 [kPa] [MPa] [MPa]
0 warstwa nienosna
Nn (Pd, PdH)
1A
, 1, 28, . 2
P, Pn //Pd <0,35 60 <28,9 <26 <35
;E“ <0,35 1,85 <28,9 - <26 <35
IC <0,35 1,65 <31,1 E <46 <55
Ps
1A
0,70 2,00 6,8 5.5 7 10
Mp, Np/Pd (0.70)
e (0,50) 2,00 10,0 8.5 10 15
Np, Gp
Ic (0,25) 2,05 14,0 15,0 18 26
Gp

a) Warstwa geotechniczna 0

Wyksztalcona jest w postaci gruntéw antropogenicznych — gruntéw nasypowych utwo-
rzonych z piaskéw drobnych, piaskéw humusowych. Grunty te uznano za nienosne z
uwagi na zmienne parametry wytrzymatosciowe.

b) Warstwa geotechniczna |A

Wyksztatcona jest w postaci gruntoéw niespoistych — piaskow pylastych. Grunty te wyste-
puja w stanie luznym o stopniu zageszczenia Ip < 0,35. Utwory stabono$ne i nienosne o
genezie wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziatania obcigzern dynamicz-

nych warstwa moze ulegaé uptynnieniu — moze wystapié zjawisko kurzawki.

VELA INVEST Marcin Zwierzynski
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c) Warstwa geotechniczna IB

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw niespoistych — piaskdw drobnych. Grunty te wyste-
puja w stanie luznym o stopniu zageszczenia lo < 0,35. Utwory stabonosne i nienosne o
genezie wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziatania obcigzen dynamicz-
nych warstwa moze ulega¢ uptynnieniu — moze wystagpi¢ zjawisko kurzawki.

d) Warstwa geotechniczna IC

Wyksztalcona jest w postaci gruntow niespoistych — piaskéw srednich. Grunty te wyste-
puja w stanie luznym o stopniu zageszczenia Io < 0,35. Utwory stabonosne o genezie
wodnolodowcowe;.

e) Warstwa geotechniczna lIA

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — pytéw piaszczystych, wilgotnych. Grunty
te wystepujg w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,70. Utwory nie-
nosne o genezie zastoiskowej.

f) Warstwa geotechniczna IIB

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty
te wystepujg w stanie plastycznym o stopniu plastycznos$ci IL = 0,50. Utwory nienosne o
genezie lodowcowe;.

g) Warstwa geotechniczna IIC

Wyksztalcona jest w postaci gruntéw spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty
te wystepujg na granicy stanu plastycznego i twardo plastycznego o stopniu plastyczno-
dci IL= 0,25. Utwory stabonosne o genezie lodowcowej.

7.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektéow budowlanych i stopnia skom-
plikowania warunkéw gruntowych
Kategorie geotechniczng ustali Projektant obiektu [2]. Warunki gruntowe przyjmuje
sie jako ztozone z uwagi na wystepujgce w poziomie posadowienia nasypy, ponizej po-
ziomu posadowienia utwory spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym oraz

utwory niespoiste w stanie luznym.

7.3 Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
W podfozu wystepujg nienosne warstwy geotechniczne nr 0, 1A, 1B, IIA, IIB, stabo-
nosne warstwy nr IC, [IC oraz nasypy niekontrolowane. Grunty do bezposredniego posa-

dowienia nalezy wzmocnic¢ lub wymienic.

VELA INVEST Marcin Zwierzynski 8
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8.

WNIOSKI

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wysoczyzny. Obiekt zalicza sie do pierw-
szej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg ztozone warunki gruntowe.
Wyréznia sie siedem warstw geotechnicznych. W podfozu wystepuja nieno$ne war-
stwy geotechniczne nr 0, 1A, IB, IIA, 1IB, stabono$ne warstwy nr IC, 1IC oraz nasypy
niekontrolowane.

Wykonanymi wierceniami badawczymi w otworach stwierdzono wystepowanie zwier-
ciadta pierwszego poziomu wodonosnego na gtebokosci 3,5 — 7,8 m p.p.t. o charak-
terze napietym, ktéry moze ulegac¢ sezonowym wahaniom o ok. 0,5 m. Przewarstwie-
nia niespoiste w obrebie utworéw spoistych sa zawodnione.

Obliczeniowe parametry geotechniczne podtoza nalezy wyznaczyé w oparciu o war-
tosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zredukowane o odpowiednie
wspotczynniki bezpieczenstwa. Szczegotowe obliczenia osiadan nalezy przeprowa-
dzi¢ na etapie projektu budowlanego.

Zwraca sie uwage, ze przedmiotowe badania majg charakter punktowy. Pomiedzy
otworami badawczymi mogg zaistnie¢ réznice miedzy rozpoznanym i opisanym mo-
delem geologicznym, a tym stwierdzonym podczas wykonywania prac budowlanych.
Grunty w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wplywem dtugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Wszel-
kie odstepstwa od zatozonego modelu podioza nalezy zgtosi¢ zespotowi projekto-

wemu.

VELA INVEST Marcin Zwierzynski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Profil numer 1

Wiertnica: H258M4

Rejon: ul. Mleczarska
Miejscowosé: Mlasto Rypin

Gmina: Miasto Rypin

Powiat: rypinski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow
Doz6r geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 95.10 m n.p.m.‘ Gigbokosc: 8.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica: H258M4

Rejon: ul. Mleczarska
Miejscowosé: Mlasto Rypin
Gmina: Miasto Rypin

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow
Doz6r geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 94.90 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 8.00 m

Powiat: rypinski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.3

Wiertnica: H25SM4

Profil numer 3

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Dozér geol.: mgr Marcin Zwierzynski
Rzedna: 95.50 m n.p.m.‘ Glebokosé: 8.00 m

Rejon: ul. Mleczarska
Miejscowosc¢: Mlasto Rypin
Gmina: Miasto Rypin

Powiat: rypinski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 4.4

Wiertnica: H25SM4

Rejon: ul. Mleczarska
Miejscowosc¢: Mlasto Rypin

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw
Dozér geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 94.80 m n.p.m.‘ Glebokosé: 8.00 m

Gmina: Miasto Rypin
Powiat: rypinski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 45

Profil numer 5

Wiertnica: H258M4

Rejon: ul. Mleczarska
Miejscowosé: Mlasto Rypin
Gmina: Miasto Rypin
Powiat: rypinski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow
Doz6r geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 94.90 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 8.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-05
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CZESC RYSUNKOWA
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