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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu.lInstalacje sanitarne
1 BUDYNEK DOBUDOWANY
11 Instalacja wodociggowa
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwin- |m
d.1.1/0106-04 towanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwin- |m
d.1.1/0106-05 towanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.1/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
49 m 49.000
RAZEM 49.000
4/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1]0128-02
49 m 49.000
RAZEM 49.000
5/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 17x2,75 m
d.1.1]0111-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 21x3,45 m
d.1.1]0111-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
7/|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 26x4,0 m
d.1.1]0111-02
31 m 31.000
RAZEM 31.000
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 32x4,0 m
d.1.1]0111-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 40x4,0 m
d.1.1]0111-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10 Ksztaitki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
d.1.1]kalk. wlasna
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
11 Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.1.1]kalk. wlasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
105 m 105.000
RAZEM 105.000
13/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1]0128-02
105 m 105.000
RAZEM 105.000
14/KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6 mm m
d.1.1]0128-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25 mm m
d.1.1]0128-27
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 6 mm m
d.1.1]0128-05
11 m 11.000
RAZEM 11.000
17/KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm m
d.1.1]0128-28
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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18/KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 6 mm m
d.1.1]0128-05
23 m 23.000
RAZEM 23.000
19/KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 25 mm m
d.1.1]0128-28
5 m 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 0-35 Otulina PU,|(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 6 mm m
d.1.1]0128-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 6 mm m
d.1.1]0128-15
51 m 51.000
RAZEM 51.000
22|KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 48 mm gr. 10 mm m
d.1.1]0128-16
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN40 szt.
d.1.1]0132-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy BA DN 40 szt.
d.1.1]0132-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Zawor pierwszenstwa DN32 szt.
d.1.1]0132-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Zawor odzinajacy DN40 szt.
d.1.1]0132-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy DN32 szt.
d.1.1]0132-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 0-35 Pompa ciepta CWU wyposazona w zawor bezpieczenstwa szt.
d.1.1/0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz podumywalkowy 10 litrow wraz z zaworem bezpieczenstwa kpl.
d.1.1]0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz podumywalkowy 5 litrbw wraz z zaworem bezpieczenstwa kpl.
d.1.1]0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
31|KNR 2-15/  |Przej$cia przez wszystkie przegrody wydzielenia pozarowego kpl
d.1.2|GEBERIT
0317-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1.2/0203-04 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciane dla rury PVC160 — rura ostonowa, uszczelnienie typu |szt.
d.1.2|/0527-01 GP o wewnatrz i zewnatrz
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2/0208-03 0 potaczeniach wciskowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o |m
d.1.2/0208-01 potgczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-03
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.1.2/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR-W 2-15 |Kratka $ciekowa szt.
d.1.2/0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Wpust z pompa do instalacji posposadzkowej typu Kessel minilift szt.
d.1.2/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Agregat pompowni typu Sololift WC szt.
d.1.2/0228-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.1.2/0112-03 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
43|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.1.2/0211-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
44| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-  |pode;j.
d.1.2/0211-01 niach wciskowych
7 pode;j. 7.000
RAZEM 7.000
45 Préby, badania kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna - dodatkowe wc
46|KNR 2-15/  |Przej$cia przez wszystkie przegrody wydzielenia pozarowego kpl
d.1.3|GEBERIT
0317-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1.3/0203-04 natrz budynkéw o potaczeniach weciskowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
48|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.3/0208-03 0 potaczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o |m
d.1.3/0208-01 potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.3/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.1.3/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.1.3/0211-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-  |pode;j.
d.1.3/0211-01 niach wciskowych
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
54 Préby, badania kpl
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Instalacja c.o.
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55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 17x2,75 m
d.1.4/0111-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 21x3,45 m
d.1.4/0111-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 26x4,0 m
d.1.4/0111-02
27 m 27.000
RAZEM 27.000
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 32x4,0 m
d.1.4/0111-03
84 m 84.000
RAZEM 84.000
59 Ksztaltki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
d.1.4|kalk. wtasna
355 szt. 355.000
RAZEM 355.000
60 Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.1.4|kalk. wtasna
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
61|KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25 mm m
d.1.4/0128-27
250 m 250.000
RAZEM 250.000
62|KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm m
d.1.4/0128-28
28 m 28.000
RAZEM 28.000
63|KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 25 mm m
d.1.4/0128-28
27 m 27.000
RAZEM 27.000
64|KNR 0-35 Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 40 mm m
d.1.4/0128-07
84 m 84.000
RAZEM 84.000
65|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji m
d.1.4/0128-02
389 m 389.000
RAZEM 389.000
66|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |proba
d.1.4/0406-03 cza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pré- |m
d.1.4/0406-05 be w budynkach niemieszkalnych
389 m 389.000
RAZEM 389.000
68|KNR-W 2-15 |Zawér o znanym kv=1,400 szt.
d.1.4/0411-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
69|KNR-W 2-15 |Gtowica termost. do 1018083 szt.
d.1.4/0411-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
70 KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/400 szt.
d.1.4/0418-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
71/KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/500 szt.
d.1.4/0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/700 szt.
d.1.4/0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/900 szt.
d.1.4/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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74/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1000 szt.
d.1.4/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1300 szt.
d.1.4/0418-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76 KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1800 szt.
d.1.4/0418-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/2000 szt.
d.1.4/0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 21s-600/1000 szt.
d.1.4/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 33-600/900 szt.
d.1.4/0418-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.1.4/0436-01
24 urz. 24.000
RAZEM 24.000
15 Wentylacja
81|KNR 217 entrala wentylacyjna Nawiew 3000 m3/h, Wywiew 3000 m3/h, 350 Pa z na- |szt
d.1.5/0322-0100 |grzewnica elektrycznapodstawa tlumiaca, wymiennikiem obrtotowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82/KNR 217 Centrala nawiewna 500 m3/h, 280 Pa, z nagrzewnica elektryczng, podwiesza- |szt
d.1.5/0322-0100 |na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83/ KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy wywiewny 380 m3/h, 200 Pa z podstawa tlumiaca, wy-  |szt.
d.1.5/0204-01 lacznikiem serwisowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy wywiewny 100 m3/h, 200 Pa z podstawa tlumiaca, wy- |szt.
d.1.5/0204-01 lacznikiem serwisowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 2-17 |Czerpnia dachowa 300x500, z okapem, podstawa dachowa szt.
d.1.5/0143-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa 300x500, z okapem, podstawa dachowa szt.
d.1.5/0143-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-17 |Czerpnia dachowa fi 280, z podstawa dachowg, okapem szt.
d.1.5/0144-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-17 | Tlumik akustyczny kanatowy fi 250, L = 1000 mm szt.
d.1.5/0155-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-17 | Tlumik akustyczny kanatowy 400x200, L = 1000 mm szt.
d.1.5/0154-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-17 |Anemostat nawiewny szt.
d.1.5/0140-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
91|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny szt.
d.1.5/0140-02
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
92|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa - topikowa EIS 120, fi 200 mm szt.
d.1.5/0131-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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93|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy 300 m3/h szt.
d.1.5/0140-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
94| KNR-W 2-17 |Wywiewnik 300 m3/h szt.
d.1.5/0140-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
95|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 |m2
d.1.5/0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
4.71 m?2 4.710
RAZEM 4.710
96| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 |m?2
d.1.5/0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
39.11 m?2 39.110
RAZEM 39.110
97|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 |m2
d.1.5/0122-03 mm - udzial ksztattek do 35 %
18.84 m?2 18.840
RAZEM 18.840
98|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m2
d.1.5/0304-03 niowg
62.66 m?2 62.660
RAZEM 62.660
99|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.5/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
19.70 m?2 19.700
RAZEM 19.700
100/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.5/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
101KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.5/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
116.10 m?2 116.100
RAZEM 116.100
102/ KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m2
d.1.5/0304-03 niowg
172.80 m?2 172.800
RAZEM 172.800
1.6 Sie¢ cieplna zewnetrzna
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.6/0119-03
37 m 37.000
RAZEM 37.000
104 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.6/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
74*0.9 m3 66.600
RAZEM 66.600
105|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-|m3
d.1.6/0301-02 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.11I)
0214-04
75%0.1 m3 7.500
RAZEM 7.500
106 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi(wy- m2
d.1.6/0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, kategoria grun-
tu lll-V
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
107/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.6/0511-02
37*1.0*0.15 m3 5.550
RAZEM 5.550
108 KNR-W 2-20 |Rura preizolowana DN50/125 m
d.1.6/0501-01
37 m 37.000
RAZEM 37.000
109/ KNR-W 2-20 |Prdby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1.6/0207-01
74 m 74.000
RAZEM 74.000
110|KNZ 1 0101- |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad ru- |m3
d.1.6/01 rociag
18.48 m3 18.480
RAZEM 18.480
111/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10{m3
d.1.6/0230-01 m w gruncie kat. |-l
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18.48 m3 18.480
RAZEM 18.480
112/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1.6/0236-03
18.48 m3 18.480
RAZEM 18.480
113|KNZ 1 0101- |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki od 30 cm ponad ru- |m3
d.1.6/01 rociag do poziomu terenu
49.97 m3 49.970
RAZEM 49.970
114/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.1.6/0230-01 m w gruncie kat. |-l
49.97 m3 49.970
RAZEM 49.970
115/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1.6/0236-03
49.97 m3 49.970
RAZEM 49.970
116/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.6/0212-06 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
74 m3 74.000
RAZEM 74.000
1.7 Kanalizacja zewnetrzna
117/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.7/0119-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
118/ KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.1.7/0312-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
119/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.7/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
80%0.9 m3 72.000
RAZEM 72.000
120/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-|m3
d.1.7/0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.11l)
0214-04
80*0.1 m3 8.000
RAZEM 8.000
121/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi(wy- m?2
d.1.7/0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, kategoria grun-
tu -V
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
122/ KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.1.7|0605-01
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
123|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.7/0511-02
50*1.0*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500
124/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.7|1308-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
125/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm stud.
d.1.7|0513-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425 szt.
d.1.7/0517-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
127/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.7|0804-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
128/KNZ 1 0101- |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad ru- |m3
d.1.7|01 rociag
23.00 m3 23.000
RAZEM 23.000
129/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.1.7/0230-01 m w gruncie kat. |-l
23.00 m3 23.000
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RAZEM 23.000
130/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1.7/0236-03
23.00 m3 23.000
RAZEM 23.000
131/KNZ 1 0101- |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki od 30 cm ponad ru- |m3
d.1.7/01 rociag do poziomu terenu
49.50 m3 49.500
RAZEM 49.500
132/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.1.7/0230-01 m w gruncie kat. |-l
49.50 m3 49.500
RAZEM 49.500
133/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1.7/0236-03
49.50 m3 49.500
RAZEM 49.500
134 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.7/0212-06 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
2 BUDYNEK ISTNIEJACY
21 Instalacja c.o.
135/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 17x2,75 m
d.2.1]0111-01
243 m 243.000
RAZEM 243.000
136|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 21x3,45 m
d.2.1]0111-01
95 m 95.000
RAZEM 95.000
137|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 26x4,0 m
d.2.1]0111-02
146 m 146.000
RAZEM 146.000
138/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 32x4,0 m
d.2.1]0111-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 40x4,0 m
d.2.1]0111-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
140 Ksztaitki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
d.2.1]kalk. wlasna
463 szt. 463.000
RAZEM 463.000
141 Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.2.1|kalk. wlasna
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
142/KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25 mm m
d.2.1/0128-27
243 m 243.000
RAZEM 243.000
143/KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm m
d.2.1]0128-28
95 m 95.000
RAZEM 95.000
144/KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 25 mm m
d.2.1]0128-28
146 m 146.000
RAZEM 146.000
145/KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 40 mm m
d.2.1/0128-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
146/ KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 40 mm m
d.2.1]0128-31
5 m 5.000
RAZEM 5.000
147/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji m
d.2.1]0128-02
491 m 491.000
RAZEM 491.000
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148 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |préba
d.2.1/0406-03 cza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
149/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pr6- |m
d.2.1/0406-05 be w budynkach niemieszkalnych
491 m 491.000
RAZEM 491.000
150/ KNR-W 2-15 |Zawér o znanym kv=1,400 szt.
d.2.1/0411-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
151 KNR-W 2-15 |Gtowica termost. do 1018083 szt.
d.2.1]0411-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
152|KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/400 szt.
d.2.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/700 szt.
d.2.1/0418-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
154/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/900 szt.
d.2.1/0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1000 szt.
d.2.1/0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1100 szt.
d.2.1/0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1200 szt.
d.2.1]0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1300 szt.
d.2.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1400 szt.
d.2.1]0418-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
160/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1600 szt.
d.2.1]0418-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 11-600/1800 szt.
d.2.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 21s-600/700 szt.
d.2.1/0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 21s-600/800 szt.
d.2.1/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
164|KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 21s-600/1800 szt.
d.2.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/ KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 22-600/600 szt.
d.2.1/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166 KNR-W 2-15 |Grzejniki VKU 22-600/700 szt.
d.2.1/0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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167|KNR-W 2-15 |Grzejnik: F=2037 W szt.
d.2.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168 KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.2.1|0436-01
40 urz. 40.000
RAZEM 40.000
169|KNR 0-35 Kociot gazowy kondensacyjny 60 kW. kpl.
d.2.1]0224-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170 Pompa ciepla cwu 150 | kpl
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351

-11 -




KOSZTORYS
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Opis

[Jedn.przedm.] I

0s¢

| Cenajedn. | Wartos¢

Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu.lInstalacje sanitarne

1 BUDYNEK DOBUDOWANY
11 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mmo |m 40.000
d.1.1/15 0106-04 |potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 40 mm o |m 9.000
d.1.1/15 0106-05 |potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
3|KNR-W 2- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw-  |m 49.000
d.1.1/150126-04 |nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
nych (rurociag o $r. do 65 mm)
4|KNR-W 2- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 49.000
d.1.1]15 0128-02
5|KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 22.000
d.1.1]150111-01 |17x2,75
6|KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 26.000
d.1.1]150111-01 |21x3,45
7/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 31.000
d.1.1]150111-02 |26x4,0
8|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 6.000
d.1.1]150111-03 |32x4,0
9|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 20.000
d.1.1]150111-04 |40x4,0
10 Ksztaltki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt. 85.000
d.1.1kalk. wiasna
11 Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt. 7.000
d.1.1kalk. wtasna
12|KNR-W 2-  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two-  |m 105.000
d.1.1{15 0127-03 |rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
13/KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 105.000
d.1.1]15 0128-02
14/KNR 0-35 |Otulina PU,|(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm |m 10.000
d.1.1]0128-04 gr. 6 mm
15/KNR 0-35 |Otulina PU,|(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm |m 10.000
d.1.1]0128-27 gr. 25 mm
16/KNR 0-35 |Otulina PU,|(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm |m 11.000
d.1.1]0128-05 gr. 6 mm
17|KNR 0-35 |Otulina PU,|(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm |m 12.000
d.1.1/0128-28 gr. 25 mm
18/KNR 0-35 |Otulina PU,|(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm |m 23.000
d.1.1]0128-05 gr. 6 mm
19|KNR 0-35 |Otulina PU,|(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm |m 5.000
d.1.1/0128-28 gr. 25 mm
20|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm |m 5.000
d.1.1]0128-07 gr. 6 mm
21|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm |m 51.000
d.1.1]0128-15 gr. 6 mm
22|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 48 mm |m 8.000
d.1.1]0128-16 gr. 10 mm
23|KNR-W 2-  |Filtr siatkowy DN40 szt. 1.000
d.1.1]15 0132-05
24|KNR-W 2- |Zawoér antyskazeniowy BA DN 40 szt. 1.000
d.1.1]15 0132-05
25|KNR-W 2- | Zawor pierwszenstwa DN32 szt. 1.000
d.1.1]15 0132-04
26|KNR-W 2- |Zawér odzinajagcy DN40 szt. 2.000
d.1.1]15 0132-05
27|KNR-W 2-  |Zawor odcinajgcy DN32 szt. 3.000
d.1.1]15 0132-04
28|KNR 0-35 |Pompa ciepta CWU wyposazona w zawér bezpieczenst- |szt. 1.000
d.1.1]0208-01 wa
29|KNR-W 2-  |Podgrzewacz podumywalkowy 10 litrdw wraz z zaworem  |kpl. 1.000
d.1.1{15 0143-01 |bezpieczenstwa
30|KNR-W 2- |Podgrzewacz podumywalkowy 5 litrbw wraz z zaworem  |kpl. 1.000
d.1.1/15 0143-01 |bezpieczenstwa
1.2 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
31|KNR 2-15/ |Przejscia przez wszystkie przegrody wydzielenia pozaro- |kpl 1.000
d.1.2|GEBERIT |wego
0317-01
32|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 30.000
d.1.2/15 0203-04 |wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
33|KNR-W 2- |Przejscie przez Sciane dla rury PVC160 — rura ostonowa, |szt. 2.000
d.1.2|18 0527-01 |uszczelnienie typu GP o wewnatrz i zewnatrz
34/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w budyn- |m 30.000
d.1.2/15 0208-03 |kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

-12-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

35|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach |m 5.000
d.1.2/15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

36|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgcze- |szt. 2.000
d.1.2{15 0222-03 |niach wciskowych

37|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potacze- |szt. 3.000
d.1.2/15 0222-02 |niach wciskowych

38|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 |szt. 3.000
d.1.2/150213-05 |mm

39|KNR-W 2-  |Kratka $ciekowa szt. 2.000
d.1.2/15 0218-01

40KNR-W 2-  |Wpust z pompg do instalacji posposadzkowej typu Kessel |szt. 1.000
d.1.2/15 0218-01 |minilift

41/KNR-W 2- | Agregat pompowni typu Sololift WC szt. 2.000
d.1.2/15 0228-01

42|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- m 12.000
d.1.2/150112-03 |wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych

43|KNRW 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na  |szt 5.000
d.1.2/0211-03 wcisk, Fi 110 mm

44|/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 7.000
d.1.2{150211-01 |50 mm o potgczeniach wciskowych

45 Préby, badania kpl 1.000
d.1.2]kalk. wtasna

1.3 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna - dodatkowe wc

46|KNR 2-15/  |Przej$cia przez wszystkie przegrody wydzielenia pozaro- |kpl 1.000
d.1.3|GEBERIT |wego

0317-01

47/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 7.000

d.1.3/15 0203-04 |wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych

48|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w budyn-  |m 9.000
d.1.3{15 0208-03 |kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

49|/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach |m 2.000
d.1.3[15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

50|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgcze- |szt. 1.000
d.1.3[15 0222-02 |niach wciskowych

51|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 |szt. 1.000
d.1.3]150213-05 |mm

52|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na  |szt 1.000
d.1.3]0211-03 wcisk, Fi 110 mm

53|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 2.000
d.1.3{150211-01 |50 mm o potgczeniach wciskowych

54 Préby, badania kpl 1.000
d.1.3|kalk. wtasna

1.4 Instalacja c.o.

55|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 250.000
d.1.4/150111-01 |17x2,75

56| KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 28.000
d.1.4/150111-01 |21x3,45

57|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 27.000
d.1.4/150111-02 |26x4,0

58/ KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 84.000
d.1.4/150111-03 |32x4,0

59 Ksztattki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt. 355.000
d.1.4 kalk. wtasna

60 Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe szt. 42.000
d.1.4kalk. wtasna

61/KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm |m 250.000
d.1.4/0128-27 gr. 25 mm

62|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm |m 28.000
d.1.4/0128-28 gr. 25 mm

63|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm |m 27.000
d.1.4/0128-28 gr. 25 mm

64|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm |m 84.000
d.1.4/0128-07 gr. 40 mm

65|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji m 389.000
d.1.4/15 0128-02

66| KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-  |préba 1.000
d.1.4{15 0406-03 |nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

67|KNR-W 2- | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-  |m 389.000
d.1.4[15 0406-05 |nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych

68/ KNR-W 2- |Zawér o znanym kv=1,400 szt. 24.000
d.1.4/15 0411-01

69|KNR-W 2-  |Gtowica termost. do 1018083 szt. 24.000
d.1.4/15 0411-01

70/KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/400 szt. 5.000
d.1.4/15 0418-03
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Lp. | Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
71|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/500 szt. 2.000
d.1.4/15 0418-03
72|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/700 szt. 2.000
d.1.4/15 0418-03
73|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/900 szt. 1.000
d.1.4/15 0418-03
74|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1000 szt. 1.000
d.1.4/15 0418-03
75|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1300 szt. 3.000
d.1.4/15 0418-03
76| KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1800 szt. 3.000
d.1.4/15 0418-03
77|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/2000 szt. 2.000
d.1.4/15 0418-03
78/KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 21s-600/1000 szt. 2.000
d.1.4/15 0418-07
79|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 33-600/900 szt. 3.000
d.1.4/15 0418-11
80|KNR-W 2- | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 24.000
d.1.4[15 0436-01 |ogrzewania (na gorgco)
1.5 Wentylacja
81|KNR 217 |entrala wentylacyjna Nawiew 3000 m3/h, Wywiew 3000 |szt 1.000
d.1.5/0322-0100 |m3/h, 350 Pa z nagrzewnica elektrycznapodstawa tlumia-
ca, wymiennikiem obrtotowym
82|KNR 217 |Centrala nawiewna 500 m3/h, 280 Pa, z nagrzewnicg szt 1.000
d.1.5/0322-0100 |elektryczna, podwieszana
83|KNR-W 2- |Wentylator dachowy wywiewny 380 m3/h, 200 Pa z pod- |szt. 1.000
d.1.5[17 0204-01 |stawa tlumiaca, wylacznikiem serwisowym
84|KNR-W 2- |Wentylator dachowy wywiewny 100 m3/h, 200 Pa z pod- |szt. 2.000
d.1.5[17 0204-01 |stawa tlumiaca, wylacznikiem serwisowym
85|KNR-W 2- |Czerpnia dachowa 300x500, z okapem, podstawa dacho- |szt. 1.000
d.1.5/17 0143-03 |wa
86/ KNR-W 2- |Wyrzutnia dachowa 300x500, z okapem, podstawa da- szt. 1.000
d.1.5/17 0143-03 |chowa
87|KNR-W 2- |Czerpnia dachowa fi 280, z podstawg dachowg, okapem |szt. 1.000
d.1.5/17 0144-02
88|KNR-W 2- | Tlumik akustyczny kanatowy fi 250, L = 1000 mm szt. 1.000
d.1.5/17 0155-03
89|KNR-W 2- |Tlumik akustyczny kanatowy 400x200, L = 1000 mm szt. 2.000
d.1.5/17 0154-01
90|KNR-W 2- |Anemostat nawiewny szt. 6.000
d.1.5/17 0140-02
91|KNR-W 2- |Anemostat wywiewny szt. 45.000
d.1.5/17 0140-02
92|KNR-W 2-  |Klapa przeciwpozarowa - topikowa EIS 120, fi 200 mm szt. 1.000
d.1.5/17 0131-01
93|KNR-W 2-  |[Nawiewnik wirowy 300 m3/h szt. 11.000
d.1.5/17 0140-02
94/KNR-W 2-  |Wywiewnik 300 m3/h szt. 11.000
d.1.5/17 0140-02
95/KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 4.710
d.1.5[17 0122-01 |(Spiro) o $r. do 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
96| KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 39.110
d.1.5[17 0122-02 |(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
97|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 18.840
d.1.5/17 0122-03 |(Spiro) o $r. do 315 mm - udzial ksztattek do 35 %
98|KNR 0-34  |Izolacja o grub. 40 mm ptytami z wetny mineralnej lamino- |m2 62.660
d.1.5/0304-03 wanymi folig aluminiowg
99|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2 19.700
d.1.5{17 0101-03 |typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
100/KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2 37.000
d.1.5[17 0101-04 |typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
101|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2 116.100
d.1.5[17 0101-05 |typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
102|KNR 0-34  |Izolacja o grub. 40 mm ptytami z wetny mineralnej lamino- |[m2 172.800
d.1.5/0304-03 wanymi folig aluminiowg
1.6 Sie¢ cieplna zewnetrzna
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 37.000
d.1.6/0119-03
104|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 66.600
d.1.6/0218-02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
105|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |ms3 7.500
d.1.6/0301-02 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.11I)
0214-04
106|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami  |m2 148.000
d.1.6/0322-02 szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia petne, kategoria gruntu Ill-V
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107|KNR-W 2- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 5.550
d.1.6/18 0511-02 |15¢cm
108/ KNR-W 2-  |Rura preizolowana DN50/125 m 37.000
d.1.6/20 0501-01
109|KNR-W 2-  |Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy |m 74.000
d.1.6/20 0207-01 |do 150 mm
110|KNZ 1 0101-|Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki |m3 18.480
d.1.6/01 do 30 cm ponad rurocigg
111|KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem |m3 18.480
d.1.6/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
112|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 18.480
d.1.6/0236-03 kat. I-11l
113|KNZ 1 0101-|Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki |m3 49.970
d.1.6/01 od 30 cm ponad rurocigg do poziomu terenu
114|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 49.970
d.1.6]/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
115|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 49.970
d.1.6/0236-03 kat. I-11I
116|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 74.000
d.1.6/0212-06 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 10 km
1.7 Kanalizacja zewnetrzna
117|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 50.000
d.1.7]0119-03
118|KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt 4.000
d.1.7/0312-10
119|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 72.000
d.1.7/0218-02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
120|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |ms3 8.000
d.1.7/0301-02 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.11l)
0214-04
121|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami  |m2 160.000
d.1.7/0322-02 szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
kg, umocnienia petne, kategoria gruntu Ill-V
122|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz. 8.000
d.1.7]0605-01
123|KNR-W 2-  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 7.500
d.1.7/18 0511-02 |15 ¢cm
124|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 50.000
d.1.7/1308-02
125|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm stud. 1.000
d.1.7/18 0513-01
126|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425 szt. 5.000
d.1.7/18 0517-01
127|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm  |m 50.000
d.1.7/0804-01
128|KNZ 1 0101-|Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki |m3 23.000
d.1.7/01 do 30 cm ponad rurocigg
129|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 23.000
d.1.7/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
130|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie m3 23.000
d.1.7]0236-03 kat. I-1lI
131|KNZ 1 0101-|Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki |m3 49.500
d.1.7]01 od 30 cm ponad rurocigg do poziomu terenu
132|KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem |m3 49.500
d.1.7]/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
133|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 49.500
d.1.7]0236-03 kat. I-11l
134|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 80.000
d.1.7/0212-06 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 10 km
2 BUDYNEK ISTNIEJACY
2.1 Instalacja c.o.
135|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 243.000
d.2.1]150111-01 |17x2,75
136|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 95.000
d.2.1]150111-01 |21x3,45
137|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 146.000
d.2.1]150111-02 |26x4,0
138|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 2.000
d.2.1]150111-03 |32x4,0
139|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) m 5.000
d.2.1]150111-04 |40x4,0
140 Ksztaltki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt. 463.000
d.2.1 kalk. wtasna
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141 Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe szt. 58.000
d.2.1|kalk. wtasna
142|KNR 0-35  |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm |m 243.000
d.2.1/0128-27 gr. 25 mm
143|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm |m 95.000
d.2.1]0128-28 gr. 25 mm
144|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm |m 146.000
d.2.1/0128-28 gr. 25 mm
145|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm |m 2.000
d.2.1]0128-07 gr. 40 mm
146|KNR 0-35 |Otulina PU,I(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm |m 5.000
d.2.1]0128-31 gr. 40 mm
147|KNR-W 2-  |Ptukanie instalacji m 491.000
d.2.1]15 0128-02
148|KNR-W 2-  |Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucz- préba 1.000
d.2.1{15 0406-03 |nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
149|KNR-W 2-  |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucz-  |m 491.000
d.2.1{15 0406-05 |nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
150|KNR-W 2-  |Zawér o znanym kv=1,400 szt. 40.000
d.2.1/15 0411-01
151|KNR-W 2- |Gtowica termost. do 1018083 szt. 40.000
d.2.1/15 0411-01
152|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/400 szt. 1.000
d.2.1/15 0418-03
153|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/700 szt. 5.000
d.2.1]15 0418-03
154|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/900 szt. 2.000
d.2.1/15 0418-03
155|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1000 szt. 2.000
d.2.1]15 0418-03
156|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1100 szt. 2.000
d.2.1/15 0418-03
157|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1200 szt. 1.000
d.2.1]15 0418-03
158|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1300 szt. 1.000
d.2.1/15 0418-03
159|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1400 szt. 6.000
d.2.1]15 0418-03
160|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1600 szt. 6.000
d.2.1/15 0418-03
161|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 11-600/1800 szt. 1.000
d.2.1]15 0418-03
162|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 21s-600/700 szt. 4.000
d.2.1/15 0418-07
163|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 21s-600/800 szt. 2.000
d.2.1/15 0418-07
164|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 21s-600/1800 szt. 1.000
d.2.1/15 0418-07
165|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 22-600/600 szt. 2.000
d.2.1/15 0418-07
166|KNR-W 2-  |Grzejniki VKU 22-600/700 szt. 4.000
d.2.1/15 0418-07
167|KNR-W 2- |Grzejnik: F=2037 W szt. 1.000
d.2.1/15 0418-07
168|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 40.000
d.2.1{15 0436-01 |ogrzewania (na gorgco)
169|KNR 0-35 |Kociot gazowy kondensacyjny 60 kW. kpl. 1.000
d.2.1]0224-07
170 Pompa ciepla cwu 150 | kpl 1.000
d.2.1|wycena in-
dywidualna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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