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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu.
1 BUDYNEK DOBUDOWANY
11 Roboty ziemne
1 Roboty pomiarowe kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-21 Scinanie drzew szt.
d.1.1]0111-01
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3 Usuniecie krzewdw kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,z ptytek betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce  |m2
d.1.1/815-01 piaskowej
12.03 m2 12.030
RAZEM 12.030
5 Zasypanie piwnicy kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warst- |m2
d.1.1/126-01 wy do 15 cm
325.0 m?2 325.000
RAZEM 325.000
7/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m, kat.grun-|m3
d.1.1/229-01 tu I-II - naktady podstawowe
48.75 m3 48.750
RAZEM 48.750
8/KNR-W 2-01 |Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczy- |m3
d.1.1/302-2 mi na odl.do 0.5 km, kat.gruntu Ill
67.04 m3 67.040
RAZEM 67.040
9/KNR 2-01 Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.1|302-02 odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu lll-stopy fundamentowe
10.34 m3 10.340
RAZEM 10.340
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1.1]0320-0501 |gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
20.93 m3 20.930
RAZEM 20.930
11/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1{1101-07
9.81 m3 9.810
RAZEM 9.810
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.!-ll m3
d.1.1]236-01
9.81 m3 9.810
RAZEM 9.810
13/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu Ill m3
d.1.1]109-2
48.75 m3 48.750
RAZEM 48.750
14/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0109-04 Krotnos¢ =7
48.75 m3 48.750
RAZEM 48.750
15/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad|m3
d.1.1]0212-02 15cm
1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010
16 Koszty wysypiska m3
d.1.1|kalk. wtasna
49.76 m3 49.760
RAZEM 49.760
1.2 Fundamenty
17/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2|{1101-01
9.81 m3 9.810
RAZEM 9.810
18/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.2|290-02 lowe okragte zebrowane
0.60 t 0.600
RAZEM 0.600
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19/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.2/290-01 lowe okragte gtadkie
0.14 t 0.140
RAZEM 0.140
20|KNR 2-02 Deskowanie taw, stép fundamentowych m2
d.1.2/1902-01
220.60 m?2 220.600
RAZEM 220.600
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3- z zastosowaniem pompy |m3
d.1.2|203-02 do betonu
10.99 m3 10.990
RAZEM 10.990
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 m- z zastosowa- m3
d.1.2/201-01 niem pompy do betonu
15 m3 25.150
RAZEM 25.150
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.8 m- z zastosowa- m3
d.1.2|202-02 niem pompy do betonu
11.37 m3 11.370
RAZEM 11.370
24|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.1.2/602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
98.01 m?2 98.010
RAZEM 98.010
25|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.1.2|602-02 zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
98.01 m?2 98.010
RAZEM 98.010
26| NNRNKB Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej podktadowej- pierwsza warst-|m2
d.1.2/202 0618-01 |wa
98.01 m?2 98.010
RAZEM 98.010
27/NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej podktadowej- kazda na- |m2
d.1.2|202 0618-01 |stepna warstwa
98.01 m?2 98.010
RAZEM 98.010
28|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/101-6
19.61 m3 19.610
RAZEM 19.610
29|KNR 2-02 Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3
d.1.2/211-01
1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
30|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.2|290-02 lowe okragte zebrowane
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
31|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety sta- |t
d.1.2/290-01 lowe okragte gtadkie
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
32|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - styropian styrodur gr 10 |m?2
d.1.2/2612-1 cm
44.28 m?2 44.280
RAZEM 44.280
33|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty-|szt
d.1.2|2612-5 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
180.00 szt 180.000
RAZEM 180.000
34|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.2/2612-06 siatki na scianach
44.28 m?2 44.280
RAZEM 44.280
35|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na  |m2
d.1.2/603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
44.28 m?2 44.280
RAZEM 44.280
36|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1.2/607-01
44.28 m?2 44.280
RAZEM 44.280
37|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.1.2/602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa element 1.2: Fundamenty
98.01 m?2 98.010
RAZEM 98.010
1.3 Sciany,Elementy konstrukcyjne
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38|KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.1.3]212-11
2.71 m3 2.710
RAZEM 2.710
39|KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na scianach zewnetrznych o m3
d.1.3/1212-12 szer.do 30 cm
5.59 m3 5.590
RAZEM 5.590
40|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowgo m2
d.1.3/116-01 gr.24 cm-$ciany zewnetrzne
205.84 m?2 205.840
RAZEM 205.840
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet poje- | otwor
d.1.3/126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw na okna
16.00 otwor 16.000
RAZEM 16.000
42|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet poje- | otwor
d.1.3/126-02 dynczych, bloczkéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
2.00 otwor 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-02 Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3
d.1.3]211-01
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
44|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosu- |m3
d.1.3/208-01 nek deskowanego obwodu do przekroju do 6
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
45/KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych,przy sciankach po 2 szt na otwor m
d.1.3/147-1
43.80 m 43.800
RAZEM 43.800
46|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.3/290-01 lowe okragte gtadkie
0.11 t 0.110
RAZEM 0.110
47|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety sta- |t
d.1.3|290-02 lowe okragte zebrowane element 1.3: Sciany,Elementy konstrukcyjne
0.40 0.400
RAZEM 0.400
1.4 Sciany,Elementy konstrukcyjne przyziemia Il
48|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowgo m?2
d.1.4/116-01 gr.24 cm-$ciany zewnetrzne
221.07 m?2 221.070
RAZEM 221.070
49|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych lub dziurawek gr.1/2 m?2
d.1.4/126-2 cegty
25.73 m?2 25.730
RAZEM 25.730
50|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 otwér
d.1.4/126-01
9.00 otwor 9.000
RAZEM 9.000
51|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 otwér
d.1.4/126-02
4.00 otwor 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 2-02 Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3
d.1.4/211-01
5.17 m3 5.170
RAZEM 5.170
53|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosu- |m3
d.1.4/208-01 nek deskowanego obwodu do przekroju do 6
1.10 m3 1.100
RAZEM 1.100
54|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych,przy $ciankach po 2 szt na otwér m
d.1.4/147-1
29.50 m 29.500
RAZEM 29.500
55|KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1.4/212-11
2.07 m3 2.070
RAZEM 2.070
56|KNR 2-02 Stropy z pustakdéw - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o ms3
d.1.4/212-12 szer.do 30 cm
13.53 m3 13.530
RAZEM 13.530
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57|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.4/290-01 lowe okragte gtadkie
0.20 t 0.200
RAZEM 0.200
58|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementoéw budynkow i budowli - prety sta- |t
d.1.4/290-02 lowe okragte zebrowane element 1.4: Sciany,Elementy konstrukcyjne przyzie-
mia Il
0.74 t 0.740
RAZEM 0.740
15 Sciany,Elementy konstrukcyjne- poddasza
59|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowgo m2
d.1.5/116-01 gr.24 cm-$ciany zewnetrzne
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
60|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet poje- | otwor
d.1.5/126-02 dynczych, bloczkéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
2.0 otwor 2.000
RAZEM 2
61|KNR 2-02 Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3
d.1.5/211-01
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
62| KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych,przy sciankach po 2 szt na otwor m
d.1.5/147-1
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
63|KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.1.5/212-11
0.44 m3 0.440
RAZEM 0
64|KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.1.5/212-12 szer.do 30 cm
5.02 m3 5.020
RAZEM 5
65|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.5/290-01 lowe okragte gtadkie
0.20 t 0.200
RAZEM 0
66|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.5/290-02 lowe okragte zebrowane
0.26 t 0.260
RAZEM 0
67|KNR 2-02 Stropy z pustakow - wienice monolityczne na scianach zewnetrznych o m3
d.1.5|212-12 szer.do 30 cm element 1.5: Sciany,Elementy konstrukcyjne- poddasza
5.02 m3 5.020
RAZEM 5
1.6 Pozostate elementy konstrukcyjne
68|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
11.01 m3 11.010
RAZEM 11.010
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.6/0290-01 kie 0 ér.do 7 mm
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
70/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.6/0290-02 browane o ér. do 7 mm
0.13 t 0.130
RAZEM 0.130
71/KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych |m3
d.1.6/0212-12 0 szerokosci do 30 cm
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
1.7 Balkon
72|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie, gr.15 cm m2
d.1.7|217-2
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
73|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.ptyty m2
d.1.7|217-5 Krotnos¢ = 10
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
74/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe przeciwwilgociowe np. Sopro lub réwno- |[m2
d.1.7/602-01 wazne
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
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75/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- |m?2
d.1.7{1102-02 te na gtadko
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
76/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-|m?2
d.1.7{1102-03 tracenie za zmiane gr.o 10 mm
Krotnos¢ = 3
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
77/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe przeciwwilgociowe np. Sopro lub réwno- |m2
d.1.7/602-01 wazne
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
78|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie |m2
d.1.7/1118-01 podtoza
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
79/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombino-|m2
d.1.7/1118-09 wana, wym.ptytek 30x30 cm
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
80|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania m
d.1.7/1119-01 ptytek - przygotowanie podtoza
3.61 m 3.610
RAZEM 4
81|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania m
d.1.7/1119-09 ptytek metodg kombinowana, wym.ptytek 20x20 cm
3.61 m 3.610
RAZEM 4
82|KNR-W 2-02 |Balustrady z stali nierdzewnej m
d.1.7{1207-1
5.36 m 5.360
RAZEM 5.360
1.8 Schody zewnetrzne
83|KNR-W 2-01 |Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczy- |m3
d.1.8/302-2 mi na odl.do 0.5 km, kat.gruntu Ill
1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970
84|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.8/1101-01
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
85|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.8/0290-02 browane o $r. do 7 mm
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.8/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
87|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 m- z zastosowa- m3
d.1.8/201-01 niem pompy do betonu
0.98 m3 0.980
RAZEM 0.980
88|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.1.8/602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.46 m?2 2.460
RAZEM 2
89|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.1.8/602-02 zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
2.46 m?2 2.460
RAZEM 2
90| NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.8/202 0618-01
2.46 m?2 2.460
RAZEM 2.460
91/NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej podktadowej- kazda na- |m2
d.1.8/202 0618-01 |stepna warstwa
2.46 m?2 2.460
RAZEM 2.460
92|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.8/101-6
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620
93|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.8/1101-07
0.92 m3 0.920
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RAZEM 1
94| KNR-W 2-02 |Wykonanie schoddw betonowych m3
d.1.8/205-1
1.85 m3 1.850
RAZEM 2
95|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe przeciwwilgociowe np. Sopro lub réwno- |[m2
d.1.8/602-01 wazne
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7
96|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1.8/1118-09 metodg kombinowang
2.81 m?2 2.810
RAZEM 2.810
97|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie |m2
d.1.8/{1118-01 podtoza
2.81 m?2 2.810
RAZEM 2.810
98|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania |m
d.1.8{1119-01 ptytek - przygotowanie poditoza
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
99|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania |m
d.1.8/{1119-09 ptytek metoda kombinowana, wym.ptytek 20x20 cm
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
100 Zadaszenie zewnetrzne kpl
d.1.8|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Wykonanie szybu windy, dostawa i moontaz windy
101|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1.9/1101-01
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
102/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m?2
d.1.9/602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
2.97 m?2 2.970
RAZEM 2.970
103|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza |m?2
d.1.9/0605-01 warstwa
2.97 m?2 2.970
RAZEM 2.970
104 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorg- |m2
d.1.9/0604-04 co - druga i nastepna warstwa
2.97 m?2 2.970
RAZEM 2.970
105|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1.9/1101-02
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
106|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo- wapiennej m3
d.1.9/101-5
16.40 m3 16.400
RAZEM 16.400
107 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.1.9/210-1 przekr.belki do 8
2.47 m3 2.470
RAZEM 2.470
108|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.9/290-02 lowe okragte zebrowane
0.14 t 0.140
RAZEM 0.140
109/ KNR-W 2-02 | Tynki zwykte wykonywane mechanicznie $cian i stupdw - tynk kat.lll m?2
d.1.9/801-2
133.99 m2 133.990
RAZEM 133.990
110|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle- |m2
d.1.9/815-04 wanych, 2-warstwowe
133.99 m2 133.990
RAZEM 133.990
111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowa- |m2
d.1.9/1505-03 niem (powierzchnie wewn.)
133.99 m2 133.990
RAZEM 133.990
112 Wykonanie haka montazowego o udzwigu 1500 kg kpl
d.1.9/kalk. wlasna
1.0 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
113|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe dt.do 3 m m
d.1.9/1213-01
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
114/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 10 m kolum-
d.1.9/1611-04 na
1.00 kolum- 1.000
na
RAZEM 1.000
115|KNR 2-02 Ptyty stropowe ptaskie, gr.15 cm m2
d.1.9/216-02
5.78 m?2 5.780
RAZEM 5.780
116/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety sta- |t
d.1.9/290-02 lowe okragte zebrowane
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
117|KNR-W 2-02 |Malowanie farbg chlorokatczukowg , 2-krotnie m?2
d.1.9/1514-1
4.95 m?2 4.950
RAZEM 4.950
118 Dostawa i montaz windydzwig hydrauliczny 3 przystankowy kpl
d.1.9/kalk. wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
119 Wentylacja szybu kpl
d.1.9/kalk. wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej np. Dachrock 22 mm |m2
d.1.9/613-06 uktadanych na klej
5.78 m?2 5.780
RAZEM 5.780
1.10 Schody
121/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm-z zastosowaniem pompy do beto- |m2
d.1.1]218-02 nu
0
18.81 m?2 18.810
RAZEM 18.810
122/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty m?2
d.1.1]218-06 Krotnos¢ = 9.85
0
18.81 m?2 18.810
RAZEM 18.810
123|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1.1/0216-02 do betonu
0
13.04 m?2 13.040
RAZEM 13.040
124|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.1.1]0218-07 betonu
0
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
125/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.1/290-01 lowe okragte gtadkie
0
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
126/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.1.1/290-02 lowe okragte zebrowane
0
0.51 t 0.510
RAZEM 0.510
127|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie |m2
d.1.1{1118-01 podtoza
0
13.40 m?2 13.400
RAZEM 13.400
128/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwyktg, |m?2
d.1.1/1118-08 wym.ptytek 30x30 cm
0
13.04 m?2 13.040
RAZEM 13.040
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129/KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukta- |m
d.1.1/1120-04 dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
0
26.34 m 26.340
RAZEM 26.340
130/KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej z przecinaniem m
d.1.1/1120-05 ptytek metoda zwykta, wys.cokolika 15 cm, wym.ptytek 30x30 cm
0
26.34 m 26.340
RAZEM 26.340
1.11 Balustrady
131/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z stali nierdzewnej m
d.1.1]1207-1
1
10.44 m 10.440
RAZEM 10.440
132|KNR-W 2-02 |Balustrady z wypetnieniem szybg bezpieczng m
d.1.1]1207-1
1
18.67 m 18.670
RAZEM 18.670
133 Roleta - automatyka z systemem kodowym o wymiarach 4,25*75 szt
d.1.1]kalk. wlasna
1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Podtoza i posadzki przyziemia
134/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
2
59.48 m3 59.480
RAZEM 59.480
135/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej po-  |m2
d.1.1/607-01 ziome podposadzkowe
2
198.28 m?2 198.280
RAZEM 198.280
136|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
2
19.83 m3 19.830
RAZEM 19.830
137/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 poziome, |m2
d.1.1/609-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku gr 6 cm
2
198.28 m?2 198.280
RAZEM 198.280
138/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej po- | m?2
d.1.1/607-01 ziome podposadzkowe
2
198.28 m?2 198.280
RAZEM 198.280
139/KNR 2-02 Podktady betonowe m3
d.1.1{1101-02
2
9.91 m3 9.910
RAZEM 9.910
140/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.1/1106-07
2
198.28 m?2 198.280
RAZEM 198.280
141/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.1.1{1118-01 podtoza
2
198.28 m?2 198.280
RAZEM 198.280
142/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.1.1/1118-08 metodg zwyktg
2
198.28 m?2 198.280
RAZEM 198.280
143/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem |m
d.1.1{1120-01 ptytek - przygotowanie podtoza - cokolik 10 cm
2
116.06 m 116.060
RAZEM 116.060
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144/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem |m
d.1.1{1120-06 ptytek metoda kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
2
116.06 m 116.060
RAZEM 116.060
1.13 Strop i posadzki przyziemia Il
145/ KNR-W 2-02 |Stropy monolityczne na stropowych prefabrykatach z kratowniczkami "FILI-  |m2
d.1.1{20226-02 GRAN" - transport materiatéw zurawiem ( strop +warstwa betonu catos¢ o gr
3 20 cm)
186.66 m2 186.660
RAZEM 186.660
146/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 poziome, |m?2
d.1.1/609-01 na wierzchu konstrukgji na lepiku gr 6 cm
3
186.66 m?2 186.660
RAZEM 186.660
147/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej po-  |m2
d.1.1/607-01 ziome podposadzkowe
3
186.66 m2 186.660
RAZEM 186.660
148|KNR 2-02 Podktady betonowe m3
d.1.1]1101-02
3
9.33 m3 9.330
RAZEM 9.330
149/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m2
d.1.1{1106-07 stalowg
3
186.66 m2 186.660
RAZEM 186.660
150/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie |m2
d.1.1/1118-01 podtoza
3
186.66 m?2 186.660
RAZEM 186.660
151/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwyklg, |m2
d.1.1{1118-08 wym.ptytek 30x30 cm
3
186.66 m2 186.660
RAZEM 186.660
152/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem m
d.1.1/1120-01 ptytek - przygotowanie podtoza - cokolik 10 cm
3
90.91 m 90.910
RAZEM 90.910
153|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem |m
d.1.1{1120-06 ptytek metoda kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm element
3 1.13: Strop i posadzki przyziemia Il
90.91 m 90.910
RAZEM 90.910
1.14 Strop i posadzki poddasza
154 KNR-W 2-02 |Stropy monolityczne na stropowych prefabrykatach z kratowniczkami "FILI-  |m2
d.1.1{20226-02 GRAN" - transport materiatéw zurawiem ( strop +warstwa betonu catos¢ o gr
4 20 cm)
99.71 m?2 99.710
RAZEM 99.710
155/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 poziome, |m?2
d.1.1/609-01 na wierzchu konstrukgji na lepiku gr 6 cm
4
99.71 m?2 99.710
RAZEM 99.710
156/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej po- |m2
d.1.1/607-01 ziome podposadzkowe
4
99.71 m?2 99.710
RAZEM 99.710
157|KNR 2-02 Podktady betonowe m3
d.1.1]1101-02
4
4.99 m3 4.990
RAZEM 4.990
158/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m2
d.1.1{1106-07 stalowg
4
99.71 m?2 99.710
RAZEM 99.710
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159/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie |m2
d.1.1{1118-01 podtoza
4
99.71 m?2 99.710
RAZEM 99.710
160/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwyktg, |m?2
d.1.1/1118-08 wym.ptytek 30x30 cm
4
99.71 m?2 99.710
RAZEM 99.710
161/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem |m
d.1.1{1120-01 ptytek - przygotowanie podtoza - cokolik 10 cm
4
75.45 m 75.450
RAZEM 75.450
162/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem m
d.1.1/1120-06 ptytek metodg kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
4
75.45 m 75.450
RAZEM 75.450
1.15 Kominy
163|KNR 2-02 Kanaty z pustakéw np. Schielda m
d.1.1]122-06
5
59.22 m 59.220
RAZEM 59
164 KNR 2-02 Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne betono- |m
d.1.1]122-07 we
5
66.20 m 66.200
RAZEM 66
165|KNR 2-02 Kominy wolno stojace w budynkach z cegiet, 4-przewodowe, m3
d.1.1]122-04
5
3.34 m3 3.340
RAZEM 3
166/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 cm m2
d.1.1]219-05
5
3.36 m2 3.360
RAZEM 3
1.16 Tynki ,oktadziny scian,roboty malarskie
167|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane mechanicznie $cian i stupow - tynk kat.lll m2
d.1.1/801-02
6
1229.83 m?2 1229.830
RAZEM 1229.830
168/ KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle- |m2
d.1.1/815-04 wanych, 2-warstwowe
6
1229.83 m?2 1229.830
RAZEM 1229.830
169|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowe m2
d.1.1/815-01
6
1229.83 m?2 1229.830
RAZEM 1229.830
170/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowa- |m2
d.1.1/1505-03 niem (powierzchnie wewn.)
6
1531.30 m?2 1531.300
RAZEM 1531.300
171/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek |m2
d.1.1|1510-2 za kazde dalsze malowanie - powierzchnie wewnetrzne
6
1531.30 m2 1531.300
RAZEM 1531.300
172|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1/829-01
6
55.06 m?2 55.060
RAZEM 55.060
173|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana, wym.ptytek 20x20 cm |m2
d.1.1/829-07
6
55.06 m2 55.060
RAZEM 55.060
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174/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.1/1611-01
6
16 kol. 16.000
RAZEM 16.000
175/KNR 2-02 Folia paroizolacyjna m?2
d.1.1]0607-01
6
283.27 m?2 283.270
RAZEM 283.270
176/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.1.1{2005-01 ksztattownikéw CD i Ud - ruszt pojedynczy podwieszony-ogniodporne El 30
6
283.27 m?2 283.270
RAZEM 283.270
1.17 Elewacja
177/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu nsystemowego pod  |m2
d.1.1|2611-3 panele elwacyjne
7
354.02 m?2 354.020
RAZEM 354.020
178|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z cegiet - |m2
d.1.1]2611-4 oscieza
7
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
179/KNR 0-18 Montaz paneli elewacyjnych np TREPSA METEON lub réwnowazne m2
d.1.1]2613-2
7
376.52 m?2 376.520
RAZEM 376.520
180|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m2
d.1.1]2611-4
7
80.35 m?2 80.350
RAZEM 80.350
181|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.1.1/2612-1 pianowych do $cian gr 12 cm
7
80.35 m2 80.350
RAZEM 80.350
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |mz2
d.1.1/12612-2 pianowych do osciezy gr 6 cm
7
5.16 m?2 5.160
RAZEM 5.160
183|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty-|szt
d.1.1|2612-3 ropianowych za pomocga dybli plastikowych do scian z gazobetonu
7
320.00 szt 320.000
RAZEM 320.000
184/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.1.1]2612-6 siatki na $cianach
7
80.35 m?2 80.350
RAZEM 80.350
185/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.1|12612-7 siatki na o$ciezach
7
5.16 m?2 5.160
RAZEM 5.160
186|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1.1/2612-8 puktych katownikiem metalowym
7
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
187|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1]931-1
7
80.35 m2 80.350
RAZEM 80.350
188/KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na |mz2
d.1.1/932-2 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
7
80.35 m?2 80.350
RAZEM 80.350
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189/KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na |m?2
d.1.1/931-4 o$ciezach o szerokosci do 30 cm
7
5.16 m?2 5.160
RAZEM 5.160
190|KNR 0-33 Malowanie elewacji - faba silikonowa m2
d.1.1]128-1
7
80.35 m?2 80.350
RAZEM 80.350
191/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m2
d.1.1/2613-01 wetny mineralnej do $cian
7
36.12 m?2 36.120
RAZEM 36.120
1.18 Stolarka okienna i drzwiowa, parapety
192/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykon- |m2
d.1.1/1017-02 czone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2 wraz zoscieznica re-
8 gulowang na szeroko$¢ muru
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
193|KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe m?2
d.1.1/1040-06
8
80.36 m?2 80.360
RAZEM 80.360
194 Panele maskujace do fasad szt
d.1.1|kalk. wtasna
8
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
195/KNR-W 2-02 |Okna aliminiowe z parapetami wenetrznymi i zewnetrznymi m?2
d.1.1/1039-3
8
38.65 m?2 38.650
RAZEM 38.650
196 KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe m2
d.1.1]1040-2
8
19.48 m?2 19.480
RAZEM 19.480
197|KNR-W 2-02 |Scianki AL m?2
d.1.1/1040-5
8
26.92 m?2 26.920
RAZEM 26.920
198/ KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe EI 60 m2
d.1.1/1040-1
8
4.62 m?2 4.620
RAZEM 4.620
199|KNNR 7 Odboje drzwiowe szt
d.1.1]0507-04
8
16.0 szt 16.000
RAZEM 16.000
200/ KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1.1]0507-04
8
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
1.19 Dach
201|KNR 2-05 Elementy konstrukcji - rama stalowa 3 szt z heb 240 wraz z pmalowaniem far- |t
d.1.1{102-01 ba ognoodporng
9
2.97 t 2.970
RAZEM 2.970
202|KNR 2-05 Elementy konstrukcji - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.1.1]102-02
9
0.33 t 0.330
RAZEM 0.330
203|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym |m3
d.1.1/406-01 drewna do 180 cm2
9
0.94 m3 0.940
RAZEM 0.940
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204 |KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt.ponad 2 m i przekroju  |m3
d.1.1|407-05 poprzecznym drewna do 180 cm2
9
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
205/KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki przekroju poprzecznym drew- |m3
d.1.1]408-02 na do 180 cm2
0.93 m3 0.930
RAZEM 0.930
206 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokiewki o przekroju poprze- m3
d.1.1/409-02 cznym drewna ponad 180 cm2
9
5.70 m3 5.700
RAZEM 5.700
207|KNR 2-02 Ofacenie tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm m?2
d.1.1]410-03
283.27 m?2 283.270
RAZEM 283.270
208|KNR 2-02 Kontrtaty 40x25 m3
d.1.1]410-04
9
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
209|/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-|m2
d.1.1/613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm
9
283.27 m?2 283.270
RAZEM 283.270
210/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada-|m2
d.1.1|613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
9
283.27 m?2 283.270
RAZEM 283.270
211|/KNR 2-02 Folia paroprzepuszczalna m?2
d.1.1]0607-01
283.27 m?2 283.270
RAZEM 283.270
212/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu ptytami TREPSA METON gr 8 mm lub réwnowazne na rusz- |m?2
d.1.1{0511-01 cie systemowym
9
283.27 m?2 283.270
RAZEM 283.270
213|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.1/0607-01 ziome podposadzkowe
28.19 m?2 28.190
RAZEM 28.190
214/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada-|m2
d.1.1{613-03 nych na sucho - jedna warstwa 18 cm twarda
9
28.19 m?2 28.190
RAZEM 28.190
215/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-|m2
d.1.1/613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 2 cm twarda
9
28.19 m?2 28.190
RAZEM 28.190
216/KNR 2-02 Krawedziaki 20/12 w rozstawie co 80 cm Sciete dla spadku 2 cm m3
d.1.1]409-02
9
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
217|/KNR 2-02 Ptyta OSB 2x22 mm m?2
d.1.1]410-01 Krotnos¢ = 2
28.19 m?2 28.190
RAZEM 28.190
218/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.1/504-2
9
28.19 m?2 28.190
RAZEM 28.190
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219/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o $rednicy 15 cm m
d.1.1]519-4
9
47.76 m 47.760
RAZEM 47.760
220/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o srednicy 15 cm m
d.1.1/526-4
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
221 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.1]514-2
9
41.70 m?2 41.700
RAZEM 41.700
222/KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego szt
d.1.1/526-2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m z konglomeratu|szt
d.1.1]129-02 gr 3cm
9
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
224/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m- parapety ze- |szt
d.1.1/129-02 wnetrzne z blachy powlekanej
9
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
225 Wykonanie zadasznia z szkfa akrylowego osadzonego na konstrukcji zelbeto- |szt
d.1.1|kalk. wlasna |wej o wymiarach 3,21*3,46
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDYNEK ISTNIEJACY
21 Roboty rozbiérkowe - parter
226 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2.1/353-4
19.00 szt 19.000
RAZEM 19.000
227|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.1/812-5
67.71 m?2 67.710
RAZEM 67.710
228/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podtog z ptyt widrowych m2
d.2.1]0439-01
22.89 m?2 22.890
RAZEM 22.890
229/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég z desek m?2
d.2.1/0439-01
179.42 m?2 179.420
RAZEM 179.420
230/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.1/0504-06
22.93 m?2 22.930
RAZEM 22.930
231 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaz szt.
d.2.1/0353-04 skrzydet drzwiowych
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
232|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowowapien- |ms3
d.2.1/0348-02 nej - $cian, filaréw, kolumn
4.82 m3 4.820
RAZEM 4.820
233|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.2.1/0819-15
51.18 m?2 51.180
RAZEM 51.180
234 KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementoéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.2.1]0212-01 cido15cm
10.61 m3 10.610
RAZEM 10.610
235|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie wapiennej o gr.Scianki 1/2 cegty m2
d.2.1348-01
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
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236/KNNR 3 Woykucie z muru okien skrzynkowych m2
d.2.1/0701-05
1.70 m?2 1.700
RAZEM 1.700
237|KNR-W 4-01 |Demontaz okien szt.
d.2.1/0353-04
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
238/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1/126-05
10.20 m 10.200
RAZEM 10.200
239 Rozebranie balustray przy zejsciu do piwnicy kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty malarskie -parter

240|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2.2/1202-09 ponad 5 m2

920.06 m2 920.060
RAZEM 920.060
241 KNR 0-23 Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne m?2
d.2.2/2611-3
920.06 m2 920.060
RAZEM 920.060
242/KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowe m2
d.2.2/815-02
920.06 m2 920.060
RAZEM 920.060
243|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z plyt gipsowych, 1-warstwowe m?2
d.2.2/815-01
920.06 m2 920.060
RAZEM 920.060
244\/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie elewacji tynkéw gtadkich m?2
d.2.2/1204-03
920.06 m2 920.060
RAZEM 920.060
245/ KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie podtozy gipsowych - powierzchnie wew- |mz2
d.2.2/11510-4 netrzne
920.06 m2 920.060
RAZEM 920.060
23 Pozostate roboty
246|/KNR 2-01 Zasypywanie zejscia do piwnicy m3
d.2.3/0320-0501
6.16 m3 6.160
RAZEM 6.160
247|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3/1101-01
0.43 m3 0.430
RAZEM 0.430
248|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej po-  |m2
d.2.3/607-01 ziome podposadzkowe
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
249/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
250/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.3/1106-02
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
251|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm|m2
d.2.3/1106-03 Krotnos¢ = 3
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
252|KNR-W 2-02 |Utozenie legarow m2
d.2.3/1121-04
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
253 Odnowienie schoddw 14 szt stopni dt 1,42 m, szlifowanie i lakierowanie kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Okladziny scienne -parter
254|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.4/0829-01
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52.46 m?2 52.460
RAZEM 52.460
255/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.2.4/829-08
52.46 m?2 52.460
RAZEM 52.460
256 KNR-W 2-02 | Tynki zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie $cian ptaskich i stupow m2
d.2.4/804-1
30.60 m?2 30.600
RAZEM 30.600
2.5 Przegrody systemowe -do tazienki
257|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe element m2
d.2.5/1029-5
15.10 m?2 15.100
RAZEM 15.100
2.6 Posadzki
258|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.6/1101-01
9.05 m3 9.050
RAZEM 9.050
259|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej po-  |m2
d.2.6/607-01 ziome podposadzkowe
90.50 m?2 90.500
RAZEM 90.500
260/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome m2
d.2.6/609-03
90.50 m?2 90.500
RAZEM 90.500
261|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm m2
d.2.6/1106-02
90.50 m?2 90.500
RAZEM 90.500
262|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.2.6/1106-03 Krotnos¢ = 3
90.50 m?2 90.500
RAZEM 90.500
263|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie |m2
d.2.6/1118-01 podtoza
34.86 m?2 34.860
RAZEM 34.860
264 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwyklg, |m2
d.2.6/1118-08 wym.ptytek 30x30 cm
34.86 m?2 34.860
RAZEM 34.860
265/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem |m
d.2.6/1120-01 ptytek - przygotowanie podtoza - cokolik 10 cm
31.92 m 31.920
RAZEM 31.920
266 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.2.6/1120-03 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
31.92 m 31.920
RAZEM 31.920
267 |KNR-W 2-02 |Posadzka z desek podlogowych na gotowych legarach m2
d.2.6/1122-04
179.52 m?2 179.520
RAZEM 179.520
268|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.2.6/1111-08
179.52 m?2 179.520
RAZEM 179.520
269 /KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem |m
d.2.6/1120-01 ptytek - przygotowanie podtoza - cokolik 10 cm
87.92 m 87.920
RAZEM 87.920
270/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.2.6/1120-03 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
87.92 m 87.920
RAZEM 87.920
271 Utozenie cegiet na posadzce z utozeniem cokotu z plytek podobnych do ce- |m2
d.2.6|kalk. wtasna |giet
55.64 m?2 55.640
RAZEM 55.640
2.7 Roboty rozbiérkowe poddasze
272|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian /rodzaj obicia/ - btazerii m2
d.2.7/426-03
RAZEM 171.200
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273|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych m2
d.2.7|429-06
113.13 m?2 113.130
RAZEM 113.130
274|/KNR 4-01 Rozebranie listew drewnianych m
d.2.7/815-08
169.64 m 169.640
RAZEM 169.640
275|KNR 4-01 Rozebranie obicia stupéw z desek m2
d.2.7|426-03
0.53 m?2 0.530
RAZEM 0.530
276/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.7/504-06
143.95 m?2 143.950
RAZEM 143.950
277 /KNR-W 4-01 |Rozebranie podtog zptyt widrowych m2
d.2.7|439-1
143.95 m?2 143.950
RAZEM 143.950
278|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.7/819-15
24.72 m?2 24.720
RAZEM 24.720
279/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaz szt
d.2.7|353-4 skrzydet drzwiowych
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
280|KNR 4-01 Rozebranie Scian z ptyty pilsniowej ,z drzwiami i oknem m2
d.2.7/426-02
7.25 m?2 7.250
RAZEM 7.250
281|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.7/812-5
3.70 m?2 3.700
RAZEM 3.700
2.8 Okladziny scian sufitéw,malowanie- poddasze
282|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2.8/1202-09 ponad 5 m2
69.15 m2 69.150
RAZEM 69.150
283|KNR 0-23 Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsja dwukrotne m2
d.2.8/2611-3
69.15 m2 69.150
RAZEM 69.150
284 /KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowe m?2
d.2.8/815-02
69.15 m2 69.150
RAZEM 69.150
285/KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z plyt gipsowych, 1-warstwowe m?2
d.2.8/815-01
69.15 m2 69.150
RAZEM 69.150
286 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.8/1204-02 Scian
69.15 m2 69.150
RAZEM 69.150
287|KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie podtozy gipsowych - powierzchnie wew- |mz2
d.2.8/1510-04 netrzne
69.15 m2 69.150
RAZEM 69.150
288|KNR 0-21 Montaz ptyt Osb gr 22 mm na $cianach i podtodze m?2
d.2.8/4007-03
428.28 m?2 428.280
RAZEM 428.280
289|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na ptycie OSB i stupach drewnianych- |mz2
d.2.8/2006-07 ptyta ognioodporna
284.86 m2 284.860
RAZEM 284.860
290|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m?2
d.2.8/1204-03
284.86 m2 284.860
RAZEM 284.860
291|KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie podtozy gipsowych - powierzchnie wew- |mz2
d.2.8/1510-04 netrzne
284.86 m2 284.860
RAZEM 284.860
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292|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2.8/1123-02
71.07 m?2 71.070
RAZEM 71.070
293|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.8/1123-4
71.07 m?2 71.070
RAZEM 71.070
294 KNR 2-02 Montaz wyktadzin tekstylnych m2
d.2.8/1113-05
72.35 m?2 72.350
RAZEM 72.350
295/KNR 2-02 Montaz listew drewnianych m
d.2.8/1111-06
169.64 m 169.640
RAZEM 169.640
29 Montaz okien,drzwi i balustrady
296 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykon- |m2
d.2.9/1017-02 czone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2 wraz z oscieznicg na
calg szeroko$é muru
16.38 m?2 16.380
RAZEM 16.380
297/KNR 2-23 Balustrada drewniana m
d.2.9/606-01
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
298| KNR-W 2-02 |Okna drewniane z parapetami m2
d.2.9/1004-02
(0.97*1.23)*13+(1.08*1.65)*2+(1.16*1.64)*5+(1.13*1.62)*1+(1.28"1.72)" 1+ mz2 58.405
(1.19*1.64)*2+(1.12*1.54)*2+(0.94*1.4)*1+(1.14*1.43)*1+(2.0*1.15)*1+(2.20*
1.15)*1+(2.07*1.15)*1+(0.88"0.99)*2+(1.86*1.08)*2+(0.55*0.62)*1+(0.78"0.92)
*1+(1.06*1.09)*1+(0.55*0.55)*1
RAZEM 58.405
2.10 Remont piwnicy
299|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2
0
152.52 m?2 152.520
RAZEM 152.520
300/KNR 0-23 Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsja dwukrotne m2
d.2.1]2611-3
152.52 m?2 152.520
RAZEM 152.520
301|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowe m2
d.2.1/815-02
0
152.52 m?2 152.520
RAZEM 152.520
302 KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z plyt gipsowych, 1-warstwowe m?2
d.2.1/815-01
0
152.52 m?2 152.520
RAZEM 152.520
303|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.1/1204-02
0
152.52 m?2 152.520
RAZEM 152.520
304 KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie podtozy gipsowych - powierzchnie wew- |mz2
d.2.1/1510-04 netrzne
0
152.52 m?2 152.520
RAZEM 152.520
2.1 Remont kottowni i magazyn przy kottowni
305|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2.1/0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.36 m?2 1.360
RAZEM 1.360
306 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, m2
d.2.1|0716-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszcze-
1 niach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.36 m?2 1.360
RAZEM 1.360
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307 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2
1
63.56 m2 63.560
RAZEM 63.560
308/ KNR 0-23 Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsja dwukrotne m2
d.2.1]2611-3
1
63.56 m?2 63.560
RAZEM 63.560
309/KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowe m2
d.2.1/815-02
1
63.56 m2 63.560
RAZEM 63.560
310/ KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowe m?2
d.2.1/815-01
1
63.56 m?2 63.560
RAZEM 63.560
311|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.1/1204-02
1
63.56 m2 63.560
RAZEM 63.560
312|KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie podtozy gipsowych - powierzchnie wew- |mz2
d.2.1/1510-04 netrzne
1
63.56 m?2 63.560
RAZEM 63.560
2.12 Demontaz i montaz nowego ptotu
313|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2.1/348-2 nej -stupéw murowanych ptotu ,cokétu
2
3.67 m3 3.670
RAZEM 3.670
314/KNR-W 4-01 |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych gr.ponad 15cm |m3
d.2.1|1212-4 mechanicznie
2
2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280
315/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty ms3
d.2.1]0310-0101
2
6.10 m3 6.100
RAZEM 6.100
316/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
2
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
317|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.2.1/290-02 lowe okragte zebrowane
2
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
318/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.2.1/290-01 lowe okragte gtadkie
2
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
319/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3- z zastosowaniem pompy |m3
d.2.1]203-02 do betonu
2
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
320/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 m- z zastosowa- m3
d.2.1/201-01 niem pompy do betonu
2
1.69 m3 1.690
RAZEM 1.690
321|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m?2
d.2.1/602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
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322|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.2.1/602-02 zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
2
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
323/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.1]202 0618-01
2
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
324 NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej podktadowej- kazda na- |m2
d.2.1|202 0618-01 |stepna warstwa
2
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
325|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1/0101-06
2
2.19 m3 2.190
RAZEM 2.190
326 KNR 2-02 Stupy klinkierowe wraz daszkami na stupkach m
d.2.1/0118-10
2
10.20 m 10.200
RAZEM 10.200
327|KNR 2-02 Sciany budynkéw z cegly kilinkierowej-cokot m?2
d.2.1/0103-04
2
3.90 m?2 3.900
RAZEM 3.900
328/ KNR 19-01 |Uzupetnienie rolek poziomych o szer. 1 cegly m
d.2.1]0343-02
2
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
329/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw w stupkach do mocowania ogrodzenia szt.
d.2.1]0324-02
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
330/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.2.1/0923-01
2
10.38 m2 10.380
RAZEM 10.380
331 Ogrodzenie z pretéw kutych 16x16 w roztawie 10 cm , zakonczonych grotem , |szt
d.2.1|kalk. wiasna |wymiar przesta 2,50x1,50 , ocynkowane i malowane farbg
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
332 Montaz bramy z ptéw kutych 16x16 w roztawie co 10 cm, zakonczonych gro- |kpl.
d.2.1|kalk. wiasna |tem , ocynkowana malowana farbg o wymiarach 4,00x1,70 element 2.6: De-
2 montaz i montaz nowego ptotu
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.13 Elewacja
333/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-scierne od stanu B do 3-go stopnia czystosci kon- |m2
d.2.1/107-01 strukcji petnosciennych- usuniecie barana z $ciany
3
460.39 m2 460.390
RAZEM 460.390
334|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2
3
30.86 m?2 30.860
RAZEM 30.860
335/KNR 0-23 Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne m2
d.2.1]2611-3
3
491 .25 m2 491.250
RAZEM 491.250
336/ KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej- powtoki guntujace firmy |m2
d.2.1/932-1 STO lub réownowaznym
460.39 m?2 460.390
RAZEM 460.390
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337|/KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku SN 20 o grub.2 mm na $cia- |m?2
d.2.1/931-2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych-Silikonowy tynk wierzchni lub réw-
3 nowany
460.39 m2 460.390
RAZEM 460.390
338|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni |mz2
d.2.1/701-3 odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowej-czesci tynku skruszatego
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
339/KNR-W 2-02 | Tynki zwykle kat.lll Scian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,loggie) |m?2
d.2.1/902-2 wykonywane mechanicznie
3
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
340|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych petnych o powierzchni m?2
d.2.1/1214-02 ponad 0.5 m2- kraty
35.53 m?2 35.530
RAZEM 35.530
341|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - krat i balustrad z |m2
d.2.1/1212-05 pretéw prostych
3
35.53 m2 35.530
RAZEM 35.530
342/KNR K-17 Przegroda pozioma metodom inekcji grawitacyjnej mur gr 25 cm otwory w2 |m2
d.2.1/3083-2 rzedach
3
111.15 m?2 111.150
RAZEM 111.150
343|/KNR K-17 Przegroda pozioma metodom inekcji grawitacyjnej mur gr ponad 25 cm otwo- |m2
d.2.1|304-2 ry w 2 rzedach - dodatek za kazde 10 cm
3 Krotnos¢ = 5
111.15 m?2 111.150
RAZEM 111.150
2.14 Dach
344|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0545-03
4
89.62 m 89.620
RAZEM 89.620
345/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0545-05
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
346 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2.1/0508-04
4
89.62 m 89.620
RAZEM 89.620
347 /KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy 12 cm m
d.2.1/510-03
4
36 m 36.000
RAZEM 36.000
348|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.2.1/508-03
4
492.91 m?2 492.910
RAZEM 492.910
349/KNR 4-01 Demontaz haka rynnowego szt
d.2.1/526-05
160.00 szt 160.000
RAZEM 160.000
350|KNR 4-01 Demontaz haka do rury spustowej msc
d.2.1/529-01
4
45.00 msc 45.000
RAZEM 45.000
351 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek - ggsiory m
d.2.1/507-05
4
94.33 m 94.330
RAZEM 94.330
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352|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu,odstep tat do 24 cm |m2
d.2.1|430-04 -przyjeto 30%
4
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
353|KNR 2-02 Ofacenie tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm m?2
d.2.1]410-03
4
148.00 m?2 148.000
RAZEM 148.000
354|/KNR 0-15II  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.2.1/517-1
4
492.91 m?2 492.910
RAZEM 492.910
355/KNR 0-15II | Przyciecie i przybicie kontrtat m?2
d.2.1]517-2
4
492.91 m?2 492.910
RAZEM 492.910
356/ KNR 0-15II  |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng m2
d.2.1/517-3
4
492.91 m?2 492.910
RAZEM 492.910
357|KNR 0-1511  |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej m
d.2.1/517-4
4
94.33 m 94.330
RAZEM 94.330
358|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych, koszy i okapéw z blachy ocynkowane;j m2
d.2.1/530-02
4
80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
2.15 Utwardzenie terenu
359|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,z ptytek betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce  |m2
d.2.1/815-01 piaskowej
5
71.85 m?2 71.850
RAZEM 71.850
360|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.1/0801-03
5
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
361 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.2.1/0801-02 Krotnos¢ = 12
5
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
362|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0814-02
5
121.04 m 121.040
RAZEM 121.040
363|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.2.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5
863.50 m2 863.500
RAZEM 863.500
364 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.2.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
5
863.50 m?2 863.500
RAZEM 863.500
365/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2.1/0114-01 czeniu 20 cm
5
863.50 m2 863.500
RAZEM 863.500
366 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢  |m?2
d.2.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
5
863.50 m?2 863.500
RAZEM 863.500
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367 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.1{0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 3
863.50 m2 863.500
RAZEM 863.500
368 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.lll-1V m
d.2.1]401-02
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
369 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.2.1]402-04
5
3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760
370/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.2.1/407-04 zaprawg cementowg
5
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
371|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce ce- |m2
d.2.1|511-02 mentowo-piaskowe;j
5
253.50 m2 253.500
RAZEM 253.500
372|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce ce- |m?2
d.2.1/511-03 mentowo-piaskowej
5
610.00 m?2 610.000
RAZEM 610.000
373|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty-pod murek oporowy |m3
d.2.1/0310-0101
5
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
374/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
5
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
375/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety sta- |t
d.2.1|290-02 lowe okragte zebrowane
5
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
376/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety sta- |t
d.2.1/290-01 lowe okragte gtadkie
5
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
377|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 m- z zastosowa- m3
d.2.1/201-01 niem pompy do betonu
5
3.38 m3 3.380
RAZEM 3.380
378/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m?2
d.2.1/602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
379/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
380 NNRNKB I1zolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej podktadowej- pierwsza warst-|m2
d.2.1/202 0618-02 |wa
5
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
381 NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej podktadowej- kazda na- |m2
d.2.1|202 0618-02 |stepna warstwa
5
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
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382|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1/0101-06
5
4.69 m3 4.690
RAZEM 4.690
383|KNR 2-02 Sciany budynkéw z cegly kilinkierowej-cokot m?2
d.2.1/0103-04
5
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
384 KNR 19-01 |Uzupetnienie rolek poziomych o szer. 1 cegty m
d.2.1/0343-02
5
37.50 m 37.500
RAZEM 37.500
385/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m?2
d.2.1]0923-01
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
386 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.2.1]0109-02 1)
5
80.00 m3 80.000
RAZEM 80.000
387|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1/0109-04 Krotnos¢ = 7
5
80.00 m3 80.000
RAZEM 80.000
388 Koszty wysypiska m3
d.2.1|kalk. wtasna
5
80.00 m3 80.000
RAZEM 80.000
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Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wagrowcu.
1 BUDYNEK DOBUDOWANY
11 Roboty ziemne
1 Roboty pomiarowe kpl 1.000
d.1.1kalk. wiasna
2|KNR 2-21  |Scinanie drzew szt. 7.000
d.1.1]0111-01
3 Usuniecie krzewow kpl 1.000
d.1.1kalk. wiasna
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,z ptytek betonowych wym.35x35x5 |m2 12.030
d.1.1/815-01 cm na podsypce piaskowej
5 Zasypanie piwnicy kpl 1.000
d.1.1kalk. wiasna
6|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2 325.000
d.1.1/126-01 spycharek gr.warstwy do 15 cm
7/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 48.750
d.1.1]229-01 to$¢ do 10 m, kat.gruntu I-1l - naktady podstawowe
8/KNR-W 2- |Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepa- |m3 67.040
d.1.1]01 302-2 mi samowytadowczymi na odl.do 0.5 km, kat.gruntu Il
9|KNR 2-01  |Wykopy fundamentowe z transportem urobku samocho- |m3 10.340
d.1.1|302-02 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, kat.gruntu Ill-
stopy fundamentowe
10/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 20.930
d.1.1{0320-0501 |gruntach kat.lll-IV; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
11/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 9.810
d.1.1]1101-07 wym
12|KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt |m3 9.810
d.1.1]236-01 sypki kat.I-l
13/KNR-W 4-  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km,|m3 48.750
d.1.1]01 109-2 kat.gruntu 11l
14|KNR-W 4- | Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastep- |m3 48.750
d.1.1]01 0109-04 |ny 1 km
Krotnosé = 7
15/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |ms3 1.010
d.1.1]0212-02 nych o grubosci ponad 15 cm
16 Koszty wysypiska m3 49.760
d.1.1kalk. wiasna
1.2 Fundamenty
17/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9.810
d.1.2/1101-01
18|KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i |t 0.600
d.1.2/290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane
19/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i |t 0.140
d.1.2]/290-01 budowli - prety stalowe okrggte gtadkie
20|KNR 2-02  |Deskowanie taw, stép fundamentowych m2 220.600
d.1.2/1902-01
21|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3- z za- |m3 10.990
d.1.2/203-02 stosowaniem pompy do betonu
22|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 |ms3 25.150
d.1.2/201-01 m- z zastosowaniem pompy do betonu
23|KNR 2-02  |kLawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.8 |m3 11.370
d.1.2/202-02 m- z zastosowaniem pompy do betonu
24/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome |m2 98.010
d.1.2/602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
25|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome |m2 98.010
d.1.2|602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda na-
stepna warstwa
26| NNRNKB Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej podkta- |m2 98.010
d.1.2|202 0618-01 |dowej- pierwsza warstwa
27|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej pod- |m?2 98.010
d.1.2/202 0618-01 |ktadowej- kazda nastepna warstwa
28/KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 19.610
d.1.2/02 101-6 towej
29|KNR 2-02  |Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3 1.050
d.1.2/211-01
30(KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.070
d.1.2/290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane
31|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.010
d.1.2]/290-01 budowli - prety stalowe okrggte gtadkie
32|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - sty- |m2 44.280
d.1.2|2612-1 ropian styrodur gr 10 cm
33|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - szt 180.000
d.1.2|2612-5 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plas-

tikowych do $cian z betonu
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34/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m2 44.280
d.1.2|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
35|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2 44.280
d.1.2|/603-01 we wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
36/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetko- |m2 44.280
d.1.2/607-01 wej
37|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome |m?2 98.010
d.1.2/602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa element 1.2: Fundamenty
1.3 Sciany,Elementy konstrukcyjne
38/KNR 2-02  |Stropy z pustakéw - wierice monolityczne na $cianach m3 2.710
d.1.3|212-11 wewnetrznych
39|KNR 2-02  |Stropy z pustakéw - wiefice monolityczne na $cianach ze- |m3 5.590
d.1.3|212-12 wnetrznych o szer.do 30 cm
40|KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- |m2 205.840
d.1.3/116-01 tonu komoérkowgo gr.24 cm-$ciany zewnetrzne
41/KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 |otwor 16.000
d.1.3/126-01 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na
okna
42|/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 |otwor 2.000
d.1.3|126-02 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota
43|/KNR 2-02  |Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3 3.360
d.1.3]1211-01
44|/KNR 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o |m3 0.640
d.1.3/208-01 wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekro-
judo 6
45/KNR-W 2-  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych,przy $ciankach po 2 |m 43.800
d.1.3]02 147-1 szt na otwor
46|/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i |t 0.110
d.1.3/290-01 budowli - prety stalowe okrggte gtadkie
47/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.400
d.1.3/290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane element 1.3:
Sciany,Elementy konstrukcyjne
1.4 Sciany,Elementy konstrukcyjne przyziemia Il
48|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- |m2 221.070
d.1.4/116-01 tonu komérkowgo gr.24 cm-$ciany zewnetrzne
49|KNR-W 2- | Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych lub [m2 25.730
d.1.4/02 126-2 dziurawek gr.1/2 cegty
50|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 |otwor 9.000
d.1.4/126-01
51|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 |otwoér 4.000
d.1.4/126-02
52|KNR 2-02  |Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3 5.170
d.1.4/211-01
53|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o |ms3 1.100
d.1.4/208-01 wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekro-
judo 6
54/KNR-W 2-  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych,przy $ciankach po 2|m 29.500
d.1.4/02 147-1 szt na otwor
55|KNR 2-02  |Stropy z pustakéw - wiefice monolityczne na $cianach m3 2.070
d.1.4|212-11 wewnetrznych
56|KNR 2-02  |Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach ze- |[m3 13.530
d.1.4[212-12 wnetrznych o szer.do 30 cm
57|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i |t 0.200
d.1.4/290-01 budowli - prety stalowe okrggte gtadkie
58/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.740
d.1.4|290-02 budowili - prety stalowe okragte zebrowane element 1.4:
Sciany,Elementy konstrukcyjne przyziemia Il
1.5 Sciany,Elementy konstrukcyjne- poddasza
59|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- |m2 7
d.1.5/116-01 tonu komérkowgo gr.24 cm-$ciany zewnetrzne
60(KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 |otwér 2
d.1.5/126-02 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota
61|KNR 2-02  |Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3 0.330
d.1.5/211-01
62|KNR-W 2- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych,przy $ciankach po 2 |m 4.800
d.1.5|02 147-1 szt na otwor
63|KNR 2-02  |Stropy z pustakdw - wience monolityczne na $cianach m3 0
d.1.5/212-11 wewnetrznych
64 KNR 2-02  |Stropy z pustakéw - wiefice monolityczne na $cianach ze- |m3 5
d.1.5]212-12 wnetrznych o szer.do 30 cm
65|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0
d.1.5/290-01 budowli - prety stalowe okragte gtadkie
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66|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0
d.1.5/290-02 budowli - prety stalowe okrggte zebrowane
67/KNR 2-02 |Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach ze- |m3 5
d.1.5/212-12 wnetrznych o szer.do 30 cm element 1.5: Sciany,Elemen-
ty konstrukcyjne- poddasza
1.6 Pozostate elementy konstrukcyjne
68/ KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3 11.010
d.1.6/0210-01 du do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
69|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t 0.040
d.1.6/0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
70|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i |t 0.130
d.1.6]/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
71|KNR 2-02  |Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na m3 1.950
d.1.6/0212-12 $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
1.7 Balkon
72|KNR-W 2-  |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie, gr.15 cm m2 7
d.1.7]02 217-2
73|KNR-W 2-  |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy w gr.pty- |m2 7
d.1.7|02 217-5 ty
Krotnosé = 10
74/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe przeciwwilgociowe |m?2 7
d.1.7/602-01 np. Sopro lub réwnowazne
75|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2 7
d.1.7{1102-02 wej gr.20 mm zatarte na gtadko
76|/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 7
d.1.7|1102-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane gr.o 10 mm
Krotnosé = 3
77|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe przeciwwilgociowe |m?2 7
d.1.7/602-01 np. Sopro lub réwnowazne
78/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na  |m2 7
d.1.7{1118-01 klej - przygotowanie podtoza
79/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |mz2 7
d.1.7{1118-09 klej metodg kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm
80(KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 4
d.1.7{1119-01 klej bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
81|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 4
d.1.7/1119-09 klej bez przecinania ptytek metodg kombinowana,
wym.ptytek 20x20 cm
82|KNR-W 2- |Balustrady z stali nierdzewnej m 5.360
d.1.7/02 1207-1
1.8 Schody zewnetrzne
83|KNR-W 2- |Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepa- |ms3 1.970
d.1.8{01 302-2 mi samowytadowczymi na odl.do 0.5 km, kat.gruntu Il
84|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.250
d.1.8/1101-01
85|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.020
d.1.8]/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
86|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t 0.010
d.1.8/0290-01 budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
87|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szer.do 0.6 |m3 0.980
d.1.8/201-01 m- z zastosowaniem pompy do betonu
88|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome |m2 2
d.1.8/602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
89|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome |m2 2
d.1.8/602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda na-
stepna warstwa
90|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z  |m2 2.460
d.1.8]/202 0618-01 |papy zgrzewalnej
91|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej pod- |m?2 2.460
d.1.8/202 0618-01 |ktadowej- kazda nastepna warstwa
92|KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 0.620
d.1.8/02 101-6 towej
93|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- |m3 1
d.1.8/1101-07 wym
94/KNR-W 2-  |Wykonanie schodéw betonowych m3 2
d.1.8]02 205-1
95/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe przeciwwilgociowe |m?2 7
d.1.8/602-01 np. Sopro lub réwnowazne
96|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm |m2 2.810
d.1.8/1118-09 ukfadane na klej metodg kombinowang
97|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m?2 2.810
d.1.8/1118-01 klej - przygotowanie poditoza
98|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 0.800
d.1.8/1119-01 klej bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
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99|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 0.800
d.1.8/1119-09 klej bez przecinania ptytek metodg kombinowana,
wym.ptytek 20x20 cm
100 Zadaszenie zewnetrzne kpl 1.000
d.1.8kalk. wtasna
1.9 Wykonanie szybu windy, dostawa i moontaz windy
101|KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.300
d.1.9/1101-01
102|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome |m2 2.970
d.1.9/602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
103|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na |m2 2.970
d.1.9/0605-01 goraco - pierwsza warstwa
104|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |mz2 2.970
d.1.9/0604-04 na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
105|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na stropie m3 0.450
d.1.9/1101-02
106|KNR-W 2-  [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo- |m3 16.400
d.1.9/02 101-5 wapiennej
107|KNR-W 2-  |Belki i podciagi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowa- |m3 2.470
d.1.9/02 210-1 nego obwodu do przekr.belki do 8
108|/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.140
d.1.9]290-02 budowli - prety stalowe okragte Zzebrowane
109|KNR-W 2- | Tynki zwykte wykonywane mechanicznie $cian i stupéw - |m2 133.990
d.1.9/02 801-2 tynk kat.lll
110|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowa- |m2 133.990
d.1.9(815-04 nych i betonéw wylewanych, 2-warstwowe
111|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gip- |m2 133.990
d.1.9]1505-03 sowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
112 Wykonanie haka montazowego o udzwigu 1500 kg kpl 1.000
d.1.9]kalk. wtasna
113|KNR 2-02  |Drabiny wewnetrzne pionowe dt.do 3 m m 1.600
d.1.9/1213-01
114|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o kolumna 1.000
d.1.9/1611-04 wys.do 10 m
115|KNR 2-02 | Ptyty stropowe ptaskie, gr.15 cm m2 5.780
d.1.9]216-02
116|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.050
d.1.9]290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane
117|KNR-W 2-  |Malowanie farbg chlorokatczukowsg , 2-krotnie m2 4.950
d.1.9/02 1514-1
118 Dostawa i montaz windydzwig hydrauliczny 3 przystanko- |kpl 1.000
d.1.9|kalk. wtasna |wy
119 Wentylacja szybu kpl 1.000
d.1.9/kalk. wtasna
120|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2 5.780
d.1.9/613-06 np. Dachrock 22 mm uktadanych na klej
1.10 Schody
121|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie gr.8 cm-z zastosowa- |m2 18.810
d.1.1|218-02 niem pompy do betonu
0
122|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty m2 18.810
d.1.1]218-06 Krotnos¢ = 9.85
0
123|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z za- |m2 13.040
d.1.1/0216-02 stosowaniem pompy do betonu
0
124|KNR 2-02  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastoso- |m3 0.470
d.1.1/0218-07 waniem pompy do betonu
0
125|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.070
d.1.1/290-01 budowili - prety stalowe okragte gtadkie
0
126|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0.510
d.1.1|290-02 budowili - prety stalowe okragte zebrowane
0
127|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na  |m2 13.400
d.1.1/1118-01 klej - przygotowanie podtoza
0
128|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na  |m2 13.040
d.1.1/1118-08 klej metodg zwykta, wym.ptytek 30x30 cm
0
129|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 26.340
d.1.1/1120-04 cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
0 przygotowanie podtoza
130(KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 26.340
d.1.1/1120-05 klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg, wys.cokolika
0 15 cm, wym.ptytek 30x30 cm
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1.11 Balustrady
131|KNR-W 2-  |Balustrady schodowe z stali nierdzewnej m 10.440
d.1.1]02 1207-1
1
132|KNR-W 2-  |Balustrady z wypetnieniem szybg bezpieczng m 18.670
d.1.1]02 1207-1
1
133 Roleta - automatyka z systemem kodowym o wymiarach |szt 1.000
d.1.1|kalk. wtasna |4,25*75
1
1.12 Podtoza i posadzki przyziemia
134/KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 59.480
d.1.1/1101-01
2
135|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 198.280
d.1.1/607-01 nowj szerokiej poziome podposadzkowe
2
136|KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 19.830
d.1.1/1101-01
2
137|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2 198.280
d.1.1{609-01 EPS 100 poziome, na wierzchu konstrukgji na lepiku gr 6
2 cm
138|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 198.280
d.1.1/607-01 nowj szerokiej poziome podposadzkowe
2
139|KNR 2-02  |Podkiady betonowe m3 9.910
d.1.1{1101-02
2
140|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbro- |m2 198.280
d.1.1{1106-07 jenie siatka stalowg
2
141|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej |m2 198.280
d.1.1{1118-01 - przygotowanie podtoza
2
142|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm |m2 198.280
d.1.1{1118-08 ukfadane na klej metoda zwykig
2
143|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 116.060
d.1.1{1120-01 klej, z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza - co-
2 kolik 10 cm
144|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 116.060
d.1.1/1120-06 klej, z przecinaniem ptytek metodg kombinowana,
2 wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
1.13 Strop i posadzki przyziemia ll
145|KNR-W 2-  |Stropy monolityczne na stropowych prefabrykatach z kra- |m2 186.660
d.1.1/02 20226-02 |towniczkami "FILIGRAN" - transport materiatéw zurawiem
3 ( strop +warstwa betonu catos¢ o gr 20 cm)
146|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2 186.660
d.1.1/609-01 EPS 100 poziome, na wierzchu konstrukcji na lepiku gr 6
3 cm
147|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 186.660
d.1.1/607-01 nowj szerokiej poziome podposadzkowe
3
148/KNR 2-02  |Podktady betonowe m3 9.330
d.1.1{1101-02
3
149|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbro- |m2 186.660
d.1.1/1106-07 jenie posadzki siatkg stalowa
3
150|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na  |m2 186.660
d.1.1/1118-01 klej - przygotowanie podtoza
3
151|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na  |m2 186.660
d.1.1/1118-08 klej metodg zwykta, wym.ptytek 30x30 cm
3
152|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 90.910
d.1.1/1120-01 klej, z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza - co-
3 kolik 10 cm
153|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 90.910
d.1.1/1120-06 klej, z przecinaniem ptytek metodg kombinowana,
3 wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm element 1.13: Strop
i posadzki przyziemia Il
1.14 Strop i posadzki poddasza
154|KNR-W 2- |Stropy monolityczne na stropowych prefabrykatach z kra- |m2 99.710
d.1.1/02 20226-02 |towniczkami "FILIGRAN" - transport materiatéw zurawiem
4 ( strop +warstwa betonu catos¢ o gr 20 cm)
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155|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2 99.710
d.1.1/609-01 EPS 100 poziome, na wierzchu konstrukgji na lepiku gr 6
4 cm
156|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 99.710
d.1.1/607-01 nowj szerokiej poziome podposadzkowe
4
157|KNR 2-02  |Podkiady betonowe m3 4.990
d.1.1{1101-02
4
158|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbro- |m2 99.710
d.1.1/1106-07 jenie posadzki siatkg stalowag
4
159|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na  |m2 99.710
d.1.1{1118-01 klej - przygotowanie podfoza
4
160|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na  |m2 99.710
d.1.1{1118-08 klej metodg zwykta, wym.ptytek 30x30 cm
4
161|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 75.450
d.1.1{1120-01 klej, z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza - co-
4 kolik 10 cm
162|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 75.450
d.1.1/1120-06 klej, z przecinaniem ptytek metodg kombinowana,
4 wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
1.15 Kominy
163|KNR 2-02  |Kanaly z pustakéw np. Schielda m 59
d.1.1/122-06
5
164|KNR 2-02  |Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw |m 66
d.1.1|122-07 wentylacyjne betonowe
5
165|KNR 2-02  |Kominy wolno stojace w budynkach z cegiet, 4-przewodo- |m3 3
d.1.1]122-04 we,
5
166|KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 |m2 3
d.1.1]219-05 cm
5
1.16 Tynki ,oktadziny scian,roboty malarskie
167|KNR 2-02 | Tynki zwykte wykonywane mechanicznie $cian i stupéw - |m2 1229.830
d.1.1/801-02 tynk kat.lll
6
168|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowa- |m2 1229.830
d.1.1|815-04 nych i betonéw wylewanych, 2-warstwowe
6
169|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warst- |m2 1229.830
d.1.1/815-01 wowe
6
170|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gip- |m2 1531.300
d.1.1/1505-03 sowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
6
171|KNR-W 2-  |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez m2 1531.300
d.1.1/02 1510-2 |gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie - po-
6 wierzchnie wewnetrzne
172|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza |m?2 55.060
d.1.1/829-01
6
173|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang, |m2 55.060
d.1.1/829-07 wym.ptytek 20x20 cm
6
174|/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 16.000
d.1.1]1611-01 sokosci do 4 m
6
175|KNR 2-02  |Folia paroizolacyjna m2 283.270
d.1.1]0607-01
6
176|KNR-W 2- |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 283.270
d.1.1]02 2005-01 |cie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - ruszt pojedyn-
6 czy podwieszony-ogniodporne EI 30
1.17 Elewacja
177|KNR 0-18  |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu m2 354.020
d.1.1|12611-3 nsystemowego pod panele elwacyjne
7
178/KNR 0-18  |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na |m2 22.500
d.1.1|12611-4 podiozu z cegiet - oscieza
7
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179|KNR 0-18  |Montaz paneli elewacyjnych np TREPSA METEON lub m2 376.520
d.1.1|2613-2 rownowazne
7
180|KNR 0-23  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza |m2 80.350
d.1.1]2611-4
7
181|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy-|m2 80.350
d.1.1)2612-1 klejenie ptyt styropianowych do $cian gr 12 cm
7
182|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy-|m2 5.160
d.1.1|2612-2 klejenie ptyt styropianowych do osciezy gr 6 cm
7
183|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - szt 320.000
d.1.1|2612-3 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plas-
7 tikowych do $cian z gazobetonu
184/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2 80.350
d.1.1|12612-6 przyklejenie warstwy siatki na scianach
7
185/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2 5.160
d.1.1|2612-7 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
7
186|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m 50.000
d.1.1|12612-8 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
7
187|KNR 0-23  |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 80.350
d.1.1/931-1
7
188|KNR 0-23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral- |m2 80.350
d.1.1/932-2 nego o grub.2 mm na Scianach ptaskich i powierzchniach
7 poziomych
189|KNR 0-23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral- |m2 5.160
d.1.1/931-4 nego o grub.2 mm na osciezach o szerokosci do 30 cm
7
190|KNR 0-33  |Malowanie elewaciji - faba silikonowa m2 80.350
d.1.1/128-1
7
191|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 36.120
d.1.1/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
7
1.18 Stolarka okienna i drzwiowa, parapety
192|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalo- |m2 25.200
d.1.1/1017-02 we fabrycznie wykonczone, jednodzielne petne o powierz-
8 chni ponad 1.60 m2 wraz zoscieznicg regulowang na sze-
roko$¢ muru
193|KNR-W 2-  |Fasady aluminiowe m2 80.360
d.1.1/02 1040-06
8
194 Panele maskujace do fasad szt 4.000
d.1.1|kalk. wtasna
8
195|KNR-W 2- |Okna aliminiowe z parapetami wenetrznymi i zewnetrzny- |m2 38.650
d.1.1]02 1039-3 |mi
8
196|KNR-W 2-  |Drzwi dwuskrzydiowe m2 19.480
d.1.1]02 1040-2
8
197|KNR-W 2-  |Scianki AL m2 26.920
d.1.1/02 1040-5
8
198/ KNR-W 2-  |Drzwi jednoskrzydtowe El 60 m2 4.620
d.1.1/02 1040-1
8
199|KNNR 7 Odboje drzwiowe szt 16.000
d.1.1/0507-04
8
200(KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m 24.000
d.1.1/0507-04
8
1.19 Dach
201|KNR 2-05 |Elementy konstrukcji - rama stalowa 3 szt z heb 240 wraz |t 2.970
d.1.1/102-01 z pmalowaniem farbg ognoodporng
9
202|KNR 2-05 |Elementy konstrukcji - wigzary scalane o masie do 2 t t 0.330
d.1.1/102-02
9
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203|KNR 2-02  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o prze-|ms3 0.940
d.1.1/406-01 kroju poprzecznym drewna do 180 cm2
9
204/KNR 2-02  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt.po- |m3 0.220
d.1.1/407-05 nad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
9
205|KNR 2-02  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki przekroju |m3 0.930
d.1.1/408-02 poprzecznym drewna do 180 cm2
9
206|KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokiewki o m3 5.700
d.1.1/409-02 przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
9
207|KNR 2-02  |Ofacenie fatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm m2 283.270
d.1.1/410-03
9
208|KNR 2-02 |Kontrtaty 40x25 ms3 0.360
d.1.1/410-04
9
209/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2 283.270
d.1.1{613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 15
9 cm
210|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2 283.270
d.1.1|613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
9 warstwa 10 cm
211|KNR 2-02 |Folia paroprzepuszczalna m2 283.270
d.1.1]0607-01
9
212|KNR-W 2- | Pokrycie dachu ptytami TREPSA METON gr 8 mm lub m2 283.270
d.1.1]02 0511-01 |réwnowazne na ruszcie systemowym
9
213|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 28.190
d.1.1{0607-01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
9
214/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2 28.190
d.1.1{613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 18
9 cm twarda
215|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2 28.190
d.1.1|613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
9 warstwa 2 cm twarda
216|KNR 2-02  |Krawedziaki 20/12 w rozstawie co 80 cm $ciete dla spad- |m3 0.900
d.1.1]409-02 ku2cm
9
217|KNR 2-02  |Ptyta OSB 2x22 mm m2 28.190
d.1.1]410-01 Krotnosé = 2
9
218/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 28.190
d.1.1]02 504-2
9
219|KNR-W 2-  |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o sred- |m 47.760
d.1.1/02 519-4 nicy 15 cm
9
220|KNR-W 2-  |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy |m 56.000
d.1.1]02 526-4 15¢cm
9
221|KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2 41.700
d.1.1]02 514-2
9
222/KNR 0-15 |Osadzenie wytazu dachowego szt 1.000
d.1.1526-2
9
223|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad |szt 8.000
d.1.1/129-02 1 m z konglomeratu gr 3cm
9
224/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad |szt 8.000
d.1.1/129-02 1 m- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
9
225 Wykonanie zadasznia z szkta akrylowego osadzonego na |szt 1.000
d.1.1|kalk. wtasna |konstrukcji zelbetowej o wymiarach 3,21*3,46
9
2 BUDYNEK ISTNIEJACY
21 Roboty rozbiérkowe - parter
226|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 19.000
d.2.1]01 353-4 2m2
227|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 67.710
d.2.1]01 812-5
228/KNR-W 4- |Rozebranie podtog z ptyt widrowych m2 22.890
d.2.1]01 0439-01
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229|KNR-W 4- |Rozebranie podtég z desek m2 179.420
d.2.1]01 0439-01

230|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - |m2 22.930
d.2.1]0504-06 rulony

231|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt. 19.000
d.2.1/01 0353-04 |2 m2 i demontaz skrzydet drzwiowych

232|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie |m3 4.820
d.2.1{01 0348-02 |cementowowapiennej - $cian, filaréw, kolumn

233|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 51.180
d.2.1]0819-15

234/KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- |ms3 10.610
d.2.1{01 0212-01 |zbrojonych o grubosci do 15 cm

235|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie wapiennej o m2 7.100
d.2.1/348-01 gr.$cianki 1/2 cegty

236/KNNR 3 Wykucie z muru okien skrzynkowych m2 1.700
d.2.1]0701-05

237|KNR-W 4- |Demontaz okien szt. 39.000
d.2.1]01 0353-04

238/KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy pre- |m 10.200
d.2.1{126-05 fabrykowanych

239 Rozebranie balustray przy zejsciu do piwnicy kpl. 1.000
d.2.1 kalk. wtasna

2.2 Roboty malarskie -parter

240/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  |m?2 920.060
d.2.2{1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2

241|KNR 0-23  |Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne |m2 920.060
d.2.2/12611-3

242|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warst-  |m?2 920.060
d.2.2|815-02 wowe

243|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warst- |mz2 920.060
d.2.2/815-01 wowe

244/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie elewacji tyn- |m2 920.060
d.2.2/1204-03 kow gtadkich

245/KNR-W 2- |Dodatek za kazde dalsze malowanie podtozy gipsowych - |m?2 920.060
d.2.2|02 1510-4 | powierzchnie wewnetrzne

2.3 Pozostate roboty

246/KNR 2-01 | Zasypywanie zejscia do piwnicy m3 6.160
d.2.3/0320-0501

247|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.430
d.2.3/1101-01

248|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 4.320
d.2.3/607-01 nowj szerokiej poziome podposadzkowe

249/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |mz2 4.320
d.2.3|0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-

wa

250/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko |m?2 4.320
d.2.3|1106-02 grubosci 25 mm

251|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 4.320
d.2.3/1106-03 bienie posadzki o 1 cm

Krotnosé = 3

252|KNR-W 2-  |Utozenie legaréw m2 4.320
d.2.3/02 1121-04

253 Odnowienie schodéw 14 szt stopni dt 1,42 m, szlifowanie i|kpl. 1.000
d.2.3|kalk. wtasna |lakierowanie

24 Oktadziny $cienne -parter

254/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza |m?2 52.460
d.2.4/0829-01

255|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m2 52.460
d.2.4/829-08

256|KNR-W 2- | Tynki zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie $cian m2 30.600
d.2.4|02 804-1 ptaskich i stupéw

2.5 Przegrody systemowe -do tazienki

257|KNR-W 2- | Scianki ustepowe element m2 15.100
d.2.5/02 1029-5

2.6 Posadzki

258/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9.050
d.2.6/1101-01

259|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 90.500
d.2.6/607-01 nowj szerokiej poziome podposadzkowe

260|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |mz2 90.500
d.2.6/609-03 poziome

261/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko |m?2 90.500
d.2.6/1106-02 gr.25 mm

262|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie po- |m?2 90.500
d.2.6/1106-03 sadzkio 1 cm

Krotnos¢ = 3
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263|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |mz2 34.860
d.2.6/1118-01 klej - przygotowanie poditoza
264|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |mz2 34.860
d.2.6/1118-08 klej metodg zwyktg, wym.ptytek 30x30 cm
265|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 31.920
d.2.6{1120-01 klej, z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza - co-
kolik 10 cm
266|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm |m 31.920
d.2.6/1120-03 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
267|KNR-W 2- |Posadzka z desek podlogowych na gotowych legarach m2 179.520
d.2.6/02 1122-04
268|KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 179.520
d.2.6/1111-08
269|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m 87.920
d.2.6{1120-01 klej, z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza - co-
kolik 10 cm
270/KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm |m 87.920
d.2.6/1120-03 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
271 Utozenie cegiet na posadzce z utozeniem cokotu z ptytek |m2 55.640
d.2.6 | kalk. wtasna |podobnych do cegiet
2.7 Roboty rozbiérkowe poddasze
272|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian /rodzaj obicia/ - btazerii m2 171.200
d.2.71426-03
273|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z |m?2 113.130
d.2.7|429-06 piyt pilSniowych
274/KNR 4-01 Rozebranie listew drewnianych m 169.640
d.2.7/815-08
275|KNR 4-01  |Rozebranie obicia stupéw z desek m?2 0.530
d.2.71426-03
276|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - |mz2 143.950
d.2.7/504-06 rulony
277|KNR-W 4-  |Rozebranie podtdg zptyt widrowych m?2 143.950
d.2.7/01 439-1
278|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 24.720
d.2.7/819-15
279|KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do |szt 11.000
d.2.7|01 353-4 2 m2 i demontaz skrzydet drzwiowych
280|KNR 4-01 Rozebranie $cian z ptyty pilsniowej ,z drzwiami i oknem  |m2 7.250
d.2.71426-02
281|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 3.700
d.2.7/01 812-5
2.8 Oktadziny $cian sufitow,malowanie- poddasze
282|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  |m?2 69.150
d.2.8/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
283|KNR 0-23  |Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne |m?2 69.150
d.2.8/12611-3
284|/KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warst- |m?2 69.150
d.2.8/815-02 wowe
285|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warst-  |m?2 69.150
d.2.8/815-01 wowe
286|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2 69.150
d.2.8/1204-02 kéw wewnetrznych $cian
287|KNR-W 2- |Dodatek za kazde dalsze malowanie podfozy gipsowych - |mz2 69.150
d.2.8|02 1510-04 |powierzchnie wewnetrzne
288|KNR 0-21 Montaz ptyt Osb gr 22 mm na $cianach i podtodze m2 428.280
d.2.8/4007-03
289|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na ptycie OSB i m2 284.860
d.2.8/2006-07 stupach drewnianych-ptyta ognioodporna
290|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tyn- |m2 284.860
d.2.8/1204-03 ki gtadkie
291|KNR-W 2- |Dodatek za kazde dalsze malowanie podfozy gipsowych - |mz2 284.860
d.2.8|02 1510-04 |powierzchnie wewnetrzne
292|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |mz2 71.070
d.2.8|02 1123-02 |izolacyjnej rulonowe
293|KNR-W 2- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 71.070
d.2.8/02 1123-4
294/KNR 2-02  |Montaz wyktadzin tekstylnych m2 72.350
d.2.8/1113-05
295/KNR 2-02  |Montaz listew drewnianych m 169.640
d.2.8/1111-06
2.9 Montaz okien,drzwi i balustrady
296|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalo- |m?2 16.380
d.2.9/1017-02 we fabrycznie wykonczone, jednodzielne petne o powierz-
chni ponad 1.60 m2 wraz z o$cieznicg na catg szerokos¢
muru
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297|KNR 2-23  |Balustrada drewniana m 3.360
d.2.9/606-01
298|KNR-W 2- |Okna drewniane z parapetami m2 58.405
d.2.9/02 1004-02
2.10 Remont piwnicy
299|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  |m?2 152.520
d.2.1/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
0
300/KNR 0-23 |Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne |m?2 152.520
d.2.1]2611-3
0
301|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warst-  |m?2 152.520
d.2.1/815-02 wowe
0
302|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warst-  |m?2 152.520
d.2.1/815-01 wowe
0
303|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wew- |m2 152.520
d.2.1/1204-02 netrznych scian
0
304|KNR-W 2- |Dodatek za kazde dalsze malowanie podtozy gipsowych - |m2 152.520
d.2.1/02 1510-04 |powierzchnie wewnetrzne
0
2.11 Remont kottowni i magazyn przy kottowni
305|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamu- |m2 1.360
d.2.1{0303-01 rowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
306|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na |m?2 1.360
d.2.1|0716-01 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
1 tonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
togi do 5 m2
307|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  |m?2 63.560
d.2.1/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
308/KNR 0-23  |Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne |m?2 63.560
d.2.1]2611-3
1
309|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warst-  |m?2 63.560
d.2.1/815-02 wowe
1
310/KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warst-  |m?2 63.560
d.2.1/815-01 wowe
1
311|KNR 4-01  |Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wew- |mz2 63.560
d.2.1/1204-02 netrznych $cian
1
312|KNR-W 2- |Dodatek za kazde dalsze malowanie poditozy gipsowych - |m?2 63.560
d.2.1/02 1510-04 |powierzchnie wewnetrzne
1
2.12 Demontaz i montaz nowego ptotu
313|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie |m3 3.670
d.2.1|01 348-2 cementowo-wapiennej -stupéw murowanych ptotu ,cokétu
2
314/KNR-W 4- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 2.280
d.2.1/01 212-4 nych gr.ponad 15 cm mechanicznie
2
315|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty  |m3 6.100
d.2.1/01 0310-
2/0101
316|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.230
d.2.1/1101-01
2
317|KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i |t 0.020
d.2.1{290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane
2
318/KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i |t 0.010
d.2.1/290-01 budowli - prety stalowe okragte gtadkie
2
319|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3- z za- |m3 0.290
d.2.1{203-02 stosowaniem pompy do betonu
2
320|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 |m3 1.690
d.2.1/201-01 m- z zastosowaniem pompy do betonu
2
321|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 5.640
d.2.1602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
2 warstwa
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322|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 5.640
d.2.1/602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda na-
2 stepna warstwa
323|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z  |m2 5.640
d.2.1/202 0618-01 |papy zgrzewalnej
2
324 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej pod- |m?2 5.640
d.2.1|202 0618-01 |ktadowej- kazda nastepna warstwa
2
325|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 2.190
d.2.1|02 0101-06 |towej
2
326|KNR 2-02  |Stupy klinkierowe wraz daszkami na stupkach m 10.200
d.2.1]0118-10
2
327|KNR 2-02  |Sciany budynkéw z cegty kilinkierowej-cokot m2 3.900
d.2.1/0103-04
2
328|KNR 19-01 |Uzupetnienie rolek poziomych o szer. 1 cegly m 13.000
d.2.1]0343-02
2
329/KNR-W 4- |Obsadzenie wspornikoéw w stupkach do mocowania ogro- |szt. 24.000
d.2.1/01 0324-02 |dzenia
2
330|KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa, niebarwiona m2 10.380
d.2.1/0923-01
2
331 Ogrodzenie z pretéw kutych 16x16 w roztawie 10 cm , za- |szt 6.000
d.2.1|kalk. wtasna |konczonych grotem , wymiar przesta 2,50x1,50 , ocynko-
2 wane i malowane farbg
332 Montaz bramy z ptéw kutych 16x16 w roztawie co 10 cm, |kpl. 1.000
d.2.1kalk. wtasna |zakonczonych grotem , ocynkowana malowana farbg o
2 wymiarach 4,00x1,70 element 2.6: Demontaz i montaz
nowego ptotu
2.13 Elewacja
333|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo-$cierne od stanu B do 3-go m2 460.390
d.2.1{107-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych- usuniecie
3 barana z $ciany
334/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  |mz2 30.860
d.2.1/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
335/KNR 0-23  |Przygotowanie poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne |m?2 491.250
d.2.1]2611-3
3
336/KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podkiadowej masy tynkarskiej- po- |mz2 460.390
d.2.1/932-1 wioki guntujgce firmy STO lub réwnowaznym
3
337|KNR 0-23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku SN 20 0  |m?2 460.390
d.2.1/931-2 grub.2 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
3 mych-Silikonowy tynk wierzchni lub rownowany
338/KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, pilas- |mz2 150.000
d.2.1/01 701-3 trach o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy
3 cementowej-czesci tynku skruszatego
339|KNR-W 2- | Tynki zwykte kat.lll Scian ptaskich i powierzchni pozio- m2 150.000
d.2.1/02 902-2 mych (balkony,loggie) wykonywane mechanicznie
3
340|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych pet- |mz2 35.530
d.2.1/1214-02 nych o powierzchni ponad 0.5 m2- kraty
3
341 |KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne |m2 35.530
d.2.1{1212-05 - krat i balustrad z pretéw prostych
3
342|KNR K-17  |Przegroda pozioma metodom inekcji grawitacyjnej mur gr |mz2 111.150
d.2.1/303-2 25 cm otwory w 2 rzedach
3
343|KNR K-17  |Przegroda pozioma metodom inekcji grawitacyjnej mur gr |mz2 111.150
d.2.1|304-2 ponad 25 cm otwory w 2 rzedach - dodatek za kazde 10
3 cm
Krotnosé = 5
214 Dach
344/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m 89.620
d.2.1/01 0545-03
4
345/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzyt- |m 36.000
d.2.1/01 0545-05 |ku
4
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346/KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynko- |m 89.620
d.2.1/0508-04 wanej
4
347|KNR 2-02  |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy |m 36.000
d.2.1/510-03 12cm
4
348 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2 492.910
d.2.1/508-03
4
349|/KNR 4-01 Demontaz haka rynnowego szt 160.000
d.2.1526-05
4
350|KNR 4-01 Demontaz haka do rury spustowej msc 45.000
d.2.1/529-01
4
351|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek - gasiory m 94.330
d.2.1/507-05
4
352|KNR 4-01 Rozbiorki elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu, |m?2 148.000
d.2.1|430-04 odstep tat do 24 cm -przyjeto 30%
4
353|KNR 2-02 |Otacenie tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm m2 148.000
d.2.1/410-03
4
354|KNR 0-15I1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii  |m?2 492.910
d.2.1/517-1
4
355|KNR 0-15I1 |Przyciecie i przybicie kontrtat m2 492.910
d.2.1]517-2
4
356|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng m2 492.910
d.2.1/517-3
4
357|KNR 0-15II |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski  |m 94.330
d.2.1/517-4 kalenicowej
4
358 |KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych, koszy i okapéw z blachy |m2 80.000
d.2.1/530-02 ocynkowanej
4
2.15 Utwardzenie terenu
359|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,z ptytek betonowych wym.35x35x5 |m?2 71.850
d.2.1/815-01 cm na podsypce piaskowej
5
360|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m2 312.000
d.2.1/0801-03 ci12cm
5
361|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm  |m?2 312.000
d.2.1/0801-02 grubosci
5 Krotnosé = 12
362|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 121.040
d.2.1/0814-02
5
363|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 863.500
d.2.1/0101-01 i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
5
364|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 863.500
d.2.1/0101-02 i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
5 gtebokosci
365|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 863.500
d.2.1/0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5
366|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz-  |m?2 863.500
d.2.1/0105-05 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5
367|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz-  |m2 863.500
d.2.1/0105-06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-
5 czeniu
Krotnosé = 3
368|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, m 94.000
d.2.1]401-02 grunt kat.lll-1V
5
369|KNR 2-31  |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3.760
d.2.1]402-04
5
370/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z |m 94.000
d.2.1|407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
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371|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktada- |m2 253.500
d.2.1|511-02 nej na podsypce cementowo-piaskowej
5
372|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktada- |m2 610.000
d.2.1{511-03 nej na podsypce cementowo-piaskowej
5
373|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty- |m3 12.000
d.2.1/01 0310- pod murek oporowy
5/0101
374/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.500
d.2.1/1101-01
5
375|KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i |t 0.020
d.2.1{290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane
5
376|KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i |t 0.010
d.2.1]/290-01 budowli - prety stalowe okragte gtadkie
5
377|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 |m3 3.380
d.2.1/201-01 m- z zastosowaniem pompy do betonu
5
378/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 15.000
d.2.1602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
5 warstwa
379/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m?2 15.000
d.2.1/0602-02 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
5 nastepna warstwa
380NNRNKB Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej podkta- |m?2 15.000
d.2.1|202 0618-02|dowej- pierwsza warstwa
5
381|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej pod- |m?2 15.000
d.2.1|202 0618-02 |ktadowej- kazda nastepna warstwa
5
382|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 4.690
d.2.1|02 0101-06 |towej
5
383|KNR 2-02  |Sciany budynkéw z cegty kilinkierowej-cokot m2 18.750
d.2.1/0103-04
5
384|KNR 19-01 |Uzupetnienie rolek poziomych o szer. 1 cegly m 37.500
d.2.1]0343-02
5
385|KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawag cementowa, niebarwiona m2 46.500
d.2.1]0923-01
5
386|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢  |m3 80.000
d.2.1]01 0109-02 |do 1 km (grunt kat. I1I)
5
387|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3 80.000
d.2.1|01 0109-04 |stepny 1 km
5 Krotnosé = 7
388 Koszty wysypiska m3 80.000
d.2.1|kalk. wtasna
5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

BUDYNEK DOBUDOWANY

Roboty ziemne

Fundamenty

Sciany,Elementy konstrukcyjne

—_
AN ==

Sciany,Elementy konstrukcyjne przyziemia
1

Sciany,Elementy konstrukcyjne- poddasza

Pozostate elementy konstrukcyjne

Balkon

Schody zewnetrzne

JRG PR PG (Y Y
O N

Wykonanie szybu windy, dostawa i moon-
taz windy

Schody

Balustrady

Podtoza i posadzki przyziemia

Strop i posadzki przyziemia Il

Strop i posadzki poddasza

Tynki ,oktadziny $cian,roboty malarskie

Elewacja

Stolarka okienna i drzwiowa, parapety

Dach

10
11
12
13
14
.15/ Kominy
16
17
18
19
2

BUDYNEK ISTNIEJACY

2.1|Roboty rozbiérkowe - parter

2.2|Roboty malarskie -parter

2.3|Pozostate roboty

2.4|Okfadziny $cienne -parter

2.5|Przegrody systemowe -do tazienki

2.6/ Posadzki

2.7|Roboty rozbiérkowe poddasze

2.8|Oktadziny $cian sufitow,malowanie- podda-
sze

2.9|Montaz okien,drzwi i balustrady

2.10|Remont piwnicy

2.11|Remont kottowni i magazyn przy kottowni

2.12|Demontaz i montaz nowego ptotu

2.13|Elewacja

2.14|Dach

2.15|Utwardzenie terenu

RAZEM

Stownie:
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