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PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Obiekt nr 4A:
REAKTOR BIOLOGICZNY A 'RBA'
1.1 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
1|ST - KNR 7-04 |Mieszadto dla komory PDA: zatapialne, Srednioobrotowe, P2=2,5 kW, m=60 |kpl.
d.1./04.01. |0302-01 kg
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|ST - KNNR 7 Prowadnice mieszadta ze stali nierdzewnej kpl
d.1./04.01. |0206-04
1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3|ST - KNR 7-04  |Demontaz istniejgcych mieszadet - komora PDA kpl.
d.1./04.01. |0302-01 z.0
1 3.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4|ST - KNR 7-04  |Mieszadto dla komory DNA: zatapialne, srednioobrotowe, ze zwezka stru- kpl.
d.1./04.01. |0302-01 mieniowa, P2=2,5 kW, m=70 kg
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5|ST - KNNR 7 Prowadnice mieszadta ze stali nierdzewnej kpl
d.1./04.01. |0206-04
1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
6|ST - KNR 7-03 | Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 100 kg, wysieg 120  |kpl
d.1./04.01. |0101-01 cm; wyk. stal nierdzewna
1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
7|ST - KNR 7-04 |Zastawka przelewowa nascienna, Bz=60 cm, Hz=80 cm, Hs=80 cm, Hp=87 |kpl.
d.1./04.01. |0308-06 cm, z napedem recznym; wyk. stal nierdzewna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|ST - KNR 7-04 |Zastawka kanatowa nascienna zainstalowana poziomo, dla zamkniecia otwo- |kpl.
d.1.]04.01. |0308-06 ru B*H=0,50*0,75 m; Hz=50, Bz=75 cm, Hs=50cm, z napedem recznym
1 przez przektadnie katowa; wyk. stal nierdzewna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|ST - KNR 7-04 |Zastawka przelewowa nascienna, Bz=60 cm, Hz=80 cm, Hs=80 cm, Hp=70 |kpl.
d.1./04.01. |0308-06 cm, z napedem recznym; wyk. stal nierdzewna
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10/|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 800 (812,8*5,0 mm); stal 1.4301 m
d.1./04.01. |Scalona
1
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
2 Obiekt nr 4B:
REAKTOR BIOLOGICZNY B 'RBB'
21 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
11|ST - KNR 7-04 |Mieszadto dla strefy fIB: zatapialne, $rednioobrotowe, P2=5,5 kW, m=150 kg|kpl.
d.2./04.01. |0302-01
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12|ST - KNNR 7 Prowadnice mieszadta ze stali nierdzewnej kpl
d.2.|04.01. |0206-04
1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
13|ST - KNR 7-04 |Mieszadto dla strefy flIB: zatapialne, $rednioobrotowe, P2=5,5 kW, m=150 |kpl.
d.2./04.01. |0302-01 kg
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14|ST - KNNR 7 Prowadnice mieszadta ze stali nierdzewnej kpl
d.2.|04.01. |0206-04
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4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
15|ST - KNR 7-04  |Pompa recyrkulacji wewnetrznej B: mieszadto pompujace zatapialne sred- | kpl.
d.2./04.01. |0302-01 nioobrotowe, Q=3000 m3/h, H=0,50 m @50 Hz (Q=2900...3300 m3/h, H=0,
1 60...0,30 m @ 50Hz), P2=7,5 kW, m=265 kg;
z ostong antywirowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|ST - KNNR 7 Prowadnice mieszadta ze stali nierdzewnej kpl.
d.2.|04.01. |0206-04
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|ST - KNR 7-03 | Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 300 kg, wysieg 120  |kpl
d.2./04.01. |0101-01 cm; wyk. stal nierdzewna
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18/|ST - KNR 7-03 | Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 200 kg, wysieg 120  |kpl
d.2./04.01. |0101-01 cm; wyk. stal nierdzewna
1
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
19|ST - KNR 7-04 |Instalacja do napowietrzania drobnopecherzykowego, z dyfuzorami membra- |kpl.
d.2./04.01. |0312-05 nowymi dyskowymi, pogrupowanymi w cztery sekcje I1+IV, w kolejnych sek-
1 cjach kolejno 4, 3, 3i 4 ruszty (1.1+1.4, 11.1=11.3, Il.1=111.3 i IV.1+IV.4) 0 odpo-
wiednio zréznicowanej ilosci i gestosci dyfuzoréw w poszczegdlnych rusz-
tach, z przytgczami
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 700 PN 2 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z szt.
d.2./04.01. |2619-15 przediuzka trzpienia Lo=175 cm i z kolumienka napedu posadowiong na
1 konstrukcji wsporczej, z napedem recznym; z konstrukcja wsporczg moco-
wang do pomostu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|ST - KNR 7-09 |Demontaz istniejgcych przepustnic DN 300 szt.
d.2.|04.01. |2619-10
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|ST - Przepustnica DN 250 do zabudowy miedzykotnierzowej, przystosowana do |szt
d.2./04.01. |Scalona istniejgcego napedu elektropneumatycznego; wraz z dwoma zwezkami stal
1 k/o DN 300/250
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|ST - Przepustnica DN 200 do zabudowy miedzykotnierzowej, przystosowana do |szt
d.2./04.01. |Scalona istniejgcego napedu elektropneumatycznego; wraz z dwoma zwezkami stal
1 k/o DN 300/200
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|ST - Przepustnica DN 150 do zabudowy miedzykotnierzowej, przystosowana do |szt
d.2./04.01. |Scalona istniejgcego napedu elektropneumatycznego; wraz z dwoma zwezkami stal
1 k/o DN 300/150
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 150 do zabudowy miedzykotnierzowej, z napedem elek- szt.
d.2./04.01. |2606-07 trycznym niepetnoobrotowym o regulacyjnym charakterze pracy w rezimie
1 S4-25%, P=0,01 kW (400V); ze sterownikiem z komunikacjg w standardzie
Profibus DP
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 200 do zabudowy miedzykotnierzowej, z napedem recz-  |szt.
d.2./04.01. |2607-01 nym
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 150 do zabudowy miedzykotnierzowej, z napedem recz-  |szt.
d.2.|04.01. |2606-07 nym
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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28|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 100 do zabudowy miedzykotnierzowej, z napedem recz-  |szt.
d.2.|04.01. |2606-05 nym
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 700 (711,2*5,0 mm); m
d.2./04.01. |Scalona stal 1.4301
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
30|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.2./04.01. |Scalona stal 1.4301
1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
31|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.2./04.01. |Scalona stal 1.4301
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
32|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.2./04.01. |Scalona stal 1.4301
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
33|ST - Rura PE100 Dz 32 PN 10 SDR 17 m
d.2./04.01. |Scalona
1
65 m 65.00
RAZEM 65.00
3 ROBOTY ROZRUCHOWE
34|ST- Materiaty eksploatacyjne urzadzen kpl.
d.3|04.02.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|ST- Przeprowadzenie rozruchu i personel Wykonawcy kpl.
d.3|04.02.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|ST- Nadzér z ramienia nadzoru autorskiego kpl.
d.3|04.02.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|ST- Szkolenia kpl.
d.3|04.02.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|ST- Badania analityczne na nowych obiektach kpl.
d.3|04.02.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|ST- Wyposazenie eksploatacyjne w tablice sprzet BHP i P.POZ. nowych obiek- |kpl.
d.3|04.02. tow
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|ST- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa kpl
d.3|04.02.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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