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PRZEDMIAR

2 - Roboty branzy konstrukcyjnej .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 REAKTOR BIOLOGICZNY RBA (OB. 4A)
1.1 Konstrukcje zelbetowe sciany SC-1
1|ST- KNNR 2 Deskowanie $cian zbiornika m2
d.1./02.02. |0103-03
1
581.4 m?2 581.40
RAZEM 581.40
2|ST- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg
d.1./02.01. |0104-04
1
7920 kg 7920.00
RAZEM 7920.00
3|ST- Prety wklejane na zywice iniekcyjng szt
d.1./02.02. |Scalona
1
660 szt 660.00
RAZEM 660.00
4|ST- KNNR 2 Betonowanie $cian zbiornika z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-02
1
53.6 m3 53.60
RAZEM 53.60
5/ST- KNR-W 2-  |Przerwy robocze $ciana-dno profilami peczniejgcymi. m
d.1./02.02. |02 0616-03
1
49.1 m 49.10
RAZEM 49.10
6/ST- KNR-W 2- |Przerwy robocze $ciana-$ciana tasmami wysokojako$ciowego pottwardego  |m
d.1./02.02. |02 0616-03 |PVC o szeroko$ci 320mm
1
36 m 36.00
RAZEM 36.00
7|ST- Zabezpieczenie powierzchni betonowych nowoprojektowanych wg. Zatgcznik |m?2
d.1.]02.02. nr1
1
98.3 m?2 98.30
RAZEM 98.30
1.2 Wykonanie otworéw pod zastawki w $cianach kanatéw
8|ST- KNR AT-17 |Wyciecie $cian kanatow m?2
d.1./02.02. |0104-05
2 analogia
4.9 m?2 4.90
RAZEM 4.90
9|ST- Zabezpieczenie powierzchni betonowych nowoprojektowanych wg. Zatgcznik |m?2
d.1.]02.02. nr1
2
19.1 m?2 19.10
RAZEM 19.10
10|ST- KNR 4-04  |Wywiezieni materiatow z rozbidrki na odlegto$¢ 5,0 km wraz z kosztami utyli- | m3
d.1./01.03. |1103-04 zacji
2 1103-05
analogia
0.6 m?3 0.60
RAZEM 0.60
1.3 Zaslepienie otworéw przelewowych w $cianach kanatéw oraz pogrubienie Sciany w miejscu nowej za-
stawki
11|ST- KNNR 2 Deskowanie $cian likwidowanych otworéw m?2
d.1./02.02. |0101-03
3
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
12|ST- KNNR 2 Betonowanie $cian likwidowanych otworéw z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0106-03
3 z.sz.5.5.
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
13|ST- KNNR 2 Deskowanie pogrubienia $cian m?2
d.1./02.02. |0101-03
3
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
14|ST- KNNR 2 Betonowanie pogrubienia $cian z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0106-03
3 z.sz.5.5.
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0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
14 Wykonanie nowych schodéw stalowych
15|ST- KNNR 1 Wykop reczny w gr.kat. IlI-IV m3
d.1./01.02. |0305-02
4
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
16|ST- KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszczeniem - kat. gruntu llI-1V m?3
d.1./01.02. |0317-01
4
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
17|ST- KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu m3
d.1./01.02. |0202-02
4
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
18|ST- KNNR 2 Podbeton z betonu C8/10 gr.100 mm m3
d.1./02.02. |1201-01
4
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
19|ST- KNNR 2 Deskowanie fundamentu schodéw m2
d.1./02.02. |0101-02
4
1.7 m?2 1.70
RAZEM 1.70
20|ST- KNNR 2 Betonowanie fundamentu z betonu C16/20 m3
d.1./02.02. |0106-02
4 z.sz.5.5.
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
21|ST- KNNR 2 Izolacje powierzchni na styku z gruntem powtokg bitumiczng m?2
d.1./03.01. |0601-06
4
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
22|ST- KNNR 7 Konstrukcja schodoéw ze stali k/o kg
d.1./02.03. |0202-03
4
62.2 kg 62.20
RAZEM 62.20
23|ST- Kotwy wklejane szt
d.1./02.03. |Scalona
4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
24|ST- KNNR 7 Stopnie schodéw 30x3 ze stali k/o m?2
d.1./02.03. |0202-05
4
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
25|ST- KNNR 2 Barierki ochronne systemowe o wysokosci 110cm z bortnica ze stali k/o m
d.1./02.03. |1301-01
4
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.5 Pomost stalowy ze stali k/o
26|ST- KNNR 7 Konstrukcja pomostu ze stali k/o kg
d.1./02.03. |0202-01
5
9.8 kg 9.80
RAZEM 9.80
27|ST- KNNR 7 Krata pomostowa 30x3 ze stali k/o m?2
d.1./02.03. |0202-05
5
0.3 m?2 0.30
RAZEM 0.30
28|ST- KNNR 2 Barierki ochronne systemowe o wysokosci 110cm z bortnica ze stali k/o m
d.1./02.03. |1301-01
5
0.41 m 0.41
RAZEM 0.41
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29|ST- Kotwy wklejane szt
d.1./02.03. |Scalona
5
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.6 Wykonanie otworéw o srednicy fi 900 dla rurociggéw DN800
30|ST- KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w betonie zbrojonym cm
d.1./02.03. |0101-07
6 analogia
596.6 cm 596.60
RAZEM 596.60
31|ST- Zabezpieczenie powierzchni betonowych nowoprojektowanych wg. Zatgcznik |m?2
d.1./02.03. nr1
6
11.8 m?2 11.80
RAZEM 11.80
32|ST- KNR 4-04  |Wywiezieni materiatow z rozbiérki na odlegto$¢ 5,0 km wraz z kosztami utyli- | m3
d.1./02.03. |1103-04 zacji
6 1103-05
analogia
0.3 m?3 0.30
RAZEM 0.30
33|ST- KNNR 7 Konstrukcja okucia otworu fi 900 ze stali k/o kg
d.1./02.03. |0206-04
6
72.7 kg 72.70
RAZEM 72.70
34|ST- Kotwy wklejane szt
d.1./02.03. |Scalona
6
64 szt 64.00
RAZEM 64.00
2 REAKTOR BIOLOGICZNY RBB (OB. 4B)
21 Konstrukcje zelbetowe sciany SC-1
35|ST- KNNR 2 Deskowanie $cian zbiornika m2
d.2./02.02. |0103-03
1
280.8 m?2 280.80
RAZEM 280.80
36|ST- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg
d.2./02.01. |0104-04
1
3480 kg 3480.00
RAZEM 3480.00
37|ST- Prety wklejane na zywice iniekcyjng szt
d.2./02.03. |Scalona
1
410 szt 410.00
RAZEM 410.00
38|ST- KNNR 2 Betonowanie $cian zbiornika z betonu C35/45 m3
d.2./02.02. |0110-02
1
37.4 m3 37.40
RAZEM 37.40
39|ST- KNR-W 2-  |Przerwy robocze $ciana-dno profilami peczniejgcymi. m
d.2./02.02. |02 0616-03
1
60.6 m 60.60
RAZEM 60.60
40|ST- Zabezpieczenie powierzchni betonowych nowoprojektowanych wg. Zatgcznik |m?2
d.2./02.02. nr1
1
21.6 m?2 21.60
RAZEM 21.60
41|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:150 szt.
d.2./02.03. |1427-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Pomost stalowy ze stali k/o
42|ST- KNNR 7 Konstrukcja pomostu ze stali k/o kg
d.2./02.03. |0202-01
2
107.9 kg 107.90
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RAZEM 107.90
43|ST- KNNR 7 Krata pomostowa 30x3 ze stali k/o m?2
d.2./02.03. |0202-05
2
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
44|ST- KNNR 2 Barierki ochronne systemowe o wysokosci 110cm z bortnica ze stali k/o m
d.2./02.03. |1301-01
2
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
45|ST- KNNR 2 Systemowa drabina stalowa ze stali k/o m
d.2./02.03. |1301-02
2
1.1 m 1.10
RAZEM 1.10
46|ST- Kotwy wklejane szt
d.2./02.03. |Scalona
2
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
2.3 Wydzieleniu dojscia do nowego mieszadta ze stali k/o
47|ST- KNNR 2 Barierki ochronne systemowe o wysokosci 110cm z bortnica ze stali k/o m
d.2./02.03. |1301-01
3
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
48|ST- KNNR 2 Systemowa drabina stalowa ze stali k/o m
d.2./02.03. |1301-02
3
1.1 m 1.10
RAZEM 1.10
24 Wykonanie otworéw o srednicy fi fi 800 i fi 900
49|ST- KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w betonie zbrojonym cm
d.2./02.03. |0101-07
4 analogia
1381.6 cm 1381.60
RAZEM 1381.60
50|ST- Zabezpieczenie powierzchni betonowych nowoprojektowanych wg. Zatgcznik |m?2
d.2./02.02. nr1
4
17.7 m?2 17.70
RAZEM 17.70
51|ST- KNR 4-04 |Wywiezieni materiatow z rozbidrki na odlegto$¢ 5,0 km wraz z kosztami utyli- | m3
d.2./01.03. |1103-04 zacji
4 1103-05
analogia
0.8 m?3 0.80
RAZEM 0.80
52|ST- KNNR 7 Konstrukcja okucia otworu fi 900 ze stali k/o kg
d.2./02.03. |0206-04
4
215 kg 215.00
RAZEM 215.00
53|ST- Kotwy wklejane szt
d.2./02.03. |Scalona
4
192 szt 192.00
RAZEM 192.00
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