BRANZA SANITARNA

Opis techniczny - instalacja hydrantowa p.poz.

1. Opis projektowanej instalacji hydrantowej

Obliczeniowy przeplyw wody zimnej na cele p.poz. wynosi 2 dm?3/s. Nalezy wykona¢ badania
wydajnosci hydrantow, ktére pokaza czy istniejaca instalacja ma odpowiednia wydajnosci oraz
czy zapewnia odpowiednie ciSnienia w instalacji hydrantowej. Jezeli badanie zakonczy sie
wynikiem negatywnym nalezy zainstalowaé urzadzenie podnoszace ci$nienie (hydrofor).
Projektuje sie budowe instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych ocynkowanych, wg PN-80/H-
74200. Projektuje sie zasilenie instalacji hydrantowej z projektowanego przylacza PE 63 mm.
Zestaw wodomierzowy @50 dla przylacza p.poz. zaplanowano w pomieszczeniu kotlowni.
Laczenie przewodow wykonaé za pomoca zlaczek gwintowanych ocynkowanych. Polaczenia
gwintowane uszczelni¢ za pomoca konopi zwilzonych pasta grafitowa. Dla zawieszenia rur
proponuje sie stosowac zawiesia z wkladka elastyczng. Do kompensacji wydtuzen cieplnych
przewiduje sie kompensacje naturalna wykorzystujaca zalamania tras przewodow.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych o
wewnetrznej Srednicy wiekszej co najmniej o 4mm od zewnetrznej Srednicy przewodu.
Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypelni¢ niepalnym plastycznym materiatlem
uszczelniajacym. Konce rur nalezy wyprowadzi¢ poza obrys przegrody i zabezpieczy¢ masa
elastyczna. Wszystkie elementy instalacji nalezy mocowaé¢ do przegrod budowlanych zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych mocowan.

Zaprojektowano 4 hydranty wewnetrzne DN25. Zaprojektowano skrzynki hydrantowe z pelnym
wyposazeniem. Waz polsztywny 025 dlugosci L=30m, z zaworem DN25 2z pradownica, ze
zwijadlem, kolor czerwony drzwi pelne, zamek patentowy. Podejscia do hydrantéw wykonacé
nalezy z rur o Srednicy 50 mm. Przewod rozprowadzajacy wode z rur o Srednicy DN50. Zawory
hydrantéw maja by¢ usytuowane na wysokosci 1,35 m nad posadzka z nasada tloczna
skierowana w dot. Przewody prowadzone beda podposadzkowo, Przy rozmieszczaniu hydratow
brano pod uwage ich zasieg oraz mozliwoS¢ zamocowania tych hydrantéw do konstrukcji
obiektu.

Przewody zasilajace wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Hydrant wewnetrzny powinien
by¢ wykonany zgodnie z norma PN-EN 671-1. Hydranty oznakowac¢ wg PN-92/M-01256/01.
Rozmieszczenie hydrantéw w obiekcie pokazano na rysunkach.

Zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji hydrantowej wynosi 2 dm3/s, przy zalozeniu
jednoczesnosci dziatania dwoch hydrantéw wewnetrznych, kazdego o wydajnosci 1 dm3/s.
Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa zostala zaprojektowana i winna zostac
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych

obiektéw i teren6éw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) oraz wg PN-EN 671-1.



2. Dane hydrauliczne instalacji przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z 2010 r.) — w budynku instalacja powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody z dwoch sasiednich zaworéw o wydajnosci q=1,0dm3/s kazdy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 powinna zapewnic:

* ciSnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,

* wydajnos¢ hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s,

¢ zasieg hydrantu w poziomie 33 m przy zastosowaniu weza o dtugosci 30 m,

* jednoczesnos§¢ poboru wody z 2 hydrantow,

Jako hydranty przeciwpozarowe wykonane sa hydranty w skrzynkach hydrantowych
wyposazonych w waz przeciwpozarowy o dtugosci 30m dla DN 25.

Laczne zaopatrzenie wody do celow przeciwpozarowych wynosi:

3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie grunto emalig
poliwinylowa. Ilo§¢ warstw — 1. Przed pomalowaniem przewody oczysci¢ szczotkami stalowymi
do 20 czystoSci. Przewody ocynkowane, odtluscic. Do odtluszczania nalezy uzywac
rozpuszczalnika (benzyna, ksylen) lub wodny roztwér amoniaku z dodatkiem detergentu w

proporcji na 101 wody, 0,5 litra 25% roztworu amoniaku i 10 ml detergentu.

4. Izolacja termiczna
Rurociagi instalacji wodnych powinny posiadaé zabezpieczenie przed roszeniem poprzez

wykonanie izolacji termiczne;j.

5. Proba szczelnosci

Instalacje hydrantowa nalezy poddaé prébie szczelnoSci na ciSnienie prébne P=0,6MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelna jezeli manometr w ciagu 30 min nie wykazuje spadku
ciSnienia. Instalacja nie powinna wykaza¢ przeciekbw na przewodach, armaturze i
potaczeniach. Proba jest pozytywna gdy na zlaczach nie pojawia sie kropelki wody. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikoéw z proby szczelnosci przewody wodociagowe nalezy przeptukac

uzywajac do tego wode z wodociagu.

6. Cisnienie na zaworach hydrantowych

Do poboru wody dla celéow p.poz. zaprojektowano zastosowanie hydrantow @ 25mm. Zawory
hydrantowe powinny spelnia¢ wymagania polskich Norm (PN) bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN). Cisnienie dla hydrantéw @ 25 przy wydajnosci 1,0 dm3/s na hydrancie
najniekorzystniej polozonym ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne hydrantu nie moze

by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Nalezy uwzgledni¢ jednoczesng prace dwoch zaworow.



7. Badania techniczne i czynnosci konserwacyjne hydrantéw wewnetrznych

W celu zapewnienia skutecznosci dziatania, hydranty wewnetrzne powinny by¢ poddawane
odpowiednim badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z obowiazujacymi
normami i instrukcja obstugi wydang przez producenta.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ dokonywane nie rzadziej niz raz
w roku. Dokladny opis powyzszych czynnosci znajduje sie w instrukcji naprawy i konserwacji

hydrantu HW-25 wykonanego zgodnie z normg EN-671-1.

8. Wytyczne branzowe

W trakcie wykonywania projektowanych instalacji przewiduje sie prace budowlane:

- wykonanie przebi¢ przez stropy i Sciany,

- wlasciwe zabezpieczenie przejs¢ w zaleznosci od wymagan p.poz. i szczelnosSci,

- zapewnienie dostepu do armatury instalacji wodnych.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spelnia¢ wymagania wynikajace z ustawy o

wyrobach budowlanych oraz posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci i/lub Swiadectwa

dopuszczenia. Wszystkie urzadzenia, armatury i przewody nalezy instalowaé zgodnie z

instrukcjami wydanymi przez ich producentéow. Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢

zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i przeciwpozarowymi, aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i zaleceniami producentéw oraz wiedza
fachowa.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z:

e Ustawag z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z po6zniejszymi
zmianami;

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II- roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych.

Wtiasciciel i zarzadca budynku zobowiazani sa do:

e szczegblowego zapoznania sie z niniejszym opracowaniem w zakresie czeSci opisowej i
rysunkowej,

e wykonywania pozostatych czynnosci eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami prawa,

przyjeta praktyka i doraznymi potrzebami.



PRZYKLADOWA SKRZYNKA HYDRANTOWA Z PELNYM WYPOSAZENIEM

Opracowalt:
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzita:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych



