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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45232460-4 Roboty sanitarne
42520000-7 Urzadzenia wentylacyjne
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych
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45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
39150000-8 Rozne meble i wyposazenie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
281701_1, MIASTO SZCZYTNO, 0005 SZCZYTNO, DZ. NR EW. 166/3, 166/6, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 310

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych, nieuzytkowanych budynkéw zlokalizowanych przy ul. tomzynskiej 3 w Szczytnie na
potrzeby ztobka i przedszkola gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujgcym m.in. wykonanie chodnikéw, dojazdéw, ogro-
dzenia placu zabaw, wyposazenie placu zabaw, nasadzen i przytgczy do budynku.

Projektowany budynek stanowi obiekt parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Budynek jest styczny do istniejgcego budynku Urze-
du Gminy Szczytno. Planowany obiekt stanowi¢ bedzie niezalezne funkcjonalnie przedszkole i ztobek, z osobnymi wej$ciami, zapleczem
sanitarno-technicznym, kottownia.

Charakterystyczne parametry budynku:

- Powierzchnia zabudowy - 963,97 m2

- Powierzchnia uzytkowa - 832,66 m2

- Powierzchnia catkowita - 963,97 m2

- Kubatura - 3 996,00 m3

- Szeroko$¢ budynku - 61,21 m

- Dlugos$¢ budynku - 13,21 + 11,32 = 24,53 m
- Wysokos$¢ budynku do kalenicy - 4,10 m

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogéw
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, | kw. 2023r.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45111300-1 |ROZBIORKI
1/KNR 2-25 Ogrodzenia placu budowy m?2
d.1/0307-01
analogia
60*2 m?2 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
61.1*2+11.2*2 m 144.600
RAZEM 144.600
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.8*10 m 48.000
RAZEM 48.000
4|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<przy rynnach>0.45*(poz.2) m?2 65.070
<od strony budynku gminy>0.45*12.82 m?2 5.769
<pozostate na dachu>30 m2 30.000
RAZEM 100.839
5/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - cze$- |[m2
d.1/0518-06 ciowa - papa w zlym stanie
971*0.3 m?2 291.300
RAZEM 291.300
6/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07 Krotnos¢ = 2
poz.5 m?2 291.300
RAZEM 291.300
7|/KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |[m3
d.1{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 50 km - facznie z kosztem utylizacji
1101-05
analogia
p0z.5*0.016 m3 4.661
RAZEM 4.661
8/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
analogia
1.5"2.1+2.2*2.1+1.6*2.1+2.4*2.5+2.2*2.5+2.6*2.5+2.45*2.5 m?2 35.255
RAZEM 35.255
10/KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
11|/KNR 4-01 Woykucie z muru okien /réwniez z luksferéw/ o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
analogia
5.69*0.9+5.75*0.9*5+5.75*0.9*7+5.75*0.8 m?2 71.821
RAZEM 71.821
12/KNR 4-04 Rozebranie sufitow podwieszanych z g-k m?2
d.1/0406-03
analogia
4.14*1.95+2.38%(4.02+2)+8.97*6.23 m?2 78.284
RAZEM 78.284
13/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm ms3
d.1/0301-04
0.3*(11*11.5+18"12.37+24.14*12.37+11.33%(2.22+3.39)+5.68*(4.66+1.77+ m3 231.752
4.34))
<pochylnia w strone budynku UG>1.68*6.84"0.88*0.5 ms3 5.056
<kanat technologiczny>0.2*(1+0.6+1)*50*2 m3 52.000
RAZEM 288.808
14/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozberanie ramy z |m3
d.1/0212-03 stupow i belek prefabrykowanych
analogia
0.25"0.35"4*3+0.25"0.55"12.34 m3 2.747
RAZEM 2.747
15/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(48.4273.62-5.7570.9*7-5.7570.8-2)0.26 m3 34.438
5.69*2.72*0.26 m3 4.024
(30.6473.62-5.75%0.9*3-2.4*2.5-2.6"2.5-2.45"2.5-2)*0.26 m3 19.439

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd - tomzynska OST.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.14*470.13+1.03*4*0.16+1.03*4*0.12+2.9874*0.14-0.97270.14*2+6.09"4" m3 49.351
0.14+(2.38"4-2)*0.14+(2.59*4-2)*0.25+6.23*4*0.19+(8.76*4-2)*0.19+(6.18*4-4)
*0.17+(2.79%4-2)*0.12+11.69*4*0.14+15"0.26*4.14

RAZEM 107.252
16/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |ms3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.56%1.4%0.36+1.45*1.4*3+1.1*2.56*0.36*2+1.45*1.12+0.16*2.2*0.9+0.16*2.2* m3 19.481
1*2+(0.34+0.08)*0.16*2.2+0.25*0.1*2.1+0.3*0.12*2.1+0.3*2.2*1+0.28*1.1*2+
0.25"1*2.2+0.25%1.1*2.2+0.25"0.9"2.2+0.13*1*2.2+0.53*1.4*3.2
RAZEM 19.481
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.2*(11*2+5.75*2)-1.470.8*5-2+3.2*5.75-2+15.07*3.2-1.6"2+3.29*2*3.2+7.8"2* |m2 858.932
3.2+11.67*3.2+27.31*3.2-4-1.6*2+24.52*3.2-6+11*2*3.2-2-1.56*0.8*5+3.88*4*
3.2-4+8.19"2"3.2-1.1%1.8-2"2"2+5.78"2*3.2+5.97"3.2*2-4-4+3.2*5.7*2-2+4.34"
2*3.2-1.8*1.1*2+3.2*15.33-4-1.77*3.2-2+3.2*11.07*3-8-1.1*1.8*6+3.39*3.2*4-6
RAZEM 858.932
18/KNR 2-01 Wywiezienie taczkami gruzu z wnetrza budynku m3
d.1/0307-01
analogia
poz.13+p0z.15+p0z.16+poz.17*0.02 m3 432.720
RAZEM 432.720
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg ms3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17*0.02 m3 435.467
RAZEM 435.467
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - UWAGA - tacznie
z kosztem utylizaciji
poz.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17*0.02 m3 435.467
RAZEM 435.467
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.19 m3 435.467
RAZEM 435.467
22|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1/0307-01 tu I-1l) - dla obnizenia poziomu we wnetrzu budynku pod nowe warstwy po-
analogia sadzki
0.25*(11*11.5+18*12.37+24.14*12.37+11.33*(2.22+3.39)+5.68*(4.66+1.77+  |m3 193.127
4.34))
RAZEM 193.127
23|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |ms3
d.1/0108-05 I-11
0108-08
poz.22 m3 193.127
RAZEM 193.127
2/45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE
24/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat. Il
<dla rozbudowy>6*4.5 m3 27.000
RAZEM 27.000
25/KNNR 2 Utozenie chudego betonu- B-10 - pod tawy fundamentowe czesci rozbudowy- |m3
d.2|/0106-01 wanej
<tawy>0.170.7*(3"2+4.94) m3 0.766
RAZEM 0.766
26|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|/0202-02 waniem pompy do betonu - B-20
0.470.5*(3*2+4.74) m3 2.148
RAZEM 2.148
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
(3.2*4*2+4.48*4)*1.1*0.222/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
(3.2*4*2+4.48*4+8)*0.89/1000 t 0.046
RAZEM 0.046
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.5%(3"2+4.74) m?2 5.370
RAZEM 5.370
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2|/0602-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.29 m2 5.370
RAZEM 5.370
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31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.4*(3*2*2+4.74*2) m?2 8.592
RAZEM 8.592
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2|/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.31 m2 8.592
RAZEM 8.592
33|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-  |m2
d.2|/0601-09 wami papy - pod $cianami fundamentowymi
0.3*(3*2+4.48) m?2 3.144
RAZEM 3.144
34/ KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cementowej ms3
d.2|0301-03
0.72*0.24*(3*2+4.48) m3 1.811
RAZEM 1.811
35/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst- | m2
d.2|/0601-09 wami papy - pod $ciany nadziemia
<czes$c¢ rozbudowywana>0.3*(3*2+4.48) m?2 3.144
<czes¢ przebudowywana>0.3*(48.42+5.69+30.8) m2 25.473
RAZEM 28.617
36/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne - dolna belka zelbetowa m2
d.2|0101-05
0.24*2%(48.42+5.69+30.8) m?2 40.757
RAZEM 40.757
37|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne - rdzenie w czesci remontowane;j m?2
d.2|0101-04
(0.25*2+0.24*2)*2.55*24 m?2 59.976
RAZEM 59.976
38/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne - gérna belka i nadproza zelbetowa m2
d.2|0101-05
0.24*2*48.42+0.24*(1.9*2+2.5*14) m?2 32.554
RAZEM 32.554
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r. 16 mm
<belki, rdzenie i nadproza>((48.42+5.69+30.8)*4+48.42*8+3*6*24)*0.89*1.1/ |t 1.135
1000
RAZEM 1.135
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
<belki, rdzenie i nadproza>((48.42+5.69+30.8)+48.42+2.55*24)*0.9*4*0.23* |t 0.177
1.1/1000
RAZEM 0.177
41|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.2/0107-06 z.sz.|nym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - beton B-20
5.5.
<belka dolna>0.24*0.24*(48.42+5.69+30.8) m3 4.891
RAZEM 4.891
42|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.2|0107-05 z.sz.|objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - beton B-20
5.5.
0.24*0.24*2.55*24 m3 3.525
RAZEM 3.525
43|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.2/0107-06 z.sz.|nym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - beton B-20
5.5.
<belka gérna>0.24*0.24*48.42 m3 2.789
RAZEM 2.789
44 NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o gr. 24 cm m?2
d.2|202 0181-04
3.14%48.42-2.5*1.65*14-2.55*1*2-1.65*0.9*2 m2 86.219
(5.69+30.8)*3.62-1.75*1.1*7-1.5*2.05*2-2.65*1.1 m?2 109.554
<czes$¢ rozbudowywana>(3+3+4.48)*3.38-1.75%1.1*2-2*1 m?2 29.572
RAZEM 225.345
45|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.2|0126-01 pustakow
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
46|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.2/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
47|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
<nadproza dla wszystkich rodzajéw $cian>1.2*27+1.5*37+1.8"23 m 129.300
RAZEM 129.300

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd - tomzynska OST.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2|1101-07
<wyréwnanie podtoza w istniejgcej czesci budynku>0.15*(5.75*11+24.25* ms3 126.482
6.25+11.92*6.08+5.97*2.18+18.55*1.68+11*3.88+6.05*4.14+5.8*3.53+4.66*
5.68+1.77*5.95+5.7*4.34+11.33"2.22+11.08"3.39+12.39*24.14)
RAZEM 126.482
49/KNR 2-01 Zasypanie wnetrza budynku do poziomu dotu chudego betonu - wraz z zaku- |m3
d.2|0235-01 pem pospotki
3*4*0.97 m3 11.640
<w korytarzu pod schody>0.88*1.5*1.68 m3 2.218
RAZEM 13.858
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2/0236-01
p0z.48+p0z.49 m3 140.340
RAZEM 140.340
51|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B-15 (C12/15) m3
d.2(1201-01
0.15*(5.75*11+24.25"6.25+11.92*6.08+5.97*2.18+18.55*1.68+11*3.88+6.05* |m3 128.282
4.14+5.873.53+4.66*5.68+1.77*5.95+5.74.34+11.33*2.22+11.08*3.39+12.39"
24.14+3%4)
RAZEM 128.282
52|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
1.5*1.68*0.35 m3 0.882
RAZEM 0.882
53|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy - pod $cianami dziatowy- |m?2
d.2/0601-09 mi
analogia
0.2%(4.34+1.94+3.39+4.42+2.26+3.88"3+1.2972+6.11+2.82+10.34+0.6*2+ m2 26.650
5.78+9.07+3.05+2.97+2.97+3.05+16.84+10.22+4.48+2.97+12.41+0.93+4.6+
2.87)
RAZEM 26.650
54 NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 12cm z bloczkéw o wys. 20 cm m?2
d.2|202 0184-01
3.3%(4.34+1.94+3.39)+(4.42+2.26+3.88"3+1.29"2+6.11+2.82+10.34+0.6"2+ m2 458.357
5.78+9.07+3.05+2.97+2.97+3.05+16.84+10.22+4.48+2.97+12.41+0.93+4.6+
2.87)"3.7-1"2*6-1"2*5-1.1*2*4
RAZEM 458.357
55|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1iceg.z szt
d.2/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
56| NNRNKB Obudowa stupdéw prefabrykowanych bloczkami o gr. 12cm i wys. 20cm z beto- |m2
d.2|202 0155-07 |nu komérkowego
analogia
3.7%((0.49*2+0.25)*11+0.25+0.49+0.25+0.49+0.14+0.49+0.25+0.49+0.25+ m?2 100.825
0.21+0.35*2+0.25+(0.59*2+0.25*2)*3+(0.59+0.25"2)*2+0.59+0.14*2+0.49*2+
0.25+0.14)
RAZEM 100.825
57|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.36%(1.4*0.8+1.56*0.8)+0.36*1.4*0.57*3+0.58*0.9*2.1+0.58*0.88*2.1+0.56*  |m3 12.075
0.12*2.1+0.36"1.56*0.8+0.3*1.56*0.47*3+1.02*2.1*0.28+0.84*2.1*0.16+0.48"
0.12*2.1+0.2870.5*2.1+0.94*2.1*0.31+0.9*2.1*0.25+0.95*0.25*2.1+0.72*0.24*
2.1+1.4"1.270.12+2.2*3*0.53
RAZEM 12.075
58/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek
0.25%0.25*1.2*2+0.25*0.25*1.5+0.12*0.25*1.2+0.25*0.3*1.2*2+0.36*0.25*1.8* |m3 1.504
4+0.36"0.25*1.5+1.8*0.25*0.58
RAZEM 1.504
59|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych m?2
d.2|0101-07
3*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
60|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw m2
d.2|0101-05
<wieniec>0.4%(3.48*2+4.48*2) m?2 6.368
RAZEM 6.368
61/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.2|0104-04 mi o0 ér. do 14 mm
(473.48"2+4*4.48*2+8+3.48*4.48*15)*0.88/1000 t 0.269
RAZEM 0.269
62|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.2|0104-01 $r.do 14 mm
(4.48"2+3.482)*4*0.9*0.23/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
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63|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 ms3
d.2|0107-07
0.14*3"4+0.2470.24*(3*2+4.48*2) m3 2.542
RAZEM 2.542
64|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5/m3
d.2/0102-02 m w gr.kat. Il
<odkopanie $cian fundamentowych>(61.05*2+11.32*2+12.89)*1.0*1.5 m3 236.445
RAZEM 236.445
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<$ciany fundamentowe>(61.05*2+11.32"2+12.89)*0.8 m?2 126.104
RAZEM 126.104
66|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2|2611-02
<$ciany fundamentowe>poz.65 m2 126.104
RAZEM 126.104
67|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach funda- |m?2
d.2|0904-01 mentowych
<$ciany fundamentowe>poz.65 m2 126.104
RAZEM 126.104
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
poz.65 m?2 126.104
<czes¢ rozbudowywana>0.72*(3.24*2+4.48+3*2+4) m2 15.091
RAZEM 141.195
69|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.68 m2 141.195
RAZEM 141.195
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami styropianowymi aqua gr. |m2
d.2|2612-01 12cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0.8%(61.05*2+11.32*2+12.89+3*2) m?2 130.904
RAZEM 130.904
71/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2/0207-01 wierzchni
poz.70 m?2 130.904
RAZEM 130.904
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - budynek z zewnatrz ziemig z urobku
poz.64 m3 236.445
RAZEM 236.445
73|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali ocynkowanej gr. min. 5mm i ptaszczyznie stycznej ze Scia- |szt.
d.2|1218-01 ng dt. 60cm szer. 10cm i wspornikiem wzmocnionym przewigzka do mocowa-
analogia nia murtaty drewnianej - kotwiony na min. 4 kotwy dt. 20cm $r. 12mm
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
74|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0406-01 drew.
0.1*0.1*145 m3 1.450
drew.
RAZEM 1.450
75/|NNRNKB Przybicie deski na murtacie do wyropienia okapu m
d.2|202 0421-02
analogia
11.19+49.87+11.15+45.41+11.292+4.8 m 145.000
RAZEM 145.000
76/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm o szer.w rozwinieciu |m?2
d.2|202 0541-01 |do 25 cm
<pas podrynnowy>0.25*145 m2 36.250
RAZEM 36.250
77/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
<pas nadrynnowy>0.5*145 m?2 72.500
<obrobka na styku z UG>0.45*12.97 m?2 5.837
<na brylach miedzy budynkami>0.45%12.74 m?2 5.733
<wiatrownice>0.45*(12.74+3.24+16.53) m?2 14.630
<przy wentylatorach dachowych>17*2 m2 34.000
RAZEM 132.700
78|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.2|0508-04
analogia
145 m 145.000
RAZEM 145.000
79|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.2|0510-03
analogia
10"4 m 40.000
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RAZEM 40.000
80|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma - na stropodachu nad kottownig m?2
d.2|0604-01
3.24*4.48 m?2 14.515
RAZEM 14.515
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian na wyrobienie spadku -
analogia Srednia gr. 14cm
3.24*4.48 m2 14.515
RAZEM 14.515
82|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ze styropapy poziome na wierzchu |m2
d.2/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 20cm
analogia
3.56"4.48 m?2 15.949
RAZEM 15.949
83|KNR 0-23 Mocowanie styropapy za pomoca tacznikdw sktadajacych sie z teleskopu, szt.
d.2|2612-05 wkretu oraz kotka rozporowego
analogia
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
84|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng NRO dwuwarstwowe m?2
d.2/0504-02
971 m?2 971.000
RAZEM 971.000
85/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0701-05
<okno O1>2.5*1.65*14 m?2 57.750
<okno 03>1.4"1.65"3 m?2 6.930
RAZEM 64.680
86|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2|0701-04
<okno 02>1.1"1.75"21 m?2 40.425
RAZEM 40.425
87/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m?2
d.2|0503-05
<okno 04>0.9"1.65"2 m?2 2.970
RAZEM 2.970
88/KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe m?2
d.2|0503-01
<okno 05>1.4*0.5 m2 0.700
<okno 06>0.6*1.1 m?2 0.660
<fix>1*0.5"2 m?2 1.000
RAZEM 2.360
89|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm m
d.2|0302-07
2.54"14+1.14*21+1.44*3+0.92*2 m 65.660
RAZEM 65.660
90|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe kompletne m?2
d.2|0503-08
1*2.05"2+1.4"2.05+1.1*2.05+1.5*2.05*4+1*2.05+1.1*2.05 m?2 25.830
RAZEM 25.830
91/KNNR 7 Drzwi wewnetrzne aluminiowe kompletne m?2
d.2|0503-08
1.5*2.05 m?2 3.075
RAZEM 3.075
92|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne aluminiowe kompletne EIS30 m?2
d.2|0503-08
1.68*2.05+1.1*2.05 m?2 5.699
RAZEM 5.699
93|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na scianach
<$ciany fundamentowe>28.10.4*0.5+9.3*0.4*0.5 m2 7.480
RAZEM 7.480
94|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
<$ciany fundamentowe>0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
95/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m?2
d.2|0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
poz.93 m2 7.480
RAZEM 7.480
96|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie mozaikowy na cokole m?2
d.2|0827-01
poz.93 m2 7.480
RAZEM 7.480
97|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2614-11 kotowej
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61.21+0.2+16.45+4.8+3.24+26.24+11.32+12.66+11.29+17.36+0.15 m 164.920
RAZEM 164.920
98|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16cm EPS 070-40 - m?2
d.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
48.36*4+13.21*4*2+13.21%0.5*0.3+3.24*4*2+26.24*4+11.32*3.5+12.66*3.5+ |m2 446.886
12.66*0.5*0.37+11.29*3.5-2.46*1.63*14-2.53*0.98*2-0.9%1.63*2-0.98*2.03-
1.06%1.73"18-1.46"2.03*4
RAZEM 446.886
99|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian  |szt.
d.2|2612-03
4394 szt. 1576.000
RAZEM 1576.000
100|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na scianach
poz.98 m?2 446.886
RAZEM 446.886
101|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-07 siatki na osciezach
0.16%(2.46*14+1.63*14*2+2.53*2*2+0.98*2+0.9*2+0.98+2.03*2+1.06*18+1.73* |m2 32.390
2*18+1.46*4+2.03*2*4)
RAZEM 32.390
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
analogia
2.46"14+1.63"14"2+2.53"2"2+0.98"2+0.9"2+0.98+2.03*2+1.06*18+1.73"2*18+ |m 224.440
1.46*4+2.03*2*4+3.5*4+4*2
RAZEM 224.440
103|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.2/0931-02 gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
p0z.98 m?2 446.886
RAZEM 446.886
104 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.2/0931-04 gotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.101 m?2 32.390
RAZEM 32.390
105/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm o szer.w rozwinigciu |m?2
d.2|202 0541-01 |do 25 cm - parapety zewnetrzne
0.27*(2.5*14+1*2+1.1*21+1.4*3) m?2 17.361
RAZEM 17.361
106/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm - przyklejenie |m?2
d.2|2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
4%(17.36+0.15+0.2+12.85)-1.36*1.63*3-1.36*2.43-0.982.03-1.06*1.71*3-1.06* |m2 102.706
2.03
RAZEM 102.706
107|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do |szt.
d.2|2613-04 Scian z cegty
102*4 szt. 408.000
RAZEM 408.000
108/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.2|2613-06 siatki na scianach
4*(17.36+0.15+0.2+12.85)-1.36*1.63*3-1.36"2.43-0.98*2.03-1.06*1.71*3-1.06" |m2 102.706
2.03
RAZEM 102.706
109/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.2|2613-07
0.2*(1.38*2*3+1.61*3+1.36+2.43*2+0.98+2.03*2+1.06+1.71*2*3+1.06+2.03*2) |m? 8.162
RAZEM 8.162
110|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2/2613-08
1.382*3+1.61*3+1.36+2.43*2+0.98+2.03*2+1.06+1.71*2*3+1.06+2.03*2+4*2 |m 48.810
RAZEM 48.810
111/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.2/0931-02 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.108 m2 102.706
RAZEM 102.706
112|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.2/0931-04 gotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.109 m?2 8.162
RAZEM 8.162
113/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg - wspétczynnik do R=1,3 za |m?2
d.2|1519-02 utrédnienia przy malowaniu figur
p0z.103+p0z.104+poz.111+p0oz.112 m2 590.144
RAZEM 590.144
114|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2|0103-05
<dla preta fi 8mm pod styropianem wetng>4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
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115/KNNR 5 Przewody odprowadzajgce fi 8mm wciggane do rur m
d.2|0201-05
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
116/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll  |m
d.2|0605-02
170+12*4 m 218.000
RAZEM 218.000
117/KNNR 5 Puszka do ztacza odgromowego szt.
d.2/0303-09
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
118/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.2/0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
119/KNNR 5 Ztacza do rynny w instalacji odgromowej szt.
d.2|0612-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
120/ KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.2(1504-01
170*5 m?2 850.000
RAZEM 850.000
121/KNNR 2 Daszki nad wej$ciami m?2
d.2|1301-06
1.970.95*7+1.570.95"3 m?2 16.910
RAZEM 16.910
122/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2|0604-01
832.66 m?2 832.660
RAZEM 832.660
123|KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m?2
d.2|/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-38 gr. 15¢cm
poz.122 m?2 832.660
RAZEM 832.660
124/ KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2|0604-01
poz.122 m?2 832.660
RAZEM 832.660
125/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.2/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
poz.122 m?2 832.660
RAZEM 832.660
126/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- (m2
d.2/1202-03 cio10 mm
Krotnos¢ = 6
poz.122 m2 832.660
RAZEM 832.660
127/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2/1106-07
poz.122 m2 832.660
RAZEM 832.660
128|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2|1118-01 podtoza
3.54+15.8+4.56+3.63+2.79+2.06+2.79+2.06+6.63+4.97+4.75+14.12+8.57+ m?2 131.110
8.69+8.69+12.77+12.69+12
RAZEM 131.110
129/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombino-  |m2
d.2|1118-09 wang - rodzaj ptytek uzgodni¢ z Inwestorem
3.54+15.8+4.56+3.63+2.79+2.06+2.79+2.06+6.63+4.97+4.75+14.12+8.57+ m2 131.110
8.69+8.69+12.77+12.69+12
RAZEM 131.110
130|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.2|1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2*2+0.27*2+4.34*2+3.64*2 m 20.500
RAZEM 20.500
131/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.2|1120-04
poz.130 m 20.500
RAZEM 20.500
132/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.2|202 1130-01 |grubosci 5 mm
poz.122-p0z.128 m2 701.550
RAZEM 701.550
133|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - kolory uzgodni¢ z Inwestorem m?2
d.2|1112-05
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poz.122-poz.128 m2 701.550
RAZEM 701.550
134/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.2|1113-07 wane
1172+5.75"2+24.52*2+0.5+0.5+2.18+15.14"2+29.34*2+3.07*2+6.11*2+11.88* |m 503.750
2+5.41*2+0.49*6+0.35"2+1.2+1.2+10.22*2+9.06*2+0.59*3+0.49*2+0.37*2+
8.96"2+10.2272+0.4972+0.59*3+0.26"2+8.7*2+10.22"2+0.49"2+0.59*2+6.25"
2+0.93"2+9.42*2+2.97*2+0.45+0.47*2+0.37*3+0.59*2+0.55*2+0.35*3+6.05*2+
4.15"2+5.78"2+3.01*2+5.06*2+5.68*2+3.39*6+4.22*2+3.08*2+3.52*2
RAZEM 503.750
135/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii cian i stupow m?2
d.2|0801-03
2180.28 m?2 2180.280
RAZEM 2180.280
136/ KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropow m?2
d.2|0801-04
34 m?2 12.000
RAZEM 12.000
137/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metoda kombinowana |m?2
d.2|0829-09
2.05%(1.94*4+1.87*2+2.35"2)-4+8+2.05*(1.29*8+1.6"4+2.16"4)-6+2.05*(3.88* |m2 295.447
2+3.64"2)-6-1.1"2*1.1+2.05%(4.42*2+1.5*2)-8+2.05%(2.2*2+2.26*2)-2+2.05*
(2.26"2+2.1*2)-6+2.05%(3.05*2+2.8272)-2+2*2.05%(3.05*2+2.85*2)-4+2*2.05"
(4.48"2+2.85*2)-4+2.05*(4*2+3*2)-2-1.1*1.75*2
RAZEM 295.447
138/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal. |m2
d.2/2007-04
poz.122-3*4 m2 820.660
RAZEM 820.660
139/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
poz.138 m?2 820.660
RAZEM 820.660
140/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-04 nych na sucho - druga warstwa gr. 10cm
poz.138 m?2 820.660
RAZEM 820.660
141/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji metalowej rusztu  |m2
d.2/0604-02
analogia
poz.138 m?2 820.660
RAZEM 820.660
142/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.2/2006-04 rusztach - ptyty GKF gr. 12,5mm
poz.138 m?2 820.660
RAZEM 820.660
143/KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m2
d.2/2006-08 rusztach na stropach - ptyta GKF gr. 12,5mm
poz.138 m?2 820.660
RAZEM 820.660
144/ KNR 2-02 Obudowa stupdw i pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na  |m?2
d.2/2004-03 rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
<piony kanalizacyjne>6*3*(0.2*3) m?2 10.800
<stupy prefabrykowane>3*(0.47*2+0.45+0.55+0.35*4+0.47*2+0.47*2+0.45) m?2 17.010
RAZEM 27.810
145/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.2/0802-06
<tynki $cian>poz.135+poz.144 m?2 2208.090
<sufity>p0z.136+p0z.139 m2 832.660
RAZEM 3040.750
146/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
<sufity>p0z.136+p0z.139 m2 832.660
RAZEM 832.660
147/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su- ~ |m2
d.2/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
<$ciany>p0z.135-poz.137 m2 1884.833
RAZEM 1884.833
148/ KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong - fototabe- |m2
d.2|1514-01 ty o wym 2,8x5,0m w salach - motyw uzgodnic¢ z Inwestorem
2.8*5%5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
149/ KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw ochronnych PCV z podkonstrukcjg 50x50 mm - dt. 1, |szt.
d.2|0322-03 5m
analogia
<stupy w pom. 3>10 szt. 10.000
<pom. 23>8 szt. 8.000
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<pom. 25>12 szt. 12.000
<pom. 27>10 szt. 10.000
<pom. 29>7 szt. 7.000
<pom. 31>10 szt. 10.000
RAZEM 57.000
150/ KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2|0142-03
<do rewizji na pionie PCV 110>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
151/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m?2
d.2{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicami
1*2.05*9+1.1*2.05+0.9*2.05*2+1*2.05*8+1.1*2.05*5+1*2.05*5 m?2 62.320
RAZEM 62.320
152/KNNR 7 Scianki systemowe w tazienkach dla dzieci m?2
d.2/0503-08
analogia
5%(1.5*(1.1*2+2.15)) m?2 32.625
RAZEM 32.625
153|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.2|1213-04
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
3/45232460-4 |[ROBOTY SANITARNE
3.1/42520000-7 |WENTYLACJA
154/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.3.1/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.170.315*3.14 m?2 9.990
RAZEM 9.990
155/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.3.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
47.2"0.2*3.14 m?2 29.642
RAZEM 29.642
156/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.3.1/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
17.3*0.1*3.14 m?2 5.432
RAZEM 5.432
157/KNR 2-17 Przepustnica reczna dn100 szt.
d.3.1]0131-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
158/ KNR 2-17 Przepustnica reczna dn200 szt.
d.3.1]0131-02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
159/KNR 2-17 Redukcja kanatu 315/200mm szt.
d.3.1/0131-03
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
160|KNR 2-17 Redukcja kanatu 200/100mm szt.
d.3.1]0131-02
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
161|KNR 2-17 Tréjnik 315mm szt.
d.3.1/0131-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
162|KNR 2-17 Tréjnik 200mm szt.
d.3.1]0131-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163|KNR 2-17 Tréjnik 200/100/200mm szt.
d.3.1]0131-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
164/KNR 2-17 Tréjnik 200/100/100mm szt.
d.3.1]0131-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNR 2-17 Kolano 200mm szt.
d.3.1]0131-02
analogia
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
166/KNR 2-17 Kolano 100mm szt.
d.3.1]0131-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167/KNR 2-17 Anemostaty kotowe 100 mm szt.
d.3.1/0140-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
168/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe 200 mm szt.
d.3.1]0140-02
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
169|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.3.1]0149-01 wych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
170|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 180 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.3.1]0149-02 wych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
171|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. 225 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.3.1]0149-02 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 315 mm, w uktadach kana-|szt.
d.3.1]0149-03 towych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
173|KNR 2-17 Wentylatory dachowe BRF 160 szt.
d.3.1/0208-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
174/ KNR 2-17 Wentylatory dachowe BRF 180 szt.
d.3.1/0208-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
175|KNR 2-17 Wentylatory dachowe BRF 225 szt.
d.3.1/0208-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176/ KNR 2-17 Wentylatory dachowe BRF 315 szt.
d.3.1/0208-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
177/KNNR 5 Regulator predkosci wentylatoréw dachowych szt.
d.3.1/0306-04
analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
178/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.1/0333-11 towo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. ms3
d.3.1/0329-03
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
180/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.3.1/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm - strop
0.091 m?2 0.091
RAZEM 0.091
181/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3.1/0208-02 g0 o grubosci do 20 cm - strop
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2/45232460-4 |INSTALACJE WOD-KAN
182/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.3.2/0112-02 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
183 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.3.2/0112-03 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
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11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
184 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.3.2/0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
38 m 38.000
RAZEM 38.000
185/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-04 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 25mm
<PP25>21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
186|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-04 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 32mm
<PP32>11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
187/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-04 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 40mm
<PP40>38 m 38.000
RAZEM 38.000
188/ KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla zimnej wody - 80/60cm szt.
d.3.2/0211-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
189/KNR 0-31 Rozdzielacze do zimnej wody - 5 obwodéw - wyposazenie: zawor odcinajacy  |kpl.
d.3.2/0212-04 dn25mm - 1kpl,, zawor spustowy dn20mm - 1kpl., belka rozdzielaczowa 5 ob-
analogia wodowa - 1kpl., zawory PEX dn20mm - 5kpl.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
190|KNNR 4 Zawory odcinajgce prosty o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.2/0130-04
<przy liczniku dn32>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191/ KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.3.2/0130-04 mm
<przy liczniku dn32>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192/ KNNR 4 Filtr siatkowy w instalacji wodociggowej z rur stalowych o $r. nominalnej 32 szt.
d.3.2/0130-04 mm
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.2/0130-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 mm wraz z konsolg kpl.
d.3.2/0140-04
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNNR 4 Zaworyodcinajace proste nstalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.3.2/0130-06 nalnej 50 mm
<przy liczniku dn50>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3.2/0130-06 mm
<przy liczniku dn50>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197/KNNR 4 Filtr siatkowy w instalacji wodociggowej z rur stalowych o $r. nominalnej 50 szt.
d.3.2/0130-06 mm
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNNR 4 Zawory antyskazeniowe $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.2/0130-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/KNNR 4 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm wraz z konsola kpl.
d.3.2/0141-01
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PE-X/AL/PE-X o potaczeniach zgrzewanych $r. 16mm, na $cia- |m
d.3.2/0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych
<zimna woda>8+8+3+10+8+5 m 42.000
<ciepta woda>3+5+4+4+3+2 m 21.000
RAZEM 63.000
201 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PE-X/AL/PE-X o potaczeniach zgrzewanych $r. 20mm, na $cia- | m
d.3.2/0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych
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<zimna woda>12+12+17+13+9+4 m 67.000
<ciepta woda>8+7.5+9+18+10+4 m 56.500
RAZEM 123.500
202/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PE-X/AL/PE-X o potaczeniach zgrzewanych $r. 25mm, na $cia- | m
d.3.2/0112-02 nach w budynkach niemieszkalnych
<zimna woda>15+15+12+14+12+6+2.3 m 76.300
RAZEM 76.300
203|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-18 bos¢ izolacji 30mm, $r. rur. 16mm
<ciepta woda>3+5+4+4+3+2 m 21.000
RAZEM 21.000
204 KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-18 bos¢ izolacji 30mm, $r. rur. 20mm
<ciepta woda>8+7.5+9+18+10+4 m 56.500
RAZEM 56.500
205/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-03 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 16mm
<zimna woda>8+8+3+10+8+5 m 42.000
RAZEM 42.000
206 KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-03 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 20mm
<zimna woda>12+12+17+13+9+4 m 67.000
RAZEM 67.000
207/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-04 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 25mm
<zimna woda>15+15+12+14+12+6+2.3 m 76.300
RAZEM 76.300
208 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.2/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
<zawory czerpalne>6 szt. 6.000
<pisuar>1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
209/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.2/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o
Sr. zewnetrznej 16 mm
12+12+16+20+10+6 szt. 76.000
RAZEM 76.000
210/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.2/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
p0z.182+p0z.201+p0z.202 m 221.300
RAZEM 221.300
211|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2/0128-02
p0z.182+p0z.201+p0z.202 m 221.300
RAZEM 221.300
212|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowekulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.3.2/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
12+12+16+20+10+6 szt. 76.000
RAZEM 76.000
213|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2/0135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
214 KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.
d.3.2/0143-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
215/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2/0137-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
216/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych |szt.
d.3.2/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - w tazienkach dla dzieci |szt.
d.3.2/0137-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
218/ KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2/0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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219/KNNR 4 Baterie do basendw stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2/0137-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
220/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.3.2/0137-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
221/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3.2/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
68 m 68.000
RAZEM 68.000
222|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, gru- |m
d.3.2/0101-04 bos¢ izolacji 9mm, $r. rur. 50mm
<dn50>68 m 68.000
RAZEM 68.000
223|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer-  |szt.
d.3.2/0115-06 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 50 mm
<hydranty>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
224/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3.2/0130-06 minalnej 50 mm
<hydranty>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
225/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne wraz z potka na gasnice proszkowa 4kg kpl.
d.3.2/0142-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
226/ KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe z pétkg na gasnice proszkowa 4kg kpl.
d.3.2/0142-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
227|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2/0317-0201 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
7.616 m3 7.616
RAZEM 7.616
228|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.3.2/0320-0201  |gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.421 m3 3.421
RAZEM 3.421
229/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.3.2/0501-04
9.52 m?2 9.520
RAZEM 9.520
230/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2/0501-09
3.129 m3 3.129
RAZEM 3.129
231KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3.2/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
15+9+29.5+9+10 m 72.500
RAZEM 72.500
232|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3.2/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10+6+10+3+4 m 33.000
RAZEM 33.000
233|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3.2/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
9+9+8+4+3 m 33.000
RAZEM 33.000
234/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
10+5+5+5+5 m 30.000
RAZEM 30.000
235/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.2/0222-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
236 KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajacy z PVC o potgczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.2/0213-05
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
237|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
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6+1+15+6 m 28.000
RAZEM 28.000
238/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3.2/0211-01 niach wciskowych
6+1+15+6+5+5 pode;j. 38.000
RAZEM 38.000
239/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.3.2/0211-03 niach wciskowych
18 pode;. 18.000
RAZEM 18.000
240 KNNR 4 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.3.2/0229-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
241 KNNR 4 Basen ze stali nierdzewnej na $cianie szt.
d.3.2/0229-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242/KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.2/0218-02
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
243 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.2/0230-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
244 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla os6b niepetnosprawnych z syfonem kpl.
d.3.2/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - w tazienkach dla |kpl.
d.3.2/0230-02 dzieci
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
246/ KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.2/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
247 KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.3.2/0233-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248 KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowsq - dla dzieci kpl.
d.3.2/0233-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
249/ KNNR 4 Brodziki natryskowe 90x90 kpl.
d.3.2/0232-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
250 KNNR 4 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.2/0218-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
251 KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.3.2/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR 2-02 Wyposazenie wc dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.3.2/1219-08 - porecz przy umywalce - 2szt
analogia - porecz przy wc - 2szt
<porecz przy WC>2 szt. 2.000
<porecz przy umywalce>2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
3.3/45232460-4 |INSTALACJA C.O.
253|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach|m
d.3.3/0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
21.5+36.5+8.5 m 66.500
RAZEM 66.500
254 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach|m
d.3.3/0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
59.5+44.5 m 104.000
RAZEM 104.000
255/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.3/0101-19 gr. 30 mm (S)
poz.253 m 66.500
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RAZEM 66.500
256 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.3/0101-19 gr. 30 mm (S)
poz.254 m 104.000
RAZEM 104.000
257|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - 8 obwodow szt.
d.3.3/0211-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
258|KNR 0-31 Rozdzielacz 8 obw. centralnego ogrzewania z zaworami mini i przytgczem rury |kpl.
d.3.3/0212-09 PEX 16 (mosiezna belka rozdzielcza z otworami na 8 obw. oraz odpowietrzniki
analogia - 2szt; zaworki mini ze ztgczkg na rure PEX 16 czerwone - 8szt; zaworki mini
ze ztgczkg na rure PEX 16 niebieskie - 8szt; korki mosiezne - 2szt; uchwyty
mocujace belki - 2szt, rotametry 8szt.)
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
259|/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - rury PEX/AL/ |m2
d.3.3/0301-02 PEX 16x2mm z folig PE, spinkami i tasma
analogia
688.4 m?2 688.400
RAZEM 688.400
260|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m?2
d.3.3/0308-02
688.4 m?2 688.400
RAZEM 688.400
261 |KNR INSTAL |Plukanie instalaciji c.o. m
d.3.3/0307-01
3442 m 3442.000
RAZEM 3442.000
262|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m?2
d.3.3/0308-06
688.4 m?2 688.400
RAZEM 688.400
34 KOTLOWNIA
263 KNNR 4 Kociot kondensacyjny gazowy wraz z wyposazeniem i osprzetem zgodnie z PT |szt.
d.3.4/0503-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264 KNR 7-07 Kompletny zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego do kotta wyposazony w |kpl.
d.3.4/0102-01 elektronicznie sterowane pompy obiegowe, zawory odcinajace, zawory zwrot-
ne, zawory spustowe, zawér bezpieczenstwa, izolacje termicznag, rury potacze-
niowe kotta z instalacjg - zgodnie z zestawieniem na rysunku S-6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
265/KNR 7-08 Montaz automatyki sterujacej - regulatora - robocizna kpl.
d.3.4/0703-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266 KNNR 4 Préby szczelnosci weztdéw cieplnych szt.
d.3.4/0528-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267 KNNR 4 Uruchomienie kottowni. Pomiary serwisowe i regulacja kottowni, sprawdzenie |szt.
d.3.4/0529-02 poprawnosci dziatania. Napetnienie ztadu - wodg zmigkczona, odpowietrzenie,
wyregulowanie i uruchomienie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.
UWAGA: Uzgodnienie UDT do uzyskania przez Wykonawce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/KNR 7-09 Systemowy komin wraz ze wszelkimi ksztattkami i mocowaniami dla kotta ga- |kpl.
d.3.4/2401-07 zowego ze stali nierdzewnej (spaliny/powietrze) - zgodnie projektem PT
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR 2-17 Nawiew typu "Z" m2
d.3.4/0101-02
analogia
0.2*4*4 m?2 3.200
RAZEM 3.200
270/KNR 4-01 Przebicie otworu dla kanatu "Z" szt.
d.3.4/0208-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45232460-4 |ZEWNETRZNE ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
271/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza kanali- |km
d.4/0111-01 zacji deszczowej
kalk. wtasna
(p0z.275+p0z.276)/1000 km 0.176
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RAZEM 0.176
272|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej kostki przy budynku - dla wykonania kanalizacji de- m?2
d.4/0807-01 szczowej - kostka do ponownego wbudowania
16"3+27.3+6"3 m?2 93.300
RAZEM 93.300
273|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |ms3
d.4/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(p0z.276+p0z.275)*1.6*1.2 m3 336.960
RAZEM 336.960
274|/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.4/0501-04
(poz.276+p0z.275)*0.6 m?2 105.300
RAZEM 105.300
275/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
10+10+14+8.4+24.5+19.3+27+7+18+18 m 156.200
RAZEM 156.200
276/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/1308-02
5.8+1.6+1.2+3.2+3.2+0.6+0.8+0.8+0.8+1.3 m 19.300
RAZEM 19.300
277|/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.4/0501-09
poz.27670.6*0.36 m3 4.169
poz.275*0.6*0.4 m3 37.488
RAZEM 41.657
278/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.4/1417-02 powa
<D1>1 szt. 1.000
<D2>1 szt. 1.000
<D3>1 szt. 1.000
<D4>1 szt. 1.000
<D5>1 szt. 1.000
<D6>1 szt. 1.000
<D7>1 szt. 1.000
<D8>1 szt. 1.000
<D9>1 szt. 1.000
RAZEM 9.000
279/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.4/0208-04 bosci do 40 cm
<istniejgca studnia>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
280/KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war- |[m3
d.4/0214-05 stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.273 m3 336.960
RAZEM 336.960
281|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
<odtworzenie nawierzchni>poz.272 m2 93.300
RAZEM 93.300
282|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
<odtworzenie nawierzchni>poz.272 m2 93.300
RAZEM 93.300
283|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
<odtworzenie nawierzchni>poz.272 m2 93.300
RAZEM 93.300
284|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m?2
d.4/0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka
z rozbidrki do ponownego wbudowania
<odtworzenie nawierzchni>poz.272 m2 93.300
RAZEM 93.300
5/45232460-4 |ZEWNETRZNE ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA SANITARNA
285/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza kanali- |km
d.5/0111-01 zacji sanitarnej
kalk. wtasna
(p0z.288+p0z.289)/1000 km 0.092
RAZEM 0.092
286/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(p0z.288+p0z.289)*1.6*1.2 m3 176.832
RAZEM 176.832
287|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.5/0501-04
(p0z.288+p0z.289)*0.6 m?2 55.260
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RAZEM 55.260
288/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/1308-02
0.8+0.8+0.8+0.9 m 3.300
RAZEM 3.300
289/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/1308-03
19+14+8+2.8+16+29 m 88.800
RAZEM 88.800
290 KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.5/0501-09
poz.28870.6*0.36 m3 0.713
poz.289*0.6*0.4 m3 21.312
RAZEM 22.025
291/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5(1413-01 gtebokosci 3m
<S1>1 stud. 1.000
<S6>1 stud. 1.000
RAZEM 2.000
292 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.5[1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
(1.5+2.02-2*3)*2 [0.5m] -4.960
stud.
RAZEM -4.960
293 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.5/1417-02 powa
<S2>1 szt. 1.000
<S3>1 szt. 1.000
<S4>1 szt. 1.000
<S4>1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
294 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.5/0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>4+2 szt. 6.000
<istniejgca studnia>1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
295/KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war- |[m3
d.5/0214-05 stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.286 m3 176.832
RAZEM 176.832
6/45232460-4 |ZEWNETRZNE ROBOTY SANITARNE - WODOCIAG
296 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza wodo- |km
d.6/0111-01 ciggowego
kalk. wtasna
poz.304/1000 km 0.047
RAZEM 0.047
297 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
27*1.5"1.7 m3 68.850
RAZEM 68.850
298/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.6/0501-04
poz.304*0.6 m?2 28.080
RAZEM 28.080
299|/KNR 4-051  |Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy hominalnej 80 mm kpl.
d.6/0227-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
300/ KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.6/0221-01 dowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
301 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.6/0114-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
302/ KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowag na rurociagach PE o $r. nominalnej 80 |szt.
d.6/0309-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
303|/KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.6/0305-04 nalnej 80mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
304 KNNR 11 Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.6/0307-02
23.4*2 m 46.800
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RAZEM 46.800
305/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 100/63 wraz z obudo- |szt.
d.6/1702-02 wa i skrzynkg zeliwng
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
306 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.6/0102-01 go
analogia
poz.304 m 46.800
RAZEM 46.800
307|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.6/0134-02
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
308/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.6/0501-09
poz.30470.6*0.263 m3 7.385
RAZEM 7.385
309/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.6|0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
310/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do [m3
d.6/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
poz.297 m3 68.850
RAZEM 68.850
7/45231221-0 |ZEWNETRZNE ROBOTY SANITARNE - GAZ
311/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza gazo- |km
d.7/0111-01 wego
kalk. wlasna
poz.319/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
312/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |ms3
d.7/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
29.5"1.100.8 m3 25.960
RAZEM 25.960
313/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm z dowiezionego piasku ( z m?2
d.7/0501-02 kosztem zakupu i dowozu piasku)
29.5*0.6 m?2 17.700
RAZEM 17.700
314/KNR 2-18 Nadsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm z dowiezionego piasku (z  |m2
d.7/0501-01 kosztem zakupu i dowozu piasku)
29.5*0.6 m?2 17.700
RAZEM 17.700
315/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg ostrzegawczg zéttg |m
d.7/0102-01
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
316 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjna m
d.7/0102-01
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
317|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.7/0134-03
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
318/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do [m3
d.7/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
319/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 GAZ 0 ér. no- |m
d.7/0301-06 minalnej 63 mm z rur w zwojach
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
320/ KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz  |kpl.
d.7/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
321|KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy m
d.7/0220-02
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
322|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowa DN 80 mm m
d.7/0119-01
analogia
2.00 m 2.000
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RAZEM 2.000
323|KNR-W 2-19 |Podejscie rurowe PE/stal 63/2" szt.
d.7|0204-06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
324 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 50 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.7|0313-06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
325/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy elektrOmagnetyczny dn50mm szt.
d.7|0313-06
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
326 KNR-W 2-15 |Przejscie gazoszczelne w tulei ochronnej szt.
d.7/0313-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR-W 2-15 |Szafki gazowe metalowe 600x600x250 szt.
d.7/0142-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/45310000-3 |BRANZA ELEKTRYCZNA
328/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza kompletna RG szt.
d.8|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
329/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza kompletna R w kottowni szt.
d.8|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330/KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej RACK z wyposazeniem, podtaczeniem i konfiguracjg |kpl.
d.8/0110-12 sieci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
331/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych z wyposazeniem i|szt.
d.8/0102-03 konfiguracjg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
332/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem |szt.
d.8/0111-02 LCD
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
333|/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.8/0201-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
334 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od be- |m
d.8/0107-01 tonowego w gotowych bruzdach
950 m 950.000
RAZEM 950.000
335/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.8/0207-01 przewody dla czujek ruchu
950 m 950.000
RAZEM 950.000
336/ KNR 7-08 Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kom- |konc.
d.8/0512-01 pensacyjnych o ilosci zyt do 7
21*2 konc. 42.000
RAZEM 42.000
337/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RS37 w cegle m
d.8/1207-12
10 m 10.000
RAZEM 10.000
338/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.8/0101-07 innym niz beton
50+80 m 130.000
RAZEM 130.000
339/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.8/1208-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
340/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 5x50 - zasilenie RG m
d.8/0716-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
341/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 5x25 - zasilenie R w kottowni m
d.8/0716-01

-22 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd - tomzynska OST.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80 m 80.000
RAZEM 80.000
342|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do  |szt.
d.8/0803-06 120 mm2
<zasilenie RG i R>5"4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
343/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |[m
d.8/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - HDGS 2x1,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
344 KNR AL-01 |Wytgcznik p.poz. + szafa zgodnie z wymagami PSP szt.
d.8|0402-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 m
d.8/1207-04
4 m 4.000
RAZEM 4.000
346 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.8/0101-05 innym niz beton - Rurka RL18
4 m 4.000
RAZEM 4.000
347 /KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.8/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - ochrona przeciwprzepieciowa
analogia RGiR-LgY 35
52 m 10.000
RAZEM 10.000
348/ KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do  |szt.
d.8/0803-05 50 mm2
<LgY 35>2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
349/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |[m
d.8/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - 3 x LgY 1,5mm2
3"3 m 9.000
RAZEM 9.000
350 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.8/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
351 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.8/0601-02 nikach klejonych
61*2+13*5+12*2+13 m 224.000
RAZEM 224.000
352/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.8/0612-05 potaczenie pret-pret
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
353/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni-  |m
d.8/0602-02 kach $ciennych na podfozu innym niz drewno - Przewod uziemiajacy - GSW
FeZn 25x4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
354 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK50 m
d.8/0705-01
<do instalacji PV>25 m 25.000
RAZEM 25.000
355/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.8/0713-01 mknigtych - YKY 5x25mm2
poz.354+4 m 29.000
RAZEM 29.000
356/ KNNR 5 Dostawa i montaz instalacji PV wraz z konstrukcjami wsporczymi - zgodnie z  |kpl.
d.8/0406-04 PT - wraz z okablowaniem, osprzetem i rozruchem
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
357/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.8/0205-02 podtozu innym niz betonowe
<do pom. 19>90 m 90.000
RAZEM 90.000
358 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x2,5mm2 uktadane w tynku innym niz be-|m
d.8/0204-05 tonowy
<gniazda wtykowe>4680 m 4680.000
RAZEM 4680.000
359/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz be-|m
d.8/0204-05 tonowy
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<os$wietlenie>560 m 560.000
<napowietrzacze>1900 m 1900.000

RAZEM 2460.000

360 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 4x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz be-|m

d.8/0204-05 tonowy
<o$wietlenie>390 m 390.000
RAZEM 390.000
361/ KNNR 5 Rury peszel uktadane na konstrukcji metalowej sufitu podwieszanego m
d.8/0104-05
analogia
<os$wietlenie>1120 m 1120.000
RAZEM 1120.000
362 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 wciggane do rur m
d.8/0203-01
<os$wietlenie>1120 m 1120.000
RAZEM 1120.000
363/ KNNR 5 Przewéd UTP 4x2x0,5mm2 m
d.8/0209-01
<do gniazd RJ 45>950 m 950.000
RAZEM 950.000
364 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8/0302-01
3+24+100+29+19+31+9+15+5+28 szt. 263.000
RAZEM 263.000
365/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-02
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
366 KNNR 5 taczniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
367 KNNR 5 taczniki krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
368/ KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
369 KNNR 5 taczniki przyciskowy monostabilny - sterowanie napowietrzaniem szt.
d.8/0306-04
analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
370/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.8/0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
371/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.8/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2 DATA
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
372/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.8/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2 IP44
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
373/KNNR 5 Gniazdo komputerowe RJ-45 szt.
d.8/0308-02
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
374/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.8/0105-01
1974 szt. 76.000
RAZEM 76.000
375/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.8/0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 4
mm2 - gniazdo state 16A 3P+N+Z
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
376/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED2x18W kpl.
d.8/0502-03
analogia
23 kpl. 23.000
24 -
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RAZEM 23.000
377/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED4x9W kpl.
d.8/0502-04
analogia
71 kpl. 71.000
RAZEM 71.000
378/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - plafoniera 36W LED IP54 kpl.
d.8/0502-01
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
379/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - plafoniera 20W LED IP54 - $cienna kpl.
d.8/0502-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
380 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - plafoniera 36W LED IP54 zewnetrzna kpl.
d.8/0502-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
381 KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 1h z piktogramem kpl.
d.8/0502-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
382/KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 1h kpl.
d.8/0502-01
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
383/KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 1h sufitowe z optykg do przestrzeni otwartych kpl.
d.8/0502-01
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
384 KNNR 5 Oprawy zewnetrzne z regulowanym katem LED 38W 4000K 1P65 kpl.
d.8/0502-03
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
385/KNNR 5 Podtaczenie wentylatéw dachowych i nawietrzakow szt.
d.8/1205-01
analogia
17+51 szt. 68.000
RAZEM 68.000
386|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw dla nawietrzakéw sciennych cm
d.8/0103-04
1275 cm 1275.000
RAZEM 1275.000
387|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki $cienne z grzatka elektryczng wigczane z poszczegélnych sal szt.
d.8/0156-01
analogia
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
388/KNR 0-38 Montaz grzejnikow elektrycznych tazienkowych 500W szt.
d.8/0103-03
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
389/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8(1301-01
31+9+15+5+28 pomiar 88.000
RAZEM 88.000
390 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8/1301-02
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
391 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.8(1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
392/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.8/1305-02
3+24+100+29 préb. 156.000
RAZEM 156.000
393 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
394 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-02
11 szt. 11.000
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RAZEM 11.000
395/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
396 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
397 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.8/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
398/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
399/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.8/1304-06
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
400|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.8/0121-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
401|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.8/0121-02
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
402|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 7 odc.
d.8/1203-04
21 odc. 21.000
RAZEM 21.000
403|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie |szt.
d.8/0602-01 liniowym
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
404/KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych  |szt
d.8/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/45111291-4 |ROBOTY ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
405/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej kostki przy budynku - dla wykonania izolacji $cian fun-  |m2
d.9/0807-01 damentowych
17.25*2+7*12+1.7*13 m?2 140.600
RAZEM 140.600
406|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.9/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
<droga od strony dz. 165/3>6*37 m?2 222.000
RAZEM 222.000
407|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.9/11083-01 przez 3 samochody samowytadowcze
p0z.406*0.15 m3 33.300
RAZEM 33.300
408|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.9/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - UWAGA - tgcznie
z kosztem utylizaciji
poz.407 m3 33.300
RAZEM 33.300
409|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.9/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.407 m3 33.300
RAZEM 33.300
410|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
<kostka gr. 8>poz.425 m?2 325.200
<kostak gr. 6>poz.421 m2 240.400
RAZEM 565.600
411|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
<drogi>poz.425 m2 325.200
RAZEM 325.200
412|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |ms3
d.9/0108-05 I-1l
0108-08
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poz.410*0.3 m3 169.680
RAZEM 169.680
413|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 ms3
d.9|0402-04
<krawezniki>(0.15"0.35+0.15*0.15)*(poz.414+poz.415) m3 10.748
<obrzeza>(0.10*0.20+0.1*0.1)*poz.417 m3 3.810
RAZEM 14.558
414|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.9|0403-03 wej
37*2+15.5+11.4+13.3+3.2*2 m 120.600
RAZEM 120.600
415/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.9|0403-05
5+5+6.5+6.2 m 22.700
RAZEM 22.700
416|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.9|0403-07
3.2*2 m 6.400
RAZEM 6.400
417|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-02 niem spoin piaskiem
2.2+16.8+11.3+22.2+3.3+6.9+44.3+0.4+1+16.9+1.7 m 127.000
RAZEM 127.000
418/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.9|0407-06
11.5*2+2.2 m 25.200
RAZEM 25.200
419|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.9/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
<chodniki i opaski>poz.421 m2 240.400
RAZEM 240.400
420|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.9/0114-05
<chodniki i opaski>poz.421 m2 240.400
RAZEM 240.400
421|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.9|0322-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
240.4 m?2 240.400
RAZEM 240.400
422|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.9/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
<drogi>poz.411 m2 325.200
RAZEM 325.200
423 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.9/0114-05
<drogi>poz.411 m2 325.200
RAZEM 325.200
424\ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.9/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.411 m?2 325.200
RAZEM 325.200
425/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m2
d.9/0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka
szara
325.2 m?2 325.200
RAZEM 325.200
426|KNR 2-25 Bramy i furtki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.9/0312-03 ksztattownikow stalowych - rozebranie
analogia
52 m?2 10.000
RAZEM 10.000
427|KNR 2-25 Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia m?2
d.9|0307-03
analogia
37*2 m?2 74.000
RAZEM 74.000
428 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.9/0312-09 gruntu I-11)
<pod fundamenty stupéw systemowych>66 dot. 66.000
RAZEM 66.000
429/KNR 4-01 Obetonowania stupkéw ogrodzeniowych m3
d.9/0203-03
analogia
poz.428*0.25*0.25*1 m3 4.125
RAZEM 4.125
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430|KNR 2-31 Podmuréwka w postaci deski zelbetonowej wys. 25cm i fgcznikdw zelbetowych|m
d.9/0407-02 na stupkach
analogia
3.6+0.7+0.9+20.1+17.08+17.3+26.4+9+20.32 m 115.400
RAZEM 115.400
431|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1530mm, dt.2500mm, typ 3W, wymiar ocz- |m
d.9/1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 4mm montowane za pomocg
analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm z
daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
3.6+0.7+0.9+20.1+17.08+17.3+26.4+9 m 95.080
RAZEM 95.080
432|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1030mm, dt.2500mm, typ 3W, wymiar ocz- |m
d.9/1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 4mm montowane za pomocg
analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm z
daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
20.32 m 20.320
RAZEM 20.320
433|KNR-W 2-02 |Zakup i montaz bramy systemowej szer. 4,8m kpl.
d.9(1808-02 -
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
434 KNR-W 2-02 |Zakup i montaz furtek stalowych systemowych szer 100 cm kpl.
d.9(1808-02 -
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
435/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.9/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legto$¢ 5 km - uporzadkowanie terenu pod plac zabaw i nasadzenia
(22*30+10*19)*0.3 m3 255.000
RAZEM 255.000
436|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - uporzadkowanie terenu pod plac zabaw i na-
analogia sadzenia
22*30+10*19 m?2 850.000
RAZEM 850.000
437|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.9/0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
analogia
22*30+10*19 m?2 850.000
RAZEM 850.000
438|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod nawierzchnie z piasku ptukanego dla placu |m2
d.9/0101-03 zabaw
analogia
16"14+11.5*11+9"14.5 m?2 481.000
RAZEM 481.000
439/KNR 2-31 Obrzeza typu Eko-Bord Max na podsypce piaskowej lub rownowazne - obra- |m
d.9/0407-02 mowanie placu zabawa jako oddzielenie trawinkéw od piasku ptukanego
analogia
16*2+14*2+11.5*2+25.5*2 m 134.000
RAZEM 134.000
440/KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku ptukanego na placu zabaw - grubo$¢ po zageszczeniu |m2
d.9/0202-09 25cm
0202-10
poz.438 m?2 481.000
RAZEM 481.000
441 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.9/0218-02 kim - wraz z zakupem ziemi organiczne;j
kalk. wtasna
(p0z.436-p0z.438)*0.25 m3 92.250
RAZEM 92.250
442/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem |m?2
d.9/0401-04
p0z.436-p0z.438 m?2 369.000
RAZEM 369.000
443KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.9/0323-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
<zywotnik zachodni golden smaragd - wysoko$¢ krzewu min. 80cm>15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
444/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.9/0323-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
<zywotnik zachodni miriam - wysokos$¢ krzewu min. 40cm>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
445/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9/0302-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
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<tawuta golden princess - duza sadzonka>56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
446/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
<klon kulisty purple globe na pniu>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
447 /KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
<klon globosum PA - 180-200cm>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
448/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
<hortensja little spooky>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
449/KNR 2-21 tawki parkowe typu "antywandal" kpl.
d.9|0607-02
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
450/ KNR 2-31 Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt.
d.9/0702-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
451|KNR 2-31 Tablica z regulaminem placu zabaw - tres¢ uzgodni¢ z Inwestorem szt.
d.9|0702-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
452/ KNR 2-21 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw: kpl.
d.9/0607-02 - ZLtOBEK
kalk. wtasna |l - hustawka "bocianie gniazdo" podwdjna - 1kpl
Il - ogrodek - 1kpl
Il - quadro maluch - 1kpl
IV - miarka wzrostu dino - 1kpl
V - sprezynowiec dino 1 - 1kpl
VI - sprezynowiec dino 2 - 1kpl
VIl - zjezdzalnia dino - 1kpl
VIII - piaskownica 3x3m - 1kpl
IX - skrzynia na zabawki do piaskownicy zamykana - 1kpl
- PRZEDSZKOLE
| - wieza 12 - 1kpl
Il - hustawka podwojna quadro - 2kpl
I - piaskownica 3x3m - 1kpl
IV - przeplatanka figury - 1kpl
V - przeplatanka kwiatek - 1kpl
VI - sprezynowiec kogut - 1kpl
VII - sprezynowiec konik - 1kpl
VIII - sprezynowiec ston - 1kpl
IX - sprezynowiec zaba - 1kpl
X - hustawka wazka na podstawie metalowej - 2kpl
XI - karuzela tarczowa z siedziskami $r. 150cm - 1kpl
XII - skrzynia na zabawki do piaskownicy zamykana - 1kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/39150000-8 |WYPOSAZENIE BUDYNKU
453|KNP2 1505- |Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z projektem i wykazem na rys A-1 kpl.
d.10/01.02 1505-
01.02
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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