BRANZA SANITARNA

Opis techniczny - instalacja wod-kan

1. Inwestor
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

ul. Lomzyiska 3

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych obstugujacych budynek
przedszkola i zlobka wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Szczytno przy ul.

Lomzynskiej 3.

3. Zakres opracowania

> opis rozwiazan sanitarnych

4. Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociagowe wraz z instalacja wewnetrzna projektuje sie na potrzeby bytowo-
gospodarcze. Zrédlem wody dla budynku bedzie projektowane przylacze wodociagowe z rur
PE100 SDR17 PN10 @63 mm, zasilane z istniejacej sieci wodociagowej woll0. Miejsce
wlaczenia na terenie dziatki nr 166/3, obr. M. Szczytno 5 w miejscu wskazanym w projekcie
zagospodarowania terenu. W ramach opracowania projektowego na istniejacej sieci
wodociagowej przewidziano przeniesienie hydrantu p.poz. @80 mm podwojnego.

Celem doprowadzenia wody do budynku nalezy wykonac przylacze wodociagowe z rur PE100
SDR17 PN10 €63 mm o dlugosci na planie L=23,4 m. Przylacze nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,AQUA”
Sp. z o. o. Projektowane przylacze wlaczy¢ do istniejacego wodociagu w miejscu wskazanym w
projekcie zagospodarowania terenu za pomoca nawiertki z zasuwa TYP NWZ/PE PN10/16.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie przylacza nalezy oznakowac wg
obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia
na przewodach wodociagowych”). Zasuwe nalezy oznakowac tabliczka metalowa na shupku
stalowym osadzonym w obudowie o wysokosci stupka min. 1,0 m badz mocowana do statych
elementow architektonicznych.

Przylacze nalezy wprowadzi¢ do budynku. Wejscie przylacza do budynku wykonaé¢ w rurze
oslonowej stalowej o @110 mm. Powierzchnie pomiedzy rura ostonowg a przewodowa nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Powierzchnie pomiedzy tuleja oslonowa a Sciana
fundamentowa uszczelni¢ zaprawa cementowa.

Zestaw wodomierza zaplanowano w pomieszczeniu kotlowni. W sktad zestawu wodomierzowego

wchodzi wodomierz DN 32, zawér glowny DN 32, zawoédr odcinajacy DN 32, zawér zwrotny



antyskazeniowe DN 32 oraz filtr siatkowy DN 32. Za wodomierzem zostanie wykonana
instalacja wodociagowa wewnetrzna. Przylacze wodociagowe nalezy utozy¢ na glebokosci 1,6 m
p-p-t. W przypadku mniejszego przykrycia ze wzgledu na glebokos¢é przemarzania gruntu
przylacze obtozy¢ keramzytem.

Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowac podsypke z kruszywa dowiezionego na budowe o
grubosci warstwy min. 20cm. Po wstepnym zageszczeniu podsypki ulozyé¢ rurociag zwracajac
uwage na dokladne przyleganie warstwy dolnej rury do podloza. Na ulozonym rurociggu
wykonac¢ obsypke z tego samego materialu co podsypka, zagesci¢ ubijakami recznymi i utozy¢
tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka metalowa. Nie zakrywac zlaczy rur do czasu
wykonania proby szczelnosci. Po wykonaniu préby szczelnosci, mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopéw. Przyjeto zasypke wykopoéw gruntem rodzimym 2z jednoczesnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwami max. 30 cm. W przypadku wystapienia

gruntow nie sypkich, przed przystapieniem do zasypki nalezy uzyskac¢ akceptacje projektanta.

5. Instalacja wodociagowa wewnetrzna

Instalacje wewnetrzna wody cieplej i zimnej projektuje sie z rur z polietylenu usieciowanego
PEX tlaczonych poprzez zaciskanie. Przewody zimnej wody od przylacza do rozdzielaczy
wykona¢ z rur PP laczonych poprzez zgrzewanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie
izolacyjnej podlogi, podejscia pod przybory w bruzdach Sciennych. Rury instalacyjne nalezy
mocowac do podloza specjalnymi uchwytami, aby zapobiec wyptywowi w trakcie wykonywania
wylewki betonowe;.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonywane zadne polaczenie na przewodzie.

Dla projektowanej instalacji nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow ze wzgledu na
wystepowanie zjawiska wydluzen termicznych przewodow, wykorzystujac w tym celu naturalne
zalamania tras przewodow. Dla rur z polietylenu usieciowanego PEX zaleca sie nastepujace

rozmieszczenia mocowan:

e Srednica zewnetrzna 16 mm — odlegtos¢ pomiedzy uchwytami 100 cm
e Srednica zewnetrzna 20 mm — odlegltos¢ pomiedzy uchwytami 100 cm
e Srednica zewnetrzna 25 mm — odlegtoS¢ pomiedzy uchwytami 150 cm
Wymagane przykrycie przewodow rozprowadzajacych w bruzdach lub warstwie izolacyjnej

podlogi — warstwa szlichty min. 4,0 cm.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy zaizolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). Przewody wody zimnej
prowadzonej w bruzdach Sciennych oraz warstwach podlogowych nalezy zaizolowaé otulina o

grubosci 6 mm. Do wykonania izolacji przewodow nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu



przewodow, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Jakos$¢ pobieranej wody powinna odpowiada¢ wymogom wody przeznaczonej do picia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Celem réwnomiernego rozdzialu wody w projektowanym budynku przedszkola i ztobka
zaprojektowano S szt. rozdzielaczy wody S-obwodowych kazdy, usytuowanych zgodnie z
rysunkiem S-2. Kazdy rozdzielacz zamontowac¢ w projektowanej szafce natynkowej 80/60 cm
do rozdzielaczy. Do podgrzewania cieplej wody zaprojektowano 8 pionowych podgrzewaczy
pojemnosciowych o pojemnosci 50 1 kazdy. Podgrzewacz w obudowie stalowej malowanej
proszkowo z izolacja cieplna z pianki PUR. Podgrzewacz wyposazony w uklad sterowania
grzalka elektryczna (termostat + ogranicznik), plynna regulacje temperatury, lampke kontrolna
pracy grzatki elektrycznej, anoda magnezowa i emalia ceramiczna wypalana. Klasa ochronnosci
IP24. Podgrzewacze nalezy zamontowac na Scianach.

Instalacja wodna przewiduje zasilenie wszystkich odbiornikow sanitarnych w budynku
przedszkola i ztobka. Po wuruchomieniu instalacji nalezy wyregulowa¢ pojemnosciowy
podgrzewacz wody uzyskujac wlasciwa temperature wody cieplej. Projektuje sie dwa zawory ze

ztaczka do weza, zlokalizowane na zewnatrz budynku.

5.1. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzaé przed
zakryciem bruzd i kanaléw oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystapieniem do
badania, instalacja powinna byé¢ wyplukana woda. Jezeli postep robét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanalow w ktérych zamontowano czes¢ przewodéw instalacji, badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeSci w ramach odbioréw czesciowych.
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona woda. Dla odbioréow czesSciowych dopuszcza sie
wykonanie badania sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ciSnienia ponad wartoS¢ ciSnienia
préobnego. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5 krotnego ciSnienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie
ciSnienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Po

zakonczeniu przylacze wodociggowe poddac ptukaniu i dezynfekcji.

5.2. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykonac¢ plukanie czysta woda wodociagowa o
szybkosci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s, az do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie splukanego odcinka. Dla dezynfekcji i plukania przewodoéw

wodociagowych nalezy:

e napelnic¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu



e roztwOr pozostawic na 24 godziny, po tym czasie spusci¢ wode z rurociagu

e rurociag przeptukaé¢ czysta woda z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

wykonana instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji

przewody wodociagowe dokladnie przeplukac czysta woda.

6. Przylacze kanalizacyjne

Dla projektowanego budynku przedszkola i zlobka zaprojektowano przylacze do sieci
kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie do istniejacej studzienki o rzednych 143,16/141,70 na terenie
dziatki nr 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno (ul. Lomzynska).

Przylacze zostanie wykonane z rur PCV o §rednicy ©160 mm i o dlugosci 3,4 m oraz o §rednicy
@200 mm o dlugosci 88,8 m, grubosciennych, laczonych na gumowe uszczelki. Na przytaczu
kanalizacyjnym wykona¢ 4 kpl. studzienek @400 mm z tworzywa sztucznego i 2 kpl
studzienek 1000 mm zelbetowych. Przylacze kanalizacyjne ultozyé w miejscu i o rzednych

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

7. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzala Scieki bytowe z wszystkich przyboréow
sanitarnych zainstalowanych w budynku grawitacyjnie. Przewod rozdzielczy zostanie wykonany
jako kanalizacja podposadzkowa. Podejscia do przyboréw prowadzone beda w bruzdzie
Sciennej, podposadzkowo lub w obudowie.

Glowny przewod odplywowy uklada¢ ze spadkiem min. 1,5%. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzic ze spadkiem 3%.

Mocowania przewodoéw wykona¢ za pomoca uchwytow z opaska zaciskowa z wkladka

dzwiekochlonng oraz podpor z ksztalttownikéw stalowych.

8. Armatura i przybory sanitarne

W ramach realizacji inwestycji wykonawca dostarczy i zamontuje przybory wraz z armaturg
sanitarng zgodnie z zestawieniem i przedmiarem robot.

Montaz armatury i przyboréw sanitarnych dla oséb dorostych:

umywalki, zlewy, zlewozmywaki — 80-90 cm od gotowej podltogi do gornej krawedzi

miski ustepowe stojace — zgodnie z zaleceniami producenta

Montaz umywalek dzieciecych:



ZALECANE WYSOKOSCI
MONTAZU UMYWALEK
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55-65 cm __,

do 3 lat/ <90 cm 3-6 lat / 90-120 cm 7-11 lat / 120-150 cm 12-15 lat / 150-170 cm

Montaz misek ustepowych dzieciecych:

ZALECANE WYSOKOSCI
MONTAZU MISEK WC
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PRZYKLADOWE WYPOSAZENIE LAZIENEK

- Umywalka z wnetrzem w ksztalcie kwiatka

- Potka ceramiczna o wym. 55x13x5,5 cm

w



- Miska ustepowa ze stopami dostosowana do wzrostu dzieci.

- Bateria umywalkowa dla dzieci. Korpus baterii zostal wykonany z mosiadzu
pokrytego kolorowa farbg epoksydowa.
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Przykladowy wyglad lazienki
[

Opracowat:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzita:
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych



