CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. Przedmiot opracowania

Celem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, konieczna do
wykonania konstrukcji obiektu w zwiazku z przebudowg i rozbudowa budynkow

przy ul. Lomzynskiej 3 w Szczytnie na potrzeby ztobka i przedszkola gminnego.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:
» umowa zawarta z inwestorem
» aktualne katalogi
» obowiazujace normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i
odbioru robot konstrukcyjnych
» podklady architektoniczne projektowanego obiektu

2. Zakres opracowania

» opis rozwigzan konstrukcyjnych

» obliczenia konstrukcyjne /w zasobach biura projektowego/

3. Opis budowlany

3.1. Charakterystyka ogélna
Budynek o ksztalcie nieregularnym 2z frontem od strony poéilnocno-

wschodniej. Budynek przykryty dachem ptaskim o nachyleniu potaci 3°.
Konstrukcje obiektu stanowig lawy fundamentowe, Sciany murowane, strop z
plyt kanalowych w czesci stycznej z budynkiem UG Szczytno i w czesci poinocne;j.
Pozostala czes¢ budynku o konstrukcji szkieletowej z elementow zelbetowych:

shupy, podciagi, belki i pltyty panwiowe — wypelnienie Scian murowane.
PODSTAWOWE PARAMETRU BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy — 963,97 m?2
Powierzchnia uzytkowa — 832,66 m?
Powierzchnia catkowita — 963,97 m?2
Kubatura — 3 996,00 m3

Szerokos¢ budynku - 61,21 m

Dhugos¢ budynku - 13,21 + 11,32 = 24,53 m
Wysokosé budynku do kalenicy — 4,10 m



3.2. Roboty rozbiorkowe
W ramach przebudowy budynku planuje sie nastepujace roboty rozbiorkowe

(szczegolowe oznaczenie zakresu prac rozbiorkowych na rysunku K-1):
- rozebranie catosci posadzek betonowych w budynku, wraz z pochylnig w kierunku
budynku UG Szczytno na korytarzu wewnatrz budynku. Wraz z rozbiorka posadzek
nalezy rozebrac¢ rowniez wewnetrzne kanaty technologiczne;
- rozbiorke calosci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j;
- rozbiorke sufitow podwieszanych z g-k wraz z izolacjami z welny mineralnej
- rozbiérke Scianek dziatowych, scian oslonowych
- wykucie otworéw na nowe drzwi i okna
- rozbiorke pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej (w czeSciach w zlym stanie
technicznym);
- rozbiorke calosci orynnowania i obrobek blacharskich
Catos¢ materiatu z rozbiorki nalezy posegregowac, wywiezc i zutylizowac.

3.3. Konstrukcja
3.3.1. Lawy fundamentowe rozbudowywanej czeSci budynku - wylewane

zelbetowe, beton B-20 (C16/20), stal A-O i Rb500. Pod fundamentami podkiad z
chudego betony B-10 gr. 10cm. Poziom posadowienia budynku na glebokosci
minimum 1,0m ponizej poziomu terenu.

3.3.2. Sciany fundamentowe rozbudowywanej czesci budynku gr. 24cm -
murowane 2z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej z dodatkiem
plastyfikatora.

3.3.3. Posadzka parteru - warstwy konstrukcyjne zgodnie 2z rysunkami
architektonicznymi. Podklad betonowy gr. 15cm z betonu B-15 wykonany na
uprzednio wykonanej wsypce z pospotki zageszczanej warstwami nie grubszymi niz
30cm. Wylewka cementowa gr. 7cm z zastosowaniem zbrojenia w postaci wiokien
rozproszonych lub siatek @¥4,5mm o oczku 15x15cm.

3.3.4. Sciany zewnetrzne mnadziemia w czesci rozbudowywanej i czeSci
przebudowywanej z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24cm na zaprawie
klejowej. Nadproza z elementéw prefabrykowanych typu ,L” oraz zelbetowe z
betonu C16/20 zbrojonego stala A-III i A-O zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i
architektonicznymi. Zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkow 2z betonu
komorkowego.

3.3.5. Dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci 3° o konstrukcji szkieletowej i z plyt
kanatowych - bez zmian. Pokrycie dwiema warstwami papy termozgrzewalnej

NRO.



3.3.6. Scianki dzialowe z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 12cm na zaprawie
klejowej. Nadproza prefabrykowane typu ,L”. Obudowy stupow konstrukcyjnych
konstrukcji szkieletowej z bloczkow z betonu komoérkowego gr. 12cm na zaprawie
klejowej.

3.3.7. Elementy zelbetowe wzmocnienia $cian:

- w czesci przebudowywanej wykonac¢ wieniec zelbetowy jako podstawe dla nowych
Scian z bloczkéw betonowych na istniejacych scianach fundamentowych — wieniec
o przekroju 24x24cm z betonu B-20 (C16/20) — zbrojenie zgodnie z opisem na rys.
K-2

- w czesci przebudowywanej wykonac rdzenie zelbetowe o przekroju 24x25cm
potaczone monolitycznie z wiencem opisanym powyzej, z betonu B-20 (C16/20) —
zbrojenie zgodnie z opisem na rys. K-2

- w czeSci przebudowywanej wykonac¢ nadproze ciagle zelbetowe na catoSci nowej
Sciany od strony potudniowo-zachodniej — o przekroju 24x24cm z betonu B-20
(C16/20) — zbrojenie zgodnie z opisem na rys. K-2

3.3.8. Strop nad czescia rozbudowywana gr. 14 z betonu B-20 (C16/20) zbrojony

zgodnie z rysunkiem K-3.

Opracowat:
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