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PW -Zaczek p.poz roboty wewnetrzne przedmiar Przedmiar robot

pod fundamenty pomp - piwnica

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/Roboty budowlane wewnetrzne
1/KNR 2-01 |SST4 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.1/0301-02 dowczymi (kat.gr.1ll) na odl 1 km
wykop pod ptyte fundamentowg zewnetrzng,
(2.7*3.6)*(0.2+0.1+0.5) m3 7.776
podfoze piwnic
pod fundamenty pomp - piwnica
(0.8*0.8+1*1.4*2)*(0.5+0.3) m3 2.752
pod fundament zbiornika wody p.poz
(4.6"3.8-0.91.6)*0.35 m3 5.614
RAZEM 16.142
2/KNR 2-02 |SST4 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.1/1101-07
pod ptyte fundamentowa zewnetrzng
(2.7*3.6)*0.5 m3 4.860
pod fundamenty pomp - piwnica
(0.8"0.8+1*1.4*2)*0.5 m3 1.720
RAZEM 6.580
3/KNR 2-31 |SST4 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po |m2
d.1/0111-01 zagegszczeniu 12 cm
pod fundament zbiornika wody p.poz
4.6*3.8-0.91.6 m?2 16.040
RAZEM 16.040
4/KNR 2-31 |SST4 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0111-02 grub.podbudowy po zageszczeniu
gr stabilizacji 15 cm (3cm)
pod fundament zbiornika wody p.poz
(4.6"3.8-0.91.6)*3 m?2 48.120
RAZEM 48.120
5/KNR 2-02 [SST4 |Podktady betonowe na podt.gruntowym z B 10 m3
d.1/1101-01
pod ptyte fundamentowa zewnetrzng
(2.7*3.6)*0.1 m3 0.972
pod fundament zbiornika wody p.poz
(4.6*3.8-0.9*1.6)*0.1 m3 1.604
pod fundamenty pomp - piwnica
(0.8*0.8+1*1.4*2)*0.1 m3 0.344
RAZEM 2.920
6/KNR 2-02 |SST4 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z B25 m3
d.10205-01
ptyta fundamentowa zewnetrzna
(2.7*3.6)*0.3 m3 2.916
RAZEM 2.916
7/KNR 2-02 [SST4 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe z B30 m3
d.1/0205-01
ptyta fundamentowa zbiornika wody p.poz
(4.6"3.8-0.91.6)*0.3 m3 4.812
pod fundamenty pomp - piwnica
(0.8*0.8+1*1.4*2)*0.3 m3 1.032
RAZEM 5.844
8/KNR 2-02 |SST4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro-|t
d.10290-02 wane
ptyta fundamentowa zewnetrzna
0.10539 t 0.105
ptyta fundamentowa zbiornika wody p.poz i pomp
0.19 t 0.190
RAZEM 0.295
9/KNR 2-02 |SST4 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe z np BITIZOL - pierwsza warstwa m2
d.1/0603-01
ptyta fundamentowa zewnetrzna
0.2%(3.6*2+2.7*2) m2 2.520
ptyta fundamentowa zbiornika wody p.poz
0.3%(4.6*2+3.8*2) m?2 5.040
pod fundamenty pomp - piwnica
0.3%(0.8*4+1*4+1.4*4) m?2 3.840
RAZEM 11.400
10|KNR 2-02 |SST4 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowenp BITIZOL.- druga warstwa m2
d.1/0603-02
ptyta fundamentowa
0.2%(3.6*2+2.7*2) m2 2.520
ptyta fundamentowa zbiornika wody p.poz
0.3%(4.6*2+3.8*2) m?2 5.040
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Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
0.3(0.8*4+1*4+1.4*4) m?2 3.840
RAZEM 11.400
11|KNR 4-01 |SST1 Wykucie z muru drzwi o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
piwnice
1.8"2.1+1.2*2+1.68*2.1 m2 9.708
parter
1.3"2*6+1.06*2.75*2 m2 21.430
1 pietro
1.692*4 m2 13.520
2 pietro
1.692*4 m2 13.520
3 pietro
1.692*4 m2 13.520
4 pietro
1.692*4 m2 13.520
5 pietro
1.692*4 m2 13.520
6 pietro
1.692*4 m2 13.520
7 pietro
1.692*4 m2 13.520
8 pietro
1.692*4 m2 13.520
9 pietro
1.692*4 m2 13.520
10 pietro
1.692*4 m?2 13.520
RAZEM 166.338
12|KNR 4-01 |SST1 Wykucie z muru drzwi o pow.do 2 m2 szt.
d.10354-07
piwnice
4+6+4+8+1 szt. 23.000
parter
7+6+8+2 szt. 23.000
1 pietro
9+3+10 szt. 22.000
2 pietro
22 szt. 22.000
3 pietro
22 szt. 22.000
4 pietro
22 szt. 22.000
5 pietro
22 szt. 22.000
6 pietro
22 szt. 22.000
7 pietro
22 szt. 22.000
8 pietro
22 szt. 22.000
9 pietro
22 szt. 22.000
10 pietro
22 szt. 22.000
poddasze
4 szt. 4.000
RAZEM 270.000
13|KNR-W 4- |SST1 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04
piwnica
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|wycena in- [SST7  |Naprawa posadzek po wykuciu drzwi kpl
d.1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 |SST1 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1]0349-02 piennej
piwnica




PW -Zaczek p.poz roboty wewnetrzne przedmiar Przedmiar robot
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
0.470.3"2+170.3*2+1.21.2*0.3+0.12*(2.15"2.45-1.4*2.04)+0.3"0.75*1.1* |m3 7.104
2+0.1*0.3*2*2+0.12%(2.74*2.45-1.69*2)*2+0.3*0.3970.69+0.30.91*0.56 +
0.12*1.11*0.86+0.3"1*2+0.3*0.67*1.05*2+0.12%(2.47*2.14-0.9"2)+0.12*
((2+1.4)*2.47-0.7*2)+0.25*0.57*0.95+0.3*0.95*0.57+0.12*2.47*(1.5+2*
0.6)+0.3"0.39"0.69+0.3*0.91*0.56+0.12*1.11*0.86+0.37*0.160.45*2
parter
0.90.5670.12+0.30.9"0.6+0.12*(2.47*1.1+0.5)+0.12*0.91*0.66*2+0.5* |m3 3.226
1.3*0.5+0.3*0.9*0.6+0.12*0.91*0.56+0.12*2.47%(1.1+0.5)+0.12*0.9*0.66*
2+0.5*1.370.3+0.3"0.472+0.3*1"2.05+0.12*1.05*2.05
1 pietro
0.35"0.32+0.12*2.47*(1.1+0.5)+0.12"2.47*(1.1+0.5)+0.12*0.770.65+ m3 2.670
0.12*2*0.5*3.27+0.3*0.39*0.69+0.12*0.7*0.65+0.3*0.39*0.69+(0.12*
(2.4772.8-1.69*2))"2
2 pietro
0.12*0.770.65+0.12"2.47*1.1+0.12*(2.8*2.47-1.69*2)+0.12*1.1"2.47+ m3 1.836
0.12*0.1*2+0.12¥0.7*0.65+0.12%(2.47*2.8-1.2*2)+0.12*0.1*2+0.1*0.3*2
3 pietro
0.12*0.7%0.65+0.12*(2.47*2.8-1.69*2)+0.12*2.47*1.05+0.1*0.3*2+0.1* m3 2.291
0.3*2+0.370.3*2+0.3+0.32*0.4+0.370.3970.69+0.12*0.770.65+0.3*0.1*2*
2+0.12%(2.47*2.8-1.3*2)
4 pietro
0.12*0.7%0.65+0.12*(2.47*2.8-1.69*2)*2+0.12*1.1*2.47*2+0.15*0.3*2*2+ |m3 1.850
0.12*0.770.65+0.170.3*2
5 pietro
0.12*0.770.65+(2.4772.8-1.645"2)*2*0.12+0.12*2.47*1.1*2+0.30.15"2+ |m3 2.543
0.1*0.3"2+0.3*0.4*2+0.12*2.47*1.1+0.12*0.7%0.65+0.30.39*0.69+0.1*
0.3"2+0.12*0.770.65
6 pietro
0.12*(2.8"2.47-1.63*2)*2+0.12"1.1*3*2.47+0.1270.7*0.65*2+0.3"0.4*2+ |m3 2.357
0.12*0.3*2+0.3*0.39*0.69
7 pietro
0.4*0.3"2+0.12*(2.47*2.8-1.3*2)*2+0.12*1.1*2.47*3+0.12*0.7*0.65+0.3* |m3 2.762
0.39*0.69+0.370.15*0.3*2+0.1270.7*0.65+0.3"0.39*0.69+0.1*0.3*2+0.15"
0.3*2+0.1*0.3*2
8 pietro
0.4*0.3"2+0.12*(2.47*2.8-1.3*2)*2+0.12*1.1*2.47*3+0.12*0.7*0.65+0.3* |m3 2.762
0.39*0.69+0.370.15*0.32+0.1270.7*0.65+0.3"0.39*0.69+0.1*0.3*2+0.15"
0.3*2+0.1*0.3*2
9 pietro
0.4*0.3"2+0.12*(2.47*2.8-1.3*2)*2+0.12*1.1*2.47*3+0.12*0.7*0.65+0.3* |m3 2.762
0.39*0.69+0.370.15*0.3*2+0.1270.7*0.65+0.3"0.39*0.69+0.1*0.32+0.15"
0.3*2+0.1*0.3*2
10 pietro
0.4*0.3"2+0.12*(2.47*2.8-1.3*2)*2+0.12*1.1*2.47*3+0.12*0.7*0.65+0.3* |m3 2.762
0.39*0.69+0.370.15"0.32+0.1270.7*0.65+0.3"0.39*0.69+0.1*0.3*2+0.15"
0.3*2+0.1*0.3*2
poddasze
0.3*1*1.12+0.3*0.15*2*2+0.3*1*1.12 m3 0.852
RAZEM 35.777
16|KNR 4-04 |SST1 Rozebranie $cianek dziatowych systemowych nietynkowanych m2

d.1]0404-05
Scianki drewniane
parter
2.47*(1.59+3+1.1) m2 14.054
$ciank GKF - poddasze
2.8*3.79-1*2.02 m2 8.592
zabudowa kanatéw wentylacyjnych
30 m?2 30.000

RAZEM 52.646
17|KNR-W 4- [SST2 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3

d.1/01 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
piwnica
1*0.3"2+0.3*1.1"2.1-0.30.9*2+0.370.3*2+0.3*1.8*1.2"2+0.3*(1.3+2.45- |m3 2.904
0.9*2)+0.3*0.15*2
0.12*((0.5+0.25)*2.45+1*2+2.45%(0.5+0.25)) m3 0.681
parter
0.12*2*0.3"2+0.12*2.47*1.1-0.12*0.7*0.65+0.3*1.7"2 m3 1.435
1 pietro
0.770.6570.25+0.370.3"2+0.370.45*2.47 ms3 0.627
2 pietro
0.3*0.15*2+0.5*0.32+0.5"0.3*2 ms3 0.690
3 pietro
0.3*0.15*2+0.5*0.32+0.5"0.3*2 ms3 0.690
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nadproza N2w - 2xC65

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4 pietro
0.3*0.15*2+0.5*0.3*2+0.5*0.3*2 m3 0.690
5 pietro
0.3*0.15*2+0.5*0.3*2+0.5*0.3*2 m3 0.690
6 pietro
0.3*0.15*2+0.5*0.3*2+0.5*0.3*2 m3 0.690
7 pietro
0.3*0.3"2+0.30.41*2+0.3*0.41*2 m3 0.672
8 pietro
0.3*0.3"2+0.3*0.41*2+0.3*0.41*2 m3 0.672
9 pietro
0.3*0.3"2+0.3*0.41*2+0.3*0.41*2 m3 0.672
10 pietro
0.3*0.3"2+0.3*0.41*2+0.3*0.41*2 m3 0.672
poddasze
0.3*0.87%1.66 m3 0.433
podmurowanie okna 06
0.3%(3.75*0.4+1.01*(0.4+1.98)) m3 1.171
RAZEM 13.389
18|KNR-W 2- |SST4 |Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m z B30 m2
d.1/02 0207-01
$ciana typ sc1
2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-0.49*0.68-1.4*2-0.5*0.21-0.3%0.7*2 m?2 3.558
$ciana typ sc2
2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.215-0.37*0.68-0.3*0.7*2 m?2 3.637
$ciana typ $c3
(2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.21-0.62*0.68-0.3*0.7*2)*5 |m?2 17.349
Sciana typ sc4
(2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.215-0.38*0.68-0.3*0.7*2)*5 |m2 18.153
$ciana typ $c6
(2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.215-0.3*0.7*2)*6 m?2 23.334
RAZEM 66.031
19|KNR-W 2- |SST4 |Sciany zelbetowe z B 30- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grub. $cian m2
d.1/02 0207-07
Sciana typ $c1 - 12cm
(2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-0.49*0.68-1.4*2-0.5*0.21-0.3*0.7*2)* |m?2 14.233
(12-8)
Sciana typ $c2 - 12 cm
(2.55%(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.215-0.37*0.68-0.3*0.7*2)* |m?2 14.550
(12-8)
Sciana typ $¢3 - 12 cm
((2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.21-0.62*0.68-0.3*0.7*2)*5) | m2 69.398
*(12-8)
Sciana typ $c4 - 12 cm
((2.55%(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.215-0.38*0.68-0.3*0.7*2)* |m2 72.612
5)*(12-8)
$ciana typ $c6 - 12 cm
((2.55*(0.42+0.41+0.12+1.4+0.48)-1.4*2-0.5*0.215-0.3*0.7*2)*6)*(12-8) |m?2 93.336
RAZEM 264.129
20|KNR-W 2- |SST4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1]02 0259-02 zebrowane
Sciany zelbetowe typu $c 1-6
0.984 t 0.984
poduszki ramy B2
2%(0.436%(0.516/0.1)+0.516%(0.436/0.1))*0.000222 t 0.002
RAZEM 0.986
21|KNR-W 2- |SST2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10cm pionowe |m2
d.1/02 0612-06 z ptyt uktadanych na sucho
piwnica
1.2*1.2+(1.2+1.8-0.67%1.05)*2 m?2 6.033
RAZEM 6.033
22|KNR 4-04 |SST2 |Stemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.10406-07
nad drzwiami
nadproza N1 - 2xC100
27 szt. 27.000
nadproza N2 - 2xC80
29 szt. 29.000
nadproza N3 - 2xC80
1 szt. 1.000
nadproza nad kanatami wewntylacyjnymi
nadproza N1w - 2xC65
1 szt. 1.000
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 szt. 2.000
nadproza N3w - 2xC80
10 szt. 10.000
nadproza N4w - 2xC80
1 szt. 1.000
nadproza N5w - 2xC80
2 szt. 2.000
nadproza N6w - 2xC100
2 szt. 2.000
nadproza N7w - 2xC100
2 szt. 2.000
RAZEM 77.000
23|KNR-W 4- |SST1 Woykucie z muru belek stalowych m
d.1/01 0353-01
istniejace nadproza
piwnica
1.2+1.9%4+1.6+1.1 m 11.500
parter
1.2+1.9%4+1.2*2 m 11.200
1 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
2 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
3 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
4 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
5 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
6 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
7 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
8 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
9 pietro
1.2+1.9%4+1.2 m 10.000
10 pietro
1.2+1.94+1.2 m 10.000
RAZEM 122.700
24|KNR-W 2- |SST2 |Utozenie nadprozy stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie m
d.1/02 0132-05
nad drzwiami
nadproza N1 - 2xC100
271.7 m 45.900
nadproza N2 - 2xC80
29%1.350 m 39.150
nadproza N3 - 2xC80
1“1.5 m 1.500
nadproza nad kanatami wewntylacyjnymi
nadproza N1w - 2xC65
(0.57+0.3)*1 m 0.870
nadproza N2w - 2xC65
(0.75+0.3)*2 m 2.100
nadproza N3w - 2xC80
(0.91+0.3)*10 m 12.100
nadproza N4w - 2xC80
(0.95+0.3)*1 m 1.250
nadproza N5w - 2xC80
(1+0.3)*2 m 2.600
nadproza Néw - 2xC100
(1.11+0.3)*2 m 2.820
nadproza N7w - 2xC100
1.7°2 m 3.400
RAZEM 111.690
25|KNR-W 2- |SST2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.1/02 0132-05
parter
1.6+2.3 m 3.900
RAZEM 3.900
26|KNR-W 4- |SST2 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianachz |m
d.1/01 0326-01 cegiet
nadproza stalowe
111.69*2 m 223.380

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski
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4 pietro

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 223.380
27|KNR-W 2- |SST2 |Osiatkowanie belek nadprozy m2
d.1/02 0832-02
nadproza stalowe
111.69*2*0.4 m2 89.352
RAZEM 89.352
28|KNR 4-01 |SST5 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na  |m2
d.1/0711-02 podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
piwnica
0.7*1.2+0.9*2*2+0.2*2*2+0.1*2*2+2.45*1.9*2-0.9*2*2+0.39*2.45*2+1.2* |m2 38.640
1.7*2+0.9*2*2+0.22*2+2.45%1.8*2-0.9*2*2+2.53"2.8*2-1.3*2*2+0.39*
2.45*2+0.2*2*2
parter
0.3*2*2+2*2.47*1.8-1.3*2*2+(2.49%2.8-1.3"2)*2+0.2*2"2+0.3*2*2+(2.47* |m2 33.620
2.8-1.3*2)*2+0.5*2*2+(2.47*1.5-1.3*2)*2+1.1*2.47-0.7*0.65+2*(0.3*(0.7+
2.05*2))
1 pietro
0.2*2*2+2*0.3+(2.8"2.47-1.3*2)*4+0.2*2.47*2+0.4*2*2.47+0.7*0.65 m2 22.083
2 pietro
2.47*2.8%4-1.3*2*4+0.2*2*2+0.2*2*2+0.4*2*2+0.3*2 m2 21.064
3 pietro
2.47*2.8%4-1.3*2*4+0.5*2*2+0.3*2*0.3*2*2+0.3*2*2 m2 21.184
4 pietro
0.3*2*2+0.3*2*2+(2.47*2.8-1.3"2)*4+0.5*2*2 m2 21.664
5 pietro
0.3*2*2+0.5*2*2+(2.47*2.8-1.3"2)*4+0.4*2*2 m2 22.064
6 pietro
0.3*2*2+0.5*2*2+(2.47*2.8-1.3"2)*4+0.4*2*2 m2 22.064
7 pietro
0.3*2*2+0.5*2*2+(2.47*2.8-1.3"2)*4+0.4*2*2 m2 22.064
8 pietro
0.3*2*2+0.5*2*2+(2.47*2.8-1.3"2)*4+0.4*2*2 m2 22.064
9 pietro
0.3*2*2+0.5*2*2+(2.47*2.8-1.3"2)*4+0.4*2*2 m2 22.064
10 pietro
0.3*2*2+0.5*2*2+(2.47*2.8-1.3"2)*4+0.4*2*2 m2 22.064
poddasze
0.3*2*2 m?2 1.200
podmurowanie okna 06
2%(3.75%0.4+1.01%(0.4+1.98)) m2 7.808
RAZEM 299.647
29|KNR-W 4- |SST6 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/01 1216-01
piwnica
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 mz2 5.880
korytarze w obrebie robot
(1.65+0.08+0.47)*(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) mz2 43.846
1.1*2.1+(1.65+0.08+0.47)*(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+ |m2 52.872
1.1)+2.8*1
parter
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.08+0.47)%(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) m2 44.308
(1.65+0.08+0.47)*(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+1.1)+2.8*1 mz2 47.746
1 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 mz2 56.340
2 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 mz2 56.340
3 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 mz2 56.340
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.59+0.61)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
5 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
6 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
7 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
8 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
9 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
10 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m?2 56.340
RAZEM 1386.132

30|KNR 19-01 |SST6 |Zabezpieczenie stolarki folig m2

d.1]0832-04
okna aluminiowe -wymieniane
2%(1.52+1.549+21.348) m2 48.834
drzwi stalowe - wymieniane
267.79*2 m2 535.580
witryny aluminiowe
43.455%2 m2 86.910
drzwi drewniane
391.345"2+2270.95*2.05*2 m?2 868.380

RAZEM 1539.704
31|NNRNKB |SST6 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.1/202 1134- wierzchnie poziome
01

piwnica
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.08+0.47)%(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) m2 43.846
1.1"2.1+(1.65+0.08+0.47)*(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+ |m2 52.872
1.1)+2.8*1
parter
przedsionki klatek
2.8*1.05"2 m2 5.880
korytarze w obrebie robot
(1.65+0.08+0.47)*(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) m2 44.308
(1.65+0.08+0.47)*(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+1.1)+2.8*1+0.3* | m2 50.626
(0.7+2.05*2)*2
zabudowa kanatéw wentylacyjnych
30 m2 30.000
1 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
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korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
2 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
3 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
4 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.59+0.61)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
5 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
6 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
7 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
8 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
9 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
10 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
RAZEM 1419.012
32|NNRNKB |SST6 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.1/202 1134- wierzchnie pionowe
02
Sciany powyzej lamperii
piwnica
przedsionki klatek
(2.51-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.635
(2.53-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.845
korytarze w obrebie robét
(2.45-1.2)*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05)* |m2 47.765
2)-(2-1.2)*(0.8+0.9*3+1+0.9+1.3+0.9+0.9+0.95)
(2.46-1.2)*(1.1*2+2.1*2+(1.65+0.08+0.47)*2+(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+ | m2 70.333
2.7+0.08+10.5+1.1)*2+2.8"2+1*2)-(2-1.2)*(1.2+0.8+0.8+0.92+0.9"2+
1.3+0.9+0.85)
parter
przedsionki klatek
(2.49-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.425
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(2.53-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.845
korytarze w obrebie robot
(2.47-1.2)*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05+ |m2 59.462
3.7)*2)-(2-1.2)*(0.95*4+1.3+1.3+1.3+0.95*3-1.1*2)
(2.47-1.2)*((1.65+0.08+0.47+3.7)*2+(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+ |m?2 54.737
10.5+1.1)*2-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95*3))
1 pietro
przedsionki klatek
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.51*2+0.55*2+0.51*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 9.961
2 pietro
przedsionki klatek
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robot
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.51*2+0.55*2+0.51*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 9.961
3 pietro
przedsionki klatek
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.952+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.952+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.61*2+0.55*2+0.61*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 10.469
4 pietro
przedsionki klatek
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m?2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robot
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.61*2+0.55*2+0.61*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 10.469
5 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.71*2+0.55*2+0.61*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.723
6 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1"2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.977
7 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
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(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.977
8 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.977
9 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6w gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.73*2+0.55*2+0.73*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 11.078
10 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.952+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.73"2+0.55*2+0.73*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 11.078
poddasze
(3.7972.8-1"2)2-1*1.2+43.79%(1.07*2+1.21+1.16+1.07*2) m2 41.228
podmurowanie okna 06
2%(3.75%0.4+1.01%(0.4+1.98)) m?2 7.808
RAZEM 1851.173

33|KNR 4-01 |SST6 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkdw wewn.$cian bez szpach- |m2

d.1/1206-02 lowania
Sciany - lamperia
piwnica
przedsionki klatek
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8"2+1.05"2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robot
1.2*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05)*2)-1.2* |m2 41.772
(0.8+0.9*3+1+0.9+1.3+0.9+0.9+0.95)
1.2*(1.1"2+2.1*2+(1.65+0.08+0.47)"2+(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+2.7+ |m2 62.844
0.08+10.5+1.1)*2+2.8*2+1*2)-1.2%(1.2+0.8+0.8+0.9*2+0.9*2+1.3+0.9+
0.85)
parter
przedsionki klatek
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robot
1.2*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05+3.7)*2) |[m2 52.476
-1.2%(0.95*4+1.3+1.3+1.3+0.95*3-1.1*2)
1.2*((1.65+0.08+0.47+3.7)*2+(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+1.1) |[m2 48.864
*2-1.2%(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95*3))+0.3*(0.7+2.05*2)*2
1 pietro
przedsionki klatek
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
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Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

spec.

techn.
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2"(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2"(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
1.2%(0.55*2+0.51*2+0.55*2+0.51*2) m2 5.088
2 pietro
przedsionki klatek
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2*(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2%(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
1.2%(0.55"2+0.51*2+0.55"2+0.51*2) m2 5.088
3 pietro
przedsionki klatek
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robot
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2*(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2*(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
1.2*(0.55*2+0.61*2+0.55*2+0.61*2) m2 5.568
4 pietro
przedsionki klatek
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2*(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2*(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
1.2%(0.55"2+0.61*2+0.55"2+0.61*2) m2 5.568
5 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m?2 7.920
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2"(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-1.2*(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
1.2*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.61*2) m2 5.808
6 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
1.2*(2.8"2+1.05"2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2*(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2*(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
1.2%(0.55"2+0.71*2+0.55"2+0.71*2) m2 6.048
7 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2"(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2"(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
1.2*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2) m2 6.048
8 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
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techn.
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2"(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2"(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
1.2%(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2) m2 6.048
9 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2%(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-1.2*(0.95*5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95"2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
1.2%(0.55"2+0.73"2+0.55"2+0.73*2) m2 6.144
10 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
1.2*(2.8*2+1.05*2+2.8)-1.2*1.3*3 m2 7.920
1.2*(2.8"2+1.05*2+2.8)-1.2"1.3*3 m2 7.920
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2*(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
1.2*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8"2)-1.2*(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95+ m2 51.024
0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6w gipsowych
1.2*(0.55*2+0.73*2+0.55*2+0.73*2) m2 6.144
poddasze
1.2*(2.8-1) m?2 2.160
RAZEM 1476.228
34/KNR 4-01 |SST6 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.1/1204-02
Sciany powyzej lamperii
przedsionki klatek
(2.51-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.635
(2.53-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m?2 10.845
korytarze w obrebie robét
(2.45-1.2)*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05)* |m2 47.765
2)-(2-1.2)*(0.8+0.9*3+1+0.9+1.3+0.9+0.9+0.95)
(2.46-1.2)*(1.1*2+2.1*2+(1.65+0.08+0.47)*2+(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+ | m2 70.333
2.7+0.08+10.5+1.1)*2+2.8"2+1*2)-(2-1.2)*(1.2+0.8+0.8+0.92+0.9"2+
1.3+0.9+0.85)
parter
przedsionki klatek
(2.49-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.425
(2.53-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m?2 10.845
korytarze w obrebie robét
(2.47-1.2)*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05+ |m2 59.462
3.7)*2)-(2-1.2)"(0.95"4+1.3+1.3+1.3+0.95"3-1.1*2)
(2.47-1.2)*((1.65+0.08+0.47+3.7)*2+(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+  |m?2 54.737
10.5+1.1)*2-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95*3))
1 pietro
przedsionki klatek
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robot
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.51*2+0.55*2+0.51*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 9.961
2 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.952+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
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spec.

techn.
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.51*2+0.55"2+0.51*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 9.961
3 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.61*2+0.55*2+0.61*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 10.469
4 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.952+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.61*2+0.55"2+0.61*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 10.469
5 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.61*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.723
6 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m?2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.977
7 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1"2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.977
8 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13%(0.55+1.65)*16 m2 10.977
9 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)"2+22.5"2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.73*2+0.55*2+0.73*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 11.078
10 pietro
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.73"2+0.55*2+0.73*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 11.078
poddasze
(3.7972.8-1"2)2-1*1.2+43.797(1.07*2+1.21+1.16+1.07*2) m2 41.228
podmurowanie okna 06
2%(3.75%0.4+1.01%(0.4+1.98)) m2 7.808
RAZEM 1851.173
35/KNR 4-01 |SST6 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1(1204-01 nych sufitéw
piwnica
przedsionki klatek
2.8*1.05"2 m2 5.880
korytarze w obrebie robot
(1.65+0.08+0.47)*(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) m2 43.846
1.1*2.1+(1.65+0.08+0.47)*(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+ |m2 52.872
1.1)+2.8*1
parter
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.08+0.47)*(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) m2 44.308
(1.65+0.08+0.47)*(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+1.1)+2.8*1 m2 47.746
zabudowa kanatéw wentylacyjnych
30 m2 30.000
1 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
2 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
3 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
4 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.59+0.61)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
5 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
6 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
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przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
8 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
9 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
10 pietro
przedsionki klatek
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
RAZEM 1416.132

36|KNR 4-01 |SST6 |Jednokrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych m2

d.1]1204-05 Scian i sufitow - trzecie malowanie
piwnica
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufity
(1.65+0.08+0.47)*(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) m2 43.846
1.1"2.1+(1.65+0.08+0.47)*(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+ |m2 52.872
1.1)+2.8*1
Sciany powyzej lamperii
przedsionki klatek
(2.51-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.635
(2.53-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.845
korytarze w obrebie robét
(2.45-1.2)*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.27+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05)* |m2 47.765
2)-(2-1.2)*(0.8+0.9*3+1+0.9+1.3+0.9+0.9+0.95)
(2.46-1.2)*(1.1*2+2.1*2+(1.65+0.08+0.47)*2+(2.1+2.83+0.08+1.33+0.99+ | m2 70.333
2.7+0.08+10.5+1.1)*2+2.8"2+1*2)-(2-1.2)*(1.2+0.8+0.8+0.92+0.9"2+
1.3+0.9+0.85)
parter
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05"2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufity
(1.65+0.08+0.47)*(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05) m2 44.308
(1.65+0.08+0.47)*(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+10.5+1.1)+2.8*1 m?2 47.746
parter
przedsionki klatek - powyzej lampwerii
(2.49-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.425
(2.53-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.845
korytarze w obrebie robét - powyzej lamperii
(2.47-1.2)*((1.65+0.08+0.47)*2+(3.48+0.08+1.33+0.99+2.71+10.5+1.05+ |m2 59.462
3.7)*2)-(2-1.2)"(0.95"4+1.3+1.3+1.3+0.95"3-1.1*2)
(2.47-1.2)*((1.65+0.08+0.47+3.7)*2+(3.65+0.08+1.33+0.99+2.7+0.08+ |m?2 54.737
10.5+1.1)*2-(2-1.2)*(0.95"5+0.85+1.1*2+1.3+0.95*3))
zabudowa kanatéw wentylacyjnych
30 m2 30.000
1 pietro
przedsionki klatek - sufit
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufit
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.952+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806




PW -Zaczek p.poz roboty wewnetrzne przedmiar Przedmiar robot

korytarze w obrebie robét - nad lamperiami

-18 -

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

spec.

techn.
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.51*2+0.55"2+0.51*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 9.961
2 pietro
przedsionki klatek - sufit
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufit
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.51*2+0.55*2+0.51*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 9.961
3 pietro
przedsionki klatek sufity
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét sufity
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.952+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.61*2+0.55*2+0.61*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 10.469
4 pietro
przedsionki klatek sufit
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét sufit
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.59+0.61)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m?2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.61*2+0.55"2+0.61*2)+0.13*(0.61+1.59)*16 m2 10.469
5 pietro
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05*2 m2 5.880
korytarze w obrebie robét -sufity
(1.59+0.61)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ m?2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabuddw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55"2+0.71*2+0.55*2+0.61*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.723
6 pietro
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05*2 m?2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufity
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8"1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
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(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.977
7 pietro
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05*2 mz2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufity
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 mz2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 mz2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 10.977
8 pietro
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05*2 mz2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufity
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 mz2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 mz2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.71*2+0.55*2+0.71*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m?2 10.977
9 pietro
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05*2 mz2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufity
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 mz2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m?2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m?2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 mz2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabudéw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.73*2+0.55*2+0.73*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 11.078
10 pietro
przedsionki klatek - sufity
2.8*1.05*2 mz2 5.880
korytarze w obrebie robét - sufity
(1.49+0.71)*22.5+3.8*1.8 mz2 56.340
(1.65+0.55)*22.5+3.8*1.8 m2 56.340
przedsionki klatek -nad lamperiami
(2.47-1.2)*(2.8*2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 m2 10.215
(2.47-1.2)*(2.8"2+1.05*2+2.8)-(2-1.2)*1.3*3 mz2 10.215
korytarze w obrebie robét - nad lamperiami
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
(2.47-1.2)*((1.65+0.55)*2+22.5*2+3.8*2)-(2-1.2)*(0.95*5+0.85+1.1*2+ mz2 60.806
1.3+0.95+0.95*2+0.9+1.63)
dodtkowe powierzchnie zabud6éw gipsowych
(2.47-1.2)*(0.55*2+0.73*2+0.55*2+0.73*2)+0.13*(0.55+1.65)*16 m2 11.078
poddasze
(3.79*2.8-1*2)*2-1*1.2+43.79%(1.07*2+1.21+1.16+1.07*2) m?2 41.228
podmurowanie okna 06
2*(3.75*0.4+1.01*(0.4+1.98)) m?2 7.808
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Lp.

podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

3267.305

Q0w
=

KNR 4-01
0330-07

SST1

Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapienne;j
pod osadzenie belek stalowych
piwnica
1670.12"0.12

parter

1670.12"0.12

1 pietro
1670.12"0.12

2 pietro
1670.12"0.12

3 pietro
1670.12"0.12

4 pietro
1670.12"0.12

5 pietro
1670.12"0.12

6 pietro
1670.12"0.12

7 pietro
1670.12"0.12

8 pietro
1670.12"0.12

9 pietro
1670.12"0.12

10 pietro
1670.12"0.12

pod rame B1

42

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

8.000

RAZEM

10.760

a
o

KNR 2-05
0120-03

SST8

Konstrukcja wsporcza, stalowa pod kanaty wentylacyjne zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana farbg ftalowg

dwuteownik IPE 100

piwnica
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.33+0.95+(1.65+0.08+0.47)*4+1.23+0.95+
0.15*16)

parter
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.33+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.23+0.89+
0.15*16)

1 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+
0.15*16)

2 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+
0.15*16)

3 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+
0.15*16)

4 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+
0.15*16)

5 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+
0.15*16)

6 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+
0.15*16)

7 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+
0.15*16)

8 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+
0.15*16)

9 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+
0.15*16)

10 pietro
0.0081*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+
0.15*16)

rama B1i B2

0.34448

0.198

0.197

0.199

0.199

0.201

0.201

0.201

0.201

0.203

0.203

0.203

0.203

0.344

RAZEM

2.753

o
o

KNR 4-01
1212-02

SSTé

Dwukrotne malowanie farba ftalowa powierzchni metal.petnych
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
rama B1
2%(5*(0.14*2+0.1*2)+(0.06*4)*1.52+0.12*0.012*2) m2 5.535
rama B2
2%(0.04*4*0.25*4+0.06*4*0.426+0.005*0.06*4) m?2 0.527
RAZEM 6.062
40|KNR 4-04 |SST1 Rozebr.stropdw zelbet przy grub.ptyty stropéw.do 20 cm m3
d.1/0305-03
piwnica
0.2%(0.4*1.23+0.5*0.73+0.47*1.23+0.52*0.73+1.03*0.48) m3 0.462
parter
0.2%(1.23*0.47+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73) m3 0.357
1 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73) m3 0.357
2 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73) m3 0.357
3 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73) m3 0.357
4 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.53*0.83+0.47*1.23+0.53*0.83) m3 0.407
5 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.63*0.83+0.47*1.23+0.63*0.83) m3 0.440
6 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.63*0.83+0.47*1.23+0.63*0.83) m3 0.440
7 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.63*0.98+0.47*1.23+0.63*0.98) m3 0.478
8 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.63*0.98+0.47*1.23+0.63*0.98) m3 0.478
9 pietro
0.2%(0.47*1.23+0.65*0.96+0.47*1.23+0.65*0.98) m3 0.483
10 pietro
0.2%(0.46*1.23+0.65*0.98+0.46*1.23+0.65*0.98)+0.2*0.57*0.27 m3 0.512
RAZEM 5.128
41|KNR 4-04 |SST1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
przy rozebraniu stropéw
nad piwnicg
0.4*1.23+0.5*0.73+0.47*1.23+0.52*0.73+1.03*0.48 m?2 2.309
nad parterem
1.23%0.47+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73 m?2 1.784
nad 1 pietrem
0.47*1.23+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73 m?2 1.784
nad 2 pietrem
0.47*1.23+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73 m?2 1.784
nad 3 pietrem
0.47*1.23+0.43*0.73+0.47*1.23+0.43*0.73 m?2 1.784
nad 4 pietrem
0.47*1.23+0.53*0.83+0.47*1.23+0.53*0.83 m2 2.036
nad 5 pietrem
0.47*1.23+0.63*0.83+0.47*1.23+0.63*0.83 m?2 2.202
nad 6 pietrem
0.47*1.23+0.63*0.83+0.47*1.23+0.63*0.83 m?2 2.202
nad 7 pietrem
0.47*1.23+0.63*0.98+0.47*1.23+0.63*0.98 m2 2.391
nad 8 pietrem
0.47*1.23+0.63*0.98+0.47*1.23+0.63*0.98 m2 2.391
nad 9 pietrem
0.47*1.23+0.65*0.96+0.47*1.23+0.65*0.98 m2 2.417
nad 10 pietrem
0.46*1.23+0.65*0.98+0.46*1.23+0.65*0.98+0.57%0.27 m2 2.560
pod fundamenty pomp - piwnica
0.8*0.8+1*1.4*2 m2 3.440
pod fundament zbiornika wody p.poz
4.6*3.8-0.9*1.6 m?2 16.040
RAZEM 45.124
42|/KNR 4-01 |SST2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
piwnica
kratki 0,6/0,9 m
4 szt. 4.000
kratki 0,5/1m
2 szt. 2.000
kratki 0,35/0,5 m
2 szt. 2.000

kratki 0,5/0,22 m
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
parter
kratki 0,6/0,9 m
4 szt. 4.000
kratki 0,5/1,3 m
2 szt. 2.000
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 1
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 2
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 3
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 4
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 5
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 6
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 7
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 8
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 9
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
pietro 10
kratki 0,5/0,22 m
2 szt. 2.000
kratki 0,3/0,7 m
4 szt. 4.000
RAZEM 86.000
43|KNR-W 2- |SST3 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr 15 mm na rusztach |mz2
d.1/02 2003-10 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-
02
zabudowa Ei 60
piwnica
2.45%(0.55+1.33+0.55)+1%(0.25+0.99+0.25+2.75+0.47)+0.47*(2.71+0.99+| m2 67.802
0.47)+0.25*0.99+2.46%(0.55*2+1.33)+0.47*(2.7+0.99+0.47)+0.22*0.99+
1.3%(0.3+0.3)+16+30
obudowa belek stalowych
0.3*((1.65+0.08+0.47)*4+1.33+0.95)+0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.33+ m2 6.648
0.95)
parter
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0.15*16)

zabudowa EI120
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

spec.

techn.
2.477(0.55"2+1.33)+0.47*(2.71+0.99)+0.22*0.99+0.67*(0.47+2.71+0.22+ |m2 33.278
0.99+0.22)+2.47*(0.6*2+0.89)+2.47*(0.55*2+1.33)+0.47*(2.7+0.99)+
0.22*0.99+2.47%(1.1+0.5)+2.47%(0.6"2+0.89)
2.47*1.1+2.47*(0.2+0.3)+2.47*1 1 m2 6.669
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.33+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.23+0.89+ m2 7.302
0.15*16)
1 pietro
2.47*1.1+2.477(0.15+0.15)+2.47*1.1*2+1.1*(0.8+0.39)+1.1*(0.2+0.1)+ m2 34.099
2.47*(0.55*2+1.39+0.51*2+0.89)+2.47*(0.55*2+1.391+0.51*2+0.89)+1.1*
(0.39+0.6)+2.47%(0.15*2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+ m2 7.368
0.15*16)
2 pietro
2.47*(0.55*2+1.39)+1.1*2.47+0.15*2*2.47+2.47*(0.51*2+0.89)+(0.15+ m2 28.998
0.15)*2.47+1.1*2.47+2.47%(0.55"2+1.39)+2.47%(0.43"2+0.89)+2.47*(0.15*
2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+ m2 7.368
0.15*16)
3 pietro
2.47*1.05+1.05%(0.39+0.7)+2.47%(0.15+0.15)+2.47*1.05+2.47*(0.55"2+ |m2 32.176
1.39+0.61*2+0.99+0.55*2+1.39+0.61*2+0.99)+1.05%(0.39+0.7)+2.47*
(0.152)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+ m2 7.428
0.15*16)
4 pietro
2.47*(0.55*2+1.39+0.61*2+0.99+0.55*2+1.39+0.61+0.61+0.99)+1.1* m2 30.875
2.47*2+2.47%(0.15+0.15+0.15+0.15)+2.47*(0.15*2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+ m2 7.428
0.15*16)
5 pietro
2.47*(0.55*2+1.39+0.71*2+0.99+1.39+0.55*2+0.99+0.7*2)+2.47*0.15*4+ |m2 36.929
1.17(0.39+0.7)*2+2.47*1.1*2+2.47*1.1+2.477(0.15*2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+ m2 7.428
0.15*16)
6 pietro
2.47*(0.55*2+1.39+0.71*2+0.99+0.55*2+1.39+0.71*2+0.99)+2.47*0.15* |m2 31.863
2+2.4770.15"2+2.47*1.1*2+2.47%(0.15*2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.99+ m2 7.428
0.15*16)
7 pietro
2.47*(0.55*2+1.39+1.14+0.71*2+0.55*2+1.39+0.71*2+1.14)+2.47*1.1+ |m2 37.741
2.4770.15"4+2.47*1.1+1.1%(0.39+0.7)+2.47*1.1+1.1%(0.41+0.7)+2.47*
(0.15*2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+ m2 7.518
0.15*16)
8 pietro
2.47*(0.55"2+1.39+1.14+0.71*2+0.55*2+1.39+0.71"2+1.14)+2.47*1.1+ |m2 37.741
2.47*0.15*4+2.47*1.1+1.1%(0.39+0.7)+2.47*1.1+1.1*(0.41+0.7)+2.47*
(0.152)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+ m2 7.518
0.15*16)
9 pietro
2.47*(0.55*2+1.39+1.14+0.73*2+0.55*2+1.39+0.73"2+1.14)+2.47*1.1+ |m2 37.939
2.4770.15"4+2.47*1.1+1.1%(0.39+0.7)+2.47*1.1+1.1*(0.41+0.7)+2.47*
(0.15*2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+ m2 7.518
0.15*16)
10 pietro
2.477(0.55"2+1.39+1.14+0.73*2+0.55*2+1.39+0.73"2+1.14)+2.47*1.1+ |m2 36.740
2.47*0.15*4+2.47*1.1+2.47*1.1+1.1%(0.41+0.7)+2.47*(0.15*2)
obudowa belek stalowych
0.3%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+1.14+ m2 7.518
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metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-
2

Scianka Ei 60
poddasze
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Lp. | podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
piwnica
2.45*1.05+2.45%(1.16+0.45)+2.45%(1.11+0.4)+0.95*0.63+(2.45-1.76)* m2 19.677
(0.63*2+0.95)+2.45*1.1+(0.95*2+0.39)*1.1+(2.45-1.76)*(0.95+2*0.63)+
0.63*0.95
RAZEM 560.997
44|/KNR-W 2- |SST3 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF 15 mm - dodatek za dodat- |m?2
d.1]02 2008-07 kowa warstwe ptyt na rusztach na $cianach
zabudowa EI120 - dodatkowe ptyty 2 szt
piwnica
(2.45*1.05+2.45%(1.16+0.45)+2.45%(1.11+0.4)+0.95*0.63+(2.45-1.76)* m2 39.355
(0.63*2+0.95)+2.45*1.1+(0.95*2+0.39)*1.1+(2.45-1.76)*(0.95+2*0.63)+
0.63*0.95)*2
RAZEM 39.355
45/KNR-W 2- |SST3 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr 15 mm na rusztach |m2
d.1/02 2003-01 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
piwnica
2.45*(1.65+0.08+0.47)-1.2*2 m?2 2.990
RAZEM 2.990
46|KNR-W 2- |SST3 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr 15 mm na rusztach |m2
d.1/02 2003-12 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-
02
piwnica
2.45*1.05+2.45*1.05 m2 5.145
parter
2.47*11 m2 2.717
1 pietro
2.47*11 m2 2.717
2 pietro
2.47*11 m2 2.717
3 pietro
2.47*11 m2 2.717
4 pietro
2.47*11 m2 2.717
5 pietro
2.47*11 m2 2.717
6 pietro
2.47*11 m2 2.717
7 pietro
2.47*11 m2 2.717
8 pietro
2.47*11 m2 2.717
9 pietro
2.47*11 m2 2.717
10 pietro
2.47*11 m2 2.717
RAZEM 35.032
47|KNR-W 2- [SST3 |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GK 15 mm na rusztach me-|m2
d.1]02 2003-07 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
piwnica
2.8*(0.3*2)+0.3"2+1.8 m?2 4.080
RAZEM 4.080
48|KNR-W 2- [SST3 |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF 15 mm na rusztach m2
d.1/02 2003-04 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02
piwnica
1.05%(0.39+1*2)+2.46*1.4+0.55*(2.46-0.8)-0.9*2+2.45*(1.3+0.5*2)-0.9*  |m2 8.812
2.1
RAZEM 8.812
49/KNR-W 2- [SST3 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF 15 mm na rusztach m2
d.1/02 2003-05 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
parter
2.83*(1.1+1.59+3)-0.9*2 m?2 14.303
RAZEM 14.303
50/KNR-W 2- |SST3 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr 15 mm na rusztach |m2
d.1/02 2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
Scianka Ei 60
poddasze
3.79"2.8-1*2 m?2 8.612
RAZEM 8.612
51|KNR-W 2- [SST3 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr 15 mm na rusztach |m2
d.1/02 2003-12
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3.79*(1.07*2+1.21+1.07*2+1.16) m?2 25.204
RAZEM 25.204
52|kalkulacja |SST3 |Zabudowa Wentylacji w EIS 120 wykonana z np GKF na stelazu lub np  |m2
d.1|indywidual- ptyt Promat
na
(2.5*2.5*12)*2+1.9*2.5*13*2+6.0*2.5*2 m2 303.500
RAZEM 303.500
53|KNR-W 2- |SST3 |Ochrona naroznikdw wypuktych na $cianach z GK m
d.1/02 2601-08
piwnica
2.45*4+0.47+2.71+0.25+0.99+1.8+2.45+2.45"2+0.8*3+0.47+2.7+0.22+ |m 70.260
0.99+1.8+2.45+2.45*2+2%(1.65+0.08+0.47)*4+1.33+0.95+(1.65+0.08+
0.47)*4+1.33+0.95
parter
2.47*4+0.99+0.22+2.71+0.47+0.08+2.47*2+0.55+1.33+0.99+0.22+2.7+ |m 95.910
0.08+0.47+2%((1.65+0.08+0.47)*4+1.33+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.23+
0.89+0.15*16)+12+(0.7+2.05*2)*2
1 pietro
2.47*8+1.1*2+2*((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+ |m 73.550
1.39+0.89+0.15*16)+2.47
2 pietro
2.47*8+2%((1.65+0.08+0.47)*4+1.39+0.89+(1.65+0.08+0.47)*4+1.39+ m 71.350
0.89+0.15*16)+2.47
3 pietro
2.47*8+1.59*4+1.65"4+1.65"4+1.59*4+2.47*2+1.1*2+2.47 m 55.290
4 pietro
2.47*8+1.59*4+1.65"4+1.65"4+1.59*4+2.47*2+1.1*2+2.47 m 55.290
5 pietro
2.47*8+1.65"4+1.49"4+1.65"4+1.49*4+2.47*2+1.1*2+2.47 m 54.490
6 pietro
2.47*8+4*(1.65+1.49+1.49+1.65)+2.47*2+1.1*2+2.47 m 54.490
7 pietro
2.47*8+4*(1.65+1.49+1.49+1.65)+2.47*2+1.1*2+2.47 m 54.490
8 pietro
2.47*8+4*(1.65+1.49+1.49+1.65)+2.47*2+1.1*2+2.47 m 54.490
9 pietro
2.47*8+4*(1.65+1.49+1.49+1.65)+2.47*2+1.1*2+2.47 m 54.490
10 pietro
2.47*8+4%(1.65+1.49+1.49+1.65)+2.47*2+2.47 m 52.290
poddasze
3.79*4 m 15.160
RAZEM 761.550
54/ KNR-W 4- |SST1 Wykucie z muru podokiennikéw okiennych wewnetrznych m
d.1/01 0353-11
okno 01
1.791 m 1.790
okno 02
0.88*2 m 1.760
okno 04
4.45*1 m 4.450
okno 06
3.75*1 m 3.750
okno Dz2
3.45*1 m 3.450
okno Dz 3
2.31"1 m 2.310
RAZEM 17.510
55|KNR-W 2- |SST2 |Parapety - elementy gr. do 4 cm i szer. do 20 cm z konglomeratu m
d.1/02 2119-03
okno 01
1.791 m 1.790
okno 02
0.88*2 m 1.760
okno 04
4.45*1 m 4.450
okno 06
3.75*1 m 3.750
okno Dz2
3.45*1 m 3.450
okno Dz 3
2.31"1 m 2.310
RAZEM 17.510
56|KNR-W 2- |SST7 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm  |m2
d.1]02 0840-05 na zaprawie klejowej
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parter
uzupetnienia po wykuciu drzwi D4 EIS 30
0.3*(0.7+2.05*2)*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
57|KNR-W 4- |SST1 Rozebranie obrébek muréw okapoéw, z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |mz2
d.1/01 0545-08 ku
parapety zewnetrzne
okno 01
1.79*1*0.25 m2 0.448
okno 02
0.88*2*0.25 m2 0.440
okno 03
1.17*1*0.25 m2 0.293
okno 04
4.45*1*0.25 m2 1.113
okno 05
1.17*1*0.25 m2 0.293
okno 06
3.75*1*0.25 m2 0.938
okno 07
1.73*20*0.25 m2 8.650
okno 08
0.7*20*0.25 m2 3.500
okno Dz2
3.45*1*0.25 m2 0.863
okno Dz 3
2.31*1*0.25 m?2 0.578
RAZEM 17.116
58/ NNRNKB |SST7 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m2
d.1/202 0541- 25cm
01
parapety zewnetrzne
okno 01
1.79*1*0.25 mz2 0.448
okno 02
0.88*2*0.25 mz2 0.440
okno 03
1.17*1*0.25 mz2 0.293
okno 04
4.45*1*0.25 mz2 1.113
okno 05
1.17*1*0.25 mz2 0.293
okno 06
3.75*1*0.25 mz2 0.938
okno 07
1.73*20*0.25 mz2 8.650
okno 08
0.7*20%0.25 mz2 3.500
okno Dz2
3.45*1*0.25 mz2 0.863
okno Dz 3
2.31*1*0.25 m?2 0.578
RAZEM 17.116
59/KNR-W 4- |SST1 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian,$wietlikow |m2
d.1/01 0538-02 itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papa
przebicia instalacyjne przez dach
0.5*(0.46*4+1.23*4) m?2 3.380
RAZEM 3.380
60|KNR-W 2- |SST7 |Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 m2
d.1/02 1039-02
okno typu 01 - Ei 60
0.85%1.79*1 m?2 1.522
RAZEM 1.522
61|KNR-W 2- |SST7 |Okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 m2
d.1/02 1039-01
okno typu 02 - Ei 60
0.88*0.88*2 mz2 1.549
okno typu 08 - Ei 60
0.7*2.05*20 m?2 28.700
RAZEM 30.249
62|KNR-W 2- |SST7 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 wraz z porfenetrami z szyby P4 |m2
d.1/02 1039-03 do okien 05i 07. ( 05- 1 szt, 07- 20 szt)
okno typu 03 - Ei 60
1.17*2.57*1 mz2 3.007
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okno typu 04 - Ei 60
4.45*0.9"1 m2 4.005
okno typu 05 - Ei 60
1.17*2.571 m2 3.007
okno typu 06 - Ei 60
1.98*3.75 m?2 7.425
RAZEM 17.444
63|KNR 4-01 |SST7 |Obsadzenie drzwi stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w écianachz  |m2
d.1/0320-03 cegiet
drzwi typu Ds1 - Ei30
1.4*2.05*50 m2 143.500
drzwi typu Ds2 - Ei60
1.1*2.05*3 m2 6.765
drzwi typu Ds3 - Ei60
1*2.05*15 m?2 30.750
drzwi typu Ds4 - EIS 30
1*2.05*25 m2 51.250
drzwi typu Ds5 - Ei30
1.1*2.05*1 m2 2.255
drzwi typu Ds6 - Ei60
1.9*2.15*2 m2 8.170
drzwi typu Ds7 - Ei60
1.3*2.05*1 m2 2.665
drzwi typu Ds8
1.4*2.05*1 m2 2.870
drzwi typu Ds9 - EIS 60
1.4*2.05*2 m2 5.740
drzwi typu Ds10 - Ei60
0.95*2.05*2 m2 3.895
drzwi typu Ds10 - EiS 60
0.95*2.05*1 m2 1.948
drzwi typu Ds11 - EiS 60
0.95*2.05*2 m2 3.895
drzwi typu Dz1 - Ei60
1*2.05*1 m2 2.050
drzwi typu Dz4 - Ei60
1.06*2.75*2 m2 5.830
drzwi typu Dz5 - Ei30
1*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 275.683
64/KNR 4-01 |SST7 |Obsadzenie drzwi stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach|m2
d.1/0320-02 z cegiet
drzwi D4 EIS 30
0.7*2.05*2 m?2 2.870
RAZEM 2.870
65|KNR 0-19 |SST7 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.1/1024-11
witryna z drzwiami typu Dw1 - Ei 30
2.59*2.83*1 m2 7.330
witryna z drzwiami typu Dz2
2.05*2.9"1 m2 5.945
witryna z drzwiami typu Dz3
2.05*2.68*1 m?2 5.494
RAZEM 18.769
66/KNR 4-01 |SST7 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach |szt.
d.1/0318-02 wewnetrznych z cegiet
drzwi typu D1 - EIS 30
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
67|KNR 4-01 |SST7 |Obsadzenie drzwi drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.1/0318-03 Scianach wewnetrznych z cegiet
drzwi typu D2 - EIS 30
179*1.05*2.05 m2 385.298
drzwi typu D3
3*1*2.05 m?2 6.150
RAZEM 391.448
68/KNR 4-01 |SST7 |Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy szt.
d.1/0920-23
drzwi drewniane
22+179+4 szt. 205.000
drzwi stalowe
100+2+7+4+1+24+43+4+142+4+3+2+1+2+2+2 szt. 164.000
drzwi aluminiowe
1+1 szt. 2.000
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RAZEM 371.000
69/KNR 4-04 |SST1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
przebicie w dachu
0.46*1.23+0.46*1.23 m2 1.132
pod rame B2
0.436*0.516*2 m2 0.450
RAZEM 1.582
70/KNR-W 4- |SST1 Rozebranie izolacj z wetny mineralnej m2
d.1/01 0609-01
przebicie w dachu
0.46*1.23+0.46*1.23 m2 1.132
pod rame B2
0.436*0.516*2 m2 0.450
RAZEM 1.582
71/KNR 4-04 |SST1 Rozebr.ptyt dachowych zelbet.o grubosci do 10 cm m3
d.1/0305-07
przebicie w dachu
0.46*1.23*0.07*2 m3 0.079
RAZEM 0.079
72|KNR 4-01 |SST4 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego B 25 |m3
d.1/0203-08
poduszki pod rame B2
0.436*0.516*2*0.06 m3 0.027
poduszki pod rame B1
0.24*0.12*0.03*4*2 m3 0.007
RAZEM 0.034
73|KNR 4-01 |SST1 Wykucie klap rewizynych i transferowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
4+26 szt. 30.000
RAZEM 30.000
74|/KNR-W 2- |SST7 |Klapy transferowe i rewizyjne Ei 30 fabrycznie wykonczone szt
d.1/02 1016-07
klapy rewizyjne
4 szt 4.000
klapy transferowe
26 szt 26.000
RAZEM 30.000
75/KNNR 2 SST8 Balustrady schodowe stalowe (otwierane) zabezp.antykorozyjnie m
d.1/1301-01
parter
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
76|/KNR 4-01 |SST6 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.1/1212-05
parter
1.3*1.1 m?2 1.430
RAZEM 1.430
77/KNR 4-01 |SST1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.po- |m3
d.1/0212-02 nad 15 cm
podtoze piwnic
pod fundamenty pomp - piwnica
(0.8*0.8+1*1.4*2)*0.2 m3 0.688
pod fundament zbiornika wody p.poz
(4.6*3.8-0.9*1.6)*0.2 m3 3.208
RAZEM 3.896
78/KNR 4-01 |SST2 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w $cia- |szt.
d.1/0320-01 nach z cegiet
drzwiczki skrzynek elektrycznych 56/100 cm
20 szt. 20.000
drzwiczki skrzynek elektrycznych 56/100 cm Ei 60
20 szt. 20.000
drzwiczki skrzynek elektrycznych 50/210 cm
20 szt. 20.000
RAZEM 60.000
79|KNR 4-01 |ST4 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m3
d.1/0108-08
16.142 m3 16.142
RAZEM 16.142
80 |kalkulacja |ST4 Utylizacja ziemi m3
d.1|wtasna
16.142 m3 16.142
RAZEM 16.142
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81|KNR 4-01 |ST4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.1/0108-13
166.338"0.1+27268*0.1+2*3"0.1+35.777+22.646*0.12+122.7*0.2*0.1+  |m3 130.254

10.760.24+5.128+45.12470.01+27.93*0.5*0.04+1.582*0.01+1.582*0.2+
0.079+1*0.1*2+3.896+26"1.2"1.2"0.1+30*0.05

RAZEM 130.254
82/KNR 4-01 |ST4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-16
130.254 m3 130.254
RAZEM 130.254
83|kalkulacja |ST4 Utylizacja gruzu m3
d.1|wtasna
130.254 m3 130.254
RAZEM 130.254
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