Wymiana chodnikéw w pasie drogowym ulicy Wschodniej OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wymiana chodnikéw w pasie drogowym ulicy Wschodniej
1.1 Robory rozbiérkowe
1|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2
d.1./0805-06 podsypce piaskowej
1
1276 m?2 1276,000
RAZEM 1276,000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spo- |m2
d.1./0805-01 inach wypetnionych piaskiem
1
291,5 m?2 291,500
RAZEM 291,500
3|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0806-02 wej 15x30x100
1
570 m 570,000
RAZEM 570,000
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
149,95 m3 149,950
RAZEM 149,950
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1.{1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
1 nastepny rozpoczety 1 km
149,95 m3 149,950
RAZEM 149,950
1.2 Wykonanie chodnika
6/|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 6 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej |m2
d.1./0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw
2|analogia
1276 m?2 1276,000
RAZEM 1276,000
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na ca- |m?2
d.1./0101-01 tej szerokosci jezdni i chodnikow
2
472,5 m?2 472,500
RAZEM 472,500
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-Il
2
123,81 m3 123,810
RAZEM 123,810
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1./0108-08 km
2|analogia Krotnos¢ = 19
123,81 m3 123,810
RAZEM 123,810
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.1./0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2
570 m 570,000
RAZEM 570,000
11|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5mm o grubosci po m2
d.1./0113-05 zageszczeniu 10 cm
2|analogia
472,5 m?2 472,500
RAZEM 472,500
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-03 mentowo-piaskowej C 5/7 o grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
2 kiem
1276 m?2 1276,000
RAZEM 1276,000
1.3 Wykonanie wjazdéw
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 16 cm w gruncie kat. II-VI na ca- |m?2
d.1./0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikéw
3|analogia
291,5 m?2 291,500
RAZEM 291,500
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie m2
d.1./0103-01 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
291,5 m?2 291,500
RAZEM 291,500
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15|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1./0108-05 grunt.kat. Il
3
44,64 m3 44,640
RAZEM 44,640
16/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1./0108-08 km
3 Krotnos¢ = 19
44,64 m3 44,640
RAZEM 44,640
17|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0113-05 czeniu 15 cm
3|analogia Krotnos¢ = 1,5
291,5 m?2 291,500
RAZEM 291,500
18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce beto-|m?2
d.1./0502-03 nowej C 5/7 o grubosci 5 cm w wypetnieniem spoin piaskiem - wjazdy
3|analogia
291,5 m?2 291,500
RAZEM 291,500
1.4 Roboty towarzyszace
19/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-02 zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
4 Krotnos¢ = 2
22,8 m3 22,800
RAZEM 22,800
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzgca)
4
45,6 m?2 45,600
RAZEM 45,600
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
4
45,6 m?2 45,600
RAZEM 45,600
22|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studnie te- |szt
d.1./1305-01 lekomunikacyjne, zawory wodociggowe
4|analogia przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
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