Załącznik nr 2 do SWZ

Kosztorys ofertowy 
Przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno na odc. dł. ok. 300 m

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	 
	Roboty przygotowawcze

	1
d.1
	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	m
	763,00
	 
	 

	2
d.1
	KNNR 1 0113-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę
	m2
	3 296,00
	 
	 

	2
	 
	Roboty ziemne

	3
d.2
	KNNR 1 0407-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. I-II z piasku dostarczonego wywrotkami
	m3
	458,60
	 
	 

	4
d.2
	kalk. własna
	Zakup i dowóz piasku
	m3
	458,60
	 
	 

	5
d.2
	KNNR 1 0507-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	m2
	2156,00
	 
	 

	3
	 
	Roboty rozbiórkowe

	6
d.3
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	12,50
	 
	 

	7
d.3
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	m
	130,00
	 
	 

	8
d.3
	KNR AT-03 0104-02
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej
	m2
	97,50
	 
	 

	9
d.3
	KNNR 6 0801-02
	Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie
	m2
	48,75
	 
	 

	10
d.3
	KNNR 6 0805-01
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem
	m2
	75,00
	 
	 

	11
d.3
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	m
	23,00
	 
	 

	12
d.3
	KNR 2-31 0816-05
	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe
	m3
	6,00
	 
	 

	13
d.3
	KNR 4-04 1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym z kosztami składowania
	m3
	76,31
	 
	 

	4
	 
	Odwodnienie

	14
d.4
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, krata żeliwna C250
	szt.
	13,00
	 
	 

	15
d.4
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	m2
	35,75
	 
	 

	16
d.4
	KNR-W 2-18 0408-02
	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	143,00
	 
	 

	17
d.4
	KNNR 6 0602-03
	Obudowy wylotów przykanalików o średnicy 160 mm z kamienia
	szt.
	13,00
	 
	 

	18
d.4
	KNNR 6 1302-02
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna z namułu gr. 20 cm
	m
	655,00
	 
	 

	5
	 
	Krawężniki, oporniki, ściek

	19
d.5
	KNR 2-31 0402-03
	Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
	m3
	59,44
	 
	 

	20
d.5
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	146,50
	 
	 

	21
d.5
	KNR 2-31 0403-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	190,00
	 
	 

	22
d.5
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	1287,00
	 
	 

	6
	 
	Chodnik z kostki betonowej

	23
d.6
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	1043,50
	 
	 

	24
d.6
	KNNR 6 0106-04
	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
	m2
	1 043,50
	 
	 

	25
d.6
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara
	m2
	1 043,50
	 
	 

	7
	 
	Zjazdy z kostki betonowej

	26
d.7
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	478,00
	 
	 

	27
d.7
	KNNR 6 0111-01
	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
	m2
	478,00
	 
	 

	28
d.7
	KNNR 6 0109-02
	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.15 cm
	m2
	478,00
	 
	 

	29
d.7
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka szara
	m2
	478,00
	 
	 

	30
d.7
	KNNR 1 0301-02
	Wykopy z załadunkiem ręcznym i z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę
	m3
	28,75
	 
	 

	31
d.7
	kalk. własna
	Rury osłonowe dwudzielne na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych
	m
	115,00
	 
	 

	32
d.7
	KNNR 1 0318-01
	Zasypywanie i zagęszczanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III
	m3
	28,75
	 
	 

	33
d.7
	wycena indywidualna
	Zakup i dowóz piasku
	m3
	28,75
	 
	 

	8
	 
	Regulacja urządzeń

	34
d.8
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
	szt.
	1,00
	 
	 

	35
d.8
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	szt.
	1,00
	 
	 

	9
	 
	Odtworzenie nawierzchni jezdni

	36
d.9
	KNNR 6 0113-02
	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
	m2
	48,75
	 
	 

	37
d.9
	KNNR 6 1005-07
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	48,75
	 
	 

	38
d.9
	KNNR 6 0308-03
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 6 cm
	m2
	97,50
	 
	 

	39
d.9
	KNNR 6 1005-07
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2
	m2
	97,50
	 
	 

	40
d.9
	KNNR 6 0309-02
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm
	m2
	97,50
	 
	 

	10
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza

	41
d.10
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza
	m
	763,00
	 
	 


	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

data i podpis (-y)

