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ST  01.01.00 
DEMONTA ś ELEMENTÓW BUDYNKU    
ST 01.01.01. Roboty rozbiórkowe. 
Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych: 
Roboty w zakresie burzenia – 45111100-9 
Roboty remontowe i renowacyjne –45453000-7 
Roboty budowlane w zakresie budynków – 45210000-2  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
przebudowie obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, rozbiórka w/w obiektów nie wymaga pozwolenia na 
rozbiórkę. 

Miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz 
inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich 
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac 
rozbiórkowych  oraz okaŜe się umową w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych  z 
odbiorcą /szczególnie materiałów z azbestu/, na czas trwania realizacji robót. Zamawiający 
określi i przekaŜe wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliŜszego czynnego 
wysypiska. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. Materiały 

Materiały nie występują. 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do wykonania robót 
rozbiórkowych, proponuje się uŜyć następującego sprzętu: 

• łom 

• młoty ręczne 

• młoty udarowe 

• przecinak 

• łopaty 

• wiadra 

• taczki do wywozu gruzu 

• rynny do spuszczania gruzu 

4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
uŜyć takich środków transportu jak: 

• samochód skrzyniowy; 

• przyczepa skrzyniowa; 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano 
w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 

• roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie, przy uŜyciu narzędzi 
wymienionych w pkt. 3. 

• roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie, elementy Ŝelbetowe naleŜy 
rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym 

• elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 

• nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz , w złych warunkach 
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 

• roboty naleŜy prowadzić tak , aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji 

• znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

5.2. Ze ścianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, naleŜy usunąć tynk, a następnie dokonać 
rozbiórki, przy uŜyciu młotów ręcznych, udarowych, przecinaków. Przy pracy stosuje się 
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lekkie, przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek naleŜy ze stropów usuwać w 
dół. 
5.3. NaleŜy dokonać następujących rozbiórek: 

• zgonie z przedmiarem /co do ilości i jm/ 
 

Materiał z demontaŜu w ilości /zgodnie z przedmiarem/ m3, naleŜy wywieźć. 
5.4. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą być wykonane 
wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposaŜenie techniczne do 
prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Program 
szkolenia oraz zasady BHP przy wykonywaniu robót z azbestem ujęte są w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. W sprawie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program 
szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów.  Wykonawcy prac przy 
wyrobach zawierających azbest muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w 
wyniku której powstają odpady niebezpieczne, do których zalicza się azbest.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności rozbiórki oraz 
sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7.Obmiar robót 
Ogólne obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Jednostką 
obmiaru jest: 

• zgonie z przedmiarem /co do ilości i jm/ 
 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontaŜu kaŜdego z obiektów przewidzianych 
do rozbiórki. 
 
 
9.Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i pomocnicze;  
• wyburzenia(częściowe); 
• segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku; 
• montaŜ i demontaŜ rynien do usuwania gruzu; 
• usuwanie z budynku demontowanych elementów; 
• zabezpieczenie otworów okiennych ; 
• zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem; 
• składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku; 
• transport demontowanych elementów na wysypisko; 
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• opłata za składowanie; 
• opłata za zniszczenie wyrobów z azbestu; 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania 

techniczne 
PN-EN 13369:2004 91.100.30  Wspólne wymagania dla prefabrykatów 

betonowych 
PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych 

stanu surowego.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z póź. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst z dnia 27 
marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
 
10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 
jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.   
 


