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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie art. 20 ust. 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku [Dz. U. z 2019

poz. 1186 j.t.] oswiadczam, ze dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej:

Poznan, 15 kwiecien 2021r.
opracowat w zakresie: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
uprawnienia budowlane nr 7131/45/P/2000 podpis:

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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B. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI LUB PROJEKTANTOWI

SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

% o Poznat, dnia 20 kwietnis 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

i mﬂ

Nr uprawn: 7131/45/P12000

DECYZJA
o nadapiu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 uwst. [ pkt. 1, 5§ 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, art. 14 wse. 1 pke.1 i ust.3 pke. 1
Usawy z daia 7lipca 1994 r. Pawo budowlane (Dz U.Nr89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 | §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeane] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

Pan Piotr JASINIAK

magister inZynier architekt

syn Zbigniewa | Marii
urodzony 27 wrzednia 1968 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisjy Egzaminacyjrg, w zwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalnedci architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

jest u;mwniony do: : .

- projeiaowania i sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoici objete] tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory autorskiego, !

= sporzidzania projektéw zzgospodarowania dziatki lub tereny, e

- sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiekiéw budowlany<h,

- wykonywania radzoru budowlarego.
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C.

KOPIE ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA LUB PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

|IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

magr inZ. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkai technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczngj | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /45/P /2000,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowe) Izby fArchitektow RP
pod numerem: WP-0294.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Diata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregows] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0294-8YFC-AFD7-9EEE-2Y9A

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektow: wew. zbaarchitektow. pl
lub kontaktujgc sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest MODERNIZACJA BUDYNKU PtYWALNI KRYTEJ "ATLANTIS" zlokalizowanego na
Osiedlu Stefana Batorego 101, w Poznan.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest Projekt budowlany w zakresie remontu wybranych pomieszczen budynku, ,
schodéw zewnetrznych oraz remont drewnianej konstrukcji dachu i uszczelnienie pokrycia dachu.

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

= XV - budynkisportu i rekreac;ji

4. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

= QObiekt nie jest zabytkiem i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
5. ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

5.1. RENONT POMIESZCZEN

5.1.1. KORYTARZE | KLATEK SCHODOWYCH

W stanie obecnym sciany korytarzy o wysokosci 3,0m wykonczone sg powtokami malarskimi. Na scianach
wystepujg lokalnie rysy. Nad pom. sufit podwieszany, posadzki wykoriczone ptytka gresowg, w otworach drzwi
ptycinowe.

W celu naprawy rys na Scianie nalezy:

= oczyscic sciany z powtok malarskich,

= prostopadle do rysy wykona¢ naciecia o gtebokosci 20 mm, w odlegtosci co 20 cm,

" osadzié¢ pret @ 8mm w masie cementowe;j

= wykonaé wyprawe klejowga z zatopieniem siatki elewacyjnej w miejscu naprawy rys,
dodatkowo po obwodzie drzwi,

W celu odgrzybienia i zabezpieczenia antygrzybicznego nalezy:
= oczyscic sciany z powtok malarskich,
= w miejscach zawilgoconych sku¢ tynk,
= wykonac odgrzybianie,
= wykonac¢ nowe tynki renowacyjny,
= zabezpieczy¢ Sciany antygrzybicznie,

W celu wykonania powtok malarskich nalezy:
= przygotowac podtoze Scian, oczyscic Sciany z starych powtok malarskich,
= wykonac pierwsze gruntowanie,
= wykonac gtadz gipsowg o min. gr. 3,0 mm z wyréwnaniem krzywizn scian,
= wykonac drugie gruntowanie
= wykonac 2x powtoki malarskie z farby hybrydowej w wybranym kolorze,
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UWAGA:
1) na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji kolor farby
2) wymiary sprawdzi¢ na budowie

5.1.2. RENOWACIA POSADZKI | BALUSTRAD

W stanie obecnym posadzka schoddéw i balustrada przed wejsciem do zjezdzalni pokryta jest
zanieczyszczeniami powstatymi z skroplin pary wodne;.
W celu wykonania przywrécenia pierwotnego wygladu posadzki i balustrad nalezy:
= oczyscic ptytki i fugi posadzki z ptytek,
= oczyscic balustrady,
= zaimpregnowac fugi,
= wypolerowac balustrady,
= przy kazdym stupku balustrady wymienié nakretki kotpakowe (10x 2 = 20 sztuk)

UWAGA:

1) na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji $rodki chemiczne do oczyszczenia posadzki i
balustrady,

2) wymiary sprawdzi¢ na budowie
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5.1.3. stupy w POM. HOLL-U

W stanie obecnym dwa stupy zlokalizowane w holl-u budynku ptywalni o wysokosci 3,0m wykoniczone sa
tynkiem mozaikowym. Nad pom. sufit podwieszany, posadzki wykoriczone ptytka gresowa.
W celu wykonania remontu stupéw nalezy:

UWAGA:

przygotowac podtoze, oczysci¢ z zabrudzen, sprawdzi¢ stan tynku,
wykonac¢ wyprawe klejowa z zatopieniem siatki elewacyjnej,
wykona¢ pierwsze gruntowanie,

wykonac gtadz gipsowa o min. gr. 3,0 mm,

wykona¢ drugie gruntowanie,

wykonac 2x powtoki malarskie z farby emulsyjnej,

1) na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji kolor farby
2) wymiary sprawdzi¢ na budowie

5.1.4. REMONT POSADZKI PRZEMYStOWEJ NA POZIOMIE PIWNICY

W stanie obecnym posadzka przemystowa na poziomie piwnicy zlokalizowane jest przy wejsciu technicznym
do budynku ptywalni. Posadzka wykonczona jest powtoka epoksydowa, ktéra ulega tuszczeniu. Wzdtuz cokotu na
Scianie wystepuje pas zawilgoconego tynku.

W celu wykonania remontu posadzki nalezy:

przygotowad podtoze, zeszlifowac powtoki,

wykonaé gruntowanie, nanie$ powtoke szczepng systemowa,
wykonaé powtoki z zywicy epoksydowej systemowej,

nacig¢ posadzke — dylatacje,

W celu wykonania naprawy cokotu nalezy:

UWAGA:

przygotowac podtoze, skuc tynk (pas o szer. 60 cm),
zabezpieczenie $ciany preparatem HYDROSTOP,
wykonanie tynku renowacyjnego o gr. ist. tynku,
wykonanie renowacyjnej gtadzi tynkarskiej gr. 3,0 mm
gruntowanie

malowanie farbg hybrydowa w wybranym kolorze

na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji kolor farby
wymiary sprawdzi¢ na budowie
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5.1.5. 'WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO

W stanie obecnym ist. sufit podwieszany ulegt degradacji w wyniku wysokiej temperatury i wilgoci w pom.
sauny.
W celu wykonania remontu sufitu podwieszanego nalezy:
= Sufit podwieszany zdemontowaé,
= Zamontowac nowy systemowy sufit podwieszany na ruszcie dedykowany do pomieszczen sauny,
Marka referencyjna:

Parametry techniczne sufitu podwieszanego kasetonowego:

= Piyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module
600x600mm, grubos¢ 20 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji
Witasciwosci Uzytkowych (DoP) np. typ. Akustyczny sufit podwieszony Rockfon lub réwnowazny:
- Odpornos¢ na wilgoc¢ i stabilnos¢ wymiarowa: Do 100% RH Stabilno$¢ wymiarowa

nawet przy duzej wilgotnosci.

UWAGA:
= na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji kolor i typ sufitu podwieszanego,
= wymiary sprawdzi¢ na budowie
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5.1.6. REMONT DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

W stanie obecnym, w pomieszczeniu nad nieckg basenu, ukfad stanowi 6 ram konstrukcji dachuz
drewna klejonego o wymiarach 20x140 cm oraz miedzy ramami ptatwie o wymiarach 20x30 cm w ilodci w kazdym polu
20 sztuk. Rozstaw dzwigarow gtéwnych wynosi 6,0m. Konstrukcja powierzchniowo zawilgocona i lokalnie zagrzybiat w
skutek zaciekow powstatych z skraplanej pary wodnej unoszacej sie nad basenem.

W celu wykonania remontu drewnianej konstrukcji dachu nalezy:

= po catosci zeszlifowaé powtoki zabezpieczajgce drewno, odgrzybi¢ drewno,
= nanie$ powtoki typ. 1x AQUA GRUNT, 2x AQUA TOP Ilub powloki rownowazne do
zastosowania w pomieszczeniach basenowych

= na etapie realizacji Wykonawca przedstawi dobdér powtok zabezpieczajgcych i wykona prébe
remontu drewnianej konstrukcji dachu,

= wymiary sprawdzi¢ na budowie

> o =
=

i

] h\x
ﬂéﬁé

5.2. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

W stanie obecnym schody zewnetrzne przed wejsciem gtéwnym do budynku i przy wejsciu technicznym
obtozone s3 ptytkami gresowymi. Ptytki odpadaja.
W celu wykonania remontu posadzki podestéw, stopnic i podstopnic schoddw zewnetrznych nalezy:
= skué ptytki,
= przygotowac podtoze, oczysci¢ i wyrdwnac
= uszczelni¢ podtoze i cokét hydroizolacjg typ HYDROSTOP,
= utozy¢ ptytki gresowe 40 x 40 cm, fuga o szer. 3,0 mm (schody przed wejsciem gtéwnym),
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= utozy¢ ptytki gresowe 30 x 30 cm, fuga o szer. 3,0 mm (schody przy wejsciu technicznym),
= wypetnic fugi szer. 3,0 mm masg epoksydowa w kolorze grafitowym,

UWAGA:
= na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji 3 typ. ptytki gresowej
= Zastosowac ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe R10, stopnice z ryflowaniem, kolor pt.
grafitowy,
= ptytki na stopnicach docig¢ do ksztattu schodoéw,
= wymiary sprawdzi¢ na budowie

5.3. LIKWIDACJA ZACIEKOW SCIAN

W stanie obecnym, przy wejsciu technicznym do budynku, lico istniejgcych zewnetrznych Scian oporowych
wykoriczone jest cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym, zwienczenie Sciany wykonczone ptytka gresowa. Na

$cianach wystepujq zabrudzenia spowodowane zaciekami.

3,} ‘v"\ 1 m ]
St
-«

W celu likwidacji zaciekéw nalezy:
= skud ptytki gresowe,
= oczysci¢ i zmy¢ tynki wodg z detergentem pod cisnieniem,
= zabezpieczy¢ zwienczenie Scian poprzez wykonanie obrdébki blacharskiej z blacy tytan — cynk gr.
0,7mm,
= wykonac hydrofobizacje scian, ktéra ma w celu zabezpieczenie ich przed szkodliwym dziataniem
wody oraz brudu.

UWAGA:
= na etapie realizacji Wykonawca przedstawi srodki do hydrofobizacji scian,
= wymiary sprawdzi¢ na budowie

5.4. USZCZELNIENIE POKRYCIA DACHU

W stanie obecnym pokrycia dachu przy kominach i attykach punktowo jest nieszczelne. Widoczne ubytki w
pokryciu z papy termozgrzewalnej. Na pokryci lokalnie zalegajg zanieczyszczenia.
W celu wykonania uszczelnien nalezy:
= oczyscic¢ pokrycie z zalegajacych zanieczyszczen, wytypowano 10 miejsc do oczyszczenia
= wykonaé uszczelnienia w postaci ,tat” z papy termozgrzewalnej, wytypowano 15 miejsc do
uszczelnienia.

= na etapie realizacji Wykonawca ponownie zlokalizuje punktowe nieszczelnosci,
= wymiary sprawdzi¢ na budowie
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5.5. LIKWIDACJA KOROZJI ELEMENTOW SYSTEMU WENTYLACJI

W stanie obecnym na dachu zlokalizowane s3 elementy systemu wentylacji mechanicznej. Czerpnie i
wyrzutnie z blachy ocynkowanej powlekanej ulegly powierzchniowej korozji w wyniku niedostatecznego
przygotowania podtoza lub zbyt matej grubosé¢ farby w stosunku do agresywnosci korozyjnej sSrodowiska.

W celu likwidacji korozji nalezy:

= oczysci¢ blache z nalotu korozji (St 2), wytypowano 4 elementy,
= pokry¢ blache farbg podktadowg i 2x farbg wierzchnig epoksydowg ( gr. powtoki min. 160 jum)
metodg natryskows,

UWAGA:
= wymiary sprawdzi¢ na budowie

5.6. LIKWIDACJA ZACIEKU ELEWACII WENTYLOWANEJ

W stanie obecnym, w tylnej czesci budynku wystekuje zaciekanie elewacji wentylowanej w skutek przelewu
wod deszczowych w czasie opadow przez zbyt niskg attyke dachu oraz poprzez rozszczelnienie rury spustowe;.
W celu likwidacji zacieku elewacji wentylowanej nalezy:
= zdemontowacd ptyty kompozytowe typ. ALUCOBOND,
= oczysci¢ podtoze pod ptytami kompozytowymi,
= wymienic rure spustowg na nowgq z blachy tytan — cynk gr. 0,7mm, uszczelni¢ potgczenie z ist.
wpustem dachowym,
= attyke od strony pofaci dachu podwyzszy¢ poprzez zastosowanie ,pionowej bariery” z blachy
tytan — cynk gr. 0,7mm. W tym celu nalezy do ist. attyki przytwierdzi¢ pionowo blache o
podwadjnej grubosci, wysokosci ok. 30 cm i szerokosci 4,0m.

UWAGA:
= wymiary sprawdzi¢ na budowie
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6. UWAGI KONCOWE

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadaja minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora.

Zamawiajgcy podczas odbioréw prac bedzie wymagac od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata sie
gtadkoscig, réwnoscig i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
— gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
— réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
3mm na odcinku 2 metréw;
— czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawy, lepiku, itp.)

Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy, uzyskania
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje prébki materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robodt
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zataczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamowien publicznych dopuszcza stosowanie
»produktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslaja
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé towary, aby spetnic
wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wyfacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jako$ciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towaréw zawarte w ogélnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji
nazwy producentéw lub firm stuza tylko i wytacznie doprecyzowaniu przedmiotu zaméwienia i okresleniu
standardéw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw
(produktéow) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu
zamoOwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowaine o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajagc tym samym kaidy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen
rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ
za pomocg hazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantujq one realizacje robot w zgodzie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. S3 to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Strona | 15



wraart

BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

W niniejszej dokumentacji zastosowano materialy stosowane standardowo. Dokfadne wyliczenia i opisy
wszystkich materiatéw, szczegétdw i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskac od producentéw lub
dystrybutoréw danych technologii.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien
uzupetni¢ szczegdty przyjete standardowo, ktére mogltyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentac;ji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzgc
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej
opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpisow autoréw projektdéw jest egzemplarzem informacyjnym
i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek prac
budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
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- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

E. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PB-01 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1 PRZED WEJSCIEM GOWNYM DO BUDYNKU
PB-02 REMONT SLtUPOW W HOLL-U BUDYNKU

PB-03 RENONT POMIESZCZEN KORYTARZ OD 1-6, KLATKA SCHODOWA 1

PB-04 REMONT POMIESZCZEN KLATKA SCHODOWA 2, KOMUNIKACJA 1, BALUSTRADA
PB-05 WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO W POMIESZCZENIU SAUNY

PB-06 REMONT POSADZKI PRZEMYStOWEJ NA POZIOMIE PIWNICY

PB-07 REMONT POSADZKI SCHODOW ZEWNETRZNYCH 2
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