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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem remontu przepustow w km 42+364,44 ; 42+898,18 i 44+758,14 w ramach

przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 470 Koécielec — Kalisz w granicach istniejacego pasa drogowego
polegajacej na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot zwigzanych z wykonaniem remontu przepustow w km 42+364,44 ; 42+898,18 1 44+758,14.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

remontu przepustow zlokalizowanych pod korong drogi w km 42+364,44 ; 42+898,18 i 44+758,14 i

obejmuja wykonanie nastgpujacych elementow lub robot:

a) przepust w km 42+364,44

- reczne skucie luznego skorodowanego betonu $cianki czotowej, piaskowanie powierzchni betonu..

- wykonanie nadbudowy $cianki czotowej betonem klasy C-25/30 z uprzednim przygotowaniem gorne;j
poiki $cianki; nawiercenie otwordow, montaz pionowych pretow stalowych fi 10 L-55cm, montaz
deskowania; montaz zbrojenia; betonowanie betonem C-25/30.

- naprawa powierzchni $cianki czolowej poprzez uzupetienie ubytkéw oraz reprofilacja betonu systemem
PCC (beton polimerowo-cementowy).

- impregnacja powierzchni $cianki czotowej impregnatem hydrofobizujacym.

b) przepust w km 42+898,18

- wykonanie tawy fundamentowej z betonu klasy C-12/15..

- wykonanie podsypki piaskowej gr. w-y 15 cm z utozeniem geowltokniny separacyjno-wzmacniajace;.

- wykonanie tawy z kruszywa - zwir, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotka, kruszywo tamane fr.0/32

gr. w-wy 30 cm.

- montaz rury pehd @ 100 cm z wykonaniem przycigcia zgodnego z pochyleniem skarpy.

- wykonanie podsypki piaskowej gr.17,0cm

- wykonanie "na mokro" zbrojonej ptyty fundamentowej z betonu kl. C-25/30 o wym. 2,56 x 2,04 m gr. 25
cm. Zbrojenie pretami @14 w il. 175,89kg.

- wykonanie - murowanie studni polaczeniowej z bloczkéw betonowych M-4(M6) o wym.2,46 x 2,04 m z
wykonaniem i montazem ptyty zbrojonej nastudziennej (beton B-25/30-1,0m3; prety zbroj. @14 123,41
kg), wlaz zeliwny D40. Izolacja powierzchni betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na
Zimno.

¢) przepust w km 44+758,14

- wykonanie podsypki zwirowej gr. w-wy 30 cm.

- wykonanie obudowy wlotu przepustu na istniejagcym przepuscie rurowym 2 x @ 100 cm. Beton klasy C-
25/30 $cianka; Beton kl. C20/25 fundament Zbrojenie 433,0kg. Zabezpieczenie powierzchni
stykajacych sie z gruntem masami asfaltowymi na zimno.

- wykonanie impregnacji powierzchni $cianki czotowej impregnatem hydrofobizujacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — kompozyt powstaly ze zmieszania spoiwa(cementu), wypetniacza (kruszywa) oraz wody.

1.4.2. Beton polimerowo-cementowy(PCC) - materiat powstaty w procesie utwardzenia §wiezej mieszanki

cementowej wraz z nieraektywnymi polimerami (premix) lub reaktywnymi monomerami (postmix).

1.4.3. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu

matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.4. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie

przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.5. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow

prefabrykowanych.

1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian

rownolegltych do osi drogi (lub gtowic komierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez
dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego,
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ustabilizowania statecznoéci catego przepustu i czgéciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.4.8. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czotowymi przepustu,
rownolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwickszenia zdolnosci przepustowe;j
przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.9. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejszg ST sa:
- Rury z PEHD S$rednicy 100 cm,
- bloczki betonowe 24 cm x 24 cm x 14 cm.
- prefabrykowana ptyta zelbetowa przykrywajaca o wymiarach 2,04 m x 2,56 m z otworem ¢ 625 mm pod
wtaz wykonany z betonu zbrojonego stala.
- stal zbrojeniowa B500A o plastycznosci fyx = 500 MPa
- materialy na tawy fundamentowe,
- deskowanie konstrukcji betonowych,
- beton C25/30 na $cianki czotowe i ptyte fundamentowa,
- beton C20/25 na fundament,
- beton C12/15 na tawe fundamentowa,
- masy asfaltowe na zimno z przeznaczeniem na izolacje,
- beton polimerowo-cementowy,
- piasek na podsypke,
- kruszywo tamane do umocnienia podtoza przepustu (zwir, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotka,
kruszywo tamane fr.0/32),
- impregnat hydrofobizujacy,
2.2.1 Beton i jego sktadniki
2.2.1.1 Wymagane wlasciwos$ci betonu
Betonowe scianki czotowe , plyte fundamentows oraz plyte nastudzienng nalezy wykonywac z betonu
klasy C 25/30.
Zbrojony fundament nalezy wykonywac¢ z betonu klasy C 20/25.
Lawe fundamentowa nalezy wykonywac z betonu klasy C 12/15.
Beton do konstrukcji przepustéw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wg PN-EN 206+A1:2016-12:
- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 4 %,
- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
2.2.1.2 Uszczelniacz polimerowy do betonu (beton polimerowo-cementowy)
2.2.2. Impregnat hydrofobizujacy do powierzchni betonowe;.
Wymogi dla impregnatu hydrofobizujacego:
- gleboka penetracja,
- redukcja nasigkliwosci,
- wysoka paroprzepuszczalnosé,
- odpornos$¢ na akalia.
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.
Woda pochodzaca z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z
podang norma.
2.2.4. Domieszki chemiczne
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i
ST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206+A1:2016-12. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-
2+A1:2012.

2.2.5. Rury z polietylenu PHED o $rednicy 100 cm.

Rury wykonane sa z wysokoudarowej (o duzej gestosci) odmiany polietylenu PEHD. Rury posiadaja
usztywniajace karbowanie wykonane w formie pierécieni lub tworzace spiralny, zewng¢trzny zwdj. Klasa
sztywnosci obwodowej SN 8 (8 kPa). Diugosci handlowe rur 1200mm: 6,0m, 7,0m i 8,0m.

2.2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych :

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi wg PN-D-94021:2013-10,

- gwozdzie wg PN-EN 10230-1:2003,

- sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 636+a1:2015-06

okreslonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.2.77. Materiaty na tawy fundamentowe

- fawa fundamentowa grubosci 151 17 cm z piasku o uziarnieniu 0/2, wg PN-B-13043:2004.

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/32, wg PN-B-13043:2004.

2.2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-EN 1992-1-1:2008.

- stal zebrowana B500SP (o plastycznosci fyx = 500 MPa ) - prety ¢ 8 mm

- stal zebrowana B500SP (o plastycznosci fyx = 500 MPa ) - prety @ 10 mm

- stal zebrowana B500SP (o plastycznosci fyx = 500 MPa ) - prety @ 12 mm

- drut palony montazowy ¢ 1 mm.

2.2.9. Bloczki betonowe 24 x 24 x 14 cm

2.2.10. Prefabrykowana ptyta zelbetowa przykrywajaca o wymiarach 2,20 m x 2,56 m z otworem ¢ 625

mm pod wiaz Zeliwny.

2.2.11 Wtaz zeliwny odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07 i PN-EN 124-4:2015-07
wentylowany z wktadkg gumowa.

2.2.12. Lepik asfaltowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonaweca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianek czotowych powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow gltebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- sprzetu do montazu rur przepustu, drabiny, rusztowania przenosne, rusztowania na samochodach itp.,

- sprzet zageszezajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielkosci zasypki przepustu: ubijaki reczne,
zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rozne typy walcow, wibromtot

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.



SST D-03.01.01

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany koncystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.4. Transport prefabrykatow

Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktdrych beton osiagnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.6. Transport rur z polietylenu PHED

Rury i ztgczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.2.7. Transport stali

Stal moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu . Nalezy ja utozy¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub ST,

- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, ST
lub wskazowek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D-02.01.01 ,,Wykonywanie wykopow”.
Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, ST i zalecen
Inzyniera. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopow mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
sposoéb jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robot $cianke szczelng nalezy usunaé, zas powstalg szczeling zasypac gruntem i zaggscic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.4. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:

a) réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:

+ 5 cm dla przepustow,

b) réznice rzednych wierzchu tawy:

+ 2 cm dla przepustow.

Roéznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzgdnych tawy, nie moga spowodowac
spietrzenia wody w przepuscie.
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5.5. Montaz przepustu z rur polietylenowych PEHD ¢ 100 cm

Montaz przepustu musi przebiegac $cisle wedtug instrukcji montazu producenta przepustow, a w
przypadku jej braku Iub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Do taczenia rur uzywa si¢ opasek z PEHD lub stalowych. Ztaczki zaktada si¢ na koniec rury w

pozycji otwartej tak, aby mogty przyja¢ kolejny koniec rury. Przy ztaczkach jednoczgsciowych
potaczenie powinno znajdowaé si¢ w najwyzszym punkcie przekroju rury.

Montaz przepustu moze by¢ wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nig.

Przepusty zmontowane w czg$ciach lub w catosci poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogg

by¢ przenoszone za posrednictwem dzwigoéw oraz specjalnych uchwytow oraz zawiesi.

Na zakonczeniu rury nalezy wykonaé przyciecie zgodne z pochyleniem skarpy.

5.6. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedhug instrukcji producenta przepustow lub dokumentu
dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega
glownie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadku niepelnych
danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazoéwek.
Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi by¢
nawilzana z regularno$cig okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zaggszczana, aby utatwié

penetracj¢ ziarn zasypki pod rury PEHD, gdzie wystepuja najwicksze naciski wywierane przez
konstrukcje na podtoze.

Nastepnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubosci, naprzemiennie po obu
stronach przekroju, w ten sposob aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Kazda warstwa
powinna by¢ zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ okreslony w SST.

W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego do zageszczania zasypki, nalezy dbac o nie uszkodzenie
rur PEHD. W bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m)

zaggszczanie nalezy prowadzi¢ w sposdb bardzo ostrozny - zaleca si¢ stosowac np. ubijaki rgczne lub
plyty wibracyjne.

Przy wykonywaniu zasypki wokot przepustow, w celu utrzymania wiasciwego ksztattu przekroju i
uniknigcia przemieszczenia si¢ przepustu na boki lub ku gorze, zaleca si¢ rozpoczaé zasypke przykrywajac
warstwa gruntu przepust od gory do dotu na obydwu koncach.

Zasypka wokot przepustu na odlegltos¢ okoto 20 cm od jego powierzchni zewnetrznej powinna byé
wykonana z grysu jednofrakcyjnego o §rednicy ziarn do 4 mm, odpowiadajacego wymaganiom PN-EN
13043:2004.

Pozostatg zasypke wykonuje si¢ z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow wedtug zalecen
podanych w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefe o szerokosci trzykrotnie wigkszej od rozpigtosci lub $rednicy
przepustu, po obu jego stronach .

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 60 cm lub réwnej 1/6 jego rozpietosci,
zageszczanie mozna dalej prowadzi¢ wedtug SST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Podczas zaggszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne przepustu. Kontrolg taka
wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

5.7. Studnia rewizyjna przy przepus$cie w km 42+898,18

Na polaczeniu istniejacego przepustu oraz przepustu pod chodnikiem z rur HDPE o $rednicy 1000mm
projektuje si¢ studni¢ o wymiarach 2,04x2,46m murowang z bloczkow betonowych 24 x 24 x 14 cm
posadowiong na ptycie dennej zelbetowej gr. 25cm z betonu C25/30 i podsypce piaskowej gr. w-wy 17 cm.
Na gorze studni nalezy zamontowac ptyte zbrojong z otworem 625mm pod wiaz zeliwny D400. Betonowe
Sciany studni nalezy zaizolowaé¢ masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno.

Row drogowy nalezy podtaczy¢ do projektowanej studni rurami HDPE o $rednicy 50cm i dtugosci 17,30 i
35,00 mb utozonych na tawie zwirowej gr. 20cm. W ciggu rowu na wlotach rur nalezy wykona¢ osadniki
betonowe z betonu C16/20 z kratami zabezpieczajacymi wlot do osadnika.

5.8. Scianka czolowa na zakonczeniu przepustu:

- 0 Swietle 2x100 cm + 1x125 cm w km 42+364,44

- 0 Swietle 2x100 cm w km 44+758,14

5.8.1. Opis robot:
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Na $éciance czotowej przepustu w km 42+364,44 nalezy wykonac reczne skucie luznego skorodowanego
betonu $cianki czotowej 1 nastgpnie wykonac piaskowanie calej powierzchni betonowej $cianki czolowe;.
Na gornej potce istniejacej Scianki nalezy nawierci¢ otwory i zamontowaé pionowo prety stalowe @ 10 mm
o dtugosci 55 cm. Sposdb zamontowania pretéw pokazano na zataczonych rysunkach konstrukcyjnych w
projekcie budowlanym.

Wykonanie nadbudowy $cianki czolowej przepustu w km 42+364,44 oraz wykonanie $cianki czotowej
przepustu w km 44+758,14 nalezy wykona¢ w oparciu rysunki konstrukcyjne z projektu budowlanego z
zachowaniem ponizszych warunkow:

a) Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-2:2010 i PN-
EN 1994-2:2010. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy jg od
odksztalcen i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w
okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa
nalezy prostowa¢ za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciggarek.

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdéw. Prety ucina si¢ z
doktadnosciag do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢

réwniez cigeie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-EN 1992-2:2010 i
PN-EN 1994-2:2010.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i1 odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegltos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1992-2:2010 i PN-EN 1994-2:2010. Do zgrzewania i
spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretow nalezy wiaza¢ migkkim drutem lub spawac w ilosci min 30 % skrzyzowan.

b) Montaz zbrojenia.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na

prefabrykacie wg naznaczonego rozstawu pretow. Montaz zbrojenia fundamentoéw (przyczotkow) wykonaé
na pod betonie. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowa¢ podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokoSci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inzynier/Kierownika projektu.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i §rednice powinny by¢ zgodne z PN-EN 1992-2:2010 i PN-EN 1994-2:2010.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,05 m.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.

¢) Roboty betonowe

Elementy betonowe $cianek czotowych i fundamentow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowg oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

- PN-EN 206+A1:2016-12 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwoéci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-EN 206+A1:2016-12 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielggnacji i
transportu,

Deskowanie powinno zapewniajac sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed

wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy

z mieszanki betonowej. Skiad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewnic

szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-

cementowego W/C nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od

plastycznej. Wszystkie sktadniki mieszanki zaleca si¢ dozowaé wagowo, a mieszanie zaleca si¢ wykonywaé

w weztach betoniarskich. Dow6z betonu na budowg nalezy wykonywaé specjalistycznymi samochodami.

Mieszanke betonowg zaleca si¢ uklada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika,

rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi. Po zakonczeniu

betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy prowadzi¢ pielegnacje wilgotno$ciowa

co najmniej przez 7dni. Woda do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane

woda.

d) Naprawa powierzchni betonowej istniejacej Scianki czotowej

Na oczyszczonej przez skucie i piaskowanie powierzchni betonu, tuz przed przystapieniem do uzupetniania

ubytkow betonu przygotowang powierzchni¢ betonu nalezy zwilzy¢ woda 1 doprowadzi¢ do stanu matowo-

wilgotnego.

Na tak przygotowane podioze naktada si¢ kontaktowa warstwe polimerobetonu.

Po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢ matowo-wilgotna, czyli w ciggu

30-60 minut, do uzupetnienia ubytku w powierzchni betonu nalezy zastosowa¢ zaprawe PCC

drobnoziarnistg od 5 do 30 mm.

Zaprawa musi charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi wlasciwosciami:

- odpornoscig na $rodki chemiczne stosowane do posypywania drog,

- musi by¢ wodoodporna i mrozoodporna,

- do zastosowania na zewnatrz

- musi by¢ modyfikowana polimerami, si¢ szybkim

- wykazywac si¢ szybkim twardnieniem,

e) Impregnacja powierzchni $cianki czolowej

Naprawiong powierzchni¢ $cianki czotowej przepustu w km 42+364,44 oraz wykonang nowa $cianke

czotowa przepustu w km 44+758,14 nalezy zaimpregnowaé hydrofobizatorem do zabezpieczania

powierzchni nasigkliwych.

Hydrofobizator musi charakteryzowac si¢ nastepujgcymi wlasciwosciami:

- gleboka penetracja,

- znaczacg redukcja nasigkliwosci,

- wysoka paroprzepuszczalnos$cia,

- odpornoscig na alkalia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
akceptacji:
- aprobate techniczng (lub dokument rownowazny) na rury, wydang przez uprawniong jednostke,
- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sa zobowigzani przez
wlasciwe normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,
- wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robot, zgodnie z wymaganiami.
6.3 Badania w czasie robét
6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow
Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w punktach 5.3.
6.3.2. Kontrola wykonania podtoza pod przepust
W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:
- zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
- prawidlowos$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztaltu spodu przepustu,
- grubos¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
- zageszczenie podsypki.
6.3.3. Kontrola wykonania rob6t betonowych
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ kontrolg sktadnikoéw betonu, mieszanki betonowe;j i
wykonanego betonu.
6.3.4. Kontrola montazu przepustu z rur PEHD
Kontrola wykonania montazu przepustu z rur PEHD powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji
montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie
dopuszczajacym do stosowania materiatl na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzor techniczny
wykonania (montazu) przepustu moze prowadzi¢ wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym
dokumencie. Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
- prawidlowosci montazu rury,
- prawidlowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z
miejsca montazu znajdujacego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.
6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu
dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna
uwzglednia¢ sprawdzenie:
- doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezytg stabilizacj¢ przepustu,
- prawidlowos$ci wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych grubosci
warstw oraz wskaznika zaggszczenia gruntu,
- poprawno$ci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu
przepustu, ze zwroceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,
- wlasciwosci uzytych materialéw (gruntow) do zasypki,
- powierzchni wykonywanej zasypki,
- nieodksztatcalno$ci wymiarow wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.
6.4. Dostawca rur polietylenowych PEHD @ 1000mm i 500mm winien dostarczy¢ aprobatg techniczng
do zakupionych materiatow.
6.5. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
Inzyniera/Kierownika projektu i fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier/Kierownik
projektu winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozonego zbrojenia z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku i iloéci pretow, ich srednic, dlugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego
otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny
moze by¢ dokonywane przez Inzyniera/Kierownika projektu rowniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadow magnetycznych.
6.6 Materiatly przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow
oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym 1 mostowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu.
Akceptacja partii materiatow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatlow
dokonanej przez Inzyniera/Kierownika projektu oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika
budowy.
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Badania niepetne obejmujg sprawdzenie wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw elementéw przepustu
PEHD.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

a)dla przepustu w km 42+364,44

- m? [metr kwadratowy] wykonania recznego skucia luznego skorodowanego betonu $cianki czotowej i
piaskowania powierzchni betonu..

- m’ [metr sze$cienny] wykonania nadbudowy $cianki czotowej betonem klasy C-25/30 z uprzednim
przygotowaniem gornej potki $cianki; nawiercenie otwordéw, montaz pionowych
pretow stalowych fi 10 L-55cm, montaz deskowania; montaz zbrojenia;
betonowanie betonem C-25/30.

- m? [metr kwadratowy] wykonania naprawy powierzchni écianki czolowej poprzez uzupehienie ubytkoéw
oraz reprofilacj¢ betonu systemem PCC (beton polimerowo-cementowy).

- m? [metr kwadratowy] wykonania impregnacji powierzchni $cianki czotowej impregnatem
hydrofobizujacym.

b) przepust w km 42+898,18

- m’ [metr sze$cienny] wykonania tawy fundamentowe;j z betonu klasy C-12/15.

- m? [metr kwadratowy] wykonania podsypki piaskowej gr. w-y 15 cm z utozeniem geowtokniny
separacyjno-wzmacniajace;j.

- m’ [metr szescienny] wykonania tawy z kruszywa - zwir, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotka,
kruszywo tamane fr.0/32 gr. w-wy 30 cm.

- mb [metr biezacy] montazu rury pehd @ 100 cm z wykonaniem przycigcia zgodnego z pochyleniem
skarpy.

- m? [metr kwadratowy] wykonania podsypki piaskowej gr.17,0cm

- m’ [metr sze$cienny] wykonania "na mokro" zbrojonej ptyty fundamentowej z betonu kl. C-25/30 o
wym. 2,56 x 2,04 m gr. 25 cm. Zbrojenie pretami @14 w il. 175,89kg.

- szt. [ sztuka ]| wykonania - murowanie studni potaczeniowej z bloczkéw betonowych M-4(M6) o
wym.2,46 x 2,04 m z wykonaniem i montazem ptyty zbrojonej nastudzienne;j
(beton B-25/30-1,0m3; prety zbroj. @14 123,41 kg), whaz zeliwny D40. Izolacja
powierzchni betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno.

¢) przepust w km 44+758,14

- m? [metr kwadratowy] wykonania podsypki zwirowej gr. w-wy 30 cm.

- m’ [metr sze$cienny] wykonania obudowy wlotu przepustu na istniejagcym przepuscie rurowym 2 x @ 100
cm. Beton klasy C-25/30 scianka; Beton kl. C20/25 fundament Zbrojenie 433,0kg.
Zabezpieczenie powierzchni stykajacych sie z gruntem masami asfaltowymi na
zimno.

- m? [metr kwadratowy] wykonania impregnacji powierzchni §cianki czotowej impregnatem
hydrofobizujacym.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robodt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inzynierem projektu.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem/Kierownikiem projektu w trybie ustalonym w
umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sg w ksiedze obmiaru i nalezy je poréwnaé z dokumentacja w celu
okreslenia roéznic w ilo$ciach robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie utozenia rur PEHD

- wykonanie zasypki rur wraz z badaniem zageszczenia,

- wykonanie zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanej tawy zwirowej pod przepust i pod studni¢ rewizyjna,

- wykonanie tawy betonowej,

- montaz przepustu,

- zasypke przepustu, wykonang zgodnie z instrukcja, z zageszczeniem warstwami,

- wykonanie szalunkow do $cianek czotowych przepustu,

- wykonanie zbrojenia scianek czotowych i pltyty dennej,

- wykonanie $cianek czotowych , plyty dennej i osadnikow z betonu,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie ptyty pokrywowej zelbetowej wraz z wlazem betonowo-zeliwnym

- demontaz i wywoz szalunkow,

- budowe kompletnej studni rewizyjnej,

- wykonanie naprawy powierzchni $cianki czotowej poprzez uzupelnienie ubytkow oraz reprofilacje betonu
systemem PCC

- wykonanie impregnacji powierzchni §cianki czotowej impregnatem hydrofobizujacym.

- montaz krat zabezpieczajacych wlot do osadnika

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w instrukcji producenta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

2. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

4. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

5. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cz¢$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

6. PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu
- Obliczanie i reguly konstrukcyjne.

7. PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych -- Cze$¢ 2: Reguly ogdlne i reguty dla mostow

8. PN-B-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu



9. PN-EN 124-1:2015-07

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
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Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czgs¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek
wilazowych wykonane z betonu zbrojonego stala

Sklejka - Wymagania techniczne
Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi
Gwozdzie z drutu stalowego -- Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia
Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
Cement. Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Kruszywa do zapraw

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne i wlasciwos$ci uzytkowe.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze¢$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewn¢trznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,,Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.



