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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem chodnikow z betonowej kostki brukowej w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz w granicach istniejacego pasa drogowego polegajacej na budowie
chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

a) nawierzchni chodnika na peronach zatok autobusowych z nowej betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.

b) nawierzchni chodnikéw przy rondzie w Morawinie z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. Betonowa kostka brukowa planowana do wbudowania uzyskana jest z rozbiorki.

¢) Ulozenie ptyt antyposlizgowych ( z wypustkami) 40x40x5 zotte uktadane na w-wie podsypki cementowo- piaskowej
gr. 3,0 cm. Spoiny wypetnione piaskiem.

d) Utozenie ptyt antyposlizgowych ( z wypustkami) 40x40x5 zoétte uktadane na w-wie podsypki cementowo- piaskowej
gr. 3,0-5,0cm cm. Spoiny wypetnione piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkc;ji.

1.4.2. Antyposlizgowa ptytka z wypustkami- zastosowana przy krawedziach ciggdéw pieszych ostrzega o
niebezpieczenstwie osoby stabowidzace.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogoélne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét :

Za jakos$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogblne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY:

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu chodnika wedhug zasad niniejszych SST sa:

2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na perony zatok autobusowych spetniajagca ponizsze wymagania

2.1.1. Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu wydanego
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie :
- wygladu zewnetrznego
- ksztaltu 1 wymiarow
- wytrzymatos$ci na $ciskanie
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- $cieralnosci.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rownei proste. Tolerancje
wymiarowe dla kostki brukowej wynoszg :
¢ na dlugosci £3 mm
¢ na szeroko$ci £3 mm
¢ na grubosci =3 mm
2.2. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm do wbudowania na chodnikach przy rondzie w Morawinie:
Betonowa kostka brukowa planowana do wbudowania uzyskana jest z rozbiorki. Kostka stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego. 15% kostki planowane jest do przewiezienia z placu Obwodu Drogowego w Sompolnie.
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2.2. Antyposlizgowa plytka z wypustkami o wym. 40x40x5

Prefabrykat o ze specjalnie uksztalttowang gora powierzchnig koloru zéttego

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu wydanego przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie :

- wygladu zewnetrznego

- ksztaltu 1 wymiarow

- wytrzymatos$ci na $ciskanie

- nasigkliwosci,

- odpornosci na dziatanie mrozu,

- S$cieralno$ci.

2.3. Podsypka pod kostke

Kostke betonowa nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 .

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskow3a:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13139:2013-08E,

3. SPRZET :

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego :

- Betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- Wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT :

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne"

pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe uktada si¢ warstwowo na palecie. Dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ kostek w
czasie transportu kostki na palecie nalezy owing¢ folig.

Kostki betonowe utozone na paletach moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na budow¢ dowolnymi $rodkami transportu na paletach transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt :

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania

ogoblne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, oraz cement portlandzki marki 25.

Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm . Podsypke cementowo-piaskowa nalezy
roztozy¢, wyprofilowac i zagescié. Zageszczenie podsypki nalezy tak wykonac , aby nie bylo widocznych
sladow urzadzenia zaggszczajacego.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowej kostki brukowej i plyt antyposlizgowych

Kostke (ptyty) nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2+3 mm . Kostke (ptyty)nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki (plyt), szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych 1 przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika lub zjazdu.
Do ubijania ulozonej kostki brukowej, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehli¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot :

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
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podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami oraz wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej SST.
6.2.2. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnikéw polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej SST :
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania ),
- sprawdzenie prawidtowosci wypekienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni chodnika
6.3.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni musza by¢ zgodne z projektem z tolerancja £ 0,5 %.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice migdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
3 cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT :
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogodlne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT :
8.1. Ogolne zasady odbioru robét :
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI :
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe;j :
Cena 1 m? obejmuje :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej betonowej (plyt betonowych) wraz z zageszczeniem i wypeklieniem szczelin,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

Normy
1. PN-EN206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wta$ciwosci, produkcja i zgodnos¢.
2. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zapraw.
4. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
7.  PN-ISO 4288:1997 Wymagania geometryczne wyrobow - Struktura geometryczna

powierzchni - Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej
powierzchni metoda profilows.



