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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ulozeniem $cieku z kostki brukowej betonowej w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr
470 Koscielec — Kalisz w granicach istniejacego pasa drogowego polegajacej na budowie chodnika na
odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.
1.2 . Zakres stosowania SST;
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robot objetych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
a) tawy betonowej z betonu C 12/15 pod Sciek , gr. warstwy po zageszczeniu 29 cm.
b) Scieku przy kraweznikowego z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr warstwy 5 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przy kraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej, Sciekow pod
chodnikowych).
1.4.2. Sciek terenowy (skarpowy) - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzania wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikow
sztucznych lub naturalnych.
1.4.3. Sciek pod chodnikowy — element zlokalizowany pod chodnikiem stuzacy do odprowadzania wod
opadowych z nawierzchni jezdni pod chodnikiem poprzez $ciek skarpowy do projektowanych odbiornikow.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm spelniajgca ponizsze wymagania :
2.1.1. Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
atestu wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie :
- wygladu zewngtrznego
- ksztaltu 1 wymiarow
- wytrzymatos$ci na $ciskanie
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- $cieralnosci.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste. Tolerancje wymiarowe dla kostki brukowej wynosza :
¢ na dlugosci £3 mm
¢ na szeroko$ci £ 3 mm
¢ na grubosci =3 mm
2.2. Podsypka pod kostke
Kostke betonowa nalezy utozy¢é na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 .
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskow3a:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku naturalnego
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spelniajacego wymagania PN-EN 13139:2013-08E,
2.3. Beton na podbudowe

Do wykonania podbudowy pod zjazd nalezy stosowaé beton cementowy klasy C 12/15
wg PN-EN 206+A1:2016-12,

3. SPRZET :
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Wykonaweca przystepujacy do wykonania $cieku z kostki betonowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakow recznych lub mechanicznych,
- wibratorow ptytowych,
- drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT :

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 4.

4.2. Transport kostki betonowej

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na budowe samochodami na paletach transportowych.

Kostki betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét :

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Koryto pod $ciek

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi $cieku oraz profilem poprzecznym $cieku.

Wskaznik zageszczenia podloza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Lawa betonowa

Lawe betonowa nalezy wykonaé bez szalowania.

Beton rozscielony powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Grubo$¢ tawy — 29 cm. Wykonujac tawe
betonowa nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows3.

5.4. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowac piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13139:2013-08E oraz cement
portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012.

Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm . Podsypke cementowo-piaskowa nalezy
roztozy¢, wyprofilowaé i zagescié. Zagegszczenie podsypki nalezy tak wykonac , aby nie byto
widocznych $ladow urzadzenia zageszczajacego.

5.5. Ukladanie S$cieku z kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce cem.-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
2+3 mm . Szeroko$¢ Scieku powinna wynosi¢ 20 cm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 cm nizej od

niwelety nawierzchni . Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg
1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot :

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét :

Przed przystgpieniem do robdot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent betonowych kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Poza tym przed przystapieniem do robdt wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt. 2.7.2.1 wyniki badan przedstawia inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie wykonania koryta
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Sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2. , przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- glebokosci koryta - + 1 cm,

- szerokosci koryta - + 5 cm,

6.3.2. Sprawdzenie wykonania podbudowy betonowe;j

- Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10 % 1 —20 % jej wartosci.

- Zaggszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno by¢ prowadzone do osiggnigcia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedlug normalnej metody Proctora

- Grubos$¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10 %.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania podsypki cementowo-piaskowej

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci w poréwnaniu z dokumentacja projektowa,

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku z betonowej kostki betonowe;j

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scieku polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.5. niniejszej SST.

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania ),

- sprawdzenie prawidtowosci wypekienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor ) utozenia kostki jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT :

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa jest :

- m® (metr szeScienny) wykonanej fawy z betonu

- m? (metr kwadratowy) wykonanego Scieku z kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT :
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét :
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogodlne" pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy betonowej pod $ciek ,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI :
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe;j :
a) Cena wykonania 1 m® tawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie betonu ,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
b) Cena 1 m? wykonanego $cieku z kostki betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
- utozenie S$cieku z betonowej kostki brukowej,
- pielggnacje $cieku,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

Normy
1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
2. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.
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Kruszywa do zapraw.
Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Wymagania geometryczne wyrobow - Struktura geometryczna
powierzchni - Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej
powierzchni metodg profilowa.



