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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 470 
Kościelec – Kalisz w granicach istniejącego pasa drogowego polegającej na budowie chodnika na 
odcinku od m. Plewnia do m. Morawin. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z podkrzesaniem drzew i krzewów.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z podkrzesaniem 
drzew i krzewów i obejmuje: 
- obcięcie gałęzi drzew wchodzących w skrajnię chodnika  
- wywożenie obciętych gałęzi 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Dłużyce – drewno okrągłe wielkowymiarowe o minimalnej średnicy 20 cm i długości: min 9,0 
m dla gatunków iglastych i 6,0 m dla gatunków liściastych 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Przy wykonywaniu obcinania gałęzi i krzewów należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-
00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Pozostały materiał z podkrzesania drzew i krzewów pozostaje w gestii Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Rodzaje sprzętu  
Roboty związane z podkrzesaniem drzew oraz przycięciem krzewów , należy wykonać łańcuchową 
piłą spalinową oraz sekatorem. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i gałęzie można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z przycięciem gałęzi drzew obejmują usunięcie gałęzi drzew wrastających w 
skrajnię chodnika, wywiezienie gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce. 
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Zgoda na prace związane z przycięciem gałęzi drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. 
Utylizację gałęzi należy wykonywać zaraz po przycince gałęzi drzew, nie dopuszcza się składanie ich 
w pasie drogowym. 
Przy prowadzeniu prac należy zachowywać wszystkie wymogi dotyczące bhp i oznakowania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Prawidłowość wykonania prac związanych z przycięciem gałęzi drzew podlega wizualnej ocenie 
Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
Kontroli podlega również prawidłowość oczyszczenia pasa drogowego po przecince. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót związanych z podkrzesaniem drzew z wywozem i utylizacją gałęzi jest  - 
szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
Płatność za podkrzesanie gałęzi należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonywania 
robót. 
Cena wykonania podkrzesania gałęzi drzew wraz z wywozem i utylizacją gałęzi obejmuje: 
 - mechaniczne lub ręczne obcięcie gałęzi drzew, 
 - załadunek gałęzi, 
 - odwiezienie materiału, 
 - rozładunek i utylizację materiału. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - Ustawa z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 701 z późniejszymi 

zmianami) 


