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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 470
Koscielec — Kalisz w granicach istniejacego pasa drogowego polegajacej na budowie chodnika na
odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot zwigzanych z podkrzesaniem drzew i krzewow.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z podkrzesaniem

drzew i krzewow 1 obejmuje:

- obcigcie gatezi drzew wchodzacych w skrajni¢ chodnika

- wywozenie obcietych gatezi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dhuzyce — drewno okragte wielkowymiarowe o minimalnej $rednicy 20 cm i dtugosci: min 9,0

m dla gatunkow iglastych i 6,0 m dla gatunkow lisciastych

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu obcinania gatezi i krzewow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Pozostaly materiat z podkrzesania drzew i krzewow pozostaje w gestii Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty zwigzane z podkrzesaniem drzew oraz przycieciem krzewow , nalezy wykona¢ tancuchowa
pita spalinowg oraz sekatorem. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i gatezie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z przycieciem gatezi drzew obejmuja usuniecie gatezi drzew wrastajacych w
skrajni¢ chodnika, wywiezienie galezi poza teren budowy na wskazane miejsce.
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Zgoda na prace zwiagzane z przycieciem gatezi drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.
Utylizacje galezi nalezy wykonywaé zaraz po przycince gatezi drzew, nie dopuszcza si¢ sktadanie ich
w pasie drogowym.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac¢ wszystkie wymogi dotyczace bhp i oznakowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Prawidlowo$¢ wykonania prac zwigzanych z przycigciem gatezi drzew podlega wizualnej ocenie
Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ oczyszczenia pasa drogowego po przecince.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z podkrzesaniem drzew z wywozem i utylizacja galezi jest -
szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

Platnos$¢ za podkrzesanie galezi nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonywania
robot.

Cena wykonania podkrzesania galezi drzew wraz z wywozem i utylizacja galgzi obejmuje:

- mechaniczne lub rgczne obciecie galezi drzew,

- zatadunek gatezi,

- odwiezienie materialu,

- roztadunek i utylizacje materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 701 z pézniejszymi
zmianami)



