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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem rur ostonowych dla kabli teletechnicznych i energetycznych w ramach
przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 470 Koécielec — Kalisz w granicach istniejacego pasa drogowego
polegajacej na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
rur ostonowych dla kabli teletechnicznych i energetycznych i obejmuja:

- wykonanie podtoza z piasku $rednioziarnistego o gr. 10 cm pod rury ostonowe,

- utozenie rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej 160 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Rury ostonowe — rury instalacyjne uktadane w ziemi do prowadzenia przewodow
energetycznych lub telekomunikacyjnych.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku $rednioziarnistego.
2.2. Rury ostonowe

Wymogi dla rur :

- dzielone rury ostonowe o $rednicy 160 mm,

- wytwarzane z polietylenu ,

- wytrzymalos¢ dielektryczna powyzej 800kV/cm,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ulozenia rur oslonowych

Do wykonania robot zwigzanych z utozeniem rur ostonowych nalezy stosowac:

- topaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robdt ziemnych ,

- zageszezarki plytowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur i piasku

Nadmiar gruntu z wykopow oraz dowoz piasku na podsypke transportowany bedzie samochodami
samowyladowczymi. (samochody, ciagniki z przyczepami).

Rury transportowane bgda samochodami skrzyniowymi.

Dzigki swej duzej wytrzymatosci rury ostonowe nie wymagajg szczegdlnej ostroznosci podczas ich
transportu, roztadunku i sktadowania. Aby unikna¢ zniszczenia rur , wysokos¢ sktadowania nie moze
przekraczaé 3 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu , podsypki , ulozenia rur i zasypanie wykopu.

Nalezy wyznaczy¢ w terenie lokalizacje kolizji z kablami teletechnicznymi i energetycznymi zabijajac
paliki wyznaczajace ich lokalizacj¢. Odkopanie kabli w miejscach kolizji nalezy wykonac¢ $cisle
wypetniajac warunki podane przez wiascicieli urzadzen w dokonanych uzgodnieniach. Po otrzymaniu
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zgody wlascicieli urzadzen nalezy przystapi¢ do r¢cznego wykonania wykopu o szerokosci 40 cm i
glebokosci 15 cm ponizej istniejacego kabla. Dno wykonanego wykopu nalezy wyréwnac i wykonac
podsypke z piasku $rednioziarnistego nie zawierajacego czastek wiekszych niz 15 mm. Grubos¢
podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Nastepnie nalezy na kablu zamontowa¢ dwudzielng rurg
polipropylenowa o $rednicy 160 mm taczgc obie potdwki rury na zatrzask. Nastepnie nalezy
wykonac¢ obsypke z piasku $rednioziarnistego do wysokosci 15 cm powyzej korony rury.

Obsypka powinna by¢ wykonana rownomiernie i starannie po obu stronach rury oraz zageszczona. Po
zakonczeniu wykonania obsypki nalezy wykonaé zasypanie wykopu warstwami o grubosci 20 cm,
kazdg zaggszczajac. Zageszcezanie poszezegdlnych warstw powinno odbywac si¢ z duzg starannoscig i
ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola ulozenia rur ostonowych

Sprawdzenie jakosci polega na ocenie wykonania poszczegdlnych etapow robot .

W szczegblnosci kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, tj.:
- sprawdzenie wytyczenia lokalizacji rur ostonowych

- wykonanie podsypki z pomiarem grubosci warstwy

- prawidtowos¢ utozenia rur ostonowych

- wykonanie obsypki rur

- wykonanie zasypania wykopu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- mb (metr biezacy) utozonych rur ostonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- pomiar i wytyczenie lokalizacji rur ostonowych
- wykonane podtoze z piasku $rednioziarnistego
- roboty montazowe wykonania rur ostonowych,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej podsypki i utozenia rur ostonowych obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe¢ materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki,

- utozenie rur ostonowych,

- wykonanie obsypki,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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- uporzadkowanie terenu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne

2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym



