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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych stalowych w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajacej na
budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
stalowych barier ochronnych skrajnych U-14a - przektadkowych z odcinkami poczatkowymi i
koncowymi wg PN-EN 1317-2 i obejmuja:

- bariery ochronne o poziomie powstrzymywania N2, poziomie szerokosci pracujacej klasy W5 i

poziomie intensywnosci zderzenia A,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korong¢ drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej ta§my stalowe;.
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.
1.4.5. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 140
mm.
1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej,
majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktorego prowadnica powinna odksztatcac si¢ stopniowo i w sposob plastyczny.
1.4.7. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomigdzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze
prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczania stupkow nie jest odginana do
dotu, lecz unoszona ku gorze.
1.4.8. Barieroporgcz - bariera ochronna, w ktorej oprocz prowadnicy wykonanej z profilowanej tasmy
stalowej w gornej czeSci jest pochwyt z rury okraglej.
1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00

»Wymagania ogdélne” pkt 2. ". Moga by¢ stosowane wyroby oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym.
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Zaprojektowano przestawienie istniejacych barier ochronnych stalowych. Nie projektuje sie
wbudowania nowych barier.

Istniejace bariery spelniaja wymagania PN-EN 1317-2

Elementami sktadowymi barier sa:

- prowadnica,

- shupki,

pas profilowy,

- przektadki, wsporniki, §ruby, podktadki, §wiatta odblaskowe,

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wbudowania barier

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do wbijania stupkow bariery ochronnej np.:
wibromtoty. Powyzszy sprzet powinien uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera i zabezpiecza¢ wbijane stupki
przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Elementy barier ochronnych stalowych wykorzystane sa z rozbiorki i nie zachodzi potrzeba ich
przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

- wytyczy¢ trasg bariery ,

- ustali¢ lokalizacje stupkow,

- okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkdw poczatkowych i koncowych bariery,

- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs$¢ i przejazdow w barierze, itp.

5.2.2. Osadzenie stupkow

Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

- sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy
odksztatcen lub uszkodzen stupka,

- rodzaj sprzgtu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych
(np. miotéow, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow
pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.2.3. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielko$cig otworow w
elementach bariery powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub cigé,
naruszajacych powloke¢ cynkowa poszczegdlnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy nalezy taczy¢ sasiednie odcinki prowadnicy, naktadajac nastepny odcinek
na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow, tak aby konce
odcinkow tasmy przylegaly plasko do siebie i pojazd przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepiat o
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krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki tasmy sg laczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych
specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potgczenie.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ identyczne jak odleglosci
stupkow prowadzacych , a ponadto winny by¢ na poczatku i koncu kazdego odcinka bariery.

Elementy odblaskowe nalezy umocowacé do bariery w sposob trwaty.

Nalezy stosowa¢ odchyltki odcinkéw poczatkowych i koncowych w planie na zewnatrz ku krawedzi
korony drogi. Odchylenie to powinno wynosi¢ co najmniej 0,75 m a wyjatkowo 0,60 m.

Bariera od strony najazdu i zakotwiczenia powinna posiada¢ nachylone do powierzchni pobocza
drogi odcinki koncowe zagtebione i zakotwione ponizej powierzchni pobocza lub inne zakonczenia
spelniajagce wymagania PN-EN 1317-2. Odleglos¢ lica bariery liczac od krawedzi pasa ruchu winna
wynosi¢ 1,00 m. Odcinek poczatkowy - dtugosci 12 m, odcinek koncowy — dtugosci 8 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbada¢:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowsa

(lokalizacja, odlegtos¢ od krawedzi pasa ruchu) oraz z wymaganiami ST,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) prawidlowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej,

d) poprawno$¢ umieszczenia elementow odblaskowych,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr biezacy) ustawionych stalowych barier ochronnych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady platnosci za roboty

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- osadzenie stupkow bariery - bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt w sposob
gwarantujacy nie naruszenie konstrukcji profilu stupka i zabezpieczenia antykorozyjnego,

- montaz bariery i (prowadnicy, przektadek, tasm profilowanych, obejm, wspornikow itp. z
pomoca wlasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezb¢dnych odcinkow poczatkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkdéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier,
przerw, przejsé i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementow odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajace droge -- Czes¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad



