TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz
w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajaca
na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin- etap 1

Poz. Podstawa Opis Robét i Obliczenie ilosci JeAdn4 llo$é ) cena Wartosé
wyceny miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
|. BUDOWA CHODNIKA
1. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktdw charakterystycznych oraz sporzadzenie map
11 | povovoy |POWykenawezych. km 1,23024
o . - od km 44+083,12 do km 45+313,36 ’
1.2. D-01.02.01 |Podkrzesanie drzew z wywozem i utylizacjg gatezi. szt. 8
1.3. D-01.02.04 |Frezowanie warstwa $redniej grubosci 4,0 cm z odwozem i utylizacjg m2 77,28
14, D-01.02.04 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych na gtebokos$¢ ca 9 cm m 73,48
Rozbidérka w-w nawierzchni z mieszanek asfaltowych w-wa ca. gr. 8 cm z odwozem na
1.5. D-01.02.04 ) m2 202,20
sktadowisko Wykonawcy.
L6 D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych gr. ca 20 cm z odwozem na sktadowisko m2 212,31
Wykonawcy.
Rozbidrka nawierzchni zjazddw z kostki betonowej z odwozem do OD Sompolno.
1.7. D-01.02.04 m2 25,40
18, D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy zjazddw z betonu gr. ca 15,0cm z odwozem na sktadowisko m2 17,40
Wykonawcy
10, D-01.02.04 Rozebranie przepustow z I’}.II’ PEHD @50 cm z odwozem elementéw nie m 30,60
wbudowanych na sktadowisko Inwestora-OD Sompolno.
110 D-01.02.04 Rozbidrka stupka betonowego z odwozem na skladowisko Wykonawcy. st 1
111, D-01.02.04 Rozbiérk‘a obrzezy betonowych 8x30 chodnikéw, perondw (str.p) z odwozem na m 9,50
sktadowisko Wykonawcy
Rozbidrka opornikdw betonowych odwéz materiatu na sktadowisko Wykonawcy.
1.12. D-01.02.04 m 10,25
1.13. D-01.02.04 [Rozbidrka sciekdw korytkowych z odwozem na sktadowisko inwestora do OD Sompolno m 29,90
114, D-01.02.04 Rozbiérk‘a podbudowy z betonu gr w-wy 20 cm - Scieki korytkowe z odwozem na m2 17,94
sktadowisko Wykonawcy
1.15. D-01.02.04 Rozbidrka Scianki czotowej przepustu z odwozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy m3 368
1.16. D-01.02.04 [Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 z odwozem na sktadowisko Wykonawcy m 43,41
117, D-01.02.04 Rozbidrka taw betonowych pod krawezniki j.w. z odwozem gruzu na sktadowisko m3 360
Wykonawcy
1.18. D-01.02.04 [Demontaz barier energochtonnych m 20,00
1.19. D-01.02.04 [Demontaz barier energochronnych z odwozem do OD Sompolno. m 54,00
2. Roboty ziemne
D-02.00.00 D- Roboty ziemne (pod nasypy, usuniecie humusu, $cianki, przepusty) - wykopy
2.1 02' Ol. o1 wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowytadowczymi . m3 2499,26
o 0Odwéz namiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy.
22, D-02.00.00 D- Formz»)wal_'\ie i zagesz_cz»anie nasypoéw (?od chodniki, $cianki, przepusty, m3 2835,73
02.03.01 studzienki,przykanaliki) z gruntu dowozonego
23, D-02.03.01 Il)owo.z g‘runt‘u na nasypy (mieszanina piasku $rednioziarnistego i zwiru m3 283573
$rednioziarnistego )
3. Odwodnienie
3.1. D-06.02.01 |tawy zwirowe 0/32 pod przepusty m3 14,08
3.2 D-06.02.01 |Montaz przepustow pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm m 9,30
3.3. D-06.02.01 |Montaz przepustéw pod droga gminng z rur PEHD fi 60 cm. m 22,00
3.4. D-03.02.01 |Montaz rur pehd fi 50 (kolektory) m 57,90
3.5. D-03.02.01 |Montaz rur PP SN8 500mm m 12,30
3.6. D-03.02.01 |Montaz rur PP SN8 315 mm m 14,00
Studnia PP 500/400 SN8 z wpustem zeliwnym DN40 (S1) zredukcjg 400/315
3.7. D-03.02.01 szt. 1
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3.8. D-03.02.01 |Studnia PP 315 SN8 z pokrywa betonowa na stozku betonowym DN40 (S2)(S3) szt. 2
Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 50cm z kratg zeliwng DN40 na ptycie
3.9. D-03.02.01 |fundamenrowej z betonu C-12/15 gr. 15.0cm/km 44+145,0; km 44+165,67; szt. 5
44+755,97;44+761,97;45+278,04;
3.11. D-03.02.01 |Wykonanie podsypki piaskowej pod przykanaliki gr. 10 cm m2 17,25
Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVC $rednica wewn. 200mm / km
3.12.| D-03.02.01 34,50
44+145;44+165;44+755,97;44+761,97; 45+278,04/ m
3.14.| D-06.01.01. |Umocnienie wlotu/wylotu rur @ 50 cm: podbudowa betonowa C-8/10 gr. 15 cm. m3 4,16
3.15. | D-06.01.01. [Umocnienie wlotu/wylotu rur @ 50 cm, - kostka kamienna 9/11 (tabela 2) m2 27,70
Przepust w km 44+758,14
3.16. D-03.01.01. |Podsypka zwirowa gr. w-wy 30 cm. m2 11,96
Obudowa wlotu przepustu na istniejgcym przepuscie rurowym 2xfi 100 cm. Beton klasy
3.17. D-03.01.01. |C-25/30 scianka; Beton C20/25 fundament Zbrojenie 433,0kg. Zabezpieczenie m3 10,75
powierzchni stykajgcych sie z gruntem masami asfaltowymi na zimno.
3.18. D-06.01.01 |Umocnienie wlotu: podbudowa betonowa C-8/10 gr. 15 cm. m3 4,26
3.19. D-06.01.01 [Umocnienie wlotu- kostka kamienna 9/11 m2 28,42
3.20. [ D-03.01.01. [Impregnacja powierzchni $cianki czotowej impregnatem hydrofobizujacym. m2 17,32
4. Podbudowa
21 D-04.01.01 Wykonanle} koryta gi.ZOcm , profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy m2 246,33
konstrukcyjne nawierzchni.
4.2. D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne itp. m2 2656,84
23, D-04.05.01 W-wa wzmacniajaca-mieszanka zwigzana cementem kl.wytrzymatosci C1,5/2,0 gr. w-wy m2 252977
15cm;
4. D-04.04.02 Podbudc.)wa.z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego spoiwem gr. 10,0cm stabilizowanego m2 2433,20
mechanicznie.
5. D-04.04.02 Podbud(l)wa'z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego spoiwem gr. 20,0cm stabilizowanego m2 282,77
mechanicznie.
4.6. D-05.03.05B [Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,6 kg/m2 m2 2715,97
4.7. D-05.03.05B [Skropienie w-w emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 w-we wigzaca m2 282,77
D-04.06.01. |Podbud! bet ki C-15/20gr. 15
48 odbudowa z betonu klasy /20 gr. 15 cm m2 164,48
5. Nawierzchnia
Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm bezfazowa/ kolor szary-peron typu
5.1. D-08.02.02 |cegietka 20x10, 10x10 uktadana na w-wie podsypki cementowo- piaskowej gr. 3,0cm m2 164,48
spoiny wypetnione piaskiem
5.2 D-05.03.05B |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 3 cm KR-1 (AC11W) m2 197,29
5.3 D-05.03.05B |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 5 cm KR-1 (AC11W) m2 78,72
5.4 D-05.03.05C |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 4 cm KR-1 (AC11S) m2 133,28
5.5 D-05.03.05C |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 5cm KR-1 (AC8S) m2 2624,27
Utozenie ptyt antyposlizowych ( z wypustkami) 40x40x5 zétte uktadane na w-wie
5.6 D-08.02.02 |podsypki cementowo- piaskowej gr. 3,0 cm-5,0cm. Spoiny wypetnione piaskiem. m2 11,20
6. Elementy ulic
6.1. D-08.01.01. |Rowki (koryto) pod tawy kraweznikowe o wym 40x40 gr. kat Il m 182,02
6.2. D-08.01.01. |Wykonanie faw betonowych z oporem z betonu klasy C-12/15 pod krawezniki m3 15,47
6.3. D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm m 182,02
6.4. D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm m 20,00
6.5. | D-08.05.01A |Koryto pod $cieki z kostki kamiennej 13/15 o wym. 50x40 grunt kat. |-l m 138,61
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6.6. | D-08.05.01A |tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr. 20,0cm m3 13,86
6.7. | D-08.05.01A |Scieki kostki kamiennej 13/15 uktadanej na podsypce cem.-piaskowej gr.3,0 cm m2 69,31
D-08.05.01 |tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr. 29,0cm
6.8. m3 1,49
6.9, D-08.05.01. S'r_:ieki z kc?stki betonowej gr. 8,0 cm szer.0,20m ukladanej na w-wie podsypki cem- m2 513
piaskowej gr. 3,0-5,0 cm
6.10. | D-08.03.01. [tawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu klasy C-8/10 m3 100,80
6.11. [ D-08.03.01. |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.-piaskowej gr. 3,0 cm m 2399,90
7. Urzadzenia bezpienstwa ruchu
71 D-07.06.02. Monta‘z ogrodzen segmentowych typ U-11a (z6tte), stupki osadzone w fundamencie o m 52,00
wym. $r. 40x26x26cm z betonu C-12/15
2. D-07.06.02. Montaz balustrad typ U-11a (z6tte), stupki osadzone w $ciance zelbetowej. m 330
Przestawienie (demontaz, montaz) tablicy E-1
7.3 D-07.02.01. szt. 1
7.4 D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane tréjkatne szt. 2
7.5 D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane okragte szt. 5
7.6 D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane kwadratowe szt. 4
7.7. D-07.02.01. |Znaki drogowe jednostronne o pow. 0,5 m2 szt. 5
7.8. D-07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych o $rednicy 60.3 mm szt. 11
7.9. D-07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe-przejscia dla pieszych m2 24,00
7.10. D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe-linie warunkowego zatrzymania- trdjkaty, m2 416
prostokaty (P-13; P-14)
7.11. D-07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe-linie segregacyjne i krawedziowe ciagte . m2 5,22
7.12. D-07.01.01 [Usuwanie starego oznakowania poziomego m2 2,00
7.13. D-07.05.01 Mo_nta_i barier enrgochtonnych /wykonanie zej$¢ po dokonanym demontazu odcinkéw m 20,00
kolidujacych/
8. Roboty towarzyszace
81 D-06.01.01. Umocnienie skarp ptytami azurowymi osadzonymi na tawie betonowej C-12/15 wym m2 85,50
0,20%0,30
8.2 D-06.01.01. Podbudowa b(?tonowa z beFonu kIasy‘C-12/15 gr. 15 cm pod umocnienie dna rowu i m3 117
skarpy ptytami betonowymi 50x50x7 j.n.
83 D-06.01.01. Umocniejnie dna_rowu i s_karpy ptytami betonowymi 50x50x7 uktadanymi na warstwie m2 7,80
podsypki cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
8.4. D-06.01.01. |Oczyszczenie przepustdéw z namutu (rury pehd fi 50 cm). m 9,00
8.5. D-06.01.01. |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopdw, nasypéw m2 4330,83
8.6. D-06.01.01. |Humusowanie w-wa 10 cm, obsianie mieszankg traw powierzchnij.w.. m2 4330,83
8.7, £-02.01.01 Przekgpy prélbne— lokalizacja kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - reczne m3 3,20
kopanie rowow.
Reczne kopanie rowow dla odkrycia kabli energ. i telekom. o gtebokosci do 1,0m i
8.8. D-02.01.01 |szerokosci dna wykopu do 0,4m na zjazdach oraz przejsciach pod nawierzchniag m3 13,72
chodnikéw z BA
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych fi 160mm - ostona kabli
8.9. D-01.03.05 |energetycznych i telekom. na zjazdach oraz przejsciach pod nawierzchnig chodnika z BA, m 34,30
zgodnie z warunkami ENERGA Operator i ORANGE POLSKA S.A.
8.10. D-02.03.01 Reczne zasypanie rowdw j.w. z zageszczeniem w-mi gruntu zageszczarkami, dowdz m3 13,20
gruntu
IILREMONT CHODNIKOW
1. Roboty przygotowawcze
11 D-01.02.04 Rozblolrka kraweznlkqw betonowych 20x30 z c1eulem nawierzchni i z odwozem m 597,03
materiatu na sktadowisko Wykonawcy (przy rondzie)
1.2. D-01.02.04 |Rozbidrka taw betonowych pod krawezniki j.w. m3 49,63
13, D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej, z z oczyszczeniem i m2 111698

przygotowaniem do powtdrnego wbudowania ( przy rondzie)
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14, D-01.02.04 Rozbidrka Qbrzezy betonn?wych 8x30 zoczyszczeniem i przygotowaniem do powtdrnego m 586,65
wbudowania ( przy rondzie)
2. Nawierzchnia
Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm uzyskanej z rozbidrki uktadanej na w-
2.1 D-08.02.02 |wie podsypki cementowo- piaskowej 1;4 gr. 3,0cm-5,0cm spoiny wypetnione piaskiem m2 1107,48
( 15% powierzchni kostki uszkodzonej do wymiany na nowg)
2.2, D-08.02.02 |Utozenie ptyt antyposlizowych ( z wypustkami) 40x40x5 zétte uktadane na w-wie
podsypki cementowo- piaskowej gr. 3,0-5,0cm cm. Spoiny wypetnione piaskiem. m2 32,00
3. Elementy ulic
3.1. D.08.01.01. |Wykonanie faw betonowych z oporem z betonu klasy C-12/15 pod krawezniki m3 49,63
3.2 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm m 598,00
3.3. D.08.03.01. |tawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu klasy C-8/10 m3 24,64
34 D.08.03.01. Obrzeza Faetonowe- materlai uzyskany z rozbidrki-na podsypce cem.-piaskowej gr. 3,0 m 586,65
cm (przyj.20% obrzezy do wymiany na nowe)
4. Roboty towarzyszace
4.1. D.06.01.01. |Plantowanie, obrobienie na czysto poboczy, grunt rodzimy. m2 351,99
4.2. D.06.01.01. |Plantowanie, obrobienie na czysto poboczy, grunt rodzimy. m2 351,99
wartos$¢ robét netto -zt
VAT 23% -zt
wartos$¢ robot brutto -zt
/podpis upra 1ego pr: iciela/
data
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