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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 470
Koscielec — Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajacej na budowie chodnika na odcinku
od m. Plewnia do m. Morawin.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

a) wykonaniem rowkow pod tawy kraweznikowe.

b) wykonaniem tawy z betonu C 12/15 pod krawezniki betonowe 20x30 cm; 12x25 cm oraz 20x22 cm.

¢) ustawieniem kraweznika betonowego 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

d) ustawieniem kraweznika betonowego 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét :

Za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogblne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY:
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki betonowe
- 12x25x 100 gatunek I
- 20x30x100 gatunek I
2.2.1. Wymagania ogdlne dla kraweznikoéw betonowych przewidzianych do wbudowania:
% Krawezniki nalezy wyprodukowa¢ z jednego rodzaju betonu.
¢ Skos$ne krawedzie kraweznikow powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
¢ Plaszczyzny czotowe kraweznika powinny by¢ uksztalttowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub
ryglowanie,
2.2.2 Wymagania techniczne wobec kraweznikow:
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym projektowanym do wbudowania okresla PN-
EN 1340 w sposob przedstawiony w tabl. 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego , ustalone w PN-EN 1340.

Zatacznik
Lp. Cecha PN-EN Wymagania
1340
1 Ksztalt i wymiary
Wartosci Dhugosc: + 1% z dokt. do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej
dopuszczalnych niz 10 mm.
odchylek od Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
1.1 | wymiaréw C - dla powierzchni: £+ 3% z dokt. do mm, nie mniej niz 3 mm i nie
nominalnych, z wiecej niz 5 mm.
doktadnoscia do - dla innych cze$ci: = 5% z dokt. do mm, nie mniej niz 3 mm i
milimetra nie wiecej niz 10 mm.
Dopuszczalne
1.2 | odchytki od C
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plaskosci i
prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowe;j
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na
zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania : wartos¢
2.1. | rozmrazanie z D érednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli kg/m2
odladzajacych
. Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
2.2. Wytrzymalosc na F wytrzymatosci wytrzymatos¢ , MPa wynik, MPa
zginanie
2 5 >4,0
Trwato$¢ ze wzgledu Krawezniki majg zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymatos$c) jesli
2.3 | na wytrzymatosé F spelnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa Szerokiej Sciernej , Bohmego,
Odporno$¢ na . odpornosci wg zal. G normy — wg zat. H normy —
24 | . . GiH . .
Scieranie badanie podstawowe | badanie alternatywne
3 <23 mm <20000 mrr213 /5000
mm
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad 7 a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
) b) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
a) tekstura powinna by¢ poroéwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorceg,
3.2 | Tekstura J b) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

2.3 Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin miedzy kraweznikami

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13139:2013-08E,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku wg
PN-EN 13139:2013-08E.

2.4. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206+A1:2016-12,

3. SPRZET :

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT :

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw betonowych

Betonowe krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu przez

beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, wg szczegotu rysunkowego, pokazanego w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych, karta 03.15.

5.3. Podloza z podsypki cementowo-piaskowej

Podtoze pod ustawienie kraweznika stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubos$ci 3 cm po
zageszczeniu.

5.4. Lawy betonowej

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

5.5. Ustawienie betonowych kraweznikow

Betonowe krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni kraweznika od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢
mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych kraweznikow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dlugoéci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) tawy betonowej z oporem — zgodnie z wymogami pkt 5.4.

¢) ustawienia betonowego kraweznika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii kraweznika w planie, ktore moze wynosi¢ £2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika,

- niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dhugosci
kraweznika,

7. OBMIAR ROBOT :

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- m (metr) wykonanego rowka pod tawe betonowa.

- m (metr) ustawionego betonowego krawegznika.

- m’ ( metr szeécienny ) wykonanej fawy betonowe;.
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8. ODBIOR ROBOT :

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana tawa betonowa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PELATNOSCI :

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 mb rowka pod tawe betonowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

9.2.2. Cena wykonania 1 m® tawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie betonu oraz szalunkéw,

- ustawienie szalunkow ,

- wykonanie fawy betonowej,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9.2.3. Cena wykonania 1 m betonowego krawgznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznika,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany kraweznika,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

Normy

1. PN-EN 1340:2004/AC:2007  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-ISO 4288:1997 Wymagania geometryczne wyrobdw - Struktura geometryczna
powierzchni - Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej
powierzchni metoda profilowa

3. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

4. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

5. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.

6. PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zapraw.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu



