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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zielni stanowigcy zatacznik do projektu
architektoniczno-budowalnego terenu na obszarze projektowanej inwestycji pn. ,,Rewitalizacja
terenu pomiegdzy ul. Koscielna, ul. Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu” przewidziang do
realizacji na dz. 1337, 1341, 1343, 1336 obreb 003 Srédmiescie, jednostka ewidencyjna
021906_4 Strzegom.

Gléwnym celem opracowania jest uszczegétowienie rozwigzan projektowych w zakresie zielni,
przyjetych w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Zakres opracowania obejmuje projekt nasadzen nowych krzewdéw i bylin oraz wykonanie
trawnikow rekreacyjnych.

2. STAN ISTNIEJACY ZIELENI

Teren opracowania charakteryzuje si¢ zr6znicowanym uksztattowaniem. W czesci wschodniej
1 poludniowej wystepuja zadarnione skarpy. Zieleh wysoka wystepuje bardzo nielicznie.
W ramach projektu architektoniczno-budowlanego zostata uzgodniona wycinka drzew
wchodzacych w kolizje z projektowanym uktadem komunikacyjnym w liczbie 3 szt. Pozostata
roslinno$¢ wysoka stanowig dwie brzozy brodawkowate (Betula pendula) i klon jawor (Acer
pseudoplatanus) rosnace w grupie w srodkowej czesci terenu opracowania. Zielen urzadzona
ktora stanowig krzewy iglaste 1 liSciaste znajduje si¢ przy wjezdzie od ul. Szkolnej. Pozostawia
si¢ jg bez zmian. Pozostata zielen terenu stanowig wylgcznie trawniki. Istniejgca zielen nie
tworzy uktadéw kompozycyjnych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Gléwnym zamierzeniem budowlanym jest wykonanie nasadzen w rewitalizowanej przestrzeni
przy zaprojektowanym nowym ukladzie komunikacyjnym terenu.

Projekt zieleni zaktada nasadzenia w formie krzewéw ozdobnych i bylin, ktérych zadaniem jest
poprawa estetyki miejsca oraz stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkancom. Z uwagi na
liczng infrastrukture sieci podziemnych, wykonanie nasadzen drzew jest niemozliwe. Zielen
niska zaprojektowana zostala w formie nasadzien liniowych pietrowych 1 grup stanowigcych
akcenty w kompozycji. Wybrane gatunki roslin dostosowane s3 do panujacych warunkéw
siedliskowych 1 stanowiskowych. Dobér gatunkowy charakteryzuje si¢ atrakcyjnoscig o
réznych porach roku oraz jednobarwng dominacja kolorystyczna kwiatéw — biel, ktéra rozjasni
rewitalizowang przestrzen. Nasadzenia zostang wykonane =z wykorzystaniem mat
antychwastowych, ktére pokryte zostang drobnym kamieniem rzecznym (plukanym).
Projektowany dobér gatunkowy przedstawia ponizsza tabela:



Tabela 1 Projektowany dobdr gatunkowy

. Liczba
Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska Rozstawa
sztuk

Hydrangea

1. hortensja bukietowa paniculata 'Limelight’ Wg rys. 43
Pennisetum alopecuroides

2. rozplenica japonska ‘Hameln’ Wg rys. 34
Juniperus horizontalis 'Prince

3. jatowiec ptozacy of Wales' WETyS. 153
Juniperus horizontalis 'Golden

4. jatowiec ptozacy Carpet’ WETyS. 56
Rhododendron ‘Cunnigham’s

5. rézanecznik wielkokwiatowy White’ 1,2x1,2 m 5

6. funkia Hosta wg rys. 8
Pachysandra terminalis

7. runianka japonska 'Green Carpet’ 14 szt./m2 175
Physocarpus opulifolius 'Red

8. pecherznica kalinolistna Baron' Wg Iys. 5
Cornus alba IVORY HALO

9. deren biaty 'Bailhalo" Wg rys. 3

Na trawnikach zostanie zastosowana mieszkanka traw dedykowana trawnikom rekreacyjnym
odpornym na wydeptywanie. Ich zaktadanie nalezy wykona¢ z siewu wg ogdlnie przyjetych
zasad agrotechnicznych, ktére nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ starannym usunig¢ciem
wszelkiego rodzaju $mieci, resztek budowlanych, gruzu, kamieni, odpadéw organicznych np.
korzeni drzew. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy mechanicznym usuwaniu resztek

darni w obrebie systeméw korzeniowego drzew, aby nie powodowac jego uszkodzen.

Sklad mieszanki:
zycica trwata (2 odmiany): 30%

kostrzewa trzcinowa: 30%
kostrzewa czerwona: 40%

Projektowana powierzchnia trawnikéw wynosi: 388,00 m2

4. ZABEZPIECZENIE DRZEW ISTNIEJACYCH W CZASIE
PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

Rewitalizacja terenu stanowigca przedmiot opracowania zaktada:
remont 1 wymian¢ nawierzchni drogi dojazdowej, dojs¢ dla pieszych 1 miejsc

postojowych,

rozbidrke trzech istniejacych budynkéw (komérek) wraz z fragmentem muru

zabytkowego,

budowe oswietlenia ulicznego,
uregulowanie kwestii odwodnienia terenu.




Powyzsze dziatania wymuszaja konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacych drzew na czas
prowadzenia prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie drzew na placach budowy
(zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody). Nalezy
zabezpieczy¢ je wykonujac np.:
* ogrodzenia
— przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchni¢ réwna
rzutowi koron,
— przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy
rownej 2-krotnej $rednicy koron drzew.
e ostony pniowe

— wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej/juty,

— obejmujace calg powierzchnie¢ pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm,

— dolna cze$¢ desek powinna opierac si¢ o podtoze,

— deski powinny $cisle przylega¢ do pnia

— oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60 cm (min. 3 razy)
Na terenie inwestycji czgsto dochodzi do uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew. W celu
zminimalizowania uszkodzen w obrgbie bryty korzeniowej zaleca si¢, aby prace budowlane
prowadzone byly sposobem rgcznym. Nie nalezy obcina¢ korzeni szkieletowych
odpowiedzialnych za prawidtowa statyke drzewa. Ograniczanie korzeni nalezy wykonywac
wylacznie za pomoca ostrej siekiery lub pity. Niedopuszczalne jest rwanie 1 miazdzenie
systemu korzeniowego. Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie muszg by¢ niezwlocznie
zastoniete matami ze stomy, tkanin workowych, foli itp., a powstate zranienia zabezpieczone.
W przypadku przerwania robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ (prowizoryczne wypetnienie lub
przykrycie matami, tak aby zapewni¢ korzeniom drzew ciagta, dostateczng wilgotnos¢).

W strefie rzutu korony drzew obowigzuje catkowity zakaz sktadowania materiatléw
budowlanych i chemicznych. Ponadto obowigzuje zakaz palenia ognisk, postoju i poruszania
si¢ ciezkiego sprze¢tu budowlanego pomiedzy drzewami oraz zakaz zagg¢szczania gruntu w
poblizu drzew. W obrgbie drzew nie nalezy tworzy¢ nasypow ziemnych, gdyz powoduja one
zmian¢ napowietrzenia i nawodnienia powierzchniowego w obrebie systemu korzeniowego.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni i1 kazdorazowo podja¢ decyzje o
zastosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciagdéw linowych.

5. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji
technicznej winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i
warunkami oraz z ogdlnie obowigzujagcymi warunkami wykonawstwa 1 odbioru robot oraz
zasadami bezpieczenstwa.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczgciu praw
w obrebie istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu zieleni, wykonane w zakresie czgsci opisowej 1 graficznej oraz
Projekt wykonawczy branzy drogowej wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu nalezy
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czyta¢ lacznie i zapisy ktére pojawiaja si¢ w chocby jednym miejscu, dotycza calego
opracowania.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wlasnych obmiaréw przed przystgpieniem
do prac. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych niz przyjete w dokumentacji urzadzen
i materiatow pod warunkiem zamiany ich na réwnowazne lub lepsze. Zmiang¢ rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z Projektantem.

Zespol projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i
spéjna oraz byta wolna od wad i bledéw. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowalnego do wykorzystania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naklada
obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.



II. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 Projekt nasadzen skala 1:500
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla inwestycji: Rewitalizacja terenu pomiedzy ul. Koscielna, ul.
Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja one prace zwigzane z
dostawa materialow, wykonawstwem, wykonczeniem robot, odbiorem i pielegnacja.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e Wymiang gruntu na ziemi¢ urodzajng lub zyzna,
e uzupetnianie gruntu (rozplanowanie zyznej lub urodzajnej ziemi),
e 0cCzyszczenie i wyrdwnanie terenu pod nasadzenia i trawniki,
e sadzeniem krzewodw liciastych i iglastych,
e sadzeniem bylin,
e zakupem i transportem materiatu roslinnego oraz mieszanki traw,
e zakupem i transportem ziemi urodzajnej,
¢ roztozeniem mat antychwatowych i pokrycia ich warstwa zwiru,
e regeneracja i zakladaniem trawnikow,
e pielgegnacja min. 1 rok po realizacji catego projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, okre§leniami
i nomenklaturg wg W. Senety, J. Dolatowskiego i W. Bugaly oraz opisami, nazwami i zasadami
uwzglednionymi  w  Zaleceniach dotyczqcych realizacji  terenow  zieleni Polskiego
Stowarzyszania Wykonawcow Terenow Zieleni 1 Architektow Krajobrazu ,,Zielen Polska™:
e humus — ziemia roslinna (urodzajna),
e humusowanie — pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu
roslin;
e Zziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj,
e Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych,
wieloletnich,
o forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci,
o szkotkowanie - kilkukrotne przesadzanie ( w czasie produkcji) roslin w celu
uzyskania jak najlepszego materialu szkotkarskiego.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i SST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy i projektanta.

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, nie moze by¢ Zzagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robdot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m
wysokos$ci. Zaleca si¢ aby zawierata nie wigcej niz 25% itu 1 nie wigcej niz 70% piasku.
Zawarto$¢ substancji organicznej nie powinna przekracza¢ 7%.

2.2. Humus - (wczes$niej zdjety 1 spryzmowany w bliskosci robdt oraz dowieziony) nie
powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6¢m oraz innych zanieczyszczen.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty powstate w wyniku rozktadu odpadkéw
ros$linnych np. torfu, lisci, kory drzewnej, odpadkow organicznych, organicznych odpadkow
komunalnych. Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypetienia dna doldw nalezy ja
zmiesza¢ w proporcjach 1:1 z ziemig urodzajna.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
N,P.K). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i1 zbryleniem podczas transportu i
przechowywania.

2.5. Material do $ciotkowania powierzchni gleby

W otoczeniu nasadzen krzewow i bylin, zastosowaé drobny kamien rzeczny - warstwa grubos$ci
scm.

2.6. Hydrozel do zaprawiania ziemi — zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkow
mineralnych, posiadajacy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej
oddawania do otoczenia. Hydrozele powinien by¢ w oryginalnym opakowania z podana nazwa,
sktadem i sposobem stosowania.

o szkotkowanie - kilkukrotne przesadzanie ( w czasie produkgciji) roslin w celu uzyskania jak
najlepszego materiatu szkotkarskiego.

2.7. Material roslinny
2.8.1. Krzewy
Wymagania ogélne:
e materiat ros$linny powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 pochodzi¢ z
licencjonowanej firmy szkotkarskiej,
e drzewa i krzewy powinny by¢ dostarczone z etykietka z nazwa tacinska;
e sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ cechy:
o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,



o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie bez

brazowych przebarwien.

o pedy korony u krzewow nie powinny by¢ przycigte,

ro$liny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w
catej partii, bez nizej wymienionych wad niedopuszczalnych.

przed posadzeniem roslin nalezy usuna¢ wszystkie zabezpieczenia stosowane podczas
transportu (sznurki, tasmy, siatki).

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia roslin,
mechaniczne uszkodzenia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

niezabliznione rany po cigciach formujacych,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH

. Liczba
Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska Rozstawa
sztuk
1 hortensja bukietowa Hydrangea wg rys 43
' ! paniculata 'Limelight' grys.
., Pennisetum alopecuroides
2. rozplenica japonska ‘Hameln’ wg rys. 34
. . . Juniperus horizontalis 'Prince of wg rys
3. k t '
jalowiec plozacy Wales' 153
. . . Juniperus horizontalis 'Golden Wg rys.
4. jalowiec plozacy Carpet 56
5. r6zanecznik wielkokwiatowy RhO.dOdendron Cunnigham’s 1,2x1,2m 5
White’
6. funkia Hosta wg rys. 8
Pach inalis '
7. | runianka japofiska achysandra terminalis ‘Green 14 szt./m2 175
Carpet
Ph lifolius 'R
8. pecherznica kalinolistna ysos:arpus opulifolius ‘Red wg rys. 5
Baron
oy Cornus alba IVORY HALO
9. deren biaty ‘Bailhalo" wg rys. 3
MINIMALNE WYMAGANIA MATERALU SZKOLKARSKIEGO
Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska Jako$¢ materialu
ro$lina w pojemniku C3,
. . Hydrangea wysoko$¢ 50 -60 cm, sadzonki
1. h k ) -
ortensja bukietowa paniculata 'Limelight' zdrowe, szkotkowane, wolne od
wad, wielopedowe (5-7 pgdow)



http://www.e-katalogroslin.pl/plants/3209,Hydrangea%20paniculata%20'Limelight'
http://www.e-katalogroslin.pl/plants/3209,Hydrangea%20paniculata%20'Limelight'
http://www.oczarjk.pl/index.php?act=275
http://www.e-katalogroslin.pl/plants/3209,Hydrangea%20paniculata%20'Limelight'
http://www.e-katalogroslin.pl/plants/3209,Hydrangea%20paniculata%20'Limelight'

roslina w pojemniku C5,
5 rozplenica japoriska Pennisetum alopecuroides wysokos$¢ 50 -60 cm, sadzonki
‘Hameln’ zdrowe, szkotkowane, wolne od
wad
ro$lina w pojemniku C2,
3 jatowiec plozacy Juniperus horizontalis 'Prince of | wysokos¢ 25-30 cm, sadzonki
Wales' zdrowe, szkétkowane, wolne od
wad
Juni hori lis 'Gold ro$lina w pojemniku C2,
. . . uniperus horizontalis ‘Golden wysoko$¢ 25-30 cm, sadzonki
4 jatowiec plozacy Carpet' zdr}(l)we, szkotkowane, wolne od
wad
ro$lina w pojemniku C3,
. L . Rhododendron ‘Cunnigham’s wysokosé 4,0 -50 cm, sadzonki
5. ro6zanecznik wielkokwiatowy White’ zdrowe, szkétkowane, wolne od
wad, wielopedowe (5-7 pedow),
pokrdj zwarty
ro$lina w pojemniku C2,
6. funkia Hosta wysoko$é lf) -15 cm, sadzonki
zdrowe, szkotkowane, wolne od
wad
roslina w pojemniku P9,
. . Pachysandra terminalis 'Green wysoko$é 10 -20 cm, sadzonki
7. runianka japonska , .
Carpet zdrowe, szkétkowane, wolne od
wad, wielopedowe
ro$lina w pojemniku C2,
8. pecherznica kalinolistna Physos:arpus opulifolius 'Red wysoko$é 190—120 cm, sadzonki
Baron zdrowe, szkétkowane, wolne od
wad, wielopedowe (5-7 pedow)
ro$lina w pojemniku C3,
9. deref: bialy Cornus alba IVORY HALO wysokos¢ 60 -80 cm, sadzonki
'‘Bailhalo" zdrowe, szkdtkowane, wolne od
wad, wielopedowe (5-6 pedow)
UWAGA:

W zakresie doboru roslin, dopuszcza sie inne odmiany gatunkowe pod warunkiem zachowania

zblizonej wielkosci, pokroju i koloru kwiatow rosliny.

2.8.2. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
wg Kktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Sktad mieszanki:

e 7ycica trwata (2 odmiany): 30%

e kostrzewa trzcinowa: 30%
e kostrzewa czerwona: 40%

2.8.3. Materialy dodatkowe zgodnie z kosztorysem

Do sciotkowania rabat:

e mata antychwastowa (agrotkanina) i szpilki do jej mocowania



http://www.oczarjk.pl/index.php?act=275

e drobny zwir rzeczny (warstwa gr. Scm)

3.SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych sprzetow:

e glebogryzarki,

e watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e sprzet do pielegnacji roslin na terenach zieleni: pity mechaniczne, rgczne, sekatory,
lopaty, szpadle, grabie, taczki, drabiny, nozyce do strzyzenia zywoplotow, kosiarki
spalinowe

e sprzet do podlewania roslin.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Transport materialdow do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu
ro$liny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. JeSli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow i bylin:
Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sa nastgpujace:

o teren pod nasadzenia nalezy oczyS$ci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow,
o miejsce sadzenia musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
o na wyréwnanej powierzchni terenu, nalezy rozlozy¢ mate antychastowg i

przymocowac ja do podtoza przy uzyciu specjalnych szpilek,

o na przygotowanym terenie mozna rozpocza¢ wykonywanie nasadzen krzewow
z zachowaniem okreslonej powyzej rozstawy roslin i liczby sztuk przewidzianej
na poszczeg6lny odcinek,

o nasadzenia krzewow 1 bylin w duzych grupach wykonujemy w rzedach na krzyz,

. krzewy nalezy sadzi¢ z catkowita zaprawa dotéw, na spod nalezy nasypac
warstwe urodzajng ziemi, a na wierzch warstwe podglebia, po zasypaniu potowy
dotu nalezy ziemi¢ mocno zagescic,

o dotki pod rosliny powinny mie¢ wielkos¢ 1,5 razy wieksza niz pojemnik,

o ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (granulat) w ilosci
0,01 kg na 1 krzew soliterowy oraz 0,005 kg na pozostate krzewy, po posadzeniu



nalezy (w odstepach czasu) dwukrotnie obficie podla¢ rosling i ziemi¢ w celu
uwodnienia hydrozelu,

roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej samej wysokos$ci na jakiej rosta w
szkolce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie mocno zagescic,

po posadzeniu nalezy obficie podla¢ do pelnego nasycenia gleby,

ziemi¢ pod krzewami i1 bylinami $cidtkujemy drobnym zwirem rzecznym
warstwg grubos$ci Scm,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu pra.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastéw oraz
wszelkich zanieczyszczen. Prace nalezy rozpocza¢ po upewnieniu sie, ze wszelkie prace z
wykorzystaniem sprzetu ciezkiego na terenie inwestycji zostaly zakonczone.

5.2. Wymagania dotyczace zalozenia trawnikéw:
Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw sg nastepujace:

teren pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow,

teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg 1 wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem ziemi¢ nalezy walowac watem gladkim,

przykrycie nasion — przez zagrabienie lub przy uzyciu watu kolczatki,

po wysiewie nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

tak zalozony trawnik nalezy systematyczne nawadnia¢, nawozi¢ oraz
intensywne kosic,

siewu nalezy dokona¢ w bezwietrzne dni,

okres siania - okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

norma wysiewu 25gramow/ m?.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastow oraz
wszelkich zanieczyszczen. Prace nalezy rozpocza¢ po upewnieniu si¢, ze wszelkie prace z
wykorzystaniem sprzetu ci¢zkiego na terenie inwestycji zostaly zakonczone.

5.3. Pielegnacja krzewow i bylin
Pielggnacja w okresie trwania gwarancji polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu ziemi,

uzupethianiu $ciotki,

usuwaniu pedow odrostowych w celu zageszczania pokroju krzewu,
kontrolowaniu choréb i1 szkodnikow,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin lub ich fragmentow,
wykonywaniu ci¢¢ odmtadzajacych krzewy,

leczeniu uszkodzen,



. przycinaniu krzewow, tak aby utrzymywaly projektowane parametry.
UWAGA: Dokladnie taki sam zakres dzialan nalezy wykona¢ w okresie pogwarancyjnym,
aby prawidlowo pielegnowac zaprojektowang zielen.

5.4. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja w okresie trwania gwarancji polega na:

o pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢
okoto 10 cm,

o nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12cm,

o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowg pazdziernika),

o koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto 1
w regularnych odstgpach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

o chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig 1
dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika,

o wykonywanie wiosng aeracji 1 wertykulacji na trawnikach,

o trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu
roku,

. mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki

wymagane w poszczegdlnych porach roku:
o wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
o od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i
fosforu,
o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
UWAGA: Dokladnie taki sam zakres dzialan nalezy wykona¢ w okresie pogwarancyjnym,
aby prawidlowo pielegnowac zaprojektowana zielen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Krzewy i byliny

6.1.1. Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw i bylin polega na
sprawdzeniu:

o zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow 1 odmian, odlegltosci sadzonych roslin,

. materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3] oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,

o wielkosci dotkow pod nasadzenia,

o zaprawienia dotkoéw ziemig urodzajng lub kompostowa oraz jej jakosci,



opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
odpowiednich termindéw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,
wykonania prawidtowych mis po posadzeniu krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi,

prawidtowosci zabiegow pielggnacyjnych.

6.1.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw i bylin dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkdéw i1 odmian oraz ilosci z dokumentacja
projektowa,

wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykopaniu
kopczykow, jesli odbior jest na jesieni,

jako$ci posadzonego materiatu.

6.2. Trawniki
6.2.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy
roz$cielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnoséci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest:

- m? (metr sze$cienny) roztozenia ziemi zZyznej;

- szt. (sztuka) posadzenia krzewow i bylin;

- m? (metr kwadratowy) — wykonania $cidtkowania;
- m? (metr kwadratowy) — wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena posadzenia 1 sztuki rosliny obejmuje:



° zakup, zatadunek, transport, roztadunek, roznoszenie po terenie materiatu

roslinnego;

. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, roztozenie maty
antychwastowej, wykopanie i zaprawienie dotkow;

. posadzeni materiatu ro§linnego;

o pielegnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, scidtkowanie;

o zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym;

. uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

9.2 Cena wykonania 1 m? trawnikéw obejmuje:
. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej,

roz$cielenie ziemi urodzajne;j;
° zalozenie trawnika;
o pielegnacja trawnikow: koszenie, nawozenie, odchwaszczanie;
o zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym;
. uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.
9.3. Cena wykonania 1 m? §ciéltkowania obejmuje:
o zakup i transport drobnego zwiru rzecznego,

° roztozenie zwiru;
. uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.
9.4. Cena 1m’ rozlozenia ziemi zyznej obejmuje:
o zakup 1 transport ziemi Zyznej;
o roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie;
. zageszczenie ziemi;

o uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.



