BIURO PROJEKTOW | USLUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
58-310 Szczawno Zdroj, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50
30-695 Krakow, ul. A. Schweitzera 5/32

NIP 886-100-50-03

WYKONUJE: PROJEKTOWANIE, REALIZACJE | NADZOR BUDOWLANY, SPORZADZANIE
KOSZTORYSOW ORAZ OCENIANIE | BADANIE STANU TECHNICZNEGO W
SPECJALNOSCIACH: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, DROGOWO-MOSTOWEJ |
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY

- Rewitalizacja terenu pomiedzy ul. Koscielna,
ul. Jarostawa Dgbrowskiego i ul. Szkolng

w Strzegomiu. -
Strzegom dz. nr 1337, 1341, 1343, 1336
obreb 003 Srédmiescie Strzegom.

Kategoria obiektu: XXII, XXV, XXVI

Inwestor: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Zespot projektujacy:
Projektant gtéwny: Projektant: inz. Jan Migdat
Upr. Nr ANF 2/1/83, UAN. VI £/3/78/85, NBGP V-
7342/3/93/98

Asystent: mgr inz. Pawel Grzeda

Instalacje elektryczne:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN. VI 1/3/26/89

Projektant: mgr inz. Sebastian Koscielniak
DOS/0334/PWBKb/17

Konstrukcja:

marzec 2021



SPIS TRESCI

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......oovmieeeeeeeeeeeeeereeeeeeean 4
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ......eoieeteeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeesseeeeseseesesseesnees 5
UPRAWNIENTA ..ot eee e et s s s es e s e e s se s eeeeseeseeaseeseenaees 6
CZESC OPISOWA ...t s e s e eeee e eenan. 17
1. DANE OGOLNE ..ot ees e ees e ee e ees e 17
1.1, DANE PODSTAWOWE.....oucuruirerercrenscsssessesssessessssesssssssessssessessssesssssssessssessssesses 17
1.2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ......cuouereeeereercrecseecssssssssssssssssssssssssses 17
1.3.  PODSTAWA OPRACOWANIA ...ouerrecnreecreencncssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssosses 18
1.4, LOKALIZACTA..eoueenenereensecssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssosses 18
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cccoooviuvieinireeennen. 18
2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ........ccceuueerrererrersensessessessessesens 18
2.2.  WARUNKI WODNO-GRUNTOWE .....cuoeerererrercrensesssessessssessesessesssessessssesssseses 19
2.3.  SIECI UZBROJENIA TERENU ....uuuuoeieererserssesncsessesssessessssessesessessssessessssessssses 19
2. ZIELEN ...uueeeereecsesesesssesesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssessssessssssesssessssssesssssses 19
3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKEAD
KOMUNIKACYTINY ..ottt e eeeee e eee e eesee et eeseesesesseeseseeseseesessseseesaeseseseans 19
3.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....ccueuereereecrecssvcsenns 19
3.2.  DANE OGOLNE INWESTYCJLuovuiueeueireeneenessessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssos 20
3.3.  ZESTAWIENIE POWIERZ CHNL.....u.ccvueueencreeseesssessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssses 21
3. ZIELEN ....uueereeeecnesenesssesessssesssssssssssesssssssssssesssssssssssessssssessssessssssessssessssssesssssses 21
3.5.  ODWODNIENIE........uuoueeercrnerenncscsessesessessssessessssesssssssesssssssssssesssssssessssesssssssessssses 21
3.6.  OSWIETLENIE ULICZNE ......cuueuererernercnessesssessessssessssesssssssessessssessssesssssssesssseses 21
37, MONITORING .ouucerecenncrnscnncsesscsssessessssessssessessssesssssssessssssssssssessssessessssesssssssesssseses 23
4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNE ......oteeeeteeeee e eee et e e e eee e eees s esesessessesee s eseseseseesesseseseans 23
5. INFORMACJA DOTYCZACA ZAPISOW PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ......ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseseseeeeenns 24
6. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ..ot 24
7. ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH ..o 25
8. UWAGITZALECENIA ......oioeeeeeeeeeeeeeeeee et s e s s s 25
CZESC RYSUNKOWA ...t ees e s eese s eenan. 27
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ............... 30
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO........... 31
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ....ouoereenecrcrnennnes 31
3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA I ZYCIA LUDZL. ....... 31

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIAL....cuoetriinnennnnninenininsnssssssessssssssessssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssasssssassssssssns 32
S. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. . 33
2



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.......ccceeereerereeressssessessssessesssessesessens 33
7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT ............ 33
8. UWAGI KONCOWE......oouerreereeressessssssssssssessessessessessesssssssssssssssessessossessessessassessssens 34
CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .......cooovvivmrineeerirsresneeen. 35
CZESC OPISOWA ...t 36
1. DANE OGOLNE .....cooviuiieeieeeeeeeeeeeeee et ee e 36
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.........ccoeevueerererenreresessesssssssasessessasesses 36
2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ........cocooiimiiieieeeeeeeeeeeeeeeeseeseeee e 36
2.1.  ZALOZENIA PROJEKTOWE ......cuceeeererrcesessenssssssssssssssssessesssessssssssssessasssassasssens 36
2.2.  WARUNKI WODNO-GRUNTOWE .......ceererrereereressessesessessssssessssessesssssssassssessseses 37
2.3.  OPIS REMONTOWANEJ DROGI W PLANIE .........ccocevueereerereeresseressesesessessasenes 37
2.4.  OPIS NIWELETY I SPADKOW ......coverrcereereenscssnsssesssesssssssssesssssssssasssssssssssssans 37
2.5.  OPIS PRZEKROJU POPRZECZNEGO .......covvererrrerssssessessessessessessessessessessssassens 38
2.6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI .......covcevuerrerreeressessessssessessessessessessessessessessesassens 38
2.7. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU .....cuovrrererrrererssessessessesssssessessessessessssassens 40
2.8.  ODWODNIENIE........coceecssurrrnsrrsssessssessessessesssssssssssssssssssessessssssesssssesssssasssssssassassens 40
2.9.  OSWIETLENIE ULICZNE ........cceeeeeeresreresseresessessssessessssssssssssesssssssessssessassssassseses 40
2.10. MONITORING ....ecceereererncrensesessessessssesssssssessssessessssessssssessssssssssssesssssssesssesssssssassssses 41
3. UWAGITZALECENIA ......cooimiiiiieeeeeeeeeeeee e 41
3.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ.......oceecesrerrerrersessessessesssssens 41
3.2, UWAGI KONCOWE......ooueerrereenenssssessessessessessessessessesssssssssessessessessessessessessessssassens 41
CZESC RYSUNKOWA ..ot 43
CZESC 3. CZESC FORMALNO PRAWNA ......ooooiiimiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 50
UZGODNIENIE WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW .................. 50
KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH .........ooiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeieee 53



CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt
budowlany:

. Rewitalizacja terenu pomiedzy ul. Koscielng, ul.
Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolna w
Strzegomiu.”

Dz. nr 1337, 1341, 1343, 1336 obre¢b 003
Srodmiescie Strzegom.

» Zostal wykonany zgodnie z umowg

» Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

*  Wykonawca przed rozpoczgciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji (plan BIOZ)

Projektant Giéwny: | Inz. Jan ANF 2/1/83
Migdat UAN VI-f/3/78/85
NBGP V-7342/3/93/98

Instalacje Mgr inz. UAN VI-/3/26/89
elektryczne Andrzej
Niczyporuk

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
nadaje si¢ do realizacji i posiada niezbedne uzgodnienia.



UPRAWNIENIA

Walbrzych, dnia A"l 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZY SKI1
NBGP.V-7342/3/93/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 11 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z péén. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 1. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 1980 r. Nr 9, poz. 26 z péin. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i Zozeniv egraminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu JANOWI MIGDALOWI
intynier budownictwa
ur. dnia 8 kwietnia 1952 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJINO-BUDOWILANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odsigpuje sig od uvzasadnicnia decyzji, gdyz uwzglgdnia
ona w caloici interes strony.

Od ninigjszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Waltbrzyskiego w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia,

Otrzymuja:

1. Pan inz. Jan Migdat
ul. Witosa 1-3
58-306 Walbrzych

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala




DOLNOSLASKA
OKREGOWA

tz B A 50-114 Wroclaw, ul. Odrzafiska 22, tel. +48 71 337-62-30
INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.p!
BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50

Wroctaw, dnia 16 maja 2007r.
OKK-485/07

Pan

Jan Migdat

ul. Witosa 3
58-306 Watbrzych

DECYZJA ¥

Na podstawie art. 155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Migdata z dnia 23.04.2007r. w sprawie zmiany decyzji
Nr NBGP.V-7342/3/93/98 z dnia 14.12.1998r. wydanej przez Wojewode Walbrzyskiego,
upowazniajacej do projektowania i kierowania robotami pudowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen, w czesc dotyczacej mozliwosci sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia sie przedmiotowa decyzje w ten sposob, ze:

-3
.

dotychczasowe rozstrzygnigcie oznacza sie pkt 1,

2. dodaje sie pkt‘2 w brzmieniu: ;PowyZsze uprawnienia stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci '

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa W Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dni?“jej doreczenia.

Zespé{,%rzekajqcy OKK
A ’,’
{ f
Otrzymuja: P \)\/’ Y ’
1) PanJan Migdat i i LN v s /
ul. Witosa 3 1. mgr inz. Brogistaw!\Wosiek

58-306 Watbrzych
2) ala(DUW)
3) ala (OKK DOIIB)

r
,/L} wimm.
Z2. prof. df inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Manfi%z’azté/baniaczyk

Za zo0dnd i
4 ZGodpds fcrygma?em

mgr inZ. Sebtiion Wosciolnick

4

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A. NIP: 897-16-79-441

NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889



DECYZIA O STWIERD"EMU PRZ YGOTOWAN!A ZAWODOWEGO

do pel fzielnych funkcii tech

icznych w budowniciwie

¥

Na podstawie § .5, ues .2,35, ust. . 4, §7 . 1 § 13 ust. 1 pkt. 4. it ..b.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7z dnia 20 lutego 1975

r.w sprawie
samouzue!nyr-h funkeji technicznych w budowmctme (Dz. U..Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) JAN MIGDAL

(imig i nazwisko)

techaik buduhny

~(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony{a) dnia ... 8 kwi tnie 052, w Kral

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywu‘nic samodzielnej funkeji v

_kierownike budowy i robat

(rodzaj funkeji)

w specjalnosci

Anstalacy] nn-;mzyaj.c ryjnej

(rodzaj specjalnoici technicsno-budowlane])

ke Ainetalscje sanitarne

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
DZG - 2713-1-1-02381 21.11.83 1.000

uke

ukcyjnych
stanu

elementow
CCUFII'-LLAHR»LO i
szechnie znanye

= P
S o, st 2%

v

map. (podpis 1 pieczed) S
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q35-SEQ-NLB *

Pan Jan Migdat o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1487/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 6/1, 58-310 Szczawno-Zdroj

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-634-3SI-JE9 *

Pan Sebastian Koscielniak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0048/18
adres zamieszkania Ciernie 55 , 58-160 Swiebodzice
jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-377/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
p6z. 1623, zpbzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbéZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowama administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu:
Pawet Stefan Grzeda

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 sierpnia 1985 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer eW|dc31¢yInyi2§4/DOSI12

w specjalnad Ql’.\ogowej
do kierowania robotqml Q I yml bez ograniczen

Pan Pawet Stefan Grzeda jest uprawniony: '\ y

W specjalnos$ci drogowej - na podstawie art.® 2'u 2/1 arf’ 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministta_Transportu .i” Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwig” - do:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

12



UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawet Stefan Grzeda posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania- uprawnieri budowlanych w specjalnosci drogowej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen. ‘

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy

DOLNOSL
Otrzymuja; 1ZBA IKIYNI
1. Pan Pawet Stefan Grzeda
Ul. Paderewskiego 4A/12
56-400 Olesnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VD6-VLH-856 *

Pan Pawet Stefan Grzeda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0114/13

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 4A/12, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis st pravidiony
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P37-14)-V68 *

Pan Andrzej Niczyparuk o humerze ewidencyjnym DOS/IE/0664/03

adres zamieszkania ul. Hutnicza 4, 58-130 Zarow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Ckregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. DANE PODSTAWOWE

Inwestor:
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Temat:

Projekt pt.: ,,Rewitalizacja terenu pomiedzy ul. Ko$cielng, ul. Jarostawa Dabrowskiego i
ul. Szkolng w Strzegomiu.:

Lokalizacja:

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Strzegom; Miejscowos¢:
Strzegom.

Numer dziafki:
1337, 1341, 1343, 1336

Obreb:
003 Srédmiescie

Jednostka ewidencyjna:

021906_4 Strzegom

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
58-310 Szczawno Zdrdj, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50

30-695 Krakéw, ul. A. Schweitzera 5/32

Branza:

Zagospodarowanie terenu.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany skladajacy si¢ z projektu
zagospodarowania terenu na obszarze projektowanej inwestycji pn. ,,Rewitalizacja terenu
pomiedzy ul. Koscielng, ul. Jarostawa Dgbrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu”
przewidziana do realizacja na dz. 1337, 1341, 1343, 1336 obreb 003 Srédmiescie, jednostka
ewidencyjna 021906_4 Strzegom.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na rozbidrce i
remoncie obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:

* Remont istniejagcego odwodnienia jezdni poprzez remont dwdch istniejgcych
wpustow deszczowych oraz budowa jednego wpustu kanalizacji deszczowej w
obrebie ul. Kos$cielnej wraz z podiaczeniem przykanalikiem do istniejace]
kanalizacji deszczowe;j.

* Remont jezdni poprzez wykonanie na nowo wszystkich warstw konstrukcyjnych
wraz z obramowaniem, chodnikami, dojsciami do $mietnikéw, miejscami
postojowymi

* Rozbidrka trzech istniejacych budynkéw oraz fragmentu muru zabytkowego
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Gtownym celem przedsiewzigcia jest wykonanie rewitalizacji terenu pomigdzy ul.
Koscielng, ul Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu poprzez remont i wymiang
nawierzchni drogi dojazdowej i doj$¢ dla pieszych, rekultywacje istniejacej zieleni, rozbiorka
istniejacych komorek.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz
niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Wizja lokalna i pomiary w terenie
. Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora
. Umowa z Gming Strzegom ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

. Mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 18.11.2020r.
GKIV.4020.1.2132.2020

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z p6zn. Zm.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
18.09.2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu ji formy projektu budowlanego Dz. U.
2020 poz. 1609 z p6zn. Zm.

. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych Dz. U. 2016 poz. 1440 z p6zn. Zm.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 2019 poz. 1643 z p6zn. Zm.

. Ustawa z dnia 4 lipca 2006r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. 2017 poz. 519 z p6zn.
Zm.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego

. Obowigzujace normy techniczne
1.4. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w
powiecie $widnickim w miejscowosci Strzegom na dz. nr 1337, 1341,1343, 1336 obr¢b 003
Srédmiescie, jednostka ewidencyjna 021906_4 Strzegom.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dzialki obje¢te opracowaniem w chwili obecnej stanowia cigg komunikacyjny jako
droga dojazdowa przeznaczona jako cigg pieszo-jezdny. Cigg posiada nawierzchnig
czesciowo tluczniows, czesciowo brukowg ograniczong kraweznikami oraz czg¢sciowo
nawierzchni¢ betonowg. Istniejagca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym posiada
liczne deformacje oraz uszkodzenia.
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2.2. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono, ze:

* Wierzchnig warstwe terenu stanowi nawierzchnia nieulepszona z kruszywa
kamiennego, nawierzchnia z plytek betonowych oraz czgsciowo nawierzchnia
gruntowa.

* Ponizej na poziomie projektowanego posadowienia konstrukcji jezdni zalegaja
grunty spoiste: gliny piaszczyste, pospotki gliniaste, gliny zwigzte, piaski
gliniaste 1 gliny, czyli grunty bardzo wysadzinowe o duzej wrazliwosci na
zawilgocenie, ktore nalezy zakwalifikowa¢ do grup no$nosci podtoza G4.

Zaleca si¢ podloze pod konstrukcj¢ jezdni wzmocni¢ doprowadzajac do grupy nosnosci
Gl(wymiana gruntu, stabilizacja spoiwami hydraulicznymi, geosyntetyki).

2.3. SIECI UZBROJENIA TERENU

W stanie istniejagcym na obszarze objetym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym
istniejg nastgpujace sieci uzbrojenia podziemnego:

* Siec¢ cieptownicza cD40

* Sie¢ telekomunikacyjna

» Sie¢ kanalizacji deszczowej DN200
* Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN150

Roboty w obrgbie w/w sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
Zarzadcy odpowiedniej sieci.

2.4. ZIELEN

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja zadne nasadzenia ani zielen podlegajaca
ochronie. Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycj¢ nie planuje si¢ usunigcia
obiektéw przyrodniczych podlegajacych chroni¢ prawnej. Z przedmiotowg inwestycja
koliduja 4 drzewa, ktore zagrazaja bezpieczenstwu w trakcie prac jak i po ich zakonczeniu,
kwalifikujace si¢ do usunigcia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKLAD
KOMUNIKACYJNY
3.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Gléwnym zamierzeniem budowlanym jest wykonanie rewitalizacji terenu pomi¢dzy ul.
Koscielng, ul Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu poprzez remont i wymiang
nawierzchni drogi dojazdowej i1 ciggéw pieszych, rekultywacje istniejacej zieleni, rozbidrka
istniejagcych komorek uregulowanie kwestii odwodnienia terenu.

Remontowany uktad ciggu jezdnego bedzie realizowany przez jezdni¢ jednojezdniowg
jednokierunkowa (z dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla mieszkancéw okolicznych
budynkéw) o szerokosciach odpowiadajacych istniejacemu uktadowi drég. Przewidziano
uregulowanie kwestii ruchu pieszych w obrebie terenu poprzez ciag pieszy w formie chodnika
przebiegajacego wzdtuz projektowanej jezdni. W obrgbie wjazdu na parking bedacy pod
Zarzadem Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. zlokalizowany na dz. nr 1331 w projekcie
przewidziana jest mijanka w celu polepszenie parametrow przejezdnosci na tym odcinku.
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Zamierzenie w zakresie remontu obejmuje:

Wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowego
obramowania jezdni. Wzmocnienie podtoza nalezy wykona¢ jako podiloze zwigzane
cementem C1,5/2 o grubosci 25cm. Warstwe podbudowy zasadniczej stanowi¢ bedzie
kruszywo tamane 90/3 (0/31,5mm) stabilizowane mechanicznie o grubosci 25cm. Warstwa
scieralna bedzie wykonana z kostki granitowej szarej 9/11 utozonej na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 4cm (przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki granitowej koloru
innego niz szary). Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z kraweznikoéw granitowych15x30
wyniesionych ponad nawierzchni¢ o 12cm oraz z kraweznikdw granitowych 15x22
(najazdowych) wyniesionych ponad nawierzchni¢ o 2cm. Miejsca postojowe dla samochodéw
zaprojektowano w przekroju konstrukcyjnym jak jezdnia (miejsca postojowe nalezy
wyznaczy¢ poprzez ulozenie kostki granitowej koloru innego niz szary). Chodnik
zaprojektowano o nawierzchni z plyt granitowych szarych ptomieniowanych o wymiarach
50x50x8cm utozonych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego 90/3 (0/31,5mm) gr. 15cm, wzmocnienie podtoza mieszankg
zwigzang cementem C1,5/2 grubosci 25cm. Dojscia do S$mietnikéw zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 90/3 (0/31,5mm) grubo$¢ 15cm,
wzmocnienie podloza gruntowego mieszankg zwigzang cementem C1,5/2 grubo$¢ 25cm.
Opaske z kostki granitowej wzdtuz jezdni zaprojektowano z kostki granitowej szarej 9/11
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego 90/3 (0/31,5mm) gr. 15cm, wzmocnienie podtoza gruntowego mieszankg zwigzang
cementem C1,5/2 grubos$ci 25cm.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajacym zmiany granic
pasa drogowego.

Parametry remontowanej jezdni:

* Predkos$¢ projektowa na terenie inwestycji Vp=30km/h

* Szerokos$¢ pasa ruchu od 3,0m do 4,42m

* Szerokos$¢ jezdni od 3,0m do 5,0m

* Pochylenie podituzne jezdni od 0,514% do 10,015%

3.2. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych
dla rob6t objetych niniejszym projektem:

Remont elementéw odwodnienia:
* 2 wpusty kanalizacji deszczowej
Budowa elementow odwodnienia:

* 1 wpust kanalizacji deszczowej zlokalizowany na ul. Kos$cielnej z podpigciem
przykanalika do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

Remont jezdni:
» Kategoria ruchu - KR1
* Dtugos¢ odcinka 1-12 - 106,62m
* Dtugos¢ odcinka 13-18 - 34,33m
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* Dtugos¢ odcinka 19-24 - 85,29m
Roboty rozbidrkowe:
e Rozbidérka 3 komoérek — 21,07m2, 23,65m2, 4,17m2

* Rozbidrka istniejagcego muru zabytkowego — 6,15m2 (powierzchnia w rzucie
poziomym — rozbidrki nalezy dokona¢ do miejsca zakonczenia komorki do
rozbidrki)

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

* Powierzchnia nawierzchni jezdni — 671,04m2

* Powierzchnia $cieku wzdtuz jezdni — 22,02m?2

e Powierzchnia nawierzchni chodnika — 338,96m?2

* Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych — 169,48m?2
* Powierzchnia nawierzchni dojs¢ do smietnikéw — 115,18m2

* Powierzchnia nawierzchni zwirowej z grysu granitowego 11/16 lub zwir
ptukany 16/32 —23,44m?2

* Powierzchnia nawierzchni opaski z kostki granitowej 9/11 — 27,03m2
* Powierzchnia terenéw zielonych — 769,31m2

* Dtugos¢ ogrodzenia remontu i budowy — 47,3mb

3.4. ZIELEN

Obsiewu terendw zielonych nalezy dokona¢ po wyprofilowaniu powierzchni,
oczyszczeniu z kamieni i gruzu oraz rozplantowaniu ziemi urodzajnej warstwg 20cm. Rodzaje
nasion traw 1 iloSci powinny by¢ zgodne z norma PN-65023 , Material siewny - Nasiona
roslin rolniczych”. Dobrane gatunki traw muszg zapewni¢ zywotno$¢ wieloletnig. Obsianie
trawg powierzchni powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni w ilosci 5-10 kg/1000 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni. Wykonawca ma obowigzek podja¢ wszelkie srodki,
aby zapewni¢ prawidtowy rozw@j ziarn trawy po ich wysianiu.

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych, kierujacych
wody opadowe na dziatki bgdace wilasnoscia Inwestora gdzie czgsciowo sa wchtaniane w
grunt, czesciowo odparowane a cze¢sciowo odprowadzone do wpustéw kanalizacji
deszczowej, ktére w ramach realizacji nalezy wyremontowac i oczysci¢ oraz nalezy wykona¢
jeden wpust zlokalizowany w ul. Koscielnej z wpigciem przykanalika do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ul. Koscielnej.

3.6. OSWIETLENIE ULICZNE

Zasilanie latarni przeznaczonych do o$wietlenia terenu podlegajacego rewitalizacji
wykona¢ od strony ul. Szkolnej. W tym celu nalezy dokona¢ wcinki w istniejacy kabel
oswietleniowy. Cze$¢ kabla przetozy¢, a cze$¢ przedtuzy¢ z wykorzystaniem mufy kablowe;j
termokurczliwej. Miejsce rozcigcia pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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Do zasilania opraw o$wietleniowych zainstalowanych na stupach utozy¢ kabel YAKXS
4x16 mm?2 Kabel utozy¢ w ziemi na podsypce z piasku. Na catej dlugosci kabel utozy¢ w
rurze ochronnej fi 50 mm, a przy przejsciach i przejazdach kabel nalezy ostoni¢ rurg fi 75
przystosowang do uktadania pod drogami. Lini¢ kablowg wykona¢ zgodnie z Normg SEP-E-
004, zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od innych sieci podziemnych przy skrzyzowaniach i
zblizeniach. Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktérg polaczy¢ z zaciskiem
PE w stupach i rozdzielni.

Projektowang trase¢ linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Do o$wietlenia terenu rewitalizacji zaprojektowano stupy stylizowane z tworzywa
sztucznego o wysokosci 4,4 metrow(SM-1W) z wysiegnikiem WTM-31. Stup jest
przystosowany do montazu na fundamencie prefabrykowanym. Zwréci¢ nalezy uwage na
rozstaw $rub w fundamencie, musi by¢ zgodna z rozstawem otworéw w zastosowanym
stupie. Stup musi spetnia¢ wymagania dla II strefy wiatrowej wg PN-77/B-02011.

Do os$wietlenia zaprojektowano oprawe stylowag LED 79W 8700lm i barwie 3500 st.K.
Oprawa wykonana jest w klasie ochrony IP66 i moze pracowa¢ w zakresie temperatur od -40
do 55 st.C. Stupy i oprawy w kolorze w czarnym RAL. Typy i rodzaje stupéw oraz opraw
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych latarni, jednak o
parametrach lepszych lub réwnowaznych.

Posadowienie stupéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznych zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetgzeniowych. Jako system zasilania przyjeto system TN-S. Dostepne czesci przewodzace
tj. czgsci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji moga znalez¢ si¢ pod
napieciem, takie jak:

* metalowe obudowy opraw o$wietleniowych,
* metalowe czgsci stupow

powinny by¢ polaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadac
oznaczenia barwne zgodnie z normg PN-90/E-05023.

Prace elektromontazowe musza wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,
dokonujgc montazu w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

Zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas prac ziemnych oraz montazu stupow i opraw
oswietleniowych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji
izolacji, uziemien oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

Catos$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Wszystkie urzadzenia i materialy winny posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia i
Swiadectwa

Z uwagi na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi prace ziemne(wykop pod
kabel i latarnie) nalezy wykonywa¢ w sposéb reczny.
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3.7. MONITORING

Projektuje si¢ kanalizacje teletechniczng RHDPE od strony ul. Szkolnej 1 szt. kamera
obrotowa na slupie o$wietleniowym.. Zakup i montaz kamer dokonana Inwestor we wiasnym
zakresie .

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I OBSZARY
PODLEGAJACE OCHRONIE PRAWNE]

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduj¢ si¢ naruszenia
uzasadnionych interesOw 0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacj¢ jak rowniez
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza giéwnych
elementéw $srodowiska, nie begdzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych,
siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasigg oddzialywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robdt, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie bedzie powodowac ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, energii elektrycznej oraz s$rodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak
rOwniez ochron¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca rob6t powinien
minimalizowa¢ ucigzliwos$ci zwigzane z budowg tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprz¢tu speiniajagcego dopuszczalne
normy. Nie przewiduje si¢ takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ 1 zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak rowniez dojazd do nieruchomosci w
zwiazku z realizacjg inwestycji.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego
nie powoduje utrudnien w sposobie zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci oraz nie
wykracza poza granice dziatki:

Miejscowosé: Strzegom, Obreb: 003 Srédmiescie,

Nrdz.: 1337, 1341, 1343, 1336, 1331

jednostka ewidencyjna: 021906_4 Strzegom

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki ; Gmina: Strzegom;
Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano na podstawie przepisow:

- Uchwata na 18/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w historycznym
centrum miasta Strzegomia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z
pozn. zm.
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Wykonawca rob6t musi prowadzi¢ prace zgodnie z opinia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw dotaczong do projektu budowlanego.

Na terenie opracowania nie wystepuja tereny gornicze i tereny zagrozone osuwaniem
si¢ mas ziemnych.

S. INFORMACJA DOTYCZACA ZAPISOW PLANIE
MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — ,,Uchwala nr 18/19 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w historycznym centrum miasta
Strzegomia.” Teren jest zlokalizowanych w granicach historycznego uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow oraz w granicach Scistej strefy ochrony konserwatorskiej
tozsame] z granicg strefy obserwacji archeologicznej. Teren inwestycji oznaczony jest w
miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ,4MU” (teren zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej), dla ktérego obowiazuje przeznaczenie:

1) Podstawowe :
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
b) ustugi
2) Uzupelniajace:
a) Obiekty garazowe i gospodarcze
b) Obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
¢) Terenowe urzadzenia komunikacji — doj$cia, dojazdy, miejsca postojowe, parkingi
d) Obiekty matej architektury
e) Obiekty i urzadzenia sportu i rekreacji
f) Zielen

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu ustala si¢ nastepujace
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30%
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 70%
3) Intensywnos$¢ zabudowy:

a) Minimalna: 0,1

b) Maksymalna: 2,5

Planowana inwestycja zgodnie =z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego potaczy ul. Koscielng oznaczong symbolem ,,7KDD” z ul. Szkolng oznaczong
symbolem ,,6KDD”, s3 to tereny drég publicznych klasy ,,D” — dojazdowe.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajduja si¢ istniejgce sieci i
urzadzenia podziemne, w zwigzku z czym nalezy:
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* W obrebie istniejacych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w
szczegllnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci;

* O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ ich wtascicieli;

* Uzgodni¢ z wilascicielem uzbrojenia warunki dotyczace nadzoru, terminéw i
technologii prowadzenia robét;

» Istniejagce studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne
przewidziano do wymiany. Nalezy podnies¢ do poziomu projektowanych
nawierzchni i wyregulowa¢ pokrywy, a w szczegdélnosci: nalezy przewidziec
regulacje pionowg wszystkich studni na kanalizacji wraz z wymiang zwienczen i
wlazéw zeliwnych. nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni
teletechnicznych z remontem stropu studni.

W obrgbie opracowania znajduja si¢ sie¢ cieptownicza cD40, kanalizacja deszczowa
DN200, kanalizacja sanitarna DN150 oraz sie¢ telekomunikacyjna - nalezy je zabezpieczy¢
podczas prowadzenia prac budowlanych.

Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaly trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu z ich
wiascicielami.

Wykonawca rob6t musi prowadzi¢ prace zgodnie z wydanymi warunkami i
uzgodnieniami projektu przez gestoréw sieci.

Podane w dokumentacji, na mapie i profilach lokalizacje 1 ewentualne rz¢dne uzbrojenia
sg orientacyjne i nie mogg stanowi¢ podstawy prowadzenia robét bez nadzoru.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkéw
ewentualnych kolizji i awarii.

7. ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrow technicznych konstrukeji,
rozwigzan materiatowych i technologicznych nie pogarszajace parametréw uzytkowych jak
rOwniez parametréw technicznych przedmiotowej konstrukcji ulicy przyjmuje si¢ za
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do przedmiotowego projektu nalezy uzgadnia¢ dodatkowo z Gming Strzegom,
oraz projektantem.

8. UWAGIIZALECENIA

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace
do stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami
przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z
rozbidrki istniejagcych nawierzchni nalezy w catosci zutylizowac¢ na sktadowiskach do tego
celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Wszelkie odstgpstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
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Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami- zgodnie ze sztukg budowlana. Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkow
wykonania rob6t budowlanych.”

W obrgbie istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w
szczegblnosci roboty ziemne beda prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej
ostroznosci,

Znajdujace si¢ na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem —
zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1980r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,,0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany:

* wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Gminy Strzegom.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byla
jednolita i spdjna oraz byta wolna od wad i bledow. Wystgpowanie takowych, nie upowaznia
zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzys¢, a
jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Projektant Gléwny:
Inz. Jan Migdal

UAN VI-{/3/78/85
NBGP V-7342/3/93/98
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Mapa orientacyjna — lokalizacja

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:25000
skala 1:500
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- SCIEK Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11

- WPUSTY DO REMONTU | OCZYSZCZENIA

- NOWY WPUST DO WYKONANIA Z PRZYKANALIKIEM Z RURY DN200 PCV SN8

Luk 1-3 Luk 4-6 Luk 7-9

R= 12,00 R= 12,00 R= 4,50

olgl= 66,7042 olgl= 63,1373 olgl= 30,7487
L= 1201 L= 11,90 (=217

T= 6,56 T= 6,49 T= 111

B= 1,68 B= 164 B= 0,13

X(N)= 564811416 X(N)= 564810363 X(N)= 5648107,62
Y(E)= 559475746 Y(E)= 5594766,69 Y(E)= 5594794,92

X(IN)=5648091,96
Y(E)= 5394735,19

Luk 14-16 Latom 17

R= 3,90 w lewo

olgl= 101,6964 olgl= 9,6838
t=9599 X(N)= 5648090,68
T= 399 Y(E)= 5594745,82
B= 1,52

X(N)=5648133,02
Y(E)= 5394736,78

tuk 20-ee Zolom 23

R= 6,00 w lewo

olql= 131,2818 olql= 6,2904
t=12,37 X(N)= 5648113,27
T= 10,02 Y(E)= 5594781,64
B= 5,68
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE 1 OCHRONIE ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

LREWITALIZACJA TERENU POMIEDZY UL. KOSCIELNA, UL. JAROSLAWA
DABROWSKIEGO I UL. SZKOLNA W STRZEGOMIU”

Miejscowosé: Strzegom, Obreb: 003 Srédmiescie,
Nr dz.: 1337, 1341, 1343, 1336
jednostka ewidencyjna: 021906_4 Strzegom

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: §widnicki ; Gmina: Strzegom;

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 Strzegom

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

Jan Migdal zam. ul. Jesionowa 6/1, 58-310 Szczawno Zdrd6;j
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z robotami drogowymi w zwigzku z realizacja projektu ,,Rewitalizacja terenu pomig¢dzy ul.
Koscielna, ul. Jarostawa Dabrowskiego 1 ul. Szkolna w Strzegomiu, przewidziang do
realizacji na dz. Nr 1337, 1341, 1343, 1336".

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

W ramach projektu zaktada si¢ rewitalizacj¢ terenu pomiedzy ul. Koscielna, ul.
Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu.

Dla wykonania rob6t przewiduje si¢ migdzy innymi wykonanie nast¢pujacych prac:

* roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zaladunkiem urobku, wywozem,
profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne;j,

* ulozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz ulozenie
projektowanych nawierzchni wraz z obramowaniem,

* uprzatnigcie terenu po robotach budowlanych (w tym obhumusowanie terenéw
zielonych).

* Remont wpustéw kanalizacji deszczowej oraz budowa nowego wpustu
kanalizacji deszczowej na ul. Koscielnej

*  Wykonanie oswietlenia terenu

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i
projektu budowlanego.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest terenem drég dojazdowych, tereny
zielone oraz nieuzytki.

3. WSKAZANIA ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA 1
ZYCIA LUDZIL.

W czasie wykonywania robdt nalezy zwréci€¢ szczegdlng uwage na nastgpujace
elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych.
* stosowanie srodkOw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikOw 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

* ewentualne kolizje z sieciami obcymi,
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* materialy latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
nastepujace elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* wykonywanie glebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu
zgodnie z dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow)

* wlasciwy roztadunek ci¢zkich materiatow,

* skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych,

» wszystkie roboty wykonywane w odlegltosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i
demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.

* wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem 1 zaggszczaniem
gruntu.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig przy zachowaniu przepisow
BHP okreslonych w:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nrd7, poz.401.);

* Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263);

* Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

* Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

* Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze
sprzetu budowlanego uzywanego do wykonywania robot.

32



5. WSKAZANIA  DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

* Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbeda szkolenie
ogolne,

* Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedg szkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

* Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni
na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zostac
odnotowane w zeszycie szkolen,

* Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych
pracownikow i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i1 warunki sanitarne.

*  Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

*  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Terenie Budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i1 pracownikéw
wykonujacych roboty nalezy zapewnic:

* Oznakowanie miejsca odcinka rob6t przez ustawienia i wlasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
zastepczego do wykonania robot;

* Stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;
* Stosowanie odziezy ostrzegawczej;
* Stosowanie S$rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie
wykonywania rob6t wymagajacych ich uzywania;
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczgciem robot sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA
ROBOT
Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania
prac zatwierdzonego w trybie okres§lonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor

lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy utrzymaé w
czystosci i czytelnosci przez catg dobg.
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8. UWAGI KONCOWE

* Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wlasnym
zakresie w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzagdow.

* Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych i przediozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru
robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

* Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakosci.
* Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

* Do wykonania rob6t mozna przystgpi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas
budowy oraz wytyczenia prowadzenia robot.

* Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych rob6t ponosi Wykonawca.

Projektant Glowny:
Inz. Jan Migdal

UAN VI-f/3/78/85
NBGP V-7342/3/93/98
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CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany skladajacy si¢ z projektu
architektoniczno-budowlanego terenu na obszarze projektowanej inwestycji  pn.
»~Rewitalizacja terenu pomig¢dzy ul. Kos$cielng, ul. Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w
Strzegomiu” przewidziang do realizacja na dz. 1337, 1341, 1343, 1336 obrgb 003
Srédmiescie, jednostka ewidencyjna 021906_4 Strzegom.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na rozbidrce i
remoncie obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:

* Remont istniejagcego odwodnienia jezdni poprzez remont dwoch istniejgcych
wpustow deszczowych

* Budowa wpustu kanalizacji deszczowej wraz z wpigciem przykanalika do
istniejacej kanalizacji deszczowej

* Budowa o$wietlenia ulicznego

* Remont jezdni poprzez wykonanie na nowo wszystkich warstw konstrukcyjnych
wraz z obramowaniem, chodnikami, dojsciami do $mietnikéw, miejscami
postojowymi

* Rozbidrka trzech istniejacych budynkéw oraz fragmentu muru zabytkowego

Gléownym celem przedsiewzigcia jest wykonanie rewitalizacji terenu pomigdzy ul.
Koscielng, ul Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu poprzez remont i wymiang
nawierzchni drogi dojazdowej i doj$¢ dla pieszych, rekultywacje¢ istniejacej zieleni, rozbidrka
istniejagcych komorek oraz uregulowanie kwestii odwodnienia terenu.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz
niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Gléwnym zamierzeniem budowlanym jest wykonanie rewitalizacji terenu pomi¢dzy ul.
Koscielng, ul Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu poprzez remont i wymiang
nawierzchni drogi dojazdowej i1 ciggéw pieszych, rekultywacje istniejacej zieleni, rozbidrka
istniejacych komorek oraz uregulowanie kwestii odwodnienia terenu.

Remontowany uktad ciggu jezdnego bedzie realizowany przez jezdni¢ jednojezdniowg
jednokierunkowa (z dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla mieszkancéw okolicznych
budynkéw) o szerokosciach odpowiadajacych istniejagcemu uktadowi drég. Przewidziano
uregulowanie kwestii ruchu pieszych w obrebie terenu poprzez ciag pieszy w formie chodnika
przebiegajacego wzdluz projektowanej jezdni.

Zamierzenie w zakresie remontu obejmuje:

Wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowego
obramowania jezdni. Wzmocnienie podtoza nalezy wykona¢ jako podiloze zwigzane
cementem C1,5/2 o grubosci 25cm. Warstwe¢ podbudowy zasadniczej stanowi¢ bedzie
kruszywo tamane 90/3 (0/31,5mm) stabilizowane mechanicznie o grubosci 25cm. Warstwa
scieralna bedzie wykonana z kostki granitowej szarej 9/11 utozonej na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 4cm (przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki granitowej koloru
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innego niz szary). Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z kraweznikéw granitowych15x30
wyniesionych ponad nawierzchni¢ o 12cm oraz z krawe¢znikéw granitowych 15x22
(najazdowych) wyniesionych ponad nawierzchni¢ o 2cm. Miejsca postojowe dla samochodéw
zaprojektowano w przekroju konstrukcyjnym jak jezdnia (miejsca postojowe nalezy
wyznaczy¢ poprzez ulozenie kostki granitowej koloru innego niz szary). Chodnik
zaprojektowano o nawierzchni z plyt granitowych szarych plomieniowanych o wymiarach
50x50x8cm ulozonych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego 90/3 (0/31,5mm) gr. 15cm, wzmocnienie podtoza mieszanka
zwigzang cementem C1,5/2 grubosci 25cm. Dojscia do $mietnikéw zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 90/3 (0/31,5mm) grubo$¢ 15cm,
wzmocnienie podloza gruntowego mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 grubo$¢ 25cm.
Opaske z kostki granitowej wzdtuz jezdni zaprojektowano z kostki granitowej szarej 9/11
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 90/3 (0/31,5mm) gr. 15cm, wzmocnienie podioza gruntowego mieszankg zwigzang
cementem C1,5/2 grubos$ci 25¢cm

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajacym zmiany granic
pasa drogowego.

2.2. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono, ze:

* Wierzchnig warstwe terenu stanowi nawierzchnia nieulepszona z kruszywa
kamiennego, nawierzchnia z plytek betonowych oraz czgsciowo nawierzchnia
gruntowa.

* Ponizej na poziomie projektowanego posadowienia konstrukcji jezdni zalegaja
grunty spoiste: gliny piaszczyste, pospotki gliniaste, gliny zwigzte, piaski
gliniaste i1 gliny, czyli grunty bardzo wysadzinowe o duzej wrazliwosci na
zawilgocenie, ktdre nalezy zakwalifikowa¢ do grup no$nosci podtoza G4.

Zaleca si¢ podloze pod konstrukcj¢ jezdni wzmocni¢ doprowadzajac do grupy nosnosci
Gl(wymiana gruntu, stabilizacja spoiwami hydraulicznymi, geosyntetyki).

2.3. OPIS REMONTOWANEJ DROGI W PLANIE

Remontowany odcinek drogi miesci si¢ w calosci w granicach dzialek Inwestora i
przebiega po $ladzie istniejacego ciggu pieszo-jezdnego. Remontowany odcinek podzielony
jest na 3 odcinki:

* Dtugos¢ odcinka 1-12 - 106,79m
* Dtugos¢ odcinka 13-18 - 34,56m
* Dtugos¢ odcinka 19-24 - 85,44m

Szerokos¢ w/w odcinkéw wynosi od 3,0m do 5,0m. Spadki poprzeczne na
projektowanych jezdniach wynosza 2% 1 sa jednostronne.

2.4. OPIS NIWELETY I SPADKOW

Przebieg niwelety stanowi odwzorowanie niwelety stanu istniejagcego. Spadki
poprzeczne i podluzne umozliwiajg odprowadzenie wody odpadowej w kierunku wpustéw
kanalizacji deszczowej przewidzianych do remontu w ramach realizacji zadania.
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2.5. OPIS PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Spadek jednostronny jezdni wynoszacy 2% (spadki poprzeczne chodnikdéw, miejsc
postojowych, dojs¢ do $mietnikow 2% skierowane w kierunku jezdni, lokalnie spadek
poprzeczny chodnika bedzie skierowany w kierunku terenéw zielonych).

Wysokos¢ kraweznika 15x30 nad nawierzchnig jezdni — 12cm
Wysokos¢ kraweznika 15x22 nad nawierzchnig scieku — 2cm

Wysokos$¢ obrzeza 8x30 nad nawierzchnig chodnikéw, miejsca postojowych — Ocm

2.6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z pézniejszymi zmianami),

Dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: o kategoria ruchu — KR1:
* warunki wodne podtoza — dobre,
* grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaktada si¢ grupe — G4,
* gleboko$¢ przemarzania gruntu — strefa I — h,=0,8m

Parametry remontowanej jezdni:

* Predkos¢ projektowa na terenie inwestycji Vp=30km/h

* Szerokos¢ pasa ruchu od 3,0m do 4,42m

* Szerokos$¢ jezdni od 3,0m do 4,42m

* Pochylenie podiuzne jezdni od 0,514% do 10,015%

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategori¢ ruchu KR1 i1 na jej
podstawie przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

*  Warstwa scieralna — kostka granitowa szara 9/11 gr. 10cm
* Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

* Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
25cm

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw zaliczonych do grupy nosnosci G4 przed
wykonaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ warunek mrozoodpornosci i wzmocni¢ podioze do
wymaganej no$nosci G1.

Warunek mrozoodpornosci dla przyjetej kategorii ruchu KR1:
0,6*h, < grubo$¢ taczna wszystkich warstw, gdzie h,=80cm
0,6 * 80cm = 48cm > 39cm (10+4+25)

Warunek nie spetniony. Nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng oraz doprowadzajaca
podioze gruntowe do GIl. Zaprojektowano warstwe¢ mrozoochronng z mieszanki
stabilizowanej cementem o gr. 25cm.
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Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni sktada si¢ ostatecznie z nastgpujacych warstw

(od gory):

Warstwa $cieralna — kostka granitowa szara 9/11 gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
25cm

Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

Powyzszy przekrdj konstrukcyjny spetnia warunek mrozoodopornosci:

0,6*h, < grubo$¢ taczna wszystkich warstw, gdzie h,=80cm
0,6 * 80cm = 48cm < 64cm (10+4+25+25)

Wydzielenie miejsc parkingowych oraz oznakowanie przej$¢ dla pieszych nalezy
wykona¢ z kostki granitowej 9/11 w kolorze innym niz szary. Nawierzchni¢ miejsc
postojowych nalezy wykona¢ w takim samym przekroju konstrukcyjnym jak nawierzchnia

jezdni.

Nawierzchnia jezdni jest ograniczona granitowymi 15x30 ($wiatto 12cm) lub 15x22
(Swiatto 2cm) na tawie betonowej z betony C12/15 z oporem .

Na ciggach pieszych przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Warstwa $cieralna — ptyta granitowa szara ptomieniowana gr. 8cm o wymiarach
50x50cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwiazana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
15cm

Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

Na dojsciach do $mietnikéw przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Warstwa $cieralna — kostka betonowa szara gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
15cm

Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

Na opasce przy jezdni przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Warstwa $cieralna — kostka granitowa szara 9/11 gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
15cm

Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

39



Nawierzchni¢ chodnikéw oraz doj$¢ do Smietnikdw ograniczono obrzezem granitowym
8x30 bezfazowym posadowionym na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

2.7. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na rewitalizacje¢ terenu pomiedzy ul. Koscielng, ul. Jarostawa Dabrowskiego 1
ul. Szkolng w Strzegomiu zostata zaprojektowana i uzgodniona nowa organizacja ruchu
drogowego.

2.8. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych, kierujacych
wody opadowe na dziatki bgdace wilasnoscia Inwestora gdzie czgSciowo s3 wchtaniane w
grunt, czesciowo odparowane a czg¢sciowo odprowadzone wpustow kanalizacji deszczowej,
ktére w ramach realizacji nalezy wyremontowac i oczys$ci¢ oraz zostanie wybudowany nowy
wpust kanalizacji deszczowej zlokalizowany w ul. Koscielnej z podpi¢ciem przykanalika do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.9. OSWIETLENIE ULICZNE

Zasilanie latarni przeznaczonych do o$wietlenia terenu podlegajacego rewitalizacji
wykona¢ od strony ul. Szkolnej. W tym celu nalezy dokona¢ wcinki w istniejacy kabel
oswietleniowy. Cze$¢ kabla przetozy¢, a cze$¢ przedtuzy¢ z wykorzystaniem mufy kablowe;j
termokurczliwej. Miejsce rozcigcia pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Do zasilania opraw o$wietleniowych zainstalowanych na stupach utozy¢ kabel YAKXS
4x16 mm?2 Kabel utozy¢ w ziemi na podsypce z piasku. Na catej dlugosci kabel utozy¢ w
rurze ochronnej fi 50 mm, a przy przejsciach i przejazdach kabel nalezy ostoni¢ rurg fi 75
przystosowang do uktadania pod drogami. Lini¢ kablowg wykona¢ zgodnie z Normg SEP-E-
004, zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od innych sieci podziemnych przy skrzyzowaniach i
zblizeniach. Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktérg polaczy¢ z zaciskiem
PE w stupach i rozdzielni.

Projektowang tras¢ linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Do o$wietlenia terenu rewitalizacji zaprojektowano stupy stylizowane z tworzywa
sztucznego o wysokosci 4,4 metrow(SM-1W) z wysiegnikiem WTM-31. Stup jest
przystosowany do montazu na fundamencie prefabrykowanym. Zwréci¢ nalezy uwage na
rozstaw $rub w fundamencie, musi by¢ zgodna z rozstawem otworéw w zastosowanym
stupie. Stup musi spetnia¢ wymagania dla II strefy wiatrowej wg PN-77/B-02011.

Do os$wietlenia zaprojektowano oprawe stylowag LED 79W 8700lm i barwie 3500 st.K.
Oprawa wykonana jest w klasie ochrony IP66 i moze pracowa¢ w zakresie temperatur od -40
do 55 st.C. Stupy i oprawy w kolorze w czarnym RAL. Typy i rodzaje stupéw oraz opraw
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych latarni, jednak o
parametrach lepszych lub réwnowaznych.

Posadowienie stupéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznych zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetgzeniowych. Jako system zasilania przyjeto system TN-S. Dostepne czesci przewodzace
tj. czgsci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji moga znalez¢ si¢ pod
napieciem, takie jak:

* metalowe obudowy opraw o§wietleniowych,
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* metalowe czg¢sci stupow

powinny by¢ pofaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadac
oznaczenia barwne zgodnie z normg PN-90/E-05023.

Prace elektromontazowe musza wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,
dokonujac montazu w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac ziemnych oraz montazu stupdéw i opraw
oswietleniowych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji
izolacji, uziemien oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

Catos$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Wszystkie urzadzenia i materialy winny posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia i
Swiadectwa

Z uwagi na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi prace ziemne(wykop pod
kabel i latarnie) nalezy wykonywac¢ w sposéb reczny.

2.10. MONITORING

Projektuje si¢ kanalizacje teletechniczng RHDPE od strony ul. Szkolnej 1 szt. kamera
obrotowa na slupie o$wietleniowym.. Zakup i montaz kamer dokonana Inwestor we wiasnym
zakresie .

3. UWAGIIZALECENIA
3.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika
budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia stanowi Zatacznik 1 do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzic¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 u zawartym w Dz.U.
2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji
technicznej winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i
warunkami oraz z ogdlnie obowiazujagcymi warunkami wykonawstwa 1 odbioru robét oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w
szczegblnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej
ostroznos$ci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy powiadomié ich
wilascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czgsci opisowej
i graficznej oraz Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tacznie i zapisy ktére
pojawiaja si¢ cho¢by w jednym miejscu, dotycza catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawne (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.
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Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Zespot projektowy dotozyl wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byla
jednolita i spdjna oraz byla wolna od wad i btedéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia
zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzys¢, a
jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant Glowny:
Inz. Jan Migdal

UAN VI-f/3/78/85
NBGP V-7342/3/93/98
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BIURO PROJEKTOW | USLUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
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- POCZATEK 0+000  [tuk 1-3 Luk 4-6 Luk 7-9

> - PLK 0+042,14

3o S0 R Lo R= 12,00 R= 4,50

5 - PLK 0+03510 |9 66,704 olgl= 631373 olgl= 30,7487

5 - SIK 0+06105 |7 1200 (= 11,90 (= 217

I K00 1= 65 T= 6,49 T= 111

§ RO b= 168 B= 1,64 B= 0,13

10 - KLK 0409009 |XQN)= 564811416 XO)= 564810363 X(N)= 564810762
11 - 0+100 Y(E)= 5594757,46 Y(E)= 559476669 |Y(E)= 5594794,92
12 - KONIEC 0+106,62

MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH

Obreb ewidency ny

~— [ Fowat swidnicki
znaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezyjnej CRIV.4020.1.2152.2020
\ 021906 _4
Jednostkao ewidency jna Strzegom
‘ 0003

Srédmiescie

Dzictka

1330,1337,1336.13411343,1344,1353/ inne

Uica Koscielna Szkolna Dabrowskiego
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Skala mapy 1500
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. \Data opracowania 2020.11.18
\[Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu

\\zawierajacege wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikac i z dnia 20210 25
nr GKIV.4020.1.2132.2020_17896

GEOPOMIAR
USELUGI GEODEZ Y INO-KARTOGRAFICZNE
mar inz. Morcin Majek
ul. Namystowskiego 11/6, 58-301 Watbrzych
tel. G68-176-077, e -mail: wirrricir in2021.01.25.p1
NIF 886-175-24-97
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13 - POCZATEK 0+000
0+042,86

14 - PLK 0+017,99

15 - SLK 0+020,79

16 - KLK 0+023,59

17 - ZALDM 0+029,45

19 - POCZATEK 0+000
0+044,36

20 - PLK 0+010,22

2l - SLK 0+016,21

22 - KLK 0+022,39

23 - ZALDM 0+044,12

24 - KONIEC 0+035,52
0+085,29

-NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH

- NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11

18 - KONIEC 0+034,33 |T= 399

B= 1,32
X(IN)=5648091,96
Y(E)= 5394735,19

tuk 14-16 Zotom 17

R= 3,90 w lewo

olgl= 101,6964 olgl= 9,6838

t=95,99 X(N)= 5648090,68
Y(E)= 5994745,8°

X(N)=5648133,02
Y(E)= 5394736,78

tuk 20-ee Zolom 23

R= 6,00 w lewo

olql= 131,2818 olql= 6,2904
t=12,37 X(N)= 5648113,27
T= 10,02 Y(E)= 5594781,64
B= 5,68

”

- NAWIERZCHNIA DOJSC DO SMIETNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ HOLLAND

- ZIELEN
- OPASKA Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11
- NAWIERZCHNIA Z GRYSOW 11/16 GRANITOWYCH

- ISTNIEJACE BUDYNKU ORAZ MUR DO ROZBIORKI

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ DO PRZELOZENIA
W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDLOWEGO ODWODNIENIA

- PASY WYDZIELAJACE MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 INNEGO KOLORU NIZ JEZDNIA

- OBRZEZA GRANITOWE 8X30
- KRAWEZNIK GRANITOWY 15X30 "WYSOKI" SWIATLO 12CM
- KRAWEZNIK GRANITOWY 15X22 "NISKI" SWIATLO 2CM

- 0S PROJEKTWANEJ DROGI

—— - OGRODZENIE

%
o

- DRZEWA DO WYCIECIA

- PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OSI

@ ——©® - BALUSTRADA SZCZEBLINKOWA U-11A KOLOR SZARY

[LT]
[TT]

- SCIEK Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11

- WPUSTY DO REMONTU | OCZYSZCZENIA

- NOWY WPUST DO WYKONANIA Z PRZYKANALIKIEM Z RURY DN200 PCV SN8

UWAGA:

Na catej dtugosci kabel utozyé w rurze ostonowej fi 50 mm

Wozdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm

kabel oswietlenia w rurze ostonowej HDPE DN50
stup oswietleniowy ozdobny h=4,44m

oprawa LED 79W, 8700Im, 3500K, IP66, -40 - 50 st.C
na wysiegniku 1 m

BIURO PROJEKTOW | UStUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
98-310 Szczawno Zdrdj, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 33 30
30-695 Krakdw, ul. A, Schweitzera 5/32

Gmina Strzegom
INWESTOR Rynek 38, 58-150 Strzegon

Rewitalizac jo terenu pomiedzy ul. Koscielng
UBIEKT: ul. Jarostawa Dobrowskiego 1 ul. Szkolna
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Strzegom, dz, nr 1337, 1341, 1343, 1336
ADRES obreb 003 Srodmiescie
TYTUL RYS: PRUOJEKT ZAGOSPUDAROWANIA TERENU
PROJEKTANT mgr inz. Andrze | Niczyporuk SKALA
INSTALAC JE UAN.VI-F/3/26/89 1500
FLEKTRYC/NE:
ASYSTENT: RYS., NR
PROJEKTANTA: 5




‘ 100 ‘

|

. oprawa stylowa LED kolor czarny RAL 9005, (stopief
=) = ochrony IP 66) z diodami mocy 72W barwy neutralnej
- =7 biafej (tem. 3500K, 8700Im), zakres temperatur pracy
N —40T do +557C
=[ folia kablowa niebieska gr. 0.2mm szer.20cm
Wysiegnik szlifowane aluminium anodowane na kolor f_-"-':
czarny RAL 9005 |
R zasypka gr.h4
obsypka wierzchnia gr.h3
s rhn i obsypka boczna gr.h2
; L podsypka gr.h1
\s{up 0 zewnetrznej warstwie z tworzywa
okrqgty, kolor czarny RAL 9005
% Uwaqi
- zageszczenie zasypki pod nawierzchnio do min. 095 wg Proctora;
nha terenach zieleni do min. 0.90 wg Proctora
- pod jezdnia gr. h3+h4 min.100cm
.g{ - Jjesli nie podano wymiary w cm
BIURO PROJEKTOW | USLUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
98-310 Szczawno Zdrdj, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 33 30
30-695 Krakow, ul. A. Schweitzera 3/32
Gmina Strzegom
INWESTR: Rynek 38, 58-150 Strzegon
Rewitalizac jo terenu pomiedzy ul. Koscielng
30 UBIEKT: ul. Jarostawa Dakrowskiego i ul. Szkolng
7 - FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
? 1}%;; Strzeqom, oz nr 1337, 1341, 1343, 1336
s N ADRES: obreb 003 Srodniescie
« Stup aswietlenia oraz schemat utazenia
4o // TYTUL RYS: kobla
MGR INZ. ANDRZEJ NICZYPORUK SKAL A
49315 | PROJEKTANT: | yaNvI-£/3/26/89 105
fundament betonowy typ B-40
(beton €25/50) ASYSTENT RYS. IR
PROJEKTANT 0




CZESC 3. CZESC FORMALNO PRAWNA

Walbrzych, dnia 06 kwietnia 2021 r.

W/N.5183.669.2021.JK

Biuro Projektéw i Uslug Techniczno —
Budowlanych

ul. Jesionowa 6/1 58-310 Szczawno — Zddj

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2021 r. (data wplywu: 09.03.2021 r.) w sprawie
projektu rewitalizacji terenu pomiedzy ulicami Koscielng, Dabrowskiego i Szkolng w Strzegomiu
(dz. Nr 1337 1341 1343, 1336 i 1345 obr. 0004 - Srédmiescie) informuje, ze pozytywnie opiniuje
przedmiotowe zamierzenie planowane do realizacji w oparciu o przediozong dokumentacje
projektowa pn.: ,Projekt budowlany — Rewitalizacja terenu pomiedzy ul. Koscielna, Jarostawa
Dabrowskiego i Szkolng w Strzegomiu” autostradowa inz. Jana Migdata wraz z zespolem, z data
opracowania: marzec 2021 1.

Przedlozong dokumentacje ostemplowano na stronie tytutowej jako zalqeznik do niniejszego
pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celéw archiwalnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego Strzegomia, wpisanego do rejestru zabytkéw: decyzja z dnia 12.02.1957 r. pod
numerem A/2575/417 oraz w obszarze obserwacji archeologicznej sredniowiecznego miasta i

ochrony archeologicznej Sredniowiecznych budowli i szlakéw.

Realizacja prac wymaga¢ bedzie uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie
decyzji administracyjnej zgodnie z art 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2018 r. poz. 2067). Tryb i sposob udzielania pozwoleri
konserwatorskich reguluje rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkGw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz.

1609).

50



W trakcie prowadzenia robét ziemnych, inwestor, stosownie do zapiséw art. 31 ust. 1a pkt 1
i 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, obowiazany jest pokry¢ koszty niezbedne;
dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne. Badania
archeologiczne wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

stosownie do przepiséw art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Ewentualna wycinka drzew i krzewow z obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw wymaga
uzyskania odrebnej decyzji w trybie okreslonym przez ustawe o ochronie zabytkéw oraz ustawe o

ochronie przyrody.

Prace w obrebie drzew, powinny zosta¢é wykonywane zgodnie ze sztuka oraz zgodnie z

zapisami ponizszych ustaw:

1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow
krzewu, przeprowadza sie w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Ustawy Prawo budowlane, - obowigzek zabezpieczenia $rodowiska przyrodniczego na
czas realizacji robot spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien sprawowac
kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do nalozenia na
wykonawce przez Wydzial Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z
zapisami Ustawy o ochronie przyrody

Otrzymuja:
1. adresat (91940+2-R )

2. a/a teczka uklad urb.
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BIURO PROJEKTOW | USLUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

58-310 Szczawno Zdréj, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50
30-695 Krakéw, ul. A. Schweitzera 5/32

NIP 886-100-50-03

WYKONUJE: PROJEKTOWANIE, REALIZACJE | NADZOR BUDOWLANY, SPORZADZANIE
KOSZTORYSOW ORAZ OCENIANIE | BADANIE STANU TECHNICZNEGO W
SPECJALNOSCIACH: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, DROGOWO-MOSTOWEJ |
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY

- Rewitalizacja terenu pomiedzy ul. Koscielng,
ul. Jarostawa Dgbrowskiego i ul. Szkolng

w Strzegomiu. -
Strzegom dz. nr j337, 1341, 1343, 1336, 1345
obreb 003 Srodmiescie Strzegom.

Kategoria obiektu: XXII, XXV, XXVI

Inwestor: Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Zespol projektujacy: /
Projektant: inz. Jan Migdal
Upr. Nr ANF 2/1/83, UAN. VI fﬁ};;?SS, NBGP V-
7342/3/93/98
Asystent: mgr inz. Pawel Grz¢da
Konstrukcja: Projektant: mgr inz. Sebastian K#Scielniak
DOS/0334/PWBKb/17

marzec 2021,

“J iﬂ( ; 5\ 40" e JOUN
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