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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany skladajacy si¢ z projektu
architektoniczno-budowlanego terenu na obszarze projektowanej inwestycji pn.
~Rewitalizacja terenu pomigdzy ul. Koscielng, ul. Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng
w Strzegomiu” przewidziang do realizacja na dz. 1337, 1341, 1343, 1336 obreb 003
Srédmiescie, jednostka ewidencyjna 021906 4 Strzegom.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na rozbidrce
i remoncie obiektoéw budowlanych w zakresie jak nizej:

e Remont istniejagcego odwodnienia jezdni poprzez remont dwdch istniejacych
wpustéw deszczowych

e Budowa wpustu kanalizacji deszczowej wraz z wpigciem przykanalika do
istniejacej kanalizacji deszczowej

e Budowa oswietlenia ulicznego

¢ Remont jezdni poprzez wykonanie na nowo wszystkich warstw konstrukcyjnych
wraz z obramowaniem, chodnikami, dojsciami do $mietnikow, miejscami

postojowymi
e Rozbidrka trzech istniejacych budynkéw oraz fragmentu muru zabytkowego

Glownym celem przedsiewziecia jest wykonanie rewitalizacji terenu pomiedzy ul.
Koscielna, ul Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu poprzez remont i wymiane
nawierzchni drogi dojazdowej i doj$¢ dla pieszych, rekultywacje istniejgcej zieleni, rozbidrka
istniejacych komorek oraz uregulowanie kwestii odwodnienia terenu.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz
niezbednymi uzgodnieniami stanowia zalacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Gléwnym zamierzeniem budowlanym jest wykonanie rewitalizacji terenu pomigdzy ul.
Koscielna, ul Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng w Strzegomiu poprzez remont 1 wymiane
nawierzchni drogi dojazdowej i ciggdw pieszych, rekultywacje istniejacej zieleni, rozbidrka
istniejgcych komorek oraz uregulowanie kwestii odwodnienia terenu.

Remontowany uklad ciggu jezdnego bedzie realizowany przez jezdni¢ jednojezdniowa
jednokierunkowa (z dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla mieszkancéw okolicznych
budynkéw) o- szerokosciach odpowiadajacych istniejacemu ukladowi drog. Przewidziano
uregulowanie kwestii ruchu pieszych w obrebie terenu poprzez ciag pieszy w formie chodnika
przebiegajacego wzdluz projektowanej jezdni.



Zamierzenie w zakresie remontu obejmuje:

Wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowego
obramowania jezdni. Wzmocnienie podloza nalezy wykona¢ jako podloze zwigzane
cementem C1,5/2 o grubosci 25cm. Warstwg podbudowy zasadniczej stanowic¢ bedzie
kruszywo tamane 90/3 (0/31,5mm) stabilizowane mechanicznie o grubosci 25cm. Warstwa
Scieralna bedzie wykonana z kostki granitowej szarej 9/11 ulozonej na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 4cm (przejécia dla pieszych nalezy wykonac¢ z kostki granitowej koloru
innego niz szary). Obramowanie jezdni nalezy wykonac¢ z kraweznikow granitowychl5x30
wyniesionych ponad nawierzchni¢ o 12cm oraz z kraweznikow granitowych 15x22
(najazdowych) wyniesionych ponad nawierzchni¢ o 2cm. Miejsca postojowe dla samochodow
zaprojektowano w przekroju konstrukeyjnym jak jezdnia (miejsca postojowe nalezy
wyznaczy¢ poprzez ulozenie kostki granitowej koloru innego niz szary). Chodnik
zaprojektowano o nawierzchni z plyt granitowych szarych plomieniowanych o wymiarach
50x50x8cm ulozonych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego 90/3 (0/31,5mm) gr. 15cm, wzmocnienie podtoza mieszanka
zwiazang cementem C1,5/2 grubosci 25cm., Dojscia do $mietnikow zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 90/3 (0/31,5mm) grubos$é¢ 15cm,
wzmocnienie podfoza gruntowego mieszankg zwigzang cementem C1,5/2 grubos$é 25cm.
Opaske z kostki granitowej wzdhuz jezdni zaprojektowano z kostki granitowej szarej 9/11
ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa
lamanego 90/3 (0/31,5mm) gr. 15em, wzmocnienie podloza gruntowego mieszanka zwigzana
cementem C1,5/2 grubosci 25cm

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajacym zmiany granic
pasa drogowego.

2.2. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono, ze:

e Wierzchnig warstwe terenu stanowi nawierzchnia nieulepszona z kruszywa
kamiennego, nawierzchnia z plytek betonowych oraz czesciowo nawierzchnia
gruntowa,

e Ponizej na poziomie projektowanego posadowienia konstrukcji jezdni zalegajg
grunty spoiste: gliny piaszczyste, pospotki gliniaste, gliny zwigzle, piaski
gliniaste 1 gliny, czyli grunty bardzo wysadzinowe o duzej wrazliwosci na
zawilgocenie, ktore nalezy zakwalifikowac do grup nosnosci podioza G4.

Zaleca si¢ podloze pod konstrukcje jezdni wzmocni¢ doprowadzajac do grupy nosnosci
G1(wymiana gruntu, stabilizacja spoiwami hydraulicznymi, geosyntetyki).



2.3. OPIS REMONTOWANEJ DROGI W PLANIE

Remontowany odcinek drogi miesci sie¢ w catosci w granicach dziatek Inwestora i
przebiega po $ladzie istniejacego ciggu pieszo-jezdnego. Remontowany odcinek podzielony
jest na 3 odcinki:

e Dhigosc¢ odcinka 1-12 - 106,79m
e Dlugosc¢ odcinka 13-18 - 34,56m
e Dlugos¢ odecinka 19-24 - 85,44m

Szeroko$¢ w/w odcinkéw wynosi od 3,0m do 5,0m. Spadki poprzeczne na
projektowanych jezdniach wynosza 2% 1 sg jednostronne.

2.4. OPIS NIWELETY I SPADKOW

Przebieg niwelety stanowi odwzorowanie niwelety stanu istniejgcego. Spadki
poprzeczne i podluzne umozliwiaja odprowadzenie wody odpadowej w kierunku wpustow
kanalizacji deszczowej przewidzianych do remontu w ramach realizacji zadania.

2.5. OPIS PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Spadek jednostronny jezdni wynoszacy 2% (spadki poprzeczne chodnikow, miejsc
postojowych, doj§¢ do S$mietnikéw 2% skierowane w kierunku jezdni, lokalnie spadek
poprzeczny chodnika bedzie skierowany w kierunku terenow zielonych).

Wysokos¢ kraweznika 15x30 nad nawierzchnig jezdni — 12¢m
Wysokos¢ kraweznika 15x22 nad nawierzchnig Scieku — 2cm

Wysokos¢ obrzeza 8x30 nad nawierzchnig chodnikéw, miejsca postojowych — Ocm

2.6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z pézniejszymi zmianami),

Dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: o kategoria ruchu — KR1:
e warunki wodne podtoza — dobre,
e grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaklada si¢ grupe — G4,
o gleboko$é przemarzania gruntu — strefa I — h,=0,8m

Parametfy remontowanej jezdni:

e Predkos¢ projektowa na terenie inwestycji Vp=30km/h



e Szerokos¢ pasa ruchu od 3,0m do 4,42m
e Szerokos¢ jezdni od 3,0m do 4,42m
e Pochylenie podtuzne jezdni od 0,514% do 10,015%

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR1 i na jej
podstawie przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

e Warstwa $cieralna — kostka granitowa szara 9/11 gr. 10cm
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

o Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
25¢m

Z uwagi na wystepowanie w podlozu gruntow zaliczonych do grupy nosnosci G4 przed
wykonaniem konstrukeji nalezy sprawdzi¢ warunek mrozoodpornosci i wzmocni¢ podioze do
wymaganej no$nosci G1.

Warunek mrozoodpornosci dla przyjetej kategorii ruchu KR1:
0,6*h, < grubos¢ taczna wszystkich warstw, gdzie h,=80cm
0,6 * 80cm = 48cm > 39cm (10+4+25)

Warunek nie spetniony. Nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng oraz doprowadzajgca
podloze gruntowe do Gl. Zaprojektowano warstwe mrozoochronng 2z mieszanki
stabilizowanej cementem o gr. 25cm.

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni sktada si¢ ostatecznie z nastgpujacych warstw
(od gory):
e Warstwa Scieralna — kostka granitowa szara 9/11 gr. 10cm

e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

e Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
25cm

e Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

Powyzszy przekrdj konstrukcyjny spetnia warunek mrozoodopornosci:
0,6%h, < grubos¢ laczna wszystkich warstw, gdzie h,=80cm
0,6 * 80cm = 48cm < 64cm (10+4+25+25)

Wydzielenie miejsc parkingowych oraz oznakowanie przej$é¢ dla pieszych nalezy
wykona¢ z kostki granitowej 9/11 w kolorze innym niz szary. Nawierzchnie miejsc
postojowych nalezy wykonaé¢ w takim samym przekroju konstrukcyjnym jak nawierzchnia
jezdni.

Nawierzchnia jezdni jest ograniczona granitowymi 15x30 (Swiatlo 12cm) lub 15x22
($wiatto 2cm) na tawie betonowej z betony C12/15 z oporem .



Na ciggach pieszych przyjeto nastgpujacg konstrukcje:

e Warstwa Scieralna — plyta granitowa szara plomieniowana gr. §cm o wymiarach
50x50cm

e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

e Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
15cm

e Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

Na dojsciach do $mietnikdw przyjeto nastepujacg konstrukeje:
e Warstwa scieralna — kostka betonowa szara gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

e Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
I15cm

e  Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

Na opasce przy jezdni przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e Warstwa $cieralna — kostka granitowa szara 9/11 gr. 10cm
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

o Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo C90/3) gr.
15cm

e Warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem (C1,5/2,0MPa)
gr. 25cm

Nawierzchni¢ chodnikow oraz doj$¢ do $mietnikow ograniczono obrzezem granitowym
8x30 bezfazowym posadowionym na lawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

2.7. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na rewitalizacj¢ terenu pomig¢dzy ul. Koscielng, ul. Jarostawa Dabrowskiego 1
ul. Szkolng w Strzegomiu zostata zaprojektowana i uzgodniona nowa docelowa organizacja
ruchu drogowego, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

2.8. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych, kierujacych
wody opadowe na dziatki bedace wiasnoscig Inwestora gdzie czgsciowo sa wchlaniane w



grunt, cze¢sciowo odparowane a czesciowo odprowadzone wpustow kanalizacji deszczowe;j,
ktére w ramach realizacji nalezy wyremontowaé i oczys$ci¢ oraz zostanie wybudowany nowy
wpust kanalizacji deszczowej zlokalizowany w ul. Koscielnej z podpieciem przykanalika do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

2.9. OSWIETLENIE ULICZNE

Zasilanie latarni przeznaczonych do o$wietlenia terenu podlegajgcego rewitalizacji
wykona¢ od strony ul. Szkolnej. W tym celu nalezy dokona¢ wcinki w istniejacy kabel
os$wietleniowy. Cze$¢ kabla przetozy¢, a cze$¢ przedtuzyé z wykorzystaniem mufy kablowej
termokurczliwej. Miejsce rozcigcia pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Do zasilania opraw o$wietleniowych zainstalowanych na stupach utozy¢ kabel YAKXS
4x16 mm?2 Kabel ulozy¢ w ziemi na podsypce z piasku. Na catej dtugosci kabel ulozyé w
rurze ochronnej fi 50 mm, a przy przejsciach i przejazdach kabel nalezy ostoni¢ rurg fi 75
przystosowang do ukladania pod drogami. Lini¢ kablowg wykona¢ zgodnie z Normg SEP-E-
004, zachowa¢ wilasciwe odleglosci od innych sieci podziemnych przy skrzyzowaniach i
zblizeniach. Wzdluz trasy kabla ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktorg polgczy¢ z zaciskiem
PE w stupach i rozdzielni.

Projektowang trase linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Do os$wietlenia terenu rewitalizacji zaprojektowano shipy stylizowane z tworzywa
sztucznego o wysokosci 4,4 metrow(SM-1W) z wysiegnikiem WTM-31. Stup jest
przystosowany do montazu na fundamencie prefabrykowanym., Zwréci¢ nalezy uwage na
rozstaw Srub w fundamencie, musi by¢ zgodna z rozstawem otworéw w zastosowanym
stupie. Stup musi spelnia¢ wymagania dla II strefy wiatrowej wg PN-77/B-02011.

Do o$wietlenia zaprojektowano oprawe stylowg LED 79W 8700lm i barwie 3500 st.K.
Oprawa wykonana jest w klasie ochrony IP66 i moze pracowaé w zakresie temperatur od -40
do 55 st.C. Shupy i oprawy w kolorze w czarnym RAL. Typy i rodzaje stup6w oraz opraw
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych latarni, jednak o
parametrach lepszych lub réwnowaznych.

Posadowienie stupéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznych zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napi¢cia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych. Jako system zasilania przyjeto system TN-S. Dostepne czesci przewodzace
tj. czesci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenie izolacji moga znalezé sie pod
napieciem, takie jak:

e metalowe obudowy opraw os$wietleniowych,
e metalowe czesci shupow

powinny by¢ polaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadaé
oznaczenia barwne zgodnie z normg PN-90/E-05023.



Prace elektromontazowe musza wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
dokonujgec montazu w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ podezas prac ziemnych oraz montazu stupdw 1 opraw
oswietleniowych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiardéw rezystancji
izolacji, uziemien oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

Calo$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wszystkie urzadzenia i materialy winny posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia i
$wiadectwa

Z uwagi na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi prace ziemne(wykop pod
kabel i latarnie) nalezy wykonywa¢ w sposob reczny.

2.10. MONITORING

Projektuje sie kanalizacje teletechniczng RHDPE od strony ul. Szkolnej 1 szt. kamera
obrotowa na slupie o$wietleniowym.. Zakup i montaz kamer dokonana Inwestor we wlasnym
zakresie .

3. UWAGIIZALECENIA
3.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Zostaly zawarte w projekcie budowlanym.
3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji
technicznej winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i
warunkami oraz z ogoélnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robo6t oraz
zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. '

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w
szczegOlnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwickszej
ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomic ich
wlascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej
1 graficznej oraz Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy czytaé lgcznie i zapisy ktore
pojawiaja sie choéby w jednym miejscu, dotyczg catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawne (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze



rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.
Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

ZespOl projektowy dotozyl wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byla
jednolita i1 spdjna oraz byla wolna od wad i bledow. Wystgpienie takowych, nie upowaznia
zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzysé, a
jedynie naklada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant Glowny:
Inz. Jan Migdal ,a/
UAN VI-f/3/78/85 g

NBGP V-7342/3/93/98
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II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Mapa orientacyjna — lokalizacja
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne

Rys. 4.1 Niweleta podtuzna odcinek 1-12
Rys. 4.2 Niweleta podtuzna odcinek 13-18
Rys. 4.3 Niweleta podtuzna odcinek 19-24

Rys. 5 Stup oswietlenia oraz schemat utozenia kabla

skala 1:25000
skala 1:500
skala 1:25
skala 1:50/500
skala 1:50/500
skala 1:50/500
skala 1:25
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