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oprawa stylowa LED kolor czarny RAL 9005, (stopie
S ochrony IP 66) z diodami mocy 72W barwy neutralnej
e biatej (tem. 3500K, 8700Im), zokres temperatur pracy
—40°C do +55°C
folia kablowa niebieska gr. 0.2mm szer.20cm -
Wysiegnik szlifowane aluminium anodowane na kolor % ;7,-
czarny RAL 9005 = R L
e o e ka grhd
N v gz‘t\][\ zasypka gr
_ = ThpriR obsypka wierzchnia gr.h3
= rj‘n 1550 1‘\ obsypka boczna gr.h2
= T podsypka gr.hi
L\smp o zewnetrznej warstwie z tworzywa
okrqgfy, kolor czarny RAL 9005
<t
¥ Uwagi
- zogeszczenie zasypki pod nawierzchnia do min, 0.95 wg Proctora;
na terenach zieleni do min. 0.90 wg Proctora
- pod jezdnia gr. h3+h4 minl00cm
L. - Jesli nie podano wymiary w cm
=
BIURO PROJEKTOW | USLUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
98-310 Szczowno Zdrdj, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50
30-693 Krakdw, ul. A Schweitzera 5/32
Gmina Strzegom
INWESTOR: Rynek 38, 58-150 Strzeqon
U Rewitalizac jo terenu pomiedzy ul. Koscielng,
30 OBIEKT: ul. Jarostawa Dabrowskiego i ul. Szkolng
7 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY /{ff
§ ) Strzegon, dz. nr 1337, 1341, 1344/ 133
3 0 ADRES: chrek 003 Sradmiescie
8 ZI Stup oswietlenia oraz schemat utozenia
| /J TYTUL RYS: kabla
2257 MGR INZ, ANDRZEJ NICZYPIRUK | <kal
#315 PROJEKTANT: | uaNvI-£/3/26/89 1:25
fundament betonowy typ B-40
(beton €25/30) ASYSTENT. RYS. NR
PROJEKTANTA: 5




