PRZEDMIAR ROBOT
(AKTUALIZACJA)

DO WYKONANIA ZMIAN
W STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 699
NIEMIANOWICE - SICZKI (km 7+100 — km 9+135)
UL. RADOMSKA W JEDLNI-LETNISKU

- ZMIANY W OZNAKOWANIU POZIOMYM | PIONOWYM
- BUDOWA PERONOW PRZYSTANKOWYCH
- BUDOWA DODATKOWYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH
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Cena
: llos¢ jedn. Wartos¢
Lo | e @2y Opis M- obét | roboty 1]

(1]
1 |45233120- OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE - ZMIANY W

6 ORGANIZACJI RUCHU

1.1a|KNNR 6 Usuwanie istniejgcego oznakowanie poziomego jezdni - m2 | 36,00
0705-0200 |grubowarstwowego

1.1b ' KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i m2 57,00
0705-0200  krawedziowe, ciggte i przerywane (GRUBOWARSTWOWO)

1.2 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni, przejscia dla pieszych, m2 | 70,00

0705-0600 (GRUBOWARSTWOWO)

1.3 |[KNNR 6 PRZESTAWIENIE stupkéw z rur stalowych o srednicy 50 szt. 4,00
0702-0100 'mm

1.4 |[KNNR 6 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ znakéw drogowych szt. 5,00
0702-0800

1.5 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy | szt. 17,00
0702-0100 |50 mm

1.6 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze i informacyjne | szt. 18,00
0702-0400 | powierzchni do 0,3 m2

2 45100005- ROBOTY ZIEMNE BUDOWA PERONOW
8 PRZYSTANKOWYCH

2.1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,02
0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

2.2 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30cm, na | m 80,00
0806-0800 |podsypce piaskowej

2.3 |[KNNR 6 Rozebranie opaski z ptyt chodnikowych 35x35 grubosci 6 m2 14,00
0805-0700 | cm na podsypce cementowo- piaskowej

2.4 |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie t 10,00
1509-0600 ponad 50 do 100 kg ciggnikiem kotowym 37 kW na
odlegtos¢ do 0,5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

2.5 |KNNR1 Usuniecie warstwy humusu i gruntu niebudowlanego za m2 | 78,00
0113-0100 |pomocy spycharek. Grubo$¢ warstwy do 35 cm

2.6 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-biernymio | m3 24,00
0202-1001 | poj. tyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15t na odl. do 1km. Grunt kat. IlI-IV
(wywiezienie gruntu niebudowla-nego i dowiezienie gruntu
na nasypy i wykonanie nasypéw). O przydatnosci gruntu do
wykorzystania na budowie decyduje geolog i inspektor

nadzoru
3 145233120 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - BUDOWA PERONOW
6 PRZYSTANKOWYCH
3.1 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 76,00

0103-03  |mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Podtoze pod warstwy
konstrukcyjne, doprowadzone nosnosci podfoza do grupy
nosnosci G1

3.2 [KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 76,00
0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kolorowa

3.3 |[KNNR 6 Podbudowy z "chudego" betonu C5/6 warstwa gr.10cm m2 | 76,00
0111-01

3.4 |[KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 | 76,00
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odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci korony,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - CHODNIK

Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm, na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

ROBOTY ZIEMNE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY
UL.LESNEJ i UL.PILSUDSKIEGO

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej i fawie betonowej

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na
podsypce piaskowej

Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej grubosci 6 cm
lub z ptyt chodnikowych 7x50x50 na podsypce
cementowo- piaskowej

Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie
ponad 50 do 100 kg ciggnikiem kotowym 37 kW na
odlegtos¢ do 0,5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

Usuniecie warstwy humusu i gruntu niebudowlanego za
pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 35 cm

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15t na odl. do 1 km. Grunt kat.IlI-IV
(wywiezienie gruntu niebudowlanego i dowiezienie gruntu
na nasypy i wykonanie nasypéw) O przydatnosci gruntu do
wykorzystania na budowie decyduje geolog i inspektor
nadzoru

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH PRZY UL.LESNEJ | UL.PILSUDSKIEGO

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Podtoze pod warstwy
konstrukcyjne, doprowadzone nosnosci podtoza do grupy
nosnosci G1

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kolorowa, przy krawezniku na catej szerokosci
przejscia dla pieszych pas, z kostki z wypustkami,
szerokosci 60 cm koloru zottego

Podbudowy z "chudego" betonu C5/6 warstwa gr.10 cm

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy
odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci korony,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - CHODNIK

Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm, na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
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