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Specyfikacja osprzetu elektrycznego
1 2 3 4 5
Bezwwzgledne wymagania
Lp . dotyczace Pozostate wymagania
TYP Zdjecie pogladowe parametrow/cech/wiasciwosc
i
wyrobu/urzadzenia/materiatu
Puszka podtogowa do duzych
obcigzen stosowana do
wylewek , forma zabudowy
zlicowana z wylewka,
wypetnienie pokrywy z tego
o samego materiatu co wylewka. Wymiary kasety gornej min.
i Dedykowane przepusty 267x267 mm
a kablowe w formie wkrecanego pojemnos¢é min. 24-
o tubusa nalezy dotgczy¢ do moduty,min wyposazenie wg.
1 o puszki. Wykonanie puszki jako dokumentacji projektowej,
' 7 zasilajgca i jako rewizyjna. mocowanie standardu min
N Zgodnos¢ z normami PN-EN 45x45mm.
E 60-670 i PN-EN 50 085-2-2 Nacisk min. 20 kN,
o Zestaw: puszka stopien ochrony min IP55 przy
C podposadzkowa na zapas zamknietej pokrywie
kabla + kaseta nierdzewna +
pokrywa + aluminiowy tubus do
wyprowadzenia przewodow +
wkiad montazowy + osprzet wg.
dokumnetacji projektowe;.
Kaseta wykonana z materiatu
PCV, pokrywa otwierana na
metalowych zawiasach,
ustywnienie z blachy stalowej w
pokrywie, Pokrywa kasety ma
posiada¢ mozliwo$¢ regulacji
gtebokosci wzgledem materiatu Wymiary kasety gornej min.
wykonczeniowego podtogi. 267x267 mm
< Pokrywa’ ka_sety m.a.sie pojemnos¢ min. 24-
v zamylfac,.nlezalezme od moduty,min wyposazenie wg.
™ rodzaju uzywanych wtyczek dokumentacji projektowej,
2. 2 e!ektry(_:znyc_h. K:’;lseta} ma mocowanie standardu min
o réwniez posiada¢ mozliwos¢ A5xA5mm.
= bocznego mocowania gniazd. N
= Puszki montazowe w kasecie Nacisk min. 0,3 kN,
musza posiadaé mozliwosé¢ stopien ochrony min IP20 przy
szybkiego montazu i zamknigtej pokrywie
demontazu, aby pozwoli¢ na
dowolng konfiguracje gniazd w
przysztosci. Puszka musi by¢é
niepalna lub trudno zapalana
przystosowana do montazu na
podtozu palnym
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PEL1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Osprzet w zakresie gniazd i
tacznikéw powinien byé
zrealizowany w jednolitym
standardzie producenta. Sprzet
odpowiednim stopniu IP20 lub
P44,

Osprzet ma by¢ w okreslonym
kolorze RAL. System gniazd w
uktadzie ramki wielokrotnej tj.
od krotnosci 1-5. Kolorowa
ramka dla gniazd typu DATA,

Osprzet montowany jako n/t lub
pit.

Wposazenie wg. dokumetaciji
projektowe;j.

Uwaga PEL4: zestaw
podtaczeniowy montowany w
wsporniku w przestrzeni
sufitowej. W suficie nalezy
zapenic¢ przepust kablowy
ostonowy umozliwjacy
podtaczenie do gniazda.

Napiecie min. 250V

Prad znamionowy min. 16A
Wymiary max jednej ramki
85x85mm

4. | PEL2

Zestaw gniazd zabudowanych
w $cianie. Kaseta i pokrywa
wykonana ze stali
szczotkowanej. Pokrywa
kasety ma sie zamykag,
niezaleznie od rodzaju
uzywanych wtyczek
elektrycznych i LAN. Pokrywa
musi zapewniac przepusty dla
przewodow. Pokrywa
zamykana na dedykowany
kluczyk. Wposazenie wg.
dokumetaciji projektowej.

Napiecie min. 250V

Prad znamionowy min. 16A
Wymiary: max
150x150x100mm
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e »| | Panel sterujgcy oswietleniem ]

. .| | mamiec mozliwosc wyboru Pobér pradu max 10mA
5. | sceny Swietlnej , ciggtoscii Wymiary max 100x100mm

° ¢/ | sciemania. Komunikacja w

. .| | systemie oswietleniowym.

Uwaga: W przypadku wartosci innych niz w kartach doborowych, nalezy zweryfikowac¢ wptyw zmian
parametrow z pozostatymi czeSciami projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i wielobranzowego.

Parametry nie wymienione w ww. tabeli, a okre$lone/ujete w opisach, dokumentaciji, kartach
doborowych,muszg by¢ precyzowane/dobierane przez Wykonawce z uwzglednieniem powyzszego
zapisu.



