Zestawienie materiatéw wentylacji pozarowej

ejsze zestawienie jest pogladowe i nie jest podstawa do realizacji zaméwien;
2. Ponizsze zestawienie rozpatrywac tacznie z wielobranzowym projektem, dokumentacja wykonawcza oraz Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robét. Elementy uwzglednione w czesci

rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujace w projekcie i nalezy je rowniez skalkulowac.

W wycenie uwzgledni¢ nalezy wszystkie materialy i prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania robét budowlanych. Wyglad oraz kolor elementéw widocznych nalezy uzgodni¢

(uzyska¢ akceptacje) przed zamoéwieniem elementu z Architektem;
4. Izolacja termiczna kanatéw zgodnie z opisem technicznym;

5. Do kompensciji wydtuzen termicznych na odcinkach prostych przewodéw typu PD nalezy stosowaé¢ kompensatory zgodnie z Aprobata Techniczng i wymogami producenta.

3.

Zestawienie kanatéow

Branza Kondygnacja s’\\/‘:tzewn?u Nazwa elementu Wielkosé Diugosé Powierzchnia Informacje dodatkowe
[] [] [-] [-] [mm] [mm] [m’] [
P01
oD1
MO PO1 op1 Kanat okragly: MO-KAY- 91250 800 3,142
RO_Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy
Mo PO1 op1 Kanaf okragly: MO-KAY- = $1250 801 3,144
RO_Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO POL opy | Kanat prostokatny: M(Z;ZAE;ZE_;J:d"DS”Ef°WV przewod | oo cov1000 125 0,813 sklasyfikowany wedfug kryteriéw normy PN-EN 13501-
I
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO POL opy | Kanat prostokatny: M(Z;ZAE;ZE_;J:d"DS”Ef°WV przewod | oo e 1000 861 5,594 sklasyfikowany wedfug kryteriéw normy PN-EN 13501-
I
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO POL opy | Kanat prostokatny: M(Z;ZAE;ZE_;J:d"DS”Ef°WV przewod | oo cov1000 200 1,3 sklasyfikowany wedfug kryteriéw normy PN-EN 13501-
I
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
MO po1 op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1500x900 684 3286 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ’ zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POl op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1500x900 1150 552 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ’ zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POl op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 2100x1000 6959 43147 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POl op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 2100x1000 18160 112592 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POl op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1300x1300 262 2401 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ’ zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POl op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1300x1300 4955 25,763 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POl op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1300x1300 3858 20,064 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ' zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO po1 op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1300x1300 110 0572 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO po1 op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 2250%1000 6750 43.875 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO po1 op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 2100x1000 1740 10,789 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO po1 op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 2100x1000 575 3564 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO po1 op1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1500x1000 2417 12.085 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
0D1:17 297,649
ODG1
MO PO1 0DG1 Kanat okragly: MO-KAY- 1250 797 3,13
RO_Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy
MO POL 0DG1 Kanat okragly: MO-KAY- #1250 797 3,13
RO_Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO POL opgy | Kanat prostokatny: Mg dZA:n?:,;JCed""S"Ef"WV przewod | 5)50x1000 | 600 39 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO Po1 opgy | Kanat prostokatny: MZ d?:ﬂ?:,;’:"“m"emwy przewod | ))s0x1000 | 1995 12,969 sklasyfikowany wedlug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
MO po1 0DG1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 2250%1000 6730 43,745 Przewdd stalowy obudowany ptytami ogniochronnymi
EIS120 ! zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
0ODG1: 5 66,874
oPz1
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Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod

Przewd6d samonosny wykonany z ptyt ogniochronnych

MO POl 0OPZ1 1200x1200 5630 27,023 L. X . .
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO Po1 opPz1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1000x1200 5203 22,892 Przewod sanﬁqnosny wyk(l:nanylz ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO1 opPz1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1200x1200 1335 6,406 Przewod sanﬁqnosny wyk(l:nanylz ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO1 oPz1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1200x1200 507 2432 Przewod sanﬁqnosny wyk(l:nanylz ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO1 opPz1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1000x1200 1913 8,419 Przewod sanﬁqnosny wyk(l:nanylz ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POL opz1 Kanat prostokagtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1000x1200 300 1,321 Przewod samqnosny wyk(lnnany z ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
OPZ1: 6 68,494
0oPz2
MO PO1 OPZ2 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 915 2,873
MO P01 OPZ2 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 914 2,872
MO POL opz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1500x1000 309 1,543 Przewod samqnosny wyk(lnnanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POL opPz2 Kanat prostokagtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1500x1000 2459 12,296 Przewod samqnosny wyk(lnnanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POL opPz2 Kanat prostokagtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1500x1000 412 2,06 Przewod samqnosny wyk(lnnanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO POL opPz2 Kanat prostokagtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1800x700 6768 33,842 Przewod samqnosny wyk(lnnany z ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO1 opPz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1500x1000 3788 18,042 Przewod sanru?nosny wyk(l)nany z ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO1 opPz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1500x1000 455 2,277 Przewod sanru?nosny wyk(l)nany z ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
OPZ2: 8 76,706
PO1: 36 509,723
P02
oD1
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 1300x1000 605 2,782 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 400x400 350 0,56 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Oodd mial;Jcednostre owy przewod 400x400 1124 1,799 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H -KAY-RE
MO P02 op1 | K@natprostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | 00va00 3311 5,298 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opy | Kanatprostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | g4400 260 0,623 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opy | Kanatprostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | gi00400 | 5307 12,736 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opy | Kanatprostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | gi50400 | 3181 7,634 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opy | Kanatprostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | 4000400 | 3497 5,506 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opy | Kanatprostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | g4400 903 2,167 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | gn0va00 350 0,84 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | 300000 | 842 3,875 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | 004600 293 0,878 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | Kanat prostokatny: MO-KAY-RE Jednostrefowy przewod | - g5 /0 3376 8,102 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-

oddymiajacy

4+A1:2010 w klasie E600 120S
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Kanat prostokatny:

MO-KAY-RE_Jednostrefowy przewod

Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,

MO P02 oD1 ddymiai 1300x1000 377 1,734 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opp |‘anaiprostokatny: i ednostretowy przewod | - 450xa00 2072 3,315 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | <N prostoxatny: i ednostretowy przewod | ooox1000 | 1341 5,363 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opp |‘anaiprostokatny: i ednostretowy przewod | - ghoxa00 152 0,366 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref " Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | <N prostoxatny: i ednostretowy przewod | - ghoxa00 150 0,36 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 250 0,6 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 400x400 4050 6,48 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 900x600 6931 20,792 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 250 0,6 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 400x400 8000 12,8 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 1300x1000 6309 29,022 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x600 834 2,502 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 400x400 1230 1,968 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 400x400 4270 6,832 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 400x400 158 0,253 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x600 968 2,904 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x600 400 1,2 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;IZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 1588 3,811 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 00,600 260 0,779 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 00,600 280 0,84 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 00,600 290 0,87 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w lasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 00,600 8100 243 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,;J:"""S"Q&’WV przewod | gn0va00 160 0,384 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w lasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H -KAY-RE
MO P02 op1 | K@natprostokatny MoodzArn?a,;Jced""S"ef"wy przewod | ch0x750 650 2,925 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenatprostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | hooxicoo | 207 0,827 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | 00,600 837 2,512 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 op1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | 004600 485 1,456 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | Kanat prostokatny: MO-KAY-RE Jednostrefowy przewod | - g5 ¢ 120 036 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-

oddymiajacy

4+A1:2010 w klasie E600 120S
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Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Jednostrefowy przewod

Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,

MO P02 oD1 oddymiaiac 800x400 4600 11,04 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | Kanaf prostokatny: Mg dZAm:,;JCEd"“"ef"WV przewod | 44,600 635 1,905 sklasyfikowany wedlug kryteriw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | Kanaf prostokatny: Mg dZAm:,;JCEd"“"ef"WV przewod |y so0g50 | 773 3,481 sklasyfikowany wedlug kryteriw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | Kanaf prostokatny: Mg dZAm:,;JCEd"“"ef"WV przewod | 43001000 306 1,409 sklasyfikowany wedlug kryteriw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opy | Kanaf prostokatny: Mg dZAm:,;JCEd"“"ef"WV przewod | 944,600 793 2,379 sklasyfikowany wedlug kryteriw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
Kanat tokatny: MO-KAY-RE_Jednostref d
MO P02 oD1 anal prostokatny Odd L ecnostretowy przewod | 1560x1000 479 2,109 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 900x600 400 1,2 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 1300x1000 840 3,864 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 900x600 2206 6,618 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 7620 18,288 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 oD1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 900x600 3709 11,128 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Odd R l_Jednostre owy przewod 900x600 4870 14,611 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Odd R l_Jednostre owy przewod 900x600 8271 24,812 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 900x600 1350 4,05 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 900x600 3952 11,855 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 oD1 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 400x400 3203 5,125 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
MO P02 o1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1200x1100 1200 5,52 Przewod sanru?nosny wyk(l)nanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 o1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1300x1000 2067 9,508 Przewod sanru?nosny wyk(l)nanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 0oD1 Kanat prostokatny: MW-KAY-RE_Stal 1500x750 1239 5,574
MO P02 OoD1 Kanat prostokatny: MW-KAY-RE_Stal 900x1500 4910 23,569
OD1: 61 357,086
ODG1
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H -KAY-RE
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny MoodzArn?a,;Jced""S"ef"wy przewod | 1 onox750 | 3047 15,54 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H -KAY-RE
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny MoodzArn?a,;Jced""S"ef"wy przewod | 00,600 1786 5,358 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opg1 | Kanat prostokatny MoodzArn?a,;Jced""S"ef"wy przewod | g00400 | 3387 8,128 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opg1 | Kanat prostokatny MoodzArn?a,;Jced""S"ef"wy przewod | g4400 207 0,497 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opg1 | Kanat prostokatny MoodzArn?a_ied""S"ef"wy Przewod | 15000600 | 980 3,528 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | gh0va00 7100 17,04 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | 00va00 5732 9,172 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | gh0va00 6224 14,937 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO-KAY-RE Jednostrefowy przewod | 0 ¢0q 467 1,68 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-

oddymiajacy

4+A1:2010 w klasie E600 120S
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Kanat prostokatny:

MO-KAY-RE_Jednostrefowy przewod

Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,

MO P02 0ODG1 ddymiai 400x400 6600 10,56 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | andtprostoratmy: i ednostretowy przewod | - 450xa00 6393 10,228 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | andtprostoramy: i ednostretowy przewod | - 450xa00 774 1,238 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | andtprostoratmy: i CANOSITETOWY Przewod | 15604900 842 4,041 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref " Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | andprostoramy: i ednostretowy przewod | 450xa00 3010 4,816 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 400x400 5457 8,731 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 1200x750 136 0,53 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 1800x750 9119 46,505 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 3862 9,268 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 900x600 4350 13,051 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 1200x700 352 1,337 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x600 1681 5,044 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 400x400 541 0,866 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 400x400 3387 5,42 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 1200x750 2010 7,84 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 1500x900 309 1,481 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG1 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x600 5147 15,442 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | K@enat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"efOWV przewod | 00,600 6382 19,146 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 1 00x600 | 5633 20,28 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 00,600 1387 4,161 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed"“"efowy przewod | 00,600 1170 3,51 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w lasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod |5 h0x600 281 1,012 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,;J:"""S"Q&’WV przewod | gn0va00 7600 18,24 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w lasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opg1 | K@naf prostokatny MoodzArn?a,;Jced""S"ef"wy przewod | g00600 | 9226 27,678 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | 1 cooxa00 | 2558 12,278 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | gn0va00 4213 10,112 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opg1 | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | 004600 9052 27,156 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO-KAY-RE Jednostrefowy przewod | g0 700 | 5145 26,223 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-

oddymiajacy

4+A1:2010 w klasie E600 120S
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Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Jednostrefowy przewod

Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,

MO P02 0ODG1 ddymiai 1800x750 4197 21,402 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanaf prostokatny: MO dZAY RE_Jednostrefowy przewod | 0, 600 8100 24,3 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO dZAY RE_Jednostrefowy przewod | gy0,400 | 8100 19,44 sklasyfikowany wedlug kryteriw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO dZAY RE_Jednostrefowy przewod | 55001100 410 2,952 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
MO P02 0DG1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1500%300 1029 4,04 Przewod sarr'm‘nosny wyk(l:nany z ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
ODG1: 42 465,112
ODG2
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 1090 2,617 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 193 0,463 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0DG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 900x600 3569 10,706 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
Kanat tokatny: MO-KAY-RE_Jednostref d
MO P02 0ODG2 anai prostokatny Odd L ecnostrefowy przewo 900x600 1423 4,269 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
Kanat tokatny: MO-KAY-RE_Jednostref d
MO P02 0DG2 anat prostokatny Odd L ecnostretowy przewo 800x400 4712 11,308 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oadymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
Kanat tokatny: MO-KAY-RE_Jednostref d
MO P02 0DG2 anat prostokatny Odd L ecnostretowy przewo 800x400 1055 2,531 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 0DG2 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 800x400 2710 6,504 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 0DG2 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 800x400 239 0,574 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 0DG2 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 800x400 431 1,034 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 0DG2 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 1200x600 158 0,569 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 0DG2 anat prostokatny Odd ) l_Jednostre owy przewod 800x400 342 0,821 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
Kanat k : MO-KAY-RE. f
MO P02 0DG2 anat prostokatny Oodd mial;Jcednostre owy przewod 800x400 126 0,302 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opG2 | Kanat prostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | g44,600 200 0,6 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opGz | Kanat prostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | g4400 200 0,48 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opGz | Kanat prostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | g44,600 703 2,109 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opGy | Kanat prostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | g00400 | 3196 7,669 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opGz | Kanat prostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod |y g00x750 187 0,952 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w lasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H -KAY-RE
MO P02 opga | Kenat prostokatny MoodzArn?a,;Jced"“”ef"wy przewod | gn0va00 119 2,869 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | gh0va00 1713 4111 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | gh0va00 2318 5,564 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“"“"WV przewod | 004600 6642 19,926 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgz | Kanat prostokatny: MO-KAY-RE Jednostrefowy przewod | - g5 0 7100 17,04 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-

oddymiajacy

4+A1:2010 w klasie E600 120S
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Kanat prostokatny:

MO-KAY-RE_Jednostrefowy przewod

Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,

MO P02 0DG2 ddymiai 800x400 5457 13,097 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgz | andprostoratmy: i ednostretowy przewod | - ghoxa00 2693 6,463 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgz | andprostoratmy: i ednostretowy przewod | - ghoxa00 2504 6,009 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref d Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgz | N prostoratny: i ednostretowy przewod | - 450xa00 4300 6,88 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
Kanat tokatny: MO-KAY-RE Jednostref " Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opG | end prostoratny: i ednostretowy przewod | 450xa00 3550 5,68 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0DG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 400x400 793 1,268 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0DG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 400x400 1272 2,035 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0DG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 800x400 4549 10,918 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 1200x600 1011 3,639 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oacymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 900x600 471 1,413 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0DG2 Kanat prostokatny: MO;JIZAY-BIE._Jednostrefowy przewod 450x350 5827 9,324 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x750 744 2,457 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x750 688 2,271 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 1200x750 328 1,281 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 1200x750 153 0,595 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 900x600 1219 3,656 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 0ODG2 Kanat prostokatny: MO:ZAY-BF_Jednostrefowy przewod 800x400 2500 6,001 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
odcymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"efOWV przewod | gh0va00 2688 6,452 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 00va00 6900 11,04 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | gn0va00 1403 3,368 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 1onox7s0 | 8248 42,066 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w lasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—Jed""S"ef"WV przewod | 00va00 3441 5,505 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MO;ZAY'BE,—J:"""S"Q&’WV przewod | gn0va00 5290 12,697 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
oddymiajacy 4+A1:2010 w lasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
H - -RE.
Mo P02 opGz | Kanaf prostokatny MoodzArn?a,;Jced""S"ef"wy Przewod | yganuzso | 439 2,238 sklasyfikowany wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | 004350 6347 14,599 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | 00,600 1560 4,681 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kenat prostokatny: MOO;ZA:T']?:_;J:""“”“"WV przewod | 00va00 6758 10,812 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgz | Kanat prostokatny: MO-KAY-RE Jednostrefowy przewod | - g5 10 4098 9,836 sklasyfikowany wediug kryteriéw normy PN-EN 13501-

oddymiajacy

4+A1:2010 w klasie E600 120S
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Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Jednostrefowy przewod Stalowy, jednostrefowy przewcd oddymiajacy,
Mo P02 0opG2 prostokatny: i VP 800400 7469 17,926 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO dZAY RE_Jednostrefowy przewod | jq0,400 | 3120 4,992 sklasyfikowany wedlug kryteriw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO dZAY RE_Jednostrefowy przewod | 50,400 3500 56 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO dZAY RE_Jednostrefowy przewod | 50,1000 353 2,295 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
. Stalowy, jednostrefowy przewdd oddymiajacy,
MO P02 opgy | Kanat prostokatny: MO dZAY RE_Jednostrefowy przewod | 0, 600 624 1871 sklasyfikowany wedlug kryteriw normy PN-EN 13501-
ocdymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
Kanat tokatny: MO-KAY-RE_Jednostref d
MO P02 0DG2 anal prostokatny Oodd mia';ce nostrelowy przewo 1800x750 496 2,529 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
Kanat tokatny: MO-KAY-RE_Jednostref d
MO P02 0DG2 anat prostoiatny Oodd mia';ce nostrelowy przewo 1800x700 2100 10,5 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
i Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0DG2 Kanat prostokatny: MOOLJZA::;;J:anSUefOWy przewod 1800x700 6010 30,05 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
0ODG2: 58 385,063
0DG-2
i Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG-2 Kanat prostokatny: MOOLJZA::;;J:anSUefOWy przewod 1400x1500 2903 16,835 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
i Stalowy, jednostrefowy przewéd oddymiajacy,
MO P02 0ODG-2 Kanat prostokatny: MOOLJZA::;;J:anSUefOWy przewod 1400x1500 1258 7,294 sklasyfikowany wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-
ymiajacy 4+A1:2010 w Klasie E600 1205
0DG-2: 2 24,128
0PZ1
MO P02 opz1 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1200x1200 505 2,422 Przewod sanru?nosny wyk(l)nany z ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 opz1 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1900x800 2852 15,4 Przewod sanru?nosny wyk(l)nanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 opz1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 800x1900 1756 9,481 Przewod sanru?nosny wyk(l)nany z ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 opz1 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1900x800 1384 7,472 Przewod sanru?nosny wyk(l)nanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 0OPZ1 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 150 0,495
MO P02 OPZ1 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 250 0,825
OPZ1: 6 36,096
0PZ2
MO P02 opPz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1400x800 4540 19,976 Przewod Sta|A0\‘Ny obudowlany phl/taml ogrnochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO2 oPz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1400x800 3507 15,432 Przewod staIAO\ANy obudowlany phl/taml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO2 oPz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1400x800 5140 22,617 Przewod staIAO\ANy obudowlany phl/taml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO2 oPz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1400x800 4480 19,712 Przewod staIAO\ANy obudowlany phl/taml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO2 oPz2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1400x800 230 1,012 Przewod sam?nosny wyk(l)nanylz ptyt ogplochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 OPZ2 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 250 0,825
MO P02 0OPZ2 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 150 0,495
0PZ2:7 80,069
0PZ3
MO P02 0OPZ3 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal #1000 471 1,479
MO P02 OPZ3 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 300 0,943
MO PO2 oPz3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1600x700 707 3,252 Przewod Sta|AO\AN\/ obudow.any pfytaml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO2 oPZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1600x700 13031 50,041 Przewod Sta|AO\AN\/ obudow.any pfytaml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO2 oPZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1600x700 2205 10,144 Przewod Sta|AO\AN\/ obudow.any pfytaml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO2 oPZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1600x700 280 1,287 Przewod Sta|AO\AN\/ obudow.any pfytaml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
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Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod

Przewd6d samonosny wykonany z ptyt ogniochronnych

MO P02 0oPZ3 1200x1400 200 1,04 o ) . X
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 opPz3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1200x1200 10 0,048 Przewod sarr'1c?nosny wyktl)nany z ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 opPz3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1600x700 916 4,214 Przewod sarr'1c?nosny wyktl)nany z ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 0PZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1200x1200 975 4,682
MO P02 OPZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1400x1200 654 3,402
0PZ3: 11 90,432
0OPZ5
MO P02 0OPZ5 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 300 0,942
MO P02 OPZ5 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 300 0,942
MO P02 OPZ5 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1400x1200 308 1,604
MO P02 OPZ5 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1200x1300 499 2,496
0OPZ5: 4 5,985
OPZ6
MO P02 OPZ6 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 220 0,691
MO P02 OPZ6 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 220 0,691
MO P02 opz6 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1400x1200 309 1,608 Przewod san;](?nosny wyk(ljnanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 OPZ6 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1200x1300 84 0,42
MO P02 OPZ6 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1200x1300 936 4,681
0PZ6: 5 8,091
oPz7
MO P02 OPZ7 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 290 0,911
MO P02 OPZ7 Kanat okragty: MO-KAY-RO_Stal 1000 300 0,942
MO P02 opz7 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1400x1200 325 1,689 Przewod san;](?nosny wyk(ljnanylz ptyt ogrnochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 0OPZ7 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1200x1300 528 2,64
OPZ7:4 6,182
oPz8
MO P02 OPZ8 Kanat okragty: MW-KAY-RO_Stal 1000 300 0,942
MO P02 0PZ8 Kanat okragty: MW-KAY-RO_Stal 1000 300 0,942
MO P02 opz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1000x1600 1277 6,64 Przewdd staI_O\_Ny obudow.any ptytaml og‘nlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 opz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 1400x1200 345 1,791 Przewod sarTu?nosny wykc.Jnany.z ptyt og‘nlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P02 OPZ8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1200x1300 692 3,46
OPZ8: 5 13,777
P02: 205 1472,021
P03
0PZ5
MO P03 OPZ5 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 250 0,825
MO P03 OPZ5 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 150 0,495
0OPZ5: 2 1,32
OPZ6
MO P03 OPZ6 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 250 0,825
MO P03 OPZ6 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 150 0,495
0OPZ6: 2 1,32
0PZ8
MO PO3 oPz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1600x1000 3050 15,86 Przewod Sta|AO\AN\/ obudowlany phl/taml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO3 opz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1000x1600 2697 14,024 Przewod Sta|AO\AN\/ obudowlany phl/taml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO3 opz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 1000x1600 450 2,34 Przewod Sta|AO\AN\/ obudowlany phl/taml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO3 opz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Przewod izolowany 3700x400 640 5,248 Przewod Sta|AO\AN\/ obudowlany phl/taml oghlochronnyml
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
OPZ8: 4 37,472
P03: 8 40,112
P04
0PZ3
MO Poa oPz3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 1385 1,939 Przewod sarfu?nosny wykénany.z ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO Poa oPz3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 571 08 Przewod sarfu?nosny wykénany.z ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO Poa oPZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 1804 2,525 Przewod sarfu?nosny wykénany.z ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO Poa oPZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 1775 2,485 Przewdd samonosny wykonany z ptyt ogniochronnych

EIS120

zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
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MO P04 0PZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x400 200 0,56
MO P04 OPZ3 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x400 130 0,364
0PZ3: 6 8,674
oPz7
MO po4 opz7 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 1900 2,66 Przewod samgnosny wyktl)nanylz ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO po4 opz7 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 1794 2512 Przewod samgnosny wyktl)nany z ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO po4 opz7 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 262 0,367 Przewod samgnosny wyktl)nanylz ptyt oghlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P04 oPZ7 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 250 0,825
MO PO4 opz7 Kanat prost_okatny: MW-KAYl-I?E_Pltzew?d izolowany 1000x650 150 0,495
materiatem o odpornosci ogniowej EIS120
OPZ7: 5 6,859
0oPz8
MO PO4 opz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 2840 3,976 Przewod san_u?nosny wykc.Jnany.z ptyt og‘nlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO PO4 opz8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Samonosny przewod 350x350 0 0,112 Przewod san_u?nosny wykc.Jnany.z ptyt og‘nlochronnych
EIS120 zapewniajacy zabezpieczenie w klasie EIS120
MO P04 OPZ8 Kanat prostokatny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 250 0,825
MO P04 OPZ8 Kanat prostokgtny: MO-KAY-RE_Stal 1000x650 150 0,495
0OPZ8: 4 5,408
P04: 15 20,94
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Zestawienie materiatéw wentylacji pozarowej

CEZ;E:F— CEG_DF_A | CEG_DF_B | CEG_DF_C | CEG_DF_D | CEG_DF_E | CEG_DF_F | CEG_DF_L | CEG_DF_L1 | CEG_DF_L2 | CEG_DF_L3 | CEG_DF_R |CEG_DF_R1 Pow Informacje dodatkowe

Branza Kondygnacja | Nazwa systemu Nazwa elementu

Uwagi:
1. Niniejsze
zestawienie
jest
pogladowe i
nie jest
podstawa do
realizacji
zaméwien;
2. Ponizsze
zestawienie
rozpatrywaéd
tacznie z
wielobranzo
wym
projektem,
dokumentacj
a
wykonawcza
oraz
Specyfikacja
Techniczng
Wykonania i
Odbioru
Robét.
Elementy
uwzglednione

e czaéc

[ [ [ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m2] [

P01

0oD1

MO POL op1 MO-2K-Kolano fukowe: Przewod 90° 1500 900 1500 50 150 9,12
izolowany EIS120

MO POL op1 MO-ZK-Kolano fukowe: Przewod 90° 900 1500 900 50 150 6,24
izolowany EIS120

MO POL op1 MO-ZK-Kolano fukowe: Przewod 20° 1300 1300 1300 174 150 3,268
izolowany EIS120

MO POL op1 MO-ZK-Kolano fukowe: Przewod 90° 1300 1300 1300 50 150 8,84
izolowany EIS120

MO POL op1 MO-ZK-Kolano fukowe: Przewod 90° 1300 1300 1300 50 150 8,84
izolowany EIS120

MO POL op1 MO-ZK-Kolano fukowe: Przewod 90° 1000 2100 1000 50 150 8,68
izolowany EIS120

MO POL op1 MO-ZK-Kolano fukowe: Przewod 90° 1000 2100 1000 50 150 8,68
izolowany EIS120

MO POL op1 MO-2KA-Kolano fukowe: Przewod 90° 2100 1000 1500 50 150 13,64
izolowany EIS120

Odsadzk: d taz
MO-ZKA-Odsadzka prostokatna: sadzka przeznaczona do montazu w

MO PO1 oD1 . 2250 1000 0 930 2500 17,338 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. Przejscie koto-prostokat przeznaczone do
MO-ZKA-P kot tokat:
MO PO1 0oD1 re€jscie kolo pros 0. q 2250 1000 1250 0 -225 905 6,062 montazu w systemie jednostrefowych
Jednostrefowy przewod oddymiajacy . L
przewodéw oddymiajacych
. Przejscie koto-prostokat przeznaczone do
MO-ZKA-P kot tokat:
MO PO1 op1 rzejscie koto prostoka 2250 1000 1250 0 0 905 5,883 montazu w systemie jednostrefowych
Jednostrefowy przewod oddymiajacy . L
przewodoéw oddymiajacych
MO PO1 op1 MO-ZkA-Redukja prostokatna: 1500 900 2100 1000 0 .50 1000 6,208

Przewod_izolowany_EIS120
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MO-ZKA-Redukcja prostokatna:

MO PO1 0oD1 1300 1300 1500 1000 0 -150 800 4,232
Przewod_izolowany_EIS120
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO PO1 0oD1 prostokatnym odejsciem: Przewod 2100 1000 2250 1000 2500 1250 500 100 22,975 J_ P . 'y
. systemie przewodéw izolowanych EIS120
izolowany EIS120
OD1: 14 130,006
0DG1
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO PO1 0DG1 olano fukowes Jednostretowy 90° 2250 1000 2250 50 150 17,23 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. Przejscie koto-prostokat przeznaczone do
MO-ZKA-P kot tokat:
MO PO1 0ODG1 raelscie kolo pros 0. q 2250 1000 1250 0 -225 905 6,062 montazu w systemie jednostrefowych
Jednostrefowy przewod oddymiajacy . .
przewodoéw oddymiajacych
L Przejscie koto-prostokat przeznaczone do
MO-ZKA-P kot tokat:
MO PO1 0DG1 rzejscie kolo prostoka 2250 1000 1250 0 0 905 5,883 montazu w systemie jednostrefowych
Jednostrefowy przewod oddymiajacy . .
przewodéw oddymiajacych
ODG1:3 29,174
OPZ1
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO1 oPzZ1 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 450 1200 1200 274 2,626 systemie samo‘nosnych przewodoéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PoO1 opz1 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 25° 1200 1200 274 2,626 systemie samo.nosnych przewodoéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO1 oPzZ1 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 450 1200 1000 274 2,407 systemie samo‘nosnych przewodéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO1 opz1 MO-ZKA-Kolano prostokgtne: Samonosny 450 1200 1000 274 2,407 systemie samo(nosnych przewodoéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Redukcja przeznaczona do montazu w
MO PO1 oPzZ1 MO-ZKA-Redukcja prostokatna: 1000 1200 1170 1170 100 0 1000 4,703 systemie samo‘nosnych przewoddéw )
Samonosny_przewod_EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Redukcja przeznaczona do montazu w
MO PO1 opz1 MO-ZKA-Redukcja prostokatna: 1170 1170 1200 1200 0 0 1000 48 systemie samo(nosnych przewodoéw )
Samonosny_przewod_EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
OPZ1: 6 19,569
0PZ2
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO1 oPz2 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 250 1800 200 308 3978 systemie samo‘nosnych przewoddéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
ZKA- . . . .
MO PO1 orz2 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 450 1800 700 398 3,977 systemie samo-nosnych przewodow )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO1 oPz2 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 250 1000 1500 232 2321 systemie samo‘nos'nych przewoddéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
ZKA- . . . .
MO PO1 orz2 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 450 1000 1500 232 2321 systemie samo(nosnych przewodow )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
MO PO1 0PZ2 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1800 700 1000 -400 150 905 5,004
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MO P01 0PZ2 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1500 1000 1000 0 -200 905 4,634
Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Redukcj tokatna: temi $nych do
MO PO1 orz2 edukcja prostokatna 1500 1000 1800 700 0 -150 1000 5,056 systemie samonosnych przewodow
Samonosny_przewod_EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
OPzZ2:7 27,291
P01: 30 206,04
P02
0D1
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 op1 MO-Zka-Kolano tukowe: Jednostrefowy 20° 400 400 400 173 150 0,755 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kolano tukowe: Jednostref
MO P02 op1 olano fukowe: jednostretowy 90° 1000 1000 1300 50 150 7,13 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kolano tukowe: Jednostref
MO P02 op1 olano fukowe: Jednostretowy 90° 400 400 400 50 150 1,28 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oD1 MO-ZKA-Kolano tukowe: J.e.dnostrefowy 25° 400 400 400 167 150 0,782 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Kolano tukowe: Jednostrefow Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oD1 e v 20° 1200 1000 1200 173 150 2,711 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy L
oddymiajacych
MO-ZKA-Kolano tukowe: Jednostrefow Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oD1 e v 90° 800 400 800 50 150 2,88 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy L
oddymiajacych
MO-ZKA-Kolano tukowe: Jednostrefow Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oD1 e v 70° 900 600 900 96 150 3,075 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy L
oddymiajacych
MO-ZKA-Kolano tukowe: Jednostrefow Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oD1 e v 70° 900 600 900 96 150 3,075 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy L
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 op1 olano fukowe: Jednostretowy 20° 900 600 900 173 150 1,686 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy L
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 op1 olano fukowes Jednostretowy 90° 1500 750 1500 50 150 8549 | systemie jednostrefowych przewodow
przewod oddymiajacy L
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Odsadzk: tokatna:
MO P02 op1 sadzka prostokatna 900 600 0 240 800 2,506 |  systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Odsadzk: tokatna:
MO P02 op1 sadzka prostokatna 900 600 0 240 800 2,506 |  systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
MO-ZKA-Potaczeni katne:
Mo P02 op1 0-ZKA-Pofaczenie prostokatne 1300 1000 6 0,028
Samonosny przewod EIS120
MO P02 0D1 MO-ZKA-Potgczenie prostokatne: Stal 1500 750 6 0,027
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 op1 ecukcja prostokatna: 400 400 800 400 200 0 500 1,292 |  systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 op1 ecukcja prostokatna: 400 400 800 400 200 0 500 1,292 |  systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 op1 ecukcja prostokatna: 400 400 800 400 200 0 500 1,292 |  systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 op1 ecukcja prostokatna: 400 400 800 400 200 0 500 1,292 |  systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 op1 ecukcja prostokatna 800 400 900 600 50 -100 500 1,537 |  systemie jednostrefowych przewodéw

Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Redukcja prostokatna:

Redukcja przeznaczona do montazu w

MO P02 0oD1 . 800 400 400 400 -200 0 500 1,292 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 900 600 -50 -100 500 1,537 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 -200 0 500 1,292 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. . Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 900 600 -50 -100 500 1,537 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 900 600 1200 1000 150 -200 800 3,688 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. . Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 -200 0 500 1,292 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 800 400 900 600 -50 -100 500 1,537 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 1300 1000 900 600 200 200 1000 4,78 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 800 400 900 600 50 -100 500 1,537 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 900 600 1000 1000 50 -200 500 2,163 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 1400 900 1300 1000 0 300 800 3,93 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 oD1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn»a._ 1500 750 1400 900 0 355 800 4,026 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Redukcj tokatna: temi $nych do
MO P02 op1 edukcja prosiokatna 1300 1000 1200 1100 30 .50 500 2,316 systemie samonosnych przewodow
Samonosny_przewod_EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trojnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 800 400 1600 800 200 100 5,04 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajgcych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trojnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1300 1000 1200 1000 1400 700 500 100 9,74 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajgcych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trojnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 163 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajgcych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 238 100 5,39 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajgcych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 163 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajgcych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 163 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajgcych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 163 100 6,205 systemie jednostrefowych przewodéw

przewod oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z

Trdjnik przeznaczony do montazu w

MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 163 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodoéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 163 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodoéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 163 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1300 1000 900 600 1200 600 300 100 7,77 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 163 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 163 100 6,205 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1300 1000 800 400 1500 750 800 100 8,7 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1000 1000 400 400 1000 500 200 100 4,96 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 163 100 5,39 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 163 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1300 650 438 100 5,605 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 163 100 5,39 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 238 100 5,39 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 238 100 3,33 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 238 100 3,33 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1800 900 438 100 7,105 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1300 1000 900 600 1000 500 700 100 6,85 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1800 900 438 100 7,105 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 163 100 6,205 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1800 900 438 100 7,105 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1800 900 163 100 7,105 systemie jednostrefowych przewodéw

przewod oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z

Trdjnik przeznaczony do montazu w

MO P02 0oD1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1800 900 163 100 7,105 systemie jednostrefowych przewodoéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
. Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0oD1 asiepka prostora r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0oD1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk: tokatna:
MO P02 0oD1 asiepka prostoxd r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
MO P02 0oD1 MW-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 900 1500 750 50 150 5,88
0oD1:70 243,091
0DG1
. Czwérnik przeznaczony do montazu w
MO-ZKA-Czwornik tokatny:
MO P02 0ODG1 zwornik prostota ny 1800 750 400 400 6,55 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 0DG1 MO-ZKA-Kolano fukowe: Jednostrefowy 90° 400 400 400 50 150 1,28 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 0DG1 olano fukowes ‘ednostrelowy 90° 900 600 900 50 150 3,9 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Odsadzka prostokqtr\a.. 1200 600 0 -350 1000 3,814 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Odsadzka prostokqtr\a.. 1200 600 0 -350 1000 3,814 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Odsadzka prostokqtr\a.. 900 600 0 -350 1000 3,178 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Odsadzka prostokqtr\é. 900 600 0 -350 1000 3,178 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Odsadzk tokatna:
MO P02 0ODG1 saczia prostoi na 1200 600 0 -350 1000 3,814 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Odsadzk tokatna:
MO P02 0ODG1 saczia prostoi na 1200 600 0 -350 1000 3,814 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 0DG1 edukcja prostokgina: 900 600 800 400 30 100 1000 3,006 | systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Redukj tokatna:
MO P02 0DG1 edukcja prostokgtna 1500 900 1200 600 -150 150 1000 4,907 | systemie jednostrefowych przewodéw

Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Redukcja prostokatna:

Redukcja przeznaczona do montazu w

MO P02 0DG1 . 900 600 800 400 -50 100 1000 3,019 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 1200 700 1200 600 0 50 1000 3,805 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 900 600 1200 600 100 0 1000 3,618 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. . Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 -200 0 1000 2,448 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 0 0 1000 2,4 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 162 0 1000 2,431 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. . Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 400 750 400 400 0 175 1000 2,335 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 400 750 400 400 0 175 1000 2,335 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 1200 750 400 400 -400 175 1000 4,256 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 900 600 800 400 0 100 1000 3,015 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 1200 700 1200 750 0 -25 500 1,952 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn»a._ 900 600 1200 600 -150 0 1000 3,64 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 0DG1 edukdla prostokgtna: 2500 1100 1800 1100 920 0 850 9,018 | systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 0DG1 edukdla prostokgtna: 1800 1100 1800 750 0 175 600 3,625 | systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1800 750 400 400 1500 750 200 100 9,25 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 200 100 3,33 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1200 700 1225 325 1500 750 350 100 7,87 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1200 600 1225 325 1500 750 300 100 7,57 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 300 100 6,205 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw

przewod oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z

Trdjnik przeznaczony do montazu w

MO P02 0DG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 200 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodoéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1500 900 1225 325 2000 1000 450 100 12,235 systemie jednostrefowych przewodoéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1200 600 1225 325 2000 1000 300 50 9,215 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 2000 750 300 100 7,705 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 2000 1000 200 100 6,35 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 2000 1000 200 100 6,35 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 2000 1000 200 100 4,13 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 2000 1000 300 100 7,705 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 2000 1000 200 100 6,35 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 2000 1000 200 100 6,35 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 2000 1000 200 100 4,13 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 2000 1000 200 100 4,13 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 2000 1000 200 100 4,13 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1200 750 1800 750 2000 1000 375 100 11,37 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 300 100 6,205 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1500 900 900 600 2000 1000 600 100 12,15 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 2000 1000 200 100 4,13 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 2000 1000 300 100 7,705 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 2000 1000 300 100 7,705 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z
MO P02 0ODG1 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1800 1100 1500 900 2000 970 650 100 16,4
przewdd oddymiajacy
. Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG1 MO-ZkA-Zaslepka prostokatna: 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw

Jednostrefowy przewod oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Zaslepka prostokatna:

Zaslepka przeznaczona do montazu w

MO P02 0DG1 . 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0ODG1 asiepka prostora r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG1 MO-ZKA-Zaslepka prostokatr.\a.. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0ODG1 asiepka prostord r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0ODG1 asiepka prostord r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
0ODG1: 59 282,584
0DG2
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Kolano fukowe: Jednostrefowy 40° 800 400 800 146 150 1,651 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 0DG2 olano fukowes Jednostretowy 30° 400 800 400 160 150 1,217 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 0DG2 olano lukowes Jednostrelowy 40° 800 400 800 146 150 1,651 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 0DG2 olano fukowes Jednostretowy 30° 400 800 400 160 150 1,217 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Kolano fukowe: Jednostrefowy 15° 800 400 800 181 150 1,205 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Kolano fukowe: Jednostrefowy 15° 800 400 800 181 150 1,205 |  systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Kolano fukowe: Jednostrefowy 30° 400 400 400 160 150 0,811 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 0DG2 olano fukowes ‘ednostrelowy 30° 400 400 400 160 150 0,811 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol tuk : Jednostref
MO P02 0DG2 olano fukowes ‘ednostrelowy 45° 600 900 600 138 150 1,946 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Kolano fukowe: Jednostrefowy 45° 600 900 600 138 150 1,946 | systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Odsadzk tokatna:
MO P02 0ODG2 saczia prostoi na 800 400 0 -600 1500 3,877 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 0DG2 edukcja prostokgina: 900 750 800 400 50 175 1000 3,354 | systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 0DG2 edukcja prostokgtna: 1200 750 800 400 200 175 1000 4,035 | systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 0DG2 edukcja prostokgina 1200 600 900 600 150 0 1000 3,64 systemie jednostrefowych przewodéw

Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Redukcja prostokatna:

Redukcja przeznaczona do montazu w

MO P02 0DG2 . 900 600 800 400 50 100 1000 3,019 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 900 600 800 400 -50 100 1000 3,019 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 -200 0 1000 2,448 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. . Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 -200 0 1000 2,448 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. . Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 400 400 800 400 0 0 1000 2,4 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn'a._ 800 400 400 400 -200 0 1000 2,448 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. . Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 800 400 400 400 0 0 1000 2,4 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 900 750 900 600 0 -25 1000 3,301 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 1800 750 1800 1000 0 -150 1000 5,663 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 1800 750 1800 1000 0 -150 1000 5,663 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn.a._ 800 350 450 350 -175 0 1000 2,335 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0ODG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn»a._ 900 600 800 400 0 -150 1000 3,034 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. Redukcja przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Reduk tokatna:
MO P02 0DG2 edukdla prostokgtna: 1200 750 1200 600 0 25 1000 3,901 | systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
. X Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 0DG2 MO-ZKA-Redukcja prostokqtn»a._ 800 400 800 350 0 -25 1000 2,401 systemie jednostrefowych przewoddéw
Jednostrefowy_przewod_oddymiajacy .
oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 200 100 3,33 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 300 100 6,205 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 200 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 300 100 6,205 systemie jednostrefowych przewodéw

przewod oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z

Trdjnik przeznaczony do montazu w

MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 350 1225 325 1500 750 175 100 5 systemie jednostrefowych przewodoéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodoéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 300 100 6,205 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 600 1225 325 1500 750 300 100 6,205 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1200 600 1225 325 1500 750 300 100 7,57 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1500 750 200 100 5,15 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 450 350 1225 325 1500 750 175 100 3,408 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 1500 750 200 100 3,33 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 2000 1000 200 100 4,13 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 200 100 5,39 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 200 100 5,39 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 400 400 1225 325 2000 1000 200 100 4,13 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 200 100 5,39 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 800 400 1225 325 1600 800 200 100 5,39 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 900 750 1800 750 1800 900 375 100 8,745 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1800 1000 2250 1000 2400 1200 500 100 19,94 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Tréjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0ODG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1800 750 800 400 1000 500 200 100 7,5 systemie jednostrefowych przewoddéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1800 750 900 600 1700 850 350 100 11,67 systemie jednostrefowych przewodéw
przewod oddymiajacy oddymiajacych
MO-ZKA-Tréjnik prostokatny z Trdjnik przeznaczony do montazu w
MO P02 0DG2 prostokatnym odejsciem: Jednostrefowy 1200 750 1800 750 2400 1200 375 100 12,93 systemie jednostrefowych przewodéw

przewod oddymiajacy

oddymiajacych
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MO-ZKA-Zaslepka prostokatna:

Zaslepka przeznaczona do montazu w

MO P02 0DG2 . 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
‘ Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0DG2 asiepka prostora r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodoéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0DG2 asiepka prostord r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0DG2 asiepka prostora r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0DG2 asiepka prostord r.\a. 400 400 25 0,16 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO-ZKA-Zaslepk tokatna:
MO P02 0DG2 asiepka prostord r.\a. 450 350 25 0,158 systemie jednostrefowych przewodéw
Jednostrefowy przewod oddymiajacy .
oddymiajacych
0ODG2: 62 251,445
0DG-2
. Przejscie koto-prostokat przeznaczone do
MO-ZKA-P kot tokat:
MO P02 0DG-2 re€lscie kolo pros 0. q 1400 1500 1250 0 0 405 2,349 montazu w systemie jednostrefowych
Jednostrefowy przewod oddymiajacy . .
przewodéw oddymiajacych
e Przejscie koto-prostokat przeznaczone do
MO-ZKA-P kot tokat:
MO P02 ODG-2 rzejaeié kolo pros 0, ii 1400 1500 1250 0 0 405 2,349 montazu w systemie jednostrefowych
Jednostrefowy przewod oddymiajacy . L.
przewoddw oddymiajacych
0DG-2: 2 4,698
OPZ1
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oPzZ1 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 250 200 1900 191 2,059 systemie samo‘nosnych przewodéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO-ZKA-Kol ki H i $nych o
MO P02 opz1 0. olano prostokatne: Samonosny 450 300 1800 191 2,059 systemie samo(nosnyc przewodéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Redukcja przeznaczona do montazu w
MO P02 oPzZ1 MO-ZKA-Redukcja prostokatna: 1200 1200 1900 200 0 0 450 243 systemie samo‘nosnych przewodow )
Samonosny_przewod_EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
OPZ1: 3 6,549
0PZ2
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oPz2 MO»ZKA-K?Iano prostokatne: Przewod 30° 1400 300 213 1,871 systemie samo(nosnych przewodoéw )
izolowany EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oPz2 MO-ZKA-K?Iano prostokatne: Przewod 30° 1400 200 13 1871 systemie samo‘nosnych przewoddéw )
izolowany EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Odsadzka przeznaczona do montazu w
ZKA- . . . . .
MO P02 oPz2 MO-ZKA- Od'sadzka prostokatna: Przewod 1400 300 o 170 1000 4,463 systemie samo-nosnych przewodow )
izolowany EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
OPZ2:3 8,205
OPZ3
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P02 oPZ3 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Przewdd 30° 1600 200 239 2,203 systemie samonos$nych przewoddéw

izolowany EIS120

wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
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MO-ZKA-Kolano prostokatne: Przewdd

Kolano przeznaczone do montazu w
systemie samonosnych przewodéw

Mo Po2 opz3 izolowany EIS120 30 1600 700 239 2,202 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
MO P02 0PZ3 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1200 1200 50 150 7,68
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO P02 oPZ3 MO-ZKA-Od.sadzka prostokatna: Przewod 1600 200 o 300 1500 7,037 systemie samo{nos’nvch przewoddéw )
izolowany EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Odsadzka przeznaczona do montazu w
MO P02 oPz3 MO—ZKA—Od_sadzka prostokatna: Przewod 1600 700 0 300 1000 4,803 systemie samoinos'nych przewodow )
izolowany EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
MO P02 0PZ3 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1200 1200 1000 0 0 605 2,904
MO P02 0PZ3 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1200 1400 1000 0 0 605 3,146
0Pz3: 7 29,974
OPZ5
MO P02 OPZ5 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1200 1300 50 150 8,25
MO P02 OPZ5 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1400 1400 50 150 9,52
MO P02 OPZ5 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1200 1200 1000 0 0 505 2,424
MO P02 OPZ5 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1400 1400 1000 0 0 605 3,388
OPZ5: 4 23,582
OPZ6
MO P02 OPZ6 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1200 1300 50 150 8,25
MO P02 OPZ6 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1400 1400 50 150 9,52
MO P02 OPZ6 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1200 1200 1000 0 0 405 1,944
MO P02 OPZ6 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1400 1400 1000 0 0 605 3,388
OPZ6: 4 23,102
0Pz7
MO P02 0oPZ7 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1200 1300 50 150 8,25
MO P02 0oPZ7 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1400 1400 50 150 9,52
MO P02 0oPZ7 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1200 1200 1000 0 0 505 2,424
MO P02 0oPZ7 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1400 1400 1000 0 0 605 3,388
OPz7:4 23,582
0oPz8
MO P02 0oPZ8 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1200 1300 50 150 8,25
MO P02 0oPZ8 MO-ZKA-Kolano tukowe: Stal 90° 1200 1400 1400 50 150 9,52
MO P02 0OPZ8 MO-ZKA-Potgczenie prostokatne: Stal 1000 1600 6 0,031
MO P02 0OPZ8 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1200 1200 1000 0 0 505 2,424
MO P02 0PZ8 MO-ZKA-Przejscie koto prostokat: Stal 1400 1400 1000 0 0 605 3,388
0oPz8: 5 23,613
P02: 223 920,426
P03
0oPz8
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P03 opz8 MO»ZKA-KL')Iano prostokatne: Przew6d 90° 1000 1600 525 546 systemie samo-nos’nych przewodoéw )
izolowany EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
. ) Zaslepka przeznaczona do montazu w
MO P03 0PZ8 MO-ZKA-ZaéIepka prostokatna: Przewdd 1000 1600 25 1,6 systemie jednostrefowych przewoddéw
izolowany EIS120 .
oddymiajacych
OPZ8: 2 7,06
P03: 2 7,06
P04
OPZ3
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P4 oPZ3 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 50° 350 350 200 0,56 systemie samonos$nych przewoddéw

przewod EIS120

wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
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MO-ZKA-Kolano prostokgtne: Samonosny

Kolano przeznaczone do montazu w
systemie samonosnych przewodéw

Mo PO4 opz3 przewod EIS120 56 350 350 118 033 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO oPZ3 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 20° 350 350 56 0,157 systemie samo{nos’nvch przewoddéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
MO P04 opPz3 MO’ZKA’Ref’UkCJa prostokgtna: 1000 400 350 350 0 0 425 1,19
Przewod_izolowany_EIS120
OPZ3: 4 2,237
0PZ7
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO4 opz7 MO-ZKA-Kolano prostokgtne: Samonosny 20° 350 350 7 0,199 systemie samoinos'nych przewodow )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO oPz7 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 50° 350 350 200 0,56 systemie samo{nos’nvch przewoddéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
MO P04 oPz7 MO-ZKA-RequCJa prostokatna: 1000 650 350 350 150 -150 425 1,568
Przewod_izolowany_EIS120
OPZ7:3 2,326
OPZ8
Kolano przeznaczone do montazu w
MO P4 oPz8 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 50° 350 350 200 0,56 systemie samo‘nos'nych przewodéw )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
Kolano przeznaczone do montazu w
MO PO oPZ8 MO-ZKA-Kolano prostokatne: Samonosny 140 350 350 47 0,131 systemie samo.nos'nych przewodow )
przewod EIS120 wykonanych z ogniochronnych ptyt o klasie
EIS120
MO P04 OPZ8 MO-ZKA-RequCJa prostokatna: 1000 650 350 350 -65 150 425 1,503
Przewod_izolowany_EIS120
OPZ8: 3 2,194
P04: 10 6,757
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Zestawienie materiatéw wentylacji pozarowej

[ Owagr:

1.
Niniejsze
zestawie
nie jest
poglado
we i nie

jest
podstawa

do
realizacji
zaméwie

f;

2.
Ponizsze
zestawie Kondygnacja Nazwa systemu Nazwa elementu Wielkosé Informacje dodatkowe 1 Informacje dodatkowe 2

nie
rozpatry

waé
tacznie z
wielobran
zowym
projekte

m,

dokumen
tacja
wykonaw
C€zg oraz
Specyfika
cja
Technicz

[-] [-] [-] [ [mm] [-] [-]
P01
0oD1
MO PO1 0oD1 MO-AKA-Okragly kréciec elastyczny: Standardowy $1250-¢1250
MO PO1 0OD1 MO-AKA-Okragty krociec elastyczny: Standardowy $1250-¢1250

Wyposazenie dodatkowe: skrzynka zaciskowa,
dysza ssaca, stopy, amortyzatory drgar, siatka
ochronna, element przejsciowy, przewciwkotnierz
ptaski, ptyta podstawy, systemowa szczelna klapa
zwrotna, kréciec elastyczny, wytacznik serwisowy,
petne okablowanie i automatyka oraz wszystkie
inne elementy wymagane do prawidtowego
dziatania urzadzenia; Szczegdty zgodnie z zataczong
karta doborowa. Przed zaméwieniem nalezy
skonsultowad sie z producentem. Wyposazenie:
petna automatyka i okablowanie, komplet kré¢cow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidtowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta

. . Wentylator oddymiajacy o wydatku 80 000 m3/h, sprezu
MO-AKA-Wentylat del : Wentylat
Mo POL op1 enty Z;dr f:'z":‘c’ ohof/;\;;ncv VIO 1 31250-1250 | 800 Pa, kiasie odpornosci ogniowej F400 120, masie 592 kg,
1
ymiajacy zasilaniu 380-420 V 50 Hz

0oD1:3
0DG1
MO PO1 0DG1 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy $1250-¢1250
MO PO1 0ODG1 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy 91250-¢1250

Wyposazenie dodatkowe: skrzynka zaciskowa,
dysza ssaca, stopy, amortyzatory drgar, siatka
ochronna, element przejsciowy, przewciwkotnierz
ptaski, ptyta podstawy, systemowa szczelna klapa
zwrotna, krdciec elastyczny, wytacznik serwisowy,
petne okablowanie i automatyka oraz wszystkie
inne elementy wymagane do prawidtowego
dziatania urzadzenia; Szczegdty zgodnie z zataczong
kartg doborowg. Przed zamowieniem nalezy
skonsultowad sie z producentem. Wyposazenie:
petna automatyka i okablowanie, komplet kré¢cow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta

. . Wentylator oddymiajacy o wydatku 80 000 m3/h, sprezu
MO-AKA-Wentylat del : Wentylat
MO POl 0DG1 en y;;rg;f:y oarayrgg'éacy ENHYIATOT 1 41250-61250 | 800 Pa, klasie odpornosci ogniowej F400 120, masie 592 kg,
1z
ymiajacy g 2asilaniu 380-420 V 50 Hz

0ODG1:3

0DG-1

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwos¢ montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknigta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)

Mo P01 0ODG-1

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO po1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzgledniaé¢ mozliwosé montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;

maksymalne Lw=59 dB(A)

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO po1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzgledniaé¢ mozliwos¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;

maksymalne Lw=59 dB(A)
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Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji

MO POl 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzgledniaé¢ mozliwosé montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO POl 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwosé montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO Po1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwo$¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO Po1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwo$¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO Po1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwo$¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO Po1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwo$¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO o1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwo$¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO o1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwo$¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO o1 0DG-1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwo$¢é montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
0ODG-1: 12
OPZ1
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
MO o1 opz1 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x1200- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1000x1200 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
P 1170x1170-
MO PO1 0OPZ1 MO-AKA-Prostokatny kréciec elastyczny: Standardowy 1170x1170
MO PO1 0PZ1 MO-AKA-Prostokatny kréciec elastyczny: Standardowy 1170x1170-
1170x1170
1200x1200- Szczegoty zgodnie z zatgczong karta doborowa.
MO PO1 0OPZ1 MO-AKA-Ttumik kanatowy prostokatny: 1250 1200%1200 Przed zamoéwieniem nalezy skonsultowac sie z
producentem.
Wyposazenie dodatkowe: petna automatyka i
okablowanie, system przeciwzamrozeniowy,
komplet czujnikéw, komplet podpdr, komplet
kréécéw elastycznych, wibroizolatory, wytacznik
serwisowy oraz inne elementy wymagane do
prawidtowej pracy wskazane w DTR urzadzenia;
Wentylator obudowan tami EIS120. Szczegd
MO-AKA-Wentylator kanatowy prostokatny: Wentylator 1170x1170- Wentylator napowietrzajacy o wydatku 45 000 m3/h, sprezu ngvdnie z zafaczonaysz:ta doborowa. Przedg Y
MO PO1 0PZ1 . . 600 Pa, masie 390 kg, zasilaniu 3x400 V, przeznaczony do L . .
napowietrzajacy 1170x1170 N Lo zamoéwieniem nalezy skonsultowac sie z
pracy w systemie ochrony przed zadymieniem o .
producentem. Wyposazenie: petna automatyka i
okablowanie, komplet czujnikéw,kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta
OPZ1: 5
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0PZ2

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji

MO PO1 opz2 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1500x1000- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1500x1000 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
MO PO1 opz2 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1500x1000- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1500x1000 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
MO PO1 0OPZ2 MO-AKA-Okragty kréciec elastyczny: Standardowy ©$1000-¢1000
MO PO1 0PZ2 MO-AKA-Okragty krociec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
Wyposazenie dodatkowe: petna automatyka i
okablowanie, system przeciwzamrozeniowy,
komplet czujnikéw, komplet podpér, komplet
kroécéw elastycznych, wibroizolatory, wytacznik
serwisowy oraz inne elementy wymagane do
prawidtowe] pracy wskazane w DTR urzadzenia;
MO-AKA-Wentylator kanatowy okragly: Wentylator Wentylator na'powietrzajac.y o .wydatku 45000 m3/h, sprezu|  Szczegoty zlgm.jni.e z zaiqcz'ona karta doboyro)ua.
MO P01 0OPZ2 napowietrzajacy $1000-¢1000 600 Pa, masie 200 kg, zasilaniu 3x400 V, przeznaczony do Przed zamdwieniem nalezy skonsultowac sie z
pracy w systemie ochrony przed zadymieniem producentem. Wyposazenie: petna automatyka i
okablowanie, komplet czujnikow,kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta
0PZ2: 5
P01: 28
P02
0oD1
1300%1000- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1300%1000 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
1300x1000- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1300x1000 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewodéw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
1300x1000- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1300%1000 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 400x400-400x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdow w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodéw

oddymiajacych
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Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji

MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325- przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1300%1000- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1300%1000 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 900x600-900x600 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 800x400-800x400 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
1000x1000- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1000x1000 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 900x600-900x600 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 900x600-900x600 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajgcych
1500x750- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1500x750 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajgcych
1200%1000- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 oD1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1200%1000 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
0OD1: 46
ODG1
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
1200%600- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1200x600 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
1500%900- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1500%500 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych

przewoddw oddymiajgcych
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Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji

MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 400x400-400x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
1800x750- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1800x750 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
1800x750- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1800x750 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewod6w oddymiajacych
1800x750- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1800x750 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
1200x700- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1200x700 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewod6w oddymiajacych
1200x600- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1200%600 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewodéw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodéw

oddymiajacych
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Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji

MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325- przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 400x400-400x400 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 400x400-400x400 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 400x400-400x400 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1200x750- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1200x750 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1200x750- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1200x750 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 900x600-900x600 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1500x900- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 ODG1 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1500%00 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
ODG1: 51
0DG2
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 400x400-400x400 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 400x400-400x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewod6w oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
1800x750- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1800x750 wydtuzeri liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 400x400-400x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewodéw oddymiajacych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 450x350-450x350 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x350-800x350 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 900x600-900x600 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
1800x700- Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 1800x700 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 400x400-400x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajgcych
Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji
MO P02 0ODG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzen liniowych w systemie jednostrefowych

przewoddw oddymiajgcych
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Kanat kompensacyjny przeznaczony do kompensacji

MO P02 0DG2 MO-AKA-Kanal kompensacyjny: Standardowy 800x400-800x400 wydtuzer liniowych w systemie jednostrefowych
przewoddw oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225¢325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
1225x325 oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajgcych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
1225x325- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1225x325 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajgcych
1200x750- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1200x750 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajgcych
1200x750- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy 1200x750 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajgcych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 900x600-900x600 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajacych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0DG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 800x400-800x400 przeptywdw w systemie jednostrefowych przewodow
oddymiajgcych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 900x750-900x750 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodéw
oddymiajacych
Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
MO P02 0ODG2 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa: Standardowy | 900x750-900x750 przeptywow w systemie jednostrefowych przewodoéw
oddymiajacych
0ODG2: 50
0DG-2
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
MO P02 0DG-2 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x710- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
jednoplaszczyznowa bateria 1000x710 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzglednia¢ mozliwos¢ montazu klap w baterie;

U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
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MO

P02

0DG-2

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa bateria

1000x710-
1000x710

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
uwzgledniaé¢ mozliwosé montazu klap w baterie;

MO

P02

0DG-2

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa bateria

1000x710-
1000x710

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
uwzglednia¢ mozliwosé montazu klap w baterie;

MO

P02

0DG-2

MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy

©1250-91250

Mo

P02

0DG-2

MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy

91250-¢1250

MO

P02

0DG-2

MO-AKA-Wentylator osiowy oddymiajacy: Wentylator
oddymiajacy 600

©1250-¢1250

Wentylator oddymiajacy o wydatku 80 000 m3/h, sprezu
600 Pa, klasie odpornosci ogniowej F400 120, masie 472 kg,
zasilaniu 380-420 V 50 Hz

Wyposazenie dodatkowe: skrzynka zaciskowa,
dysza ssaca, stopy, amortyzatory drgar, siatka
ochronna, element przejsciowy, przewciwkotnierz
ptaski, ptyta podstawy, systemowa szczelna klapa
zwrotna, krdciec elastyczny, wytacznik serwisowy,
petne okablowanie i automatyka oraz wszystkie
inne elementy wymagane do prawidtowego
dziatania urzadzenia; Szczeg6ty zgodnie z zataczong
kartg doborowa. Przed zaméwieniem nalezy
skonsultowa¢ sie z producentem. Wyposazenie:
petna automatyka i okablowanie, komplet kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta

0DG-2: 6

OPZ1

MO

P02

opz1

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa

1000x650-
1000x650

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)

MO

P02

opz1

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa

1200x1200-
1200x1200

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)

MO

P02

0opPz1

MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik:
Standardowy

1000x650-
1000x650

Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
przeptywdw wyposazona w sitownik

OPZ1:3

0PZ2

MO

P02

0pPZ2

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa

1000x650-
1000x650

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknigta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)

Mo

P02

0OPZ2

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa bateria

800x650-800x650

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknigta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
uwzgledniaé¢ mozliwosé montazu klap w baterie;

Mo

P02

OPZ2

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa bateria

800x650-800x650

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajgca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
uwzgledniaé¢ mozliwos¢ montazu klap w baterie;

MO

P02

0opPZ2

MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik:
Standardowy

1000x650-
1000x650

Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
przeplywow wyposazona w sitownik

0oPz2:4

0PZ3

MO

P02

0opPz3

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa

1200x1200-
1200x1200

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)

MO

P02

0opPzZ3

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa bateria

700x750-700x750

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych klapy musi
uwzglednia¢ mozliwos¢ montazu klap w baterie;
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MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji

napowietrzajacy

©$1000-¢1000

MO P02 oPz3 / ; 700X750-700x750 pozarowej - prze.krdj prostfnkqtny; sklasyfik.owana wg PN-FN Deklaracj:a }lviaé.ci}lvoé'cli uzytko.wych klapy mu.si
jednoplaszczyznowa bateria 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej; uwzgledniaé¢ mozliwosé montazu klap w baterie;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=26 Pa;
maksymalne Lw=59 dB(A)
MO P02 0PZ3 MO-AKA-Okragty krociec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
MO P02 0PZ3 MO-AKA-Okragty kréciec elastyczny: Standardowy ©$1000-¢1000
MO P02 opz3 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1400x1200- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1400x1200 przeplywow wyposazona w sitownik
1200x1200- Szczegodty zgodnie z zatgczong karta doborowa.
MO P02 OPZ3 MO-AKA-Ttumik kanatowy prostokatny: 1000 1200%1200 Przed zaméwieniem nalezy skonsultowac sie z
producentem.
Wyposazenie dodatkowe: petna automatyka i
okablowanie, system przeciwzamrozeniowy,
komplet czujnikéw, komplet podpér, komplet
kroécéw elastycznych, wibroizolatory, wytacznik
serwisowy oraz inne elementy wymagane do
prawidtowe] pracy wskazane w DTR urzadzenia;
MO-AKA-Wentylator kanatowy okragly: Wentylator Wentylator na'powietrzajac.y o .wydatku 45000 m3/h, sprezu| Szczegoty zlgm.jni.e z zaiqcz'ona karta doboyro)ua.
MO P02 OPZ3 napowietrzajacy $1000-¢1000 600 Pa, masie 200 kg, zasilaniu 3x400 V, przeznaczony do Przed zamdwieniem nalezy skonsultowac sie z
pracy w systemie ochrony przed zadymieniem producentem. Wyposazenie: petna automatyka i
okablowanie, komplet czujnikéw,kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta
0oPz3: 8
OPZ5
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO P02 oPZ5 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1200x1300- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1200x1300 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
MO P02 0OPZ5 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
MO P02 OPZ5 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
MO P02 oPzs MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1400x1200- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1400x1200 przeptywdw wyposazona w sitownik
1200x1300- Szczegodty zgodnie z zataczong karta doborowa.
MO P02 OPZ5 MO-AKA-Ttumik kanatowy prostokatny: 500 1200x1300 Przed zamowieniem nalezy skonsultowac sig z
producentem.
Wyposazenie dodatkowe: petna automatyka i
okablowanie, system przeciwzamrozeniowy,
komplet czujnikéw, komplet podpér, komplet
kro¢céw elastycznych, wibroizolatory, wytacznik
serwisowy oraz inne elementy wymagane do
prawidtowe] pracy wskazane w DTR urzadzenia;
MO-AKA-Wentylator kanatowy okragly: Wentylator Wentylator na.powietrzajac.y o .wydatku 45000 m3/h, sprezu|  Szczegoty zlgm.ini.e z za‘lacz.ona karta dobo'roYva.
MO P02 OPZ5 napowietrzajacy $1000-¢1000 600 Pa, masie 200 kg, zasilaniu 3x400 V, przeznaczony do Przed zamdéwieniem nalezy skonsultowac sie z
pracy w systemie ochrony przed zadymieniem producentem. Wyposazenie: petna automatyka i
okablowanie, komplet czujnikéw,kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta
OPZ5: 6
OPZ6
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
MO P02 oPZ6 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1200x1300- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1200x1300 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
MO P02 OPZ6 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy ©1000-¢1000
MO P02 OPZ6 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
MO P02 oPzZ6 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1400x1200- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1400x1200 przeptywdw wyposazona w sitownik
1200x1300- Szczegodty zgodnie z zataczong karta doborowa.
MO P02 OPZ6 MO-AKA-Ttumik kanatowy prostokatny: 1250 1200x1300 Przed zaméwieniem nalezy skonsultowac sie z
producentem.
Wyposazenie dodatkowe: petna automatyka i
okablowanie, system przeciwzamrozeniowy,
komplet czujnikéw, komplet podpdr, komplet
kro¢céw elastycznych, wibroizolatory, wytacznik
serwisowy oraz inne elementy wymagane do
prawidtowej pracy wskazane w DTR urzadzenia;
o o0 orze MO-AKA-Wentylator kanatowy okragly: Wentylator Wentylator napowietrzajacy o wydatku 45 000 m3/h, sprezu| Szczegdty zgodnie z zataczong kartg doborowa.

600 Pa, masie 200 kg, zasilaniu 3x400 V, przeznaczony do
pracy w systemie ochrony przed zadymieniem

Przed zamdéwieniem nalezy skonsultowac sie z
producentem. Wyposazenie: petna automatyka i
okablowanie, komplet czujnikéw,kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej

pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta
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0PZ6: 6 |

OPZ7
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO P02 orz7 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1200x1300- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1200x1300 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
MO P02 0oPz7 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
MO P02 0oPZ7 MO-AKA-Okragty kréciec elastyczny: Standardowy ©$1000-¢1000
MO P02 opz7 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1400x1200- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1400x1200 przeplywow wyposazona w sitownik
1200x1300- Szczegdty zgodnie z zatgczong karta doborowa.
MO P02 OPZ7 MO-AKA-Ttumik kanatowy prostokatny: 750 1200%1300 Przed zamdéwieniem nalezy skonsultowac sie z
producentem.
Wyposazenie dodatkowe: petna automatyka i
okablowanie, system przeciwzamrozeniowy,
komplet czujnikéw, komplet podpér, komplet
kro¢céw elastycznych, wibroizolatory, wytacznik
serwisowy oraz inne elementy wymagane do
prawidtowe] pracy wskazane w DTR urzadzenia;
MO-AKA-Wentylator kanatowy okragly: Wentylator Wentylator na'powietrzajac.y o .wydatku 45000 m3/h, sprezu|  Szczegoty zlgm.jni.e z zaiqcz'ona karta doborowa.
MO P02 0oPZ7 napowietrzajacy $1000-¢1000 600 Pa, masie 200 kg, zasilaniu 3x400 V, przeznaczony do Przed zamdwieniem nalezy skonsultowac sie z
pracy w systemie ochrony przed zadymieniem producentem. Wyposazenie: petna automatyka i
okablowanie, komplet czujnikow,kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta
OPZ7: 6
OPZ8
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
MO P02 oPz8 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1200x1300- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1200x1300 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
MO P02 0OPZ8 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
MO P02 0OPZ8 MO-AKA-Okragty krdciec elastyczny: Standardowy $1000-¢1000
MO P02 opz8 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1400x1200- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1400x1200 przeptywdw wyposazona w sitownik
1200x1300- Szczegodty zgodnie z zataczong karta doborowa.
MO P02 OPZ8 MO-AKA-Ttumik kanatowy prostokatny: 750 1200x1300 Przed zamowieniem nalezy skonsultowac sig z
producentem.
Wyposazenie dodatkowe: petna automatyka i
okablowanie, system przeciwzamrozeniowy,
komplet czujnikéw, komplet podpér, komplet
kroécéw elastycznych, wibroizolatory, wytacznik
serwisowy oraz inne elementy wymagane do
prawidtowe] pracy wskazane w DTR urzadzenia;
MO-AKA-Wentylator kanatowy okragly: Wentylator Wentylator na.powietrzajac.y o .wydatku 45000 m3/h, sprezu|  Szczegoty zgognié z za‘lacz.ona karta doboyrorna.
MO P02 OPZ8 napowietrzajacy $1000-¢1000 600 Pa, masie 200 kg, zasilaniu 3x400 V, przeznaczony do Przed zamdéwieniem nalezy skonsultowac sie z
pracy w systemie ochrony przed zadymieniem producentem. Wyposazenie: petna automatyka i
okablowanie, komplet czujnikéw,kréécow
elastycznych, wibroizolatory, wytacznik serwisowy
oraz inne elementy wymagane do prawidfowej
pracy wskazane w DTR urzadzenia oraz karcie
doborowej. Automatyka wraz z okablowaniem w
dostawie producenta
OPZ8: 6
P02: 192
P03
OPZ5
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
MO P03 oPZ5 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x650- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1000%x650 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
OPZ5: 1
OPZ6
Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
MO P03 oPZ6 MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa 1000x650- pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
jednoplaszczyznowa 1000x650 13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)
MO P03 oPZ6 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1000x650- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1000x650 przeptywdw wyposazona w sitownik
MO P03 oPZ6 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1000x650- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1000x650 przeplywow wyposazona w sitownik
OPZ6: 3
OPZ8
MO P03 opz8 MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik: 1600x1000- Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
Standardowy 1600x1000 przeptywdw wyposazona w sitownik
0Pz8: 1
P03: 5
P04
oPz3

Strona 34z 45



MO

P04

0opPz3

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa

1000x400-
1000x400

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)

MO

Po4

0opPZ3

MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik:
Standardowy

1000x400-
1000x400

Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
przeplywow wyposazona w sitownik

OPZ3: 2

0PzZ7

MO

Po4

opz7

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa

1000x650-
1000x650

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemoéw wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)

MO

P04

opz7

MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik:
Standardowy

1000x650-
1000x650

Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
przeptywdw wyposazona w sitownik

0PZ7:2

0PzZ8

MO

P04

0oPzZ8

MO-AKA-Klapa jednoplaszczyznowa: Klapa
jednoplaszczyznowa

1000x650-
1000x650

Przeciwpozarowa klapa jednoptaszczyznowa odcinajaca
przeznaczona do systemow wielostrefowej wentylacji
pozarowej - przekroj prostokatny; sklasyfikowana wg PN-EN
13501-4 w klasie EI120, sitownik bez sprezyny powrotnej;
U=24V; klapa normalnie zamknieta; Maksymalne Ap=11 Pa;
maksymalne Lw=50 dB(A)

MO

P04

0OPZ8

MO-AKA-Przepustnica wieloplaszczyznowa silownik:
Standardowy

1000x650-
1000x650

Przepustnica wieloptaszczyznowa przeznaczona do regulacji
przeplywow wyposazona w sitownik

0OPZ8: 2

P04: 6

P01

MO

PO1

0ODG-1

MO-WME-Tablica sterujaca: Zasilacz

Zasilacz urzadzen pozarowych uktadu oddymiania zgodny z
norma PN-EN 12101-10

Szczegoty w zakresie dostawcy systemu

MO

P01

0opPz-1

MO-WME-Tablica sterujaca: Tablica_sterujaca

Tablica sterownicza uktadu ochrony przed zadymieniem

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ

MO

PO1

OPZ-2

MO-WME-Tablica sterujaca: Tablica_sterujaca

Tablica sterownicza uktadu ochrony przed zadymieniem

Szczegbty w zakresie dostawcy systemu OPZ

P01:3

P02

MO

P02

MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy

Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium;
Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamknigcia: 42 mm
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem;
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtgczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach
sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
kontroli dostepu

MO

P02

MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy

Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium;
Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamknigcia: 42 mm
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem;
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach
sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
kontroli dostepu

MO

P02

MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy

Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium;
Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamkniecia: 42 mm
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem;
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podfaczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach
sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
kontroli dostepu

MO

P02

MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy

Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium;
Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamkniecia: 42 mm
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem;
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnos¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach
sygnalizacji wlamania i napadu oraz w systemach
kontroli dostepu
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Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykow kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium;

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach

MO P02 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z R .
- - i o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegto$¢ zamkniecia: 42 mm Kontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotno$¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykow kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry . R
. . o Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach
MO P02 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z . L 'y. v
I - i o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegto$¢ zamkniecia: 42 mm N
. kontroli dostgpu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem;
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotno$¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
Zasil dzen poz h uktadu oddymiani; d
MO P02 0DG-2 MO-WME-Tablica sterujaca: Zasilacz astlacz urzadzen pozarowych ulkfadu oddymiania zgocny z Szczegdty w zakresie dostawcy systemu
norma PN-EN 12101-10
Mo P02 OPZ1 MO-WME-Przetwornik cisnienia: Przetwornik cisnienia Przetwornik ci$nienia uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO P02 opz1 MO-WME-Punkt pomi.a'ru. cis'.nienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru cisnienia odni'esi'enia uktadu ochrony przed Saczegdly w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
MO P02 opz1 MO-WME-Punkt pomi.alruv cisjnienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia odni?si?nia uktadu ochrony przed Saczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
MO P02 opz1 MO-WME-Punkt pomi.a'ru. cis'.nienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru cisnienia odni'esi'enia uktadu ochrony przed Saczegdly w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
tykdw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;P. 1l ,
stykow kontal ,u /, mA / ar.arT|e v Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Cauinik kontakti do st . N h
zujnik kontaktronowy do stosowania w systemacl
MO P02 0OPZ2 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z ) R .y. v
o - . o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamknigcia: 42 mm Kontroli dost
ontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Paramet . R
i ) /, / - v Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiaf obudowy: Aluminium; Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach
MO P02 0OPZ2 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z ) R .y. v
o L i o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegfos¢ zamknigcia: 42 mm Kontroli dost
ontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
MO P02 0OPZ2 MO-WME-Przetwornik cisnienia: Przetwornik cisnienia Przetwornik ci$nienia uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO-WME-Punk i i$nienia: Punki i Punki i iesienia ukk h
MO P02 oP22 [¢] unkt pom|.a'ru us.mema unkt pomiaru unkt pomiaru cisnienia odn|.55|'en|a uktadu ochrony przed Saczegoly w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
MO P02 orz2 MO-WME-Punkt pomi‘a'ru. cis’inienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia odnif:si?nia uktadu ochrony przed Saczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
cisnienia zadymieniem
WMIE- " wenienia: - - — —
MO P02 opPz22 MO-WME-Punkt pol.a/I'L! C|s.n|en|a Punkt pomiaru Punkt pomiaru cisnienia odn@s@nm uktadu ochrony przed Saczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry , .
. . L Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Cauinik kontaktronowy do stosowania w systemach
MO P02 0OPZ3 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z . R .y. v
- I ix . sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegto$¢ zamknigcia: 42 mm Kontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry , .
. . L Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Cauinik kontaktronowy do stosowania w systemach
MO P02 0OPZ3 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z . v v

odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamkniecia: 42 mm
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem;
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnos¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;

sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
kontroli dostepu
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Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykow kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium;

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach

MO P02 0OPZ3 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z R .
- - i o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegto$¢ zamkniecia: 42 mm Kontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotno$¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
MO P02 0OPZ3 MO-WME-Przetwornik cisnienia: Przetwornik cisnienia Przetwornik ci$nienia uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO P02 opz3 MO-WME-Punkt pomi.a/ru. cis'.nienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia 0dni»esi»enia uktadu ochrony przed Szczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
MO P02 opz3 MO-WME-Punkt pomi?ru cis'.nienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia odni'esi'enia uktadu ochrony przed Saczegoly w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
MO P02 opz3 MO-WME-Punkt pomi.alruv cisjnienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia odni?si?nia uktadu ochrony przed Saczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
MO P02 0OPZ5 MO-WME-Przetwornik ci$nienia: Przetwornik ci$nienia Przetwornik cinienia uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO P02 0opZ5 MO-WME-Punkt pomi.alruv cisjnienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia odni?si?nia uktadu ochrony przed Saczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
cinienia zadymieniem
MO P02 oPz5 MO-WME-Punkt pomi.a'ru. cis'.nienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru cisnienia odni'esi'enia uktadu ochrony przed Saczegdly w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
tykdw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;P. 1l ,
stykow kontal ,u /, mA / ar.arT|e v Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Cauinik kontakti do st . N h
zujnik kontaktronowy do stosowania w systemacl
MO P02 OPZ6 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z . N ,y, v
R L L » o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamkniecia: 42 mm Kontroli dost
ontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Paramet . R
Y ) /, / - v Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiaf obudowy: Aluminium; Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach
MO P02 OPZ6 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z ) R .y. v
o L i o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamknigcia: 42 mm Kontroli dost
ontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnosé 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
MO P02 OPZ6 MO-WME-Przetwornik cisnienia: Przetwornik cisnienia Przetwornik ci$nienia uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO-WME-Punk i i$nienia: Punki i Punki i iesienia ukk h
MO P02 0oPZ6 O- unkt pomu.a'rL! cns.mema unkt pomiaru unkt pomiaru cisnienia odmfesn'ema uktadu ochrony przed Saczegdly w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
MO P02 opz6 MO-WME-Punkt pomi?’rlf cis:nienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia odni?si?nia uktadu ochrony przed Saczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
cisnienia zadymieniem
Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IlIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykow kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry , .
. . L Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Cauinik kontaktronowy do stosowania w systemach
¥4 1l I
MO P02 0oPZ7 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z . o »y. v
Lo - ” - sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamknigcia: 42 mm Kontroli dost
i u
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnos¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
Funkcja przetacznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IlIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Paramet . R
ykow . Y /. / - v Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Cauinik kontaktronowy do stosowania w systemach
zujni W) wania w c
MO P02 0oPZ7 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z . o »y. v
Lo - ” . sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamknigcia: 42 mm Kontroli dost
i u
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnos¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
MO P02 OPZ7 MO-WME-Przetwornik cisnienia: Przetwornik cisnienia Przetwornik ci$nienia uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO P02 opz7 MO-WME-Punkt pomi‘a'ru cis’inienia: Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia odnif:si?nia uktadu ochrony przed Saczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
cisnienia zadymieniem
MO-WME-Punkt pomiaru ciénienia: Punkt pomiar Punkt pomiaru ci$nienia odniesienia uktadu ochrony przed
MO P02 0oPZ7 unktp I_, u ! . enia: Punikt pomiary unktpomiaru cisnient I, I, fau Y v prz Szczegdbty w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykéw kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry , .
. . L Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium; Cauinik kontaktronowy do stosowania w systemach
MO P02 0PZ8 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z y i ¥

odpowiednimi akcesoriami; Odlegtos¢ zamkniecia: 42 mm
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem;
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotnos¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;

sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
kontroli dostepu
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Funkcja przetgcznika: Normalnie zamkniety (N.C.);
Certyfikaty: EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513
Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2, FG; Dane
stykow kontaktu: 48VDC / 500mA / 10VA;Parametry
magnesu: Alnico 5; Materiat obudowy: Aluminium;

Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ;
Czujnik kontaktronowy do stosowania w systemach

MO P02 0OPZ8 MO-WME-Czujnik kontaktronowy: Czujnik kontaktronowy Kategoria ochronna obudowy: IP67; Montaz na stali: Tylko z R .
N - ” o sygnalizacji wtamania i napadu oraz w systemach
odpowiednimi akcesoriami; Odlegto$¢ zamkniecia: 42 mm kontroli dostepu
(drewno) 34 mm (metal/stal) - ze wspornikiem; P
Zabezpieczenie sabotazowe: Tak; Podtaczenie: Przewdd;
Wilgotno$¢ 0% ~ 95% (niekondensujaca); Temperatura
pracy: -40°C ~ +70°C;
MO P02 0OPZ8 MO-WME-Przetwornik cisnienia: Przetwornik cisnienia Przetwornik ci$nienia uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
% - - - - “enienia odniesienia ukfadu och 3
MO P02 opz8 MO-WME-Punkt poml.a/ru. cls.nlenla Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia o nI?SI?nIa uktadu ochrony prze Saczegély w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
x - n - t - ‘enienia odniesienia ukiadu och a
MO P02 opz8 MO-WME-Punkt pomlﬁruI cls.nlenla Punkt pomiaru Punkt pomiaru ci$nienia o nl'esl'enla uktadu ochrony prze Szczegoty w zakresie dostawcy systemu OPZ
ci$nienia zadymieniem
Mo P02 OPZ-5 MO-WME-Tablica sterujaca: Tablica_sterujaca Tablica sterownicza uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO P02 OPZ-5 MO-WME-Tablica sterujaca: Tablica_sterujaca Tablica sterownicza uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
Mo P02 OPZ-6 MO-WME-Tablica sterujaca: Tablica_sterujaca Tablica sterownicza uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
MO P02 OPZ-7 MO-WME-Tablica sterujaca: Tablica_sterujaca Tablica sterownicza uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
Mo P02 OPZ-8 MO-WME-Tablica sterujaca: Tablica_sterujaca Tablica sterownicza uktadu ochrony przed zadymieniem Szczegdty w zakresie dostawcy systemu OPZ
P02:47
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ie materiatéw I
Uwagi
1. Niniejsze
zestawienie jest
pogladowe i nie
jest podstawa do
realizacji
zaméwien;
2. Ponizsze
zestawienie
rozpatrywac
tacznie z
wielobranzowym
projektem,
dokumentacja
wykonawcza
oraz Kondygnacja Nazwa systemu Nazwa elementu Wielkosé Informacje dodatkowe 1 Informacje dodatkowe 2
Specyfikacja
Techniczng
Wykonania i
Odbioru Robét.
Elementy
uwzglednione w
czescei
rysunkowej i
opisowej, a nie
ujete w
zestawieniu
nalezy traktowac
jako wystepujace
w projekcie i
nalezv ie réwniez
[ [ [l [l [mm] [l [
P02
KODG-1
Stalowa krata nawiewna o minimalnej minimalna powierzchnia czynna Aeff=10,3 m2;
MO P02 KODG-1 MO-TWE-Kratka nawiewna: Standard 7300x2700 powierzchni efektywnej 2,7 m2, perforacji 70%. B -
! > perforacja 55%; kolor wg wytycznych architektury
Kraty wg opracowania architektury.
KODG-1:1
0oD1
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
Mo P02 oDn1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 i ch; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadfym do
y kratki; pr r ji
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
MO P02 oD1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
Mo P02 oDn1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ch; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr r j
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
MO P02 oD1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
Mo P02 0oD1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 i ch; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr r j
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
MO P02 oD1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; pr: re jna;
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
P02 oDn1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 i ch; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr r j
Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
P02 oDn1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; pr: re jna;
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
P02 oDn1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 i ch; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr r j
Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
P02 oD1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
wy kratki; pr r j
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
P02 oDn1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;
Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
P02 oDn1 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
wy kratki; pr r j
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Mo

P02

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

 kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

oD1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

oDn1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr jica r ji

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr jica r ji

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0oD1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

oD1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0oD1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

0D1:22

Mo

P02

0D-1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

0OD-1:1

ODG1

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
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Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

 kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr jica r ji

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr jica r ji

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG1

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

ODG1: 23

0DG2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
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Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

 kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr jica r ji

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr jica r ji

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ch; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

MO

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
y kratki; pr ica r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodéw
i ; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2

Mo

P02

0DG2

MO-TWE-Kratka oddymiajaca:

Standard

1225x325

Kratka oddymiajgca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
ych; kierownice
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do

wy kratki; pr r j

Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
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Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow

MO P02 0DG2 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadiym do
ptaszczyzny kratki; przepustnica regulacyjna;
Kratka oddymiajaca przeznaczona do montazu
w systemie jednostrefowych przewodow
Mo P02 0DG2 MO-TWE-Kratka oddymiajaca: Standard 1225x325 ych; kierownice Powierzchnia czynna kratki 0,299 m2
nieruchomo w potozeniu prostopadtym do
 kratki; pr ica r j
0DG2: 23
0PZ1
] Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
MO P02 0OpPZ1 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 ;
architektury
MO P02 oPz1 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1900x800 Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
architektury
MO P02 opz1 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
architektury
0oPz1:3
0PZ2
MO P02 oPz2 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 Stalowa siatka ochronn, kolor wg opracowania
architektury
Stall iatk: hi kol i
MO P02 oPz2 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1400x800 alowa siatia ochronna, kolor wg opracowania perforacja 70%
architektury
MO P02 oPz2 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 Stalowa siatka ochronn, kolor wg opracowania
architektury
0PZz2:3

0PZ3
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Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania

Mo P02 opz3 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1400x1200
architektury
Stalowa siatka och kol i
MO P02 oPz3 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1600x700 alowa siatia ochronna, kolor wg opracowania perforacja 70%
architektury
opz3:2
0oPZ5
) Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
Mo P02 opz5 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1400x1200
architektury
0oPZ5:1
0PZ6
) Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
Mo P02 opz6 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1400x1200
architektury
0oPZ6: 1
opz7
) Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
Mo P02 opz7 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1400x1200
architektury
oPz7:1
0opz8
) Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
Mo P2 opz8 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1400x1200 "
architektury
Stalowa siatka och ol i
MO P02 oPz8 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x1600 alowa siatia ochronna, kolor wg opracowania perforacja 70%
architektury
0OPZ8: 2
P02: 83
P03
0oPZ5
) Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
Mo P03 opz5 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 "
architektury
OPZ5: 1
0PZ6
) Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
Mo P03 opz6 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 "
architektury
MO P03 oPZ6 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
architektury
MO P03 oPZ6 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000650 Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
architektury
0PZ6:3
P03:4
P04
oPz3
MO P04 orz3 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x400 Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
architektury
0PZ3: 1
opz7
) Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
Mo Po4 opz7 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 "
architektury
oPz7:1
opz8
MO Po4 opz8 MO-TWE-Siatka ochronna: Standard 1000x650 Stalowa siatka ochronna, kolor wg opracowania
architektury
0oPz8:1
P04: 3
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MCN - MALOPOLSKIE CENTRUM NAUKI

INSTALACJA WENTYLACJI POZAROWEJ ( MO)

PARAMETRY KSZTALTEK OKRESLAJACE ICH WYMIARY
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CEG_DF L2
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