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Tabela réownowaznosci
1 2 3 4 5
Bezwwzgledne wymagania .
Urzadzenie / SIEmEny dotyczace Pozostate wymagania

Lp. . . skltadowe i P

wyrob/materiat . parametréw/cech/wiasciwosci

urzadzenia

wyrobu/urzadzenia/materiatu

INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

- stopien ochrony

- klasyfikacja na tuk wewnetrzny
(IAC)

- typ aparatu
- napiecie robocze [kV]

- napiecie probiercze
czestotliwoscisci sieciowej [kV]

- napiecie probiercze udarowe
piorunowe [kV]

- czestotliwos¢ znamionowa [Hz]

- prgd znamionowy szyn
zbiorczych [A]

o Urzgdzenie ) - max. wymiary +5%
1. Rozdzielnice SN kompletne | - Znamionowy wytrzymywany prad .
w dostawie | krotkotrwaty [KA] - max. waga +5%
- znamionowy czas trwania pradu
zwarciowego [s]
- wytrzymywany prad szczytowy
[KA]
- odpornosc¢ na dziatanie tuku
wew. (zgodnie z IEC 62271-200)
- wskaznik obecnosci napiecia
- blokada kluczykowa
- etykiety adresowe celek
- schematy synoptyczne
- klucz manewrowy dla roztgcznika
- moc znamionowa [kVA]
- napiecie GN [V]
- regulacja
- napiecie DN [V]
) Transt Urzadzenie | poziom izolacji GN [kV] - max. wymiary +5%
. ransformator - iom i i
y kompletn_e poziom izolacji DN [kV] - max. waga +5%
w dostawie

- czestotliwos¢ [Hz]

- Liczba faz

- Grupa pofgczen

- Potozenie zaciskéw (GN/DN)

- maksymalna temperatura
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otoczenia [°C]

- maksymalny przyrost
temperatury [K/K]

- Klasy Srodowiskowa,
Klimatyczna, odpornosci ogniowej

- Klasa temperaturowa

- Napiecie zwarcia [%]

- Straty jatowe [W]

- Straty obcigzeniowe [W]

- Moc akustyczna Lwa  [dB]
- Stopien szczelnosci

- Uktad kontroli temperatury

- Zaciski uziomowe

- Czujniki PT100

- Standardowa tabliczka
znamionowa (w jezyku polskim)
- Podwozie z kotami
przestawialnymi

- Przetgcznik beznapigciowy po
GN

- Uchwyty do podnoszenia i otwory
do ciggniecia

- Wygrodzenie siatkg z panelami
uchylnymi

Agregat
pradotworczy

Urzgdzenie

kompletne
w dostawie

Napiecie 3 fazy

Wartos¢ cos (fi)

Moc maksymalna

Moc nominalna

Stabilizacja parametréw
Stopien ochrony pradnicy
Rodzaj paliwa

- rodzaj regulatora napiecia

- rodzaj regulatora obrotéw

- min. pojemnos¢ zbiornika paliwa
klasa emisji spalin

Stabilno$¢ napiecia [%]
Czestotliwosé znamionowa [HZz]
Tolerancja czestotliwo$ci [%]

- max moc akustyczna [dB]

- ttumik wydechu [dB]

- zabezpieczenie réznicowo-

- max. wymiary +5%
- max. masa zespotu +5%
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pragdowe

- Gniazda 1 i 3 fazowe z
zabezpieczeniami

- Ukfad zdalny monitorujgcy prace
- Modbus

- Styki bezpotencjatowe do
sygnalizacji stanéw pracy

- Yadowarka akumulatoréow
- Protokét komunikacyjny do BMS

- styki rozruchu — komunikacja z
SSP

- styki do komunikacji z szafami
sterujgcymi oddymiania i SSP
(styki bezpotencjatowe):
o Zbyt niskie napiecie baterii
o Niepowodzenie przy
rozruchu
o Zbyt wysoka temperatura
silnik
o Zbyt niskie ci$nienie oleju
silnikowego
o Nadmierna predkos¢
obrotowa
o Pradnica — przecigzenie
o Niski poziom paliwa
(wystarczajgcy na mniej
niz 3 h pracy,

Rozdzielnice
gtéwne

- kategoria przepieciowa

- znamionowe napiecie izolacji [V]
- hapiecie znamionowe [V]

- czestotliwos¢ znamionowa [Hz]

- prad znamionowy dla temp.
otoczenia 35C [A]

- stopien ochrony
- klasa ochrony

- zdolnosc zwarciowa szyn
gtdwnych dla czasu zwarcia 1s

- forma zabudowy wewnetrznej

- system monitoringu i sterowania
rozdzielnicy

- wizualizacja parametrow oraz
stanow rozdzielnicy

- przekréj szyn gtébwnych

- max. wymiary +5%
- max. waga +5%
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- kategoria przepieciowa
- znamionowe napiecie izolacji [V]

- napiecie znamionowe [V]

5 Rozdzielnice - czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] - max. wymiary +5%
' oddziatowe - stopien ochrony - max. waga +5%
- klasa ochrony
- forma zabudowy wewnetrznej
- napiecie zasilania
-moc zasilacza [W]
-sposéb sterowaniem zasilaczem
- dtugo$é oprawy / érednica - max wymiary +5%
6. | Oprawy oswietlenia ﬁ% - temperatura barwowa $wiatta [K] | - Min. strumien swietlny
w dostawie | - Wspdtczynnik oddawania barw
-~ |[CR]
-rodzaj uzytych diod LED
-typ optyki
-kolor RAL
- protokot komunikacyjny - max wymiary +5%
- | Panele sterowania iﬂ@ - liczba adresow - max. pobdr pradu
oswietleniem WO—JEE%\,"VH% - spos6b sterowania - min. stopien ochrony
- hapiecie znamionowe _ ' o
roza detkiora
, - protokot komunikacyjny - zasieg dziatania min 18m dla
8. | Czujniki oswietlenia ﬁ% - sposéb montazu czujki korytarzowej
w dostawie | - stopien ochrony
- rodzaj materiatu
- kolor RAL
- napiecie znamionowe
- sposob montazu
- stopien ochrony
9 tgczniki Urzadzenie | - rodzaj podtgczenia - max wymiary +5%
* | o$wietlenia/przyciski \':10—52% - spos6b mocowania
- rodzaj materiatu
- kolor RAL
1. Szafa Wymagania | - nosnos¢ statyczna - max wymiary +5%
teleinformatyczna, ogoine - ilo$¢ miejsca na urzadzenia
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RACK - rodzaj Scian/perforaciji
- rodzaj wentylacji
- zamek
- sposéb montazu
- stopien ochrony
- napiecie znamionowe
- prad znamionowy
- rodzaj zamkniecia
- stopien ochron -
11. Punkty PEL % - spopséb montait e uymian S
- rodzaj materiatu
- kolor RAL
- nosnos¢
- ilos¢ miejsca/modutow
- rodzaj zamkniecia
- maksymalna grubos¢ materiatu
wykonczeniowego .
12. | Puszka podiogowa | Wymagania | _gnns6h regulacii - maxwymiary +5%
ogdine
- rodzaj materiatu
- stopien ochrony
- kolor RAL
- nosnos¢
13 Kanat podiogowy Wvmagania | rodzaj materiatu - max wymiary +5%
ogdine
- napiecie zasilania - min. ilo$¢ wyjséprzekaznikowych
- hapiecie zasilania rezerwowe - min. ilo$¢ wyjs¢ potencjatowych
- czas zwtoki transmisji alarmu - min. ilos¢ wejs¢ kontrolnych
.| - dopuszczalny pobdr pradu z linii | - min. liczba petli dozorowych
14. | Centrala pozarowa %d_ J;g': dozorowej przez elementy liniowe | _ min.liczba adresow na petle
w dostawie | - Uktad pracy linii dozorowe - min. klasa szczelnosci

- wspoipraca z urzgdzeniami
- atest CNBOP

- petna kompatybilnos¢ z
pozostatymi podzespotami

- temperatura pracy
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systemu sygnalizacji pozaru

-typ

- rodzaj detektora

- zasieg

- hapiecie pracy

- pobdr pragdu w trybie pracy
- wykrywane testy pozarowe

Urzadzenie | - adresowanie
15. | Czujka pozarowa | kompletne | - temperatura pracy

w dostawie . s
- wilgotno$¢ wzgledna
- spos6b montazu
- kolor RAL
- atest CNBOP
- petna kompatybilnos¢ z
pozostatymi podzespotami
systemu
- spos6éb montazu
- kolor RAL
16 Wskaznik %Za’@ - atest CNBOP
' zadziatania kompletne L
w dostawie | - petna kompatybilnos¢ z
pozostatymi podzespotami
systemu
-typ
- pobér pradu w trybie
dozorowania
- sposob montazu
- rodzaj ramki
.| - temperatura prac
Reczny ostrzegacz | Urzadzenie P - pracy
17. pozarowy kompletne | - szczelno$¢ obudowy
W dostawie | spos6b montazu
- kolor RAL
- atest CNBOP

- petha kompatybilnosé z
pozostatymi podzespotami
systemu

- hapiecie zasilania 230V
- napiecie wyjsciowe 24VDC

Urzadzenie | - czas podtrzymania 24h

18. | Zasilacz pozarowy | kompletne | . atest CNBOP

w dostawie o
- petha kompatybilnosé z

pozostatymi podzespotami
systemu sygnalizacji pozaru
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- napiecie zasilania 230V
Centrala Urzgdzenie - atest CNBOP
19. oddymiania kompletne | . petna kompatybilno$é z
w dostawie | pozostatymi podzespotami

systemu

- moc znamionowa
- pasmo przenoszenia
- rodzaj gtosnika

Urzadzenie | - spos6b montazu

20. Gtosnik DSO komp]etne - kolor RAL
w _dostawie
- | - atest CNBOP

- petna kompatybilnos¢ z
pozostatymi podzespotami
systemu

- max wymiary +2%

- poziom ci$nienia akustycznego
moc znamionowa/ 1W/1m

- poziom cisnienia akustycznego
przy mocy nominalnej

- min. kat rozpraszania
- min temperatura pracy

- ilos¢ linii gto$nikowych -
niezaleznie monitorowane

- ilos¢ kanatow systemu (
mozliwos¢ jednoczesnego
nadawania sygnatow)

- ilo$¢ kanatow systemowego
procesroa DSP

- ilo$¢ potgczen logicznych SAP-
DSO

- ilo$¢ potgczen logicznych DSO -
SZB

-protokét komuniacyjny SZB
- mikrofon strazaka

- impedancyjny pomiar ciggtosci

linii gtosnikowych

21. System DSO Wymagania | - podtrzymanie bateryjne

ogolne o .
- sprawnos¢ wzmachiaczy mocy

- moce wzmacniaczy mocy

- oprogramowanie do wizualizacji
pracy systemu

- zasilanie bateryjne zintegrowane
z systemem

- ilo$¢ wejs¢ mikrofonowych

- wizualizacja i rejestracja zdarzen
na komputerze PC

- wbudowana pamie¢ gongow i
komunikatow

- atest CNBOP

- petna kompatybilnosé¢ z
pozostatymi podzespotami
systemu

-min. ilosé: przekazniki wyjsciowe
bezpotencjatowe

- min. ilos¢ przyciskéw panelu
rozgtoszeniowego

- min.ilos¢ przyciskéw panelu
ewakuacyjnego
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- realizacja funkcji okreslonych w
dokumentacji technicznej

- mozliwos¢é rozbudowy o
okreslongliczbe wejs¢/wyjsé

- oprogramowanie do wizualizacji
pracy systemu

- min. ilos¢ wejs¢ zgodnie z listg
sygnatow

- min. ilo$¢ wyjs¢ zgodnie z listg

22. System BMS %% - zasilanie bateryjne zintegrowane | sygnatow
pgome Z systemem

- wizualizacja i rejestracja zdarzen

na komputerze PC

- petna kompatybilnos¢ z

pozostatymi podzespotami

systemu

- kolor czarny

- panel dotykowy - kolorowy wys$wietleacz min 3.5"

il Wymagania TFT 320%240 pixels

35. Zadajniki BMS _\O;g_ golne - petna kompatybilnos¢ z P

pozostatymi podzespotami
systemu

Uwaga: W przypadku wartosci innych niz w kartach doborowych, nalezy zweryfikowac¢ wptyw zmian
parametrow z pozostatymi czesciami projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i wielobranzowego.

Parametry nie wymienione w ww. tabeli, a okre$lone/ujete w opisach, dokumentaciji, kartach
doborowych,muszg by¢ precyzowane/dobierane przez Wykonawce z uwzglednieniem powyzszego

zapisu.




