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1. słup cylindryczny prosty aluminowy o słup cylindryczny prosty aluminowy o wymiarach wg. rysunku 2. licowane drzwiczki z kluczykiem pod licowane drzwiczki z kluczykiem pod gniazdo 230V oraz tabliczke słupową 3. zaślepka górna śłupa  zaślepka górna śłupa  4. wyposażenie słupa w dedykowany wyposażenie słupa w dedykowany fundamnet monolityczny lub wylewny 5. kolorystka słupa wg. RAL kolorystka słupa wg. RAL 6. montaż boczny opraw montaż boczny opraw 7. przepusty pod kamery  przepusty pod kamery  8. zacisk uziemiającyzacisk uziemiający
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1. korpus aluminum lakierowane proszkowo korpus aluminum lakierowane proszkowo 2. kolorystyka oprawy wg. RAL kolorystyka oprawy wg. RAL 3. mocowanie boczne mocowanie boczne 4. wymiary max 460x200x150mm wymiary max 460x200x150mm 5. min IP65, wydajność min. 80lm/W min IP65, wydajność min. 80lm/W 6. sterowanie DALI wg cz. opisowej sterowanie DALI wg cz. opisowej 7. kolorystyka oprawy wg. RAL kolorystyka oprawy wg. RAL 8. kształ prostopadłosicianu o wym. max  kształ prostopadłosicianu o wym. max  9. latarnia typ5:  podwójny systemem latarnia typ5:  podwójny systemem opraw na różnych wysokościach 2x4500lm i 5600lm 10. latarnia typ6: potrójny system opraw latarnia typ6: potrójny system opraw 3x4500lm 11. latarnia typ 7: pojedyncza oprawa latarnia typ 7: pojedyncza oprawa 4500lm 12. latarnia typ 8: podwójna oprawa latarnia typ 8: podwójna oprawa 2x4500lm
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