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Zakonczenie balustrady spocznika oraz
balustrady schodéw

Balustrada z blachy stalowej RAL 9006,
grubosci 10 mm, h=1100 mm
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Uzgodnienia balustrady oraz obudowy spocznika ze wskazaniem
kolorystyki, faktury i gabarytu, nalezy dokona¢ na podstawie
poréwnania wielkowymiarowych probek prezentowanych na
budowie. Prébki nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta
petnigcego nadzor autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zaméwien i rob6t budowlanych oraz
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
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Sruba mocujgca blache
do podkonstrukcji stalowej

Ksztattownik
prostokgtny zamkniety
RP 120x60x6 mm
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LEGENDA
SYMBOLE | OZNACZENIA:

Osie konstrukcyjne % Min. wymiar otworéw w $wietle
PPG:£0.00 Kota wysokosciowa 2 15% Spadki powierzchni

PKG:-0.15  (rzut)

sz01 Szacht instalacyjny

Kota wysokosciowa
(przekroj) Kratka kanalizacyjna
Symbol przekroju
Wpust dachowy
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Wejscie do budynku

Wyijscie ewakuacyjne REI120 Klasa odpornosci ogniowej

Plyta gipsowo-kartonowa
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UWAGI:

1. Dokumentacje stanowig tgcznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatymi projektami branzowymi, aby unikna¢ kolizji i rob6t dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej
nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzor autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zaméwier i robét budowlanych oraz uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentacji rozwigzan i zapiséw nalezy
wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zaméwier i robét budowlanych.
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Schemat pogladowy
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Nazwa rysunku

Detal spocznika schodéw zewnetrznych
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Obudowa z blachy stalowej RAL 9006,
grubosci 10 mm, h=1100 mm
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