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Uzgodnienia balustrady oraz stopni ze wskazaniem kolorystyki, faktury i gabarytu, nalezy
dokona¢ na podstawie poréwnania wielkowymiarowych prébek prezentowanych na budowie. .
Probki nalezy przedstawi¢ do akceptacii projektanta petnigcego nadzér autorski z odpowiednim SYM BOLE I OZNACZE N IA
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyskaé¢

akceptacje Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. © . . 20
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1. Dokumentacje stanowig tacznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatymi projektami branzowymi, aby unikna¢ kolizji i robét dodatkowych.
2. Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwier i robét budowlanych oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
3.  Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentaciji rozwigzan i zapiséw nalezy wyjasnic¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w

stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych.

4. Zestawienia rysunkowe elementéw nie moga stanowi¢ podstawy do zaméwien i produkcji. Na podstawie ww. rysunkéw nalezy opracowaé dokumentacje warsztatowg zgodnie z
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentaciji w zakresie niezbednym do wykonania i montazu elementéw budowlanych, wykorczeniowych, urzadzen i innych oraz
uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski.
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Numer rysunku
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Projekt
Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem
podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng, budowg miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.

dziatki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obreb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Krakéw
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T Nazwa rysunku
‘ Rozrys schodow spiralnych zewnetrznych
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