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Podkonstrukcja blatu łazienkowego przy ścianie gk

JP

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem podziemnym,
wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi, przebudową kd, a także
wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc postojowych oraz z zagospodarowaniem
terenu.
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architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
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architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

Podkonstrukcja stalowa ocynkowana RK 50x50x4 mm
rozstaw max. 75 cm, dopasować do rozstawu umywalek

    Uwaga:
1. Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje
    techniczne wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację 
    należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, aby 
    uniknąć kolizji i robót dodatkowych.
2. Wszelkie zmiany i odstępstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w 
    dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem pełniącym 
    nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do 
    planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptacje 
    Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i 
    zapisów należy wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z 
    odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i 
    robót budowlanych.
4. Połaczenia podkonstrukcji i stropu do opracowania w projekcie 
    warsztatowym.

Blat z konglomeratu gr. 20 mm

Podkonstrukcja stalowa ocynkowana RK 100x100x5 mm

Ściana gk gr. 150 mm 

Ściana gk gr. 75 mm 

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat
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