ZAL ACZNIK 4: ZESTAWIENIE MATERIALOW - OGRZEWANIE PODLOG OWE

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Rury - PE-Xa
Rura PN6 w zwojach 16 x 2,0 6 m
Rura PN6 w zwojach 20x2,0 7 m
Rura PN6 w zwojach 25x2,3 3 m

Ksztattki - PE-Xa
Uponor Q&E adapter female thread PPSU 20 - ¥"'w 6 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien biaty 16 18 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien biaty 20 28 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien biaty 25 8 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien biaty 32 12 szt.
Uponor Q&E Pierscien ze stoperem natural 40 6 szt.
Uponor Q&E tréjnik redukcyjny PPSU 25-25-20 2 szt.
Uponor Q&E tréjnik redukcyjny PPSU 32-20-25 2 szt.
Uponor Q&E tréjnik redukcyjny PPSU 32-20-32 4 szt.
Uponor Q&E tréjnik redukcyjny PPSU 40-20-32 2 szt.
Uponor Q&E tréjnik redukcyjny PPSU 40 - 20 - 40 2 szt.
Uponor Q&E ztgczka PPSU 16 3 szt.
Uponor Q&E ztgczka PPSU 20 2 szt.
Uponor Q&E ztgczka redukcyjna PPSU 20-16 6 szt.
Uponor Q&E ztgczka z gwintem zewn. PPSU 16 - 12"z 6 szt.
Uponor Q&E ztgczka z gwintem zewn. PPSU 25-1"z 2 szt.

Ksztattki - Zt gczki i ksztaltki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 6 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1"z - Yo"w 6 szt.




Produkt

Wielkos$¢

llos¢

Jednostka

Zestawienie izolacji

Otuliny

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm

25 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

25 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm

25 mm




Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie elementéw ogrzewania podtogowego
Rozdzielacze
Rozdzielacz z przeptywomierzem ze zintegrowanymi zaworami 3 wyjscia 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzem ze zintegrowanymi zaworami 4 wyjécia 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzem ze zintegrowanymi zaworami 5 wyjsé 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzem ze zintegrowanymi zaworami 6 wyjsc 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzem ze zintegrowanymi zaworami 9 wyjsé 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzem ze zintegrowanymi zaworami 12 wyjsé 2 szt.
Szafki rozdzielaczowe
Szafka z ramka i drzwiami, instalacja podtynkowa 700x730x110 2 szt.
Szafka z ramka i drzwiami, instalacja natynkowa 950x820x160 1 szt.
Szafka z ramka i drzwiami, instalacja natynkowa 1000x820x160 2 szt.
Szafka z ramka i drzwiami, instalacja natynkowa 555x820x160 1 szt.
Szafka z ramka i drzwiami, instalacja natynkowa 710x820x160 1 szt.
Automatyka
Sterownik z mozliwoscig obstugi BMS przez interfejs KNX, napigcie: 1 szt.
230V
Sterownik, napigcie: 230V 6 szt.
Modut KNX do obstugi BMS, napigcie: 230V 1 szt.
Modut rozszerzajgcy gwiazda, napigcie: 230V 3 szt.
Sitowniki 24V 51 szt.
Termostat, napiecie: 230V 7 szt.
Kabel 4 zytowy podwdéjniego ekranowany 2 przewody zasilania / 2 50mb 10 szt.
transmisji danych
Czujnik podtogowy 7 szt.
Zestawy pompowo mieszaj ace
Zestaw mieszajgcy zawierajgcy pompe, petle wtérng, odpowietrznik, 7 szt.
zawdr réwnowazacy oraz termostat z czujnikiem kapilarnym 20-55 °C
Zwoje
Rura do ogrzewania podtogowego PE-Xa 20 x 2,0, Zw6j 480 m 8280 m
Ksztattki
Ztgczka zaciskowa PEX 20 102 szt.
Akcesoria
Stalowa siatka 1919 m?
Opaska kablowa 13881 szt.
Plastikowy tuk prowadzacy r=115mm 102 szt.




