
5
1

2
.6

1
1
0

117

1 6 105 6 1

Kształtownik 
prostokątny zamkniety 
RP 120x60x6 mm
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Balustrada z blachy stalowej RAL 9006, 
grubości 10 mm, h=1100 mm

Obudowa z blachy stalowej RAL 9006, 
grubości 10 mm, h=1100 mm

Śruba mocująca blache 
do podkonstrukcji stalowej

Uzgodnienia balustrady oraz obudowy spocznika ze wskazaniem 
kolorystyki, faktury i gabarytu, należy dokonać na podstawie 
porównania wielkowymiarowych próbek prezentowanych na 
budowie. Próbki należy przedstawić do akceptacji projektanta 
pełniącego nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w 
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz 
uzyskać akceptacje Zamawiającego pod rygorem nieważności.
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Zakończenie balustrady spocznika oraz 
balustrady schodów Osie konstrukcyjne

Kota wysokościowa 
(rzut)

Kota wysokościowa 
(przekrój)

Symbol przekroju

Wejście do budynku

Wyjście ewakuacyjne

LEGENDA

SYMBOLE I OZNACZENIA:

Min. wymiar otworów w świetle

Spadki powierzchni

Szacht instalacyjny

Kratka kanalizacyjna

Wpust dachowy

Klasa odporności ogniowej

MATERIAŁY:

Płyta gipsowo-kartonowa

Wełna drzewna

Masa szpachlowa/klej

Stal

1

A

PPG:±0.00 
PKG: -0.15

+6.80

A
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1,5%

SZ01

REI120

Ściana żelbetowa

Ściana murowana

Izolacja termiczna 
(twarda)

Izolacja termiczna 
(miękka)
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Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon

03.2020

Detal spocznika schodów zewnetrznych

WCH

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem podziemnym,
wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi, przebudową kd, a także
wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc postojowych oraz z zagospodarowaniem
terenu.
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nr upr. W/11/2013

architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

nr upr. 23/DSOKK/2018

architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

UWAGI:

1. Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z
pozostałymi projektami branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstępstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej
należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptację
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy
wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych.
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