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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku wraz z
zagospodarowaniem dla inwestycji pn. ,Matopolskie Centrum Nauki
Cogiteon” w Krakowie na podstawie koncepciji, ktéra zostata wybrana przez
sad konkursowy i dostosowana zgodnie z zaleceniami sgdu konkursowego,
z uwzglednieniem uwag i zmian zaproponowanych przez Zamawiajgcego.

Planowana inwestycja polega na budowie nowego budynku Matopolskiego
Centrum Nauki Cogiteon oraz realizacji urzadzen technicznych niezbednych
do funkcjonowania obiektu oraz pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu, w zakresie zapewniajgcym powigzania funkcjonalne w granicach
terenu planowanej inwestycji w tym parking naziemny i podziemny.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 16/7, 16/12, 16/18, 21/258,
21/282,21/284, 21/173, obreb nr 6 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana
na dziatkach: 21/173, 21/243, 21/242, 21/241, 21/116, 21/180, 21/71 jest
poza zakresem opracowania i bedzie realizowana przez MPWiK.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w potnocno-wschodniej czesci Krakowa,
w sgsiedztwie Lotniczego Parku Kulturowego na terenie dawnego lotniska
Krakéw — Czyzyny. Otoczenie inwestycji stanowig tereny zielone (zielen
nieurzgdzona) oraz teren pasa startowego w/w lotniska. Dodatkowo w
dalszym otoczeniu inwestycji znajduje sie zaplecze jednostki wojskowej — 6.
Batalionu Dowodzenia (w odlegtosci ok. 300 metrow). Od strony pétnocnej
znajduje sie, istotna z punktu widzenia komunikacyjnego, Aleja Generata
Tadeusza Bora — Komorowskiego, za ktdrg zlokalizowana jest zabudowa
ustugowa (stacja paliw, centrum handlowe Serenada, Multikino, Park Wodny
i Krokus). Najblizsza zabudowa mieszkaniowa bedzie zlokalizowana w
odlegtosci ok. 150 metrow od strony wschodniej (osiedle Akademickie) i w
odlegtosci ok. 300 metréw od strony potudniowo-zachodniej (osiedle przy ul.
Ernesta Cieslewskiego).

Budowa Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon jest jednym z wazniejszych
przedsiewzie¢ regionu. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa bedzie
rozpala¢ umysty uzytkownikéw do inspirujgcego kontaktu z naukg i
edukacjag. Centrum bedzie silnie podkreslato swéj regionalny charakter —
unikalng tozsamos$¢ i potencjat Matopolski. Za cel postawito sobie réwniez
wyjscie naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukaciji.
Otwarcie centrum planowane jest w 2022 r.

Cele planowanego centrum to przede wszystkim:

. Ksztattowanie postawy otwartosci, aktywno$ci i ciekawo$ci swiata.
. Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogtebianie wiedzy
naukowej i zachecanie do wykorzystania jej na co dzien.

. Wyszukiwanie i rozwijanie talentow oraz kompetencji z
wykorzystaniem nauki jako narzedzia lub inspiracji.

. Wyzwalanie potencjatu wynikajgcego ze wspotpracy przedstawicieli
réznych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiebiorczosci i dziatalnosci
spoteczne;.

. Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powigzanej z zyciem

odbiorcow w sposob atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce.

W planach jest nie tylko nowoczesna i interaktywna ekspozycja poswiecona
zagadnieniom z réznych dziedzin wiedzy, ale tez miejsce, w ktérym bedzie
mozna prowadzi¢ zajecia edukacyjne i laboratoryjne.
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1.2 Podstawa opracowania

1.2.1 Dokumenty formalne i opracowania towarzyszace:

[a]
[b]

[c]
[d]

[e]

(1]

[o]

[p]

Umowa z Zamawiajgcym;

Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe Zamawiajgcego stanowigce
zatgczniki do materiatéw konkursowych;

Zatozenia i wytyczne funkcjonalno-uzytkowe przekazane przez
Zamawiajgcego;

Koncepcja architektoniczna nagrodzona 1-szg nagrodg w konkursie
architektonicznym;

Dokumentacja projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr...

Postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.05.2020 r., znak
AU-01-2.6740.6.46.2019.MHA, wyrazajgce zgode na odstepstwo od
wymagan przepiséw techniczno-budowlanych okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019, poz. 1065),

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AU-
2/6733/76/2020 wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
11.03.2020;

Wizja lokalna w terenie;
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Wypis z rejestru gruntéw oraz wyrys z mapy ewidencyjnej;

Analizy systemu wentylacji oddymiajgcej w strefie wejsciowej i atrium
(Sygnatura DB-19/32/A/07) oraz w garazu podziemnym (Sygnatura
DB-19/33/A/07) wykonane przez GRID Dorota Brzezinska z lipca
2019r.;

Opinia dotyczgca analiz systemu wentylacji oddymiajgcej w strefie
wejsciowej i atrium (Sygnatura DB-19/32/A/07) oraz w garazu
podziemnym (Sygnatura DB-19/33/A/07) autorstwa GRID Dorota
Brzezinska z dn. 19.06.2020 r.

Ocena zagrozenia wybuchem dla budynku Matopolskiego Centrum
Nauki al. Gen. T. Bora-Komorowskiego, Krakow wykonana przez mgr
inz. Pauline Marcol z czerwca 2020 r;

Operat akustyczny dla przegréd wewnetrznych, oraz projekty akustyki
wnetrz dla: przestrzeni dla grup, sali konferencyjnej, matej sali
konferenycjnej, holu, sal wystawowoych wykonany przez Graner +
Partner Sp. z 0.0. mgr inz. Wojciech Kroner, mgr inz. Paulina
Jakubowska z kwietnia 2020 r.;

Ocena oddziatywania akustycznego urzadzenh wentylacji i klimatyzacji
na tereny chronione oraz okreslenie wymaganej izolacyjnosci
akustycznej przegrod zewnetrznych na podstawie pomiarow
miarodajnego poziomu dzwieku A wykonana przez Sonitus Sp. z 0.0.,
Sp. k, mgr inz. Adelina Horon, inz. Tomasz Wnuk, mgr inz. Marcin
Biegaj z kwietnia 2020 r.;

Zgoda na obnizenie poziomu podfogi ponizej terenu urzadzonego przy
budynku wydana przez Matopolskiego Pahstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego wydang w porozumieniu z wtasciwym
okregowym inpektorem pracy Decyzja NS.9022.1.82.2019 z dn
24.05.2019;
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[a]
[r]

Uzgodnienia z rzeczoznawcg PPOZ, BHP i Sanepid-u;
Podstawowe przepisy i normy dotyczace projektowania.

1.2.2 Podstawowe przepisy i normy:

[1]

2]

[3]

[4]
[5]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1065)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézn. zmianami (Dz.
U. 2019..0.11861)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku

w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012.462) z pézn. zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z p6zn. zm. DZ.U.2019.0.1065,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy, Dz. U. 2003.169.1650 z p6zn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych, Dz. U.2009.124.1030,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.
719,

Roz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z 2012 r. 463,
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
Dz.U.2000.40.470 z dnia 2000.05.19,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwos$cig wystapienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej, Dz.U.2010.138.931 z dnia 2010.07.30,

Inne przepisy i Polskie Normy.
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1.3

1.3.1

1.3.2

Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon bedzie
obiektem uzytecznosci publicznej — kategorie obiektu IX, XVI, XXVI.

Ze wzgledu na funkcje projektowany budynek posiada reprezentacyjny
wyraz architektoniczny i odpowiednio uksztattowane zagospodarowanie
terenu ze strefg wejsciowg w formie placu, z gtdwnym wejsciem od strony
alei Bora Komorowskiego.

Budynek jest wolnostojacy, posiada od jednej do trzech kondygnacji
naziemnych, lokalnie z czwartg kondygnacjg pomieszczenia technicznego
(nad zapleczem sali konferencyjnej), z uzytkowym dachem i 2 podziemne, w
tym podziemny wielostanowiskowy garaz zamkniety.

Przeznaczenie obiektu i program funkcjonalno-uzytkowy

1.3.2.1 Przeznaczenie projektowanego obiektu

Gtéwnym celem budowy ,Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon” jest
utworzenie nowoczesnego osrodka, ktérego zadaniem jest popularyzacja
nauki.

1.3.2.2  Program funkcjonalno—uzytkowy PFU

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe zostaty okreslone w zatozenich i
wytycznych funkcjonalno-uzytkowych.

Powierzchnia komunikacji oraz pomieszczen technicznych jest wynikiem
przyjetej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz uktadu
funkcjonalno-przestrzennego.

Bryta budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz jego uktadu
funkcjonalno-uzytkowy odnoszg sie do niezwykle wyrazistego elementu
przestrzeni — istniejgcego pasa dawnego lotniska. Przezierna, metalowa
elewacja z kasetonow z siatki, odsunieta o okoto 2 m od wtasciwej elewacji
budynku otacza budynek sktadajgcy sie z czterech bryt, potgczonych
podziemng kondygnacja, do ktérej przylega parking. Kazdej z bryt
przyporzadkowana jest konkretna funkcja.

Od strony potnocnej, w tzw. ,dominancie” budynku MCN zlokalizowano
niezalezng strefe konferencyjng, z holem gtéwnym na poziomie parteru z
pomieszczeniami towarzyszgcymi oraz reprezentacyjnymi schodami
prowadzacymi do strefy wystaw. Mata sala zostata zaprojektowana na
poziomie pierwszego pietra, za$ gtéwna sala znajduje sie na drugiej
kondygnaciji i jest dostepna z poziomu galerii.

Kolejna bryta miesci hol srodkowy wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi,
restauracje z tarasem zewnetrznym oraz przestrzen dla dzieci oraz kolejne
wejscie do strefy wystaw MCN w postaci reprezentacyjnych schodéw, ktére
dodatkowo petnig funkcje rekreacyjng (siedziska oraz przestrzen do
prezentacji). Na kondygnaciji 04 i 05 zlokalizowana jest strefa
administracyjna, mieszczaca pomieszczenia biurowe oraz sale
konferencyjne.

Trzecia bryta to powierzchnie wystawowe i laboratoria znajdujgce sie na
kondygnaciji 02. Kondygnacja 02 fgczy wszystkie cztery bryty, a takze
parking podziemny.

Przechodzac przez duzy, reprezentacyjny hol na kondygnacji 02 oplatajgcy
mniejsze pomieszczenia, m.in. kawiarnig, sklep, matg przestrzen
ekspozycyjng, przestrzen dla grup, strefie emocji oraz doswietlajace go
okragte patia, dociera sie do strefy wystawienniczej. Strefa ta podzielona jest

7
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na szes¢ modutdw, ktére mozna przeksztatca¢ zgodnie z dang aranzacjg
ekspozycji. Przestrzen jest wysoka, z mozliwoscig montazu podwieszanych
elementoéw. Od goéry posiada pas doswietlajgcy, przez ktéry, z poziomu
terenu mozna oglgdac¢ przestrzen wystaw. Bezposrednio do strefy
wystawienniczej przylega strefa laboratoryjno-warsztatowa. Laboratoria i
warsztaty dostepne sg takze, niezaleznie od ekspozyciji, poprzez korytarz
komunikacyjno-transportowy. Zaplecza sanitarne zaprojektowano w pasie,
pomiedzy pomieszczeniami wystawowymi, a laboratoriami oraz w pasie,
przy korytarzu pomiedzy przestrzenig wystawowg, a parkingiem
przylegajgcym do wschodniego boku budynku. Nad pasem pomieszczen
sanitarnych, zlokalizowanym pomiedzy wystawami i laboratoriami, znajduje
sie kondygnacja z pomieszczeniami technicznymi, pomieszczeniem
magazynowym, a takze pomieszczeniami pracowniczymi.

Przy strefie warsztatowo-laboratoryjnej znajduje sie winda towarowa,
umozliwiajgca transport eksponatéw i materiatéw z poziomu terenu na
kondygnacje 02 - do strefy dostawczo-magazynowej oraz do strefy wystaw
statych i czasowych.

Czwarta bryta to pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Sprawng
komunikacje miedzy kazdg ze stref/bryt zapewnia zlokalizowany po stronie
wschodniej, wzdiuz strefy wystaw, szeroki korytarz. Korytarz ten wraz z
przylegajgcymi do niego pomieszczeniami sanitarnymi oddziela od reszty
budynku parking podziemny.

Dach budynku bedzie dostepny z poziomu terenu schodami zewnetrznymi i
chodnikami o nachyleniu nieprzekraczajgcym 6% oraz ktadkami tgczgcymi
poszczegodlne bryty budynku, a z wnetrza budynku schodami
zlokalizowanymi w tarasie czesci biurowej. Dostep do ktadek pomiedzy
osiami H i | bedzie kontrolowany, w zwigzku z czym tylko dwie najnizsze
bryty budynku bedg ogoélinodostepne. Ponadto zapewniono dostep dla
pracownikéw do dachu najwyzszej czesci budynku za pomocg windy w celu
utrzymania zieleni.

1.3.2.3  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Podstawowe parametry techniczne oraz wymagania dla wielkos$ci obiektu
zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiajgcego oraz
przy uwzglednieniu warunkéw przyjetego uktadu funkcjonalno-uzytkowego.

Dane techniczne budynku wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:

Dane techniczne Symbol Wartos¢
Powierzchnia netto otwarta Pno 10 770,10 m2
Powierzchnia netto zamknieta Pnz 21 763,79 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu 14 098,06 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 7139,43 m2
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 6 958,63 m?
Powierzchnia catkowita zamknieta i przekryta Pcz 27 485,82 m?
Powierzchnia zabudowy Pz 8 486,54 m?
Liczba kondygnacji podziemnych K-p 2

1-3 (lokalnie 4
Liczba kondygnacji nadziemnych Kn kondygnacja

techniczna)
Wysoko$¢ budynku od najnizszego wejscia do budynku H-s 2325 m
Maksymalna wysokosc elewacji frontowej do gzymsu lub attyki nad 2391m
poziomem przylegajacgo terenu '
Kubatura brutto budynku Vb 180 292,40 m3
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Uktad funkcjonalno—przestrzenny

Kondygnacija 01 (podziemna techniczna)

Na kondygnaciji 01 zlokalizowano pomieszczenia techniczne obstugujace
budynek MCN, w tym m.in.:

pomieszczenia techniczne stuzace przede wszystkim jako
wentylatorownia;

wentylatorownia pozarowa;

zbiornik lodu.

Kondygnacja 02 (zagtebiona w ziemi)

strefa wejsciowa ze stanowiskami kasowymi oraz wydzielonymi
pomieszczeniami ekspozyciji i ustug w tym:

e hol (podzielony bramkami na strefe ogélnodostepng i
biletowang);

e Szatnia;
e kasy biletowe + sklep;
e sale dla grup;
e kawiarnia;
e strefa emocji;
e mata przestrzen ekspozycyjna;
e 2 patia;
zespot sal wystaw statych;
zespot sanitariatow;

zespot pomieszczen laboratoryjnych (5 sal z mozliwos$cig podziatu
kazdej na 2 pracownie, 1 sala bez mozliwosci podziatu) z
zapleczami;

otwarte dziedzince wewnetrzne, przeznaczone do organizacji zaje¢
w formie pokazoéw;

szklarnia;
magazyn gtéwny;

zespot pomieszczen warsztatowych (stolarnia, spawalnia, slusarnia,
warsztat elektryczny);

magazyn sprzetu;
przestrzehh magazynowo-dostawcza;

gtéwny cigg komunikacyjny z zespotem pomieszczen technicznych i
sanitarnych oraz archiwum;

wezet cieplny;
wentylatorownia;

garaz dla samochodéw osobowych z miejscami postojowymi dla
rowerdw oraz mozliwoscig dojazdu samochodoéw dostawczych o
maksymalnej wysokosci 2,5 m;

zespo6t pomieszczen technicznych dostepnych z garazu (pompownia
pozarowa, pomieszczenie przytacza wody, magazyn IE,
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pomieszczenie RSN, komora transformatorowa, pomieszczenie
RGnn, pomieszczenie agregatu prgdotwdérczego)’

zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych.

Kondygnacija 03 (parter)

hol wejsciowy gtéwny;

hol szatniowy;

szatnia;

portiernia, pomieszczenie ochrony;
pomieszczenie cateringowe;

hol wejsciowy $rodkowy;

przestrzen dla dzieci;

restauracja z zapleczem;

sala zaje¢ dla dzieci dzielona na dwie potowy;
sanitariaty;

wentylatorownia sal wystawowych i laboratoriow;
lakiernia;

magazyn chemiczny;

serwerownia,

laboratorium przygotowalnia;

animatornia dla pracownikow;

szatnia pracownicza,;

pomieszczenie $mietnika;

inne, niezbedne do funkcjonowania obiektu.

Kondygnacija 04 (pierwsze pietro)

mata sala konferencyjna dzielona na dwie czesci przeznaczona dla
ok. 60 osob;

hol i komunikacja;

zespot sanitariatow;

zespot pomieszczen biurowych;

sala konferencyjna (~42 m?2) czesci biurowej,
pomieszczenie socjalne;

archiwum podreczne i ksero;

pomieszczenie socjalne;

inne, niezbedne do funkcjonowania obiektu.

Kondygnacija 05 (drugie pietro)

sala konferencyjna (na 280 widzéw (miejsca siedzgce na fotelach)
oraz miejscem na ok. 6 os6b na wézkach dla niepetnosprawnych) z
zapleczem i rezyserka;

hol;
zaplecze cateringowe;

pomieszczenia biurowe;
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— sala konferencyjna (~59 m?) czesci biurowej;
— przestrzen wspdlna pracy z aneksem kuchennym;
— sanitariaty;
— taras.
Kondygnacja 06 (dach uzytkowy)

— uzytkowy dach zielony;

— przestrzen techniczna zagtebiona w dachu, przekryta krata.

1.3.2.5 Technologia

W restauracji zlokalizowanej na kondygnacji 03 (na parterze) przewiduje sie
przyrzadzanie i wydawanie cieptych positkow oraz napojow.

W kawiarni zlokalizowanej na kondygnaciji 02 przewiduje sie gtéwnie
wydawanie napojow, gotowych przekgsek, podgrzewanie i przygotowywanie
prostych potraw.

Ponadto w budynku przewiduje sie pomieszczenia w ramach stref:

+ Laboratoryjnej obejmujgcej pomieszczenia laboratoryjne: laboratorium
biologiczno-fizyczno-chemiczne z opcja kuchenng, laboratorium
biologiczno-fizyczno-chemiczne z opcjg przyrodniczg, laboratorium
biologiczno-fizyczno-chemiczne z opcjg optyki, laboratorium ,mokre”,
szklarnia, laboratorium uniwersalne z opcjg komputerowa,
laboratorium ,suche” oraz przylegajgce no nich pomieszczenia
magazynowe, zaplecza pracy, warsztat CNC oraz warsztat $lusarski
zlokalizowane na kondygnacji 02 miedzy osiami 2 i 18. Pomieszczenia
te przeznaczone sg na zajecia edukacyjne i laboratoryjne dla
miodziezy szkolnej i wyposazone w sprzet laboratoryjny, w tym w
sprzet chemiczny i aparature naukowa.

*  Warsztatowej (stuzgcej do naprawy i wykonywania niewielkich
eksponatéw) zlokalizowana na kondygnacji 02, obejmujgca: warsztat
elektryczny z montazem, stolarnie oraz spawalnie ze Slusarnig wraz z
magazynami oraz zapleczem przeznaczone do pracy pracownikow
Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

Ponadto na poziomie kondygnacji 03 zaprojektowano lakiernie wyposazong
w $ciane lakierniczg, magazyn chemiczny z przygotowalnig oraz magazyn
na odpady chemiczne.

Szczegotowe dane zawarte sg w projekcie technologii.

1.3.2.6 Komunikacja pionowa i pozioma

W obrebie budynku projektuje sie 15 klatek schodowych zlokalizowanych
wzdtuz zelbetowych elewacji budynku.

o dwie klatki z kondygnaciji technicznej (KL11 i KL14) — klatki schodowe
techniczne, tgczace kondygnacje 01 do 02, nieobudowane pozarowo;

e dziewie¢ klatek prowadzacych z kondygnacji 02 (KL04, KL05, KL08,
KL09, KL10, KL12, KL15, KL18, KL19) — obudowane pozarowo klatki
schodowe ewakuacyjne, tgczgce 02 do 03 (z wyjsciem bezposrednio na
zewnatrz budynku);

e dwie klatki w czesci konferencyjnej (KL0O3, KL 13) — obudowane
pozarowo klatki schodowe ewakuacyjne, taczace kondygnacje 03 do 05
(z wyjéciem bezposrednio na zewnatrz budynku);
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e dwie klatki w czesci biurowej (KL06, KL16) — obudowane pozarowo
klatki schodowe ewakuacyjne, tagczgce kondygnacje 03 do 05 (z
wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku).

Ponadto zaprojektowano dwie otwarte klatki schodowe (KLO1 i KLO2) w
czesci wystawowej — reprezentacyjne schody, tgczace kondygnacje 02 i 03,
stanowigce rowniez droge ewakuacyjng.

W budynku nie ma klatek numer KLO7 i KL17.
W obrebie budynku projektuje sie pie¢ dzwigow:
e jedna winda towarowa (nr 01) tgczgca kondygnacje 02 do 03;

e dwie windy osobowe (nr 04 i 05) w czesci konferencyjnej, taczace
kondygnacje 02 do 05, winda nr 05 z mozliwo$cig wjazdu na dach dla
pracownikéw na potrzeby utrzymania zieleni;

e dwie windy osobowe (nr 02 i 03) w czesci biurowej, jedna tgczaca
kondygnacje 02 do 05, druga 01 do 05.

W celu umozliwienia transportu wiekszych elementéw z kondygnacji
technicznej 01 do 02 zaprojektowano luk transportowy zlokalizowany w
potnocnej czesci budynku w pom. 2.3.01.

1.3.2.7  Szachty instalacyjne

W obrebie budynku projektuje sie wydzielone pozarowo zgodnie z
oznaczeniem na rzutach szachty dla prowadzenia instalacji zlokalizowane w
pasie klatek schodowych wzdtuz zewnetrznych elewacji budynku oraz
lokalnie wewnatrz kondygnaciji.

Przyjeto ogoing zasade, ze obudowa szachtéw instalacyjnych
przechodzacych tranzytem przez inne strefy pozarowe bedzie wykonana
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120, a w pozostatych
przypadkach zapewniona bedzie obudowy o klasie co najmniej El 60.
Szachty i komory obstugujgce instalacje oddymiania wymagajace
dymoszczelnosci zgodnie z PW/IM (na kondygnacji 01 zelbetowy kanat
wzdtuz osi 23 oraz szachty nr 1.3.10, 1.3.11, a na kondygnacji 02 szachty
2.3.03, 2.3.07, 2.3.32, 2.3.34, 2.3.36) nalezy wykona¢, jako zelbetowe lub
czesciowo murowane (zaspoinowane i otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym) wytozone wetng mineralng mocowang i zabezpieczong
systemowo do dymoszczelnosci udokumentowanej przez producenta
systemu. Dymoszczelnosé szachtow nalezy zapewni¢ na catej ich dtugosci
az do wyrzutni terenowych.

Ponadto z szachtéw 2.3.32 i 2.3.36 nalezy wydzieli¢ komory upustowe
ptytami systemowymi EIS120 odpornymi na dziatanie ognia z obu stron
zgodnie z wytycznymi PW/IW.

1.3.3 Zestawienie pomieszczen

KONDYGNACIJA 01

1.2.01 Klatka schodowa 25,09 m?
1.2.02 Klatka schodowa 27,04 m?
1.2.03 Winda 02 3,72 m?
1.3.01 Pomieszczenie techniczne 1441,8 m?
1.3.02 Wentylatorownia ppoz 111,29 m?
1.3.03 Pomp. sanit.+sep. rop. 29,95 m?
1.3.04 Pom. sprezarkowni 61,81 m?
1.3.05 Szacht 10,66 m?
1.3.06 Szacht 5,31 m?
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1.3.07 Szacht 1,64 m?
1.3.08 Szacht 19,95 m?
1.3.09 Szacht 8,55 m?
1.3.10 Szacht 13,52 m?
1.3.11 Szacht 1,98 m?
1.3.12 Szacht 4,49 m?

1766,8 m?

KONDYGNACIJA 02
2.1.01 Pom. socjalne 8,69 m?
2.1.02 Prz. WCDP 3,1 m?
2.1.03 WCDP 1,75 m?
2.1.04 Prz. WCMP 4,1 m?
2.1.05 WCMP 3,55 m?
2.1.06 WCD 12,9 m?
2.1.07 PrzzWCD 10,31 m?
2.1.08 Przz.WCM 10,43 m?
21.09 WCM 14,08 m?
2.1.10 WCN 6,14 m?
2.1.11  Prz. WC kawia. 3,05 m?
2.1.12  WC kawia. 2,29 m?
2.1.13  Prz. WCsklepu 3 m?
2.1.14 WC sklepu 2,25 m?
2.1.15 WCD 18,28 m?
2.1.16 PrzzWCD 13,67 m?
2.1.17 WCN 6,85 m?
2.1.18 Przz.WCM 10,38 m?
2119 WCM 15,17 m?
2.1.20 Pom. soc. serw. zewn. 16,17 m?
2.1.21  Prz. WC serw. zewn. 3,29 m?
2.1.22 WC serw. zewn. 2,9 m?
2.1.23  Szatnia rowerzystow D 6,81 m?
2.1.24  Sanit. rowerzystow D 5,07 m?
2.1.25 Sanit. rowerzystow M 5,07 m?
2.1.26  Szatnia rowerzystow M 6,81 m?
2.1.27 Prz. WCDP 6,31 m?
2.1.28 Natrysk DP 2,13 m?
2.1.29 WCD 1,91 m?
2.1.30 Natrysk MP 2,13 m?
2131 WCMP 1,91 m?
2.1.32 Prz.WCMP 8,02 m?
2.1.33 WCMP 5,61 m?

13



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC I
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

2.1.34

Heinle Wischer und Partner

Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

WC DP 3,38 m?
2.1.35 Prz.WCMP 3,92 m?
2.1.36 Prz. WCDP 3,92 m?
2.1.37 Przedsionek WC D 10,87 m?
2138 WCD 14,06 m?
2.139 WCM 13,79 m?
2.1.40 Przedsionek WC M 9,69 m?
2141 WCM 28,97 m?
2.1.42  Przedsionek WC M 20,41 m?
2143 WCN 7,74 m?
2.1.44 Przedsionek WC D 32,91 m?
2145 WCD 46,64 m?
2.1.46 Pom. socjalne 9,58 m?
2.1.47 WCN 5,67 m?
2.1.48 Pomieszczenie socjalne 25,62 m?
2.1.49 Szatnia 8,87 m?
2.1.50 Szatnia 6,16 m?
2.1.51 Pom. pierwszej pomocy 12,05 m?
2.2.01 Przedsionek garazu 4,41 m?
2.2.02 Komunikacja 152,69 m?
2.2.03 Klatka ewak. 35,04 m?
2.2.04 Przedsionek garazu 6,2 m?
2.2.05 Klatka ewakuacyjna 35,04 m?
2.2.06 Winda 02 3,72 m?
2.2.07 Komunikacja 105,63 m?
2.2.08 Komunikacja 72,48 m?
2.2.09 Klatka ewakuacyjna 35,66 m?
2.2.10 Przedsionek garazu 4,96 m?
2.2.11 Przedsionek garazu 7,72 m?
2.2.12  Komunikacja 159,85 m?
2.2.13 Winda 01 13,97 m?
2.2.14 Klatka ewakuacyjna 39,67 m?
2.2.15 Przedsionek garazu 9,24 m?
2.2.16  Komunikacja 65,22 m?
2.2.17 Winda 04 5,17 m?
2.2.18 Klatka ewakuacyjna 34,23 m?
2.2.19 Winda 05 4,49 m?
2.2.20 Klatka ewakuacyjna 34,07 m?
2.2.21 Patio 19,63 m?
2.2.22 Winda 03 3,72 m?
2.2.23  Patio 19,63 m?
2.2.24  Klatka ewakuacyjna 33,96 m?
2.2.25 Klatka ewakuacyjna 32,64 m?
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2.2.26  Komunikacja 138,59 m?
2.2.27 Komunikacja 135,95 m?2
2.2.28 Przedsionek 5,13 m?
2.2.29 Komunikacja 15,95 m?
2.2.30 Komunikacja 16,54 m?
2.2.31 Klatka ewakuacyjna 40,12 m?
2.2.32 Dziedziniec zewnetrzny 378,29 m?
2.2.33  Komunikacja 124,72 m?
2.2.34  Komunikacja 186,81 m?2
2.2.35 Dziedziniec zewnetrzny 329,16 m?
2.2.36 Komunikacja 84,9 m?
2.2.37a Hol 1478,97 m?
2.2.37b Sklep 101,03 m?
2.2.37c Kawiarnia 22,06 m?
2.2.37d Mata przestrzen ekspozycyjna 69,87 m?
2.2.37e Szatnia 36,04 m?
2.2.37f Schody reprezentacyjne - schody 42,79 m?
2.2.37f Schody reprezentacyjne - trybuny 32,77 m?
2.2.37g Schody reprezentacyjne - schody 42,94 m?
2.2.37g Schody reprezentacyjne - trybuny 60,4 m?
2.2.38 Komunikacja 14,07 m?
2.2.39 Klatka schodowa 10,07 m?
2.2.40 Klatka schodowa 5,47 m?
2.2.41 Rampa samochodowa 189,44 m?
2.3.01 Pom. techniczne 42,06 m?
2.3.02 Pom.IE 4,19 m?
2.3.03 Szacht 1,98 m?
2.3.04 Szacht 16,27 m?
2.3.05 Szacht 5,12 m?
2.3.06 Pom. separa. th.+p. sanit. 14,59 m?
2.3.07 Szacht 11,37 m?
2.3.08 Szacht 19,95 m?
2.3.09 Pom.IE 6,29 m?
2.3.10 Pom.IT 7,34 m?
2.3.11 Pom.SMS 12,42 m?
2.3.12 Pom.IT 8,27 m?
2.3.13 Pom.IE 8,27 m?
2.3.14 Pom. sep. rop. ip. sanit. 11,04 m?
2.3.15  Went. poz. kl. schodowych 5,64 m?
2.3.16 Pom.IE 6,19 m?
2.3.17 Pom.IT 6,08 m?
2.3.18 Szacht 4,76 m?
2.3.19 Pom.IE 4,96 m?
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2.3.20 Pom.IT 4,04 m?
2.3.21 Pom.IT 8,27 m?
2.3.22 Pom.IE 8,28 m?
2.3.23  Went. poz. kl. schodowych 12,74 m?
2.3.24 Wezet cieplny 87,9 m?
2.3.25 Maszynownia chfodu 230,87 m?
2.3.26  Przyt. wody+hydro.+SUW+CWD 59,62 m?
2.3.27 Magazyn IE 14,77 m?
2.3.28 RSN 15,34 m?
2.3.29 Komora trafo. 20,23 m?
2.3.30 Pom.RGnhn 23,06 m?
2.3.31 Agregatornia 37,72 m?
2.3.32 Szacht 9,92 m?
2.3.33 Wentylatorownia pozarowa 23,23 m?
2.3.34 Szacht 5,13 m?
2.3.35 Parking 4616,34 m?
2.3.36 Szacht 8,07 m?
2.3.37 Went. poz. kl. schodowych 6,05 m?
2.3.38 Pom.IE 6,5 m?
2.3.39 Pom.IT 5,83 m?
2.3.40 Szacht 15,59 m?
2.3.41 Szacht 5,16 m?
2.3.42 Szacht 9,82 m?
2.3.43 Pom.IE 4,81 m?
2.3.44 Pom.IT 6,64 m?
2.3.45 Went. poz. kl. schodowych 8,22 m?
2.3.46 Pom.IE 8,38 m?
2.3.47 Pom.IT 5,92 m?
2.3.48 Pom. pompy sanitarne;j 12,62 m?
2.3.49 Pom.IT 4,3 m?
2.3.50 Szacht 5,07 m?
2.3.51 Wentylatorownia 65,82 m?
2.3.52 Pompownia pozarowa 29,31 m?
2.3.53 Komora rozpr. 1,64 m?
2.3.54 Komora rozpr. 1,64 m?
2.3.55 Komora rozpr. 1,74 m?
2.3.56 Szacht 5,59 m?
2.3.57 Komora rozpr. 1,73 m?
2.3.58 Zbiornik wody na cele pozarowe 78,94 m?
2.3.59 Komora rozpr. 2,03 m?
2.3.60 Szacht 7,36 m?
2.4.01 Archiwum zaktadowe 18,31 m?
2.4.02 Mag. $ér. czyst. + pom. porz. 7,72 m?
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2.4.03 Pom. obst. parkingu 6,06 m?
2.4.04  Przestrzen magazynowo-dostawcza 326,46 m?
2.4.05 Pom. gosp. 5,69 m?
2.4.06 Pom. magazynowe 13,19 m?
2.4.07 Magazyn gtéwny 621,11 m?
2.4.08 Magazyn sprzetu 44,16 m?
2.4.09 Magazyn sklepu 9,96 m?
2.4.10 Pom. gosp. 5,61 m?
2.4.11 Pom. gospodarcze 51 m?
2.5.01 Strefa emociji 73,9 m?
2.5.02 Rezyserka 9,3 m?
2.5.03 Saladlagrup 17,14 m?
2.5.04 Saladlagrup 17,13 m?
2.5.05 Przestrzen dla grup 109,89 m?
2.5.06 Woystawa stata 339,74 m?
2.5.06a Kabiny ciszy 21,94 m?
2.5.07 Woystawa stata 355,26 m?
2.5.07a Kabiny ciszy 21,94 m?
2.5.08 Woystawa stata 354,96 m?
2.5.08a Kabiny ciszy 21,94 m?
2.5.09 Wystawa stata 355,57 m?
2.5.09a Kabiny ciszy 21,94 m?
2.5.10 Wystawa stata 354,52 m?
2.5.10a Kabiny ciszy 21,94 m?
2.5.11 Woystawa czasowa 369,01 m?
2.5.12 Mata przestrzen pokazow 59,4 m?
2.5.13 Laboratorium bio-fiz-chem z opcjg kuchenng 139,05 m?
2.5.14 Magazyn laboratorium 16,27 m?
2.5.15 Zaplecze pracy 13,28 m?
2.5.16 Laboratorium bio-fiz-chem z opcjg przyrodnicza 128,37 m?
2.5.17 Laboratorium bio-fiz-chem z opcjg optyki 128,35 m?
2.5.18 Zaplecze pracy 12,95 m?
2.5.19 Magazyn laboratoriéw 16,27 m?
2.5.20 Laboratorium "mokre" 126,12 m?
2.5.21 Laboratorium uniwersalne z opcjg komputerowa 126,33 m?
2.5.22 Warsztat CNC 20,3 m?
2.5.23  Magazyn laboratorium 10,07 m?
2.5.24  Zaplecze pracy 14,31 m?
2.5.25 Laboratorium "suche" 194,44 m?
2.5.26  Warsztat $lusarski 16,69 m?
2.5.27 Szklarnia 97,94 m?
2.5.28 Magazyn laboratorium 8,2 m?
2.5.29 Zaplecze biurowe 20,19 m?
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2,530 Magazyn 16,81 m?
2.5.31 Warsztat elektryczny z montazem 103,43 m?
2.5.32 Pom. gospodarcze 9,09 m?
2.5.33  Warsztat stolarski 123,57 m?
2.5.34 Magazyn 12,34 m?
2.5.35 Magazyn 18,65 m?
2.5.36  Warsztat spawalniczy + Slusarski 102,13 m?
2.5.37 Magazyn lab. 7,63 m?
2.5.38 Magazyn lab. 3,75 m?

15747,95 m?

KONDYGNACIJA 03
3.1.01 Prz.WCP 3,38 m?
3.1.02 WCP 2,68 m?
3.1.03 Przz.WCM 4,09 m?
3.1.04 WCM 5,05 m?
3.1.05 Prz.WCD 4,31 m?
3.1.06 WCD 5,46 m?
3.1.07 WCN 6,74 m?
3.1.08 Pom. matki z dz. 9,89 m?
3.1.09 Prz.WCD 8,81 m?
3.1.10 WCD 5,6 m?
3.1.11 WCN 54 m?
3.1.12 PrzzWCM 8,01 m?
3.1.13 WCM 5,62 m?
3.1.14 Prz. WC dla dzieci 6,55 m?
3.1.15 WCdla dzieci 7,9 m?
3.1.16  WC restauracji 1,89 m?
3.1.17 Prz. WC restauracji 5,43 m?
3.1.18 Szatnia DP 10,49 m?
3.1.19 Prz. WCDP 3,24 m?
3.1.20 WCDP 2 m?
3.1.21 Szatnia MP 10,48 m?
3.1.22 Prz. WC MP 3,71 m?
3.1.23 WCMP 3,41 m?
3.2.01 Winda 04 5,77 m?
3.2.02 Klatka ewakuacyjna 21,62 m?
3.2.03 Komunikacja 346,35 m?
3.2.04 Winda 05 4,49 m?
3.2.05 Klatka ewakuacyjna 22,95 m?
3.2.06 Klatka ewakuacyjna 21,78 m?
3.2.07 Winda 03 3,72 m?
3.2.08 Komunikacja 180,7 m?
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3.2.09 Klatka ewakuacyjna 21,78 m?
3.2.10 Winda 02 3,72 m?
3.2.11 Komunikacja 20,63 m?
3.2.12 Klatka ewakuacyjna 3,94 m2
3.2.13 Winda 01 13,97 m?
3.2.14 Klatka ewakuacyjna 12,24 m?
3.2.15 Klatka ewakuacyjna 4,72 m?
3.2.16 Klatka ewakuacyjna 5,95 m?
3.2.17 Klatka ewakuacyjna 3,82 m?
3.2.18 Komunikacja 10,55 m?
3.2.19 Klatka ewakuacyjna 5,11 m?
3.2.20 Klatka ewakuacyjna 4,88 m?
3.2.21 Klatka ewakuacyjna 6,31 m?
3.2.22 Klatka ewakuacyjna 5,58 m?
3.2.23  Przedsionek windy 10,54 m?
3.3.01 IE/IT 4,21 m?
3.3.02 Szacht 7,15 m?
3.3.03 Szacht 0,7 m?
3.3.04 Szacht 17,79 m?
3.3.05 Szacht 1,45 m?
3.3.06 Szacht 9,68 m?
3.3.07 Serwerownia 62,7 m?
3.3.08 Wentylatorownia laboratoriéw i wystaw 671,56 m?
3.3.09 Przestrzen. tech. 211,64 m?
3.3.10 Smietnik 30,76 m?
3.3.11 Komora rozpr. 2,09 m2
3.3.12 Mag. na odpady chem. 9,3 m?
3.3.13 Komora czerpna 8,2 m?
3.3.14 Komora rozpr. 1,74 m?
3.4.01 Portiernia 14,1 m?
3.4.02 Pom. ochrony+monit. 16,62 m?
3.4.03 Szatnia + informacja 45,26 m?
3.4.04 Pom. gosp. 2,92 m?
3.4.05 Aneks porzadkowy 1,15 m?
3.4.06 Animatornia 41,24 m?
3.4.07 Komunikacja 44,94 m?
3.5.01 Przestrzen dla dzieci 98,18 m?
3.5.02 Salazajed 21,68 m?
3.5.03 Salazaje¢ 21,8 m?
3.5.04 Magazyn podreczny 4,45 m?
3.5.05 Lakiernia 22,11 m?
3.5.06 Przygotowalnia 14,09 m?
3.5.07 Magazyn chemiczny 9,58 m?
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3.6.01 Pom. cateringu 19,42 m?
3.6.02 Restauracja 189,29 m?
3.6.03 Zmywalnia 12,85 m?
3.6.04 Chtodnia 6,74 m?
3.6.05 Komora mroznicza 4,1 m?
3.6.06 Kuchnia 26,63 m?
3.6.07 Przygotowalnia warzyw i owocéw 12,96 m?
3.6.08 Magazyn restauracji 7,72 m?

2548,06 m?

KONDYGNACIA 04
4.1.01 WCN 5,41 m?
4.1.02 Prz.WCD 12,28 m?
4.1.03 WCD 26,56 m?
4.1.04 WCM 18,87 m?
4.1.05 Przedsionek WC M 14,12 m?
4.1.06 WCD 1,6 m?
4.1.07 Prz.WCD 4,26 m?
4.1.08 Natrysk DP 3,1 m?
4.1.09 Natrysk MP 3,26 m?
4.1.10 Prz. WC M 4 m?
4.1.11 WCM 4,49 m?
4.1.12 WCN 4,85 m?
4.1.13 Pom. socjalne 16,57 m?
4.2.01 Winda 04 5,39 m?
4.2.02 Klatka ewakuacyjna 26,47 m?
4.2.03 Hol - strefa rekreacyjna 98,67 m?
4.2.04 Winda 05 4,49 m?
4.2.05 Klatka ewakuacyjna 28,13 m?
4.2.06 Klatka ewakuacyjna 57,52 m?
4.2.07 Winda 03 3,72 m?
4.2.08 Komunikacja 82,27 m?
4.2.09 Winda 02 3,72 m?
4.2.10 Klatka ewakuacyjna 57,64 m?
4.2.11 Komunikacja 161,81 m?
4.2.12 Komunikacja 65,76 m?
4.3.01 Szacht 8,76 m?
4.3.02 Szacht 0,7 m?
4.3.03 Szacht 7,75 m?
4.3.04 Pom. IE 5,49 m?
4.3.05 Pom. IT 6,11 m?
4.3.06 Szacht 9,71 m?
4.3.07 Pom. IE 4,24 m?
4.3.08 Pom. IT 4,34 m?
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4.3.09 Szacht 5,51 m?
4.3.10 Szacht 9,61 m?
4.4.01 Mag. podr. 2,61 m?
4.4.02 Pom. gosp. 3,78 m?
4.4.03 Arch. podr.+ksero 14,53 m?
4.6.01 Pom. cateringowe 16,74 m?
4.7.01 Biuro 30,69 m?
4.7.02 Biuro 36,98 m?
4.7.03 Biuro 36,98 m?
4.7.04 Biuro 36,98 m?
4.7.05 Biuro 36,98 m?
4.7.06 Biuro 30,5 m?
4.7.07 Sala konferencyjna 42,2 m?
4.7.08 Biuro 20,46 m?
4.7.09 Biuro 28,71 m?
4.7.10 Biuro 28,71 m?
4.7.11 Biuro 28,71 m?
4.7.12 Biuro 28,71 m?
4.7.13 Biuro 28,71 m?
4.7.14 Biuro 28,71 m?
4.7.15 Biuro 20,46 m?
4.8.01 Mata sala konferencyjna 80,56 m?
1359,89 m?
KONDYGNACIJA 05
5.1.01 WCN 7,72 m?
5.1.02 WCM 3,42 m?
5.1.03 Prz.WC M 2,27 m?
5.1.04 WCD 2,2 m?
5.1.05 Prz.WCD 3,41 m?
5.1.06 WC N+M 5,77 m?
5.1.07 Prz.WCD 3,79 m?
5.1.08 WCD 1,86 m?
5.2.01 Winda 04 5,17 m?
5.2.02 Klatka ewakuacyjna 7,24 m?
5.2.03 Hol 121,62 m?
5.2.04 Winda 05 4,49 m?
5.2.05 Klatka ewakuacyjna 10,15 m?
5.2.06 Klatka ewakuacyjna 29,13 m?
5.2.07 Winda 03 3,72 m?
5.2.08 Taras 249,66 m?
5.2.09 Klatka ewakuacyjna 49,16 m?
5.2.10 Winda 02 3,72 m?
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5.3.01 Szacht 8,35 m?
5.3.02 Szacht 0,7 m?
5.3.03 Szacht 3,08 m?
5.3.04 Szacht 9,71 m?
5.3.05 Szacht 9,62 m?
5.3.06 Szacht 0,7 m?
5.7.01 Sekret.+Aneks 30,74 m?
5.7.02 Biuro dyrek. 17,96 m?
5.7.03 Biuro dyrek. 18,02 m?
5.7.04 Ksiegowa 18,02 m?
5.7.05 BMS 17,96 m?
5.7.06 Biuro 36,98 m?
5.7.07 Biuro 36,98 m?
5.7.08 Biuro 29,94 m?
5.7.09 Sala konferencyjna 58,82 m?
5.7.10a Przestrzen wspdlna 106,77 m?
5.7.10b  Przestrzer wspdlna + aneks kuchenny 79,41 m?
5.8.01 Zaplecze sali konferencyjnej 32,02 m?
5.8.02 Sala konferencyjna 239,36 m?
5.8.03 Rezyserka 14,05 m?
1283,69 m?
KONDYGNACIJA 06
6.2.01 Winda 04 5,17 m?
6.3.01 Pomieszczenie techniczne 32,75 m?
6.3.01a Pomieszczenie techniczne 1,8 m?
39,72 m?
ZIELONY DACH
7.2.01 Dach zielony 9773,73 m?
7.2.02 Winda 05 14,05 m?
9787,78 m?

1.3.4 Zagadnienia ochrony interesow 0s6b niepetnosprawnych

Przyjete w obiekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczne
uwzgledniajg zagadnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
zapewniajg stworzenie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, takze statych uzytkownikéw w przypadku
statej lub chwilowej utraty peinej sprawnosci oraz gosci z zewnatrz.

W budynku i jego otoczeniu przewidziano nastepujgce rozwigzania
projektowe:

e miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych 6 w obrebie
parkingu naziemnego i 4 w obrebie parkingu podziemnego;

e wejscia dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych;
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e szerokie drogi komunikacji poziomej zapewniajgce swobodne
miniecie sie osoby na wozku inwalidzkim z pieszym;

e do komunikacji pomiedzy kondygnacjami stuzg dzwigi spetniajace
wymagania dla przewozu osob niepetnosprawnych o wymiarach
min. 110x140 cm; z sygnalizacjg dzwiekowg; oznakowaniem
przeznaczonym dla os6b niewidzgcych i stabowidzgcych (pismem
Braille'a obok przyciskéw); porecza;

e pomieszczenia sanitarne na kazdej kondygnaciji dostepnej dla os6b
niepetnosprawnych przystosowane do korzystania przez te osoby,
wyposazone w odpowiednig armature i ceramike sanitarng z
uchwytami;

e w pomieszczeniach sanitarnych dla osob z niepetnosprawnosciami
zastosowanie systemu przyzywowego wraz z sygnatem swietinym
przed toaletg informujgcym, ze w toalecie kto$ potrzebuje pomocy.
Mozliwo$¢ otwarcia drzwi do toalet z zewnagtrz i mozliwos¢
resetu alarmu od $rodka;

e zastosowanie w toaletach alarmu $wietlnego pozarowego (na
czerwono) na potaczeniu kabin w celu zasygnalizowania
koniecznosci ewakuacji osobom gtuchym;

¢ na posadzkach w ciggach komunikacyjnych $ciezki dotykowe dla
0s6b z dysfunkcjg wzroku w tym zastosowanie kontrastowych i
wypuktych oznaczen pierwszego i ostatniego stopnia schodéw;

e oznakowanie elementéw catoszklanych naklejkami lub pochwytami z
innego materiatu;

e dostosowanie elementow statej zabudowy (lady, szafki) dla os6b o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w szczegolnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich;

¢ wideodomofon dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcy
przywotanie osoby, ktéra pomoze skorzysta¢ z oferty MCN
(przewodnika): wideodomofony bedg zlokalizowane na parterze w
przestrzeni ogélnodostepnej komunikacji (pom 3.2.03 i 3.2.08)
czesci konferencyjnej i czesci biurowej zgodnie z oznaczeniem
PWI/IN;

e zastosowanie w przestrzeni komunikacji samoczynnie zamykajacych
sie drzwi lub drzwi otwieranych automatycznie dostosowanych do
uzytkowania przez osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie
(drzwi z funkcjg wspomagania otwierania, z funkcjg opdznienia
zamykania);

e zastosowanie stacjonarnej petli indukcyjnej przy kasie. Dodatkowo
na dalszym etapie uzytkowania zastosowanie odbiornikow
mobilnych petli indukcyjnych (odbiorniki mobilne poza zakresem
opracowania);

e na dalszym etapie uzytkowania montaz znacznikéw elektronicznych
przestrzeni dla oséb niewidomych i niedowidzgcych, potgczonych z
aplikacjg na personalnych urzgdzeniach mobilnych oraz modutami
mocowanymi do uchwytéw biatych lasek (znaczniki elektroniczne
poza zakresem opracowania).

Ponadto budynek bedzie spetniat reguty uniwersalnego projektowania
poprzez m.in.:
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e elastyczny uktad budynku - szkieletowa konstrukcja gtéwnej bryty
budynku pozwala na wprowadzenie zmian funkcjonalno-
przestrzennych;

e dostep dla gosci zewnetrznych poprzez 2 ogéinodostepne foyer na
poziomie parteru i jedno na poziomie kondygnacji 02 (podziemnej),
gdzie bedg zlokalizowane punkty informacyjne, z mozliwoscig
uzyskania pomocy asysty dla oséb o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie;

e oddzielna komunikacja pionowa za pomocg schodow dla czesci
wystawowo-laboratoryjnej, konferencyjnej oraz biurowej;

e wprowadzenie czytelnego systemu informacji wizualnej
wykorzystujgcego stowo, obraz, dotyk (w tym m. in. $ciezki dla oséb
z niepetnosprawnoscig wzroku, elementy identyfikacji wizualnej z
wypuktym oznaczeniem w tym tablice tyflograficzne informujgce o
uktadzie funkcjonalno-przestrzennym budynku zlokalizowane
zgodnie z projektem systemu identyfikacji wizualnej budynku,
nakfadki na porecze schodow z informacjg w jezyku Braille’a);

e wprowadzenie zréznicowania materiatowego oraz kontrastowych
odcieni elementéw wykonczenia wnetrz utatwiajgcych orientacje w
obiekcie;

o dobre doswietlenie pomieszczeh oraz przestrzeni komunikacyjnej
Swiattem naturalnym oraz sztucznym,;

e zastosowanie systemu kontroli dostepu;

e elastyczne prowadzenie instalacji, umozliwiajgce tatwg zmiane
aranzacji pomieszczen;

Zaleca sie, by na etapie uzytkowania budynku stosowac¢ meble i urzgdzenia
z mozliwoscig uzytkowania przez osoby niepetnosprawne oraz zapewni¢
przestrzenie pomiedzy nimi umozliwiajgce ich uzytkowanie przez osoby o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Nalezy przewidzie¢ punkty pierwszej pomocy (apteczki) oraz wyraznie
oznakowac urzadzenia, mogace stanowic¢ zagrozenie dla zdrowia
uzytkownikow.

1.3.5 Warunki ochrony pozarowej

Przyjete w obiekcie rozwigzania uwzgledniajg wymagania ochrony
przeciwpozarowej zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1065) z
wyjatkiem tych, ktére stanowig przedmiot postanowienia Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia28.05.2020 r., znak AU-01-2.6740.6.46.2019.MHA
dopuszczajgcego w trybie art. 9 ustawy prawo budowlane [1] zgode na
odstepstwo od wymagan okreslonych w: 8209 ust. 5; §216 ust. 1; §225;
8227 ust. 11 2; 8236 ust. 1, 2i 6; 8243 ust. 1; 8241 ust. 1; §245 oraz §247
ust. 3, polegajace na:

— braku spetnienia w gtdéwnej strefie pozarowej budynku (nr SP3), w
ktérej wystepujg przede wszystkim pomieszczenia zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |, dodatkowych wymaganh
obowigzujgcych dla wchodzgcego w skiad tej strefy zespotu trzech
pomieszczen przeznaczonych do uzytku dzieci w wieku
przedszkolnym zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1,

— wykonaniu nad dwoma pomieszczeniami w obszarze otwartego
dziedzinca, tj. nad Szklarnig nr 2.5.27 oraz nad fragmentem
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korytarza nr 2.2.34 miedzy osiami D-C na kondygnacji 02 (poziom -
1) przeszklonego zadaszenia nie posiadajgcego wymaganej klasy
odpornosci ogniowej,

— mocowaniu (niepalnej) zewnetrznej fasady wokot budynku do $cian

zewnetrznych przy pomocy konstrukcji nieposiadajgcej okreslone;j
klasy odpornosci ogniowej,

— przekroczeniu dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej,

obejmujgcej podstawowe pomieszczenia przeznaczone dla
uzytkownikéw obiektu zlokalizowane na kondygnacjach
nadziemnych oraz na kondygnacji podziemnej,

— niespetnieniu wymagan dotyczgcych ewakuacji ludzi na zewnatrz

budynku, ktéra wymaga w przypadku niektérych pomieszczen na
kondygnaciji 02 przejscia przez dwie nastepne kolejne strefy
pozarowe oraz na klatke schodowg (podczas, gdy zgodnie z
wymaganiami przepiséw z drugiej strefy pozarowej powinno juz
prowadzi¢ bezposrednie wyjscie na zewnatrz lub przez inng strefe
pozarowa),

— ustaleniu w sposoéb inny niz wynikajgcy z tzw. wskaznikéw

powierzchniowych liczby os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w
gtdwnych obszarach budynku (dotyczy to pomieszczen w tzw. strefie
biletowanej na kondygnacji 02 (poziom -1), gdzie tgczna liczba
przebywajgcych os6b bedzie automatycznie ograniczona do
ustalonego limitu, tj. do 1500 oséb),

— zapewnieniu wymaganej odpornosci ogniowej (El 30) scian

stanowigcych na kondygnacji 02: obudowe korytarza
ewakuacyjnego w osiach B-C/2-18 oraz obudowe odcinka korytarza
w osiach D-C/11-12 tylko na wysokosci 2,5 m, a dodatkowo
zadaszenie tego odcinka korytarza elementami niepalnymi bez
odpornosci ogniowej,

— braku podziatu na odcinki dymoszczelne o dtugosci do 50 m

korytarza na kondygnacji 04 (pietro 1) w pétnocnej czesci obiektu,

— niespetnieniu wymagan dotyczacych drog ewakuacyjnych, tj. do

ewakuaciji ludzi ze strefy pozarowej ZL w budynku sredniowysokim,
poza odpowiednio wydzielonymi i zabezpieczonymi klatkami
schodowymi, przewiduje sie dwie dodatkowe pionowe drogi
ewakuacji w postaci otwartych schodéw prowadzgcych z
kondygnacji podziemnej 02 na parter (03) budynku, stanowigcych w
normalnych warunkach podstawowg droge dojscia do gtéwnych
obszaréw funkcjonalnych obiektu,

— braku urzgdzen techniczno-budowlanych do usuwania dymu z

korytarza na kondygnacji podziemnej 02, stanowigcego jedng z
dodatkowych drég ewakuacji ze strefy wejSciowej na tym poziomie
budynku.

Niespetnione wymagania przepisoéw, zgodnie z ww. Postanowieniem
Prezydenta Miasta Krakowa, zostaty zrekompensowane rozwigzaniami
wskazanymi we Wniosku o odstepstwo oraz dodatkowymi warunkami
okreslonymi przez Komendanta Gtdwnego PSP obejmujgcymi:

1)

wprowadzenie  warunkéw  ograniczajgcych rodzaje i miejsca
wykonywania pokazéw, doswiadczen oraz organizowanych dla
uzytkownikow obiektu zajeé, w tym ograniczenia w zakresie rodzaju,
ilosci, sposobu magazynowania i stosowania materiatéw oraz substanc;ji
przewidywanych do wykorzystania w podstawowej dziatalnosci
programowej w obiekcie, w tym w szczegdlnosci:
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

a) niedopuszczenie do stosowania w charakterze substratéw substanciji
powodujgcych szczegdlne zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi (np.
chlor, siarkowodar),

b) niedopuszczenie do stosowania gazéw o gestosci wiekszej od
gestosci powietrza (np. propan-butan),

c) przechowywanie zapasu stosowanych substancji i materiatéw
zaliczanych do niebezpiecznych pozarowo oraz szczegolnie
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi wytgcznie w przeznaczonym
do tego celu pomieszczeniu magazynowym zlokalizowanym na
kondygnacji 03 (parter) w strefie pozarowej SP12, wydzielonym
elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami EI 30,

wprowadzenie  obowigzku  opracowania przed rozpoczeciem
uzytkowania obiektu instrukcji uzgodnionej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, okreslajgcej szczegdtowo warunki w
zakresie magazynowania i wykorzystywania dopuszczonych do
stosowania w obiekcie materiatbw i substancji oraz warunki
wykonywania pokazoéw, doswiadczen i organizacji zaje¢ dla
uzytkownikéw obiektu,
wprowadzenie zakazu wjazdu do garazu podziemnego pojazdow
samochodowych zasilanych gazem LPG,
dopuszczenie mozliwosci wykonywania prac lakierniczych niezbednych
do przygotowania eksponatéw wystawowych i do zaje¢ laboratoryjnych
wylgcznie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu
Zlokalizowanym na kondygnacji 03 (parter) w strefie pozarowej SP12,
wydzielonym elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami
El 30 i wyposazonym w spos6b zgodny z wnioskami wynikajgcymi z
oceny zagrozenia wybuchem, ktéra zostanie przeprowadzona w fazie
sporzadzania projektu budowlanego; sposéb  wykonywania
przedmiotowych prac oraz zastosowane $rodki bezpieczenstwa muszg
wykluczaé mozliwos¢é przyrostu cisnienia, jaki mogiby spowodowaé
wybuch w tym pomieszczeniu, ponad wartosé 5 kPa,

wdrozenie systemu automatycznej kontroli i niedopuszczania do

jednoczesnej obecnosci wiekszej niz ustalony limit (1500) liczby oséb w

strefie biletowanej obiektu na kondygnacji 02 (poziom -1),

dokonanie podziatu obiektu na 12 stref pozarowych - w sposéb okreslony

w pkt. 8 Zatgcznika nr 1 do wniosku zaopiniowanego przez Komendanta

Gtéwnego PSP pismem z dnia 17.04.2020 r., sygnatura BZ-111-5560/12-

3/19,

wydzielenie przeciwpozarowe szybow dzwigéw w obiekcie przegrodami

o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz REI 60 i zamkniecie ich

drzwiami klasy odpornosci ogniowej ElI 60 oraz ElI 30 — w sposob

okredlony w pkt. 8 Zatgcznika nr 1 do wniosku zaopiniowanego przez

Komendanta Gtéwnego PSP pismem z dnia 17.04.2020 r., sygnatura BZ-

[11-5560/12-3/19,

wykonanie obudowy szachtéw instalacyjnych przechodzgcych tranzytem

przez inne strefy pozarowe $cianami o klasie odpornosci ogniowej

REI 120, a w pozostatych przypadkach zapewnienie obudowy o klasie co

najmniej El 60,

wydzielenie:

a) na kondygnacji 02 pomieszczen technicznych, gospodarczych,
magazynowych, archiwum, szatni pod schodami do atrium itp.,
dostepnych ze stref pozarowych SP3 oraz SP10 — Scianami klasy
odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami klasy El 30 Szoo,

b) na kondygnacji 03 pomieszczenia szatni ze stanowiskiem
informacyjnym (nr 3.4.03) - scianami o klasie odpornosci ogniowej
El 60 z drzwiami klasy EI 30 Sz00 oraz kurtyng przeciwpozarowg klasy
odpornosci ogniowej EW 30 zabezpieczajgcg otwor lady podawczej,
uruchamiang samoczynnie w stanie alarmu pozarowego Il stopnia,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zastosowanie w potnocnej czesci strefy wejsciowej na kondygnaciji 02
indywidualnych szafek w metalowej obudowie, na odziez wierzchnig
uzytkownikéw obiektu,

wykonanie konstrukcji nosnej dachow i stropodachdw obiektu w klasie

odpornosci ogniowej R 60, z wyjgtkiem zadaszenia pomieszczenia

Szklarni i fragmentu korytarza na kondygnacji 02,

wykonanie w klasie odpornosci ogniowej El 30 scian oddzielajgcych

pomieszczenia uzytkowe na pietrach budynku (kondygnacje 04 i 05) od

przestrzeni atrium, stanowigcego hol wejsciowy po stronie pétnocnej
obiektu,

wykonanie podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m oraz konstrukcji

widowni w duzej sali konferencyjnej z niepalnej konstrukcji nosnej o

klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 30 oraz niepalnych lub

niezapalnych ptyt podtogowych o klasie odpornosci ogniowej REI 30,

zastosowanie niepalnej izolacji termicznych $cian i przekry¢é dachowych

obiektu, z wyjgtkiem $cian zewnetrznych tréjwarstwowych, gdzie

dopuszczono inne materiaty izolacyjne, pod warunkiem ostoniecia ich z

obydwu stron zelbetem,

wykonanie przewidzianego do ewakuacji uktadu komunikacyjnego

wewngtrz obiektu, z zachowaniem warunkéw okreslonych w pkt. 10

Zatgcznika nr 1 do wniosku zaopiniowanego przez Komendanta

Gtéwnego PSP pismem z dnia 17.04.2020 r., sygnatura BZ-111-5560/12-

3/19, w szczegodlnosci:

a) zapewnienie okreslonej szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych do klatek
schodowych, na korytarze i do innych stref pozarowych,

b) wyposazenie wskazanych drzwi w dzwignie antypaniczne
umozliwiajgce jednoczesne otwarcie wszystkich skrzydet w drzwiach,

c) wykonanie bramek wejsciowych do strefy biletowanej w sposoéb
umozliwiajgcy pod wptywem nacisku ich otwarcie takze w odwrotnym
kierunku i przejscie podczas ewakuacji do gtéwnego holu strefy
wejsciowej na kondygnacji 02,

d) dokonanie przy pomocy odpowiednich barierek/poreczy podziatu
otwartych schoddéw pomiedzy kondygnacjami 02 i 03 na czes¢
przeznaczong do ewakuacji i komunikacji w warunkach normalnych
oraz czes¢, ktéra bedzie wykorzystywana jako siedziska
wypoczynkowe, przy czym:

* biegi, spoczniki i podstopnice przewidziane do ewakuacji powinny
zosta¢ wykonczone w jednolitym kolorze, a cze$¢ przeznaczona na
siedziska w kolorach kontrastowych,

* do wykonczenia siedzisk powinny byé zastosowane wytgcznie
materiaty niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, niewydzielajgce
bardzo toksycznych produktéw rozktadu i spalania,

e) zapewnienie w kazdej pracowni laboratoryjnej mozliwosci wyjscia
podczas ewakuacji do korytarza w strefie pozarowej SP5 oraz
poprzez przylegte otwarte dziedzince do klatek schodowych i
korytarza miedzy osiami B-C,

f) wyposazenie w samoczynny system zapobiegajacy zadymieniu
klatek schodowych obstugujgcych tylko kondygnacje 02 i 03, z
wyjgtkiem dwoch klatek zlokalizowanych miedzy osiami B-E, ktore
majg potaczenie z dziedzincem zewnetrznym i zostang wyposazone
w samoczynny system usuwania dymu,

g) zapewnienie do wysokosci co najmniej 2,5 m klasy odpornosci
ogniowej EI 30 w przypadku $cian w osi C/2-18 wydzielajgcych na
kondygnacji 02 korytarz ewakuacyjny pomiedzy dziedzincami a
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego w osi B oraz Scian odcinka
korytarza w osiach C-D/11-12,

wykonanie instalacji elektroenergetycznej w obiekcie kablami oraz

przewodami posiadajgcymi klasy reakcji na ogien Dca-s2, d1, a2 w
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17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

ora
PS

przestrzeniach poza drogami ewakuacyjnymi oraz B2ca-slb, di, al w

obrebie drog ewakuacyjnych,

wyposazenie obiektu w trzy przeciwpozarowe wytgczniki pradu:

a) PWPL1 - dla strefy pozarowej SP10 (garaz),

b) PWP2 — dla strefy pozarowej SP6 (obszar laboratoridow),

c) PWP3 — wspdlny dla pozostatych stref pozarowych budynku
niewymienionych w lit. a i b, przy czym dopuszcza sie takze
wykonanie odrebnego PWP dla stref pozarowych PM pomiedzy
osiami A-B/1-21,

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy

ochrone catkowitg obiektu, adresowalny, umozliwiajgcy za pomocag

odpowiedniej centrali wykonanie niezbednych sterowan okreslonych w

scenariuszu pozarowym, w szczegolnosci:

a) transmisje alarmu pozarowego do KMPSP Krakow,

b) uruchomienie wentylacji pozarowej w obiekcie i zapewnienie doptywu
powietrza uzupetniajgcego do systeméw oddymiania,

Cc) zamkniecie  drzwi  przeciwpozarowych i  dymoszczelnych,
utrzymywanych w pozycji otwartej,

d) otwarcie i zablokowanie w pozycji otwartej drzwi rozsuwanych,

e) wylgczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie,

f) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na przewodach
wentylacyjnych,

g) sprowadzenie dzwigdbw osobowych na poziom bezpieczny
(przystanek ewakuacyjny),

h) sterowanie systemem dynamicznego awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego,

i) uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
j) zwolnienie rygli drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,
wyposazenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy,
zabudowanie na kondygnacji 02 awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
z mozliwoscig dynamicznego sterowania znakami ewakuacyjnymi w
zaleznosci od przebiegu zdarzen podczas pozaru, w sposob zgodny ze
scenariuszem pozarowym obiektu,
wyposazenie budynku w certyfikowany system zarzadzania
bezpieczenstwem, zapewniajgcy mozliwos¢ inicjowania i sterowania
urzgdzeniami przeciwpozarowymi oraz infrastrukturg techniczng
stosownie do scenariusza pozarowego, a ponadto nadzorujgcy
funkcjonowanie urzgdzen majgcych wpltyw na warunki ochrony
przeciwpozarowej,
wyposazenie garazu poziemnego w kanatowy system mechanicznej
wentylacji oddymiajace;j,
zapewnienie drég pozarowych do obiektu od strony zachodniej — droga
przebiegajagcg w odlegtosci 5-15m od jego $Scian zewnetrznych,
zakonczong placem manewrowym pozwalajgcym na wykonanie
manewru zawracania przez samochody strazy pozarnej, a od strony
wschodniej — drogg przebiegajgcg w odlegtosci 5-15 m od jego $cian
zewnetrznych, umozliwiajgca przejazd bez koniecznosci zawracania,

z dodatkowymi warunkami okreslonymi przez Komendanta Gtéwnego
P obejmujgcymi:

zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30 i klasie dymoszczelnosci S200 wyj$¢ z nizej
wymienionych pomieszczen przylegtych do niewyposazonego w
urzgdzenia oddymiajgce korytarza ewakuacyjnego (komunikacja nr:
2.2.02,2.2.07, 2.2.08), zlokalizowanego na kondygnacji 02 (piwnica-1):
— 2.3.01 Pom. techniczne;

— 2.4.01 Archiwum zaktadowe;

— 2.1.01 Pom. socjalne;

— 2.2.01 Przedsionek garazu;
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— 2.3.02 Pom. IE;

— 2.1.02 Przedsionek WC meski personelu;

— 2.1.04 Przedsionek WC damski personelu;

— 2.1.07 Przedsionek WC damski;

— 2.1.08 Przedsionek WC meski;

— 2.2.04 Przedsionek garazu;

— 2.1.10 WC niepetnosprawnych;

— 2.3.06 Pomieszczenie separatora ttuszczu + pomieszczenie sanitarne;

— 2.4.09 Magazyn sklepu;

— 2.1.11 Przedsionek WC kawiarni;

— 2.1.13 Przedsionek WC sklepu;

— 2.1.16 Przedsionek WC damski;

— 2.1.17 WC niepetnosprawnych;

— 2.1.18 Przedsionek WC meski;

— 2.1.20 Pomieszczenie socjalne serwiséw zewnetrznych;

— 2.4.02 Magazyn $rodkéw czystosci + pomieszczenie porzadkowe;

— 2.2.10 Przedsionek garazu;

— 2.4.03 Pomieszczenie obstugi parkingu;

— 2.3.11 Pomieszczenie SMS;

— 2.2.03 Klatka ewakuacyjna;

— 2.2.39 (1.2.01) Klatka ewakuacyjna;

— 2 sztuki drzwi z pom. 2.2.37a Hol;

— 2.2.05 Klatka ewakuacyjna;

— 2.2.40 (1.2.02) Klatka ewakuacyjna;

— 2.3.09 Pomieszczenie IE;

— 2.3.10 Pomieszczenie IT;

— 2.2.09 Klatka ewakuacyjna;

— 2.3.15 Wentylatorownia pozarowa klatek schodowych (pomieszczenie
techniczne dodane po ztozeniu wniosku o ww. zgode na odstepstwo
od przepisow techniczno-budowlanych)

e obowigzek potwierdzenia prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji
oddymiajgcej za pomocg préb i testow z wykorzystaniem ,gorgcego
dymu”, wykonanych przed przekazaniem obiektu do eksploataciji, przy
udziale przedstawicieli PSP,

e zastosowanie w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie
urzagdzen zapewniajgcych tgcznosé radiowg stuzbom ratowniczym, jezeli
uwarunkowania techniczne lub lokalizacyjne obiektu jg uniemozliwiajg -
warunek zostanie spetniony poprzez wyposazenie obiektu w system
retransmisyjny dla sygnatéw systemow tgcznosci wykorzystywanych
przez stuzby odpowiedzialne za prowadzenie akcji ratowniczej i
zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego; na etapie realizac;ji
przedmiotowej inwestycji nalezy, w porozumieniu z Komendantem
Miejskim PSP w Krakowie, przeprowadzi¢ ocene tgcznosci radiowej oraz
uzgodni¢ rodzaj sygnatu celem zapewnienia wymaganej przez stuzby
ratownicze tgcznosci.

Szczegotowy opis zaprojektowanych warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j

zawarto w czesci opisowej projektu budowlanego oraz na schematach

pozarowych (rysunki zaczynajgce sie od oku 304-MCN -3-AR-XX-SH-PP).

Ponadto na etapie projektu wykonawczego wprowadzono wymaog
zabezpieczenia konstrukcji dachu nad salami wystaw do odpronosci
pozarowej REI120.
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1.4 Rozwiagzania konstrukcyjne

1.4.1 Zatozenia dotyczgce konstrukcji budynku

1.4.1.1  Posadowienie budynku

Caty budynek posadowiony bedzie bezposrednio na stopach, tawach i
lokalnie na ptytach zelbetowych. Ustala sie dwa gtéwne poziomy
posadowienia — dla czesci pod kondygnacjg 02 - p.p=-8.30 oraz pod
kondygnacjg 01 - p.p=-13.15. Ze wzgledu na dwa poziomy posadowienia w
miejscach przejsciowych projektuje sie tawy schodkowe i przejsciowe
poziomy posadowienia. Wszystkie elementy wykonaé na warstwie z
chudego betonu.

1.4.1.2  Gtéwna konstrukcja nosna

Projektowany obiekt sktada sie z budynku gtéwnego oraz przylegajgcego do
niego parkingu podziemnego i podziemnej kondygnaciji technicznej.
Budynek gtéwny tworzy w rzucie trojkat o wymiarach okoto 120x170m. Dach
budynku pokryty roslinnoscig opada tagodnie po diugosci budynku do
poziomu 0,0.

Obiekt projektuje sie w wiekszosci w technologii monolitycznej. Budynek
gtéwny oraz czes¢ garazu podziemnego posadowiona jest na poziomie
kondygnaciji 02. Pod czescig garazu znajduje sie kondygnacja techniczna.

Konstrukcje nosng tworzg zelbetowe sSciany, tarcze, stupy, belki oraz stropy.
Dach nad gtéwng salg wystawowg oraz nad salg audytoryjng projektuje sie
jako stalowy z pokryciem z ptyty zelbetowej. W pozostatych miejscach
projektuje sie dach zelbetowy monolityczny.

1.4.1.3  Sciany czesci podziemnej

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych projektuje sie jako zelbetowe o
grubosci 30cm oraz 50 cm. Sciany zaprojektowano tak, aby byly w stanie
przeniesc sity pionowe oriaz parcie gruntu. Ze wzgledu na parcie gruntu dla
czesci Scian projektuje sie wzmacniajgce zebra prostopadie.

1.4.1.4 Posadzki na gruncie

Posadzki wykonac¢ na zageszczonej podbudowie gruntowej wg PW/KO. Na
przygotowanym podtozu gruntowym wykonaé warstwe chudego betonu oraz
izolacje termiczng w przypadku pomieszczen ogrzewanych. Bezposrednio
pod ptytg posadzki wykonac izolacje z membrany FPO 0.8 mm zintegrowang
z betonem. Plyte posadzki wykonaé jako zelbetowg zbrojona.

W czesci potnocnej dziatki ze wzgledu na réznice poziomu terenu projektuje
sie zelbetowg $cianke oporowa.

W czeéci potudniowej poza obrysem budynku w okolicy wjazdu do garazu
projektuje sie podziemne zbiorniki Zzelbetowe.

1.4.1.5  Stropy

Stropy projektuje sie zasadniczo jako ptyty Zzelbetowe z pogrubieniami nad
stupami podparte na krawedziach, na scianach lub podciggach.

W poziomie -1,06 miedzy osiami E-G projektuje sie strop monolityczny
zelbetowy podparty na podciggach zelbetowych.
1.4.1.6  Stropodach na poziomie terenu

W poziomie 0,00 miedzy osiami 1-19/H-P projektuje sie strop zelbetowy o
grubosci 30cm z pogrubieniami do 45cm nad stupami i do 40cm pod
dziedzincami zewnetrznymi. Ptyta pod dziedzincami jest obnizona o okoto
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80cm, aby zmiesci¢ warstwy wykohczeniowe. W miejscach uskokow w
osiach I, L, M zaprojektowano podciggi zelbetowe.

Strop nad garazem podziemnym projektuje sie jako plyte zelbetowg
monolityczna o grubosci 35cm z pogrubieniami do 60cm nad stupami. Ze
wzgledu na spadek terenu nad garazem projektuje sie uskoki w ptycie, aby
zmniejszyc¢ ilos¢ gruntu na stropie. Po dopasowaniu ksztattu ptyty do terenu
grubo$¢ warstwy gruntu zalegajgcej na stropie garazu wacha sie pomiedzy
0,8-1,8m.

1.4.1.7  Stropodach zielony w spadku

W strefie wejscia gitéwnego do budynku projektuje sie stalowe belki dachowe
z ksztattownikéw HEA600 tworzgce konstrukcje dachu nad wejsciem
gtéwnym.

Na konstrukcje stalowg dachu nad salg audytoryjng sktadajg sie kratownica
podtuzna oraz 4 kratownice poprzeczne tworzgce ruszt. Konstrukcja oparta
jest na krétkich wspornikach ze scian zelbetowych. Konstrukcja
stabilizowana jest ptytg zelbetowg. Na czas montazu i betonowania ptyty
projektuje sie dodatkowe tezniki.

Pokrycie stropodachu tej czesci budynku projektuje sie z zelbetowej ptyty o
grubosci 20cm. Zaktada sie wykonanie ptyty dachowej jako cze$ciowo
prefabrykowanej typu filigran.

W czesci biurowej projektuje sie stropodach o grubosci 30cm z
pogrubieniami do 50cm nad stupami. Na krawedziach stropodach podparty
jest na scianach lub podciggach.

Konstrukcje dachu gtéwnej sali wystawowej tworzg kratownice stalowe w
rozstawie 5,85m o rozpietosci ok. 35m pokryte ptytg zelbetowg o grubosci
24cm. Dach pokryty jest roslinnoscig. Warstwa gleby dochodzi do 40cm z
miejscowymi pogrubieniami pod nasadzenia wiekszy roslin/drzew.
Lokalizacja pogrubien zawsze wypada bezposrednio nad dzwigarem
gtébwnym.

Konstrukcje stropodachu czesci laboratoryjnej tworzg belki zelbetowe
dwuprzestowe o wymiarach 110x50cm w rozstawie 5,85m oraz ciggta ptyta
zelbetowa o grubosci 25cm. Dach pokryty jest roslinnoscig. Warstwa gleby
dochodzi do 40cm — na te wartos¢ zaprojektowano konstrukcje.

Dach czesci warsztatowo-magazynowej projektuje sie jako zelbetowy
pokryty roslinnoscig. Konstrukcje tworzg belki zelbetowe podparte na
Scianach w osi A i B oraz ptyta stropowa w spadku o grubosci 25cm. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu grubosé warstwy gruntu zalegajgcego na
dachu jest zmienna i dochodzi do 60cm. Na tg warto$¢ obcigzenia
zaprojektowano konstrukcije.

1.4.1.8 Kiladki

Pomiedzy czesciami budynku w osiach C-D, H-1 oraz L-M projektuje sie
ktadki. Konstrukcje kladek stanowig belki dwuteowe oraz prefabrykowana
ptyta zelbetowa. Ktadki opierajg sie na specjalnie wyksztatconych stotkach
zelbetowych. Z jednej strony belki stalowe oparte sg przesuwnie.

1.4.1.9  Sciany nosne

Sciany zewnetrzne zelbetowe projektuje sie jako 3-warstwowe. Zaréwno
wewnetrzng jak i zewnetrzng warstwe projektuje sie z betonu
monolitycznego architektonicznego. Do $ciany zewnetrznej mocowana jest
podkonstrukcja stalowa fasady z siatki.

Wszystkie Sciany nosne wewnetrzne projektuje sie jako sciany monolityczne
zelbetowe, natomiast wszystkie Sciany murowane sg scianami nieno$nymi.
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1.4.1.10 Stupy
Projektuje sie stupy zelbetowe o przekroju kwadratowym lub okrggtym.

1.4.1.11 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane lub jako $ciany gipsowo-
kartonowe. Wszystkie sciany murowane nalezy wykonac¢ ze zbrojeniem w co
drugiej spoinie. Sciany musza byé usztywnione trzpieniami zelbetowymi lub
w inny sposob nie rzadziej niz co 4m. Trzpienie usztywniajgce nalezy tgczyé
ze stropem wyzszej kondygnacji w sposéb przesuwny w pionie i nie
przesuwny w poziomie.

Niektore sciany dziatowe ze wzgledu na geometrie majg zaprojektowang
niezalezng podkonstrukcje stalowg. Dla pozostatych Scian przyjeto
podkonstrukcje systemowa. Po wyborze producenta systemu lekkiej
zabudowy nalezy zweryfikowaé wytyczne i mozliwosci systemu dotyczgce
podkonstrukcji dla danej geometrii Sciany.

1.4.1.12 Schody

W budynku projektuje sie 7 klatek schodowych w osiach 1-2, oraz 8 w
osiach 18-19, ktore sg zlokalizowane wzdiuz zewnetrznych Scian
zelbetowych:

o dwie klatki z kondygnacji technicznej (KL11 i KL14) — Kklatki
schodowe techniczne, taczace kondygnacje 01 do 02,
nieobudowane pozarowo;

e dziewiec klatek prowadzacych z kondygnacji 02 (KL04, KL05, KLO8,
KLO09, KL10, KL12, KL15, KL18, KL19) — obudowane pozarowo
klatki schodowe ewakuacyjne, tgczgce 02 do 03 (z wyjsciem
bezposrednio na zewnatrz budynku);

e dwie klatki w czesci konferencyjnej (KLO3, KL 13) — obudowane
pozarowo klatki schodowe ewakuacyjne, taczgce kondygnacje 03 do
05 (z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku);

e dwie klatki w czesci biurowej (KL06, KL16) — obudowane pozarowo
klatki schodowe ewakuacyjne, tgczgce kondygnacje 03 do 05 (z
wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku).

Wyzej wymienione klatki schodowe sg zaprojektowane w technologii
prefabrykowanej.

Ponadto zaprojektowano dwie otwarte klatki schodowe w czesci wystawowo-
reprezentacyjnej, ktore tgczg kondygnacje 02 z 03. Schody sktadajg sie z
trzech czesci, ktére sg zamontowane bezposrednio do monolitycznych
schodach Zelbetowych.

e schody typu widownia — schody petnigce role siedzisk o wysokosci
stopnia 332,5 mm i gtebokosci 560 mm. Stopnice sg wykonane z
parkietu przemystowego gr. 20 mm w drewnie jesionowym
surowym, zabezpieczony lakierem matowym, natomiast
podstopnice sg wykonane z zelbetu prefabrykowanego o gr. 50
mm.

e schody o wysokosci stopnia 16,62 cm oraz gtebokosci 280 mm.
Stopnice sg wykonane z parkietu przemystowego gr. 20 mm w
drewnie jesionowym surowym, zabezpieczony lakierem matowym,
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natomiast podstopnice sg wykonane z Zzelbetu prefabrykowanego o
gr. 50 mm.

e schody ewakuacyjne o wysokosci stopnia 16,62 cm oraz gtebokosci
280 mm. Stopnica i podstopnica sg wykonane w technologii
prefabrykowanej zelbetowej w ksztatcie litery ,L” o grubosci 50 mm,
ktére sg przymocowane za pomocg kleju do monolitycznych
schodow zelbetowych.

Dodatkowo zostaty zaprojektowane schody zewnetrzne fgczace taras na
kondygnaciji 05 z dachem budynku. Schody sg wykonane w konstrukcji
stalowej. Trzon schodéw stanowi rura okrggta o srednicy 219 mm. Stopnie
schodéw sg wykonane z blachy ryflowanej o gr. 5 mm. Balustrade schodéw
stanowi blacha stalowa o grubosci 5 mm. Wszystkie elementy stalowe sg
zabezpieczone przed korozjg oraz pomalowane proszkowo w kolorze RAL
9006.

1.4.1.13 Podkonstrukcja fasad szklanych

W strefie wejscia gltéwnego do budynku projektuje sie konstrukcje stalowg
fasady szklanej. Konstrukcja fasady to ruszt stalowy. Rozstawy belek i
stupow dopasowano do podziatu szklenia. Wszystkie potgczenia miedzy
elementami stalowymi spawane. Oparcie stupéw na stropie poziomu 0,00 za
pomocg sworzni. W $cianach w osi 1 i 19 nalezy osadzi¢ marki stalowe, do
ktérych beda spawane rygle fasady.

1.4.1.14 Konstrukcja fasady zewnetrznej z siatki

Wzdtuz osi 1 oraz 19 projektuje sie zewnetrzng fasade z siatki stalowe;j.
Fasada jest odsunieta od budynku o okoto 2 m. Projektuje sie lekka
podkonstrukcje stalowg. Rozstaw stupkéw oraz rygli zostat dopasowany do
podziatu paneli z siatki i wynosi 1.6x3m. Co trzeci stupek (4.8m)
zaprojektowano wspornik do budynku przenoszacy obcigzenia od wiatru.
Wspornik mocowane bedg do Zzelbetowej Sciany oktadzinowej. W pdtnocne;j
czesci budynku miedzy osiami O-P w miejscu fasady szklanej, wsporniki
mocowane bedg do stupow stalowych za pomocg blach przebijajgcych
fasade szklang (rozciety profil aluminiowy).

Dla czesci fasady schodzacej do poziomu gruntu zaprojektowano
posadowienie na stopach zelbetowych co okoto 4.8m. Fasada
niedochodzgca do ziemi zostanie podwieszona do budynku.

W miejscach dziedziricow zewnetrznych, gdzie nie ma mozliwosci podparcia
podkonstrukcji co 4.8m projektuje sie kratownice poziomie na wiatr oraz
podwieszenia w ptaszczyznie fasady.

1.4.1.15 Szklarnia

W miejscu dziedzinca zewnetrznego miedzy osiami C i D projektuje sie
stalowg konstrukcje szklarni. Zaréwno $ciany jak i dach szklarni pokryte
bedg szktem. Rozstaw stupdw, belek i teznikéw zostat dopasowany do
podziatu szklenia. Gtéwny uktad no$ny dachu stanowi dzwigar ciegnowy.
Uwzgledniono mozliwos¢ powstania duzej zaspy $nieznej na dachu szklarni,
ponadto zastosowano podgrzewanie dachu szklarni w celu zapobiegania
zaleganiu $niegu.

Szklarnia posadowiona bedzie bezposrednio na stopach i tawach
fundamentowych.
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1.4.1.16 Przekrycia azurowe

W celu zamkniecia przestrzenie niecki od strony osi C oraz od gory,
projektuje sie lekkg konstrukcje stalowg. Rozstawy belek oraz lokalizacje
stupkdéw dopasowano do urzgdzen znajdujgcych sie na dachu. Pokrycie
projektuje sie z lekkiej azurowej kraty.

1.4.1.17 Hydroizolacja:

Izolacja posadzki projektuje sie z membrany FPO 0.8mm zintegrowanej z
betonem. |zolacja $cian zewnetrznych od strony gruntu z membrany FPO
0.8 mm zintegrowanej z betonem lub klejonej po betonowaniu. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne ponizej poziomu posadzki izolowa¢ membrang
FPO 0.8 mm zintegrowang z betonem lub klejong po betonowaniu.

Potgczenia membrany FPO w miejscu potgczenia ze $ciang lub stupem
uszczelniaé systemowymi tasmami przyklejanymi. Dylatacje scian oraz
posadzek uszczelnia¢ systemowymi tasmami PCV.

Fundamenty oraz pozostate $ciany w gruncie: powierzchnie pionowe majgce
kontakt z gruntem smarowac $rodkami bitumiczno-kauczukowymi.

Stropy garazu podziemnego oraz ptyty kanatéw przykryte warstwg gruntu od
wierzchu zaizolowa¢ membrang EPDM.

Od strony poétnocnej, ze wzgledu na zblizenie do wodociagu, $ciany wykonaé
Z betonu wodo-nieprzepuszczalnego, przerwy robocze uszczelni¢ wkfadkami
z materiatem aktywnym. Szczegéty wg PW/KO.

W Zelbetowych zbiornikach na wode i 16d od wnetrza wykona¢
powierzchniowe uszczelnienie z mineralnej elastycznej zaprawy
uszczelniajgcej. Wtasciwosci izolacji: bezszwowa i bezspoinowa,
mostkujaca rysy, gr. 0.4mm, elastyczna powtoka uszczelniajgca, wigzgca
hydraulicznie W miejscach potgczen scian i posadzki stosowac elastyczne
uszczelnienie powierzchni w postaci tasmy uszczelniajgcej.

1.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

1.5.1 Rozwigzania w zakresie zewnetrznej elewacji ostonowej budynku

Zewnetrzng elewacje ostonowg budynku projektuje sie w formie przeziernej
fasady. Odsunietej od Scian zewnetrznych budynku na odlegto$é 2.17 m.
Fasada oparta o system fasadowy siatkowo-ramkowy, sktada sie z
sgsiadujgcych ze sobg metalowych kasetonéw z przyspawang w
niewidoczny sposdb siatkg cieto-ciggniong. Montaz systemu do
podkonstrukcji stalowe;j.

Montaz

Panele mocowane sg do dzwigara nosnego typu W poprzez nitonakretki w
ramce wsuwane, przykrecony do dzwigara uchwyt systemowy, co umozliwia
tatwy demontaz pojedynczych ptyt. DZwigary nosne mocowane sg do
podkonstrukcji stalowej fasady za pomoca kotkéw rozporowo-montazowych.

Cechy charakterystyczne

—  Szerokos$¢ panelu: 1600 mm

—  Wysokos¢ panelu: 3000 mm

— Odstep miedzy panelami: poziom 5 mm, pion 2 mm

— Oczko siatki: 62.5x28x9x1,5

— Materiat: siatka cieto-ciggniona aluminiowa, malowana proszkowo
na kolor RAL 9006 metaliczny;
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—  Przeswit wzgledny: 50%

— Konstrukcja nosna malowana w kolorze siatki — RAL 9006
metaliczny

I.5.1.1  Bramy fasadowe

W zewnetrznych elewacjach ostonowych projektuje sie bramy fasadowe
umozlwiajgcy dostep wyjscia na zewnatrz z klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz wejscie do rampy roztadunkowej oraz miejsca
gromadzenia odpadow.

Konstrukcja

Z profili stalowych, zamknietych o gr. scianek min. 1.75 mm. Profile stalowe
lakierowane proszkowo w kolorze RAL9006. W bramach przekraczajgcych
wysokos$¢ 3 metrow dodatkowy profil stalowy wzmachniajgcy. Do profili jest
montowana oktadzina wykonana z kasetonow ramkowych z mocowang
siatkg cieto-ciggniona.

Montaz

Profile przykrecane do podkonstrukcji stalowej za pomocg $rub lub
blachowkretéw. Dodatkowo nalezy wtozy¢ cienkg uszczelke pomiedzy
oscieznice, a konstrukcje stalowg (rézna praca konstrukcji, ochrona
powierzchni lakierniczej).

Okucia

Zgodnie z opisem w zestawieniu bram fasadowych dla poszczegoélnych
konstrukciji.

UWAGI:

—  Przed przystapieniem do prac budowalnych nalezy wykonac¢
szczegobtowe pomiary geodezyjne i tyczenia poszczegdélnych
elementéw budowlanych.

— Zestawienia rysunkowe elementéw nie moga stanowic¢
podstawy do zamoéwien i produkcji. Na podstawie ww.
rysunkéw nalezy opracowaé¢ dokumentacje warsztatowa
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania i montazu
elementoéw budowlanych, wykoninczeniowych, urzadzen i innych
oraz uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski.

— Uzgodnienia fasad ze wskazaniem kolorystyki, gabarytu oraz
typu nalezy dokonaé na podstawie poréwnania
wielkowymiarowych prébek prezentowanych na budowie.
Prébki nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta petnigcego
nadzd4r autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Szczegbty wyposazenia bram zostaty ujete w czesci rysunkowej
PW/AW

1.5.2 Fasada zelbetowa budynku

Wzdiuz osi 1 i 19 projektuje sie fasade monolityczng zelbetowg 3-warstwowg
Zaréwno wewnetrzng jak i zewnetrzng warstwe projektuje sie z betonu
monolitycznego architektonicznego. Do $ciany zewnetrznej mocowana jest
podkonstrukcja stalowa fasady z siatki.
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UWAGI:

* Podziat szalunkéw nalezy dostosowac do podzialu zewnetrznej
elewacji ostonowej z siatki i ukladu podkonstrukcji stalowej.

» Projekt zaklada, aby drzwi o ré6znych funkcjach i parametrach (m.in.
bez odpornosci pozarowej, o odpornosci pozarowej, otwierane na
zewnatrz i do wewnatrz, drzwi w fasadach szklanych) byly spojne w
wygladzie.

+ W fasadzie zelbetowej nalezy wykona¢ wegarki i przewidzie¢
miejsce na montaz progéw drzwiowych zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w czesci rysunkowej w zestawieniach drzwi (rysunki
zaczynajace sie¢ kodem 304-MCN-3-AR-XX-ZE-DR) oraz na detalach
drzwi (zacynajacych si¢ kodem 304-MCN-3-AR-XX-DE-DR).

+ Szczegétowe wytyczne do wykonania scian zelbetowych zawarto w
Zataczniku nr 03 do przedmiotowego opisu - Specyfikacja betonu.

1.5.3 Rozwigzania w zakresie przeszklonej elewacji budynku oraz swietlikdw
dachowych

1.5.3.1 Fasada szklana

Profile przykrecane do podkonstrukcji stalowej za pomoca $rub lub
blachowkretéw. Dodatkowo nalezy wtozy¢ cienkg uszczelke pomiedzy
oscieznice, a konstrukcje stalowg (rozna praca konstrukcji, ochrona
powierzchni lakierniczej).

Konstrukcja

Konstrukcja nosna skfada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzujg sie matym
promieniem zaokraglenia (0,5mm) widocznych krawedzi oraz statg
szerokoscig 50mm. L.gczniki mocujgce rygle do stupéw pozwalajg na
mocowanie wypetnien o ciezarze do 450kg. Zastosowanie tworzywowych
izolatoréw HPVC daje bardzo dobrg izolacje termiczng oraz zapewnia
wiasciwe prowadzenie wkreta w trakcie szklenia fasady. Szklenie w zakresie
grubosci 6 + 52mm, montowane za pomocg podktadek, listew dociskowych z
maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada posiada kaskadowy system
wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrebow przyszybowych. Mozliwosé
zréznicowania wygladu zewnetrznego fasady poprzez wybor réznych listew
dociskowych i maskujgcych. System daje mozliwos¢ wpinania okien i drzwi
w réznych kompatybilnych systemach okienno — drzwiowych.

Uszczelki i izolatory termiczne

Uszczelki, tgczenia, izolatory zostang dobrane wg rozwigzan systemowych
dostawcy fasady z zapewnieniem odpowiedniej szczelnosci i cyrkulacji
powietrza.

W celu osiggniecia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz
ufatwienia montazu fasady zastosowano izolator z materiatu
poliruetanowego, ktory daje bardzo dobrg izolacje termiczng (Uf od 0,7
W/m3K), a jego ksztalt zapewnia wtasciwe prowadzenie wkreta w trakcie
szklenia fasady.

Szklenie

Przezierne czesci $cian kurtynowych zaprojektowano w formie szkta
zespolonego. Nalezy wykorzysta¢ szkto eliminujgce ryzyko wypadniecia
(upadku z wysokosci), charakteryzujgce sie parametrami nie gorszymi niz:

—  Ug= 0.6 W/m2K
- g=35%
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—  Lt=65% lub wyzsze
- Rw= Rw=44(-2;-4) dB

Zespolenie powinno by¢ wykonane z uzyciem ramek miedzyszybowych o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci cieplnej tzw. cieptych. Ramki
powinny zosta¢ wykonane w kolorze czarnym.

Nieprzezierne czeéci Scian kurtynowych (pasy miedzy kondygnacyjne)
zaprojektowano z zastosowaniem szkia jednokomorowego, z szybg
wewnetrzng emaliowang w kolorze umozliwiajgcym wizualne dopasowanie
elementbw nieprzeziernych do powierzchni przeszklonych. Szklenie
nieprzezierne powinno charakteryzowac sie wspoétczynnikiem Ug nie
gorszym niz 1.0 W/m2K. W obrebie paséw miedzy kondygnacyjnych o
odpornosci ogniowej EI60 przestrzen pomiedzy szkleniem i konstrukcja
nalezy ociepli¢ termoizolacjg z wetny mineralnej oraz wykonac uszczelnienie
z blachy i ptyt ogniochronnych zapewniajgce odpowiednig ochrone pasa
pomiedzy kondygnacjami.

Stolarka okienno-drzwiowa

W obrebie konstrukcji fasady planuje sie wykonanie okien otwieralnych, w
tym o funkcji oddymiajace;j.

Cechy charakterystyczne

—  Szerokos¢ profili: 50 mm oraz 60 mm dla fasad o oznaczeniu FA1.1

—  Glebokosé profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie
wykonawczym;

— Zewnetrzne listwy maskujgce na stupach — prostokgtne 50/45mm
wg detali;

— Zewnetrzne listwy maskujgce na ryglach — ptaskie 46/2,5mm wg
detali;

— Profile stupoéw i rygli zlicowane od wewnatrz;

— Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupéw i rygli:
0,5mm,;

— Kolor profili — RAL9006;
Elementy fasadowe winny by¢ zgodne z normg PN-EN 13830
Parametry techniczne

Parametr Wartosé Wg. normy
Przepuszczalnosé powietrza: Klasa AE 1200 | PN-EN 12152:2004
Wodoszczelno$¢: Klasa RE 1500 | PN-EN 12154:2004
Odpornos¢ na obcigzenie 2400 Pa PN-EN 13116:2004
wiatrem:

Izolacyjno$¢ termiczna fasady: | <1,5 W/m2K PN-EN 13947:2007

I.5.3.2 Fasada szklana o odpornosci ogniowej EI30 oraz EI60

Elewacja potudniowa czesci biurowej, elewacja potnocha wystawienniczej
oraz pétnocna magazynowo-warsztatowej zaprojektowane zostaty w formie
przeszklonych fasad o odpornosci ogniowej EI60.

System $ciany stupowo-ryglowej przeznaczony jest do konstruowania i
wykonywania lekkich $cian ostonowych przeciwpozarowych; typu
zawieszanego lub wypetniajgcego, o odpornosci ogniowej w klasach EI30
oraz EI60 wedtug normy PN-EN13501-2. Pozwala na budowe zaréwno $cian
ptaskich, jak i tamanych o potgczeniach pomiedzy modutami do + 7,50 na
strone oraz budowe fasad odchylonych od pionu o kat £ 150. Konstrukcja
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nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzujg sie matym
promieniem zaokraglenia (0,5mm) widocznych krawedzi oraz statg
szerokoscig 50mm. Wykorzystane zostaty stupy o gtebokosci 85+225 mm
oraz rygle o gtebokosci 69,5+189,5 mm, wyposazone w specjalne wkiady
ogniochronne potrzebne do uzyskania odpornosci ogniowej. Wktad
ogniochronny sktada sie z ksztattownika aluminiowego petnigcego role
wzmochienia, osfonietego ptytami z materiatéw ogniochronnych. Dodatkowo
we wrebach przyszybowych stupow i rygli zastosowana zostata specjalna
tasma peczniejgca. Listwa dociskowa zamocowana jest do ksztattownikdéw
nosnych poprzez wkret metryczny i podktadke stalowg ze stali nierdzewne;.
Do wykonania $ciany katowej zastosowane zostaty specjalne uszczelki.
Zastosowanie tworzywowych izolatorow HPVC daje bardzo dobrg izolacje
termiczng oraz zapewnia wtasciwe prowadzenie wkreta w trakcie szklenia
fasady. Szklenie w zakresie grubosci 15 + 52mm, montowane za pomoca
podktadek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM (dobor
szyb musi spetnia¢ wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
wedtug normy PN-EN 13501-2, normy PN-91/B-02020 w zakresie ochrony
cieplnej budynkéw oraz normy PN-87/B-02151/03 w zakresie ochrony
przeciwdzwiekowej pomieszczen). System jest klasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO).

1.5.3.3  Stolarka okienno-drzwiowa
W obrebie konstrukcji fasady planuje sie wykonanie okien otwieralnych.
Cechy charakterystyczne

—  Szerokos$¢ profili: 50 mm,

—  Gtebokos¢ profili: od 85mm (stup) i 69,5mm (rygiel) — dobor wg
obliczenh statycznych (do weryfikacji na etapie wykonawczym);

— Zewnetrzne listwy maskujgce na stupach — prostokgtne 20mm;
— Zewnetrzne listwy maskujgce na ryglach — prostokatne 15mm;
—  Profile stupdw i rygli zlicowane od wewnatrz;

— Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupéw i rygli:
0,5mm,;

— Kolor profili— RAL9006,

Elementy okienne winny by¢ zgodne z klasyfikacjg ITB 01036/10/RO7NP z
normg PN-EN 13830

Parametry techniczne

Parametr Wartos¢ Wg. normy
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE 1050 | PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 | PN-EN 12154:2004
Odpornos¢ na obcigzenie 2400 Pa PN-EN 13116:2004
wiatrem:

1.5.3.4  Drzwi zewnetrzne przeszklone

System drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadkag
termiczng z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami
termicznymi).

W drzwiach ewakuacyjnych dwuskrzydtowych powinno sie stosowac profile
skrzydet eliminujgce mozliwos¢ wzajemnego blokowania, przy
réwnoczesnym otwarciu obu skrzydet.
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Wskazane drzwi holéw wejsciowych 3.2.03 i 3.2.08 oraz drzwi przeszklone
do klatek schodowych ewakuacyjnych oddymianych grawitacyjnie (KL13,
KL16) zaprojektowano jako elementy napowietrzajgce, wyposazone w
napedy elektryczne, podigczone do systemu oddymiania, z zasilaniem
awaryjnym. Wymiary drzwi powinny zapewni¢ wymagang powierzchnie
napowietrzania.

Elementy okienne winny by¢ zgodne z normg PN-EN 14351.1

Konstrukcja

Drzwi z przegroda, miedzy przektadkami termicznymi, dzielgcg wewnetrzng
komore powietrzng na 2 czesci ma wyzszg izolacje termiczng. Szklenie w
zakresie grubosci 13,5 + 58,5mm, montowane za pomocg podkfadek, listew
przyszybowych o ksztatcie zamknietym i uszczelek EPDM.

Okucia
Zgodnie z opisem w zestawieniu $lusarki dla poszczegdlnych konstrukgiji,
Cechy charakterystyczne

—  Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama okna - 50,5 +
207 mm;

— Rama drzwi - 69,5 mm; Skrzydto drzwi - 69,5 + 98 mm; Gtebokos¢
profili: rama okna i skrzydto drzwi - 77 mm; skrzydto okna - 86 mm;

— Profile drzwi licujace sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej
gtebokosci),

—  Grubos¢ wypetnien: skrzydta drzwi - 21 mm do 67,5 mm,
— Kolor profili— RAL9006;
Parametry techniczne

Parametr Wartos¢ Wg. normy
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E 1500 PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ na obcigzenie Klasa C5 PN-EN 12210:2002
wiatrem:

1.5.3.5 Okna do przewietrzania

W fasadach zewnetrznych szklanych oraz w swietliku dachowym
pomieszczenia szklarni zamontowaé nalezy okna systemowe dostosowane
do funkcji okien przewietrzajgcych przy normalnym uzytkowaniu.

Okna zlokalizowane w salach wystawowych nr. 2.5.06 oraz 2.5.11 stanowig
ponadto upust ukfadu réznicowania cisnienia klatek schodowych i otwierajg
sie automatycznie zgodnie ze scenariuszem pozarowym.

Otwarcie automatyczne okna pod swietlikami dachowymi w celu
przewietrzenia bedzie nastepowac po wcisnigciu przycisku recznego
uruchamiania.

Sterowanie oknami przewietrzajgcymi w czasie normalnego uzytkowania
bedzie zapewnione przez sterownik wpiety do systemu BMS na podstawie
informacji z czujnika pogodowego.

Zaleca sie, aby czujnik pogodowy, sterowniki i sitowniki zostaty dostarczone
przez jednego producenta jako rozwigzanie systemowe.

Okna dostepne z poziomu tarasu i dziedzincéw zewnetrznych wyposazone
w kontaktrony i podtgczone do systemu SSWiN.
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Konstrukcja okien

Z profili aluminiowych, termoizolowanych, zamknietych o gr. $cianek min. 2
mm.

Przektfadki izolacyjne

Przektadki izolacyjne winny by¢é wykonane z poliuretanu oraz posiadac
wykestrudowane elementy ze stali nierdzewnej, co gwarantuje optymalne
potgczenie przekfadek i profili aluminiowych. Przektadki winny posiadac
fabrycznie wykonane, dodatkowe poduszki celem uzyskania optymalnej
izolacji termicznej. Przekfadki izolacyjne i profile (wewnetrzny i zewnetrzny)
winny tworzy¢ gtadka ptaszczyzne (bez progéw), co umozliwia optymalne,
bezbarierowe odwodnienie wrebdéw.

Uszczelki z EPDM

Uszczelki przyszybowe (zewnetrzna ptaska) ciggte na obwodzie szyby,
taczone na goérnej krawedzi szyby. Uszczelnienie skrzydta z oscieznicg
poprzez system 2 uszczelek dociskowych oraz uszczelki Srodkowej, z
fabrycznie wykonanymi naroznikami.

Okucia

Zawiasy systemowe, ukryte. Napedy elektryczne dla okien automatycznie
otwieranych.

Szklenie

Przewiduje sie zastosowanie szkta zespolonego, termoizolowanego,
wykonanego z szyb bezpiecznych: zewnetrzna ESG, wewnetrzna VSG.
Zespolenie winno by¢ wykonane z uzyciem ramek miedzyszybowych o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci cieplnej, tzw. cieptych.
Proponowane szkto termoizolowane winno spetnia¢ parametry techniczne
nie gorsze niz:

- Ug=1,2 W/m2K
- g=38%

- LT=60%

—  Rw=44(-2;-4) dB

Probki oferowanego szkta winny by¢ przedstawione do akceptacji przez
Zamawiajgcego i projektanta prowadzgcego NA.

Elementy okienne winny by¢ zgodne z normg PN-EN 14351-1

Parametry techniczne

Parametr Wartosc¢ Wg. normy
Infiltracja powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12208:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E 1650 PN-EN 12210:2001
Odpornos¢ na obcigzenie Klasa C5 PN-EN 12400:2001
wiatrem:

Trwato$¢ mechaniczna: Klasa 3 PN-EN 12400:2001

Okucia i wypetnienia (szklenie, panele petne)
Zgodnie z opisem w zestawieniu $lusarki dla poszczegoinych konstrukcji.

1.5.3.6  Okna oddymiajgce

W konstrukcji fasady klatek schodowych na ostatniej kondygnacji oraz w
gornej czesci fasady holu (Komunikacja 3.2.03) zamontowaé nalezy okna
systemowe dostosowane do funkcji okien przewietrzajgcych przy normalnym
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uzytkowaniu oraz (dotyczy tylko klatek KLO3, KL06, KL10, KL13, KL16 i
KL19) do oddymiania w czasie pozaru. Otwarcie automatyczne okna w celu
przewietrzenia w czasie pozaru bedzie nastepowaé po wykryciu dymu przez
czujke zamontowang w pustce lub wcisnieciu przycisku recznego
uruchamiania. Sterowanie oknami przewietrzajgcymi w czasie normalnego
uzytkowania bedzie zapewnione przez sterownik wpiety do systemu BMS na
podstawie informacji z czujnika pogodowego. Wymagane jest, aby czujnik
pogodowy, sterowniki i sitowniki zostaty dostarczone przez jednego
producenta jako rozwigzanie systemowe.

Okno zintegrowane z systemem SZB.
Konstrukcja okien

Z profili aluminiowych, termoizolowanych, zamknietych o gr. scianek min. 2
mm. Widoczne profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze
RAL9006

Przektadki izolacyjne

Przektadki izolacyjne winny by¢é wykonane z poliuretanu oraz posiadaé
wykestrudowane elementy ze stali nierdzewnej, co gwarantuje optymalne
potaczenie przektadek i profili aluminiowych. Przektadki winny posiadac
fabrycznie wykonane, dodatkowe poduszki celem uzyskania optymalnej
izolacji termicznej. Przekiadki izolacyjne i profile (wewnetrzny i zewnetrzny)
winny tworzy¢ gtadka ptaszczyzne (bez progéw) co umozliwia optymalne,
bezbarierowe odwodnienie wrebow.

Uszczelki z EPDM

Uszczelki przyszybowe (zewnetrzna ptaska) ciggte na obwodzie szyby,
taczone na goérnej krawedzi szyby. Uszczelnienie skrzydta z oscieznicg
poprzez system 2 uszczelek dociskowych oraz uszczelki sSrodkowej, z
fabrycznie wykonanymi naroznikami.

Okucia

Zawiasy systemowe, ukryte. Napedy elektryczne certyfikowane dla okien z
funkcja oddymiania.

Szklenie

Przewiduje sie zastosowanie szkta zespolonego, termoizolowanego,
wykonanego z szyb bezpiecznych: zewnetrzna ESG, wewnetrzna VSG.
Zespolenie winno by¢ wykonane z uzyciem ramek miedzyszybowych o
podwyzszonych parametrach izolacyjno$ci cieplnej, tzw. cieptych.
Proponowane szkito termoizolowane winno spetnia¢ parametry techniczne
nie gorsze niz:

- Ug=0.6 W/m2K

- 0g=38%

- Lt=60%

—  Rw=44(-2;-4) dB
Parametry techniczne

Parametr Wartosé Wg. normy

Infiltracja powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E 1200 PN-EN 12208:2001
Trwatos¢é mechaniczna: Klasa 3 PN-EN 12400:2001

Prébki oferowanego szkta winny byé przedstawione do akceptacji przez
Zamawiajgcego i Projektanta petnigcego nadzér autorski.

Elementy okienne winny byé zgodne z normg PN-EN 14351.1
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1.5.3.7 Podioga szklana

Swietliki projektuje sie jako jednospadowe elementy, z potaciami o spadkach
3%, w klasie odpornosci ogniowej El 30 i wymiarach jak w detalach.
Odprowadzenie wody do wpustéw w posadzce.

Konstrukcja

Konstrukcja wsporcza w przypadku $wietlika tj. z zastosowaniem dodatkowej
konstrukcji stalowej. Mocowanie obwodowe z konstrukcja no$ng budynku.
Poszczegolne tafle szkfa potgczone za pomocg spoiny silikonowej oraz
tasmy rozprezne;j.

Szklenie

Przewiduje sie zastosowanie szkfa zespolonego, termoizolowanego
dwukomorowego z zewnetrzng i sSrodkowg szybg typu ESG i wewnetrzng
VSG o budowie i grubosci wg obliczen statycznych oraz formatkach o
ksztatcie zblizonym do kwadratu. Parametry szklenia zostaty podane w pkt.
1.5.4. Zespolenie winno by¢ wykonane z uzyciem ramek miedzyszybowych o
podwyzszonych parametrach izolacyjnosci cieplnej, tzw. cieptych. Szyba
zewnetrzna pokryta powtoka antyposlizgowa. Probki oferowanego szkia
winne by¢ przedstawione do akceptacji przez architekta.

Parametry techniczne

Parametr Wartos¢ Wg. normy
Obcigzenie parcia thumem: 7.5 kN PN-EN 12152:2001

1.5.3.8  Swietlik dachowy

Swietliki projektuje sie jako jednospadowe elementy, z potaciami o spadkach
10st, skierowanych do koryt odwadniajgcych o konstrukcji i wymiarach jak w
detalach. Odprowadzenie wody z koryt odwadniajgcych na powierzchnig
dachu. Klasa odpornosci ogniowej E 30.

Konstrukcja

Konstrukcja swietlika wykonana z profili aluminiowych, zamknietych, o
szerokosci w widoku 50 mm i grubosci $cianek min. 2,0 mm. Konstrukcja
samonosna w przypadku swietlikow nad warsztatami tj. bez zastosowania
dodatkowej konstrukcji stalowej. Konstrukcja wsporcza w przypadku
swietlika nad pomieszczeniem szklarni tj. z zastosowaniem dodatkowej
konstrukcji stalowej. Systemowe krokwie swietlika oparte na konstrukgc;ji
nosnej budynku. Potgczenie krokwi z konstrukcjg nosng budynku za pomocag
podpdr indywidualnie zaprojektowanych tak, aby umozliwi¢ precyzyjng
rektyfikacje zamocowania $wietlika. Podpory wykonane ze stali nierdzewnej,
potgczone z elementami Swietlika (krokwiami). Profile krokwi i ptatwi tgczone
z ,natozeniem*® ptatwi na krokiew, z systemowymi elementami
uszczelniajgcymi i z przesunieciem zewnetrznej ptaszczyzny o 6 mm, co w
efekcie umozliwia uzyskanie kaskadowego drenazu wewnetrznego i
przewietrzania wrebdéw szyb.

Uszczelki EPDM

Uszczelki wewnetrzne: z EPDM, komorowe, o zréznicowanej grubosci (6
mm) dla stupdw i rygli fasadowych. tgczenia uszczelek w narozach z
uzyciem systemowych naroznikéw kompensujgcych przesuniecia
ptaszczyzny ptatwi i krokwi oraz r6zng grubos$é uszczelek lub jako fabrycznie
wulkanizowane ramy uszczelkowe. Uszczelki zewnetrzne z EPDM, z
zastosowaniem systemowej tasmy aluminiowo-butylowej. Szklo mocowane
do konstrukcji nosnej swietlika (stupy i rygle) poprzez aluminiowe listwy
dociskowe i systemowe wkrety ze stali nierdzewnej o $rednicy 5,5 mm i
dtugosci dobranej do grubosci szkta, mocowanych poprzez izolatory do
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kanatéw Srubowych wyksztatconych w profilach stupéw i rygli. Na styku
listew dociskowych ptatwi i krokwi bezwzglednie zamontowac nalezy
systemowe ksztattki (przepusty) gwarantujgce odwodnienie ptaszczyzny
szkta, eliminujgce gromadzenie sie wody nad listwg mocujgcg szkio do
ptatwi.

Izolatory termiczne

Izolatory typu HI, wykonane z fabrycznie wykonanymi poduszkami
izolacyjnymi. Zwraca si¢ szczegllng uwage, aby konstrukcja (geometria)
izolatoréw umozliwiata wiasciwg cyrkulacje powietrza (przewietrzanie) we
wrebach szyb zespolonych. Nie dopuszcza sie zastosowania izolatoréw
niespetniajgcych powyzszego warunku, jak rowniez nie dopuszcza sie
zastosowania innych elementéw izolujgcych (poduszek, sznuréw itp.)
utrudniajgcych przewietrzanie wrebow szyb. Podparcie szyb z
wykorzystaniem systemowych wspornikéw podszybowych dobranych do
ciezaru szyby oraz grubos$ci pakietu szklanego oraz z zastosowaniem
mostkow podszybowych o konstrukcji umozliwiajgcej przewietrzanie wrebu
szkia.

Parametry techniczne

Parametr Wartos¢ Wg. normy
Infiltracja powietrza: Klasa AE 1200 PN-EN 12152:2001
Wodoszczelno$¢: Klasa E 1200 PN-EN 12154:2001
Odpornos¢ na obcigzenie 2,0 kN/m2 (3,0 PN-EN 12179:2001
wiatrem: kN/m2)

Swietlik winien posiadaé izolacyjno$¢ cieplng Ucw max = 0,89 W/m2K (1,5
W/m2K), dopuszcza sie obnizenie izolacyjnosci cieplnej elementow
otwieralnych za pomocg sitownikéw do min. 1,3 W/m2K, dopasowujgc
wizualnie rodzaj szklenia do statych przeszklen swietlika.

Zwraca sie szczegolng uwage na wtasciwe zamontowanie swietlika, a
szczegolnie na uszczelnienie potgczenia Swietlika z konstrukcjg budynku
pod wzgledem cieplnym oraz zamontowanie folii paroszczelnych i p.
wodnych tak, aby zapewni¢ niezaktécone odprowadzenie wody opadowej z
powierzchni $wietlika oraz wody z drenazu wewnetrznego konstrukcji, bez
zaktécenia funkcji przewietrzania wewnetrznego konstrukcji $wietlika.

1.5.3.9 Zewnetrzne dachy szklane o oznaczeniu DS01

Swietliki projektuje sie jako jednospadowe elementy, z potaciami o spadkach
10st, skierowanych w strone zewnetrzna.

Konstrukcja

Konstrukcja swietlika wykonana z profili aluminiowych, zamknietych, o
szerokosci w widoku 50 mm i grubosci $cianek min. 2,0 mm. Konstrukcja
wsporcza w przypadku Swietlika z wykorzystaniem podkonstrukcji stalowej
fasady ostonowej zewnetrznej. Profile aluminiowe mocujg szklenie tylko po
dwoch bokach.

Szklenie

Przewiduje sie zastosowanie szkta zespolonego, o budowie i grubosci wg.
obliczen statycznych oraz formatkach o ksztatcie zblizonym do kwadratu.
Parametry szklenia zostaty podane w pkt. 1.5.4. Prébki oferowanego szkta
winne by¢ przedstawione do akceptacji przez architekta.

Rolety wewnetrzne

Na kondygnacjach 02, 03, 04 oraz 05 zaprojektowano system rolet
wewnetrznych tkaninowych, w kolorze jasno-szarym. Rolety zostaty
zlokalizowane na fasadach potudniowych oraz na fasadach szklarni zgodnie
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ze schematami (zaczynajgcymi sie kodem 304-MCN-3-AR-XX-SH-RW).
Ponadto zaprojektowano rolety wewnetrzne dachowe montowane
rownolegle do potaci dachow przeszklonych w obrebie szklarni i
przylegajacego do niej korytarza ze szklanym dachem, rolety dachowe
wykonac z tkanin niezaciemniajgcych.

Rure nawojowa rolet fasadowych pionoywch nalezy zamocowac¢ do gérnego
rygla fasadowego. Nie montowac rolet na drzwiach fasadowych, z wyjatkiem
drzwi laboratoryjnych oraz szklarni. Dopuszcza sie sterowanie reczne rolet
montowanych do skrzydet drzwiowych. System rolet wyposazony w
prowadnice linkowe, obstugiwany poprzez mechanizm tancuszkowy stalowy
lub na przycisk. Widoczne elementy mocowania rolet oraz prowadnice
nalezy wykonaé¢ w kolorze profili fasady (RAL 9006).

Tkanina rolet niezaciemniajgcych wykonana z witékien szklanych pokrytych
silikonem, klasa reakcji na ogien A2 (zgodnie z DIN 4102-1), bezwonna,
odporna na dziatanie promieni UV w kolorze zblizonym do RAL 9006.
Wspoditczynnik fc=0.15.

Dla rolet zaciemniajgcych (BlackOut) nalezy zapewnic spetnienie wymogu
bezwonnosci, odpornosci na dziatanie promieni UV, kolor zblizony do RAL
9006 lub biaty, wspétczynnik fc=0.

Wszystkie rolety powinny by¢ nierozciggliwe, odporne na rozdarcia i
wytrzymate, odpowiednie do zastosowan w obiekcie uzytecznosci publicznej
o duzej intensywnosci uzytkowania. Ponadto wszystkie rolety zgodnie z
opisem warunkéw ochrony pozarowej zawartym w projekcie budowlanym
powinny spetnia¢ wytyczne: przegrody i ostony oraz materiaty stanowigce
oktadziny $cienne mogg by¢ wykonane wytgcznie z materiatéw niepalnych,
niezapalnych lub co najwyzej trudno zapalnych (klasy reakcji na ogien nie
nizsze niz D-s1,d2), ponadto materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace, w
szczegolnosci kurtyny, zastony, draperie, kotary, zaluzje itp. muszg posiadac
wiasciwosci potwierdzone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, spetniajgc wszystkie ponizsze kryteria:

—ti=4s,

—ts<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
— nie wystepuja ptonace krople.

W pomieszczeniach laboratoryjnych wraz z zapleczami rolety nalezy
zamontowac¢ réwniez na skrzydtach drzwiowych, przy czym dopuszcza sie
sterowanie reczne rolet na drzwiach.

Rolety sterowane lokalnie i podtagczone do BMS.

Probki tkanin przedstawic¢ do akceptacji Projektanta petnigcego Nadzor
Autorski, Inspektora i Zamawiajgcego

Wytyczne montazu na budowie

Ogolne wytyczne

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej
specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed
ztozeniem zaméwienia do projektanta architektury o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia
powierzchni zamawianych elementéw,

- zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw wybranego
systemu.
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Materiaty, urzgdzenia oraz czeéci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

Profile aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej
ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,
- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Powierzchnie ksztattownikdw wykonczone powtokami proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubosé
powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN 1SO 2808: 2000 —
min. 60 pum.

Powierzchnie ksztattownikow wykohczone powtokami anodowymi jako
zabezpieczenie przed korozjg. Grubos$¢ powloki anodowej oznaczanej wg.
PN-90/-04006/01 — 20-30 pm.

Powierzchnie ksztattownikdéw szczegdlnie narazonych na szkodliwe
dziatanie czynnikéw srodowiskowych tzn. znajdujgcych sie w srodowisku
zaliczajgcego sie do kategorii korozyjnosci C4 (w rejonie niecki basenowej)
powinny dodatkowo by¢ zabezpieczone antykorozyjnym podktadem z zywic
epoksydowych dla uzyskania odpornosci, potwierdzonej badaniami zgodnie
z PN-EN ISO 2812-1: 2008, min. 8000 godzin zanurzenia w cieczy 1%
roztworu HCI i 1% roztworu H2S04,

Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym,
okreslona na przyktad wg. palety koloréw RAL, lub ATEC.

Przekfadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane w postaci
pasow z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN
16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

Izolatory, przez ktére zespalane sg listwy dociskowe mocujgce oktadziny
elewacyjne sciany stupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego
HPVC zespolone z LDPE o bardzo dobrych wtasciwosciach izolacyjnych
zgodnie z normg BN-79/9031-01.

Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o
wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych.

Uszczelki przyszybowe

Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

Potagczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach
w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosc na wptywy
atmosferyczne oraz szczelnos$é przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢
wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowaé przewidziane uszczelki
systemowe.

Elementy ztgczne

Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podkfadki stosowane do
wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm
przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

Okucia
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W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i
drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajgce

Podkiadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony
do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacjg systemows.

Wsporniki i tgczniki

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i
zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane s3 z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki
elementdw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

Czynnosci przygotowawcze

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z
harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce
konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéow
wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji architektoniczno-wykonawczej nalezy uzgodnié
z architektem i inwestorem.

Montaz elementow

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocg
systemowych elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych
specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania
wg wytycznych katalogowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budynku za pomoca
specjalnych wspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikow
przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomoca stalowych kotkéw
rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do
wspornika za pomocg srub mocujgcych przykrecane sg ksztattowniki
pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajgce mozliwos¢
doktadnego ustawienia stupow wzgledem siebie i stropow, w trzech
kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg
rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajacego rygiel do 60 [kg] rygle
przykreca sie bezposrednio do stupéw. W przeciwnym przypadku rygle sg
nasuwane na dodatkowe tgczniki przykrecane do stupéw. Catos¢ tworzy
konstrukcje nosng kratowg. W utworzone otwory miedzy stupami i ryglami
montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy ocieplajace.

Szczeliny powstate miedzy murem, a sciang stupowo-ryglowg maskowane
sg za pomoca blach stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych
anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym
stopniu twardosci i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np.
wybielacze, pasty scierne) majg szczegélnie szkodliwy wptyw na
ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do
minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium,
nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia).
Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.
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1.5.4

Nadzoér nad montazem konstrukcji

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac¢ sie przez
wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby
przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i
schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazdwki dotyczgce
kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementéw.

UWAGI:

— Przed przystapieniem do prac budowalnych nalezy wykonaé¢
szczego6lowe pomiary geodezyjne i tyczenia poszczegdlnych
elementéw budowlanych.

— Zestawienia rysunkowe elementéw nie moga stanowic
podstawy do zamoéwien i produkcji. Na podstawie ww.
rysunkoéw nalezy opracowaé¢ dokumentacje warsztatowa
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania i montazu
elementéw budowlanych, wykonczeniowych, urzadzen i innych
oraz uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski.

— Uzgodnienia fasad ze wskazaniem kolorystyki, gabarytu oraz
typu nalezy dokonaé na podstawie poréwnania
wielkowymiarowych probek prezentowanych na budowie.
Prébki nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta petnigcego
nadzoér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Szczegébty wyposazenia drzwi zostaly ujete w czesci rysunkowej
PW/AW

Dob6r szklenia

W zalezno$ci od lokalizacji, wymogdw i specyfikacji poszczegdinych
pomieszczen dokumentacja projektowa przewiduje kilka rodzajéw szklenia:

Szklenie typowe (Ug=0.6 W/m2K; g=20%, Lt=36%, Rw=44(-2:-4) dB)

SZ01 — Szklenie 10 mm ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG - 16 mm Argon 90% - 66.2 VSG + powtoka poz. 5

Szklenie typowe (Ug=0.5 W/m2K; g=33%, Lt=60%, Rw=44(-2:-4) dB)

47



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC Il

BRANZA ARCHITEKTONICZNA Maj 2020

SZ02 — Szklenie 10 mm ESG + powioka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG - 16 mm Argon 90% - 66.2 VSG + powtoka poz. 5

Szklenie spandreli paséw miedzykondygnacyjnych (Ug=1.0 W/m2K; g=29%,
Lt=1%, Rw=39(-2;-6) dB)

SZ03 — Szklenie 10 mm ESG + powiloka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG + emalia 100% kolor szary

Szklenie spandreli przestrzeni technicznej (Ug=0.5 W/m2K; g=33%, Lt=38%,
Rw=44(-2;-4) dB)

SZ04 — Szklenie 10 mm ESG + powioka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG - 16 mm Argon 90% - 66.2 VSG + powitoka poz. 5 (folia matowa)

Szklenie typowe (Ug=0.5 W/m2K; g=34%, Lt=61%, Rw=43(-2;-5) dB)

SZ05 — Szklenie 8 mm ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG - 16 mm Argon 90% - 55.2 VSG + powtoka poz. 5

Szklenie spandreli paséw miedzykondygnacyjnych (Ug=1.0 W/m2K; g=29%,
Lt=1%, Rw=36 (-2;-5) dB)

SZ06 — Szklenie 8 mm ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG + emalia 100% kolor szary

Szklenie ogniochronne EI60 (Ug=0.6 W/m2K: g=33%, Lt=58%, Rw=43(-2;-5)
dB)

SZ07 — Szklenie 8 mm ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG + powloka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - ognioochronne szkto EI60

Szklenie ogniochronne EI60 spandreli przestrzeni technicznej (Ug=0.8
W/m2K; g=33%, Lt=48%, Rw=43(-2;-5) dB)

SZ08 — Szklenie 8 mm ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG + powtoka poz. 4 - 16 mm Argon 90% - ognioochronne szkto EI60

Szklenie ogniochronne EI30 (Ug=0.6 W/m2K; g=33%, Lt=60%, Rw=43(-2;-5)
dB)

SZ09 — Szklenie 8 mm ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - ognioochronne szkto EI30

Szklenie spandreli paséw miedzykondygnacyjnych

SZ10 — Szklenie 8 mm ESG + powiloka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG + + emalia 100% kolor szary

Szklenie typowe (Ug=0.5 W/m2K, g=34%, Lt=61%, Rw=42(-2:-5) dB)

SZ11 — Szklenie 8 mm ESG + powioka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG - 16 mm Argon 90% - 55.2 VSG + powtoka poz. 5

Szklenie ogniochronne EI30 (Ug=0.5 W/m2K, g=30%, Lt=56%)
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SZ12 — Szklenie 8 mm ESG + powiloka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm
ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - ognioochronne szkto EI30

Szklenie giete (Ug=0.5 W/m2K; g=30%, Lt=57%, Rok2=35-41dB)

SZ13 — Szklenie 88.4 VSG-ESG + powloka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 8
mm ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 88.4 VSG-ESG

Szklenie spandreli paséw miedzykondygnacyjnych

SZ14 — Szklenie 88.4 VSG-ESG + powtoka poz. 2 - 16 mm Argon 90% - 8
mm ESG + powtoka poz. 2

Szklenie balustrady
SZ15 — Szklenie 1010.4 ESG/ESG VSG

1.5.5 Rozwigzania w zakresie przegréod zewnetrznych pionowych przeszklonych

W zaleznosci od lokalizacji i wymagan projektuje sie przegrody pionowe
zewnetrzne o odpowiednich parametrach cieplnych, wg ponizszego

zestawienia:
FA1.1 FASADA SZKLANA grubosé | A obl. Umax
ZEWNETRZNA [mm] W/mK] | [W/m3K]

Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, szerokosci profili
60mm, montowanej jako $ciana
kurtynowa;

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie

ESG 10/16/ESG 6/16/VSG 66.2

0 parametrach technicznych min.:
Ug =0.5 W/m2K

g=19% 0,8
Lt =34%
Rw=44(-2;-4) dB

Zespolenie z uzyciem ramek

miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjnos¢ akustyczna fasady:

min. R'A2=25 dB 60,8
FA1.2 FASADA SZKLANA grubos¢ | Aobl. Umax
ZEWNETRZNA [mm] [W/mK] | [W/m2K]

Sciana szklana w systemie fasady

stupowo-ryglowej, szerokosci profili
50mm, montowanej jako sciana 0,8
kurtynowa;

60,8
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Szkio zespolone, termoizolowane o
budowie

ESG 10/16/ESG 6/16/VSG 66.2

0 parametrach technicznych min.:
Ug =0.5 W/m2K

g=31%

Lt =50%

Rw=44(-2;-4) dB

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjnos¢ akustyczna fasady:
min. R'A2=30 dB

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

FA1.3 FASADA SZKLANA
ZEWNETRZNA

grubosé | Aobl.
[mm] | [W/mK]

Umax
[W/maK]

Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, szerokosci profili
50mm, montowanej jako sciana
kurtynowa;3

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie

ESG 8/16/ESG 6/16/VSG 55.2

0 parametrach technicznych min.:
Ug =0.5 W/m2K

0 =31%

Lt =50%

Rw=43(-2;-4) dB

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjno$¢ akustyczna fasady:
R'A2=30 dB

56,8

0,8

FA1.4 FASADA SZKLANA
ZEWNETRZNA

grubosé | A obl.
[mm] | [W/mK]

Umax
[W/maK]

Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, o odpornosci
ogniowej EI60 i szerokosci profili 50mm,
montowanej jako $ciana kurtynowa;

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie

ESG 8/16/ESG 6/16/EG 25

o parametrach technicznych min.:
Ug =0.5 W/m2K

g =31%

Lt =50%

Rw=43(-2;-4) dB

76,4

0,9

50



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC I
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjnos¢ akustyczna fasady:
min. R'A2=25 dB

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

FA1.5 FASADA SZKLANA
ZEWNETRZNA

grubosé
[mm]

A obl.
[W/mK]

Umax
[W/m2K]

Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, 0 odpornosci
ogniowej EI30 i szerokosci profili 50mm,
montowanej jako sciana kurtynowa;

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie

ESG 8/16/ESG 6/16/EG 25

0 parametrach technicznych min.:
Ug =0.5 W/m2K

0 =31%

Lt =50%

Rw=43(-2;-5) dB

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci ciepinej;

Izolacyjnos¢ akustyczna fasady:
min. R'A2=30 dB

67,1

0,9

FA1.6 FASADA SZKLANA
ZEWNETRZNA

grubosé
[mm]

A obl.
[W/mK]

Umax
[W/maK]

Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, szerokosci profili
50mm, montowanej jako sciana
kurtynowa;

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie

ESG 8/16/ESG 6/16/VSG 55.4

0 parametrach technicznych min.:
Ug =0.5 W/m2K

g =30%

Lt =53%

Rw=42(-2;-5) dB

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjno$¢ akustyczna fasady:
R'A2=30 dB

57,5

0,8

FA1.7 FASADA SZKLANA
ZEWNETRZNA

grubosé
[mm]

A obl.
[W/mK]

Umax
[W/m2K]
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Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, o odpronosci
ogniowej EI30, szerokosci profili 50mm,
montowanej jako $ciana kurtynowa;

Szkio zespolone, termoizolowane o
budowie

ESG 8/16/ESG 6/16/VSG 55.4

0 parametrach technicznych min.:
Ug =0.5 W/m2K

g =33%

Lt =61%

Rw=42(-2;-5) dB

0,8

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjno$¢ akustyczna fasady:
R'A2=25 dB 57,5

FA2.1 FASADA Z PRZEZIERNEJ grubos¢ | A obl. Umax

BLACHY ALUMINIOWEJ [mm]  [[W/mK]| [W/m3K]
Siatka cieto-ciagniona 0,150
System montazowy 0,350
Stupowo - ryglowa podkonstrukcja
stalowa 1,600

I

2.100

FA3.1 FASADA SZKLANA grubos¢ | Aobl. Umax
WEWNETRZNA [mm] | [W/mK]| [W/m]
Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, o odpornosci
ogniowej EI30 i szerokosci profili 50cm,
montowanej jako $ciana kurtynowa;

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie 1,100
ESG 8/16/ESG 6/16/VSG 55.4

0 parametrach technicznych min.:

Ug =4.3 W/m2K

g =65%

Lt =82%

Rw=42(-2;-5) dB 17,3

FA3.2 FASADA SZKLANA grubosé | A obl. Umax
WEWNETRZNA [mm] | [W/mK]| [W/m]

Sciana szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej, o odpornosci
ogniowej EI60 i szerokosci profili 50cm,
montowanej jako sciana kurtynowa; 1,100
Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie:

ESG 8/16/ESG 6/16/VSG 55.4 26,6
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0 parametrach technicznych min.:
Ug =4.8 W/m2K

g=72%

Lt =86%

Rw=42(-2;-5) dB

Rozwigzania w zakresie zewnetrznych przegrod pionowych przeszklonych

W zaleznosci od lokalizacji i wymagan projektuje sie przegrody pionowe
zewnetrzne o odpowiednich parametrach cieplnych, wg ponizszego
zestawienia:

DS1 DACH SZKLANY NAD
POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI | grubos¢ | A obl.
ti>=16st. [mm] | [W/mK]
Przegroda szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej i szerokosci profili
50cm. Konstrukcja, wykonana z profili
aluminiowych, oparta na podkonstrukciji
stalowej;

Umax
[W/m2K]

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie:

ESG 10/16/ESG 6/16/VSG 66.2

0 parametrach technicznych min.:
Ug =0.8 W/m2K 1,100
g =34%

Lt =60%
Rw=43(-2;-5) dB

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjno$¢ akustyczna dachu:
R'A2=25 dB 62,0

DS2 DACH SZKLANY E30 NAD
POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI grubos¢ | A obl.
ti>=16st. [mm] | [W/mK]
Przegroda szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej i szerokosci profili
50cm w odpornosci ogniowej E30.
Konstrukcja, wykonana z profili
aluminiowych, oparta na podkonstrukciji
stalowej;

Umax
[W/m2K]

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie:

ESG 66.4/16/ESG 6/16/VSG 66.2
o parametrach technicznych min.:
Ug =0.8 W/m2K

g =29%

Lt =59%

Rw=43(-2;-5) dB

1,300

70,3
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Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej;

Izolacyjno$¢ akustyczna dachu:
R'A2=25 dB

DS3 DACH SZKLANY EI30 NAD
POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI | grubo$é¢ | A obl.
ti>=16st. (PODLOGA SZKLANA) [mm] [ [W/mK]
Przegroda szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej i szerokosci profili
50cm w odpornosci ogniowej EI30.
Konstrukcja, wykonana z profili
aluminiowych, oparta na podkonstrukciji
stalowej;

Umax
[W/m2K]

Szkto zespolone, termoizolowane o
budowie:

1212121212.4 ESG/16/ESG 6/16/VSG
66.2

0 parametrach technicznych min.:

Ug =0.8 W/m2K

g =33%

Lt =57%

Rw=61 (-2;-7)

1,300

Zespolenie z uzyciem ramek
miedzyszybowych o podwyzszonych
parametrach izolacyjnosci cieplnej; 130,0

grubosé | A obl. Umax
DS4 DACH SZKLANY ZEWNETRZNY [m] W/mK]| [W/m3K]
Przegroda szklana w systemie fasady
stupowo-ryglowej i szerokosci profili
50cm. Konstrukcja, wykonana z profili
aluminiowych, oparta na podkonstrukciji
stalowej;

Szkto zespolone, o budowie:
TVG 1212.4 /TVG VSG 26,6

UWAGA:

— Szczegoétowe wytyczne izolacyjnosci akustycznej fasad
zewnetrznych szklanych z uwzglednieniem okien otwierancyh
wg Oceny oddzialywania akustycznego urzadzen wentylacji i
klimatyzacji na tereny chronione oraz okreslenie wymaganej
izolacyjnosci akustycznej przegréd zewnetrznych na podstawie
pomiaréw miarodajnego poziomu dzwieku A wykonanej przez
Sonitus Sp. z 0.0., Sp. k, mgr inz. Adelina Horon, inz. Tomasz
Wnuk, mgr inz. Marcin Biegaj z kwietnia 2020 r. zalgczonej do
opracowania.
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Rozwigzania w zakresie przegréd zewnetrznych petnych pionowych

W zaleznosci od lokalizacji i wymagan projektuje sie przegrody pionowe
zewnetrzne o odpowiednich parametrach cieplnych, wg ponizszego

zestawienia:

Heinle Wischer und Partner

S$Z1.1 SCIANA MONOLITYCZNA ZELBETOWA grubos¢ | A obl.
180 MM [m] [W/mK]
Hydroizolacja typu ciezkiego 0,002 0,700
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,180 2,600
Wykonczenie wg PW/AR - -
0,182
SZ1.2 SCIANA MONOLITYCZNA ZELBETOWA grubos¢ | A obl.
250 MM [m] [W/mK]
Hydroizolacja typu ciezkiego 0,002 0,700
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,250 2,600
Wykonczenie wg PW/AR - -
0,252
$Z1.3 SCIANA MONOLITYCZNA ZELBETOWA grubos¢| A obl.
300 MM [(m] | [W/mK]
Hydroizolacja typu ciezkiego 0,002 0,700
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukgcji 0,300 2,600
Wykonczenie wg PW/AR - -
0,302
$Z1.4 SCIANA MONOLITYCZNA ZELBETOWA grubo$¢ | A obl.
350 MM [(m] | [WimK]
Hydroizolacja typu ciezkiego 0,002 0,700
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,350 2,600
Wykohczenie wg PW/AR - -
0,352
$Z1.5 SCIANA MONOLITYCZNA ZELBETOWA grubos¢ | A obl.
500 MM [(m] | [WimK]
Hydroizolacja typu ciezkiego 0,002 0,700
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukgji 0,500 2,600
Wykohczenie wg PW/AR - -
0,502
S$Z2.1 SCIANA PODZIEMNA PRZY POM. grubos¢ | A obl.
OGRZEWANYCH PRZY ti 2 16 °C [m] [W/mK]
Folia kubetkowa HDPE 0,002 0,500
Ptyty styrodurowe XPS 0,160 0,036
Hydroizolacja typu ciezkiego 0,002 0,700
Sciana Zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,300 2,600

Wykonczenie wg PW/AR
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0,464
$Z2.2 SCIANA PODZIEMNA POM. grubos¢ | A obl.
OGRZEWANYCH PRZY 8°C <1< 16 °C [m] [W/mK]
Folia kubetkowa HDPE 0,002 0,500
Ptyty styrodurowe XPS 0,060 0,033
Hydroizolacja typu ciezkiego 0,002 0,700
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,300 2,600
Wykonczenie wg PW/AR - -
0,364
$Z3.1 SCIANA ZEWNETRZNA ti>=16st. grubos¢ | A obl.
ZELBETOWA [m] [W/mK]
Beton architektoniczny zbrojony na wieszakach
systemowych 0,180 2,600
Styropian fasadowy EPS 0,180 0,038
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,300 2,600
Wykonczenie wg PW/AR - -
0,660
SZ3.2 SCIANA ZEWNETRZNA - ZELBETOWA grubos¢ | A obl.
ATTYKA [m] [W/mK]
Beton architektoniczny zbrojony na wieszakach
systemowych 0,180 2,600
0,840
$Z3.3 SCIANA ZEWNETRZNA DWUSTRONNIE grubos¢| A obl.
OCIEPLONA [m] [W/mK]
Folia PE 0,002 0,500
Ptyty styrodurowe XPS 0,050 0,033
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukgcji 0,300 2,600
Ptyty z wetny mineralnej utozone szczelnie na kleju 0,120 0,036
Tynk cienkowarstwowy akrylowy, barwiony w masie
RAL 7044 0,005 0,700
Wykonczenie wg PW/AR - -
0,477
SZ3.4 SCIANA ZEWNETRZNA ZABEZPIECZONA
SYSTEMOWA IZOLACJA OGNIOCHRONNA EIS | grubos¢| A obl.
120 [m] [WImK]
Tynk cienkowarstwowy akrylowy, barwiony w masie
RAL 7044 0,005 0,700
Ogniochronne ptyty z weiny skalnej o gestosci
nominalnej 165 kg/m3 0,160 0,036
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,300 2,600
0,465
$Z3.5 SCIANA ZEWNETRZNA ZABEZPIECZONA
SYSTEMOWA IZOLACJA OGNIOCHRONNA EIS | grubos¢| A obl.
120 [m] [W/mK]
Zaprawa zbrojgca z zatopiong siatkg 0,005 0,700

Heinle Wischer und Partner

Architekci Sp. z o.0.
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Ogniochronne ptyty z wetny skalnej o gestosci
nominalnej 165 kg/m3 0,020 0,036
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,300 2,600
0,325
$Z3.6 SCIANA ZEWNETRZNA JEDNOSTRONNIE | grubosé| A obl.
OCIEPLONA [m] [W/mK]
Tynk cienkowarstwowy akrylowy, barwiony w masie
RAL 7044 0,005 0,700
Piyty z welny mineralnej utozone szczelnie na kleju 0,160 0,036
Sciana zelbetowa wg projektu konstrukgji 0,300 2,600
0,465

1.5.7

Rozwigzania w zakresie przegrod zewnetrznych poziomych — dachy zielone,
stropodachy i nasypy

Dach budynku projektuje sie jako uzytkowy, w czesci zielony systemowy z
zielenig intensywna. Lokalnie wykornczony nawierzchnig utwardzong z ptyt
betonowych/lastrykowych w kolorze jasnoszarym z siedziskami w formie
trybun z elementami drewnianymi i matg architektura.

Wiekszos$¢ dachu jest przeznaczona na cele rekreacyjne. Szczegoty wg
czesci rysunkowej i opisu projektu zagospodarowania terenu.

Dla odprowadzenia wéd opadowych z dachéw, przejsé pomiedzy
nadziemnymi czesciami budynku oraz z parkingu, zaprojektowano instalacje
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z wykorzystaniem wpustow dachowych
podgrzewanych. Wpusty dachowe zlokalizowane bedg w opaskach
drenazowych.Opaski drenazowe zlokalizowano wzdtuz attyki przy
najnizszym spadku dla kazdej czesci budynku oraz wzdtuz Sciezek pieszych
tworzac jednoczesnie podziat na sekcje dachu zielonego utatwiajgcego
odprowadzenie wod opadowych.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni dachu w przypadku
awarii projektuje sie przelewy awaryjne.

Urzadzenia techniczne zlokalizowane w niecce dachu zielonego projektuje
sie jako przykryte kratami wema na podkonstrukcji stalowe;.

Obrabki blacharskie aluminiowe w kolorze RAL9006 zgodnie z oznaczeniem
na rzucie dachu i przekrojach.

Producent musi dostosowac¢ dach zielony skosny do swojego systemu a w
razie koniecznosci wprowadzi¢ progi antyposlizgowe w dachu w celu
zabezpieczenia przed osunieciem.

Zaprojektowano nastepujgce typu stropodachéw i dachéw zielonych:

grubosé | A obl. [W/
D01 Dach skosny do 15°-trawnik [m] mK]

trawnik z rolki wg projektu zieleni

nawadnianie- linia kroplujgca podziemna wg
projektu nawadniania

juta antyerozyjna z naturalnych wiékien, szerokos$é
oczek siatki: ok. 30-40 mm, waga ok. 500 g/m2,
uktada sie na substracie z ok. 20% zaktadem
technologicznym
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substrat instensywny, grubo$¢é zmienna min. 25 cm
powyzej wypustek drenazu

Maj 2020

0,250

0,900

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odpornos¢ na
Sciskanie przy 10/5 kompresji ok. > 55 kN/m2;
pojemnos$¢ wodna ok. 3 I/m2; waga ok. 1,0 kg/m2;
wysokos$¢ ok. 75 mm, zdolnos¢ drenazowa stopieh
nachylenia przy: i = 0.01 ok. 1,54 l/(s-m)

i =0.02 ok. 2,21 l/(s-m), i = 1.00 ok. 0,65 I/(s-m) EN
ISO 12958

0,075

mata nawadniajgca-ochronna, polipropylen,
odpornosé potwierdzona normg EN 1SO 13501,
odpornos$é na przebicie >3000 N (4 zgodnie z norma
EN I1SO 12236), pojemnos$¢ wodna ok. 7 I/m2, waga
650 g/m2, skutecznos$¢ ochronna grubos$é
rezydualna = 30 % EN ISO 13428, klasa
wytrzymatosci 4

0,007

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wihasciwosciach antykorzennych wzmocniona
wkiadkg z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajaca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: 2 200 N/50 mm, wytrzymato$é na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos$¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

0,003

piyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,120

0,039

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,130

0,037

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od
20-30cm

0,250

2,300

przestrzeh instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,837

D02-D08 Dach skosny do 15°-tgka kwietna, taka
jatowa, faka dla motyli, wysokie trawy, tgka
kwietna Afryka Pld, taka kwietna Eurazja, lgka
kwietna Preria

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

nawadnianie- linia kroplujgca nadziemna wg
projektu nawadniania

mieszanki tgk wg projektu zieleni, w/w rosliny
rozdzielone od trawnika za pomocg obrzezy

stalowych na fundamencie montowanego do
drenazu

juta antyerozyjna z naturalnych wiékien, szerokosé
oczek siatki: ok. 30-40 mm, waga ok. 500 g/m?,
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uktada sie na substracie z ok. 20% zaktadem
technologicznym

Maj 2020

substrat instensywny, grubo$¢é zmienna min. 25 cm
powyzej wypustek drenazu

0,250

0,900

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odpornosé¢ na
Sciskanie przy 10/5 kompresji ok. > 55 kN/m2;
pojemnos$¢ wodna ok. 3 I/m2; waga ok. 1,0 kg/m2;
wysokos$¢ ok. 75 mm, zdolnos¢ drenazowa stopieh
nachylenia przy: i = 0.01 ok. 1,54 l/(s-m)

i =0.02 ok. 2,21 l/(s-m), i = 1.00 ok. 0,65 I/(s-m) EN
ISO 12958

0,075

mata nawadniajgca-ochronna, polipropylen,
odpornosé potwierdzona normg EN 1SO 13501,
odpornosé na przebicie >3000 N (4 zgodnie z norma
EN I1SO 12236), pojemnos¢ wodna ok. 7 I/m2, waga
650 g/m2, skutecznos¢ ochronna grubosé
rezydualna = 30 % EN ISO 13428, klasa
wytrzymatosci 4

0,007

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wiasciwosciach antykorzennych wzmocniona
wkiadkg z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: =2 200 N/50 mm, wytrzymato$¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzduz: = 80N/50
mm, wytrzymato$¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: =2 200 N/50 mm

0,003

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,120

0,039

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,130

0,037

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od
20-30cm

0,250

2,300

przestrzeh instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego

wykonhczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,837

D09 Dach skosny do 15°-opaska drenazowa

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

zwir ptukany frakcja 16-32mm w kolorze
jasnoszarym, wysoko$¢ zmienna, stabilizowanie
zwiru przed zsuwaniem za pomocg Zywic,
oddzielenie od czesci zielonej za pomocg obrzezy
stalowych na fundamencie montowanego do
drenazu

0,250

0,900

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odporno$¢ na
Sciskanie przy 10/5 kompresji ok. > 55 KN/m2;

0,075
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pojemno$¢ wodna ok. 3 I/m2; waga ok. 1,0 kg/m2;

wysoko$¢ ok. 75 mm, zdolnos¢ drenazowa stopien
nachylenia przy: i = 0.01 ok. 1,54 l/(s-m)

i =0.02 ok. 2,21 I/(s-m), i = 1.00 ok. 0,65 l/(s-m) EN
ISO 12958

Maj 2020

mata nawadniajgca-ochronna, polipropylen,
odpornos¢ potwierdzona normg EN ISO 13501,
odpornosé na przebicie >3000 N (4 zgodnie z normg
EN ISO 12236), pojemnos¢ wodna ok. 7 I/m2, waga
650 g/m2, skutecznos$¢ ochronna grubosé
rezydualna = 30 % EN ISO 13428, klasa
wytrzymatosci 4

0,007

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wiasdciwos$ciach antykorzennych wzmocniona
wkiadkg z wtokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronng, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos$¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

0,003

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,120

0,039

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,130

0,037

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od
20-30cm

0,250

2,300

przestrzen instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,837

D10 Dach skosny do 15°-ptyty betonowe przy
windzie zew.

grubosé
[m]

A obl. [W/
mK]

ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x4 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, wypetnienie
spoin grysem 1-2 mm w kolorze jasnoszarym,
stopieh antyposlizogowosci R11

0,040

1,300

grys frakcja 2-8mm

0,030

piasek stabilizowany cementem, grubos$¢ zmienna

0,180

2,000

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odpornos¢ na
Sciskanie przy 10/5 kompresji ok. > 55 kN/m2;
pojemnos¢ wodna ok. 3 I/m2; waga ok. 1,0 kg/m2;
wysokos¢ ok. 75 mm, zdolnos¢ drenazowa stopien
nachylenia przy: i = 0.01 ok. 1,54 l/(s-m)

i =0.02 ok. 2,21 l/(s-m), i = 1.00 ok. 0,65 l/(s-m) EN
ISO 12958

0,075
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wzmocniona witdknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu,
przepustowosé wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy
kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokos¢
otworéw zgodnie z normg EN I1SO 12956; ok. 60 ym;
klasa wytrzymatosci 4; waga ok. 300 g/m2.

Maj 2020

0,0016

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wlasciwosciach antykorzennych wzmocniona
wkiadkg z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: =2 200 N/50 mm, wytrzymato$¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdiuz: = 80N/50
mm, wytrzymato$¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

0,003

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,120

0,039

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,130

0,037

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukciji

0,200

2,300

przestrzen instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,832

D11 Stropodach —plyty betonowe na tarasie

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x4 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, wypetnione
spoin grysem 1-2mm w kolorze jasnoszarym,
stopieh antyposlizogowosci R11

0,040

1,300

grys frakcja 2-8mm

0,030

piasek stabilizowany cementem

0,110

2,0

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odporno$¢ na
Sciskanie ok. 135 kN/m2; pojemnos$¢ wodna ok. 17
I/m2; waga ok. 2,0 kg/m2; wysokos¢ ok. 40 mm

0,040

wzmocniona wioknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu,
przepustowosé wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy
kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokosé¢
otworéw zgodnie z normg EN ISO 12956; ok. 60 um;
klasa wytrzymatosci 4; waga ok. 300 g/m2.

0,0016

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wiasciwosciach antykorzennych wzmocniona
wktadka z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg

0,003
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samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

piyty ze skalnej wetny twardej, w spadku 0,5-1,5%, 0,120 0,039

ptyty ze skalnej wetny twardej, w spadku 0,5-1,5%, 0,130 0,037

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od

20-30cm 0,250 2,300
przestrzen instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu

podwieszanego

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,7266

grubosé | A obl. [W/
D12 Dach skos$ny do 15°-plyty betonowe [m] mK]
ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x8 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, wypetnienie
spoin grysem 1-2 mm w kolorze jasnoszarym,

stopien antyposlizogowosci R11 0,080 1,300
grys frakcja 2-8mm 0,030

piasek stabilizowany cemenetm, grubos¢ zmienna

min.20 cm 0,200 2,000

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,

napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odporno$¢ na
Sciskanie ok. 135 kN/m2; pojemno$¢ wodna ok. 17
I/m2; waga ok. 2,0 kg/m2; wysokos$¢ ok. 40 mm 0,040

wzmocniona witoknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu,
przepustowos¢ wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy
kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokosé¢
otworéw zgodnie z normg EN I1SO 12956; ok. 60 uym;
klasa wytrzymatosci 4; waga ok. 300 g/m2. 0,0016

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wiasciwos$ciach antykorzennych wzmocniona
wktadka z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2

w poprzek: =2 200 N/50 mm 0,030
ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu 0,120 0,039
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ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu 0,130 0,037
folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od
25-30cm 0,250 2,300
przestrzen instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego
wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR
0,884
grubosé | A obl. [W/
D13 Stropodach —plyty betonowe w dziedzincu [m] mK]
ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x4 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, wypetnione
spoin grysem 1-2mm w kolorze jasnoszarym,
stopien antyposlizogowosci R11, spadek do
wpustow 0,5 %, 0,080
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0,030
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niiezwigzanej z kruszywem 0/31,5,C90/3,CBR=60% 0,150
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem 0,150
0,510
. grubosé | A obl. [W/
D14 Zwir [m] mK]
zwir ptukany frakcja 16-32mm w kolorze
jashoszarym, grubos¢ zmienna 0,150
widknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowos$é
wodna Q = ok. 70 I/m2 (przy kolumnie wody 100
mm); efektywna szerokos$¢é otworéw zgodnie z
normg EN ISO 12956; ok. 95 ym; klasa
wytrzymatosci 2 0,006
0,156
D15 Dach skosny do 15°-piasek stabilizowany grubosc | A obl. [W/
cementem [m] mK]
piasek stabilizowany cementem, grubo$¢ zmienna 0,250 2,000

widknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 70 I/m2 (przy kolumnie wody 100
mm); efektywna szeroko$¢ otworéw zgodnie z
norma EN ISO 12956; ok. 95 ym; klasa
wytrzymatosci 2 0,006

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odporno$¢ na
Sciskanie przy 10/5 kompresji ok. > 55 kN/m2;
pojemnos¢ wodna ok. 3 I/m2; waga ok. 1,0 kg/m2;
wysoko$¢ ok. 75 mm, zdolnos¢ drenazowa stopien
nachylenia przy: i = 0.01 ok. 1,54 l/(s-m)

i =0.02 ok. 2,21 I/(s-m), i = 1.00 ok. 0,65 I/(s-m) EN
ISO 12958 0,075
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mata nawadniajgca-ochronna, polipropylen,
odpornos¢ potwierdzona normg EN 1SO 13501,
odpornosé na przebicie >3000 N (4 zgodnie z norma
EN I1SO 12236), pojemnos$¢ wodna ok. 7 I/m2, waga
650 g/m2, skutecznos¢ ochronna grubosé
rezydualna = 30 % EN ISO 13428, klasa
wytrzymatosci 4

Maj 2020

0,007

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wlasciwosciach antykorzennych wzmocniona
wkiadkg z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: =2 200 N/50 mm, wytrzymato$¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzduz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

0,003

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,120

0,039

ptyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu

0,130

0,037

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji , grubos¢ od
20-30cm

0,250

2,300

przestrzen instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,843

D16 Dach skosny do 15°-pochylnia
prefabrykowana

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

pochylnia prefabrykowana, wykonczenie betonu
architektonicznego,kolor jasnoszary dopasowany
do ptyt betonowo-lastrykowych, stopien
antyposlizgowosci R11

0,150

2,300

piasek stabilizowany cementem, grubos$¢ zmienna
min.18 cm

0,180

2,000

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odpornos$é na
Sciskanie ok. 135 kN/m2; pojemnos$é wodna ok. 17
I/m2; waga ok. 2,0 kg/m2; wysokos¢ ok. 40 mm

0,040

wzmochiona wiéknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu,
przepustowosé wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy
kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokos$¢
otworéw zgodnie z normg EN 1ISO 12956; ok. 60 um;
klasa wytrzymatosci 4; waga ok. 300 g/m2

0,0016

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wihasciwosciach antykorzennych wzmocniona
wktadka z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku

0,030
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syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 wartos¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

piyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z

nachyleniem dachu 0,120 0,039
piyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z

nachyleniem dachu 0,130 0,037
folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od

20-30cm 0,250 2,300
przestrzen instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu

podwieszanego

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,904

grubosé | A obl. [W/
D17 Dach skosny do 15°-schody prefabrykowane [m] mK]
schody prefabrykowane, wykonczenie betonu
architektonicznego,kolor jasnoszary dopasowany do
ptyt betonowo-lastrykowych, stopien

antyposlizgowosci R11 0,150 2,300
piasek stabilizowany cementem, grubos¢ zmienna
min.18 cm 0,180 2,000

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,

napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odpornoé¢ na
Sciskanie ok. 135 kN/m2; pojemnos$é wodna ok. 17
I/m2; waga ok. 2,0 kg/m2; wysokos¢ ok. 40 mm 0,040

wzmochiona wiéknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu,
przepustowos¢ wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy
kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokosé
otworéw zgodnie z normg EN ISO 12956; ok. 60 um;
klasa wytrzymatosci 4; waga ok. 300 g/m2 0,0016

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wihasciwosciach antykorzennych wzmocniona
wktadka z wiokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos$¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2

w poprzek: =200 N/50 mm 0,030
piyty ze skalnej wetny twardej, spadek zgodnie z
nachyleniem dachu 0,120 0,039
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nachyleniem dachu 0,130 0,037
folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od
20-30cm 0,250 2,300
przestrzen instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego
wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,904
D18 Dach skosny do 15°-pochylnia grubosé | A obl. [W/
prefabrykowana na kladkach [m] mK]
pochylnia prefabrykowana, wykonczenie betonu
architektonicznego,kolor jasnoszary dopasowany do
ptyt betonowo-lastrykowych, stopien
antyposlizgowosci R11 0,150
podkonstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji
wykonczenie sufitu zewnetrznego SU13 wg punktu
|.6 oraz oznaczenh na rzutach PW/AR

0,150
D19 Dach skosny do 15°schody prefabrykowane | grubos$¢ | A obl. [W/
na kitadkach [m] mK]
schody prefabrykowane, wykonczenie betonu
architektonicznego,kolor jasnoszary dopasowany do
ptyt betonowo-lastrykowych, stopien
antypo$lizgowosci R11 0,150
podkonstrukcja stalowa wg projektu konstrukciji 0,000
wykonczenie sufitu zewnetrznego SU13 wg punktu
|.6 oraz oznaczeh na rzutach PW/AR

0,150

grubosé | A obl. [W/

D20 Dach skosny do 15°-dach techniczny [m] mK]
krata pomostowa zgrzewana 0040
podkonstrukcja stalowa wg projektu konstrukciji 0,000

0,040

grubosé | A obl. [W/

D21 Stropodach-plyty betonowe w przejsciach [m] mK]
ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x8 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, wypetnionie
spoin grysem 1-2 mm w kolorze jasnoszarym,
stopieh antyposlizogowosci R11 0,080 1,300
grys frakcja 2-8mm 0,030
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piasek stabilizowany cementem

0,110

2,000

drenaz z polietylenu, magazynujgcy wode,
napowietrzajgcy oraz w celu dyfuzji, odpornos¢ na
Sciskanie ok. 135 kN/m2; pojemno$¢ wodna ok. 17
I/m2; waga ok. 2,0 kg/m2; wysokos$¢é ok. 40 mm

0,040

wzmocniona witdknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu,
przepustowos¢ wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy
kolumnie wody 100 mm); efektywna szerokos$¢
otworéw zgodnie z normg EN 1ISO 12956; ok. 60 um;
klasa wytrzymatosci 4; waga ok. 300 g/m2.

0,0016

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wihasciwos$ciach antykorzennych wzmocniona
wkiadkg z wtokna szklanego odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronng, sita zrywajgca wg DIN
EN 12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50
mm, w poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos$¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

0,003

piyty ze skalnej wetny twardej w spadku 0,5-1,0%,

0,120

0,039

piyty ze skalnej wetny twardej w spadku 0,5-1,0%,

0,130

0,037

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji, grubos¢ od
20-30cm

0,250

2,300

przestrzeh instalacyjna/systemowe wieszaki sufitu
podwieszanego

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,827

D22 Trawnik w dziedzincu

grubosé
[m]

A obl. [W/
mK]

trawnik z rolki wg projektu zieleni

substrat intensywny min.25 cm

0,250

widknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 70 I/m2 (przy kolumnie wody 100
mm); efektywna szerokos¢ otworéw zgodnie z normg
EN I1SO 12956; ok. 95 ym; klasa wytrzymatosci 2

0,006

0,256

D23 Strop nad garazem podziemnym-
nawierzchnia utwardzona nad pomieszczeniami
ogrzewanymi

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x8 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, stopien
antyposlizogowosci R11, piyty dostosowane do

0,080

1,300
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obcigzen od autobuséw, samochoddw osobowych i
wozu bojowego

warstwy drogowe wg PW/DR

keramzytobeton,warstwa wyréwnawcza, , grubosé
Zmienna

wzmocniona widknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy kolumnie wody 100 mm);
efektywna szerokos$¢ otworéw zgodnie z normg EN
ISO 12956; ok. 60 um; klasa wytrzymatosci 4; waga
ok. 300 g/m2. 0,0016

ptyta styropianowa XPS dostosowana do obcigzen
utozona szczelnie 0,250

0,036

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wihasciwos$ciach antykorzennych wzmocniona wkfadka
z wtokna szklanego odporng na bitumy, zgrzewang
goragcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwag
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronng, sita zrywajgca wg DIN EN
12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50 mm, w
poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos$é na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2

w poprzek: = 200 N/50 mm 0,003

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukc;ji 0,350

2,300

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,687

D24 Strop nad garazem podziemnym-trawnik nad grubosc¢
pomieszczeniami ogrzewanymi [m]

A obl. [W/
mK]

trawnik wysiewany wg projektu zieleni

substrat intensywny min.35 cm, grubos¢ zmienna 0,350

0,900

keramzytobeton,warstwa wyréwnawcza, , grubosé
zmienna

wzmochiona wiéknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy kolumnie wody 100 mm);
efektywna szerokos$¢ otworéw zgodnie z normg EN
ISO 12956; ok. 60 um; klasa wytrzymatosci 4; waga
ok. 300 g/m2. 0,0016

ptyta styropianowa XPS dostosowana do obcigzen
utozona szczelnie 0,250

0,036

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wiasciwosciach antykorzennych wzmocniona wktadkg
z wtokna szklanego odporng na bitumy, zgrzewang
gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg 0,003
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samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN EN
12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50 mm, w
poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatosé na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

Maj 2020

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

ptyta Zzelbetowa wg projektu konstrukcji

0,350

2,300

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,957

D25 Strop nad garazem podziemnym-zwir nad
pomieszczeniami ogrzewanymi

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

zwir ptukany frakcja 16-32mm w kolorze jasnoszarym

0,150

0,900

keramzytobeton,warstwa wyréwnawcza, , grubos¢
zZmienna

wzmocniona witoknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy kolumnie wody 100 mm);
efektywna szerokos$é otwordéw zgodnie z normg EN
ISO 12956; ok. 60 um; klasa wytrzymatosci 4; waga
ok. 300 g/m2.

0,0016

ptyta styropianowa XPS dostosowana do obcigzen
utozona szczelnie

0,250

0,036

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wihasciwosciach antykorzennych wzmocniona wkiadka
z wiokna szklanego odporng na bitumy, zgrzewang
gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajgca wg DIN EN
12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50 mm, w
poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatosé na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

0,003

ptyta Zzelbetowa wg projektu konstrukcji

0,350

2,300

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,757

D26 Stropodach nad garazem podziemnym-
nawierzchnia utwardzona nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x8 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, stopien
antyposlizogowosci R11, piyty dostosowane do

0,080

1,300
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Partner

obcigzen od autobuséw, samochoddw osobowych i
wozu bojowego

warstwy drogowe wg PW/DR

keramzytobeton,warstwa wyréwnawcza,grubos¢
Zmienna

wzmocniona witoknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy kolumnie wody 100 mm);
efektywna szerokos$¢ otworéw zgodnie z normg EN
ISO 12956; ok. 60 um; klasa wytrzymatosci 4; waga
ok. 300 g/m2. 0,0016

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wiasciwosciach antykorzennych wzmocniona wkiadkag
z wtokna szklanego odporng na bitumy, zgrzewang
goragcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajaca wg DIN EN
12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50 mm, w
poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos$é na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2

w poprzek: = 200 N/50 mm 0,003

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukciji 0,350

2,300

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,437

D27 Stropodach nad garazem podziemnym- grubosc¢
trawnik nad pomieszczeniami nieogrzewanymi [m]

A obl. [W/
mK]

trawnik wysiewany wg projektu zieleni

substrat intensywny min.35 cm, grubos¢ zmienna 0,350

0,900

keramzytobeton,warstwa wyréwnawcza, , grubosé
zmienna

wzmochiona wiéknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy kolumnie wody 100 mm);
efektywna szerokos$¢ otwordéw zgodnie z normg EN
ISO 12956; ok. 60 um; klasa wytrzymatosci 4; waga
ok. 300 g/m2. 0,0016

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie 0,002

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wihasciwosciach antykorzennych wzmocniona wkiadka
z wiokna szklanego odporng na bitumy, zgrzewang
gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronng, sita zrywajgca wg DIN EN 0,003
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12311-2 warto$¢ zadana wzdtuz: = 250 N/50 mm, w
poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatosé na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdiuz: = 80N/50
mm, wytrzymato$¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm

Maj 2020

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

plyta zelbetowa wg projektu konstrukciji

0,350

2,300

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,707

D28 Stropodach nad garazem podziemnym-zwir
nad pomieszczeniami ogrzewanymi

grubos¢
[m]

A obl. [W/
mK]

zwir ptukany frakcja 16-32mm w kolorze jasnoszarym

0,150

0,900

keramzytobeton,warstwa wyréwnawcza, , grubosc
zZmienna

wzmocniona witoknina filtracyjna PV, wzmocniona
termicznie, wykonana z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 30 I/m2 (przy kolumnie wody 100 mm);
efektywna szerokos¢ otwordw zgodnie z normg EN
ISO 12956; ok. 60 um; klasa wytrzymatosci 4; waga
ok. 300 g/m2.

0,0016

folia PE 0,2 mm klejona w zaktadzie

0,002

hydroizolacja z wodoszczelnej membrany EPDM o
wiasciwosciach antykorzennych wzmocniona wkiadkg
z wiokna szklanego odporng na bitumy, zgrzewang
gorgcym powietrzem,na bazie kauczuku
syntetycznego, spodnia jej strona jest warstwg
samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktora dodatkowo zabezpieczona jest
odciggalng folig ochronna, sita zrywajaca wg DIN EN
12311-2 warto$é zadana wzdtuz: = 250 N/50 mm, w
poprzek: = 200 N/50 mm, wytrzymatos¢ na
oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50
mm, wytrzymatos¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2
w poprzek: =2 200 N/50 mm

0,003

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukciji

0,350

2,300

wykonczenie sufitu wg punktu 1.6 oraz oznaczen na
rzutach PW/AR

0,507

NO1 Nasyp skosny do 15°-trawnik /przejscia i
trybuny/

grubosé

[m]

A obl. [W/
mK]

trawnik z rolki wg projektu zieleni, rozgraniczenia
poprzez obrzeza stalowe na fundamencie

nawadnianie- linia kroplujgca podziemna wg projektu
nawadniania

juta antyerozyjna z naturalnych witdkien, szerokosé
oczek siatki: ok. 30-40 mm, waga ok. 500 g/m?2,
uktada sie na substracie z ok. 20% zaktadem
technologicznym

substrat instensywny, grubo$é zmienna min. 25 cm

0,250
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widknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 70 I/m2 (przy kolumnie wody 100
mm); efektywna szerokos¢ otworéw zgodnie z norma
EN ISO 12956; ok. 95 um; klasa wytrzymatosci 2 0,006

Partner

wzmochienie gruntu pod nasypem przed
zapadnieciem wg projektu konstrukcji

0,256

grubos¢
N02 Nasyp skosny do 15°-tgka dla motyli [m]

A obl. [W/
mK]

nawadnianie- linia kroplujgca nadziemna wg projektu
nawadniania

mieszanki tgk wg projektu zieleni, w/w rosliny
rozdzielone od trawnika za pomocg obrzezy
stalowych na fundamencie

juta antyerozyjna z naturalnych witdkien, szerokosc
oczek siatki: ok. 30-40 mm, waga ok. 500 g/mz,
uktada sie na substracie z ok. 20% zaktadem
technologicznym

substrat instensywny, grubo$¢ zmienna min. 25 cm 0,250

widknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 70 I/m2 (przy kolumnie wody 100
mm); efektywna szerokos¢ otwordéw zgodnie z normg
EN ISO 12956; ok. 95 um; klasa wytrzymatosci 2 0,006

wzmochienie gruntu pod nasypem przed
zapadnieciem wg projektu konstrukcji

0,256

NO03 Nasyp skosny do 15°-plyty betonowe na grubos¢
$ciezce pieszej do dachu zielonego [m]

A obl. [W/
mK]

ptyty betonowo -lastrykowe 50x50x8 cm, bezfazowe,
fuga 3mm, w kolorze jasnoszarym, stopien
antyposlizogowosci R11 0,080

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0,030

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niiezwigzanej z kruszywem 0/31,5,C90/3,CBR=60% 0,150

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem 0,250

wzmochienie gruntu pod nasypem przed
zapadnieciem wg projektu konstrukcji

0,510

NO04 Nasyp ptaski —piasek stabilizowany grubosc¢
cementemna trybunach [m]

A obl. [W/
mK]

piasek stabilizowany cemenetem pod fawki betonowe
na trybunach, grubo$¢ zmienna

wzmochienie gruntu pod nasypem przed
zapadnieciem wg projektu konstrukcji
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grubos¢ | A obl. [W/
NO05 Nasyp skosny —opaska drenazowa [m] mK]

zwir ptukany frakcja 16-32mm w kolorze jasnoszarym

widknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowosé
wodna Q = ok. 70 I/m2 (przy kolumnie wody 100
mm); efektywna szerokos¢ otworéw zgodnie z norma
EN ISO 12956; ok. 95 um; klasa wytrzymatosci 2

Uwaga :

Nalezy przyjg¢ z poprawke z uwagi na nieszczelnosci w odniesieniu do
wspotczynnika przenikania ciepta, wg zatgcznika D do PN-EN 1SO 6946: 2004
do uktadania weiny skalnej na wszystkich stropodachach i dachach zielonych:
izolacja jest tak utozona, ze nie jest mozliwa cyrkulacja powietrza po
cieplejszej stronie izolacji. Brak nieszczelnosci przechodzgcych przez catg
warstwe izolacji a sposob uktadania izolacji wielowarstwowe;j : z
przestawionymi ztgczami.

1.5.8 Rozwigzania w zakresie przegréd wewnetrznych poziomych oraz posadzek
na gruncie
Ptyty stropowe nalezy wykona¢ wg PW/KO.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje stropéw w zaleznosci od rodzaju
pomieszczen i funkcji i koniecznych do uzyskania parametrow:

P01 Podtoga na gruncie bez termoizolacji - posadzka

betonowa wykonczona preparatem zywicznym z 25¢cm
domieszka piasku kwarcowego
Posadzka zywiczna poliuretanowa 0,2cm
Jastrych cementowy F5, C25, ptywajacy 15¢cm
Membrana FPO zintegrowana z betonem 0,08 cm
Chudy beton 10 cm

warstwy podkfadowe na gruncie wg oznaczen na
przekrojach PW/AR

P02 Podloga na gruncie - posadzka betonowa,

przemystowa, impregnowana 40cm
Posadzka przemystowa z betonu utwardzonego -
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 15¢cm
Membrana FPO zintegrowana z betonem 0,08 cm
Styropian EPS 200 15¢cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Chudy beton 10 cm

warstwy podkfadowe na gruncie wg oznaczen na
przekrojach PW/AR
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P03 Podtoga na stropie - posadzka betonowa,

przemystowa, impregnowana 30cm
Posadzka przemystowa z betonu utwardzonego -
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 15cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Styropian EPS 200 15cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukcji
P04 Podloga na strppie — posadzka betonowa, 15 cm
przemystowa, impregnowana
Posadzka przemystowa z betonu impregnowanego -
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 7,5cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Styropian EPS 200 7,5cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukciji
P05 Podioga na strc_)pie — posadzka betonowa, 15 em
przemystowa, impregnowana
Posadzka przemystowa z betonu impregnowanego
Jastrych cementowy F5, C25, ptywajacy 8cm
Folia PVC -
Styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej s’ < 3cem
20MN/m3
Styropian EPS 100 4 cm
1 x folia PE rozdzielajgca
Strop wg projektu konstrukcji
P06 If’odtoga na stropie — wykladzina dywanowa 15 em
iglowana
Wyktadzina dywanowa igtowana 0,5cm
Jastrych cementowy, F5, C20/25, ptywajgcy 7,5cm
Folia PVC -
Styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej s’ < 3em
20MN/m3
Styropian EPS 100 4 cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukcji
P07 Wykonczenie posadzki - widownia Ocm
Ptyty prefabrykowane Zelbetowe 10 cm
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P08 Podtoga na gruncie — plytki gresowe

podiogowe 40cm
Ptytki podtogowe 60x60 cm na kleju 2cm
Hydroizolacja podptytkowa -
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 13cm
Membrana FPO zintegrowana z betonem -
Styropian EPS 200 15¢cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Chudy beton 10 cm
P09 Podtoga na stropie — plytki gresowe

podiogowe 30cm
Ptytki podtogowe 60x60 cm na kleju 2cm
Hydroizolacja podptytkowa -
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 13 cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Styropian EPS 200 15cm
1 x folia PE rozdzielajgca
Strop wg projektu konstrukciji
P10 Podtoga na stropie — plytki gresowe

podiogowe 15¢cm
Ptytki podtogowe 60x60 cm na kleju 2cm
Hydroizolacja podptytkowa -
Jastrych cementowy, F5, C20/25, ptywajgcy 6 cm
Folia PVC -
Styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej s’ < 3em
20MN/m3
Styropian EPS 100 4 cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukciji
P11 Podloga na gruncie — posadzka zywiczna 40cm
Posadzka zywiczna 0,3cm
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 14,7 cm
Membrana FPO zintegrowana z betonem -
Styropian EPS 200 15¢cm
1 x folia PE rozdzielajgca
Chudy beton 10 cm
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P12 Podloga na gruncie - posadzka betonowa,
przemystowa, impregnowana

30cm

Posadzka przemystowa z betonu impregnowanego

Utwardzacz do betonu zawierajgcy weglik krzemu,
metaliczne kruszywo przewodzgce

Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25

15cm

Membrana FPO zintegrowana z betonem

Styropian EPS 200

15cm

1 x folia PE rozdzielajgca

Chudy beton

10 cm

P13 Podloga na stropie — posadzka betonowa,
przemystowa, impregnowana

30cm

Posadzka przemystowa z betonu impregnowanego

Utwardzacz do betonu zawierajgcy weglik krzemu,
metaliczne kruszywo przewodzgce

Wylewka betonowa zbrojona z domieszkg rozproszonych
widkien stalowych, F5, C20/25

15cm

1 x folia PE rozdzielajgca

Styropian EPS 200

15cm

1 x folia PE rozdzielajgca

Strop wg projektu konstrukciji

P14 Podtoga na stropie — posadzka betonowa,
przemystowa, impregnowana

15cm

Posadzka przemystowa z betonu impregnowanego

Utwardzacz do betonu zawierajgcy weglik krzemu,
metaliczne kruszywo przewodzgce

Jastrych cementowy, F5, C25, ptywajgcy zbrojony
rozproszonymi wtdknami stalowymi, F5, C20/25

8cm

1 x folia PE rozdzielajgca

Styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej s’ <
20MN/m3

3cm

Styropian EPS 200

4 cm

1 x folia PE rozdzielajgca

Strop wg projektu konstrukciji
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P15 Podioga na stropie — posadzka amortyzujaca

upadek 15¢cm
Posadzka amortyzujgca upadek 2,5cm
Jastrych cementowy, F5, C20/25, ptywajgcy 5,5cm
Folia PVC -
Styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej s’ < 3em
20MN/m3
Styropian EPS 100 4 cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukciji
P16 Podtoga na stropie — wycieraczka 15cm
Wycieraczka wewnetrzna systemowa wbudowana, w
profilach aluminiowych z wktadem tekstylnym, kolor szary 2.cm
Jastrych cementowy, F5, C20/25, ptywajgcy 6 cm
Folia PVC -
Styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej s’ < 3cem
20MN/m3
Styropian EPS 100 4 cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukciji
P17 Podloga na stropie — wycieraczka 30cm
Woycieraczka 2cm
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 13 cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Styropian EPS 200 15¢cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukciji
P18 Podloga na gruncie — wycieraczka 40 cm
Woycieraczka 2cm
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 13 cm
Membrana FPO zintegrowana z betonem -
Styropian EPS 200 15cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Chudy beton 10 cm
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P19 Podloga na stropie — posadzka zywiczna 15cm
Posadzka zywiczna 0,3cm
Jastrych cementowy, F5, C20/25, ptywajgcy 7,7cm
Folia PVC -
Styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej s’ < 3em
20MN/m3
Styropian EPS 100 4 cm
1 x folia PE rozdzielajgca -
Strop wg projektu konstrukciji
P20 Podloga na stropie betonowym, przemystowa, 0.2cm
impregnowana
Posadzka zywiczna poliuretanowa 0,2cm
Strop wg projektu konstrukciji
P21 Podtoga na grunicie bez termoizolacji - posadzka
na stropie betonowym, przemystowa, 25¢cm
impregnowana
Posadzka przemystowa z betonu impregnowanego -
Wylewka betonowa zbrojona, F5, C20/25 15cm
Membrana FPO -
Chudy beton 10 cm
P22 Podtoga na gruncie — krata wema 40 cm
Krata wema 3cm
Warstwy posadzkowe wedtug Schematoéw posadzek
(rysunki zaczynajgce sie kodem 304-MCN-3AR-XX-SH-
PO)
SH1 Schody betonowe prefabrykowane ;Tdﬁggi
Impregnat
Biegi schodowe prefabrykowane wg PW/KO
SH2 Schody betonowe — wykonczenie parkietem zmienna
przemystowym grubosé
Parkiet przemystowy 2cm
Klej do parkietu -
Schody zelbetowe wg projektu konstrukgc;ji
SH3 Schody betonowe — wykonczenie prefabrykatami zmienna
zelbetowymi, impregnowanymi grubosé
Prefabrykaty zelbetowe, impregnowane 5cm
Klej lcm

Schody zelbetowe wg projektu konstrukgji
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UWAGI:

Szczegodty wedlug czesci rysunkowej.

Dylatacje wykonaé zgodnie z rozrysami posadzek (zaczynajacymi
sie kodem 304-MCN-3-AR-XX-RO-PO) z uwzglednieniem wytycznych
konstrukcyjnych. Dla scian dzialowych o wymaganej izolacyjnosci
R’A1>=40 dB nalezy wykonac¢ dylatacje wylewki/ptyty posadzki na
gruncie w osi $ciany lub sciane posadowi¢ na stropie nosnym
ponizej wylewki.

Stropy stanowiace elementy oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé z materialéw niepalnych. Palng izolacje cieplng zamienié¢
na wetne mineralng o tych samych parametrach.

1.5.9 Rozwigzania w zakresie przegréd wewnetrznych pionowych petnych

Sciany wewnetrzne projektuje sie jako:

zelbetowe, w jakosci betonu architektonicznego oraz tynkowane;

systemowe przegrody szklane, state, o konstrukcji aluminiowej
mocowanej do gtéwnej konstrukcji nosnej, w sposob niewidoczny, w
okreslonych miejscach sciany o odpowiedniej odpornosci ogniowej i
akustycznej — zgodnie z zatozeniami warunkéw ochrony pozarowej oraz
wytycznych akustycznych;

systemowe przegrody i obudowy akustyczne zgodnie z wytycznymi
operatu akustycznego;

systemowe przegrody z ptyt gipsowo-kartonowych GKB lub GKF, state
na podkonstrukcji stalowej, mocowanej do gtéwnej konstrukcji nosnej,
podwajnie ptytowane ptytami grubosci (2x1,25 cm), z izolacjg akustyczng
do poziomu ptyty zelbetowej, pokryte gtadzig gipsowa (w miejscach
potgczeh i nierébwnosci) i powtokg malarska; w pomieszczeniach
sanitarnych przewidziano Scianki z ptyt GKBI odpornych na wilgo¢, w
okreslonych miejscach Sciany o odpowiedniej odpornosci ogniowej i
akustycznej — zgodnie z zatozeniami warunkéw ochrony pozarowej oraz
operatéw akustycznych;

murowane $ciana murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie
systemowej cienkowarstwowej;

Zestawienie przegrod pionowych wewnetrznych:

SW1.1 SCIANA GK 75 MM - pom. suche gr‘Era?SC [\ﬁ/fr:'K]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z weiny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,050 0,037
0,075

& rubosc¢ A obl.
SW1.2 SCIANA GK 150 MM - pom. suche 9 m] W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
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Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,100 0,037
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,150
SW1.3 SCIANA GK 200 MM - pom. suche grubos¢ | A obl.
[m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,150 0,037
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,200
SW1.4 SCIANA GK 250 MM - pom. suche grubos¢ | A obl.
[m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,200 0,037
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,250
SW1.5 SCIANA GK 68 MM LUKOWA - pom. grubos$c¢ A obl.
suche [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
3 x Ptyta GKB 6 mm 0,018 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 2100 kg/m? 0,050 0,037
0,068
SW1.6 SCIANA GK 86 MM LUKOWA- pom. grubos¢ A obl.
suche [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
3 x Plyta GKB 6 mm 0,018 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,050 0,037
3 x Ptyta GKB 6 mm 0,018 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,086
SW2.1 SCIANA GK 75 MM - pom. 0 grubosé A obl.
podwyzszonej wilgotnosci [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,050 0,037
0,075
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SW2.2 SCIANA GK 100 MM - pom. o grubosé A obl.
podwyzszonej wilgotnosci [m] [W/mK]
Wykornczenie wg PW/AW - -
2 x Plyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,050 0,037
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,100
SW2.3 SCIANA GK 150 MM - pom. o grubos¢ A obl.
podwyzszonej wilgotnosci [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,100 0,037
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,150
SW2.4 SCIANA GK 200 MM - pom. 0 grubosé A obl.
podwyzszonej wilgotnosci [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,150 0,037
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,200
SW2.5 SCIANA GK 250 MM - pom. o grubos¢ A obl.
podwyzszonej wilgotnosci [m] [WImK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,200 0,037
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,250
SW3.1 SCIANA GK 150 MM - 0 zmiennym grubosé A obl.
optytowaniu [m] [WImK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,100 0,037
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,150
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SW3.2 SCIANA GK 200 MM - 0 zmiennym grubosc¢ A obl.
optytowaniu [m] [WimK]
Wykornczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,150 0,037
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,200
SW3.3 SCIANA GK 250 MM - 0 zmiennym grubosé A obl.
optytowaniu [m] [WimK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,200 0,037
2 x Ptyta GKBI 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,250
SW SW4.1 SCIANA GK 75 MM - grubos¢ A obl.
instalacyjna/optytowana GKF [m] [WimK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKF 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,050 0,037
0,075
SW4.2 SCIANA GK 75 MM - s
instalacyjna/optytowana GKF i odpr. na grubos¢ A obl.
wilgotnosé (m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKFI 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m3 0,050 0,037
0,075
SW4.3 SCIANA GK 200 MM — oplytowana GKF | 9UPos¢ | A obl.
[m] [WImK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKF 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m? 0,100 0,037
2 x Ptyta GKF 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,150
SW5.1 SCIANA GK 390 MM - akustyczna grubosé | A obl.
[m] [WimK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
3 x Plyta GKB 15 mm 0,045 0,250
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Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m? 0,100 0,037
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m? 0,100 0,037
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m? 0,100 0,037
3 x Ptyta GKB 15 mm 0,045 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,390
SW5.2 SCIANA GK 230 MM - akustyczna i grubosé A obl.
optytowana GKF [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
3 x Ptyta GKF 12,5 mm 0,038 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 10 kg/m? 0,075 0,037
Pustka powietrzna 0,005 -
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 10 kg/m? 0,075 0,037
3 x Plyta GKF 12,5 mm 0,038 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,230
SW5.3 SCIANA GK 150 MM - z oplytyowaniem | grubos¢ A obl.
o zwiekszonej dzwigkoszczelnosci [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 10 kg/m? 0,100 0,037
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,150
SW5.4 SCIANA GK 250 MM - wzmocnione grubosc¢ A obl.
oplytowanie i zwigkszona odpr. na wilgotnosé [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m? 0,200 0,037
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,250
SW5.5 SCIANA GK 250 MM - wzmocnione grubosc¢ A obl.
optytowanie [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250
Podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem z wetny
mineralnej gest. 38 kg/m? 0,100 0,037
2 x Ptyta GKB 12,5 mm 0,025 0,250

Wykonczenie wg PW/AW -
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0,150
SW6.1 SCIANA MUROWANA 180 MM - grubosé A obl.
otynkowana jednostronnie [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW -
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
Sciana murowana z bloczkéw wapienno
piaskowy na zaprawie cienkowarstwowej 0,180 0,510
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,195
SW6.2 SCIANA MUROWANA 180 MM - grubosc¢ A obl.
otynkowana dwustronnie [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
Sciana murowana z bloczkéw wapienno
piaskowy na zaprawie cienkowarstwowej 0,180 0,510
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,210
SW6.3 SCIANA MUROWANA 240 MM - grubos$c¢ A obl.
otynkowana dwustronnie [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
Sciana murowana z bloczkéw wapienno
piaskowy na zaprawie cienkowarstwowej 0,240 0,510
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,270
SW6.4 SCIANA MUROWANA 300 MM - grubosc¢ A obl.
otynkowana dwustronnie [m] [WImK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
Sciana murowana z bloczkéw wapienno
piaskowy na zaprawie cienkowarstwowej 0,300 0,510
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,330
SW6.5 SCIANA MUROWANA PRZY Ati = 8 °C grubosc¢ A obl.
ocieplona plytami mineralnymi [m] [W/mK]
Tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w
masie RAL 7044 0,005 0,700
Ptyty mineralne z lekkiej odmiany betonu
komorkowego klejone na zaprawie klejowej
§ystemowej 0,050 0,042
Sciana murowana z bloczkéw wapienno
piaskowy na zaprawie cienkowarstwowej 0,180 0,510
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820
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Wykonczenie wg PW/AW - -
0,250
SW6.6 SCIANA MUROWANA 300 MM - grubosé A obl.
ocieplona wetng mineralnag [m] [W/mK]
Tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w
masie RAL 7044 0,005 0,700
Ptyty z wetny mineralnej utozone szczelnie na
kleju 0,120 0,036
Sciana murowana z bloczkéw wapienno
piaskowy na zaprawie cienkowarstwowej 0,300 0,500
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,425
SW7.1 SCIANA MONOLITYCZNA grubosé A obl.
ZELBETOWA 160 MM [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Sciana zelbetowa 160 mm 0,160 2,600
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,160
SW7.2 SCIANA MONOLITYCZNA grubosé A obl.
ZELBETOWA 200 MM [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Sciana zelbetowa 200 mm 0,200 2,600
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,200
SwW7.3 SCIANA MONOLITYCZNA gruboscé A obl.
ZELBETOWA 250 MM [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Sciana zelbetowa 250 mm 0,250 2,600
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,250
SW7.4 SCIANA MONOLITYCZNA gruboscé A obl.
ZELBETOWA 300 MM [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Sciana zelbetowa 300 mm 0,300 2,600
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,300
SW7.4 SCIANA MONOLITYCZNA gruboscé A obl.
ZELBETOWA 450 MM [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Sciana zelbetowa 450 mm 0,450 2,600
Wykonczenie wg PW/AW - -
0,450
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SW?7.6 SCIANA ODDZIELAJACA
POMIESZCZENIA OGRZEWANE OD
NIEOGRZEWANYCH (GARAZ OD WNETRZA grubos$c¢ A obl.
BUDYNKU) [m] [W/mK]
Wykonczenie wg PW/AW - -
Tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w

masie RAL 7044 0,005 0,700

Ptyty z wetny mineralnej utozone szczelnie na

kleju 0,120 0,036

Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,300 2,600

Wykonczenie wg PW/AW - -
0,425

SW7.7 SCIANA ODDZIELAJACA

POMIESZCZENIA OGRZEWANE OD

NIEOGRZEWANYCH (MASZYNOWNIA grubos$c¢ A obl.

CHLODU OD WNETRZA BUDYNKU) [m] [W/mK]

Wykonczenie wg PW/AW - -

Tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w

masie RAL 7044 0,005 0,700

Piyty z wetny mineralnej utozone szczelnie na

kleju 0,040 0,036

Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,300 2,600

Wykonczenie wg PW/AW - -
0,345

SW7.8 SCIANA ODDZIELAJACA

POMIESZCZENIA OGRZEWANE OD

NIEOGRZEWANYCH PRZY Ati2 8 °C grubosc¢ A obl.

ocieplona [m] [W/mK]

Wykonczenie wg PW/AW - -

Tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w

masie RAL 7044 0,005 0,700

Piyty z wetny mineralnej utozone szczelnie na

kleju 0,040 0,036

Sciana Zelbetowa wg projektu konstrukgji 0,160 2,600

Wykonczenie wg PW/AW - -
0,205

SW8.1 SCIANA Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ grubosc¢ A obl.

WYGRADZAJACA KOMORE ROZPREZNA [m] [W/mK]

Siatka stalowa - -

Niektore Sciany dziatowe ze wzgledu na geometrie majg zaprojektowang
niezalezng podkonstrukcje stalowg. Dla pozostatych Scian przyjeto
podkonstrukcje systemowa.

Podana gestos¢ wetny mineralnej 38 kg/m?® dopuszcza roznice +-15%, przy
zachowaniu zgodnosci tego parametru z badaniami producenta $cianek g-k.

Sciany g-k nadwieszone nad $ciankami szklanymi nalezy wykonaé o
odpowiedniej odpornosci ogniowej na podkonstrukcji wzmocnionej.
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Stupy wewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe w tym w jakosci betonu
architektonicznego.

Sciany obudowy szybéw windowych projektuje sie jako elementy zelbetowe
w jakosci betonu architektonicznego wg rysunkéw architektury.

Szachty instalacyjne projektuje sie jako zelbetowe, murowane lub wykonane
z ptyt GK o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnej z wymogami ochrony
przeciwpozarowej, pokryte gtadzig gipsowg i powtokg malarskg, w jakosci
betonu architektonicznego oraz otynkowane i pokryte powtokg malarskg wg
rysunkow architektury.

W przypadku koniecznosci zastosowania wewnatrz przestrzeni szachtow
izolacji termicznej, dopuszczalne sg wytacznie materiaty niepalne.

UWAGL:

+ Sciany GK ciensze niz 13 cm, w ktérych znajduja sie klapy
przeciwpozarowe odcinajace, nalezy pogrubi¢ miejscowo wokét
klapy do grubosci przynajmniej 13 cm, by umozliwi¢ montaz klapy
zgodnie z zaleceniami producenta.

* Po wyborze producenta systemu lekkiej zabudowy nalezy
zweryfikowa¢ wytyczne i mozliwosci systemu dotyczace
podkonstrukcji dla danej geometrii $ciany.

* W przypadku $cian g-k 0 wymaganej odpornosci ogniowej w tym
REI 60 i REI 120 wszelkie detale oraz dobo6r materiatéw przyjaé
zgodnie z wytycznymi producenta systemu posiadajagcego
udokumentowane parametry pozarowe;

+ Sposéb posadawiania Scian na stropie / posadzce na gruncie oraz
styki przegrod z innymi elementami budynku zgodnie z czescig
rysunkowg oraz Operatem akustycznym dla przegréd wewnetrznych
zalagczonym do przedmiotowego opracowania.

1.5.10 Rozwigzania w zakresie przegréd wewnetrznych pionowych szklanych

W zaleznosci od wymaganych parametréw w tym akustycznych
i pozarowych wyréznia sie nastepujace typy przegrdéd pionowych w systemie
wewnetrznych scianek szklanych:

Symbol | Opis Glebokosé | lIzolacyjnosé | Odpornosé
profilu akustyczna pozarowa
Rw
ss1 Sciana szklana o 95 mm 35-46 dB -
konstrukcji
aluminiowej w
systemie
dwuszybowym ze
szkleniem
bezbarwnym

taczonym bez
widocznych szprosow

SS2 Sciana szklana o 95 mm 30-48 dB EI30
konstrukcji
aluminiowej w
systemie
dwuszybowym ze
szkleniem
bezbarwnym
taczonym bez
widocznych szprosow
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SS3 Sciana szklana o 50 mm - El60

konstrukcji
aluminiowej w
systemie
jednoszybowym ze
szkleniem
bezbarwnym
taczonym bez
widocznych szproséw

Ss4 Sciana szklana Gtebokosé - -

przesuwna z szyn
petnoszklanymi 70 mm
panelami
montowanych na
wozkach jezdnych do
dwéch szyn

SS5 Sciana szklana o 95 mm 45 dB El60

konstrukcji
aluminiowej w
systemie
dwuszybowym ze
szkleniem
bezbarwnym
taczonym bez
widocznych szprosow
z folig efekcie lustra
weneckiego

Parametry techniczne:

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna R'’A1 scianki i RA1R drzwi wedtug
zestawienia

Wysokos¢ wszystkich profili 35 mm

Pola przezroczyste szklone szybami ESG lub VSG dostosowanymi do
wymogow odpornosci pozarowej systemu, normy cieplnej oraz ochrony
przeciwdzwigkowej pomieszczen, pakiety szklane ze spoinami
transparentnymi.

Drzwi montowane w $ciankach profilowe przeszklone szkleniem
bezbarwnym VSG lub ESG bezprzylgowe lub z ukrytg przylga.

Montaz do $cian murowanych, zelbetowych lub podkonstrukgiji
niezaleznej stalowej (w tym w Scianach g-k) malowanej do klasy
odpornosci ogniowej R odpowiednio do wymagansciany.

Wykonczenie:

Widoczne elementy konstrukcji i profile drzwiowe lakierowane proszkowo
w kolorze RAL 9006 aluminium anoda.

Szklenie przezroczyste, do uzgodnienia z architektem prowadzgcym
nadzor autorski na etapie opracowywania projektu warsztatowego.

W przypadku $cianki dochodzacej do poziomu sufitu podwieszanego
przystoni¢ dolng ptaszczyzne Scianki g-k siatkg sufitows.

Przestrzeh pomiedzy konstrukcjg scianki szklanej oraz stupkow
fasadowych, do ktérych montowane sg $cianki, po wykonaniu
uszczelnien akustycznych nalezy zamaskowac listwg lub katownikiem
aluminiowym lakierowanym w kolorze identycznym z profilami $cianki.
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1.6.1

Ponadto projektuje sie $cianki wewnetrzne w systemie fasadowym FA1.2,
FA1.5i FA1.8, ktére zostaty opisane w rozdziale dotyczgcym systemow
fasadowych.

Uwagi:

* Na etapie projektu warsztatowego, przy doborze poszczegdlnych
elementoéw systemu oraz przy uwzglednianiu uszczelnien
przestrzeni pomiedzy konstrukcja scianki a pozostalymi czesciami
obiektu nalezy uwzgledni¢ wplyw bocznego przenoszenia dzwieku
(wg PN-B-02151-3:1999).

+ Dobrany system scian powinien umozliwia¢é montaz drzwi i
oscieznic analogicznych do pozostalych (montowanych w scianach
petnych).

» Na wybranych szkleniach scianek i drzwi wykonac¢ naklejki zgodnie
z wytycznymi systemu identyfikacji wizualnej.

» Szczegoly techniczne, parametry, ilo$¢ oraz wymiary wg zestawien
$cianek szklanych (rysunki zaczynajace sie od kodem 304-MCN-3-
AR-XX-ZE-SS).

» Lokalizacja zostala podana na schematach stolarki drzwiowej
(rysunki zaczynajace sie kodem 304-MCN-AR-3-XX-SH-DR) oraz na
rysunkach rzutéw poszczeg6lnych kondygnaciji.

» Dopuszcza sie niewielkie odstepstwa wymiarow profili Scianek
szklanych (ok. 15%) przy zachowaniu ich jednolitej stylistyki w
obrebie calego budynku.

* Uzgodnienia poszczegélnych typéw scianek ze wskazaniem
kolorystyki, tekstury, gabarytu, itp. nalezy dokonaé na podstawie
poréwnania wielkowymiarowych prébek (w skali 1: 1 wraz ze
sposobem montazu do $ciany, stykiem z sufitem podwieszanym)
prezentowanych na budowie. Prébki nalezy przedstawié do
akceptacji projektanta petnigcego nadzér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i roboét
budowlanych oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

Wykonczenia i rozwigzania materiatowe

Wykonczenie poditdg

W projektowanym budynku wykonczenie posadzek poszczegdlnych
pomieszczen dostosowano do ich funkcji oraz zwigzanych z nimi wymagan
technicznych i formalnych.

Szczegodtowg lokalizacje wykonczenia posadzek oraz informacje dotyczgce
uktadu warstw podtogowych przedstawiono w czesci rysunkowej PW/AR.

Warstwy posadzkowe projektuje sie z izolacjg akustyczng zabezpieczajgca
przed przenikaniem dzwiekow powietrznych i uderzeniowych z
przylegajgcych pomieszczen.

Posadzki bedg posiada¢ udokumentowang (badaniami reakcji na ogien)
ceche niepalnosci, niezapalnosci lub trudno zapalnosci.

W projektowanym budynku przewidziano nastepujgce wykonczenia podtog:
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PO1
P20

Posadzka zywiczna poliuretanowa, twardo-
elastyczna, przenoszgca zarysowania podtoza, o
wytrzymatosci na rozcigganie co najmniej 11MPa,
mozliwym wydtuzeniu przed zerwaniem do 110%,
wykonana z warstwg gruntujgcg o wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 55MPa, wytrzymatosci na
zginanie co najmniej 15MPa, wytrzymatosci na
odrywanie co najmniej 1,5MPa, z dodatkiem
kruszywa podnoszgcego wiasciwosci antyposlizgowe
Klasa antyposlizgowosci wg SH-PO.

P02
P03
P04
P05

Posadzka przemystowa z betonu utwardzonego
powierzchniowo preparatem krzemianowo-litowym, o
wytrzymatosci na Sciskanie >50 N/mm?2 i odpornosci
na $cieranie na tarczy Béhmego <9cm?/ 50cm? (A9),
zaimpregnowana preparatem zywicznym

Klasa antyposlizgowosci wg SH-PO, co najmniej R9.

P06

Wykfadzina dywanowa igtowana, z rolki, klejona do
podioza. Klasyfikacja wg EN 1470 klasa 33, warstwa
wierzchnia 100% poliamid, grubos$¢ catkowita

6,5 mm, waga runa 750g/m2.

Wykfadzina melanzowa szara na bazie witokien w
odcieniach jasno-szarych, szarych, antracytowych i
brgzowych — razem dajgcych odcien cieptej szarosci

PO7

Ptyty prefabrykowane zelbetowe impregnowane —
widownia wg PW/KO

P08
P09
P10

Ptytki podtogowe gresowe, rektyfikowane na kleju,
format 60x60 cm w osi fugi, w matowym
wykonczeniu. Stopien antyposlizgowosci R10.

Fuga o gruboéci nie wiekszej niz 3 mm, w kolorze
ptytek. Ukfad ptytek zgodnie z czescig rysunkows.
Cokot z ptytek gresowych, wysokos¢ 6 cm, lico cokotu
réwno z licem $ciany g-k. Lokalizacje podziatéw
(spoin) miedzy ptytkami cokotu dopasowac do
podziatéw na posadzce.

Ptytki w kolorze szarym RAL 7039 i biatym RAL 9010,
wg rysunkéw SH-PO
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P11

Posadzka zywiczna:

P11.1 — Zywica poliuretanowa, pigmentowana — kolor
zblizony do koloru betonu
architektonicznego; pokryta lakierem
bezbarwnym, dwusktadnikowym, matowym
na bazie poliuretanowe;.

Klasa antyposlizgowosci wg SH-PO.

Podtoze betonowe o minimalne;j
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 MPa,;
dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze
przekracza¢ 5% wag.; podtoze musi mie¢
szczelng izolacje poziomg, zabezpieczajgca
przed wilgocig podciggang kapilarnie;

P11.2 — Zywica winyloestrowa, niekurczliwa,
pigmentowana — kolor zblizony do koloru
betonu architektonicznego, odporna na
Srodki chemiczne z dodatkiem kruszywa
kwarcowego w kolorze zywicy.

Klasa antyposlizgowosci wg SH-PO.
Podtoze betonowe o0 minimalnej
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 MPa;
dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze
przekracza¢ 5% wag.; podioze musi mie¢
szczelng izolacje pozioma, zabezpieczajgca
przed wilgocig podciagang kapilarnie;

P11.3 — Zywica winyloestrowa, niekurczliwa,
pigmentowana — kolor zblizony do koloru
betonu architektonicznego, odporna na
Srodki chemiczne.

Klasa antyposlizgowos$ci wg SH-PO.

Podtoze betonowe o minimalne;j
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 MPa;
dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze
przekracza¢ 5% wag.; podtoze musi mieé
szczelng izolacje poziomg, zabezpieczajgcg
przed wilgocig podciagang kapilarnie;

P11.4 — Zywica epoksydowa, pigmentowana — kolor
zblizony do koloru betonu
architektonicznego, odporna na srodki
chemiczne, antyelektrostatyczna z
dodatkiem kruszywa kwarcowego w kolorze
Zywicy.

Klasa antyposlizgowosci wg SH-PO.
Podtoze betonowe o0 minimalnej
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 MPa;
dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze
przekracza¢ 5% wag.; podtoze musi mie¢
szczelng izolacje poziomg, zabezpieczajgca
przed wilgocig podciggang kapilarnie;

UWAGA:
Kolor zywicy nalezy uzgodni¢ na podstawie probek
wielkoformatowych na etapie realizacji.
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P12 Posadzka betonowa z uziomem, utwardzona

P13 metalicznym utwardzaczem powierzchniowym, o
P14 rezystancji pionowej na poziomie 104 - 10° Ohm i
rezystancji powierzchniowej na poziomie 10° Ohm

P15 Wylewka z jastrychu cementowego pod posadzke
amortyzujgcg upadek

Uwaga:

W zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie
wylewki pod posadzke amortyzujgcg upadek. Sama
posadzka dostarczona bedzie na etapie wyposazania
budynku przez Zamawiajgcego. Giebokos¢ warstw
dostarczanych przez Zamawiajgcego do uzgodnienia
na etapie budowy w celu zlicowania z przylegajgcymi
posadzkami w budynku.

P16 Wycieraczka wewnetrzna systemowa wbudowana, w
P17 profilach aluminiowych z wktadem tekstylnym, kolor
P18 szary

P19 Zywica winyloestrowa, niekurczliwa, pigmentowana —
kolor zblizony do koloru betonu architektonicznego.

Z dodatkiem kruszywa kwarcowego w kolorze zywicy.
Klasa antyposlizgowosci wg SH-PO

Podtoze betonowe o minimalnej wytrzymatosci na
zrywanie 1,5 MPa; dopuszczalna wilgotnosé podtoza
nie moze przekraczac 5% wag.; podtoze musi mie¢
szczelng izolacje poziomg, zabezpieczajgcg przed
wilgocig podciggang kapilarnie;

UWAGA:
Kolor zywicy nalezy uzgodni¢ na podstawie probek
wielkoformatowych na etapie realizacji.

P21 Posadzka przemystowa z betonu impregnowanego
impregnatem polimerowym, antyposlizgowa (klasa
R11); bez cokotow.

P22 Krata wema gr. 30 mm

Kolor wykonhczenia posadzki z wyktadziny dywanowej i linoleum zgodnie z
rysunkami ,Schemat rodzajow posadzek” w czesci rysunkowej PW/AR.

Klasy antyposlizgowosci posadzek zgodnie z oznaczeniem na schematach
posadzek (rysunki zaczynajgce sie kodem 304-MCN-3-AR-XX-SH-PO).

Listwy przypodtogowe aluminiowe przy $cianach g-k o wysokosci 3,5 cm.
Cokoty z ptytek gresowych o wysokosci 5 cm.

Wszystkie kasety podtogowe typu floorbox wykonac¢ jako bezramkowe, z
pokrywg wykonczong materiatem zgodnym z wykonczeniem posadzki.

Oznaczenia w podtodze, bedgce informacjg dotykowg dla oséb z
niepetnosprawnoscig narzgdu wzroku, wykonane z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym RAL 9005, guzki dotykowe mocowane mechanicznie oraz
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listwy prowadzgce mocowane na klej. Jako$¢ materiatu i mocowania
dostosowana do funkcji i przeznaczenia budynku uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu. Lokalizacja oznaczen zgodnie z rysunkami
rozrysOw posadzek (rysunki zaczynajgce sie kodem 304-MCN-3-AR-XX-RO-
PO).

Przed wykonaniem jastrychu posadzkowego posadzek na stropie lub
betonowej ptyty posadzek na gruncie nalezy zamontowaé¢ wanny
grzejnikow kanatowych. Po zamontowaniu wanien grzejnikéw
kanatowych mozna uktadac¢ jastrych lub beton.

UWAGA:

. Przed ostatecznym doborem koloru posadzek i elementéw
wykonczeniowych i oznaczen dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢
wielkoformatowe probeki i przedstawi¢ je wraz z prébkami innych wykonczen,
w szczegolnosci wykonczeh scian i wykonczen tapicerskich.

. Wszystkie wykonczenia posadzek w postaci wielkoformatowych
prébek nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta
prowadzgcego Nadzor Autorski. Uzgodnienia nalezy dokona¢ na podstawie
poréwnania wielkowymiarowych prébek prezentowanych na budowie. Probki
nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta petnigcego nadzér autorski z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robot
budowlanych oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

1.6.2 Wykonczenie sufitow

W zaleznos$ci od wymagan i funkcji poszczegoélnych pomieszczen projektuje
sie nastepujgce wykonczenie sufitbw wewnetrznych:

SUFITY PODWIESZANE

SU1l.1 Sufit podwieszany azurowy z siatki cieto-ciggnionej
SuUl.2 aluminiowej

SUla
Siatka cieto-ciggniona o oczku 43x13x2.5 mm i grubo&ci
blachy 2 mm, dwustronnie malowana, na podkonstrukcji
systemowej. Azurowo$¢ siatki okoto 60-70%. Arkusze siatki o
wymiarach szer. 731 mm i dlugo$¢ od 1963 mm do 3000 mm
lub przycinane do $cian pomieszczenia (zgodnie z czescig
rysunkowg PW/AR RO-SU) mocowane do ramki kasetonéw
bez zaginania siatki na kohcach kasetonéw. Kasetony z siatkg
montowane ,na styk”, bez odstepu miedzy arkuszami siatki.
W obrebie jednego pomieszczenia oczka siatki na wszystkich
panelach zorientowane w jednym kierunku. Konstrukcja sufitu
ukryta, brak listwy przysciennej. Sufit rozbieralny, mozliwos¢
zdemontowania dowolnego panelu.

WS9

SU1.1 - sufit w kolorze jasnoszarym RAL9006 naturalne
aluminium zabezpieczone bezbarwnym lakierem

SU1.2 — sufit w kolorze ciemnoszarym RAL7039, wykonczenie
matowe

W pasie miedzy nawiewnikiem liniowym a fasadg szklang -
sufit petny, wykonczony siatka. Brak azurowosci zapewniony
poprzez dodanie blachy aluminiowej bezposrednio na siatce.
Szczegoty zgodnie z czescig rysunkowa.

93



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon Heinle Wischer und Partner

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC I
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

SU1la — sufit w kolorze jasnoszarym RAL9006 naturalne
aluminium zabezpieczone bezbarwnym lakierem — petny (z
blachg)

UWAGA:

» Wszystkie instalacje prowadzone w przestrzeni nadsufitowe;j,
a takze elementy konstrukcyjne sufitu powinny byé
pomalowane w kolorze sufitu! Elementy montowane w
ptaszczyznie sufitu (oprawy oswietleniowe, nawiewniki itp.)
powinny by¢ w kolorze sufitu!

» Sciany g-k nad sufitem malowaé do wysokosci stropu
zelbetowego.

« Stropy ponad sufitem SU1.2 nalezy pomalowac farbg w
kolorze sufitu.

* Plyty sufitowe na styku ze scianami okragtymi, stupami itd., o
wymiarach mniejszych niz pozwala na to technologia montazu,
nalezy wykonac razem z elementem sgsiednim. Nalezy
uwzgledni¢ nadwymiar ptyt sufitowych do okoto 5%. Przed
wykonaniem sufitu nalezy sporzgdzi¢ projekt warsztatowy i
szczegotowe rozwigzania przedstawi¢ do akceptaciji
Projektanta prowadzacego Nadzor Autorski;

* Wykona¢ mockup co najmniej dwoch petnowymiarowych
paneli sufitu potgczonych profilem nosnym na dluzszym i
krotszym boku; przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
prowadzgcego Nadzér Autorski.

* Przed ostatecznym montazem siatki sufitdw w przestrzeni
nad sufitowej nalezy zamontowac:

- oprawy o$wietlenia awaryjnego i gtosniki DSO w odlegtosci
min 10cm nad siatkg (za wyjatkiem opraw oswietlenia aw.
hydrantow)

- wskazniki zadziatania SSP ok. 2cm na siatkg

SuU2

Sufit podwieszany i obudowa Scienna z ptyt wetny drzewnej
35 mm

Jednowarstwowa wigzana magnezytem ptyta akustyczna z
wetny drzewnej (szerokosé widkien ok. 1 mm). Ptyty formatu
600x1200 mm, grubos¢ 35 mm. Kolor biaty. Podkonstrukcja
systemowa, ukryta, listwa przyscienna niewidoczna. Czes¢
sufitowa rozbieralna z mozliwoscig zdemontowania dowolnego
panelu oprocz paneli obwodowych, czes¢ scienna z
systemowymi rewizjami bezramkowymi. Wspotczynnik
pochtaniania dzwieku aw do 1,00. Klasa reakcji na ogien B-

s1 do.

UWAGA: W celu unikniecia uszkodzenia lub zabrudzenia ptyt,
zaréwno montaz na budowie, jak i demontaz dla potrzeb
serwisowych w czasie eksploatacji budynku powinien odbywac
sie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i starannosci, przy
uzyciu czystych narzedzi i rekawiczek ochronnych.

SuU3.1
SuU3.2

Sufit podwieszany z ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm

Ptyta ze szklanej wetny mineralnej, od strony widocznej
pokryta barwionym welonem z wiékna szklanego, krawedzie
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gruntowane niepylgce. Ptyty sufitowe malowane fabrycznie.
Format ptyty 600x1200 mm, grubos¢ 50 mm. Wspotczynnik
pochtaniania dzwigku aw 1.00 (klasa A) — dla pasma 250 Hz
min 0.70, dla pasm od 500 do 4000 Hz 1.00. Klasa reakcji na
ogien A1. Montaz systemowy na profilach T24. Widoczna
krawedz konstrukcji malowana, w kolorze sufitu, o
wykonczeniu matowym.

SU3.1 — sufit w kolorze biatym NCS S 1002-Y50R,
LRV min 64%
SU3.2 - sufit w kolorze czarnym NCS S 8500-N

UWAGA:

» Wszystkie instalacje (nawiewniki, kanaty, rury itp.) ponize;j
sufitu oraz elementy konstrukcyjne (kratownice, zawiesia itp.)
powinny by¢ pomalowane w kolorze sufitu!

Nalezy przedstawi¢ wielkoformatowe prébki malowania do
akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor
Autorski.

Su4

Sufit akustyczny bezspoinowy, podwieszany

Sufit akustyczny podwieszany bezspoinowy, o wspotczynniku
pochfaniania dzwieku aw 1,00. Ptyta ze skalnej wetny
mineralnej 40 mm pokryta gtadka i bezspoinowg warstwg tynku
akustycznego nanoszonego natryskowo, w kolorze biatym.
Rewizje systemowe bezramkowe. Reakcja na ogien A2-s1,d0.

SuU5

Sufit przestowy z ptyt g-k

Sufit przestowy rozpinany pomiedzy $cianami pomieszczenia z
obustronnej podwojnej ptyty g-k i warstwy wetny mineralnej
100 mm, na podkonstrukcji systemowej. Minimalna
izolacyjnos¢ akustyczna R'a1 = 48 dB. Malowanie na kolor
biaty RAL 9010.

SuU6

Sufit podwieszany z piyt g-k (obudowa wentylatoréw
digestoriow)

Sufit podwieszany i fragmenty Scian pionowch z podwdéjnej
ptyty g-k i warstwy wetny mineralnej 125 mm, na
podkonstrukcji systemowej. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna
R'a1 = 48 dB. Malowanie na kolor jasnoszary RAL 7044 (kolor
betonu). Rewizje bezramkowe, akustyczne.

SuU7

Sufit podwieszany z ptyt g-k

Sufit podwieszany z podwdjnej ptyty g-k na podkonstrukcji
systemowej. Malowanie na kolor biaty RAL 9010 (chyba, ze na
schemacie kolorystyki $cian pokazano inaczej). Rewizje
bezramkowe.
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SUFITY MONTOWANE DO STROPU

Su8.1
Su8.2

Sufit z ptyt z wetny mineralnej klejony do stropu zelbetowego

Ptyta ze sklanej wetny mineralnej, od strony widocznej pokryta
barwionym welonem z widkna szklanego, krawedzie
gruntowane niepylgce. Ptyty sufitowe malowane fabrycznie.
Format ptyty 600x1200 mm, grubosé 50 mm. Wspédtczynnik
pochtaniania dzwieku aw 1.00 (klasa A) — dla pasma 250 Hz
min 0.70, dla pasm od 500 do 4000 Hz 1.00. Klasa reakcji na
ogien A1. Montaz bezposrednio do stropu za pomocg kleju wg
rozwigzania systemowego, bez widocznej konstrukciji.

SU8.1 — sufit w kolorze biatym NCS S 1002-Y50R,
LRV min 64%
SU8.2 — sufit w kolorze czarnym NCS S 8500-N (nie

wystepuje)

UWAGA:

» Wszystkie instalacje (nawiewniki, kanaty itp.) ponizej sufitu
oraz elementy konstrukcyjne (kratownice, zawiesia itp.)
powinny by¢ pomalowane w kolorze sufitu!

SuU9

Sufit z ptyt wetny drzewnej 25 mm z powtokg akustyczng
25 mm montowany do stropu zelbetowego

Dwuwarstwowa ptyta o grubosci 50 mm ztozona z ptyty
akustycznej z wetny drzewnej wigzanej magnezytem
(szerokos¢ witokien ok. 1 mm) gr. 25 mm i absorbera z weiny
mineralnej 25 mm, dla polepszenia wtasciwosci akustycznych.
Ptyty formatu 600x1200 mm, grubos$¢ catkowita 50 mm. Kolor
biaty. Podkonstrukcja systemowa, ukryta, listwa przyscienna
niewidoczna. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw 0,95.
Klasa reakcji na ogieh B-s1 dO.

UWAGA:

» Wszystkie instalacje (nawiewniki, kanaty itp.) ponizej sufitu
oraz elementy konstrukcyjne (kratownice, zawiesia itp.)
powinny by¢ pomalowane w kolorze sufitu!

SuU10

Sufit akustyczny bezspoinowy, klejony do stropu

Sufit akustyczny systemowo klejony do stropu, bezspoinowy, o
wspotczynniku pochfaniania dzwieku aw 1,00. Ptyta ze skalnej
wetny mineralnej 40 mm pokryta gtadkg i bezspoinowg
warstwg tynku akustycznego nanoszonego natryskowo, w
kolorze biatym. Reakcja na ogien A2-s1,dO.

SuUll

Sufit z ptyt g-k, montowany do stropu

Sufit z podwdjnej ptyty g-k, montowany do stropu na
podkonstrukcji systemowej. Malowanie farbg do stanowisk
spawalniczych na kolor szary RAL 7040 (chyba, Zze na
schemacie kolorystyki $cian pokazano inaczej).
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INNE RODZAJE WYKONCZEN — SALA KONFERENCYJNA

SU12.1 | Sufit podwieszany z paneli akustycznych z mdf
SuU12.2
Panele akustyczne perforowane, z ptyt drewnianych mdf
pokrytych laminatem w kolorze RAL 9006 (srebrny
aluminiowy), powierzchnia gtadka, pétmatowa. Perforacja
punktowa, otwory o srednicy 500um. Grubosé ptyty 19 mm,
dtugos¢ 2800 mm, szerokos¢ 1320 mm. Podziat na piyty
zgodnie z czescig rysunkowg RO-AU. Podkonstrukcja
systemowa, mocowanie do podkonstrukcji ukryte. Klasa reakcji
na ogien B-s1.

Zgodnie z czesciag rysunkowg dotyczgcg Sali konferencyjne;j
(pom. nr 5.8.02) RO-AU w co drugim pasie sufitu i $cian
warstwa wetny mineralnej gr. 40 mm, w pozostatych folia
polietylenowa.

SU12.1 - panele z wetng mineralng (pochtaniajgce dzwigk)
SU12.2 — panele bez weilny mineralnej, zaklejone od tytu folig
(niepochtaniajgce dzwieku)

Dla sufitu SU12 wymagane wartosci wspoétczynnikow
pochtaniania dzwigku ap dla poszczegdlnych czestotliwosci
okreslone sg w operacie akustycznym ,Projekt akustyki wnetrz
dla Sali konferencyjnej” autorstwa Graner+Partner,
zatgczonym do PW/AR.

UWAGA:

W duzej Sali konferencyjnej 5.8.02 obudowa $cienna WS12
zgodnie z zestawieniem wykonczenia $cian — pod wzgledem
wykohczenie i budowa identycznie jak sufit podwieszany
Su1i2.

UWAGA:

o Wszystkie elementy instalacyjne (terminale wentylacyjne, oprawy
oswietleniowe, oswietlenie awaryjne, czujki itd.) powinny byé w kolorze
sufitu;

e Widoczne podkonstrukcje stalowe, takze nad sufitem azurowym,
pomalowac w kolorze srebrzystym szarym RAL9006 a w przypadku
kratownic i usztywnienh stropu w obrebie sal wystawowych w kolorze
zblizonym do koloru okfadziny sufitowej. Nalezy uzyska¢ maksymalnie
gtadka powierzchnie malownia, w przypadku zabezpieczen pozarowych
stali malowanie podktadowe pozarowe wykonaé precyzyjnie stosujac jak
najcienszg wartswe farby.

o Wszystkie sufity posiada¢ beda ceche niepalnosci lub niezapalnosci
(potwierdzong badaniami reakcji na ogien), nie bedg kapac¢ i odpadac
pod wptywem ognia;

e Wszystkie sufity w postaci wielkoformatowych probek oraz probki
zabezpieczonych pozarowo i pomalowanych na kolor RAL elementéow
konstrukcyjnych nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i
Projektanta prowadzgcego Nadzér Autorski. Uzgodnienia nalezy dokonaé
na podstawie poréwnania wielkowymiarowych prébek prezentowanych
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na budowie. Probki nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta
petnigcego nadzoér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku
do planowanych zamoéwien i robét budowlanych oraz uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W zaleznos$ci od wymagan i rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych
projektuje sie nastepujace wykonczenie sufitbw zewnetrznych:

SUFITY PODWIESZANE

SuU13

Sufit podwieszany azurowy z siatki cieto-ciggnionej
aluminiowej

Siatka cieto-ciggniona o oczku 43x13x2.5 mm i grubosci
blachy 2 mm, dwustronnie malowana, na podkonstrukcji
systemowej. Azurowos¢ siatki okoto 60-70%. Arkusze siatki 0
wymiarach szer. 731 mm i dtugo$¢ 3000 mm, mocowane do
ramki kasetonoéw bez zaginania siatki na koncach kasetonéw.
Kasetony z siatkg montowane ,na styk”, bez odstepu miedzy
arkuszami siatki. Oczka siatki na wszystkich panelach
zorientowane w jednym kierunku. Konstrukcja sufitu ukryta,
brak listwy przysciennej. Sufit rozbieralny, mozliwos¢
zdemontowania dowolnego panelu.

SU13 — sufit w kolorze jasnoszarym, naturalne aluminium
RAL9006 zabezpieczone bezbarwnym lakierem

UWAGA:

» Wszystkie instalacje prowadzone w przestrzeni nadsufitowe;,
a takze elementy konstrukcyjne sufitu powinny by¢
pomalowane w kolorze sufitu! Elementy montowane w
ptaszczyznie sufitu (oprawy oswietleniowe, nawiewniki itp.)
powinny by¢ w kolorze sufitu!

* Piyty sufitowe na styku ze Scianami okragtymi, stupami itd., o
wymiarach mniejszych niz pozwala na to technologia montazu,
nalezy wykona¢ razem z elementem sgsiednim. Nalezy
uwzgledni¢ nadwymiar ptyt sufitowych do okoto 5%. Przed
wykonaniem sufitu nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy i
szczegotowe rozwigzania przedstawi¢ do akceptacji
Projektanta prowadzgcego Nadzér Autorski;

» Wykona¢ mockup co najmniej dwoch petnowymiarowych
paneli sufitu potgczonych profilem nosnym na dluzszym i
krotszym boku; przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
prowadzgcego Nadzér Autorski.

Wykonczenie Scian

W zaleznosci od wymagan i funkcji poszczegoélnych pomieszczen projektuje
sie nastepujgce wykonczenie $cian:

WS1

Wykonczenie powtokg malarskg lateksowo-akrylowg do
wnetrz, o wysokiej odpornosci powtoki na plamy, zabrudzenia
oraz brud i kurz, o wysokiej odpornosci mechanicznej, klasa 1
odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro (PN-EN
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13300), w matowym wykonhczeniu. Kolor wg schematu
kolorystyki wykohczenia $cian SH-KW

UWAGA:

+  Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawic¢ do
akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta prowadzacego
Nadzor Autorski

WS2

Wykonczenie powtokg malarskg tablicowg, magnetyczng
wodorozcienczalng w kolorze czarnym RAL9005 o duzej sile
przyciggania magneséw. Powtoka trwata i odporna na
wielokrotne zmywanie w matowym wykonczeniu

WS3

Wykonczenie tynkiem, malowane powitokg malarska
lateksowo-akrylowg do wnetrz, o zwigkszonej odpornosci
powtoki na plamy, zabrudzenia oraz brud i kurz, o wysokiej
odpornosci mechanicznej, kolor wg schematu kolorystyki
wykonczenia $cian SH-KW, w matowym wykonczeniu.

WS4

Wykonczenie powtokg malarskg akrylowg zawierajgcg srodek
grzybobojczy, przeznaczong do malowania Scian pomieszczen
wilgotnych, odporng na rozpuszczalniki, mycie silnymi
detergentami czyszczgcymi i dezynfekujgcymi, odporna na
zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), w
matowym wykonczeniu.

kolor wg schematu kolorystyki wykonczenia scian SH-KW

WS5

Wykonczenie tynkiem, malowane powlokg malarska akrylowg
zawierajgcg srodek grzybobdjczy, przeznaczong do malowania
Scian pomieszczen wilgotnych, odporng na rozpuszczalniki,
mycie silnymi detergentami czyszczgcymi i dezynfekujgcymi,
odporna na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-
EN 13300), w matowym wykonczeniu.

kolor wg schematu kolorystyki wykorczenia $cian SH-KW.

WS6

Wykonczenie ptytkami gresowymi, rektyfikowanymi na kleju,
format 60 x 60 cm w osi fugi, w matowym wykonczeniu, fuga
akrylowa max. 3 mm, kolor fugi zblizony do koloru ptytek. Dla
ptytek sciennych brak wymagan dotyczacych
antyposlizgowosci.

WS6.1 — ptytki w kolorze szarym RAL7039
WS6.2 — plytki w kolorze biatym, zblizony do RAL9010

UWAGA:

* Powierzchnie $cian przy prysznicach powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przeciwwilgociowo hydroizolacjg
podptytkows (folig w ptynie)

* W przypadku krzywej Sciany murowanej nalezy najpierw
wyréwnaé powierzchnie tynkiem a nastepnie uktadac ptytki
gresowe

* W przypadku $ciany murowanej wykonczonej czesciowo
powtokg malarskg oraz ptytkami nalezy najpierw wyréwnac
catg powierzchnie tynkiem
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* Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor Autorski

WS7

Wykonczenie ptytkami ceramicznymi prasowanymi na sucho,
szkliwionymi na kleju. Ptytki w kolorze biatym, zblizonym do
RAL9010 i matowym wykonczeniu, format 30 x 30 cm w osi
fugi, fuga akrylowa max 3 mm w kolorze zblizonym do koloru
ptytek. Nasigkliwos¢ wodna ptytek 0,5% < E < 1%, grupa BIb,
odporne na szok termiczny, odporno$¢ GA na chemikalia
domowego uzytku oraz sole basenowe, odpornos¢ GLA na
stabe stezenia kwasow i zasad, odpornos¢ GHB na mocne
stezenia kwaséw i zasad, min. klasa 4 odpornosci na
plamienie.

UWAGA:

* W przypadku $ciany murowanej wykonczonej cze$ciowo
powlokg malarskg oraz ptytkami nalezy najpierw wyrownac
catg powierzchnig tynkiem

* Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor Autorski

WS8

Wykonczenie okfadzing z tafli lustra grubosci 5 mm
powleczonych bezpieczng folig zapewniajgcg ochrone przed
wilgocig, zadrapaniami, w przypadku rozbicia folia utrzymuje
odtamki szkta.

UWAGA:

+ Tafle lustra, a takze panel Scienny blatu tazienkowego
nalezy zlicowac z resztg wykonczenia.

WS9

Wykonczenie sciany w jako$ci betonu architektonicznego.

UWAGA:

+ Sciany zelbetowe w jako$ci betonu architektonicznego
znajdujgce sie w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty
oraz $ciany z zamontowanym zlewem
technicznym/gospodarczym w pasie w odlegtosci 1 m od
zlewu z kazdej strony), a takze w pomieszczeniach
laboratoryjnych oraz warsztatowych powinny by¢
zaimpregnowane preparatem hydrofobizujgcym do
wysokosci sufitu podwieszanego

» Fragmenty $cian zelbetowych w jakosci betonu
architektonicznego pomieszczen sanitarnych powyzej sufitu
podwieszanego pozostajg bez wykonczenia

WS10

Brak wykonczenia

WS11

Scianki giszetowe z zageszczonego wysokocignieniowego
laminatu w kolorze biatym RAL9010, grubos¢ 20 mm, na
systemowej konstrukcji nosnej, okucia ze stali nierdzewne;j.

UWAGA:

+ Scianki giszetowe - dzialowe w sanitariacie dla dzieci
wykonane z laminatu w kolorze biatym RAL9010, drzwiczki
dwuskrzydtowe wahadtowe w kolorze jasnoniebieskim
NCS S 0505-B
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* Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor Autorski

WS12

Panele akustyczne perforowane, z ptyt drewnianych mdf
pokrytych laminatem w kolorze RAL 9006 (srebrny
aluminiowy), powierzchnia gtadka, pétmatowa. Perforacja 3/3/1
(otwory o $rednicy 1 mm, w rozstawie co 3 mm). W duzej sali
konferencyjnej (pom. nr 5.8.02) perforacja punktowa, otwory o
srednicy 500um. Grubos$¢ ptyty 19 mm. Podkonstrukcja
systemowa. Klasa reakcji na ogien B-s1.

Ptyty o wspétczynnikach pochtaniania dzwieku w
poszczegdlnych pasmach oktawowych o wartosciach réwnych
tym podanym na rys. 3.3. (linie: brgzowa ciggta, brgzowa
przerywana i czarna przerywana — w zaleznosci od odlegtosci
od $ciany zelbetowej) zamieszczonym w operacie
akustycznym pt. ,Projekt akustyki wnetrz dla matej sali
konferencyjnej” autorstwa Graner+Partner, zatgczonym do
PW/AR. Wskaznik pochtaniania dzwieku dla ptyt montowanych
bezposrednio do sciany jest réwny 0,8 natomiast dla ptyt
oddalonych od $ciany o 150-350 mm jest réwny 0,9-0,95.
Zgodnie z czescig rysunkowg dotyczacg matej sali
konferencyjne (pom. nr 4.8.01), w pasie o szerokosci 180 cm
warstwa weiny mineralnej gr. 50 cm, w pozostatych folia
polietylenowa.

W duzej sali konferencyjnej (pom. nr 5.8.02) - w co drugim
pasie sufitu i Scian warstwa wetny mineralnej gr. 40 mm, w
pozostatych folia polietylenowa - zgodnie z czescig rysunkowg
dotyczaca Sali konferencyjnej RO-AU.

WS12.1 — panele z wetng mineralng (pochfaniajgce dzwigk)
WS12.2 — panele bez wetny mineralnej, zaklejone od tytu folig
(niepochfaniajgce dzwieku)
WS12.3 — panele bez wetny mineralnej na podkonstrukciji
19 mm (niepochtaniajgce dzwieku)

Dla wykonczenia scian WS12 w sali konferencyjnej wymagane
wartosci wspotczynnikéw pochtaniania dzwieku ap dla
poszczegolnych czestotliwosci okreslone sg w operacie
akustycznym ,Projekt akustyki wnetrz dla Sali konferencyjnej”
autorstwa Graner+Partner, zatgczonym do PW/AR.

W duzej Sali konferencyjnej obudowa $cienna WS12 pod
wzgledem wykonczenia i budowy identyczna jak sufit
podwieszany SU12.

UWAGA:

» Wszystkie materiaty wykorniczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor Autorski

WS13

Obudowa z siatki cieto-ciggnionej o oczku 43x13x2.5 mm i
grubosci blachy aluminiowej 2 mm, dwustronnie
zabezpieczona bezbarwnym lakierem. Azurowos¢ siatki okoto
60-70%. Siatka mocowana do podkonstrukcji systemowe]
zgodnie z czescig rysunkowg DE-WS, RO-HG.
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Podkonstrukcja malowana na kolor naturalnego aluminium
RAL9006. Oczka siatki zorientowane w jednym kierunku,
zgodnie ukfadem oczek na suficie podwieszanym.

WS13.1 - Kaseton z siatki giety po ftuku.
Kaseton o wymiarze szeroko$¢ 1085mm i dtugosc¢
2170 mm. Siatka zawinieta na koncach. Kasetony z
siatkg montowane ,na styk”, bez odstepu miedzy
arkuszami siatki.

WS13.2 - Kaseton z siatki ptaskiej.
Arkusze siatki mocowane do ramki kasetonow bez
zaginania siatki na koncach. Kasetony z siatkg
montowane ,na styk”, bez odstepu miedzy
arkuszami siatki.

UWAGA:

* Wykona¢ mockup co najmniej dwoch petnowymiarowych
paneli $ciennych potgczonych profilami nosnymi na
dtuzszym i krétszym boku; przedstawi¢ do akceptac;ji
Projektanta prowadzgcego Nadzor Autorski.

WS14

Wykonczenie powtokg malarskg poliwinylowg do pomieszczen
spawalni w kolorze szarym RAL7040 i matowym wykonczeniu.
Powtoka farby ttumi szkodliwe promieniowanie optyczne i jest
odporna na temp. od -20°C do +60°C (okresowo do +80°C).
Farba spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 470) w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych

UWAGA:
* W przypadku sciany murowanej nalezy najpierw wyroéwnaé
catg powierzchnie tynkiem

WS15

Okfadzina akustyczna z jednej warstwy perforowanych, gietych
lub zwyktych (nieperforowanych) gietych piyt g-k na
podkonstrukcji systemowej z wypetnieniem z wetny 50 mm.
Piyty perforowane sktadajg sie z rdzenia gipsowego
obtozonego obustronnie specjalnym kartonem i od spodu
oklejone s3 biatg widkning akustyczng. Perforacja
réwnomierna, okragta.

Wspdétczynnik pochtaniania dzwigkow plyty perforowanej:
ap=0,4 dla czestotliwosci 125 Hz, ap=0,75 dla czestotliwosci
250 Hz, ap=0,85 dla czestotliwosci 500 Hz, ap=0,75 dla
czestotliwosci 1000 Hz oraz ap=0,65 dla czestotliwosci 2000-
4000 Hz. Klasa odpornosci ogniowej min. trudno zapalny.
Okfadzina pokryta powtokg malarskg w kolorze ztamanej bieli
RAL9010.

Uktad ptyt wg rysunkdéw rozrysu scian przestrzeni i sal dla grup
RO-PG.

WS15.1 — Perforowana ptyta g-k
WS15.2 - Zwykta ptyta gk

UWAGA:
* Wewngtrz pomieszczenia ptyty perforowane montowane do
wysokos$ci drzwi, powyzej nieperforowana, gieta ptyta g-k
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* Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor
Autorski.

WS16

Wykonczenie z paneli akustycznych o wymiarach 2400x600
mm i grubosci 40 mm w kolorze biatym. Montaz do $ciany na
obwodowych profilach systemowych, panele tgczone za
pomocg tgcznikow systemowych.

Panele ze skalnej wetny mineralnej pokrytych tkang widkning,
tylna powierzchnia wykonczona welonem z widékna szklanego.
Wspétczynnik pochtaniania dzwiekéw as=1,0 dla czestotliwosci
od 500-4000 Hz, as=0,75 dla czestotliwosci 250 Hz oraz
as=0,25 dla czestotliwosci 125 Hz. Klasa odpornosci ogniowe;j
A2-s1, dO.

UWAGA:

» Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych probek nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor Autorski

WS17

Wykonczenie z paneli akustycznych PET (mikrowtokna z
tworzywa sztucznego pozyskiwanego z przetworzonych
butelek PET splatane i zageszczone w porowatg i widknistg
strukture) na podkonstrukcji drewnianej z wypetnieniem z
wetny gr. 50 mm. Panele o wymiarach 2440 x 1220 mm i
grubosci 9 mm docinane wg rys. RO-PD i RO-WY.
Wspoétczynniki pochtaniania dzwigkéw as=0,40 dla
czestotliwosci 125 HZ, as=0,86 dla czestotliwosci 250 Hz oraz
as=1,0 dla czestotliwosci 500-4000 Hz. Materiat niepalny,
niezapalny lub trudno zapalny.

Panele na scianach tukowych uformowane w krzywg dzieki
pionowym nacieciom (gtebokos¢ oraz odstepy nacie¢ wptywajg
na elastyczno$¢ panelu, max gtebokos¢ naciecie 7 mm).
Naciecia rozmieszczone w réwnych odstepach.

Panele zastosowane na ptaszczyznach ptaskich bez nacieé.

Kolorystyka paneli zlokalizowanych w salach wystaw do
ustalenia z Projektantem wystaw.

Panele w przestrzeni dla dzieci w kolorze biatym, zblizonym do
RAL9010.

Uktad paneli wg rysunkow rozrysu scian sal wystaw RO-WY i
przestrzeni dla dzieci RO-PD.

WS17.1 — Panele uktadane na ptasko (bez nacie¢)
WS17.2 — Panele uktadane na tuku (ponacinane)

UWAGA:

* W pasie od 0-3,5 m wysokosci, na $cianach sal wystaw
wykona¢ lokalne okfadziny akustyczne PET na
podkonstruklcji z wypetnieniem z wetny mineralnej gr 50 mm
w ksztalcie két o tgcznej powierzchni przypadajacej na jedng
sale ok. 30 m2, zgodnie z operatem akustycznym. Krawedz
boczng kota wykonczyé oktadzing PET w tym samym
kolorze. Zaktada sie, ze kolor oraz $rednica két zostanie
okreslona przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
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inwestycji, a montaz két wykonaé¢ na $cianach lub na
eksponatach zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego.

* Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzo6r Autorski

WS18

Obudowa z blachy aluminiowej grubosci 2 mm, dwustronnie
zabezpieczonej bezbarwnym lakierem.

Blacha mocowana do podkonstrukcji systemowej zgodnie z
czescig rysunkowg DE-WS.

Podkonstrukcja malowana na kolor naturalnego aluminium
RAL9006.

Rozrys $ciany z wykonczeniem z blachy na rys. RO-HG.

UWAGA:

» Gestos¢ elementéw podkonstrukciji dostosowacé tak, aby
blacha nie ulegata wyginaniu.

» Szafki wolnostojgce na srodku przestrzeni szatni, znajdujgcej
sie w holu gtéwnym, sg obudowane blachg aluminiowg
grubosci 5 mm zlicowang z obudowg z siatki cieto-
ciggnionej.

Rozrys oktadziny wg rys. RO-HG.

WS19

Wykonczenie oktadzing z paneli akustycznych o wymiarach
1200x600 mm i gr. 40 mm, w kolorze biatym, uktadane w
poziomie, montaz do $ciany za pomocg uchwytow
systemowych.

Opis techniczny paneli akustycznych:

Panele ze szczelnych i gtadkich ptyt akustycznych,
niechfongcych i odpornych na ciecze, opary, gazy, czastki,
czasowe zalanie i przebywanie w zanurzeniu, 0 powierzchni
bez chropowatosci. Powierzchnia ptyty odporna na
czyszczenie woda o temp. 68C nanoszong pod wysokim
ci$nieniem na poziomie 75 bar z odlegtosci 40 cm. Piyty
dzwiekochtonne, wspétczynnik pochtaniania dzwiekéw nie
nizszy niz aw=0,9.

Panele wykonane z rdzenia z weilny szklanej zamknietego
szczelnie, wraz z krawedziami, w folii o bardzo gtadkiej i
catkowicie szczelnej powierzchni.

Klasa reakcji na ogien nie nizsza niz A2-s1d0

WS20

Oktadzina akustyczna z dwdch warstw perforowanych, gietych
lub ptaskich ptyt g-k na podkonstrukcji systemowej z
wypetnieniem z wetny 40 mm. Ptyty perforowane sktadajg sie z
rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie specjalnym
kartonem i od spodu oklejone sg biatg widkning akustyczna.
Perforacja réwnomierna, okragta.

Wspdtczynnik pochtaniania dzwiekéw piyty perforowane;j:

0,3 dla czestotliwosci 125 Hz, 0,6 dla czestotliwosci 250 Hz,
0,85 dla czestotliwosci 500 Hz, 0,95 dla czestotliwosci 1000
Hz, 0,75 dla czestotliwosci 2000 Hz oraz 0,70 dla
czestotliwosci 4000 Hz. Klasa odpornosci ogniowej min. trudno
zapalny..

Okfadzina pokryta powtokg malarskg w kolorze ztamanej bieli
RAL9010.

UWAGA:
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* Wszystkie materiaty wykonczeniowe w postaci
wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzor
Autorski.

W jakosci betonu architektonicznego nalezy wykonac, zgodnie z
oznaczeniem ha rzutach:

* na kondygnacji podziemnej: $ciany zewnetrzne, Sciany wewnetrzne,
Sciany klatek schodowych, $ciany szachtow instalacyjnych, stupy
wewnetrzne z wyjatkiem garazu podziemnego i pomieszczen
technicznych zgodnie z oznaczeniem na rzutach;

* na kondygnaciji nadziemnej: wszystkie $ciany i stupy zelbetowe z
wyjatkiem pomieszczeh technicznych zgodnie z oznaczeniem na
rzutach.

Wszystkie stalowe stupy konstrukcyjne pomalowaé w kolorze srebrzystym
szarym RAL9006 uzyskujgc maksymalnie gtadkg powierzchnie, w przypadku
zabezpieczen pozarowych stali malowanie pozarowe wykonac precyzyjnie
stosujac jak najcienszg wartswe farby.

UWAGA:

e W archiwum zakladowym nie stosowac¢ farb i lakierow
zawierajacych rozpuszczalniki organiczne, a zwtaszcza
formaldehyd, ksylen i toluen.

e Prébki farb i innych wykoninczeni w tym probki zabezpieczonych
pozarowo i pomalowanych na kolor RAL elementéw
konstrukcyjnych nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego i
Projektanta prowadzacego Nadzé6r Autorski.

1.6.4 Drzwi zewnetrzne montowane w scianach zelbetowych

Projektuje sie drzwi zewnetrzne petne w konstrukcji profilowej montowane w
Scianach Zelbetowych o wymaganej izolacyjnosci termicznej nastepujgcych
typow:

» DZ1 - wykonczone z dwdch stron blachg aluminiowg;

+ DZ2 - wykonczone od strony zewnetrznej ptytg z betonu GRC, od strony
wewnetrznej blachg aluminiowa.

W ramach w/w podstawowych typow drzwi wydzielono podtypy w zaleznosci
od konstrukcji drzwi, sposobu ich montazu, wykonczenia otworéw
drzwiowych i geometrii.

W drzwiach dwuskrzydiowych, wyposazonych w samozamykacze, winno sie
zastosowac profile skrzydet eliminujgce mozliwosé wzajemnego blokowania
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sie skrzydet podczas ich samoczynnego zamykania lub regulacje kontroli
zamykania.

Wszystkie samozamykacze powinny byé¢ z funkcjg ograniczenia kata
otwarcia.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia
przeciwpaniczne w tym w dzwignie antypaniczne zgodnie z oznaczeniem na
liscie stolarki drzwiowej oraz liscie zestawdw okuc.

Wszelkie okucia drzwiowe (samozamykacze, zamki, zawiasy, klamki,
dzwignie antypaniczne) wykonaé¢ w wykonczeniu stali nierdzewnej.
Zamontowac prog ciepty systemowy.

W drzwiach nalezy zastosowa¢ dzwignie antypaniczne typu cross-bar
(nawierzchniowa-drgzkowa). W projekcie przyjeto, ze dzwignia antypaniczna
moze zawezac szerokos¢ przejscia drzwi o nie wiecej niz 10 cm, chyba, ze
na liscie stolarki drzwiowej zaznaczono mniejszg wartos¢.

Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych ewakuacyjnych oddymianych
grawitacyjnie (KLO3, KL0O6, KL10, KL19) zaprojektowano jako elementy
napowietrzajgce wyposazone w napedy elektryczne, podigczone do systemu
oddymiania, z zasilaniem awaryjnym.

UWAGL:

» Projekt zaktada, aby drzwi o réznych funkcjach i parametrach (m.in.
bez odpornosci pozarowej, o odpornosci pozarowej, otwierane do
zewnatrz i do wewnatrz, drzwi w fasadach szklanych) byly spéjne w
wygladzie.

» Szczegoly techniczne, parametry oraz wymiary poszczeg6lnych
typow drzwi zostaly okreslone w czesci rysunkowej w zestawieniach
drzwi (rysunki zaczynajace si¢ kodem 304-MCN-3-AR-XX-ZE-DR)
oraz na detalach drzwi (rysunki zaczynajace sie kodem 304-MCN-3-
AR-XX-DE-DR).

* Pozostale parametry w tym akustyczne, pozarowe, kolorystyka i
dobér okué przedstawiono na liscie stolarki drzwiowej i liscie
zestawow okué stanowigcych odpowiednio Zatgcznik nr 01 (304-
MCN-3-AR-XX-LI-DR-XX-001) i nr 02 (304-MCN-3-AR-XX-LI-DR-OK-
001) do przedmiotowego opisu PW/AR.

» Ostateczny dobér okué powinien by¢ zweryfikowany pod katem
kompletnosci systemu, zgodnosci z przepisami oraz powinien
uwzgledniaé wszystkie wymagane funkcje drzwi podane w
Zalaczniku nr 1. Poszczegélne skladowe zestawu okué¢ powinny
stanowi¢ jeden system, ktorego sposob dziatania jako catosci jest
potwierdzony przez Producenta.

+ Dobér okué przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym
oraz Projektantem petnigcym Nadzér Autorski;

+ Standard i jako$¢ drzwi oraz okué¢ powinien odpowiadaé¢
przeznaczeniu budynku uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu
ruchu oraz funkcji pomieszczen, ktére obstuguja;

+ Lokalizacja zostata podana na schematach stolarki drzwiowej
(rysunki zaczynajace sie kodem 304-MCN-AR-3-XX-SH-DR) oraz na
rysunkach rzutéw poszczegolnych kondygnaciji.

» Uzgodnienia poszczegdlnych typow drzwi ze wskazaniem
kolorystyki, tekstury, gabarytu, sposobu wykonczenia otworu
nalezy dokonaé¢ na podstawie poréwnania wielkowymiarowych
prébek (1:1) prezentowanych na budowie. Probki nalezy
przedstawi¢ do akceptacji projektanta petniacego nadzér autorski z
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1.6.5

odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych
zamowien i rob6t budowlanych oraz uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajgcego oraz Projektanta petnigcego Nadzor Autorski pod
rygorem niewaznosci.

* Drzwi zintegrowa¢ z systemem SZB i SMS w zaleznosci od ich
funkciji.

* W czasie budowy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykorzystania
niektoérych otworéw drzwiowych bez zamontowanych oscieznic do
montazu wielkogabarytowych instalacji.

» Drzwi w fasadach przeszklonych zostaty opisane w pkt 1.5.2
przedmiotowego opisu.

Drzwi wewnetrzne

W budynku projektuje sie drzwi wewnetrzne dobrane odpowiednio do funkcji
i wymagan poszczegdlnych pomieszczen.

Wydziela sie podstawowe typy drzwi:

+ DB - drzwi wewnetrzne stalowe ptytowe petne z oscieznicg blokowg
stalowg;

+ DO - drzwi wewnetrzne stalowe ptytowe petne z oscieznicg
obejmujgca stalowg;

* DN - drzwi wewnetrzne stalowe ptytowe petne lub z przeszkleniem z
oscieznicg narozng stalows;

* DD - drzwi wewnetrzne drewniane petne z oscieznicg blokowg
drewniang;

» DP - drzwi wewnetrzne przeszklone profilowe stalowe lub
aluminiowe w tym z naswietlem gérnym,;

* DS - drzwi wewnetrzne przeszklone profilowe aluminiowe
montowane w $ciankach szklanych wewnetrznych;

+ DU - drzwi wewnetrzne z oscieznicg systemowg ukrytg lub
oscieznica blokowg przykryta z jednej strony oktadzing $cienng lub
ptyta g-k, skrzydto drzwiowe ptytowe w kolorze $ciany lub
wykonczone oktadzing scienna.

W ramach w/w podstawowych typow drzwi wydzielono podtypy w zalezno$ci
od konstrukcji drzwi, sposobu ich montazu, wykonhczenia otworéw
drzwiowych i geometrii.

W drzwiach dwuskrzydiowych, wyposazonych w samozamykacze, winno sie
zastosowac profile skrzydet eliminujgce mozliwos¢ wzajemnego blokowania
sie skrzydet podczas ich samoczynnego zamykania lub regulacje kontroli
zamykania.

Drzwi przeznaczone do uzytku przez osoby niepetnosprawne i o
ograniczonej sprawnosci ruchowej w tym wszystkie drzwi w przestrzeniach
ogolnodostepnych budynku, w czesci wystawowej, konferencyjnej i biurowej
wyposazone w samozamykacze o zmniejszone;j sile koniecznej do otwarcia
drzwi. Samozamykacze drzwi do toalet dla niepetnosprawnych i przestrzeni
dla matych dzieci ponadto powinny zapewnia¢ spowolnienie zamykania
skrzydet drzwi.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia
przeciwpaniczne w tym w dzwignie antypaniczne zgodnie z oznaczeniem na
liscie stolarki drzwiowej oraz liscie zestawow okuc.

Wszelkie okucia drzwiowe (samozamykacze, zamki, zawiasy, klamki,
dzwignie antypaniczne) wykona¢ w wykonczeniu stali nierdzewnej.
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Dzwignie antypaniczne w drzwiach ukrytych wewnetrznych projektuje sie
typu push-bar (nawierzchniowa-listwowa) o minimalistycznym wygladzie:
mechanizm dzwigni w jednej linii i tej samej szeroko$ci co listwa dzwigni. W
pozostatych drzwiach nalezy zastosowa¢ dzwignie antypaniczne typu cross-
bar (nawierzchniowa-drgzkowa). W projekcie przyjeto, ze dzwignia
antypaniczna moze zawezacé szerokos¢ przejscia drzwi o nie wiecej niz 10
cm, chyba, ze na liscie stolarki drzwiowej zaznaczono mniejszg wartos¢.
Przeszklenia drzwi wykona¢ ze szkta bezbarwnego ESG lub VSG zgodnie z
badaniami producenta drzwi zapewniajgcymi odpowiednie parametry
pozarowe i akustyczne.

Na drzwiach przeszklonych w tym do laboratoriéw i warsztatow dla
uzytkownikéw zewnetrznych, drzwiach przeszklonych w czesci biurowe;j
nalezy wykona¢ naklejki z folii zgodnie z wytycznymi czesci projektu
dotyczacej systemu identyfikacji wizualnej budynku.

Projektuje sie depozytory kluczy na 20 sztuk kluczy lub pekow kluczy z
mozliwoscig rozbudowy zintegrowane z systemem SMS.

Dla wybranych typéw drzwi projektuje sie opaski drzwiowe stalowe lub
aluminiowe montowane na klej w zaleznosci od materiatu konstrukcyjnego
oscieznic, szczegoty wedlug zestawienia drzwi. Sposéb montazu powinien
zapewni¢ brak mozliwosci falowania blachy.

Projekt zaktada, ze dla drzwi montowanych w Scianach g-k o ciezarze 1
skrzydta przekraczajgcym 100 kg, nalezy wykona¢ niezalezng
podkonstrukcje stalowg wg PW/KO malowang do klasy odpornosci ogniowej
R odpowiednio do wymagan dla sciany. W projekcie okreslono drzwi, dla
ktérych jest wymagana niezalezna podkonstrukcja, jednak dopuszczalny
maksymalny ciezar skrzydta powinien zostac¢ okreslony zgodnie z wytyczng
wybranego producenta systemu scianek g-k. Po wyborze producenta
poszczegodlnych typow drzwi nalezy zweryfikowaé ich ciezar i sposéb
wzmochienia oscieznic drzwiowych zgodnie z wytyczng producenta systemu
Scianek g-k oraz wytycznymi PW/KO. Wszelkie zmiany zatwierdzi¢ z
Zamawiajgcym i projektantem petnigcym nadzér autorski.

UWAGI:

+ Projekt zaktada, aby drzwi o ré6znych funkcjach i parametrach (m.in.
bez odpornosci pozarowej, o odpornosci pozarowej, otwierane do
zewnatrz i do wewnatrz, drzwi w fasadach szklanych) byly spojne w
wygladzie.

» Szczegoly techniczne, parametry oraz wymiary poszczegdélnych
typow drzwi zostaly okreslone w czesci rysunkowej w zestawieniach
drzwi (rysunki zaczynajace sie¢ kodem 304-MCN-3-AR-XX-ZE-DR)
oraz na detalach drzwi (rysunki zaczynajace sie kodem 304-MCN-3-
AR-XX-DE-DR). Drzwi typu DS. zostat ujete w ramach zestawien
scianek szklanych wewnetrznych (zaczynajacych sie kodem 304-
MCN-3-AR-XX-ZE-SS)

* Pozostale parametry w tym akustyczne, pozarowe, kolorystyka i
dobor okué przedstawiono na liscie stolarki drzwiowej i liscie
zestawow okué stanowiagcych odpowiednio Zatgcznik nr 01 (304-
MCN-3-AR-XX-LI-DR-XX-001) i nr 02 (304-MCN-3-AR-XX-LI-DR-OK-
001) do przedmiotowego opisu PW/AR.

+ Ostateczny dobér okué powinien by¢ zweryfikowany pod katem
kompletnosci systemu, zgodnosci z przepisami oraz powinien
uwzgledniaé wszystkie wymagane funkcje drzwi podane w
Zalaczniku nr 1. Poszczegélne skladowe zestawu oku¢ powinny
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1.6.6

stanowi¢ jeden system, ktorego sposob dziatania jako catosci jest
potwierdzony przez Producenta.

* Dobér okué przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym
oraz Projektantem petnigcym Nadzér Autorski;

+ Standard i jako$é drzwi oraz okué¢ powinien odpowiadaé
przeznaczeniu budynku uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu
ruchu oraz funkcji pomieszczen, ktére obstuguja;

» Lokalizacja zostata podana na schematach stolarki drzwiowej
(rysunki zaczynajace sie kodem 304-MCN-AR-3-XX-SH-DR) oraz na
rysunkach rzutéw poszczeg6lnych kondygnaciji.

+ Uzgodnienia poszczegoélnych typdw drzwi ze wskazaniem
kolorystyki, tekstury, gabarytu, sposobu wykonczenia otworu
nalezy dokona¢ na podstawie porownania wielkowymiarowych
prébek (1:1) prezentowanych na budowie. Prébki wraz z rysunkami
przedstawiajagcymi sposob montazu nalezy przedstawi¢ do
akceptacji projektanta petnigcego nadzoér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamoéwien i rob6t
budowlanych oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz
Projektanta petnigcego Nazdor Autorski pod rygorem niewaznosci.

* W czasie budowy uwzgledni¢ koniecznos$é wykorzystania
niektérych otworéw drzwiowych bez zamontowanych oscieznic do
montazu wielkogabarytowych instalacji.

» Zaklada sie, ze ze wzgledu na wymagany rozmiar dzwi oraz ich
akustyke i klase odpornosci ogniowej, niektére drzwi beda
wykonywane na podstawie dopuszczenia do jednostkowego
zastosowania.

Rewizje
Projektuje sie otwory rewizyjne do urzgdzenh i instalacji w $cianach i sufitach.

Rewizje sufitowe projektuje sie jako systemowe, w ramach wybranego
systemu sufitowego, niewidoczne, z demontowalnych paneli sufitowych w
tym z blachy perforowanej, z mozliwoscig wielokrothego zdejmowania
panelu.

Otwory rewizyjne w $scianach w zabudowie g-k (m.in. zabudowa szafek
rozdzielaczowych, rewizje szachtow, itp.) nalezy wykona¢ w zabudowie
wnekowej, z oktadzing dostosowang optycznie, kolorystycznie i materiatowo
odpowiednio do wykonczenia Sciany,

Nalezy przyjg¢ konstrukcje profilu, pozwalajacg na licowanie drzwiczek ze
Sciang, bez widocznej oscieznicy. Drzwiczki rewizyjne wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej $ciany, w ktérej sg montowane. Drzwiczki nalezy
wykonczy¢ ptytg G-K lub inng (w zaleznosci od wykonczenia Sciany), montaz
na zawiasach meblowych z kgtem otwarcia 150°.

Drzwiczki bez uchwytéw, otwarcie odbywa sie poprzez lekkie docisniecie.

Drzwiczki rewizyjne w Scianach zelbetowych w tym szczelne (w szczelnosci
jak dla systeméw wentylacyjnych w klasie B) wykonac¢ jako stalowe petne
pozarowe zgodnie z zestawieniem drzwi (304-MCN-3-AR-XX-ZE-DR-01-
001) oraz listg zestawow oku¢ stanowigcych Zatgcznik nr 01 (304-MCN-3-
AR-XX-LI-DR-XX-001) i nr 02 (304-MCN-3-AR-XX-LI-DR-OK-001) do
przedmiotowego opisu PW/AR.

UWAGA:
* Przed montazem wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzacego Nadzér Autorski.
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* Rewizje sufitowe z siatki cieto-ciggnionej w trakcie eksploatacji
obstugiwac¢ w rekawiczkach zabezpieczajgcych przed skaleczeniem.

* Rewizje w pozostalych sufitach i w scianach g-k w trakcie
eksploatacji otwiera¢ w rekawiczkach chroniagcych przed
zabrudzeniem oktadzin i klap.

1.6.7 Scianki mobilne i drzwi przesuwne

Projektuje sie $cianki mobilne bez odpornosci ogniowej, wyposazone w
drzwi z przejsciem ewakuacyjnym. Rodzaje Scianek przesuwnych zgodnie z
detalami oraz zestawieniem $cian przesuwnych: 304-MCN-3-AR-XX-ZE-SM-
XX-001 do 002 oraz 304-MCN-3-AR-XX-DE-SM-XX-001 do 003.

W przestrzeni holu gtdwnego (mata przestrzen ekspozycyjna) projektuje sie
kotare akustyczng wraz z jednotorowym, gietym systemem szynowym.
Wspétczynnik pochtaniania dzwieku to 0,10 dla 125 Hz, 0,55 dla 250 Hz,
0,95 dla 500-1000Hz i 1,00 dla 2000-4000Hz. Szyna wykonana z
naturalnego anodowanego aluminium, zlicowana z sufitem podwieszanym i
mocowana systemowo do stropu zelbetowego. Kotara w kolorze
jasnoszarym, zblizonym do koloru betonu architektonicznego RAL7044.

W przestrzeni holu (sklep) projektuje sie drzwi przesuwne wykonane z
kasetonow z siatki cieto-ciggnionej o oczku 43x13x2,5 mm na
podkonstrukcji. Siatka wykonana z blachy aluminiowej grubosci 2 mm
zabezpieczonej dwustronnie bezbarwnym lakierem. Azurowos¢ siatki okoto
60-70%. Wymiary kasetonow z siatki oraz sposoéb ich montazu do
podkonstrukcji zgodnie z czescig rysunkowg 304-MCN-3-AR-XX-DE-DP-XX-
001 do 002. Podkonstrukcja malowana na kolor naturalnego aluminium
RAL9006. Oczka siatki zorientowane w jednym kierunku zgodnie z
utozeniem oczek na obudowie sklepu.

Drzwi prowadzone po prowadnicy (géra) oraz szynie jezdnej (dot).
Prowadnica gérna montowana do podkonstrukcji stalowej obudowy sklepu,
szyna jezdna montowana do posadzki réwnolegle do obudowy sklepu — rys.
304-MCN-3-AR-XX-DE-DP-XX-001 do 002.

Na podkonstrukcji drzwi przesuwnych nalezy zamontowac¢ uchwyty.

UWAGA:

Wszystkie materiaty wykohczeniowe w postaci wielkoformatowych prébek
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta
prowadzgcego Nadzér Autorski.

1.6.8 Elementy identyfikacji wizualnej

Elementy identyfikacji wizualnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
systemu identyfikacji wizualnej budynku zatgczonym do opracowania.

Pasy na $cianach zelbetowych w korytarzu oraz posadzce, a takze Sciany i
fragment y posadzki przy wejsciach do holu gtéwnego i strefy laboratoryjnej,
bedace elementami systemu identyfikacji wizualnej, malowane farbg
chlorokauczukowg zgodnie z zaleceniami producenta — rys. 304-MCN-3-AR-
XX-SH-KW-02-001 do 002.
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1.6.9

1.6.10

1.6.11

.7.1

Izolacje przeciwwilgociowe

Szczegotowy uktad warstw wg czesci wedtug wytycznych PW/KO.
UWAGL

e Przy zastosowaniu izolacji nalezy zwréci¢ uwage, aby system
posiadat spdjne rozwigzania systemowe w petnym zakresie {;j.
izolacje poziome i pionowe, uszczelnienia dylatacyjne,
uszczelnienia przebi¢ instalacyjnych, izolacje dla pomieszczen
mokrych itp.

e Zaproponowany system powinien zosta¢ zastosowany przy
zachowaniu wymagan i warunkéw technologii wykonania i odbioru
okreslonych przez dawce systemu reprezentowanego przez
doradce technicznego.

Izolacje termiczne

Szczegotowy uktad warstw wg czesci rysunkowej wg PW/AR.
UWAGI:

e  Wszystkie przekrycia dachowe na dachu sko$nym powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych NRO;

e  Zaproponowany system powinien zosta¢ zastosowany przy
zachowaniu wymagan i warunkéw technologii wykonania i odbioru
okreslonych przez dawce systemu reprezentowanego przez
doradce technicznego.

Zabezpieczenia przejs$¢ instalacyjnych przez przegrody.

W miejscach przejscia instalacji przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego przepusty zostang zabezpieczone do klasy odpornoéci
ogniowej przenikanego elementu (przy pomocy rozwigzan systemowych).

Ponadto analogicznemu zabezpieczeniu podlega¢ bedg wszystkie przepusty
instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez inne elementy, niepetnigce
roli granicy strefy pozarowej, ale dla ktérych wymagana jest odpornosc¢
ogniowa El 60 lub wyzsza. Izolacje przewoddw zostang wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszelkie przepusty w Scianach, ktére majg postawione wymagania
akustyczne, nalezy uszczelnié; przepusty nalezy wykonaé z mozliwie

matym marginesem; przestrzenie wypetni¢ na sztywno szczelnie wetng
mineralng; od strony sciany wieksze przebicia wypetni¢ dodatkowo ptytg g-k
12,5mm; mniejsze uszczelni¢ masg trwale elastyczng, a w przypadku
przejs¢ pozarowych masami do tego przeznaczonymi o duzej masie.
Pozostate przejscia uszczelni¢ wetng mineralng upchang na sztywno i masg
trwale elastyczna.

Wyposazenie w urzadzenia techniczne.

Dzwigi windowe
W projektowanym budynku przewiduje sie montaz pieciu dzwigéw, w tym

cztery dzwigi osobowe, tgczgce poszczegdlne kondygnacje uzytkowe i jeden
dzwig towarowy dla obstugi w kondygnac;ji 02.
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Dzwigi muszg spetni¢ wymagania ponizszej specyfikacji.

Dzwiq windowy W01

Wymagania ogdlne

Typ dzwigu dzwig elektryczny osobowy, towarowy;
Udzwig nominalny 4500 kg lub 60 oséb;

Predkosé¢ 1m/s

Wysokos$¢ podnoszenia 7,85m

Liczba dojs¢/przystankow Dzwig zatrzymuje sie na 3 przystankach;

llos¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego:
2, ilos¢ dojsc¢ po przeciwnej stronie: 1.

Przepisy PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu
0s6b i towarow;

Wymagania odnosnie szybu windowego

Wymiary szybu 3970 mm szerokos¢ x 3520 mm gtebokosc,
tolerancja +/-25mm

Glebokos$¢ podszybia 1750 mm

Wysokos¢ nadszybia 4200 mm - podany wymiar nadszybia jest

mierzony od posadzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo do spodu haka;

Konstrukcja szybu Zelbetowa;
Podzespoty mechaniczne

Przeciwwaga Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowe;j,
ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy;

Pomieszczenia pod szybem Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze;

dzwigu Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w
ktérych moga przebywac ludzie;

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne

profile stalowe ciggnione na zimno;

Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z
blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo;

Prowadnice sg mocowane wspornikami do scian
szybu co 2,5 m;

Wsporniki mocowane za pomocg kotew
rozpreznych;

Liny Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z
Zawieszeniem sprezynowym zapewnia
réwnomierne obcigzenie uktadu linowego oraz
minimalne ich wydtuzenie;

Ukfad linowy wykonany jest z przetozeniem 4:1;

Wymagania odnosnie kabiny

Wymiary kabiny 2500 mm szerokos¢ x 3000 mm gtebokos¢ x 2500
mm wysokosé;
Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych,

z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi, Sciany
kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym
drgania;

Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing;
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Sufit i o$wietlenie kabiny

Sciany kabiny

Frontowa $ciana kabiny

Podtoga kabiny

Porecz

Listwa przypodiogowa

Sygnalizacja w kabinie

Ciezar wykonczenia

Drzwi

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci
Sciany przedniej;

Dodatkowo zastosowany jest wentylator;

Kabina przelotowa;

Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
z okrggtymi punktami swietlnymi;

Pionowe panele $cian wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowana,

llos¢ paneli sciany C:2;
Wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Wyktadzina gumowa ryflowana w kolorze szarym;
zblizona do posadzki korytarza. Odporna na
substancje chemiczne oraz na Scieranie i
zarysowania.

Porecz stalowa okragta z prostymi
zakonczeniami, na tylnej $cianie kabiny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Panel dyspozyciji, wyswietlacz segmentowy,
wysokosé ok. 850mm, szerokos¢ ok. 190mm.
Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
przyciski kwadratowe, oznaczenia wypukte z
pismem Braille‘a obok przyciskow, przycisk
przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony zoitym
pierscieniem. przycisk otwierania drzwi,
automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie
po zrealizowaniu dyspozycji;

Przewidywany maksymalny ciezar wykonczenia
lokalnego 200 kg;

Wymiary drzwi
Typ drzwi

Drzwi kabinowe

Typ progu

Drzwi przystankowe

2500 mm szerokosci x 2500 mm wysokosci;
Czteropanelowe centralne

Drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Przewiduje sie ogranicznik sity domykania, by
uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez
skrzydta drzwi oraz by zmniejszy¢ ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotow w obszarze
drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne $wieting, mocowang
do progu.

Z listwg maskujgcg, wykonany z profilu stalowego
z aluminiowg nakfadkg wierzchnig

Drzwi z rama ze stali nierdzewnej szczotkowanej
EI60
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Typ progu

Sygnalizacja przystankowa

Wyposazenie uktadu sterowania

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Typ bez listwy maskujgcej, dopuszczalna grubosé
posadzki od 55 mm do 105mm, wykonany z
profilu stalowego z aluminiowg naktadka;

Kasety wezwan o wymiarach SIMPLEX ok. 60mm
X 290mm x 15mm / DUPLEX ok. 100mm x
290mm x 15mm, montaz natynkowy;

Kaseta w ptaskiej obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, kaseta wezwan umieszczona jest
na kazdym przystanku;

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym;
Kasety wezwan montowane na scianie;

Dzownek alarmowy na przystanku podstawowym;
Automatyczne poziomowanie kabiny;

Informacja gtosowa w kabinie;
Ukfad odzysku energii przy hamowaniu;

Wytgcznik gtowny w szybie dzwigu;

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego
limitu;

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku;

Ponad normatywna odlegtos¢ miedzy
przystankami;

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu;
Zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny
zgodnie ze sceariuszem pozarowym - nalezy
zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat pozarowy
doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy
sterowej dzwigu oraz utrzymac¢ zasilanie na czas
zjazdu do przystanku ewakuacyjnego. Po zjezdzie
na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig
wraca do ruchu automatycznie, przy czym
wczesniej wybrane dyspozycje zostajg
anulowane.

tgcznos¢ gtosowa (interkom) kabina-panel
serwisowy zgtoszeniowy, kontakt za pomoca
modemu GSM;

Komunikacja dwustronna z centrum
zgtoszeniowym producenta;

Bramka komunikacyjna do integracji z BMS;

Modut kontroli dostepu pozwalajgcy na integracje
z systemem SMS (czytnik kart);

Rygiel drzwi kabinowych z urzedeniem do
awaryjnego otwierania;

Tryb domykania drzwi po nadaniu nowej
dyspozyciji

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji;
W standardzie oswietlenie szybu, wylgcznik
gldwny, zabezpieczenia elektryczne;
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Naped

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Bezkorytkowa instalacja szybowa;

Kabina przelotowa, brak mozliwosci wyboru
strony na panelu dyspozycji.

Typ napedu

Moc wyjsciowa napedu
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie;

Podwojny uktad hamulcow
elektromagnetycznych;

Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z
materiatu niezawierajgcego azbestu;

Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych;

Max. 25 kwW
Max. 57 A

Max. 68 A
3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy
mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
koniecznosci budowy maszynowni.

Typ sterowania

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego

Dzwigq windowy W02

Wymagania ogole

Zbiorcze w gére i w dét. Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu na najwyzszym przystanku;
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do
kondygnacji, na ktérej znajdujg sie elementy
uktadu sterowania;

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi
przystankowych, wykonany z stali nierdzewnej
szczotkowanej

Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predkosé

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba dojs¢/przystankow

Przepisy

dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni ;
800 kg lub 10 oséb;

1m/s

20,00 m

Dzwig zatrzymuje sie na 5 przystankach;

llo$¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 5

PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu
0s0b i towardw;
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Wymagania odnosnie szybu windowego

Wymiary szybu
Gtebokos¢ podszybia

Wysokos$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoty mechaniczne

1850 mm szeroko$¢ x 2010 mm gtebokosc,
tolerancja +/-25mm

1050 mm

3400 mm - podany wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo do spodu haka;

Zelbetowa;

Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem
dzwigu

Prowadnice

Liny

Wymagania odnosnie kabiny

Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej,
ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy;

Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze;
Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w
ktérych moga przebywac ludzie;

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne
profile stalowe ciggnione na zimno;

Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z
blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo;
Prowadnice sg mocowane wspornikami do $cian
szybu co 2,5 m;

Wsporniki mocowane za pomoca kotew
rozpreznych;

Zastosowanie odpowiedniegj ilosci lin, z
zawieszeniem sprezynowym zapewnia
rownomierne obcigzenie uktadu linowego oraz
minimalne ich wydtuzenie;

Uktad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1;

Wymiary kabiny

Konstrukcja

Sufit i oSwietlenie kabiny

Sciany kabiny

Frontowa $ciana kabiny

Podtoga kabiny

1200 mm szeroko$¢ x 1630 mm gtebokosé x 2100
mm wysokos¢;

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych,
z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi, sciany
kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym
drgania;

Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing;

Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci
Sciany przedniej;

Dodatkowo zastosowany jest wentylator;

Kabina nieprzelotowa;

Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
z okragtymi punktami swietlnymi;

Pionowe panele scian wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowana;

llos¢ paneli sciany C:2;

Wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Wykonana przez wykonawce posadzek, ze spieku
kwarcowego;
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Porecz

Listwa przypodtogowa

Sygnalizacja w kabinie

Ciezar wykonczenia

Drzwi

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Lustro szklane na petng szerokos¢ i petng
wysokos$é kabiny, umieszczone na bocznej
Scianie;

Porecz stalowa okragta z prostymi
zakonczeniami, na tylnej Scianie kabiny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Panel dyspozycji, wyswietlacz segmentowy,
wysoko$¢ ok. 850mm, szerokos¢ ok. 190mm.
Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
przyciski kwadratowe, oznaczenia wypukite z
pismem Braille‘a obok przyciskdéw, przycisk
przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony z6ttym
pierscieniem. przycisk otwierania drzwi,
automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie
po zrealizowaniu dyspozycji;

Przewidywany maksymalny ciezar wykonczenia
lokalnego 100 kg;

Wymiary drzwi
Typ drzwi

Drzwi kabinowe

Typ progu

Drzwi przystankowe

Typ progu

Sygnalizacja przystankowa

900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosSci;
Dwupanelowe teleskopowe lewe

Drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Przewiduje sie ogranicznik sity domykania, by
uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez
skrzydta drzwi oraz by zmniejszy¢ ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze
drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne $wieting, mocowang
do progu.

Typ C z liswg maskujgca, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig
Drzwi z ramg ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

EI60 na kondygnacjach 01 i 02, na pozostatych
kondygnacjach EI30.

Typ bez listwy maskujgcej, dopuszczalna grubos¢
posadzki od 35mm do 135mm, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg nakfadka;

Kasety wezwanh o wymiarach SIMPLEX ok. 60mm
X 290mm x 15mm / DUPLEX ok. 100mm x
290mm x 15mm, montaz natynkowy;

Kaseta w ptaskiej obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, kaseta wezwan umieszczona jest
na kazdym przystanku;

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym;
Kasety wezwar montowane na Scianie;
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Wyposazenie uktadu sterowania

Naped

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120m3/h;
Dzownek alarmowy na dachu kabiny;
Automatyczne poziomowanie kabiny;
Informacja gtosowa w kabinie;

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego
limitu;

Rezystor hamujacy;

Oswietlenie awaryjne kabiny;

Wytgcznik gtdwny w panelu sterowania;

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku;

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu;
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg
EN81:73 lub 72) - nalezy zapewnic
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony
na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac¢ zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego. Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwofaniu sygnatu dzwig
wraca do ruchu automatycznie, przy czym
wczesniej wybrane dyspozycje zostajg
anulowane.

tgcznos¢ gtosowa (interkom) kabina-panel
serwisowy zgtoszeniowy, kontakt za pomoca
modemu GSM;

Bramka komunikacyjna do integracji z BMS;

Modut kontroli dostepu pozwalajacy na integracje
z systemem SMS (czytnik kart);

Rygiel drzwi kabinowych z urzedeniem do
awaryjnego otwierania;

Wymuszone zamkniecie drzwi;
Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji;

Opcja oszczedzania energii, w tryb standby
przechodza naped i sygnalizacja;

W standardzie oswietlenie szybu, wylgcznik
gtéwny, zabezpieczenia elektryczne;

Bezkorytkowa instalacja szybowa;
Filtr przeciwzakiéceniowy;

Typ napedu

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na sScieranie;

Podwdjny uktad hamulcéw
elektromagnetycznych;

Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z
materiatu niezawierajgcego azbestu;
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Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Moc wyjsciowa napedu
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie

Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych;

Max. 5.1 kW
Max. 16 A

Max. 21 A
3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy
mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
koniecznosci budowy maszynowni.

Typ sterowania

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego

Dzwigq windowy W03

Wymagania ogole

Zbiorcze w gore i w dot. Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu na najwyzszym przystanku;
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do
kondygnaciji, na ktérej znajdujg sie elementy
uktadu sterowania;

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi
przystankowych, wykonany z stali nierdzewnej
szczotkowanej;

Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predkos¢

Wysokos$¢ podnoszenia
Liczba dojs¢/przystankow

Przepisy

dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni ;
800 kg lub 10 os6b;

1mls

15,05 m

Dzwig zatrzymuje sie na 4 przystankach;

llos¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego:
3, ilos¢ dojs¢ po przeciwnej stronie: 1

PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu
0s0b i towaréw;

Wymagania odnosnie szybu windowego

Wymiary szybu
Gtebokosc¢ podszybia

Wysokos$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoty mechaniczne

1850 mm szeroko$¢é x 2010 mm gtebokosc,
tolerancja +/-25mm

1050 mm

3400 mm - podany wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo do spodu haka;

Zelbetowa;
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Heinle Wischer und Partner
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Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem
dzwigu

Prowadnice

Liny

Wymagania odnosnie kabiny

Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej,
ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy;

Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze;

Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w
ktérych moga przebywac ludzie;

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne
profile stalowe ciggnione na zimno;

Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z
blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo;
Prowadnice sg mocowane wspornikami do scian
szybu co 2,5 m;

Wsporniki mocowane za pomocg kotew
rozpreznych;

Zastosowanie odpowiedniegj ilosci lin, z
zawieszeniem sprezynowym zapewnia
réwnomierne obcigzenie uktadu linowego oraz
minimalne ich wydtuzenie;

Uktad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1;

Wymiary kabiny

Konstrukcja

Sufit i oSwietlenie kabiny

Sciany kabiny

Frontowa $ciana kabiny
Podtoga kabiny

Lustro w kabinie

Porecz

Listwa przypodtogowa

1200 mm szerokos$¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100
mm wysokos¢;

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych,
z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi, Sciany
kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym
drgania;

Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing;

Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci
Sciany przedniej;

Dodatkowo zastosowany jest wentylator;

Kabina przelotowa;

Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
z okragtymi punktami Swietlnymi;

Pionowe panele scian wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowana,

llos¢ paneli sciany C:2;

Wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Wykonana przez wykonawce posadzek, ze spieku
kwarcowego;

Lustro szklane na petng szerokos¢ i petng
wysoko$¢ kabiny, umieszczone na bocznej
Scianie;

Porecz stalowa okragta z prostymi
zakonczeniami, na tylnej Scianie kabiny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
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Sygnalizacja w kabinie

Ciezar wykonhczenia

Drzwi

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Panel dyspozycji, wyswietlacz segmentowy,
wysokos¢é ok. 850mm, szerokos¢ ok. 190mm.
Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
przyciski kwadratowe, oznaczenia wypukite z
pismem Braille‘a obok przyciskéw, przycisk
przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony zottym
pierscieniem. przycisk otwierania drzwi,
automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie
po zrealizowaniu dyspozyciji;

Przewidywany maksymalny ciezar wykonczenia
lokalnego 100 kg;

Wymiary drzwi
Typ drzwi

Drzwi kabinowe

Typ progu

Drzwi przystankowe

Typ progu

Sygnalizacja przystankowa

Wyposazenie uktadu sterowania

900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci;

Dwupanelowe teleskopowe lewe oraz na
przystnku 2 dwunpanelowe teleskopowe prawe
Drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Przewiduje sie ogranicznik sity domykania, by
uchroni¢ osoby w sytuaciji przyciecia przez
skrzydta drzwi oraz by zmniejszy¢ ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze
drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng, mocowang
do progu.

Typ C z liswg maskujgca, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Drzwi z ramg ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
EI30, EI60 na kondygnaciji 02.

Typ bez listwy maskujgcej, dopuszczalna grubosé
posadzki od 35mm do 135mm, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig;

Kasety wezwanh o wymiarach SIMPLEX ok. 60mm
X 290mm x 15mm / DUPLEX ok. 100mm x
290mm x 15mm, montaz natynkowy;

Kaseta w ptaskiej obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, kaseta wezwan umieszczona jest
na kazdym przystanku;

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym;
Kasety wezwarh montowane na Scianie;

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120m3/h;
Dzownek alarmowy na dachu kabiny;
Automatyczne poziomowanie kabiny;
Informacja gtosowa w kabinie;

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego
limitu;

Rezystor hamujgcy;
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Oswietlenie awaryjne kabiny;
Wytgcznik gtdwny w panelu sterowania;

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku;

Dwa przyciski bezpieczehstwa stop w podszybiu;
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg
EN81:73 lub 72) - nalezy zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony
na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego. Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig
wraca do ruchu automatycznie, przy czym
wczesniej wybrane dyspozycje zostajg
anulowane.

tgcznos¢ gtosowa (interkom) kabina-panel
serwisowy zgtoszeniowy, kontakt za pomoca
modemu GSM,;

Bramka komunikacyjna do integracji z BMS;

Modut kontroli dostepu pozwalajgcy na integracje
z systemem SMS (czytnik kart);

Rygiel drzwi kabinowych z urzedeniem do
awaryjnego otwierania;

Wymuszone zamkniecie drzwi;

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozyciji;
Opcja oszczedzania energii, w tryb standby
przechodzg naped i sygnalizacja;

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik
gtéwny, zabezpieczenia elektryczne;

Bezkorytkowa instalacja szybowa;
Filtr przeciwzaktoceniowy;
Naped

Typ napedu Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie;

Podwadjny uktad hamulcéw
elektromagnetycznych;

Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z
materiatu niezawierajgcego azbestu;

Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych;

Moc wyjsciowa napedu Max. 5.1 kW

Prad znamionowy Max. 16 A

Prad rozruchowy Max. 21 A

Zasilanie napedu 3x400V, 50 Hz
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Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zespét napedowy
mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
koniecznosci budowy maszynowni.

Typ sterowania

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego

Dzwig windowy W04

Wymagania ogéle

Zbiorcze w gore i w dét. Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu na najwyzszym przystanku;
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do
kondygnacji, na ktérej znajdujg sie elementy
uktadu sterowania;

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi
przystankowych, wykonany z stali nierdzewnej
szczotkowanej;

Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predkos¢

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba dojs¢/przystankow

Przepisy

dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni ;
1000 kg lub 13 oséb;

1m/s

18,70 m

Dzwig zatrzymuje sie na 5 przystankach;

llo$¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 5

PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu
0s0b i towardw;

Wymagania odnosnie szybu windowego

Wymiary szybu
Gtebokos¢ podszybia

Wysokos$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoty mechaniczne

1940 mm szerokosé x 2050 mm gtebokosc,
tolerancja +/-25mm

1050 mm

3800 mm - podany wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo do spodu haka;

Zelbetowa;

Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem
dzwigu

Prowadnice

Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej,
ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy;

Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze;
Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w
ktérych moga przebywac ludzie;

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne
profile stalowe ciggnione na zimno;

Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z
blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo;
Prowadnice sg mocowane wspornikami do scian
szybu co 2,5 m;
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Wymagania odnosnie kabiny

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.
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Wsporniki mocowane za pomocg kotew
rozpreznych;

Zastosowanie odpowiedniegj ilosci lin, z
zawieszeniem sprezynowym zapewnia
rownomierne obcigzenie uktadu linowego oraz
minimalne ich wydtuzenie;

Uktad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1;

Wymiary kabiny

Konstrukcja

Sufit i oswietlenie kabiny

Sciany kabiny

Frontowa $ciana kabiny
Podtoga kabiny

Lustro w kabinie

Porecz

Listwa przypodtogowa

Sygnalizacja w kabinie

Ciezar wykonczenia

1400 mm szerokos$¢ x 1710 mm gtebokos¢ x 2100
mm wysokos¢;

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych,
z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi, $ciany
kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym
drgania;

Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing;

Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci
sciany przedniej;

Dodatkowo zastosowany jest wentylator;

Kabina nieprzelotowa;

Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
z okragtymi punktami $wietlnymi;

Pionowe panele scian wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowana;

llos¢ paneli Sciany C:2;
Wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Wykonana przez wykonawce posadzek, ze spieku
kwarcowego;

Lustro szklane na petng szerokos¢ i petng
wysoko$¢ kabiny, umieszczone na bocznej
Scianie;

Porecz stalowa okragta z prostymi
zakonczeniami, na tylnej $cianie kabiny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Panel dyspozycji, wyswietlacz segmentowy,
wysoko$¢ ok. 850mm, szerokos¢ ok. 190mm.
Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
przyciski kwadratowe, oznaczenia wypukte z
pismem Braille‘a obok przyciskéw, przycisk
przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony zottym
pierscieniem. przycisk otwierania drzwi,
automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie
po zrealizowaniu dyspozycji;

Przewidywany maksymalny ciezar wykonczenia
lokalnego 100 kg;
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Wymiary drzwi
Typ drzwi

Drzwi kabinowe

Typ progu

Drzwi przystankowe

Typ progu

Sygnalizacja przystankowa

Wyposazenie uktadu sterowania

900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci;
Dwupanelowe centralne

Drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowane.
Przewiduje sie ogranicznik sity domykania, by
uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez
skrzydta drzwi oraz by zmniejszy¢ ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze
drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne swieting, mocowang
do progu.

Typ C z liswg maskujgca, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg naktadkag wierzchnig

Drzwi z ramg ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
EI30.

Typ bez listwy maskujgcej, dopuszczalna grubosé
posadzki od 35mm do 135mm, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg naktadka;

Kasety wezwan o wymiarach SIMPLEX ok. 60mm
X 290mm x 15mm / DUPLEX ok. 100mm x
290mm x 15mm, montaz natynkowy;

Kaseta w ptaskiej obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, kaseta wezwan umieszczona jest
na kazdym przystanku;

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym;
Kasety wezwarh montowane na Scianie;

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120m3/h;
Dzownek alarmowy na dachu kabiny;
Automatyczne poziomowanie kabiny;
Informacja gtosowa w kabinie;

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego
limitu;

Rezystor hamujacy;

Oswietlenie awaryjne kabiny;

Wytgcznik gldwny w panelu sterowania;

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku;

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu;
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg
EN81:73 lub 72) - nalezy zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony
na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego. Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dZzwig
wraca do ruchu automatycznie, przy czym
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wczesniej wybrane dyspozycje zostajg
anulowane.

tgcznos¢ glosowa (interkom) kabina-panel
serwisowy zgtoszeniowy, kontakt za pomoca
modemu GSM,;

Bramka komunikacyjna do integracji z BMS;

Modut kontroli dostepu pozwalajacy na integracje
z systemem SMS (czytnik kart);

Rygiel drzwi kabinowych z urzedeniem do
awaryjnego otwierania;

Wymuszone zamkniecie drzwi;
Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji;

Opcja oszczedzania energii, w tryb standby
przechodzg naped i sygnalizacja;

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik
gtdwny, zabezpieczenia elektryczne;

Bezkorytkowa instalacja szybowa;
Filtr przeciwzakitoceniowy;

Typ napedu

Moc wyj$ciowa napedu
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na scieranie;

Podwojny uktad hamulcow
elektromagnetycznych;

Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z
materiatu niezawierajgcego azbestu;

Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach
awaryjnych;
Max. 5.7 kW

Max. 19 A

Max. 21 A

3 x 400V, 50 Hz
230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy
mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
koniecznosci budowy maszynowni.

Typ sterowania

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego

Zbiorcze w gore i w dot. Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania
znajduja sie w panelu na najwyzszym przystanku;
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do
kondygnacji, na ktérej znajdujg sie elementy
uktadu sterowania;
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Dzwiq windowy W05

Wymagania ogéle

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi
przystankowych, wykonany z stali nierdzewnej
szczotkowanej;

Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predkosé

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba dojs¢/przystankow

Przepisy

dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni ;
1000 kg lub 13 0s6b;

1,6 m/s

22,90 m

Dzwig zatrzymuje sie na 5 przystankach;

llos¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 5

PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu
0s0b i towarow;

Wymagania odnosnie szybu windowego

Wymiary szybu
Glebokos¢ podszybia

Wysokos$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoty mechaniczne

2140 mm szerokos$¢ x 2100 mm gtebokosé,
tolerancja +/-25mm

1200 mm

4000 mm - podany wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo do spodu haka;

Zelbetowa;

Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem
dzwigu

Prowadnice

Liny

Wymagania odnosnie kabiny

Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej,
ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy;

Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze;
Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w
ktérych moga przebywac ludzie;

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne
profile stalowe ciggnione na zimno;

Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z
blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo;
Prowadnice sg mocowane wspornikami do scian
szybu co 2,5 m;

Wsporniki mocowane za pomoca kotew
rozpreznych;

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem sprezynowym zapewnia
réwnomierne obcigzenie ukfadu linowego oraz
minimalne ich wydtuzenie;

Ukfad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1;

Wymiary kabiny

Konstrukcja

1500 mm szerokos¢ x 1600 mm gtebokos¢ x 2100
mm wysokosé;

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych,
z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi, Sciany
kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym
drgania;
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Sufit i oSwietlenie kabiny

Sciany kabiny

Frontowa $ciana kabiny
Podtoga kabiny

Lustro w kabinie

Porecz

Listwa przypodiogowa

Sygnalizacja w kabinie

Ciezar wykonczenia

Drzwi

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing;

Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci
Sciany przedniej;

Dodatkowo zastosowany jest wentylator;

Kabina nieprzelotowa;

Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,
z okragtymi punktami $wietlnymi;

Pionowe panele Scian wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowana;

llo$¢ paneli sciany C:2;
Wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Wykonana przez wykonawce posadzek, ze spieku
kwarcowego;

Lustro szklane na petng szerokosc¢ i peing
wysokos$¢ kabiny, umieszczone na bocznej
Scianie;

Porecz stalowa okragta z prostymi
zakonczeniami, na tylnej scianie kabiny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

Panel dyspozyciji, wyswietlacz segmentowy,
wysokos¢é ok. 850mm, szerokos¢ ok. 190mm.
Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
przyciski kwadratowe, oznaczenia wypukte z
pismem Braille‘a obok przyciskow, przycisk
przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony zéttym
pierscieniem. przycisk otwierania drzwi,
automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie
po zrealizowaniu dyspozycji;

Przewidywany maksymalny ciezar wykonczenia
lokalnego 100 kg;

Wymiary drzwi
Typ drzwi

Drzwi kabinowe

Typ progu

1000 mm szerokosci x 2000 mm wysoko$ci;
Dwupanelowe centralne

Drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowane.
Przewiduje sie ogranicznik sity domykania, by
uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez
skrzydta drzwi oraz by zmniejszy¢ ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotow w obszarze
drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne $wieting, mocowang
do progu.

Typ C z liswg maskujgca, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig
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Drzwi przystankowe

Typ progu

Sygnalizacja przystankowa

Wyposazenie uktadu sterowania

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Maj 2020

Drzwi z ramg ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,
EI30, na poziomie dachu bez odpornosci
pozarowe;.

Typ bez listwy maskujgcej, dopuszczalna grubosé
posadzki od 35mm do 135mm, wykonany z profilu
stalowego z aluminiowg naktadka;

Kasety wezwan o wymiarach SIMPLEX ok. 60mm
X 290mm x 15mm / DUPLEX ok. 100mm x
290mm x 15mm, montaz natynkowy;

Kaseta w ptaskiej obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, kaseta wezwan umieszczona jest
na kazdym przystanku;

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym;
Kasety wezwan montowane na $cianie;

Wentylator w kabinie o wydajnos$ci 120m?3/h;
Dzownek alarmowy na dachu kabiny;
Automatyczne poziomowanie kabiny;
Informacja gtosowa w kabinie;

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego
limitu;

Rezystor hamujacy;

Oswietlenie awaryjne kabiny;

Wytacznik gtdwny w panelu sterowania;

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku;

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu;
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg
EN81:73 lub 72) - nalezy zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony
na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymacé zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego. Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig
wraca do ruchu automatycznie, przy czym
wczesniej wybrane dyspozycje zostajg
anulowane.

tgcznos¢ gtosowa (interkom) kabina-panel
serwisowy zgtoszeniowy, kontakt za pomoca
modemu GSM,;

Bramka komunikacyjna do integracji z BMS;

Modut kontroli dostepu pozwalajacy na integracje
z systemem SMS (czytnik kart);

Rygiel drzwi kabinowych z urzedeniem do
awaryjnego otwierania;

Wymuszone zamkniecie drzwi;
Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji;

Opcja oszczedzania energii, w tryb standby
przechodzg naped i sygnalizacja;
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W standardzie oswietlenie szybu, wylgcznik
gldéwny, zabezpieczenia elektryczne;

Bezkorytkowa instalacja szybowa;
Filtr przeciwzakiéceniowy;

Typ napedu

Moc wyjsciowa napedu
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie;

Podwdjny uktad hamulcéw
elektromagnetycznych;

Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z
materiatu niezawierajgcego azbestu;

Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach
awaryjnych;

Max. 9.7 kW
Max. 25 A

Max. 29 A

3x 400V, 50 Hz
230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zespét napedowy
mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
koniecznosci budowy maszynowni.

Typ sterowania

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego

1.7.2 Kurtyny dymowe

Zbiorcze w gore i w dot. Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania
znajduja sie w panelu na najwyzszym przystanku;
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do
kondygnacji, na ktérej znajdujg sie elementy
uktadu sterowania;

Panel serwisowy w Scianie zelbetowej na
przedostanim przystanku, wykonany z stali
nierdzewnej szczotkowanej;

Ze wzgledu na zastosowanie systemu oddymiania kanatowego przestrzeni
parkingu pom. nr 2.3.35 oraz holu podziemnego pom. nr 2.2.37 projektuje
sie state i ruchome kurtyny dymowe w klasie D30.

W przestrzeni parkingu kurtyny dymowe zlokalizowane w osi L’ projektuje sie
jako state wykonane z zabudowy g-k na podkonstrukcji systemowej
wzmacnianej systemowymi zastrzatami od poziomu stropu do wysokosci 2,5
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m nad posadzkg. Kurtyne dymowg przy zjezdzie z rampy stanowi podciag
zelbetowy zlokalizowany 2,7 m nad posadzkg parkingu.

W przestrzeni holu podziemnego projektuje sie 2 zespoty ruchomych kurtyn
dymowych zlokalizowane przy wejsciu na otwarte schody. Kasety kurtyn
montowac w przestrzeni sufitu podwieszanego do $cianek g-k z niezalezng
podkonstrukcjg wg PW/KO wg rysunkéw detali.

Kurtyny sg zamykane w przypadku pozaru zgodnie z zatozeniami
scenariusza pozarowedo, zasilane pozarowo, zintegrowane z systemem
SZB.

» Szczegoly techniczne, parametry, ilo$¢ oraz wymiary kurtyn
dymowych zostaty okreslone na zestawieniu kurtyn dymowych (304-
MCN-3-AR-XX-ZE-KU-01-001), lokalizacja wedtug oznaczen na
rzutach poszczeg6lnych kondygnaciji.

+ Sposéb montazu ruchomej kurtyny dymowej wedtug detalu 304-
MCN-3-AR-XX-DE-SU-01-004. Doktadne wymiary i lokalizacje
podkonstrukcji dostosowa¢ do wymiaréw wybranej kasety kurtyny
dymowej wraz z uchwytami.

* Przed montazem kurtyny, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta prowadzacego Nadzér
Autorski.

1.7.3 Kurtyny pozarowe

Projektuje sie 2 ruchome elastyczne kurtyny pozarowe (typ KUR.POL1 i
KUR.PO2) o minimalnej odpornosci ogniowej EW30 montowane na
kondygnaciji 03 (parter) zamykajace wneki do pomieszczen portierni nr
3.4.01 i szatni z informacjg nr 3.4.03.

Kurtyny sg zamykane poprzez SZB w przypadku pozaru zgodnie z
zatozeniami scenariusza pozarowego, zasilanie ppoz.

Kurtyny i prowadnice montowaé do scian zelbetowych mocowaniami
systemowymi zgodnie z wytycznymi producenta. Blat kurtyny opada do
wysokosci pulpitu lady portierni /szatni. Fragment pulpitu pomiedzy Sciang
zelbetowg a rozwinietg kurtyng wykonac z ptyt ogniochronnych EI60
pokrytych blachg zgodnie z rysunkiem detalu.

UWAGA:

» Szczegoély techniczne, parametry, ilos¢ oraz wymiary kurtyn
pozarowych zostaly okreslone na zestawieniu kurtyn pozarowych i
bram (304-MCN-3-AR-XX-ZE-BR-01-001), lokalizacja wedtug
oznaczen na rzutach poszczegdélnych kondygnaciji.

* Przed montazem bramy, wybrany produkt nalezy przedstawié¢ do
akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta prowadzacego Nadzér
Autorski.

1.7.4 Bramy segmentowe i rolowane

Pr‘OjektUje sie nastepujgce typy bram:
BRA.SE1- bramy segmentowe szybkobiezne akustyczne (2 szt.)
pomiedzy pomieszczeniami warsztatow 2.5.31, 2.5.33 i 2.5.36.

+ BRA.SE2 - brama segmentowa szybkobiezna zewnetrzna o izolacyjnosci
termicznej 1,3 W/m?*K do pomieszczenia przedsionka 3.2.18;

*+ BRA.ROL1 - brama rolowana azurowa przy zjezdzie z rampy do parkingu
2.3.35.

Bramy segmentowe sg otwierane poprzez SZB w przypadku pozaru zgodnie

z zatozeniami scenariusza pozarowego, zasilanie ppoz.
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1.7.5

Brame zewnetrzng BRA.SE2 i brame azurowg do garazu BRA.RO1
wyposazy¢ w kontaktron.

Brama rolowana do garazu BRA.RO1 zintegrowana z systemem kontroli
dostepu SMS.

UWAGA:

e Szczegoly techniczne, parametry, ilo$¢é oraz wymiary bram zostaty
okreslone na zestawieniu kurtyn pozarowych i bram (304-MCN-3-
AR-XX-ZE-BR-01-001), lokalizacja wedtug oznaczen na rzutach
poszczegdblnych kondygnaciji.

¢ Przed montazem bramy, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta prowadzacego Nadzér
Autorski.

Bramki dostepowe

W obrebie kondygnaciji 02 projektuje sie nastepujgce typy bramek
dostepowych wygradzajgcych strefy biletowe przestrzeni wystaw oraz
laboratoryjno-warsztatowe;j:

BS — bramki sensoryczne ze skrzydtami z transparentnych ptyt
poliweglanowych, konstrukcja bramki aluminiowa z panelami bocznymi ze
szkta hartowanego;

BU — bramki uchylne z kolumng rurowa ze stali nierdzewnej ze skrzydtami
ze szkta hartowanego lub z wypetnieniem ze szkfa hartowanego.

W ramach wyzej wymienionych typow wydzielono podtypy w zaleznosci od
wymiarow i funkcji bramek.

1.7.5.1 Bramki sensoryczne

Bramki sensoryczne o wysokiej przepustowosci (min. 40 os6b/min) powinny
umozliwia¢ zliczanie liczby oséb przebywajgcych w danej strefie biletowej
(liczba wejsc¢ i wyjs¢) zgodnie z zatozeniami scenariusza pozarowedo.
Monitoring pojedynczego przejscia w obu kierunkach przez system
czujnikdw poziomych oraz pionowych, w tym wykrywanie przejscia w
przeciwnym kierunku w celu zliczania ilosci oséb w strefie biletowe;.
Modutowy system z jednostkami podstawowymi i rozszerzajgcymi do
ustawienia wielokrotnego.

Napedy / Tryby robocze: Zamontowane w kolumnie/ Otwarte lub zamkniete,
Otwarty stan podstawowy ,Eksploatacja dzienna”: Skrzydta uchylne
automatycznie zamykajg sie, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na
przejscie.

Zamkniety stan podstawowy ,Praca nocna”: Skrzydfa uchylne automatycznie
otwierajg sie w kierunku przejscia dla uprawnionych osob, a nastepnie
zamykajg sie.

Ustawienie standardowe w razie braku zasilania: Swobodnie ruchome
skrzydto uchylne.

llo$¢ cykli miedzyawaryjny: 6 milionéw cykli (przejscie 900 mm).

Obudowa wraz z zaokrgglonymi profilami pokryw poreczy oraz kolumny
bramki wykonane z aluminium. Kolumna obrotowa bramki 75mm. Panele
boczne ze szkia hartowanego mlecznego (kolor tafli szklanej nalezy
przedstawi¢ na podstawie probki do akceptacji Zamawiajgcego/architekta
prowadzgcego nadzor autorski). Dwa skrzydta uchylne z transparentnych
skrzydet poliweglanowych.

Inteligentne wyjscie awaryjne i droga ewakuacyjna. Jednostka blokujgca
systemu moze zostac¢ zwolniona w trybie nagty wypadek. Skrzydta drzwi
mozna sprowadzi¢ do pozycji otwarte;j.

Certyfikowany zintegrowany z bramkg modut (przycisk) ewakuacyjny.
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1.7.5.2 Pozostate bramki

Bramki uchylne stuzg do transportu eksponatéw oraz w celach
komunikacyjnych obstugi budynku w tym umozliwiajg wpuszczenie grup
odwiedzajgcych pod nadzorem animatora, przy zatozeniu, doliczenia grupy
do liczby oséb przebywajgcych w strefie biletowej. Bramki uchylne w
konstrukcji ze stali nierdzewnej ze skrzydiem ze szkta hartowanego lub z
wypetnieniem ze szkta hartowanego.

Ponadto projektuje sie state wygrodzenia strefy biletowanej szklanymi
barierkami oraz stupkami stalowymi.

Przy wejsciu do sklepu 2.2.37 wydzielonego z przestrzeni holu podziemnego
zlokalizowano 4 bramki antykradziezowe akustyczno-magnetyczne w
konstrukgcji aluminiowej z lokalnym wypetnieniem z blachy.

» Szczegdly techniczne, parametry ilo§¢ oraz wymiary bramek i
wygrodzen zostaly okreslone na zestawieniu bramek dostepowych
(304-MCN-3-AR-XX-ZE-BD-01-001), lokalizacja wedtug oznaczen na
rzutach poszczegélnych kondygnaciji.

* Bramki wyposazy¢ we wbudowane czytniki kart dostepowych oraz
zapewni¢ sterowanie z poziomu SZB i SMS oraz wyposazy¢ w
awaryjne przyciski wyjscia. Dostawa czytnikow biletow jest poza
zakresem opracowania.

» Bramki sklepowe w systemie autonomicznym, podtgczone do
systemu SSWiN/monitoring.

+ Wszystkie bramki stanowig drogi ewakuacyjne i awaryjne i powinny
otwiera¢ sie samoczynnie lub pod lekkim naciskiem takze w
kierunku przeciwnym w przypadku alarmu w stanie beznapieciowym
zgodnie z zatozeniami scenariusza pozarowego.

* Przed montazem bramek, wybrany produkt oraz warianty
wykonczenia bramek nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego oraz Projektanta prowadzacego Nadzér Autorski.

1.7.6 Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych i holu

W klatkach schodowych oddymianych grawitacyjnie (KL0O3, KL06, KL10,
KL13, KL16 i KL19, projektuje sie okna oddymiajgce stuzgce rowniez do
przewietrzania budynku zlokalizowane w gornej czesci fasad przeszklonych
0 minimalnej powierzchni czynnej podanej na zestawieniach. Okna beda
wyposazone w certyfikowane okucia z sitownikami. Sterowanie z poziomu
SZB i BMS. Szczegoty wedtug punktu 1.5.3.6.

Otwarcie okien oddymiajacych spowoduje automatyczne otwarcie za
pomoca sitownikow drzwi zewnetrznych do w/w klatek schodowych zgodnie
z wytycznymi scenariusza pozarowedo.

Hol wejsciowy 3.2.03 (stanowigcy strefedymowag SD2 zgodnie z Analizg
systemu wentylacji oddymiajgcej w strefie wejsciowej i atrium oraz w garazu
podziemnym z lipca 2019 r.), jest oddymiany w sposéb grawitacyjny. System
wentylacji oddymiajgcej przewiduje usuwanie dymu za pomocg okien
oddymiajgcych o powierzchni czynnej min. 3,2 m? kazde, ktorych dolna
krawedz znajduje sie ha wysokosci nie mniejszej niz 15,7 m od posadzki
kondygnac;ji ,03”. Szczegdty wedtug punktu 1.5.3.6.

Powietrze uzupetniajgce dla potrzeb oddymiania strefy dymowej SD1
dostarczane jest przez automatycznie otwierane drzwi zewnetrzne (2 szt. do
pom 3.2.03 i 2 szt. do pom. 3.2.08) o tgcznej powierzchni czynnej nie
mniejszej niz 23,8 m2.
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1.7.7

1.7.8

Szafki hydrantowe

Projektuje sie nastepujace typy hydrantéw:

e Hydrant DN25 podtynkowy frontowy z miejscem na gasnice;
e Hydrant DN25 natynkowy frontowy z miejscem na gaénice;

e Hydrant DN33 podtynkowy frontowy z miejscem na gasnice;
e Hydrant DN33 natynkowy frontowy z miejscem na gaénice;

e Hydrant DN33 wolnostojgcy frontowy z miejscem na gasnice;
¢ Hydrant DN33 wolnostojgcy boczny z miejscem na gasnice;

e Hydrant DN52 natynkowy frontowy z miejscem na gaénice;

Szczegotowa lokalizacja poszczegoélnych typédw hydrantéw zostata pokazana
na rzutach architektury.

Wysokos$¢ H zaworu 1,35 +0,1 m nad poziomem posadzki.
Na drzwiczkach tabliczka znamieniowa zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Szafki hydrantowe montowane w $ciankach g-k nalezy montowac na
stelazach systemowych.

Projektowane hydranty umieszczone w szafkach hydrantowych w kolorze
biatym lub w kolorze obudowy $ciany (wg rzutéw). Wykonczenie drzwiczek
szafki hydrantowej wnekowej nalezy zlicowac i dopasowac do wykonczenia
Scian oraz wykona¢ ze szczegdlng starannoscia.

Szafki hydrantowe w $cianach wykonanych z betonu architektonicznego
licowego, nalezy wykona¢ w zabudowie wnekowej, z oktadzing dostosowang
optycznie, kolorystycznie i materiatowo do sciany betonowej. Nalezy przyjgc
konstrukcje profilu, pozwalajgca na licowanie drzwiczek ze $ciang, bez
widocznej oscieznicy. Drzwiczki nalezy wykonczy¢ ptytg z betonu
architektonicznego GRC, montaz na zawiasach meblowych z katem
otwarcia 180°. Drzwiczki bez uchwytow, zamykane na zamek magnetyczny,
otwarcie odbywa sie poprzez lekkie docisniecie.

Drzwi szafek hydrantowych w $cianach g-k nalezy wykona¢ jako ukryte
bezramkowe wykonczone ptytg g-k lub mdf, pomalowane w kolorze sciany.
Drzwiczki bez uchwytéw, zamykane na zamek magnetyczny, otwarcie
odbywa sie poprzez lekkie docisniecie.

UWAGA:

e Przed montazem wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego i Projektanta prowadzgcego Nadzo6r Autorski.

e Wymiary wnek dopasowaé do wymiaréw wymaganych przez Producenta.

Armatura i ceramika sanitarna

Armatura i ceramika sanitarna zaprojektowana w:

e pomieszczeniach toalet:
2.1.02-19, 2.1.21/22/24/25, 2.1.27-45/47, 3.1.01-07, 3.1.09-23, 4.1.01-12,
5.1.01-08

e pomieszczeniu matki z dzieckiem: 3.1.08

e pomieszczeniach socjalnych w tym aneksach kuchennych:
2.1.01,2.1.20, 2.1.46, 2.1.48, 3.4.02, 4.1.13, 5.7.01, 5.7.10b
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e Pomieszczeniach gospodarczych i porzadkowych:
2.4.02,2.4.05,2.4.10, 2.4.11, 3.4.04, 4.4.02

e Pomieszczeniu pierwszej pomocy: 2.1.51

e Innych pomieszczeniach: 5.8.01, 2.237a, 3.5.02, 3.5.03

zostata przedstawiona na zestawieniu 304-MCN-3-AR-XX-ZE-SA-XX-001.

Wszystkie umywalki, zlewy kuchenne oraz gospodarcze wyposazone sg w
syfony oraz zawory ¢wiercobrotowe zasilane woda cieptg i zimng (zlew
kuchenny wyposazony w syfon z mozliwoscig podtgczenia zmywarki).
Pisuary oraz brodziki wyposazone w syfony.

Ponadto projektuje sie zlew 50x50 cm w pomieszczeniu zaplecza sali
konferencyjnej montowany do $ciany - zlew ze stali nierdzewnej z rantem
stalowym wywinietym min. 20 cm na $ciane, montowane 85 cm nad
posadzkg wraz z chromowang baterig zlewozmywakowg stojgcg z obrotowg
wylewka. Bateria wyposazona w oczomyjke ze stali nierdzewnej nakrecang
na kran. Lokalizacja zlewu wg oznaczenia na rzutach architektury.

W pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach technicznych oraz w
pomieszczeniu zaplecza sali konferencyjnej projektuje sie zlewy
gospodarcze z polipropylenu z rantem wywinietym min. 20 cm na Sciane,
montowane na wysokosci 50 cm nad posadzkg wraz z baterig stojaca z
wyciggang chromowang wylewka. Lokalizacja zlewow wg oznaczenia na
rzutach architektury.

1.7.9 Stojaki na rowery i stacja naprawy roweroéw

W garazu podziemnym zaprojektowano 15 szt. stojakéw rowerowych oraz 1
stacje naprawy roweréw, typ identyczny z zastosowanymi na
zgospodarowaniu terenu:

- samoobstugowa stacja naprawy rowerdw z blachy ocynkowanej malowanej
proszko na kolor RAL 9006 , linki ze stali nierdzewnej z narzedziami, reczna
pompka powietrza z adapterem, wsporniki na umieszczenie roweru;

- stojak na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
9006, montaz niewidoczny.

Lokalizacja wg rzutu 304-MCN-3-AR-XX-RZ-02-002

1.8 Wyposazenie technologiczne ujete w zakresie opracowania.

W zakresie opracowania zostaty ujete takze elementy wyposazenia
technologicznego pomieszczen laboratoryjnych, warsztatowych oraz
zaplesza sali konferencyjne;j tj.

- krany czerpalne chromowane — 20 sztuk

- prysznice bezpieczenstwa z oczomyjkami montowane do posadzki
(przytacze wody doprowadzone w posadzce), w catosci wykonane ze stali
nierdzewnej — 4 sztuki

- prysznice bezpieczenstwa z oczomyjkami montowane do Sciany, w catosci
wykonane ze stali nierdzewnej — 1 sztuka
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- umywalki wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary ok 50 x 50 cm — 4 sztuki
- umywalki rynnowe (z trzema wylewkami) wykonane ze stali nierdzewnej —
2 sztuki

- umywalka zbiorowa rynnowa wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary ok
120 x 50 cm, umywalka z kotnierzem wywinietym na sciane na wysokos¢
min. 20 cm, umywalka montowana do stelaza systemowego ukrytego w
Scianie — 1 sztuka

- Zlewy gospodarcze duze o wymiarach ok 45,5 x 61 cm, wykonane ze stali
nierdzewnej z kotnierzem wywinietym na Sciane na wysokosé min. 20 cm,
montowane do Sciany na podtynkowych stelazach systemowych — 2 sztuki

- zZlewy gospodarcze o wymiarach ok. 55 x45 cm, wykonane ze stali
nierdzewnej lub polipropylenu (kolor biaty) z kotnierzem wywinietym na
Sciane na wysokos¢ min. 20 cm, montowane do Sciany na podtynkowych
stelazach systemowych — 3 sztuki

- kran z oczomyjkg — bateria z oczomyjkg montowang bezposrednio na
wylewce kranu. Oczomyjka z funkcjg bezpieczenstwa dziatajgcg po
otwarciu kranu i pociggnieciu za przetgcznik PULL. Bateria oraz oczomyjka
chromowane — 1 sztuka

- bateria Scienna (bateria zlewéw gospodarczych duzych) chromowana,
montowana do Sciany, jednouchwytowa, wylewka ruchoma o zasiegu 19
cm — 2 sztuki
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- bateria stojgca (bateria zlewéw gospodarczych) chromowana, montowana
na zlewie, jednouchwytowa z wyciggang wylewka — 3 sztuki.

Lokalizacja urzadzen zawarta jest w projekcie PW-AR.

Doktadny opis wyposazenia zawarty jest w kartach technologicznych
pomieszczen laboratoryjnych i warsztatowych.

W zakres opracowania wchodzi takze system nawadniania w pomieszczeniu
szklarni.

1.7.2 System nawadniania w szklarni

1. Zrédto wody

Zrédtem wody do zasilania instalacji automatycznego nawadniania szklarnia
jest instalacja wodociggowa wykonana przez generalnego wykonawce (poza
zakresem). W zakresie generalnego wykonawcy jest réwniez doprowadzenie
zasilania 230 V do sterownika nawadniania.

2. System nawadniajgcy

Nawodnienie szklarni opierac sie bedzie o tzw. Autonomiczny staty system
nawadniajgcy, w skfad ktérego wchodzi¢ bedzie: zrédto wody (opisane w
pkt. 1), rurociagi irygacyjne PE, zraszacze, emitery patykowe, automatyka
sterujgca. Nawadnianie bedzie sie odbywata za pomocg zamgtawiaczy
montowanych nad donicami i stotami zalewowymi oraz emiterow
patykowych doprowadzajgcych wode bezposrednio do donicy lub stotu
zalewowego.

System zostat podzielony na 4 sekcje.

SEKCJA 1: Zastosowano 5 zamgtawiaczy bezposrednio nad donicami.
SEKCJA 2: Zastosowano 4 zamgtawiacze bezposrednio nad stotami
zalewowymi

SEKCJA 3: Zastosowano emitery patykowe - stoty zalewowe

SEKCJA 4: Zastosowano emitery patykowe - donice

Zastosowano rurociggi irygacyjne wykonane z rur polietylenowych PE & 25
(kolor czarny-odporny na promieniowanie UV).

Zamgflawiacze - zostaty zastosowane z racji potrzeby zmiany wilgotnosci i
klimatu w szklarni. Dzieki ich zastosowaniu mozna obnizy¢ intensywnosé
rozmnazania i kietkowania nasion lub zastosowac je jako system chtodzenia.
Zamgtawiacze wytwarzajg najdrobniejsze kropelki przy niewielkim
przeptywie. Po wylgczeniu systemu nawadniania woda samoistnie nie
wyptywa z dysz. Nalezy zastosowaé zamgtawiacze z czteroma wyjsciami.
Wydajnos¢ jednego zamgtawiacza wynosi 8 I/godz. Wielko$c¢ kropli 50-60
mikrondw, w zestawie antykapacz.

Emitery patykowe z kompensacjg cisnienia wkuwane na rurze PE.
Zapewniajg one witasciwe nawadnianie roslin, a przy tym sg znacznie
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tatwiejsze do zamontowania, niz linie kroplujgce- nalezy je zaimplementowac
na rurze polietylenowej na wybranym odcinku.

Automatyka sterujgca sktadaé sie bedzie ze sterownika sieciowego,
obstugujgcego przynamniej 4 sekcje. Miejsce lokalizacji sterownika zgodnie
z czescig rysunkowa. Lokalizacja elektrozaworéw zgodnie z dokumentacjg
rysunkowq. Elektrozawory nalezy umiesci¢ w zamykanej skrzynce. Do
sterownika podtgczone bedg cewki 24V zaworéw elektromagnetycznych
typu 100 DV. Komunikacja sterownik — elektrozawory za pomocg kabla
YKSY lub YKY.

Zestawienie urzadzen elektrycznych:
- 4szt — zawory elektromagnetyczne, 24 V, 50Hz,
- 1 Sterownik, 230V+£10%, 50Hz, wyjscie 24 V+10%, 1,9A

Zestawienie materiatow:

Lp. Materiat llos¢ J.M.
1 Rura irygacyjna PE czarna 80,00 mb
2 Zamgtawiacz 9,00 szt
3 Obejmy montazowe 1,00 kpl
4 Ksztattki zaciskowe do rur PE 1,00 kpl
5 Elektrozawér 24V 4,00 szt
6 Tréjnik systemowy do elektrozaworéw 4,00 szt
7 Zawor odcinajgcy GZ/GW 1" metalowy 2,00 szt
8 Emitery patykowe z nakuwkg 30,00 szt.
9 Wezyk PCV 8mm 30,00 mb
10  Materiaty pomocnicze 1,00  kpl.
11  Skrzynka zamykana na elektrozawory 1,00 kpl

3. Zasady pracy systemu nawadniajgcego

Intencjg budowy automatycznego systemu nawadniajgcego jest jego
bezobstugowa praca, na ktérg sktadajg sie wszystkie powyzej opisane
elementy.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac¢ sie bedzie w sposob
nastepujgcy. Sterownik odmierzajgcy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z
zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke
pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, powodujgc jego
otwarcie. Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, sterownik automatycznie przekaze impuls
elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego —
sekgcji itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego.
Takie rozwigzanie umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac
konserwacyjnych na omawianych terenach zieleni.

Czas pracy poszczegolnej sekcji wynosi¢ bedzie okoto 10 min. na dobe
odpowiada¢ bedzie wydajnosci poszczegolnych elementéw nawadniajgcych.

4. Zasady serwisowe

System nawadniajgcy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest
do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza.

W tym celu nalezy podtaczyé sprezarke do sieci rurociggéw PE w celu
przedmuchania sprezonym powietrzem i opréznienia ich z wody, zgodnie z
zasadg sekcja po sekciji.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odigczenie zasilania
elektrycznego sterownika.
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1.9 Prezentacja rozwiagzan proekologicznych w budynku

Ze wzgledu na funkcje dydaktyczng budynku zaprojektowano prezentacje
wybranych rozwigzan proekologicznych i technologicznych zastosowanych
w budynku i na terenie inwestycji. Elementy prezentacyjne majg za zadanie
przedstawi¢ wykorzystane w obiekcie rozwigzania Srodowiskowe i
technologiczne zaréwno osobom odwiedzajgcym budynek jak i grupom
biorgcym udziat w dedykowanych oprowadzaniach po obiekcie.

Projektuje sie:

zamontowanie 5 naklejek na sciane o wymiarach 100x100 cm.
Naklejki wycinane metodg ploterowg z matowej, trwatej folii
samoprzylepnej, odpornej na zabrudzenia i warunki atmosferyczne,
naklejane na $ciany betonowe w holu gtéwnym na kondygnacji 02
(pom. 2.2.37a). Szczegoty wedtug Projektu identyfikacji wizualnej
znak IW_09.

kamere i o$wietlenie w zbiorniku lodu wg PW/IE z mozliwos$cig
prezentacji nagrania w czasie rzeczywistym na monitorach
przewidzianych do montazu w obiekcie przez Zamawiajgcego;
przeszklenie drzwi do pomieszczeh technicznych dostepnych z
przestrzeni garazu podziemnego zgodnie z zestawieniem drzwi;
wykonanie naklejek informacyjnych przy w/w drzwiach do
pomieszczen technicznych z drzwiami przeszklonymi (7 szt.
naklejek o wymiarach ok. 40x40 cm z opisem pomieszczenia i
grafikg wyjasniajgca/symbolizujgca jego dziatanie). Naklejki
wycinane metodg ploterowg z matowej, trwatej folii samoprzylepnej,
odpornej na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, naklejane na
Sciany betonowe.

graficzne przedstawienie zbiornika wody deszczowej (kontury
wyklejone folig symbolizujgce zbiornik w rzeczywistej skali na
bocznej Scianie korytarza technicznego 2.2.16 przy rampie
garazowej) z oznaczeniem biezgcego poziomu wody za pomocg
naczynh potgczonych (wykonac rure PVC ze zbiornika pod posadzka,
w obrebie korytarza rurka plexi o srednicy 30 mm wysokosci
zbiornika z ptywakiem);

wykonanie naklejek informacyjnych o wymiarach ok. 30x30 cm np.
przy przyciskach sptuczek ustepow lub przy suszarkach do rgk
(lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym), maksymalnie 200 szt.
w catym obiekcie (oraz dodatkowo 50 szt, zapasowych
przekazanych Zamawiajgcemu), informujgce o mozliwosci
oszczedzania wody w stylistyce zgodnej z Projektem identyfikacji
wizualnej budynku;

odzwierciedlenie konstrukcji wszystkich warstw dachu (od stropu
zelbetowego do warstwy wegetacyjnej) z pokazanym systemem
podlewania w postaci modelu 1:1 o wymiarach ok.100x100 cm
ustawionym na dachu budynku zgodnie z oznaczeniem na rzucie
dachu (rys. 304-MCN-3-AR-XX-RZ-XX-06-002).

* Elementy nalezy zamontowa¢ zgodnie ze wskazaniem
Zamawiajgcego i Architekta Petnigcego Nadzor autorski.
Szczegotowe projekty elementdéw nietypowych (w szczegolnosci
projekty graficzne opisane w Projekcie identyfikacji wizualnej)
zostang dostarczone przez Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem na etapie realizacji inwestycji.
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1.10 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i
wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej
bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autorow.

Autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci za zmiany dokonane
bez ich wiedzy i akceptacji.

Dokumentacje stanowig tgcznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje
nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi, aby
unikna¢ kolizji i rob6t dodatkowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem petnigcym
nadzor autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
planowanych zamowien i rob6t budowlanych oraz uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce przyjetych w dokumentacji rozwigzan i
zapisow nalezy wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzor autorski z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamoéwien i
rob6t budowlanych.

Przy koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej
projektem, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technologicznych
lub technicznych, niz wskazane w dokumentac;ji projektowej, nalezy
uzgodni¢ z Projektantem petnigcym Nadzor Autorski i Zamawiajgcym
oraz ewentualnie w razie koniecznosci z podmiotami trzecimi, ktérych
zgoda konieczna jest do realizacji inwestycji w oparciu o aktualny stan
prawny.

Niniejsze opracowanie jest projektem architektoniczno — budowlanym
wykonawczym, bedgcym uszczegodtowieniem projektu budowlanego.

Projekt zawiera rozwigzania, zestawienia i opisy elementéw istotne z

punktu widzenia kosztoéw i technologii realizacji obiektu.

Zestawienia rysunkowe elementow nie mogg stanowi¢ podstawy do
zamowien i produkcji. Na podstawie ww. rysunkow nalezy opracowac
dokumentacje warsztatowg lub uszczegdtowienia zgodnie z
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji w zakresie
niezbednym do wykonania i montazu elementéw budowlanych,
wykonczeniowych, urzgdzeh i innych oraz uzgodnic z projektantem
petnigcym nadzér autorski.

Zasadniczg czes$¢ dokumentacji stanowig rysunki, zestawienia i opisy
techniczne. Na etapie przygotowywania ofert nalezy na podstawie
projektow wykonaé¢ witasne obmiary poszczegoinych rob6t i na ich
podstawie sporzadzi¢ oferty. Dotgczone do projektéw przedmiary robot
stanowig materiat pomocniczy. Ewentualne braki w pozycjach
przedmiarowych nie stanowig podstawy do robé6t dodatkowych.

Rysunki warsztatowe w zakresie niezbednym do wykonania i montazu
powinny zosta¢ opracowane przez Wykonawce lub dostawce
materiatdw i urzadzen, uzgodnione z Projektantem petnigcym Nadzor
Autorski przed przystgpieniem do robot.

Projekt wykonawczy nie zawiera opracowan, ktérych wykonanie lezy po
stronie Wykonawcy robét budowlanych, tzn.:

- rysunkow warsztatowych

- rysunkéw montazowych, w tym przerw i szwéw technologicznych,
- projektu organizacji robdét,

- projektu organizacji placu budowy,
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- projektu podtgczen mediow dla potrzeb budowy,

- ewentualnych zabezpieczen wynikajgcych z prowadzenia robot,
Ponadto niniejszy projekt nie zawiera:

- opracowan technologicznych, poza ujetymi w dokumentacji,

- instrukciji uzytkowania bhp i ppoz. oraz wynikajgcych z nich oznaczen,
- zestawienia sprzetu gasniczego, oznakowania i instrukcji ppoz.,

- ewentualnego podziatu na fazy i etapy realizaciji.

e Oznaczenia przekrojow konstrukcyjnych i pozycji konstrukcyjnych na
rysunkach architektonicznych nalezy traktowac¢ jako informacje
pomocnicze. Obowigzujgce wymiarowanie elementdéw konstrukcji wg
projektu konstrukcji PW/KW.

e Wszelkie stosowane materiaty i technologie powinny posiadac
wymagane atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania. W
rozwigzaniach systemowych nie nalezy stosowaé materiatow i
rozwigzan zamiennych, powodujgcych utrate gwarancji dla catosci
systemu.

o Wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy wyjasnia¢ z
Projektantem prowadzgcym Nadzér Autorski.

e Ewentualne uwagi do przyjetych w projekcie rozwigzan nalezy zgtaszac
Zz wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamowien i robot
budowlanych.

e W projekcie uwzgledniono przebicia o duzych gabarytach w elementach
zelbetowych. Przebicia o matych gabarytach w zelbecie i innych
elementach nalezy wykona¢ wiertnicami podczas wykonywania robot
instalacyjnych. Nalezy uwzglednic¢ koszty tych robét na etapie
przygotowywania oferty.

e W robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ uszczelnienie przebic,
przejs¢ kanatdw i innych instalacji, szczegdlnie w przegrodach
pozarowych.

e W razie koniecznos$ci zastosowania rozwigzan alternatywnych lub
zamiennych projektant zastrzega sobie ostateczny wyboér kolorystyki
elementoéw na podstawie wielkoformatowych prébek zamontowanych na
budowie. W/w elementy nalezy rowniez przedstawi¢ z wyprzedzeniem
do akceptacji Zamawiajgcego i projektanta petnigcego nadzor autorski.

e Pomiary geodezyjne wytyczenia budynku i poszczegélnych elementow
w trakcie budowy wykonywac¢ w wersiji cyfrowej. Pozwoli to, w razie
koniecznosci na terminowe i precyzyjne opracowywanie rysunkow.

e  Przed pomalowaniem catych powierzchni wykona¢ prébki kolorow w
wyznaczonych miejscach i wielkosciach, ewentualnie w ustalonych
wariantach i odcieniach, a nastepnie uzgodni¢ z Projektantem
prowadzacym NA.

e Parametry materiatdw wykohczeniowych (kolorystyke, wielkos¢
elementow, fakture itp.), majgce zasadnicze znaczenie dla wygladu
budynku (materiaty elewacyjne, materiaty wykonczeniowe wnetrz, itp.)
nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach NA i przedstawi¢ do
akceptacji uzytkownika. Uzgodnienia winny odbywac sie na podstawie
poréwnania wielkowymiarowych prébek na budowie, przed wykonaniem
robo6t, z odpowiednim wyprzedzeniem.

e W robotach instalacyjnych i montazowych nalezy uwzgledni¢ izolacje
termiczne, niezbedne dla wtasciwego funkcjonowania instalacji.

e Ewentualne propozycje zamiany poszczegdlnych rozwigzan
projektowych i materiatowych nalezy zgtasza¢ projektantowi z
odpowiednim wyprzedzeniem i z uwzglednieniem koniecznosci ich

141



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC Il

BRANZA ARCHITEKTONICZNA Maj 2020

ewentualnej koordynacji z pozostatymi elementami obiektu. Koszty w/w
opracowan projektowych zwigzanych z takimi zamianami ponosi
Wykonawca.

e  Przed przystgpieniem do roboét stanu ,0” nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg geologiczng i oceng geotechniczng gruntu.

e W czasie wykonywania wykopdéw oraz robot fundamentowych nalezy
prowadzi¢ staty nadzér geologiczny.

¢ Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami, sztukg budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych, z
zachowaniem przepis6w bhp.

e W fazie robot wykonczeniowych nalezy przewidzieé koniecznosc
wykonania oznaczen BHP i PPOZ. Podstawg ich wykonania winny by¢
instrukcje uzytkowania obiektu niewychodzgce w zakres projektu
wykonawczego.

e Materiaty jak i urzgdzenia muszg spetnia¢ warunki techniczne i
jakosciowe okreslone w projekcie dla zastosowanych materiatow i
urzgdzen oraz mie¢ wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

.11 Informacje dotyczace technologii wykonania dokumentracji w zakresie
BIM

Projekt wykonawczy ostat opracowany przy zastosowaniu technologii BIM
(Building Information Modeling). Wraz z dokumentacjg Projektant udostepnit
model architektury budynku (w postaci plikbw w formacie IFC), ktéry jest
integralng czescig niniejszego opracowania. Model ten nalezy wykorzystac
jako uzupetnienie dokumentac;ji projektowej. Pliki IFC mozna otworzy¢ za
pomoca darmowych przegladarek.

1.11.1 Modele IFC

Podziat modelu opisany jest w zatgcznikach ogdinych do dokumentaciji: 304-
MCN-3-BM-XX-OP-ZE-XX-001 - Podziaf na modele.
Zakres projektu architektonicznego zawiera sie w modelach:

e 304-MCN-3-AR-DA - Architektura — dach
304-MCN-3-AR-DR — Architektura — drzwi i klapy pozarowe
304-MCN-3-AR-FA — Architektura — fasady
304-MCN-3-AR-ON — Architektura — oznaczenia dla
niepetnosprawnych
304-MCN-3-AR-PM — Architektura — pomieszczenia
304-MCN-3-AR-SA — Architektura — sanitariaty
304-MCN-3-AR-SK — Architektura — sala konferencyjna
304-MCN-3-AR-TE — Architektura — technologia
304-MCN-3-AR-XX — Architektura — ogélne

1.11.2 Specyfikacja zawartosci modelu

W/w modele branzy architektonicznej i konstrukcyjnej obejmuja:

e Elementy Zzelbetowej konstrukcji nosnej (belki, stupy, stropy, $ciany,
biegi schodowe, fundamenty),

Elementy konstrukcji stalowych,

Elementy konstrukcji murowanych,

Elementy suchej zabudowy (Sciany i sufity gk),

Fasady szklane i $wietliki dachowe,
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e Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna,
e Sciany mobilne,
e Bramki dostepowe,
e Kurtyny pozarowe i dymowe,
o Elementy oktadzin fasadowych w tym fasada z siatki cieto-

1.11.3

1.11.4

ciggnionej,

e Elementy warstw wykohnczeniowych (np. termoizolacje,
hydroizolacje, warstwy uzupetniajgce, pokrycie zewnetrzne, warstwy
wegetacyjne)

o Elementy wykonczenia wnetrz (sufity podwieszone, tynki, farby,
elementy pokrycia biegéw schodowych, listwy cokotowe),

e Balustrady oraz porecze,

e Meble state oraz ruchome,

o Wyposazenie sanitariatow (np.armatura i ceramika sanitarna,
uchwyty, Scianki giszetowe)

e Elementy statego wyposazenia sanitariatéw (szczotki wc,

mydelniczki, suszarki do rgk, pojemniki na papier toaletowy)

Dzwigi windowe

Drabiny ewakuacyjne

Stalowe drzwi rewizyjne

Szafki hydrantowe

Poziome oznaczenia dla niepetnosprawnych

Schematyczny podziat na miejsca postojowe

Elementy matej architektury (fawki betonowe, donice, kosze na

$mieci, stojaki na rowery, stacja naprawy roweréw),

e Zielen na dachu,

e Terenowe wyrzutnie powietrza.

W w/w modelach nie zostaty ujete: zamkniecia otwordéw rewizyjnych w
Scianach g-k; czes¢ wzmocnien stalowych ukrytych w scianach gk; elementy
przedstawione w Projekcie systemu identyfikacji wizualnej budynku
(dokumenty zaczynajgce sie kodem 304-MCN-3-AR-IW-XX-XX-01); elementy
prezentacji rozwigzan proekologicznych wg pkt. 1.9; oznakowanie
drogowe/informacyjne w garazu (w tym informacja o zakazie wjazdu
samochodoéw zasilanych gazem LPG, maksymalnej dopuszczalnej wysoko$ci
samochodu) i oznakowanie pozarowe budynku wynikajgce z przepiséw za
wyjatkiem oswietlenia awaryjnego kierunkowego ujetego w PWIIE,
nawodnienie dachu zielonego, nasadzenia roslinnosci niskiej, urzgdzenia do
zabawy na dachu zielonym, fundamentéw pod krawezniki stalowe i matg
architekturg na dachu zielonym.

Zgodnos¢ z modelem branzy konstrukcyjnej

Model zostat sprawdzony z modelem branzy konstrukcji pod katem petnej
zgodnosci rozwigzanh konstrukcyjnych. Analizie poddano wszystkie elementy
modeli architektury ikonstrukcji pozostajgce ze sobg w zalezno$ciach
majgcych wptyw na rozwigzania architektoniczne.

Analiza kolizji miedzybranzowych

Model architektury zostat skoordynowany geometrycznie z pozostatymi
branzami. Raport kolizji zostat wygenerowany z modelu koordynacyjnego.
Badajac kolizje miedzybranzowe kierowano sie wytycznymi Planu Realizacji
BIM z rozdziatu IV.4 Zasady koordynacji miedzybranzowey.
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1.11.5 Parametry modelu

Zestawienie parametrow dla zastosowanych w modelu elementéw zawiera
sie w zatgczniku do dokumentacji: 304-MCN-3-BM-XX-OP-ZE-XX-002 -
Zestawienie parametrow modeli IFC.

144



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC Il

BRANZA ARCHITEKTONICZNA Maj 2020

.12 Spis zatacznikéw do opisu technicznego

Zatacznik nr 01 (304-MCN-3-AR-XX-LI-DR-XX-001)
Lista stolarki drzwiowej DB, DN, DO, DD, KL, DU, DZ, KL;

Zatacznik nr 02 (304-MCN-3-AR-XX-LI-DR-OK-001)
Lista zestawow oku¢ stolarki drzwiowej typy DB, DN, DO, DD, KL, DU, DZ,
KL

Zalacznik nr 03 (304-MCN-3-AR-XX-OP-SB-XX-001)
Specyfikacja betonu
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