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ZESTAWIENIE STALI
Diugosé¢ preta . . . Masa pretow
Numer preta [l Liczba pretéw |Masa stali [kg/m] tacznie [kg]
NR 1 4,721 8 33,538
. + 036  + 034 NR 2 4,589 8 32,600
NR 8: @12 co 10 cm, [=1590, szt. 60 _% NR 3 1889 16 26,839
NR 4 1,590 74 104,482
~ 0,125 - 0,105 0125 0105 NRS 3,067 3 71788
NR 4: @12 co 10 cm, |=1590, szt. 74 \qlclcll]lclcl”uu NR 6 2,820 8 20,033
22 NR 7 1,889 16 26,839
W 77 NR 8 1,590 60 84,715
= NR9 0,940 60 0,888 50,083
% NR 10 3,050 8 21,667
wwwmu NR 11 3,900 4 13,853
| /24 NR 12 2,450 4 8,702
f 55552 NR 13 1,550 4 5,506
ﬂ Masa stali tgcznie [kg]: 450,645
NR 9: @12 co 30 cm, =940, szt. 60 NR1T R 9: @12 co 30 cm, =940, szt. 60 2R Pz 144 ¥ ¥ 150 s
N
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NR 3: @12 co 10 cm, |=1889, szt. 16 Av 4
= _ | o
157, -
Nmm\um o
5 s L
NR 9: @12 co 30 cm,
=940, szt. 60 7
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L 340 L Av 340 Av
1 7
25, 290 25, — 1 0 | 8 120 ,
B T~ T 1 7 7 7
L B 165 L 175 L NR 9 NR 10
N 1 1 1 N NN NR 4 Schody zewnetrzne zaprojektowano jako ptyte zelbetowaq.
~ ~  — I I I \ N 9 ~ T T T T T T 11 M Wykohczenie z ptytek gresowych antyposlizgowych.
\ S ] il [ monolityczng gr. 17 cm z otuling dla pretéw min. 3 cm
] NR 10 HEY Y Ptyte nalezy wykonac z betonu C30/37
A A wo | Tl i zbroi¢ pretami:
3 ox1 m.m 3 f il —\ T [ - dla zbrojenia gtownego prety @12 ze stali RB500
- 3p - | - || [1] , - dla zbrojenia rozdzielczego prety @12 ze stali RB500
, NR 9 NR 10 NN , Klasa ekspozyciji XC4, XF3
, A T ] , min. promien giecia stali: 4@
W 9 ~ 1 | | ST f f f | W masa pretdw zbrojeniowych: 0,888 kg/m
X H - N T s Mur wykona¢ z bloczkéw betonowych.
ﬁ - Mn , ™ 1 , Ponizej gruntu $ciany i fundamenty zabezpieczy¢ 2 warstwami masy KMB i folig kubetkowaq.
IS S§ =T 4 , m NRIT | NR12 | , Powyzej gruntu otynkowac tynkiem identycznym jok $ciany cokotu.
™ @ M | N N | Pospotke zagescié do 1d=0,7.
e H 4 W R R W
4 | | Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
, o ,
+ 0,36 = , ~ I NRZ (17T ,
< | \ | 7 P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA
, b4 b ,
3 | 23 115 24 | LADANIE: 51 OMPLEKSOW A MODERNIZAC JA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
- | NR 9 — — | SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020 - V PACZKA
\ 2ADAN - CZESC NR 1 ZAMOWIENIA:
, | | NR 13 | | [ ZADANIE NR 1 "TERMOMODERNIZAC JA W OBIEKTACH OSWIATOWYCH W RAMACH ZIT - SZKOEA
WJW | N | F PODSTAWOWA NR 55 W GDANSKU, UL. WOLNOSCI 6
| > = — :
A 3 , R :QW I , , [ W TAROS || ™" proset WIELOBRANZOWY DOCIEPLENIA, REMONTU | PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY
> s L 165 | ~ ~ | TECHNICZNEJS BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJS NR 55 W GDANSKU, UL. WOLNOSCI 6a
165
T g A% d4_ 1 ___ | Av \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ ADRES:  S7KOLA PODSTAWOWA NR 55
L UL. WOLNOSCI 6a, GDANSK
RZUT FUNDAMENTOW W SKALI 1:50 RYSUNEK:  SCHODY NA ELEWACJI POtUDNIOWES
WIDOK Z GORY W SKALI 1:50 .
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