POCHWYT FI 50mm
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4 x kotew tulejowa do betonu M10
z tbem wpuszczanym
gtebokos¢ kotwienia 10 cm
8
g
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KOTWIENIE BALUSTRADY - DETAL
© SKALA 1:5
- _ _ _ _ BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPELNIENIAMI SPAWANYMI
DO BOKU, SLUPKOW,
f MAX.120cm ,ﬁ MOCOWANIE PROSTE DO STOPNI /PODESTU LUB CZOtA MURKU
M8x60 wraz z kotkiem mocujgcym &
WIDOK BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ Jacy O tACINEJ ( * BALUSTRADA+ MUREK) WYSOKOSCI 110cm
KALA 1:2 mur istniejgc
S 0 ey WYKONANIE STANDARDOWE:
— -SLUPKI FI 50mm,
-POCHWYT FI 50mm,
ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH: -PRET WYPEENIAJACY 10mm.
*JAKO WYPEENIENIE MOZNA ZASTOSOWAC RURKI DOWOLNEJ
BALUSTRADY PRZY SCHODACH SCH_1: teserses SRENICY.
- BALUSTRADA O WYS.110 CM MOCOWANA DO CZOtA MURKU: L=7.95 mb MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY

PRETAMI WYPELNIAJACYMI -12cm
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BALUSTRADY PRZY SCHODACH SCH_2:

7 P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROIJEKTOWA

- BALUSTRADA O WYS.110 CM MOCOWANA DO CZOtA MURKU: L= 6.05 mb ZADANE: 1 ¢ OMPLEKSOWA MODERNIZAC JA ENERGETYCZNA BUDYNKOW O$WIATOWYCH ORAZ

SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020 - V PACZKA
ZADAN - CZESE NR 1 ZAMOWIENIA:

BALUSTRADY PRZY SCHODACH DO WEJSCIA GLOWNEGO : - - Wwwwﬂ_ﬂ%&_P,_N_Mzmman.nwmmmbnmm gm%%wnwowg_zofnzé RAMACH 21T - SZKOLA
?AODmO_Q mocujgca z PUR o wytrzymatosci: TARQOS || "% prosekT WIELOBRANZOWY DOCIEPLENIA, REMONTU | PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY
- BALUSTRADA O WYS.110 CM MOCOWANA DO CZOtA MURKU: L= 5.92mb - ciezar elementu zewnetrznego: do 100 kg TECHNICZNES BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES NR 55 W GDAKSKU, UL WOLNOSCI 60
- wyrywanie i nacisk centryczny: do 160 kg S — -
- moment obrotowy: 0,14 kNm e

montaz do muru zgodnie

ze specyfikacjq producenta RYSUNEK:  BALUSTRADY ZEWNETRSZNE - DETAL

. , ZESPOL PROJEKTOWY: | arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
Z O Z._.\D/N _UOO _l_ <<<._.C DO MO _> Z< arch. Adam Pochylski w spec. architektonicznej
H PO/KK/424/2011
D m._.\D/ _l I SPRAWDZAJACY: arch. Piotr Zysk e vektonicime
SKALA 135 e 052019 SKALA 1:100 Al7




