ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
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so [CM] 160 153 140 148 85 91 70 120 88 277 128
Ho [CM] 255 175 87 87 63 63 90 120 65 170 364
|.do wymiany,
ACTNIE: 108 109 46 4 13 6 1 8 12 1 8
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC ALUMINIOWE
- TYP:UCHYLNO ROZWIERNE - W POLU GORNYM OKIEN O1 102
Uwagi - KOLOR: BIALY NALEZY STOSOWAC KLAMKI MONTOWANE NA DOLE SKRZYDtA
- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA :U=0,9 W/M?K.
“WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI
CISNIENIOWE W KOLORZE RAMY OKIENNEJ
ZGODNIE Z RYS. A/01-A/04
UWAGA:
NR Dl D2 D3 ~ SCHEMATY W WIDOKU OD ZEWNARZ
- STOLARKE WYKONAC NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY
SCHEMAT _______ WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCE
SKALA
1: 100 @ - WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNETRZNE DO WYMIANY
NA Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ
W KOLORZE SZARYM RAL 7047
- WYMAGANY WSKAZNIK OCENY IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ
STOLARKI OKIENNEJ Ra2 (Ra1) MIN. 33dB
So [CM] 145 107 145 ,
Ho [CM] 205 200 200 - WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE MALOWAC W KOLORZE ELEWACJI
l.do wymiany 1 1 1 - WSZYSTKIE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
tACINIE: NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI OKIENNE
CISNIENIOWE O WYDAINOSCI MAKSYMALNEJ NIE MNIEJSZEJ NIZ
MATERIAL ALUMINIOWE ALUMINIOWE STALOWE 30 me/n, O TLUMIENIU AKUSTYCZNYM MIN.
40 dB, 7 MOZLIWOSCIA RECZNEGO ZAMKNIECIA
- WSPOLCIYNNIK PRZENIKANIA - WSPOLCIYNNIK PRZENIKANIA
Tl » Tl » - WSZYSTKIE OKNA W KOMUNIKACII, SZATNIACH ORAZ
Uwagi CIEPLA 121 SW/MPK. CIEPLA U=1 3W/MK. TOALETACH PRZEZNACZONYCH P.H.U TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA

- SAMOZAMYKACIE 7 SIYNA
POSLIZGOWA

-POCHWNYT ZE STALI SILACHETNEJ
SICIOTKOWANEJ MATOWE,

OKUCIA ZE STALI MOLOWANE
PROSIKOWO W KOLORZE GRAFTOWYM .
POCHWYTY NA WYS.100-110 CM PONAD
POZIOMEM POSADIKI.

-IAMKI WINNY POSIADAC CERTYFIKATY
ITB ORAZ ATESTY KLASY C.

- W KOLORZE BIALYM

- SAMOZAMYKACIE 7 SIYNA
POSLIZGOWA

-IAMKI WINNY POSIADAC
CERTYFIKATY

ITB ORAZ ATESTY KLASY C.

- W KOLORZE SIARYM

DLA UCZNIOW WYPOSAZYC W KLAMKE Z ZAMKIEM NA KLUCZ
(KLUCZ UNIWESLANY DO WSZYSTKICH OKIEN)

- 15 KOMPLETOW KLUCZY PRZEKAZANYCH UZYTKOWNIKOW!I
OBIEKTU.

- WE WSZYSTKICH OKNACH PARTERU | PIWNICY (152 SZT.) ORAZ W
POKOJU NAUCZYCIELSKIM | KSIEGOWOSCI NA | PIETRZE (7 SZT.)

ORAZ SALI INFORMATYCZNEJ NA Il PIETRZE (4 SZT.) STOSOWAC
STOLARKE ANTYWEAMANIOWA W KLASIE RC2

IADAINIE:

G1 - KOMPLEKSOW A MODERNIZAC JA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDARISKA - W LATACH 2017-2020 - V PACIZKA

ZADAKI - CZESC NR 1 ZAMOW IENIA:
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