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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

W zwigzku z koniecznoscig odstonigcia $cian zewnetrznych do fundamentéw w celu wykonania

izolacji, w zakresie zagospodarowania projektuje sie:

Demontaz i ponowny montaz tych samych elementéw zewnetrznych schodow i podestéw
stalowych

Demontaz i odtworzenie zewnetrznych schoddéw i podestow betonowych

Demontaz i odtworzenie (cze$ciowo materiatu rozbiérkowego) ze spadkiem (2%) od

budynku nawierzchni i opasek wokot budynku.



2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1 Istniejace obiekty kubaturowe

W $rodkowej czesci dziatki znajduje sie wolno-stojacy budynek szkoty. Od strony potudniowo-

wschodniej znajduje sie wolnostojgca wiata Smietnikowa

2.2 Istniejacy uktad komunikacyjny

Istniejgcy wjazd na dziatke z ulicy ul. Strajku Dokerdéw, znajdujg sie w potnocno - wschodniej

czesci dziatki. Wjazd i istniejgce na terenie nawierzchnie umozliwiajg dojazd sprzetu budowlanego.

2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na dziatce znajdujg sie:

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja elektryczna

- instalacja teletechniczna

- instalacja cieptociggu

- instalacja gazowa

2.4 Istniejace uksztattowanie terenu i pokrycie roslinnoscig

Dziatka ptaska.
Czesc dziatki pokryta zielenig urzgdzong w formie trawnikéw. Przy granicach rosng drzewa i

krzewy.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

3.1 Projektowane obiekty budowlane

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu,

w tym budowy obiektéw budowlanych.

3.2 Projektowany uktad komunikacyjny

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

3.3 Projektowane uzbrojenie terenu

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu.

3.4 Projektowane uksztattowanie terenu i pokrycie roslinnoscia




ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu ani

roslinnosci.

4. Dane dotyczace obszaru ograniczonego uzytkowania

Nie dotyczy, teren poza zasiegiem obszaru ograniczonego uzytkowania.

5.Dane o ochronie szczegélnej, dane dotyczace obszaru ograniczonego
uzytkowania

Nie dotyczy, teren poza zasiegiem w/w obszarow.

6. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy, teren poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Przewiduje sie :

e segregacje odpaddéw i utylizacje lub wywiezienie na skfadowisko materiatéw

rozbiérkowych,
e zastosowanie materiatéw atestowanych,
e zachowanie istniejgcych terendéw zielonych,

e prowadzenie robdt ucigzliwych poza okresem legowym

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

|. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejgcy

1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 55 zlokalizowany jest przy ul. Wolnosci 6A w Gdansku.
Obiekt bedgcy w zakresie opracowania zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym
37 obreb 61. Teren przy obiekcie jest terenem ptaskim. Od strony potudniowej budynku biegnie
ulica Wolnosci, z ktorej realizowane jest dojscie piesze do budynku. Wjazd na teren szkoty



odbywa sie od strony potnocnej z ul. Strajku Dokeréw. Od strony potnocnej budynek sgsiaduje
z Centrum Sztuki Wspotczesnej taznia od strony potudniowej, zachodniej i wschodniej z
zabudowg ustugowo-mieszkaniowaq.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem o trzech kondygnacjach

nadziemnych oraz jednej podziemnej.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

wodociggowa,

ogrzewania miejskiego,

kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej (punkty swietine, gniazda wtykowe),
- wentylacji grawitacyjnej,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowa,

- teletechniczng,

- odgromowa.

Wszystkie instalacje wewnetrzne w zakresie opracowania przeznacza sg do remontu
i/lub przebudowy, w zwigzku z planowang inwestycjg, zgodnie z opracowaniami poszczegoélinych
branz.

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ( Uchwata Nr XXIV/715/04 Rady Miasta Gdansk z dn 27 maja 2004 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port — Wschod
w miescie Gdansku) — nr ewidencji planu 0405, karta terenu 037).

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wpisanego do wojewddzkiego rejestru
zabytkéw ( poz. 1013 - uktad urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie ) i znajduje sie w

strefie A ochrony konserwatorskiej (MPZP) .

1.1 Charakterystyka obiektu.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly o gr 52cm, a cze$ciowo z gazobetonu 61cm.
Sciany budynku czesci dydaktycznej z obustronnym tynkiem, bez izolacji termicznej.
Sciany hali sportowej poddane termomodernizacji w 2008-2011r.

Podtogi posiadajg izolacje w postaci papy na lepiku.

Stropy wewnetrzne zelbetowe.

Stropodach wentylowany z pustkg powietrzng (bez docieplenia), kryta papa na lepki.
Stolarka okienna drewniana czes$ciowo z PVC.

Stolarka drzwiowa — stalowa ocieplona oraz aluminiowe.



1.2 Stan istniejacy budynku

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy tgcznie: 1677,67 m?
Kubatura tgcznie: 15090,50 m?
Wysokos¢ maks.: 12.00 m,
Dtugos$¢ maks.: 80,21 m,
Szerokos$¢ maks.: 16,20 m.

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jeqo dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy — stan istniejacy

Budynek szkoty zostat zbudowany na planie litery ,U”. Sktada sie z 3 bryt — 2-pietrowe;,
podpiwniczonej bryty gtdwnej (mieszczgcej sale zajeé, cze$¢ gastronomiczng, swietlice i
pomieszczenia techniczne i magazynowe) oraz przylegajgcych do niej pod katem prostym bryty
réwniez 2-pietrowej, podpiwniczonej czesci dydaktycznej i parterowej, niepodpiwniczonej bryty sali
sportowej z zapleczem.

Stropodachy ptaskie, niewentylowane, sali sportowej z zapleczem jednospadowe, pozostatych
czesci dwuspadowe.

Prosta forma architektoniczna. Detalu architektoniczny ograniczony do gzymsow cokotowego i

wiehczgcego, o profilach prostokatnych.

1.4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne- stan istniejacy

Budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

ll. Stan projektowany

1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem wchodzi:

—  Wykonywanie wykopow
— Demontaze i rozbidrki elementéw na elewacji do docieplenia

— Demontaz krat okiennych i stalowych okiennic



— Rozbiérka istniejgcego balkonu na | pietrze
— Rozbiérka istniejgcych zsypdéw do piwnicy i zamurowanie otworéw
—  Wyburzenia $cianek dziatowych w bytych mieszkaniach stuzbowych
— ocieplenie Scian zewnetrznych nadziemia (wraz z cokotem)
— ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych do gtebokosci fundamentow
— nadmurowanie attyk i kominéw przy ocieplanych fragmentach dachow;
— remont kominéw ponad potaciami dachow;
— ocieplenie stropodachéw (poza dachem sali sportowej i tgcznika z salg sportowg) wraz
Z wymiang pokrycia
— wymiana rynien, rur spustowych, parapetow zewnetrznych i obrobek blacharskich
— wymiana wymagajacych tego okien i drzwi zewnetrznych
— zainstalowanie nawiewnikéw w oknach, w ktérych poprawi to wentylacje pomieszczen
— naprawa wymagajacych tego fragmentéw muroéw
— wykonanie hydroizolacji fundamentéw, scian piwnicznych i cokotéw
— odtworzenie zdemontowanych w celu wykonania naprawy i izolacji $cian podziemia:
podestow i schodow zewnetrznych, remont stalowych i zelbetowych, nie
wymagajgcych demontazu
— odtworzenie nawierzchni przy budynku zdemontowanych w celu wykonania izolaciji
Scian podziemia, wykonanie nowej opaski
— wykonanie nowej opaski z kostki betonowej
— wymiana podej$¢ do kanalizacji deszczowej
— przetozenie i remont lub wymiana elementéw zainstalowanych na elewacjach,
— wymiana instalacji wg branzowych czesci opracowania
— przetozenie instalacji odgromowej
—  Wykonanie robo6t towarzyszacych,

—  Uprzatniecie terenu budowy

Projektowane przedsiewziecie nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku,
sposobu zagospodarowania terenu, a takze nie zmienia znaczaco formy architektonicznej

budynku.

2. Rozwiazania techniczne

UWAGA: Wszelkie prace remontowe wewnatrz budynku wykonywac po pracach zwigzanych z
wymiang instalacji.

Po pracach zwigzanych z wymiang instalacji, wykona¢ prace naprawcze ubytkow Scian i
sufitow powstatych w wyniku w/w robot.



2.1. Rozbidérki i wyburzenia. Demontaz urzadzen instalacyjnych.

Zdemontowac:
- balkon wraz z oknem balkonowym na | pietrze
- kraty okienne i stalowe okiennice
- stolarke drzwiowg i okienng wraz z parapetami,
- betonowe zsypy do piwnicy na elewacji potudniowo- zachodniej oraz pétnocno - zachodniej
- obrobke blacharska.
- rynny i rury spustowe,
- tablice informacyjne,
- zadaszenia wej$¢ do budynku,
- przewody biegnace po elewacii,
- schody na gruncie na elewacji pétnocno - wschodniej,
potnocno-zachodniej ( wejscie boczne) i tacznika z halg sportowa,
-nawierzchnie na schodach gtéwnych, wejsciowych,

- instalacje odgromowa.

Kamery monitoringu nalezy zdemontowaé¢ w porozumieniu z firmg obstugujacg monitoring

szkoty. Nalezy skuc cokét z lastryka ptukanego i luzne tynki ze Scian.

Kamery monitoringu nalezg do firmy Security Service Sp. z o.0., ktéra utrzymuje je na
obiekcie na podstawie umowy z uzytkownikiem. Demontaz kamer, jak i ponowny montaz lub
wymiana po zakonczeniu robét jest po stronie ich wiasciciela. Szczegdtowy przebieg prac przy
monitoringu nalezy uzgodni¢ z Security Service Sp. z 0.0. na etapie budowy. Tablice informacyjne
magazynowac na czas robot i zamontowac¢ ponownie po wykonaniu prac na elewacji. Pozostate

elementy przeznacza sie do petnej wymiany.

Zdemontowac elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie wymaganym przez
projektowane przebudowy i projekty branzowe.

2.2. Docieplenie stropodachu ptaskiego:

Stropodach ociepli¢ styropapa gr.20 cm o wspotczynniku < 0,038 W/mK

Podstawowe zasady montazu ptyt styropapy:

Piyty uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie
dobrze doci$niete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty.
Diugos¢ i typ kotka dobra¢ do grubosci ptyt i typu istniejgcego podtoza (piyt



betonowych, prawdopodobnie korytkowych — typ ptyt potwierdzi¢ na etapie robot budowlanych
poprzez wykonanie odkrywki) wg systemu wybranego producenta styropapy. Zapewni¢ mozliwosé
teleskopowej pracy potgczenia.

tacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktora przyklejona jest do

ptyty ostonit fgcznik.

llo$¢ tacznikéw mechanicznych (podziat dachéw ptaskich o wysokosci do 20m na
strefy wg normy DIN 1055):

Strefa narozna — 9 szt./ m2

Strefa brzegowa — 6 szt./ m?

Strefa srodkowa - 3 szt./ m?

Na zamontowanych ptytach styropapy wykonaé¢ dodatkowe pokrycie dachu papa

asfaltowa termozgrzewalng dwuwarstwowo (nie liczgc warstwy stanowigcej laminat styropapy):

Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podktadowey:
o Gramatura osnowy min. - 100g/m?
o Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/poprzek min 350/200 N
o Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min -5 °C
o Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +80 °C
o Grubos$é min. 3,2 mm

o Gwarancja min. 10 lat

Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej:
A Gramatura osnowy min. - 200g/m?
A Maksymalna sita zrywajgca przy rozcigganiu wzdtuz/poprzek min. 750/700 N
A Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min —25 °C
A Odpornos$¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. +100 °C
A Grubosé min. 5,2 mm

A Gwarancja min. 10 lat

2.3. Docieplenie scian zewnetrznych przy gruncie.

Sciany zewnetrzne przy gruncie projektuje sie do ocieplenia styropianem o wspétczynniku A nie
wyzszym niz 0,035 W/(mK) i grubo$ci 12 cm.

Przed wykonaniem termoizolacji nalezy wykonac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego z masy
typu KMB. Ponizej gruntu termoizolacje ostoni¢ folig bgbelkowa.

Technologia wykonania:



Przed przyklejeniem ptyt styropianowych i polistyrenu nalezy oczysci¢ elewacje, skuc
luzne tynki i odspajajgce sie farby. W razie potrzeby dokonac¢ niezbednych napraw muru, naprawic
ewentualne spekania konstrukcyjne, dokona¢ uzupetnien cegiet, zapraw i spoin, wyremontowac
ewentualne ubytki w podiozu i ponownie oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie
nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podioze przygotowa¢ do montazu
termoizolacji wg wytycznych producenta.

Ptyty styropianowe mocowac klejem (z zatopiong w nim siatkg) dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt./m? Laczniki mechaniczne stosowaé¢ tylko ponad
hydroizolacjg pionowg scian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokryé
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci rysunkowe;j
opracowania.

Po pracach dociepleniowych oraz otynkowaniu elewacji pokry¢ $ciany zewnetrzne do
wysokosci 3m powyzej terenu preparatem antyfraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonych dla zastosowanych powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego
z producentéw docieplen fasadowych. Wszelkie szczegoély docieplenia wykonywaé wg

rozwigzan szczegotowych wybranego producenta docieplen fasadowych.

2.4 Usuniecie zagrzybienia w pomieszczeniach.

Usung¢ istniejgcy tynk z zawilgoceniach powierzchni $cian piwnicznych, do wysokosci 100cm
powyzej wystepujgcych zawilgocen nastepnie wydtutowaé uszkodzone spoiny do gteboosci
2cm. Na odstoniete powierzchnie nanies¢ metoda natryskowg preparat grzybobdjczy-
czwartorzedowy soli amoniakowych ( nie stosowa¢ preparatéw gdzie substancjg grzybobdjcza
jest chlor). Przeprowadzi¢ badania mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego
zwalczenia zarodnikow grzybow.

Uzupetnic¢ tynki — zastosowac tynki renowacyjne odporne na zawilgocenia i zasolenia.

W miejscach wystgpienia zawilgocenia na wyzszych kondygnacjach zabiegi odgrzybieniowe
nalezy przeprowadzac stosujgc preparat grzybobdjczy powierzchniowo - na tynk.

Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej dwurzedowej
naprzemiennej, przy pierwszym rzedzie nie wyzej niz 10 cm od poziomu posadzki
na zawilgoconych $cianach ( zgodnie z czescig rysunkowag ).



Podczas prowadzenia prac remontowych lub prac rozbiérkowych nalezy segregowac odpady i
przekaza¢ je na skfadowisko odpadow. Fakt stwierdzenia zagrzybienia budynku zgodnie z
Ustawg o odpadach nie wymaga nie wymaga specjalnego traktowania powstajgcych odpadow.

2.5. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne ponad gruntem kondygnacii | i Il projektuje sie do ocieplenia styropianem
lub o wspétczynniku A nie wyzszym niz 0,038 W/(mK) i grubosci 14 cm.

Sciany zewnetrzne ponad gruntem kondygnaciji 1ll projektuje sie do ocieplenia styropianem lub
o wspétczynniku A nie wyzszym niz 0,031 W/(mK) i grubosci 10 cm.

Styropian pokry¢ siatkg wtopiong w zaprawe klejowg (w strefie cokotowej stosowaé podwadjng
warstwe) i wykonczy¢é wyprawg tynkarskg cienkowarstwowg o kolorystyce zgodnej z czescig
rysunkowg opracowania.

Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych i polistyrenu nalezy oczysci¢ elewacje, skuc
luZzne tynki i odspajajgce sie farby. W razie potrzeby dokona¢ niezbednych napraw muru, naprawi¢
ewentualne spekania konstrukcyjne, dokona¢ uzupetnien cegiet, zapraw i spoin, wyremontowaé
ewentualne ubytki w podifozu i ponownie oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie
nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy s$cian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia dokonaC osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podtoze przygotowaé¢ do montazu
termoizolacji wg wytycznych producenta.

Plyty styropianowe mocowac klejem (z zatopiong w nim siatkg) dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt./m? Laczniki mechaniczne stosowa¢ tylko ponad
hydroizolacja pionowa scian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Oscieza okien dociepli¢ w-wa gr. 4 cm. Przed ociepleniem osciezy, styk oscieznicy okna
ze Sciang, uszczelni¢ tasmg izolacyjng samoprzylepng uszczelniajgca.

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokry¢
cienkowarstwowym tynkiem silikatowo - silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci
rysunkowej opracowania.

Po pracach dociepleniowych oraz otynkowaniu elewacji pokry¢ $ciany zewnetrzne do
wysokosci 3m powyzej terenu preparatem antyfraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonych dla zastosowanych powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego
z producentéw docieplen fasadowych. Wszelkie szczegotly docieplenia wykonywaé¢ wg

rozwigzan szczegotowych wybranego producenta docieplen fasadowych.



2.6. Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢é na nowe z
uwzglednieniem warstw termoizolacji. Stosowac stal ocynkowang, powlekang. Obroébki tgczy¢ na
rgbek. Kolorystyka zgonie z czescig rysunkowa.

Nowe obrobki blacharskie, nalezy dostosowac do grubosci ocieplonych $cian. Obrébki powinny
wystawaé poza lico sciany i powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje

przed zaciekami wody deszczowej.

Przy podtaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawic zeliwny czyszczak

kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymsow jest niezbedne wykonanie obrobek

przejmujacych i odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzn.

2.7. Schody zewnetrzne na gruncie.

Schody zewnetrzne na gruncie wykonaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm jako zelbetowe, z
betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretdéw zgrzewanych fi 6 mm o oczku 10x10 cm. Schody
zabezpieczy¢ przed wilgocig przy pomocy 2 warstw masy KMB oraz wykonczy¢ ptytkami
gresowymi mrozoodpornymi i antyposlizgowe na kleju elastycznym mrozoodpornym. Stosowac

fugi elastyczne, mrozoodporne.

Schody przeznaczone do remontu — projektuje sie wymiane nawierzchni schodéw i remont

murkow.

Ptytki gresowe na schodach (na stopniach i podescie) wymieni¢ na nowe: zdemontowac
istniejgce ptytki wraz z warstwg klejowg. Podtoze przygotowaé do wykonania hydroizolacji wg
wytycznych producenta, w razie potrzeby wykona¢ warstwe sczepng. Podtoze betonowe powinno
by¢ czyste, rowne, bez spekan, lekko porowate i matowo-wilgotne (lekko zmoczone,eliminujgce
efekt "perlenia” naniesionej na nie wody). Wykonac izolacje przeciwwilgociowg zespolong z
zapraw uszczelniajgcych na w-wie gruntujgcej wg wytycznych producenta. Pierwszg warstwe
zaprawy naktadaé pedzlem lub szczotkg wcierajgc jg doktadnie w powierzchnie betonu, pomiedzy
nakfadaniem kolejnych warstw bezwzglednie zachowywa¢ wymagane przerwy technologiczne -

kolejng warstwe naktada¢ dopiero po zwigzaniu poprzedniej. Wykonaé nowe ptytki gresowe.



Stosowaé plytki o nasigkliwosci ponizej 3% dla ptytek prasowanych lub ponizej 4% dla piytek
ciggnionych, o twardosci min 7 w skali Mohsa. Ptytki smarowacC klejem na catej powierzchni
(niedopuszczalne sg pustki). Stosowac klej o elastycznosci min. klasy C2 oraz odksztatcalnosci
min. klasy S1. Fugi miedzy ptytkami wykona¢ szer. min 5mm, wypetnienie fug zaprawg spoinujaca
do stosowania na zewnatrz.

Murki oczysci¢ i wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze cokotow.

Donice zamontowa¢ ponownie.

Wszystkie balustrady do wymiany na nowe stalowe malowanie proszkowo.

2.8. Stolarka okienna.

Wymieniang stolarke okienng wykona¢ z PVC w kolorze biatym. Wsp. Umax stolarki okiennej
zewnetrznej nie powinien przekracza¢ 0,9 W/m2xK. Okna montowa¢ w miejscu stolarki

demontowanej. Stolarke okienng wykonac w kolorze biatym.
Czesc¢ otworow okiennych przeznacza sie do zamurowania zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu w kolorze szarym.
Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze szarym.

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej znajdzie sie w czesci rysunkowej projektu

wykonawczego.

W wymienionych juz oknach, w ktérych nie ma obecnie nawiewnikdw, w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zamontowacC nawiewniki okienne cisnieniowe, z okapem
akustycznym o wydajnosci maksymailnej nie mniejszej niz 30 m3h, o ttumieniu akustycznym min.

40 dB, z mozliwoscig recznego zamkniecia

Liczba nawiewnikéw - 100 szt.

2.9. Stolarka drzwiowa.

Nowe drzwi zewnetrzne wykonac¢ z aluminium Wszystkie drzwi projektuje sie w kolorze biatym.

Dla drzwi zewnetrznych nalezy przyjaé¢ wsp. Umax=1,3 W/mxK.

Szczegoétowe zestawienia stolarki drzwiowej znajdg sie w czesci rysunkowej projektu

wykonawczego.



2.10. Parapety zewnetrzne.

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrobki nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej
powlekanej. Szerokos¢ parapetéw powinna byc¢ tak dobrana, aby odprowadzaé¢ wode poza lico

Sciany. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

2.11. Kominy

Scianki attykowe fragmentéw ocieplanych nadmurowa¢ do wysokosci min. 30cm powyzej gornej

ptaszczyzny ocieplenia

Kominy na fragmentach ocieplanych dachu nadmurowa¢ do wysokos$ci min. 60cm powyzej
kalenicy (wysoko$¢ mierzona od pokrycia papowego na projektowanym ociepleniu, do wylotu
komina). Podnies¢ tez wyloty znajdujgce sie w bocznych sciankach komindw.

Scianki attykowe i kominy wyremontowaé — w razie potrzeby dokona¢ napraw .

Scianki attykowe ociepli¢ i wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze elewaciji.
Na kominach wykonac nowy tynk (tynk cem.-wap. wzmocniony siatkg) i pomalowac je w kolorze
kolorze elewaciji.

2.12. Nawierzchnie przy budynku.

Nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej i kotowej, dochodzgce bezposrednio do
budynku, ktore zostaty zdemontowane w celu odkopania fundamentéw, po wykonaniu hydroizolaciji
i termoizolacji odtworzy¢ ze spadkiem od budynku (spadek 2% lub wiekszy, dostosowany do
nawierzchni istniejgcej) z kostki chodnikowej, betonowej, w kolorze szarym (jak istniejgca
nawierzchnia tego typu) gr. 6cm na nastepujgcych warstwach podbudowy:

— kostka betonowa chodnikowa — 6¢cm
— podbudowa piaskowo-cementowa 4:1 — 4cm

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm

— podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona — 30cm

— grunt zasypowy
— grunt rodzimy, nienaruszony
Grunt zasypowy po wykopach ustabilizowa¢ do pierwotnej wartosci zageszczenia.
W przypadku, gdy odtwarzana nawierzchnia graniczy¢ bedzie z terenem zielonym, ograniczy¢ jg
obrzezem chodnikowym, betonowym na fawie.
Dopuszcza sie stosownie materiatéw rozbiérkowych jesli ich stan na to pozwoli. Szczegéty wg

czesci rysunkowe;.



2.13. Daszki nad wejs$ciami

Daszki na konstrukcji stalowej

Zadaszenie nad wejsciem i nas pochylnig przetozy¢ na nowo-projektowane ocieplenie $ciany.
Daszki wraz z konstrukcjg zdemontowaé. Daszki oczyscic¢, konstrukcje oczysci¢, zabezpieczy¢
przeciw korozji biologicznej i przed czynnikami atmosferycznymi, pomalowaé w kolorze szarym
RAL 7004. Po zakonczeniu robot zamontowa¢ na nowo. Wykona¢ nowe obrobki na styku ze
Scianami.

Daszek betonowy

Daszki betonowe do rozbiérki po pracach docieleniowych zamontowa¢ nowe daszki szklane .

2.14. Detale architektoniczne

Wykonac¢ remont istniejgcych gzymséw oczysci¢, naprawi¢ spekania, uzupetni¢ drobne

ubytki, wykona¢ ocieplenie i wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie wg rysunkéw

kolorystyki. Szczegoty rozwigzania wg rysunku detalu.

2.15. Roboty instalacyjne

Wedtug opracowan branzowych.

2.16. Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlegac bedg w catosci wszystkie powierzchnie scian, podtog oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujacych prac w
miejscach po przeprowadzeniu instalacji w $cianach i sufitach budynku:

- oczyszczenie $cian i sufitow z kurzu,

- usuniecie ostabionych i tuszczacych sie warstw farby,
- usuniecie odspajajgcych sie tynkow w wyniku ostuku,
- wypetnienie bruzd zaprawa,

- uzupefnienie tynkow zaprawa,

- wypetnienie mniejszych ubytkéw scian masg,

- wyréwnanie powierzchni $cian masg,

- cekolowanie powierzchni

- malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznos¢ usuniecia powierzchni innej

niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym lub w przypadku braku



mozliwo$ci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej oktadziny na catej powierzchni

Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac w
miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

- usuniecie wykruszonych pozostatosci,

- oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

- uzupetnienie ubytkow warstwami jak w podtodze,
- wzmocnienie wypetnienia zywicami,

- potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej wartosci

architektonicznej i estetycznej.

3. Parametry techniczne budynku po wykonaniu robét objetych
opracowaniem

- Powierzchnia zabudowy tgcznie:  1712.62 m?

- Kubatura tgcznie: 15090,50 m3
-  Wysokos$¢ maks.: 12.20 m,
- Dtugos¢ maks.: 80,49 m,
- Szeroko$é maks.: 16,20 m.

4. Forma architektoniczna

Projekt ingeruje w forme architektoniczng budynku poprzez docieplenie elewacji,

likwidacji balkonu oraz niewielkiej zmiany geometrii schodéw na gruncie na elewac;ji
poinocno- zachodniej.

5. Konstrukcja

Projekt w ramach termomodernizaciji nie ingeruje w konstrukcje budynku.

6. Instalacje

Instalacja sanitarna wg opracowania branzy sanitarne;.
Instalacja elektryczna wg opracowania branzy elektryczne;.



7. Bezpieczenstwo pozarowe.

— Budynek szkoty zaliczany jest do budynkoéw niskich — SW
— Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11l
— Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B” (wg § 212 ust.2; Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 57

odpornosg giéwna konstrukcja [strop  |$ciana sciana przekrycie

go;arokwej konstrukcja |dachu zewnetrzna V' \wewnetrzna v |dachu ®
udynku  hosna 2)

"B" R 120 R 30 REI 60 |EI 60 (o«~i) |EI30% RE 30

Stosowac styropian samo gasnacy.
Jako pokrycie dachowe stosowac papy o wtasciwosciach NRO.

8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostepnos$¢ dla osdb niepetnosprawnych poza zakresem inwestycji objetej niniejszym

projektem.

9. Wplyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

Inwestycje  zaprojektowano  zgodnie z  warunkami  technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan obiektéw
sgsiednich.
Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu dziatek, na ktérych zlokalizowana jest
szkota.
Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilo§¢é wytwarzanych odpadéw. Wplyw na
istniejgcq zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowala Zzadnych zanieczyszczen gazowych,
powaznych odpadow. Nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z dnia
8.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

Kompensacje przyrodnicze dotyczace zlikwidowania otworéw w budynku bedacych
siedliskiem ptakow.
Zgodnie z ekspertyzg ornitologiczng dotyczgcag zasiedlenia przez ptaki oraz potencjalne

wykorzystanie przez nietoperze budynku szkoty, nie stwierdzono wystepowania zwierzat



chronionych na terenie inwestycji.

10. Zasieq oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy:
- analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdzn. zmianami) a w szczegoélnosci:
1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4,
rozdziat 8.
2. Dziat lll. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.
3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Obszar oddziatywania obiektu nie zmieni sie wskutek robét budowlanych objetych
niniejszym projektem, obecnie miesci sie on w catosci na dziatce, na ktérej stoi budynek.

Obszar oddziatywania inwestycji takze ogranicza sie do terenu, na ktérym stoi budynek.

11. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wpisanego do wojewddzkiego rejestru
zabytkéw ( poz. 1013 - uktad urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie ) i znajduje sie w
strefie A ochrony konserwatorskiej (MPZP) .

12. Dane dotyczace wpltywu eksploataciji gérniczej — nie dotyczy.

13. Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

14. Odprowadzenie wéd opadowych

Zgodnie ze stanem istniejgcym, tj. do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

15. Projekt nie ingeruje w elementy istniejaceqo zagospodarowania terenu

Uwaga: Prace budowlane musza by¢é wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne

z obowigzujagcymi normami.

Opracowanie: arch. Tadeusz Rostkowski
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