SST1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU URZEDU GMINY ELBLAG
PRZY UL> BROWARNE)J 85 W ELBLAGU

LISTOPAD 2020 R.



SPIS TRESCI
Lo WSTEP ettt ettt et e et e s s eneneeeee o 2
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.......uviuiiiiiiannn 2
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .......... 2
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ....2

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ... 2
2 MATERIALY oottt ettt e et et ettt et et et et e e eeeae 2 e, 2
2.1. OPDBIOR MATERIALOW NA BUDOWEIE ...c.ovimiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE........ooo oot 2
2.3. INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA ..o ee e ee et 2
2.3.1. PANELA FOTOWOLTAICZNE ..ot e et eaeeeeens 2
2.3.2. FALOWNIK ...ttt et et e e e e e ee et et ee et eeeaeaeeene 3
2.4, KONSTRUKCIA NOSNA ..ottt ettt ettt et et et eeeeee et et e e e e eeeseeen. 3
2.5. ZABEZPIECZENIA ELEKTROMAGNETY CZNE ..o e 3
2.6. POLACZENIA KABLOWE FALOWNIKOW ..ot 3
3. TRANSPORT . ..o 3
4, WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt e e et et e eeeneaeen. 4

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 4
6. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU

INSTALACIT ELEKTRY CZNY CH oot eee s 5
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et et e e et e et eeeeeene 5
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt et s et et e e e et e e e e et eneeeeeeeeneans 5
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...ttt ettt ettt e et e et eee e 5

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooiiiiiiii e e 5



1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzgdu
Gminy Elblag
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzedu Gminy.
Zakres prac obejmuje:
- montaz konstrukcji pod panele PV,
- montaz paneli PV na konstrukcji,
- ulozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
- montaz rozdzielnicy PV,
- montaz ukladu automatyki,
- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dzialanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje,
- szkolenie z obstugi.
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprz¢tu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujagcym dokumentacje.

2. MATERIALY.
2.1. Odbioér materialow na budowie.
2.1.1. Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze §wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
2.1.2. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi wytworcey.
2.2. Skfadowanie materialdw na budowie.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna.
2.3.1. Panele fotowoltaiczne.
Z uwagi na réznice w nachyleniu modutéw i wystepowanie okresowego zacienienia przyjeto
zastosowanie systemu opartego o optymalizatory mocy.
Zastosowane elementy elektrowni:
* Panele fotowoltaiczne o mocy szczytowej 330Wp- n.p. Sharp NUJC330 - 31 sztuk
* Falownik - n.p. Solaredge SE10K - 1 sztuka
* Optymalizatory mocy - np. Solaredge P370 - 31 sztuk
* Montaz na konstrukcjach stalowych, panele w orientacji pionowej, montowane pod katem
30 stopni do potaci dachu ptaskiego o nachyleniu zmiennym +-3stopnie do poziomu, montaz
przez przykrecanie, inwazyjny.
Zaleca sie zastosowanie konstrukcji montazowej uznanego producenta, np. Corab, Remor,
Keno, itp. posiadajgcej wymagane certyfikaty i obliczenia dot. nosnosci, obcigzenia wiatrem,
sniegiem, CE, etc.



2.3.2. Falownik.

24.

2.5.

2.6.

Falownik bedzie montowany na zewnatrz budynku w poblizu rozdzielni gtéwnej, w szafce
zapewniajgcej optymalne warunki wentylacji, z zachowaniem odlegtosci od krawedzi urzadzenia
wymaganych przez Producenta, na wysokosci zapewniajgcej dogodny dostep dla personelu
serwisujgcego.

Moduty podtagczone zostang do falownika przewodem solarnym o przekroju 6mm2 i wtykami
typu MC4.

Odlegtosci montazowe - zgodnie z wymaganiami DTR producenta.

Ustawienie zespotu zabezpieczen w falowniku (grid-code): Germany/Poland.

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostang na konstrukcjach tworzacych rzedy kolektoréw.
Panele potgczone zostang przewodami dedykowanymi DC w ukfady obwoddw, uktady obwodow
podtgczone beda do falownikéw. Potgczenia pomiedzy obwodami DC i falownikami wykonac¢ przez
zainstalowane w falownikach roztgczniki i ochronniki przeciwprzepieciowe. Przy prowadzeniu
przewodéw DC zwréci¢ uwage na wspolne utozenie ,,+” i w celu uniemozliwienia wystepowania

petli masowych. Na dachu przewody prowadzi¢ w korytkach FeZn z pokrywg lub w peszlu odpornym
na UV.

Konstrukcja nosna.

Elektrownia fotowoltaiczna sktadac¢ sie bedzie z modutéw umocowanych na stelazach, ktére

zapewniajg stabilne ustawienie pod odpowiednim katem. Stelaze wykonane zostang jako konstrukcja

stalowa ocynkowana. Do stelazy mocowane bedg stalowe profile ocynkowane lub profile

aluminiowe, na ktérych zamontowane zostang moduty fotowoltaiczne. Konstrukcje pod utozenie - jeden

panel pionowo. Montaz konstrukcji zgodnie z DTR konstrukcji wsporczej.

Konstrukcja wsporcza (stelaz) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1991

Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie sniegiem, Oddziatywania wiatru pod warunkiem dokonania

przez dostawce obliczen docigzenia konstrukcji.

Nalezy stosowac typowe konstrukcje wsporcze pod systemy fotowoltaiczne przebadane przez

producentow.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne.

Elektrownia zostanie wyposazona w ukfad zabezpieczen elektroenergetycznych

reagujgcych na nieprawidtowe parametry wspotpracy z siecig elektroenergetyczna.

Ukfad zabezpieczen podstawowych w falownikach obejmujacy nastepujgce zabezpieczenia:

- zabezpieczenie nadnapieciowe ,U>" - do detekcji pracy wyspowej elektrowni;

- zabezpieczenie podnapieciowe ,U<" - do detekcji pracy wyspowej elektrowni;

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe ,f>” - do detekcji pracy wyspowej elektrowni;

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe ,f<" - do detekcji pracy wyspowej elektrowni;

- zabezpieczenie réznicowe typu uniwersalnego wykrywajacy przeptyw sktadowej statej po stronie
AC falownika w przypadku uszkodzenia;

Potgczenia kablowe falownikow.

Od rozdzielnicy gtdwnej budynku do rozdzielnicy RPV 0,4kV i z rozdzielnicy RPV 0,4kV w budynku
do falownikéw zamontowanych na/w budynku zostang poprowadzone linie kablowe odpowiednio
YAKY 5x1 Omm2 zgodnie z rys. IEO1. Na odcinku RG-RPV kabel prowadzi¢ podtynkowo lub

w korytku FeZn z pokrywa, na odcinku RPV-falowniki kabel prowadzi¢ podtynkowo lub w kanale
instalacyjnym.

3. TRANSPORT.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy
zwraca¢ szczego6lng uwage na rozladunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowac sie
do wskazan na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT.
Wszystkie Roboty wykonane musza by¢ zgodnie z Projektem Technicznym i Opisem Technicznym
Okreslajacymi zakres 1 sposob wykonania instalacji fotowoltaiki.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac¢:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
- prawidlowo$¢ mocowania konstrukeji i urzadzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji i podfaczenie urzadzen,
- wykonanie wymaganych pomiaroéw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.



6. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie:
- z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U
z dnia 12 maja 2004 z zalacznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),
- z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz. U.80/99.
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robdt, instalacje
na napig¢ciu do 1,0kV i powyzej 1kV;
- wylaczenia urzadzen rozdzielczych pod napigciem,
- wylaczenia napigcia na poszczegolne obwody odbiorcze,
- wylaczenie napigcia istniejgcej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontazu,
- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.
8. ODBOR ROBOT.
Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ poddana szczegétowym oglgdzinom i probom,
obejmujacym niezb¢dny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajaca si¢ z co najmniej dwdch osob,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testow okreslonych
wymogami obowigzujacych normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zwanego dalej OSD do ktorego sieci zostanie podtaczona elektrownia.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiar6w pomontazowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.
- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe].
- PN-IEC 60364 - Norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
- PN-IEC 61024 - Norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 1 75/2005).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zalagcznikiem
(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



