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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét ktore zostang wykonane na budowie pn: ,Docieplenie elewacji

budynku Urzedu Gminy przy ul. Browarnej 85 w Elblggu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Tre$¢ opracowania Specyfikacji Technicznej dotyczy robot budowlano montazowych na

budynku Urzedu Gminy w Elblggu.

1.3.1 Zakres robot do wykonania
Roboty rozbiérkowe

- odbicie stabych i tzw. gtuchych tynkow;

- poszerzenie niektérych otworow drzwiowych z dostosowaniem szerokosci do obecnych
wymagan;

- wykonanie opasek zwirowych;

- odtworzenie matej architektury.

Roboty murarskie

- podniesienie wysokosci ogniomurow i komindw na dachu ptaskim;

Roboty dociepleniowe

- docieplenie dachow wetng mineralna;

- docieplenie Scian budynkdéw styropianem i pokrycie tynkiem mineralnym w systemie
tynkow nakrapianych;

Roboty tynkarskie i okfadzinowe

- wykonanie tynkéw suchych z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach i sufitach;

- uzupetnienie tynkéw cementowo — wapiennych;

- wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach scian i sufitow;

- wypetnienie bruzd i ubytkbw w Scianach;

- wykonanie izolacji i docieplenia scian fundamentowych i cokotu;

Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke z profili aluminiowych;
(zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i stolarki drzwiowej)

Roboty w zakresie opaski i rekultywacji terenu

- Wykonanie opaski zwirowej wokét budynkow;

- odtworzenie zniszczonych przy robotach fragmentow matej architektury;

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami

i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
zamowienia.




1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji —
kosztorysu Slepego
1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru , upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodow dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,
1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.
1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna
zawieraC w szczegolnosci:
1) podstawe prawnag,
2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres
wnioskodawcy,
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki
jego uzytkowania i konserwacji,
4) wtasciwosci uzytkowe i wkasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7) wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz szczegotowy sposob znakowania wyrobu,
8) date wydania i termin waznosci aprobaty,
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,
11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu,
12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrob do
obrotu i stosowania w budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyroboéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamowienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub
przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg - kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.



1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

komplety ST. .

Zgodnosc robot z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie

komplementarna i spojna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty muszg

spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji.

Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na
zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

4. Zapewni¢ wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drog.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

- Wykonawca musi by¢ w petni sSwiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

Ochrona przeciwpozarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materiatow trwale zagrazajgcych srodowisku jest zabronione. Jezeli
materiaty takie sg narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnos¢
spada na Zamawiajgcego.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych oraz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

- Zgodnosc¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw i sprzetu do i z placu budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Spetnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa ze
szczegolnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych
pracownikow, tgcznie z zapewnieniem odpowiednich warunkow pracy i sanitarnych
przez caty czas trwania robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet
stosowane od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia swiadectwa
zakonczenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

- Wykonawca musi znac¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisow oraz przestrzegac
ich w czasie wykonywania robot

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow w trakcie
prowadzenia robot i do ich rozbidrki po zakonczeniu robét.
Okreslenie ponoszgcego koszty zajecia paséw drogowych i wykonania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.



1.5.13. Odbiodr techniczny i rozruch
- Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na pismie o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakonczenia robét.
1.5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
- Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1. Harmonogram robot i finansowania
2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Harmonogram robat i finansowania

Harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda ogolny
harmonogram dotyczgcy termindw i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu robot wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

-Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materialéw
-Materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot.

2.3 Materialy alternatywne

-Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy poinformowac Inzyniera nie pdzniej niz
trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materiatow, tak aby mégt on dokonac ich
wczesniejszego zbadania.

2.4.Materiaty z rozbiérki powinny by¢é wywozone na wysypisko.
- Materiaty z rozbioérki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wykorzystywanie sprzetu

- Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac
jakosci i wykonania robdt. Musi on odpowiadaé wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie
wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robot.




4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu (pojazdy)

- Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazddéw, tak aby
dotrzymany zostat termin zakonczenia roboét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla
zastosowania i nie wptywac ujemnie na jakos$¢ robot i transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z warunkami
kontraktu a jakos¢ materiatow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg
projektowa, metodologia robot i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomié
Inspektora, wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi.

6.2 Atesty jakosci

- Warunki dla atestow jakosci musza zostac okreslone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest
to wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy muszg by¢ dotgczone odpowiednie atesty
jakosci a ich kopia musi zostac przekazana Inspektorowi.

6.3 Dokumenty placu budowy
6.6.1. Dziennik budowy
- Dziennik budowy — prowadzony i wypetniany na biezgco przez Kierownika Budowy
z wpisami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
6.6.3. Inne dokumenty budowy
- Umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
- Dokumenty majg by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét

- Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robot.




7.2 Metody pomiaru

- Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii
Srodkowej.

- Objetosci sg obliczane w metrach szesSciennych jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.

W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzgdzi¢ pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiary musza mieC¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkow
robot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zostac
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robot.

8.0DBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

8.1 Rodzaje odbioréw robot
- Przejecie czesci robot

8.2 Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Tworzy koncowg ocene ilosci i jakosci wykonanych robot. Musi mie¢ miejsce w

czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek
opoznienia dla catej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym
powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét
- Przejmowanie odcinkéw lub czesci robdét jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega
ono na oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Postanowienia ogdine

Podstawg sg ceny jednostkowe z przedmiaru robot, wyliczone przez wykonawce przy
sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek
dodatkowych ptatnosci.

Nalezy jasno okreslic co wchodzi w zakres kazdej ceny jednostkowej i kwoty ryczattowej
(robocizna, materiaty, sprzet, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.

9.3.1 Wymagania dotyczgce organizacji i zabezpieczenia. Nalezy okreslic wymagania
dotyczgce organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.




9.4 Tablice informacyijne

-Ptatnos¢ bedzie mie¢ miejsce na podstawie kwot ryczattowych wigczonych do przedmiaru
robdét, z podaniem odniesienia do poszczegolnych pozycji. Nalezy podaC szczegoty
okreslajgce co wchodzi i co jest pokrywane przez poszczegolne kwoty ryczattowe.
Specyfikacje techniczne powotujg sie na polskie normy, normy branzowe i instrukcje. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania. Wykonawca musi spetniac ich
wymagania podczas wykonywania robot, zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i hormatywy

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdéb zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z

pozniejszymi zmianami.

= Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

= Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

= Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pozniejszymi zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych

Swiadectw.



34.
35.
36.

Zalecane Normy Panstwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

PN-86/B -024

PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-68/B-06050

PN-75/D-96000
BN-75/9222-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole .

Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

Drewno sredniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN-206-1/2002 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcji i zgodnos¢.

. PN-63/B-06251
. PN-90/B-06240-44
. BN-73/6736-01
. PN-79/B-06711
. PN-EN13139/2002
. PN-ISO6935-2

. PN-81/11-84023
. PN-1ISO3443-8

. BN-71/0445-01

. PN-88/B-30000
. PN-81/B-30003
. PN-81/B-03150
. PN-75/B-12001
. PN-74/B-12002
. PN-73/B-12011
. BN-80/6741-20
. PN-65/B-14502
. PN-70/B-10100
. BN-79/8841-23

. PN-89/B-02261
. PN-71/B-10080
. PN-71/B-10241

. PN-75/B-23100
. PN-77/B-27604

BN-67/6741-12
PN-82/B-02020

PN-B-03150/2000

Roboty betonowe i zelbetowe.
Domieszki do betonu.
Beton zwykty. Metody badan.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa do zapraw.
Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
Tolerancje w budownictwie.
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
Cement portlandzki.
Cement murarski.
Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Cegta petna zwykta
Cegta drgzona — dziurawka
Cegta kratowka
Cegta modularna
Zaprawy murarskie
Roboty tynkarskie
Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-
mineralne
Pochylnie potaci dachowych.
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachowkag ceramiczng. Wymagania
badania przy odbiorze.

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieograniczonych.
Wetna mineralna . Materiaty izolacji przeciwwilgociowa.
Papa smotowa na tekturze.

Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone.
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

. PN-B-03264

. PN-80/B-01900

. PN86/B-01811



40.

41.
42.

43,
44,

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

PN-71/H-04651

PN-79/H-97070
PN-75/C-04904

PN-76/C04906
BN-63/6053-04

PN-78/D-04300

PN-69/B-10280

BN-76/6113-22
BN-80/6113-28
BN-84/6117-05
PN-88/B10085
BN-75/6821-02
BN-79/7150-01

Ochrona przed korozjg . Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
Srodowisk.

Ochrona przez korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.
Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania w
drewno.

Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metodg klockowg,
skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami.

Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed
dziataniem czynnikow biotycznych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalny farbami emulsyjnymi.

Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych.
Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



SST 01.00. OCIEPLENIE BUDYNKU METODA LEKKA MOKRA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3. wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ocieplen wykonanych metoda lekka mokra

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

- izolacji termicznej $cian z ptyt styropianowych gr 14 cm

- tynk mineralny natryskowy barwiony w masie

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem ocieplenia budynku metodg lekka mokrg zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych ocieplen.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu ocieplen nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.1

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 pkt.2
2.2 Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem Zywic .Przeznaczona do przyklejania plyt styropianowych
2.3 Plyty styropianowe

Plyty styropianowe wyprodukowane na bazie surowca zawierajacego grafit o zwartej strukturze i
krawedziach bez wyszczerbien 1 wytaman cigte z bloku po okresie sezonowania. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

2.4 Tkanina szklana

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodpamiajagcym na dziatanie alkalidow. Tkanina szklana

o wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie wiokien.

2.5 Podkiad tynkarski

Gotowy srodek gruntujacy , odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przeznaczony pod tynki
mineralne

2.6 Tynk mineralny

Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimerow , do wykonania szlachetnych tynkow
nakrapianych i barwionych w masie.

2.7 Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy pod tynki mineralne nakrapiane.



2.8 Tynk barwiony w masie.

Tynk nakrapiany charakteryzuje si¢ zmiejszonymi normami zuzycia , przy parametroéw zwigzanych
z odpornoscig na mikroorganizmy, odpornoscig na czynniki zanieczyszczenia srodowiska

Tynk nakrapiany termoizolacyjny charakteryzuje si¢ trzykronie wigksza odpornos$cia na przenikanie
ciepta.

2.9 taczniki mechaniczne do ptyt styropianowych

Do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac laczniki wbijane z trzpieniem z tworzywa o
$rednicy fi 10 mm . Dlugo$¢ w zaleznosci od grubosci plyt styropianowych oraz rodzaju podtoza.
Zakotwienie w $cianie min. 9 cm. [lo$¢ tacznikdw na 1 m2 w zalezno$ci od strefy Sciany; $rednio
przyjmuje si¢ od 6 szt. do 8 szt./ m2

Nalezy przewidzie¢ zakrycie talerzykow za pomoca "zaslepek" z polistyrenu ekspandowego

2.10 elementy uzupehiajace:

Listwy narozne, listwy startowe, listwy dylatacyjne.

2.11 Materiaty uszczelniajace

Jednoskladnikowa pianka poliuretanowa niskorozpr¢zna do uszczelniania niedoktadnie
zamontowanych plyt ociepleniowych

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong

jednostke.

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia, powinien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego

4.TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie,

w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uklada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materialdw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac stare podioze

* poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

* poprzez impregnacj¢ grzybobdjcza

* poprzez gruntowanie preparatami wzmacniajacymi x 2

- Sprawdzi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejacej do podtoza

5.3 Wykonywaniu ocieplen - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

5.3.1 Przygotowanie podfoza :

- podioze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane poprzez :

* oczyszczenie mechaniczne i zmycie

* impregnacj¢ grzybobdjcza

* gruntowanie preparatami wzmacniajacymi x 2



- Sprawdzi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejacej do podtoza

5.3.2. Wykonanie ocieplenie metoda lekkg mokra

Dla wszystkich $cian zewngtrznych, przyjeto system ocieplen Platinum Plus Bezspoinowy System

Ocieplen metoda "lekka mokra". W sktad systemu wchodza: warstwa masy klejacej — zapewniajaca

wraz z facznikami mechanicznymi stateczno$¢ konstrukcyjng systemu, styropianowe ptyty izolacyjne,

warstwa masy klejacej zbrojona tkaning szklang , tynk strukturalny mineralny malowany farba

elewacyjna, silikonowa grzybobojcza.

Przyjete grubosci plyt izolacyjnych :

- Plyty styropianowe grubosci 12 i 14 cm na $ciany zewngtrzne

PRZYGOTOWANIE ELEWACII I PODLOZA

* Podloze musi by¢ stabilne, wolne od kurzu, pytu oleju, wyraznie tuszczacych si¢ powlok malarskich

czy tez wypraw;

* Przy nieréwnos$ciach podioza wigkszych niz +- 1 cm podloze wyréwnaé zaprawa

* Powierzchnig $ciany otynkowac , oczysci¢ np. szczotkami drucianymi , a nastepnie zmy¢ woda
z hydrantu.

* Podloza silnie nasigkliwe zagruntowac¢ wnikajagcym w nie preparatem podktadowym

* Obrobki blacharskie uniemozliwiajagce wlasciwe ocieplenie — zdemontowac

MONTAZ PROFILI COKOLOWYCH

* co najmniej 5 cm nad okienkami piwnic zaznaczy¢ na §cianach budynku poziom cokolu

» profile cokolowe mocowaé mechanicznie przy uzyciu 3 kotkéw na 1 mb

* pomigdzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ ok. 3 mm odstep

* pierwszy kolek umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, a nastepnie dokfadnie
wypoziomowac profil i przymocowac kolejnymi kotkami

* nierownosci podtoza skorygowaé specjalnymi podkladkami

» w narozach $cian profile przycia¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne

* nad przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerokos$ci pasie masy klejacej przyklei¢ 30 cm
szeroko$ci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

* Masg¢ klejaca przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu

* Przy klejeniu plyt do podlozy rownych i gtadkich mozna stosowac metoda plaszczyznowa
naktadaniu kleju na plytke styropianowa. Na ptyte nanie$¢ odpowiednig ilo$¢ masy klejacej i przy
pomocy kielni ze¢batej rownomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni

* Przy podlozach nier6wnych, mase klejaca naktada¢ metoda pasmowo — punktowa. W odleglosci
ok. 3 cm od krawedzi plyty mas¢ uktada¢ pasmami o szerokos$ci 3 cm, na pozostatej powierzchni
plyty standardowej o wymiarach 50 x 100 cm uktada¢ od 6 do 8 plackéw masy o $rednicy 12 cm

* po natozeniu zaprawy klejacej , plyte bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngé, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

* Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych

* Ptyty do podloza muszg by¢ przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni

* W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie , aby si¢ zaz¢biaty

* W miejscach dylatacji konstrukcyjnych plyty uktadac¢ tak , aby pozostawi¢ odpowiedniej szerokos$ci
szczeliny

* W miejscu otworéw wentylacyjnych stropodachu , w plytach styropianowych wycia¢ odpowiednie
otwory, dostosowane do sposobu pdzniejszego zabezpieczenia

* W razie potrzeby , na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, ktore moglyby zosta¢ uszkodzone
przy mechanicznym mocowaniu systemu

» Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami styropianu o grubosci 2 cm.
Styropian ocieplajacy oscieza powinien doktadnie przylegac¢ do plyt styropianowych ocieplajacych
$ciang

* Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej §ciany nie mniej niz 4 cm Mocowanie
Podokiennikéw do $ciany wykona¢ przed uloZzeniem na $cianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na



bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio podciac.
Styki podokiennika z plytami izolacyjnymi uszczelni¢ masa lub tasma uszczelniajaca

WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYT

* Nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne nieréwnosci ulozenia
ptyt wyrdwnac , a szpary miedzy plytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub
specjalng pianka poliuretanowa

* Powierzchnig styropianu wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym

* natlozonym na pacg tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT STYROPIANOWYCH

* Mocowanie ptyt wykona¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt styropianowych

* W zalezno$ci od potrzeb, stosowac faczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm

* Dlugo$¢ Iacznika zalezna od grubosci plyt styropianowych, i wymaganej gltebokosci osadzenia
w $cianie min. 6 cm

* Zastosowac od 6 do 8 tacznikow

* Odstep tacznikow od krawedzi $ciany przyjac 10 cm

* Laczniki montowaé w otworach wierconych o odpowiedniej gltebokosci, nieco wigkszej od
glebokosci osadzenia. Otwory w cegle 1 gazobetonie wykonywac bez uzycia udaru. Otwor oczyscic
z urobku.

» Glowki tacznikow doktadnie zlicowac z plaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w plytach
szerokim wierttem zbierajacym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gigbokosci

» Glowki tacznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednio ptytkich gniazdach zaszpaclilowaé
masg klejaca

WZMOCNIENIE NAROZY

* Do zabezpieczenia narozy wypuktych zastosowa¢ profile narozne

* Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych na styropianie naklei¢ pod katem 45 stopni kawatki

tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

* 3 dni po przyklejeniu styropianu wykona¢ warstwe zbrojong

* Sgsiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktadke min. 10 cm

* W czgsci parterowej budynku zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny szklanej

GRUNTOWANIE

Przed pomalowaniem elewacji nalezy zagruntowa¢ calg powierzchni¢ $cian srodkiem gruntujacym.
Srodek nanosimy za pomoca walka lub metoda natryskowa. Nastepna warstwe nanosié¢ gdy srodek
gruntujacy wsiaki a powierzchnia nie btyszczy

FARBA SILIKONOWA

Nanoszenie farby rozpoczaé¢ po 12 godzinach schnigcia zagruntowanej powierzchni. Przygotowang
farbe¢ nanosi¢ watkiem, szczotka. Wykona¢ powloke dwuwarstwowa. Pomiedzy pojedynczymi
powlokami przestrzega¢ czasu schnigcia ok. 12 godzin. Prace prowadzi¢ w sposob ciagtly, aby
unikng¢ nierownos$ci barwy.

Calos¢ robdt ociepleniowycli wykona¢ wg wytycznych zawartych w §wiadectwach 1 instrukcjach oraz
pod nadzorem osoby uprawnione;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny

z PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania | obliczenia

W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana :

- zawilgocenie materiatu izolacyjnego



- wlasciwosci termiczne materialow

6.2.2. Warunki badan materialow izolacyjnych 1 innych materialdw powinny by¢ wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot podano ST 00.00 pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnig¢ izolacji oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia

7.3 Wielko$ci obmiarowe izolacji okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST
daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidlowo$¢ wykonania docieplenia,

- sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej

warto$ci wspotczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

- sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia i przylegania do podtoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogdlne"

Audyt energetyczny

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.



SST 02.00. STOLARKA
1.WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
montazu stolarki aluminiowe;.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

montaz stolarki drzwiowej aluminiowej

montaz okien aluminiowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem montazu elementdw aluminiowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczeg6lne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych stolarki aluminiowe;j.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podano w ST 00.00 pkt. 1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00 pkt.2
2.2 stolarka okienna aluminiowa.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 pkt.3
3.2. Sprzgt do wykonania montazu stolarki
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki
Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartosé
tadunku
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow



- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw 1 innych materiatow
Pomocniczych.
5.3 Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktoérych ma przylega¢ o$cieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach.
Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent stolarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania
na budowie.
Osadzenie parapetoOw zewngtrznych:
Montaz parapetow wg ST obrobki blacharskie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne 6.2
Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.
W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana :
a. jako$¢ materialow, z ktorych stolarka zostata wykonana
b. prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
c. sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
d. wodoszczelno$¢ przegrdd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
6.2.2. Warunki badan stolarki i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajag wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jako$ci wyrobdéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00 pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig stolarki oblicz si¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic
7.3 Wielko$ci obmiarowe stolarki okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 00.00 pkt.8
8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .



8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PJM-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych

d. sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okué

€. pion i poziom zamontowanej stolarki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r



SST 03.00. ROBOTY BLACHARSKIE.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot :

robdt blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

* obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j

* rury spustowe z blachy stalowej powlekanej

* rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot blacharskie i elementy odwodnienia nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot blacharskich zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe robot blacharskich elementy odwodnienia

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t blacharskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podano w ST 00.00.00 pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.
pkt.2

2.2 Parapety z blachy stalowej powlekane;j

2.3 Blacha powlekana

2.3. Rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j

2.4. Rynna z blachy stalowej powlekanej

2.5 Laczniki systemowe w ilo$ci przewidzianej systemem.

2.6 Wkrety do drewna, gwozdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 pkt.3

3.2. Sprzgt do robot blacharskich

Wykonawca przystepujacy do robdt blacharskich , powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie



Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materialdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powloki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 pkt.5

Obrobki blacharskie:

Powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Arkusze blach powinny by¢ taczone na rabek
pojedynczy lezacy o szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwdjny o wysokosci 20 do 30 mm
Arkusze blachy nalezy laczy¢ na zaktad o szerokosci 20 do 30 mm , lutowane na calej dtugos$ci styku.
Rynny dachowe:

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy powlekane;.

Rynny wiszace z blachy powinny by¢ tagczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowane 3-4 nitami
o $rednicy 3 mm i lutowane. Zaktady powinny by¢ wykonywane w kierunku sptywu wody.

Rynny wiszace nalezy faczy¢ na podwojny rabek lezacy.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny.
Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroze o kacie mniejszym niz
120 st. - usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowac¢ gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm
do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na glgbokos$¢ rowna grubosci
uchwytu.

Rury spustowe:

Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy dwuczlonowe, trdjcztonowe lub czterocztonowe.

Rury z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ laczone w zakladach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy , a w zakladach poziomych — na zaklad o szerokos$ci 40 mm i lutowane na catej dtugosci
zakladow.

Rury spustowe powinny by¢ umocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe zigcza rur powinny by¢ zwrocone na zewnatrz, tzn. znajdowac si¢ z boku rury.

Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki o szerokos$ci 3 do 4 cm, wykonane z
blachy stalowej powlekane;.

Rury spustowe zewnetrzne powinny by¢ wprowadzone do rur kanalizacyjnych na glebokos¢ kielicha.
Do kazdej rury spustowej powinien by¢ przylutowany kohierz stozkowy o szeroko$ci 5-6 cm.
Parapety zewnetrzne

Montaz gotowych parapetéw z blachy stalowej powlekane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano ST 00.00 pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan robot blacharskich powinien by¢ zgodny z PN —61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana :

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrobek) przy kominach, murach wywietrzakach,
wylazach, itp.

- sprawdzenie rynien w zakresie wymiardw, rozstawow oraz spadku i szczelnos$ci

- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i prostoliniowosci



Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rury do 10 m i 30
mm przy dlugosci rury wigkszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dhugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ faczone w zaktadach pionowych na rabek
pojedynczy lezacy, a w zakladach poziomych — na zakfad o szeroko$ci 40 mm i lutowane na calej
dhugosci zaktadow.
6.2.2. Warunki badan materialdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00 pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni¢ robot blacharskich oblicz si¢ w metrach kwadratowych
Dhugosci rynien i rur spustowych w metrach biezacych
7.3 Wielko$ci obmiarowe robot blacharskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 00.00 pkt.8
8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega :
a zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidlowos$¢ wykonania obrobek 1 elementéw odwodnienia
d jako$¢ i wyglad
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady 1989



SST 04.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1.WSTETP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych i demontazowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

- rob6t rozbidrkowych

- rob6t demontazowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot rozbidrkowych i demontazowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych robot rozbidrkowych i demontazowych.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robdt zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz oséb postronnych
mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robot zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych czg$¢ I — Roboty ogolnobudowlane
MBIiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkow
techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00 pkt.1.5

2. MATERIALY

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wymogom zawartym

W organizacji robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 pkt.4

4.2. Transport

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 pkt.5

5.2. Przy wykonywaniu robdt zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz osob
postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie

z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
/Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robdt zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz¢$¢ I - Roboty
ogo6lnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw
techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano ST 00.00 pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano ST 00.00 pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig rozbiorek oblicz si¢ w metrach sze$ciennych lub m2 wykonanej rozbiorki 1 szt.

demontazu

7.3 Wielko$ci obmiarowe rozbiorki i demontazu okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 00.00 pkt.S8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)



SST 05.00. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH.

Spis tresci :

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robét

. Kontrola jakos$ci robot

. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru $cianki dziatowej z ptyt GK .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie §cianki dzialowej ptyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych

z przykryciem obustronnym dwuwarstwowa plyta w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Do robot nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy gtowne jak ptyty
GK, welna mineralna, zaprawy gipsowe, profile i taczniki metalowe musza mie¢ wlasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych lub PN. oraz
wytycznym opisu projektowego

3. Sprzgt.

Do robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie

Z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta materialow. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Ptyty i elementy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robdt.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 / D. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Mocowanie ptyt kartonowo gipsowych do rusztu metalowego
specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek. Ztgcza plyt oklei¢ tasma
papierowa perforowang lub z wlokna szklanego z zaszpachlowaniem zaprawa gipsowa.

6. Kontrola jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t podano w ST .

Czestotliwos¢ 1 zakres badan ptyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z norma PN-B-79405.
W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rOwnos$¢ powierzchni plyt,

- jako$¢ wykonania naroznikéw i krawedzi (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt,

- wilgotno$¢ i1 nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie i ugiecie piyt.

Sprawdzenie i kontrola jako$ci wykonania robot powinna obejmowac:

- kontrole rownos$ci powierzchni piyt,

- kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacja z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej,

- kontrole certyfikatéw i deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- kontrole wygladu i innych wtasciwos$ci powierzchni $cianki,

- kontrole zamontowania ptyt i ich wykonczenia na naroznikach, stykach i obrzezach.

Powierzchnia $cianki powinna stanowi¢ plaszczyzne pionowa. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny powinny stanowi¢ kat prosty lub inny, przewidziany w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianki z
GK nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin oraz przyktadania w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m, w dowolnym miejscu badanej powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig GK powinien by¢ dokonany z doktadnosciag do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylenie:

- powierzchni GK od ptaszczyzny i1 odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 2 mm

i w liczbie nie wigkszej niz 2 na dlugosci taty kontrolnej,

- powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigcej niz 1,5 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej
niz 3 mm w pom. o wys. do 3,5 m oraz nie wigcej niz 4 mm w pom. o wys. ponad 3,5 m,

- przecinajacych si¢ ptaszczyzn - nie wigeej niz 2 mm od kata przewidzianego w dokumentacji.

7. Obmiar robaot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni wykonanej $cianki wraz z przygotowaniem zaprawy
gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sa w jednostce rozliczeniowe;.

8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 8 ST.

Odbidr $cianki nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja i poleceniami
inspektora nadzoru.

Protokot odbioru $cianki powinien zawiera¢ oceng wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci z zamdéwieniem.
Podstawe odbioru tych robodt stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobéw dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

- protokdly odbioru robdt zanikajacych



- protokdly odbioru materiatow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

9. Podstawy platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem $cianki,
zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem t;j.:

- przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestoéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- wykonanie $cianki z ptyt GK,

- usuni¢cie wad 1 usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan,

- oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gispwo-kartonowe.

- PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody dziatah.

- PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

- PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.



SST 006.00. ROBOTY MUROWE.

Spis Tresci :

1 Wstep.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2. Wyroby ceramiczne

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Mury z cegly peinej

5.2. Mury z cegty dziurawki

5.3. Mury z cegty kratowki

5.4. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

6.2. Zaprawy

6.3. Dopuszczalne odchylki

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngetrznych i wewngetrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegly petnej

Kominy wieloprzewodowe z cegly petnej.

Sciany z cegty kratowki

Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana peha klasy 10 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 3,3 - 4,0 kg

Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet polowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pegknigciem
przechodzacym przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly -
10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MFa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana peha klasy 15 1 20 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdowkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiet
niespetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz: -2 na 15 sprawdzanych cegiet,
-3 na 25 sprawdzanych cegiel, -5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegtla dziurawka klasy 5.

Wymiary 1=250 mm, s= 120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa.

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3.

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.4. Pustak wentylacyjny wg PN-B-12006: 1997

Wymiary 1=188 mm, s=188 mm, h=250 mm.

Masa 6,5 kg.

Zuzycie na 1 mb - 4 szt.

Zastosowanie - przewody wentylacyjne.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x364 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 04, 05, 06, 07, 08, 09 w zaleznos$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.



Cigzar objetosciowy odpowiednio dla wymienionych odmian wynosi: 450, 550, 650, 750, 850 1 950
kg/m3.

Beton komoérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258.

Podstawowe dane techniczne produktow z

betonu komorkowego oferowanych przez

zaklady Grupy Prefabet S.A. Typ

Odmiana Gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym (kg/m 3)

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (Mpa)

Marka

Deklarowana warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepla X,

SZARY 600 551-650 4 0,13

SZARY 500 451-5504 0,11

BIALY 600 551-650 4 0,15

BIALY 500 451-550 4 0,15

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Struktura betonu komérkowego powoduje odpornos¢
na dziatanie mrozu i destrukcje pod wptywem cyklicznych zamrazan.

Beton komorkowy mimo swej porowatosci jest odporny na dzialanie mikroorganizmow (plesni,
bakterii i grzybow).

Poziom stezenia pierwiastkéw promieniotworczych w betonie komérkowym produkowanym przez
Grupe Prefabet S.A. wynosi:

-dla betonu BIALEGO: fi= 0,13, £2 = 0,14 Bg/kg

-dla betonu SZAREGO: fi = 0,84, £2 =92 Bqg/kg

dopuszczalne wielko$ci wynosza:

fl<=1,2, 2<=240Bq/kg

wspotczynnik fi (niemianowany) jest miarg sumarycznego stezenia naturalnych pierwiastkow

w betonie komoérkowym, wspotczynnik {2 okresla stezenie radu w betonie komérkowym 1 mierzony
jest w Bg/kg.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkami zuzla lub popiotéw lotnych 25 135 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy

stosowa¢ wapno suchogaszone lub w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
stateczno$ci.



5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci
mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelne;j.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokfadnie
wypetnione zaprawg. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach cto muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci réznigcej si¢
wigcej niz o0 Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muré6w oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle petng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie
3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej, ktorej klase okresla dokumentacja projektowa.

5.3. Mury z bloczkow z betonu komorkowego.

Bloczki z betonu komérkowego nalezy stosowac¢ (zgodnie z dokumentacja projektowa) jako
wypehienie no$nej konstrukcji zelbetowej (§ciany zewnetrzne) oraz $cianki dziatlowe. Mury z
bloczkow z betonu komdérkowego nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak w murach

z cegly.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu cegly,

-liczby szczerb i pegknig¢,

-odpornosci na uderzenia,



-przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci
okreslenia jakoS$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie,
co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

1 konsystencj¢ w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyjmowac zgodnie z wymogami Polskich

Norm Budowlanych..

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. [lo$¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

1 sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokdly odbioru materiatow 1 wyrobow,

- wyniki bada¢ laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST 06.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdw i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.



SST 007.00. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:.
- Wykopy fundamentowe
- Zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
— max. $rednica ziaren d<120 mm,
— wskaznik roznoziarnistosci U>5,
— wspotezynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
— zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,
— odpornos$¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
—w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
—w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.



(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odplyw wéd opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
- Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
Poziomu 12 projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji..
- Zasypki
Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.
Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i $§mieci.
Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
Powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
Wykopy nalezy wykonywac w porze suchej , poniewaz istnieje mozliwo$¢ wystapienia wod
gruntowych.
Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia wykopu.
6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 2.5.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 2.10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.



6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszezenia.
7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m3]
— zasypki — [m3]
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
— Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie 1 utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- Zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SST 08.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1 Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego

1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng 1 benzyng -do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdInych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.



2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

-Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania , wydajnos¢ - 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia

- 24h

-Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa , 70% szara metaliczna ,
wydajnos¢ - 15-16m2/dm3, max. czas schnigcia - 8h

-Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania - biaty

- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty

do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4.Wyroby epoksydowe

-Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna , wydajnos¢ - 6-10m2/dm3,

max. czas schnigcia - 24h

-Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg. PN-C-81911/97 , wydajno$¢

-4.5-5m2/dm3 , czas schnigcia - 24h

-Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, wydajnos¢ - 5-6m2/dm3, max. czas schnigcia - 24h

-Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydajno$¢ - 6-8m2/dm3 , czas schnigcia - 24h

-Lakier bitumiczno-epoksydowy , wydajnos¢ - 1.2-1.5m2/dm3 , czas schnigcia - 12h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

-Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8m2/dm3

czas schnigcia - 12h

-Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢

- 6-10m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna : min.60

- gestos¢é: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 200C i wilgotnosci wzgledne;j

powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewng¢trzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ - 100-120 mm

- przyczepnos¢ do podloza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie

wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min., 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac

uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac

specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-81400.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).



2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0- 79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopus$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym ultoZeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;..

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam

1 odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potlysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w ré6znych
odcieniach.



6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy

uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢
wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢

po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podloza.



8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci.

Platnos$¢.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera isprawdzonych
W naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 18008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

BN-84/6112-15 Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:97 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SST 09.00. DOCIEPLENIE DACHOW PEASKICHWEENA MINERALNA WRAZ Z
POKRYCIEM PAPA TERMOZGRZEWALNA

1. WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu dachu dwiema warstwami
welny mineralnej zgodnie z Projektem Technicznym realizowane w ramach zadania okreslonego

w pkt. 1.1.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut
1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT.

SST. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie izolacji z ptyt z welny
mineralnej zgodnie z Projektem Technicznym wraz z pokryciem, a takze wykonania niezb¢dnych
obrobek blacharskich z blachy powlekanej. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnos$nie wlasciwosci materialtdow wykorzystywanych do robdt izolacyjnych, wymagan w zakresie
robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji stropodachow

i dachow stromych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzajow podano w ST.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu

1 sklfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty z welny mineralne;.

Do robdt dociepleniowych nalezy zastosowaé dwie warstwy ptyt z welny mineralnej zgodnie z
wymaganiami Projektu Technicznego , produkowane fabrycznie



Wrtasciwosci i parametry wytrzymatosciowe ptyt dachowych z wetny mineralnej

parametry ptyta spodnia ptyta wierzchnia
gestosé ( kg/ m 2) 110 150
Ap (W/mK) 0,038 0,040
naprezenia Sciskajgce osiggane >30 >60

przy 10% deformaciji (kPa)

wytrzymatos¢ na rozrywanie (kPa) >8 >8

Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa (%) <3 <3

2.2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ( PN-B-27618:1991 ).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej jako$ci asfaltow modyfikowanych
elastomerami (SBS). Osnowe stanowi tkanina szklana o wysokiej wytrzymalosci na rozerwanie.
Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest gruboziarnista posypka papowa, wzdhiz jednego brzegu wstegi
papy znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, lecz pasem folii z tworzywa sztucznego.
Strona spodnia jest zabezpieczona tatwo topliwg folig z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne papy :

- grubo$¢ — 5,2 mm,

- osnowa

- wi. poliestrowa 200 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu- 3000 g/m2,

- max. sila rozciagajaca wzdhuz/w poprzek - 750/700 N/5cm,

- wydhuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdhuz/w poprzek — 40/40%.

Podane parametry techniczne stanowig minimalne wymagania, jakie musi spelnia¢ papa przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

2.2.3.1. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w
normie lub §wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem
1 dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosc¢
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg
normy PN-75/B-30175.

2.2.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Do obrébek blacharskich stosowa¢ blachy stalowe powlekane powlokami poliestrowymi zgodnie
polskimi normami : PN-EN 10147:2003 i PN-EN 10142:2003.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki: -
odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j, - s3 wlasciwie opakowane

1 oznakowane, - spetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, - maja
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnos$ci. Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm
wyrobu.



3. SPRZET.

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Do wykonania
pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbegdne s3:

a) palnik gazowy jednodyszowy z w¢zem,

b) maty palnik do obrébek dekarskich,

¢) palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni,

d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

e) szpachelka,

) n6z do cigcia papy,

g) walek dociskowy z silikonowg rolka,

h) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta). Male palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrébek
z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe
powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg)

w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewOw 1 ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawno$ci wykonanych spoin. Pracownik majacy
dos$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka
reka papy, lecz poshuguje si¢ w tym celu szpachelka. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzgdzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow

1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

4.4. Przy za-i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.5. Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

4.5.1. Pape przewozi si¢ w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢
i uszkodzeniem.

4.5.2. Podczas transportu rynien i rur spustowych zaleca sig, aby tadunek byt unieruchomiony.
Wymagane jest, aby w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢ r¢cznie.
4.5.3. Plyty z welny mineralnej nalezy transportowaé w pozycji zalecanej przez producenta.

4.5.4. Blachy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy jest wieksza niz
dhugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podlozy nie uj¢tych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podloza a tata kontrolng
o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
plaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.



Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony
kalenicy -wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2. Zasady ocieplenia stropodachoéw pelnych

Przed przystapieniem do stropodachow pelnych na starym pokryciu dachowym z uzyciem plyt z welny
mineralnej nalezy kazdorazowo dokona¢ dokladnego przegladu dachu.

5.2.1. Przygotowanie podloza Istniejace pokrycie z papy nalezy odpowiedni przygotowac pod
ocieplenie ptytami z wetny mineralnej. Nalezy w szczegdIno$ci dokona¢ reperacji starych warstw
papowych polegajacej na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fald, zgrubien, peknigé itp.).
Odspojenia i pecherze nalezy naciag¢ "na krzyz:, wywing¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac¢ lub podklei¢
lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $ciag¢ 1 wyrownac. W przypadku rozleglych uszkodzen
pap, nalezy je wycia¢ az do podloza po czym wklei¢ taty z nowych pap. Nastepnie nalezy je
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym.

5.3. Docieplenie dachu stromego.

5.3.1. Materiat.

Welna mineralna zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego.

Projektuje si¢ docieplenie dachu welng mineralng gr. 20 cm poprzez utozenie jej w przestrzeni miedzy
krokwiami w postaci welny mineralnej o wspolczynniku A< 0,040 W/m2K. Z racji niewystarczajacej
przestrzeni (wysoko$ci) migdzy krokwiami (wysoko$¢ krokwi okoto 20 cm — brak miejsca na pustke
powietrzna) projektuje si¢ wykonanie ocieplenie poprzez wykonanie stelazu z profili alu. od strony wngtrza
pofaci dachowe;j. Przed wykonanie konstrukcji z profili nalezy zdemontowac istniejace oktadziny $cian z paneli
plyt g-k (przeznaczone do utylizacji) oraz sprawdzic¢ stan istniejacego docieplenia. Przy stwierdzeniu jego ztego
stanu (lub miejscowego braku) nalezy dokona¢ uzupehien. Po utozeniu wetny nalezy wykona¢ paraizolacje o
paroprzepuszczalno$ci, rzedu okoto 0,6 g/m%/24 h oraz wspétczynnik Sd powyzej 100. Nalezy réwniez wykonaé
oktadziny $cian z ptyt g-k (podwdjnie ktadzionej) zwyklej oraz przeciwwodnej do pomieszczen mokrych

(o wchianianiu wody ponizej 3%).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania

z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si¢, z badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest: - dla robot - Krycie dachu papa - m2 pokrytej powierzchni dachu.
Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe¢ do odbioru wykonania robdt pokrywezych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolne;j
o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podloza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) dokfadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika postepu
robot.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) szczegOtowa specyfikacja techniczna,

b) dziennik postepu robdt z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawiera¢: - zestawienie wynikow badan
miedzyoperacyjnych i koncowych, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot
pokrywczych z dokumentacja, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia, - w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé
pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie 1 odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciag¢
nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych

i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
8.6. Zakonczenie odbioru



8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawiera¢: - ocen¢ wynikow
badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia, - stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ocieplenie dachu z pokryciem papa

Podstawa platnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie) — wynagrodzenie ryczattowe. Cena ryczaltowa uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczaltowe robdt obejmuje: - robocizne
bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz
z narzutami, - koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Welna mineralna.
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetlny mineralne;.
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgsé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.



