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1. Wprowadzenie 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn: „Docieplenie elewacji 
budynku Urzędu Gminy przy ul. Browarnej 85 w Elblągu”. 
 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
Treść opracowania Specyfikacji Technicznej dotyczy robót budowlano montażowych na 
budynku Urzędu Gminy w Elblągu.  
1.3.1 Zakres robót do wykonania  
  Roboty rozbiórkowe 
- odbicie słabych i tzw. głuchych tynków; 
- poszerzenie niektórych otworów drzwiowych z dostosowaniem szerokości do obecnych 
  wymagań; 
- wykonanie opasek żwirowych; 
- odtworzenie małej architektury. 
Roboty murarskie 
- podniesienie wysokości ogniomurów i kominów na dachu płaskim; 
Roboty dociepleniowe 
- docieplenie dachów wełną mineralną; 
- docieplenie ścian budynków styropianem i pokrycie tynkiem mineralnym w systemie 
  tynków nakrapianych; 
Roboty tynkarskie i okładzinowe 
- wykonanie tynków suchych z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i sufitach; 
- uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych; 
- wykonanie gładzi gipsowych na starych tynkach ścian i sufitów; 
- wypełnienie bruzd i ubytków w ścianach; 
- wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentowych i cokołu; 
Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z profili aluminiowych; 
  (zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i stolarki drzwiowej) 
Roboty w zakresie opaski i rekultywacji terenu 
- Wykonanie opaski żwirowej wokół budynków; 
- odtworzenie zniszczonych przy robotach fragmentów małej architektury; 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami     
i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogólne”.  
1.4.1   Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
           kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
           zamówienia.  



 

 

1.4.2.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji –  
           kosztorysu ślepego 
1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako 
          Inspektor Nadzoru , upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub  
          kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:   
          usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także  
          wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia  
          ekspertyz dotyczących  prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia  
          do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi  
          tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną  
          wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna  
          zawierać w szczególności: 
     1) podstawę prawną, 
     2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres    
         wnioskodawcy,  
     3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki   
         jego użytkowania i konserwacji, 
     4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z  
         wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
     5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
     6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
    7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania   
        oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
    8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
    9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w  
        budownictwie w zakresie określonym w pkt 3,  
  10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
  11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz  
        raportów z badań wyrobu, 
  12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do  
        obrotu i stosowania w budownictwie.  
         Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w   
         budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek  
         aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi  
         przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  
         wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową   
          specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez  
          Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie  
          zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub  
          przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
 
1.5 Wymagania ogólne  
 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z   
          Dokumentacją - kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami  
          Inspektora Nadzoru.  
 
  



 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
          Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy   
          wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,   
          komplety ST. .  
1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi  
          Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie  
          komplementarna i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą  
          spełniać wymagania podane w dokumentacji. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
           - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na    
              zewnątrz placu budowy:  
          1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 
          2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
          3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 
          4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.  
1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
           - Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących   
             ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
           - Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz  
              zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.  
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
           - Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli  
             materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność  
             spada na Zamawiającego.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
           - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 
             budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za  
             informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
           - Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie  
             materiałów i sprzętu do i z placu budowy.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
           - Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze  
              szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych  
              pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych  
              przez cały czas trwania robót.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
           - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt  
              stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa  
              zakończenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
            - Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać  
              ich w czasie wykonywania robót  
1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
            - Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie  
              prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.  
              Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania  
              i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 
 
 



 

 

1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch 
            - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i  
              planowanej dacie zakończenia robót. 
1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
           - Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
             Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do  
             wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania  
             i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 
                 1. Harmonogram robót i finansowania 
                 2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
                  
- Harmonogram robót i finansowania 
Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania  wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny 
harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie  dyrektywnego 
harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram 
robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Zgodnie z 
postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
-Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu 
budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności 
wstrzymane. 
 
2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
-Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 
 
2.3 Materiały alternatywne  
-Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inżyniera nie później niż 
trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich 
wcześniejszego zbadania. 
 
2.4.Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko.  
- Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1 Wykorzystywanie sprzętu  
- Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać 
jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie 
wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych dla określonych robót. 
 



 

 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Środki transportu (pojazdy)  
- Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby 
dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami 
kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją 
projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru  
- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1 Badania i pomiary 
- Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić 
Inspektora, wszystkie wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi. 
6.2 Atesty jakości 
- Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest 
to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty 
jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi. 
 
6.3 Dokumenty placu budowy  
6.6.1.  Dziennik budowy 
- Dziennik budowy – prowadzony i wypełniany na bieżąco przez Kierownika Budowy   
   z wpisami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 
6.6.3. Inne dokumenty budowy  
- Umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja. 
6.8.4.  Przechowywanie dokumentów budowy  
- Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym 
miejscu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Zasady obmiaru robót  
- Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie 
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych 
w Przedmiarze Robót. 
 



 

 

7.2 Metody pomiaru   
- Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii 
środkowej.  
- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
- Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  
- Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków 
robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać 
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem 
jakichkolwiek robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT) 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót  
- Przejecie części robót 
 
8.2 Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w  
czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek 
opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym 
powiadamianiem Inspektora Nadzoru. 
 
8.3 Przejmowanie odcinków lub części robót  
- Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega 
ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Postanowienia ogólne 
Podstawą są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawcę przy 
składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania 
określone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwości jakichkolwiek 
dodatkowych płatności. 
Należy jasno określić co wchodzi w zakres każdej ceny jednostkowej i kwoty ryczałtowej 
(robocizna, materiały, sprzęt, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
 
 
9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 
Plac budowy i zaplecze wykonawcy.  
9.3.1 Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia. Należy określić wymagania 
dotyczące organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy. 
 
 
 
 
 



 

 

9.4 Tablice informacyjne  
-Płatność będzie mieć miejsce na podstawie kwot ryczałtowych włączonych do przedmiaru 
robót, z podaniem odniesienia do poszczególnych pozycji. Należy podać szczegóły 
określające co wchodzi i co jest pokrywane przez poszczególne kwoty ryczałtowe.  
Specyfikacje techniczne powołują się na polskie normy, normy branżowe i instrukcje. Jeżeli 
tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania. Wykonawca musi spełniać ich 
wymagania podczas wykonywania robót, zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 

 

 

 

 



 

 

Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN). 
 

 PN-86/B -024  Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole .  
 Podział i opis gruntów. 
 PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4.   PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie    

 wykonywania i badania przy odbiorze. 
5.   PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
6.   BN-75/9222-02  Drewno średniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple   

 budowlane. 
7.   BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8.   PN-B-06050/1999  Roboty ziemne budowlane. 
9.   PN-EN-206-1/2002  Beton. Wymagania, właściwości, produkcji i zgodność. 
10. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 
11. PN-90/B-06240-44  Domieszki do betonu. 
12. BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. 
13. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. 
14. PN-EN13139/2002  Kruszywa do zapraw. 
15. PN-ISO6935-2  Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
16. PN-81/II-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
17. PN-ISO3443-8  Tolerancje w budownictwie. 
18. BN-71/0445-01  Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. 
19. PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
20. PN-81/B-30003  Cement murarski. 
21. PN-81/B-03150  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
22. PN-75/B-12001  Cegła pełna zwykła 
23. PN-74/B-12002  Cegła drążona – dziurawka 
24. PN-73/B-12011  Cegła kratówka 
25. BN-80/6741-20  Cegła modularna 
26. PN-65/B-14502           Zaprawy murarskie 
27. PN-70/B-10100   Roboty tynkarskie 
28. BN-79/8841-23  Pocienione wyprawy  polimerowe i polimerowo-   

 mineralne 
29. PN-89/B-02261  Pochylnie połaci dachowych. 
30. PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
31. PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania   

badania przy odbiorze. 
32. PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych. 
33. PN-77/B-27604  Wełna mineralna . Materiały izolacji przeciwwilgociowa.   

 Papa smołowa na tekturze. 
34. BN-67/6741-12  Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone. 
35. PN-82/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
36. PN-B-03150/2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
37. PN-B-03264  Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

statyczne i projektowanie. 
38. PN-80/B-01900    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje   

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
39. PN86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 



 

 

40. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją . Klasyfikacja i określenie agresywności 
środowisk. 

41. PN-79/H-97070 Ochrona przez korozją. Pokrycia  lakierowe. Ogólne wytyczne. 
42. PN-75/C-04904 Środki ochrony drewna. Oznaczenia głębokości wnikania w 

drewno. 
43. PN-76/C04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
44. BN-63/6053-04 Środki ochrony drewna. Oznaczenie metodą klockową, 

skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami. 
45. PN-78/D-04300 Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed 

działaniem czynników biotycznych. 
46. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalny farbami emulsyjnymi. 
47. BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe. 
48. BN-80/6113-28 Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych. 
49. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
50. PN-88/B10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania. 
51. BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
52. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST 01.00. OCIEPLENIE BUDYNKU METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są. wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ociepleń wykonanych metodą lekką mokrą 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
- izolacji termicznej ścian z płyt styropianowych gr 14 cm 
- tynk mineralny natryskowy barwiony w masie 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem ocieplenia budynku metodą lekką mokrą zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura — dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, 
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych ociepleń. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonaniu ociepleń należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.1 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 pkt.2 
2.2 Zaprawa klejąca 
Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem żywic .Przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych 
2.3 Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe wyprodukowane na bazie surowca zawierającego grafit o zwartej strukturze i 
krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań cięte z bloku po okresie sezonowania. Współczynnik 
przewodzenia ciepła 0,032 W/mK 
2.4 Tkanina szklana 
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodpamiającym na działanie alkalidów. Tkanina szklana  
o wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien. 
2.5 Podkład tynkarski 
Gotowy środek gruntujący , odporny na działanie czynników atmosferycznych przeznaczony pod tynki 
mineralne 
2.6 Tynk mineralny 
Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimerów , do wykonania szlachetnych tynków 
nakrapianych i barwionych w masie. 
2.7 Środek gruntujący 
Środek gruntujący pod tynki mineralne nakrapiane. 
 
 



 

 

2.8 Tynk barwiony w masie. 
Tynk nakrapiany charakteryzuje się zmiejszonymi normami zużycia , przy parametrów związanych 
 z odpornością na mikroorganizmy, odpornością na czynniki zanieczyszczenia środowiska 
Tynk nakrapiany termoizolacyjny charakteryzuje się trzykronie większą odpornością na przenikanie 
ciepła. 
2.9 łączniki mechaniczne do płyt styropianowych 
Do mocowania płyt izolacji termicznej należy stosować łączniki wbijane z trzpieniem z tworzywa o 
średnicy fi 10 mm . Długość w zależności od grubości płyt styropianowych oraz rodzaju podłoża. 
Zakotwienie w ścianie min. 9 cm. Ilość łączników na 1 m2 w zależności od strefy ściany; średnio 
przyjmuje się od 6 szt. do 8 szt./ m2 
Należy przewidzieć zakrycie talerzyków za pomocą "zaślepek" z polistyrenu ekspandowego 
2.10 elementy uzupełniające: 
Listwy narożne, listwy startowe, listwy dylatacyjne. 
2.11 Materiały uszczelniające 
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa niskorozprężna do uszczelniania niedokładnie 
zamontowanych płyt ociepleniowych 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę. 
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 
powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonywania ocieplenia 
Wykonawca przystępujący do wykonania ocieplenia, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00  pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,  
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00   pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed rozpoczęciem prac należy przygotować stare podłoże 
• poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
• poprzez impregnację grzybobójczą 
• poprzez gruntowanie preparatami wzmacniającymi x 2 
- Sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej do podłoża 
5.3 Wykonywaniu ociepleń - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN91/B-02020 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
- podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane poprzez : 
• oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
• impregnację grzybobójczą 
• gruntowanie preparatami wzmacniającymi x 2 



 

 

- Sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej do podłoża 
5.3.2. Wykonanie ocieplenie metodą lekką mokrą 
Dla wszystkich ścian zewnętrznych, przyjęto system ociepleń Platinum Plus Bezspoinowy System 
Ociepleń metodą "lekką mokrą". W skład systemu wchodzą: warstwa masy klejącej — zapewniająca 
wraz z łącznikami mechanicznymi stateczność konstrukcyjną systemu, styropianowe płyty izolacyjne, 
warstwa masy klejącej zbrojona tkaniną szklaną , tynk strukturalny mineralny malowany farbą 
elewacyjną, silikonową grzybobójczą. 
Przyjęte grubości płyt izolacyjnych : 
- Płyty styropianowe grubości 12 i 14 cm na ściany zewnętrzne 
PRZYGOTOWANIE ELEWACJI I PODŁOŻA 
• Podłoże musi być stabilne, wolne od kurzu, pyłu oleju, wyraźnie łuszczących się powłok malarskich 
czy też wypraw; 
• Przy nierównościach podłoża większych niż +- 1 cm podłoże wyrównać zaprawą 
• Powierzchnię ściany otynkować , oczyścić np. szczotkami drucianymi , a następnie zmyć wodą  
  z hydrantu. 
• Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować wnikającym w nie preparatem podkładowym 
• Obróbki blacharskie uniemożliwiające właściwe ocieplenie — zdemontować 
MONTAŻ PROFILI COKOŁOWYCH 
• co najmniej 5 cm nad okienkami piwnic zaznaczyć na ścianach budynku poziom cokołu 
• profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 kołków na 1 mb 
• pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić ok. 3 mm odstęp 
• pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie 
  wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami 
• nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami 
• w narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile narożne 
• nad przykręconym profilem cokołu na odpowiedniej szerokości pasie masy klejącej przykleić 30 cm 
  szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy 
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
• Masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu 
• Przy klejeniu płyt do podłoży równych i gładkich można stosować metodą płaszczyznową  
  nakładaniu kleju na płytkę styropianową. Na płytę nanieść odpowiednią ilość masy klejącej i przy 
  pomocy kielni zębatej równomiernie rozprowadzić na powierzchni 
• Przy podłożach nierównych, masę klejącą nakładać metodą pasmowo — punktową. W odległości  
  ok. 3 cm od krawędzi płyty masę układać pasmami o szerokości 3 cm, na pozostałej powierzchni  
  płyty standardowej o wymiarach 50 x 100 cm układać od 6 do 8 placków masy o średnicy 12 cm 
• po nałożeniu zaprawy klejącej , płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej  
  miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 
• Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych 
• Płyty do podłoża muszą być przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni 
• W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie , aby się zazębiały 
• W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak , aby pozostawić odpowiedniej szerokości 
   szczeliny 
• W miejscu otworów wentylacyjnych stropodachu , w płytach styropianowych wyciąć odpowiednie  
  otwory, dostosowane do sposobu późniejszego zabezpieczenia 
• W razie potrzeby , na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać uszkodzone  
   przy mechanicznym mocowaniu systemu 
• Powierzchnie ościeży okiennych i drzwiowych ocieplić pasami styropianu o grubości 2 cm.  
  Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt styropianowych ocieplających  
  ścianę 
• Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4 cm Mocowanie  
  Podokienników do ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. Podokienniki na  



 

 

  bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy odpowiednio podciąć.  
  Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić masą lub taśmą uszczelniającą 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PŁYT 
• Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych ewentualne nierówności ułożenia  
  płyt wyrównać , a szpary między płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu lub   
  specjalną pianką poliuretanową 
• Powierzchnię styropianu wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 
• nałożonym na pacę tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT STYROPIANOWYCH 
• Mocowanie płyt wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych 
• W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem.  
  Średnica talerzyka dociskowego 6 cm 
• Długość łącznika zależna od grubości płyt styropianowych, i wymaganej głębokości osadzenia  
  w ścianie min. 6 cm 
• Zastosować od 6 do 8 łączników 
• Odstęp łączników od krawędzi ściany przyjąć 10 cm 
• Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od  
  głębokości osadzenia. Otwory w cegle i gazobetonie wykonywać bez użycia udaru. Otwór oczyścić 
  z urobku. 
• Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu wykonać w płytach  
  szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm głębokości 
• Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednio płytkich gniazdach zaszpaclilować  
  masą klejącą 
WZMOCNIENIE NAROŻY 
• Do zabezpieczenia naroży wypukłych zastosować profile narożne 
• Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych na styropianie nakleić pod kątem 45 stopni kawałki 
   tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
• 3 dni po przyklejeniu styropianu wykonać warstwę zbrojoną 
• Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakładkę min. 10 cm 
• W części parterowej budynku zastosować dwie warstwy tkaniny szklanej 
GRUNTOWANIE 
 Przed pomalowaniem elewacji należy zagruntować całą powierzchnię ścian środkiem gruntującym.   
 Środek nanosimy za pomocą walka lub metodą natryskową. Następną warstwę nanosić gdy środek  
 gruntujący wsiąki a powierzchnia nie błyszczy 
FARBA SILIKONOWA 
 Nanoszenie farby rozpocząć po 12 godzinach schnięcia zagruntowanej powierzchni. Przygotowaną  
 farbę nanosić wałkiem, szczotką. Wykonać powlokę dwuwarstwową. Pomiędzy pojedynczymi  
 powłokami przestrzegać czasu schnięcia ok. 12 godzin. Prace prowadzić w sposób ciągły, aby  
 uniknąć nierówności barwy. 
 Całość robót ociepleniowycli wykonać wg wytycznych zawartych w świadectwach l instrukcjach oraz  
 pod nadzorem osoby uprawnionej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz  
  instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacji termicznej powinien być zgodny  
z PN-91/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania l obliczenia 
W szczególności powinna być oceniana : 
- zawilgocenie materiału izolacyjnego 



 

 

          - właściwości termiczne materiałów 
6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane  
           do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00 pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania. 
       Powierzchnię izolacji oblicz się w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia 
7.3 Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
       z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót . 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  
        jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST   
       dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
       Sprawdzeniu podlega : 
       a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
       b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
       c. przygotowanie podłoża, 
       d. prawidłowość wykonania docieplenia, 
       - sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej   
       wartości współczynnika K 
       - sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
       - sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
       - sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00 pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
       Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
       Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy  
       stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 
Audyt energetyczny 
UWAGA : 
       Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia    
       wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
       Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego  
       aktualnej treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SST O2.OO.  STOLARKA 
1.WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 1 odbioru 
montażu stolarki aluminiowej. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
      montaż stolarki drzwiowej aluminiowej 
      montaż okien aluminiowych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane  
z wykonaniem montażu elementów aluminiowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura — dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje 
robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych stolarki aluminiowej. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00 pkt. 1.5 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00  pkt.2 
2.2 stolarka okienna aluminiowa. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania montażu stolarki 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania  
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 



 

 

- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
Pomocniczych. 
5.3 Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania  
na budowie. 
Osadzenie parapetów zewnętrznych: 
Montaż parapetów wg ST obróbki blacharskie 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne 6.2  
Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinna być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególności powinna być oceniana : 
a. jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 
b. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
c. sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
d. wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
6.2.2. Warunki badań stolarki i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Dostarczana na plac budowy stolarki należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10180. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00 pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnię stolarki oblicz się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic 
7.3 Wielkości obmiarowe stolarki określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
      z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00 pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót . 



 

 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PJM-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Sprawdzeniu podlega : 
a zgodność z dokumentacją techniczną, 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
d. sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
e. pion i poziom zamontowanej stolarki 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00 pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych — Arkady 1989 r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST O3.OO.  ROBOTY BLACHARSKIE. 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : 
robót blacharskich oraz elementów odwodnienia 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
• obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 
• rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 
• rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót blacharskie i elementy odwodnienia należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót blacharskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura — dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, 
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe robót blacharskich elementy odwodnienia 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu robót blacharskich należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 pkt. 1.5 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.  
pkt.2 
2.2 Parapety z blachy stalowej powlekanej 
2.3 Blacha powlekana 
2.3. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 
2.4. Rynna z blachy stalowej powlekanej 
2.5 Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 
2.6 Wkręty do drewna, gwoździe -ocynkowane w niezbędnej ilości. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 pkt.3 
3.2. Sprzęt do robót blacharskich 
Wykonawca przystępujący do robót blacharskich , powinien wykazać się możliwością korzystania  
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 



 

 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 pkt.5 
Obróbki blacharskie: 
Powinny być wykonane z blachy powlekanej. Arkusze blach powinny być łączone na rąbek 
pojedynczy leżący o szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny o wysokości 20 do 30 mm 
Arkusze blachy należy łączyć na zakład o szerokości 20 do 30 mm , lutowane na całej długości styku. 
Rynny dachowe: 
Rynny powinny być wykonane z blachy powlekanej. 
Rynny wiszące z blachy powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowane 3-4 nitami 
o średnicy 3 mm i lutowane. Zakłady powinny być wykonywane w kierunku spływu wody. 
Rynny wiszące należy łączyć na podwójny rąbek leżący. 
Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroże o kącie mniejszym niż 
120 st. - usztywnione. 
Uchwyty do rynien należy mocować gwoździami blacharskimi w odstępach nie większych niż 50 cm 
do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości 
uchwytu. 
Rury spustowe: 
Rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6 do 0.7 cm 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy dwuczłonowe, trójczłonowe lub czteroczłonowe. 
Rury z blachy stalowej powlekanej powinny być łączone w zakładach pionowych na rąbek pojedynczy 
leżący , a w zakładach poziomych — na zakład o szerokości 40 mm i lutowane na całej długości 
zakładów. 
Rury spustowe powinny być umocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. 
Pionowe złącza rur powinny być zwrócone na zewnątrz, tzn. znajdować się z boku rury. 
Na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki o szerokości 3 do 4 cm, wykonane z 
blachy stalowej powlekanej. 
Rury spustowe zewnętrzne powinny być wprowadzone do rur kanalizacyjnych na głębokość kielicha. 
Do każdej rury spustowej powinien być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6 cm. 
Parapety zewnętrzne 
Montaż gotowych parapetów z blachy stalowej powlekanej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN —61/B-10245 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
W szczególności powinna być oceniana : 
- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach wywietrzakach, 
wyłazach, itp. 
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelności 
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i prostoliniowości 



 

 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rury do 10 m i 30 
mm przy długości rury większej niż 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długości 2 m nie powinny przekraczać 3 mm. 
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w zakładach pionowych na rąbek 
pojedynczy leżący, a w zakładach poziomych — na zakład o szerokości 40 mm i lutowane na całej 
długości zakładów. 
6.2.2. Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00 pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnię robót blacharskich oblicz się w metrach kwadratowych 
Długości rynien i rur spustowych w metrach bieżących 
7.3 Wielkości obmiarowe robót blacharskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
 z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00 pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 
a zgodność z dokumentacją techniczną, 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c prawidłowość wykonania obróbek l elementów odwodnienia 
d jakość i wygląd 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00 pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST 04.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
1.WSTĘTP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontażowych 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
- robót rozbiórkowych 
- robót demontażowych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura — dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót rozbiórkowych i demontażowych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami 
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych część I — Roboty ogólnobudowlane 
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków 
techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 pkt.1.5 
2. MATERIAŁY 
3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymogom zawartym  
w organizacji robót 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00  pkt.4 
4.2. Transport 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 pkt.5 
5.2. Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie  
z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
/Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych część I - Roboty 
ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków 
techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju 



 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00  pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnię rozbiórek oblicz się w metrach sześciennych lub m2 wykonanej rozbiórki i szt. 
demontażu 
7.3 Wielkości obmiarowe rozbiórki i demontażu określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00 pkt.8. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00 pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
  podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SST 05.00. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH. 
 
Spis treści : 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścianki działowej z płyt GK . 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścianki działowej płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych 
z przykryciem obustronnym dwuwarstwową płytą w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST , poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem akceptację Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały główne jak płyty 
GK, wełna mineralna, zaprawy gipsowe, profile i łączniki metalowe muszą mieć własności techniczne 
określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych lub PN. oraz 
wytycznym opisu projektowego 
3. Sprzęt. 
Do robót może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie  
Z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta materiałów. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST  
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. Sposób transportu i składowania powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty i elementy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem i utratą stateczności. 



 

 

 
5. Wykonanie robót. 
Roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003 / D. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Mocowanie płyt kartonowo gipsowych do rusztu metalowego 
specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do używania wkrętarek. Złącza płyt okleić taśma 
papierowa perforowaną lub z włókna szklanego z zaszpachlowaniem zaprawą gipsową. 
6. Kontrola jakości. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST . 
Częstotliwość i zakres badań płyt gipsowo kartonowych powinna być zgodna z normą PN-B-79405.  
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- jakość wykonania narożników i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt, 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie i ugięcie płyt.  
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót powinna obejmować: 
- kontrolę równości powierzchni płyt, 
- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych  
w dokumentacji powykonawczej, 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni ścianki, 
- kontrolę zamontowania płyt i ich wykończenia na narożnikach, stykach i obrzeżach. 
Powierzchnia ścianki powinna stanowić płaszczyznę pionową. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny powinny stanowić kąt prosty lub inny, przewidziany w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianki z 
GK należy przeprowadzić za pomocą oględzin oraz przykładania w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m, w dowolnym miejscu badanej powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią GK powinien być dokonany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie: 
- powierzchni GK od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie więcej niż 2 mm  
i w liczbie nie większej niż 2 na długości łaty kontrolnej, 
- powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie więcej niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w pom. o wys. do 3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm w pom. o wys. ponad 3,5 m, 
- przecinających się płaszczyzn - nie więcej niż 2 mm od kąta przewidzianego w dokumentacji. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanej ścianki wraz z przygotowaniem zaprawy 
gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST.  
Odbiór ścianki następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Protokół odbioru ścianki powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. 
Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokóły odbioru robót zanikających 



 

 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane. 
9. Podstawy płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.  
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych czynności związanych z wykonaniem ścianki, 
zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie ścianki z płyt GK, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy. 
10. Przepisy związane. 
- PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gispwo-kartonowe. 
- PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody działań. 
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SST 006.00. ROBOTY MUROWE. 
 
Spis Treści : 
1 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
2.5 Zaprawy budowlane cementowe 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
5.1. Mury z cegły pełnej 
5.2. Mury z cegły dziurawki 
5.3. Mury z cegły kratówki 
5.4. Mury z bloczków z betonu komórkowego 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
6.2. Zaprawy 
6.3. Dopuszczalne odchyłki 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
Ściany z cegły pełnej 
Kominy wieloprzewodowe z cegły pełnej. 
Ściany z cegły kratówki 
Ścianki działowe 
1.4. 0kreślenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST , poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
 



 

 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm 
Masa 3,3 - 4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły - 
10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MFa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania – brak uszkodzeń  
po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły  
nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 i 20 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: -2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
-3 na 25 sprawdzanych cegieł, -5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.2.3. Cegła dziurawka klasy 5. 
Wymiary 1=250 mm, s= 120 mm, h=65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa. 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3. 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po 
badaniu. 
2.2.4. Pustak wentylacyjny wg PN-B-12006: 1997 
Wymiary 1=188 mm, s=188 mm, h=250 mm. 
Masa 6,5 kg. 
Zużycie na 1 mb - 4 szt. 
Zastosowanie - przewody wentylacyjne. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x364 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 04, 05, 06, 07, 08, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 



 

 

Ciężar objętościowy odpowiednio dla wymienionych odmian wynosi: 450, 550, 650, 750, 850 i 950 
kg/m3. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. 
Podstawowe dane techniczne produktów z 
betonu komórkowego oferowanych przez 
zakłady Grupy Prefabet S.A. Typ 
Odmiana Gęstość objętościowa w stanie suchym (kg/m 3) 
Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) 
Marka 
Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła X, 
SZARY 600 551-650 4 0,13 
SZARY 500 451-550 4 0,11 
BIAŁY 600 551-650 4 0,15 
BIAŁY 500 451-550 4 0,15 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. Struktura betonu komórkowego powoduje odporność  
na działanie mrozu i destrukcję pod wpływem cyklicznych zamrażań. 
Beton komórkowy mimo swej porowatości jest odporny na działanie mikroorganizmów (pleśni, 
bakterii i grzybów). 
Poziom stężenia pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym produkowanym przez 
Grupę Prefabet S.A. wynosi: 
-dla betonu BIAŁEGO: fi = 0,13, £2 = 0,14 Bq/kg 
-dla betonu SZAREGO: fi = 0,84, £2 = 92 Bq/kg 
dopuszczalne wielkości wynoszą: 
fl<=l,2, f2<=240Bq/kg 
współczynnik fi (niemianowany) jest miarą sumarycznego stężenia naturalnych pierwiastków  
w betonie komórkowym, współczynnik f2 określa stężenie radu w betonie komórkowym i mierzony 
jest w Bq/kg. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowe. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkami żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. 
 



 

 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości 
mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach cło murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 
3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej, której klasę określa dokumentacja projektowa. 
5.3. Mury z bloczków z betonu komórkowego. 
Bloczki z betonu komórkowego należy stosować (zgodnie z dokumentacją projektową) jako 
wypełnienie nośnej konstrukcji żelbetowej (ściany zewnętrzne) oraz ścianki działowe. Mury z 
bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać według tych samych zasad, jak w murach  
z cegły. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 



 

 

-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności 
określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, 
co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować zgodnie z wymogami Polskich 
Norm Budowlanych.. 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badać laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte SST 06.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
  powszechnego użytku. 
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
  powszechnego użytku. 
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 Wapno. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 
 
 



 

 

SST 007.00. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą:. 
- Wykopy fundamentowe 
- Zasypki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
3. Sprzęt 
Roboty powinny być wykonywane ręcznie. 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
Wykopy 
- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 
- Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
      bezpiecznych nachyleń skarp: 
      – w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
      – w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
      – w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 



 

 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
      zabezpieczenia: 
      – w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
     głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki  
     umożliwiające odpływ wód opadowych 
     – naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
    usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
    – stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
    - Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 - Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
    Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
    Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna  
      być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
    W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
     Poziomu 12 projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
    odpowiednich decyzji.. 
- Zasypki 
    Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
   Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,  
   co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
   Warunki wykonania zasypki. 
   Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  
   w nim robót. 
   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
   budowlanych i śmieci. 
    Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – przy   
    stosowaniu ubijaków ręcznych,  
    0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
    0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
    Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95  
    wg próby normalnej Proctora. 
    Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
    Powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
    Wykopy należy wykonywać w porze suchej , ponieważ istnieje możliwość wystąpienia wód  
    gruntowych. 
    Nie wolno dopuścić do uplastycznienia wykopu. 
6. Kontrola jakości robót 
   Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.5. 
   Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami  
   wyszczególnionymi w p. 2.10. 
6.1. Wykopy 
   Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
   - zgodność wykonania robót z dokumentacją 
   - prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
   - przygotowanie terenu 
  - rodzaj i stan gruntu w podłożu 
  - wymiary wykopów 
  - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
 



 

 

6.2. Zasypki 
      Sprawdzeniu podlega: 
      - stan wykopu przed zasypaniem 
      - materiały do zasypki 
      - grubość i równomierność warstw zasypki 
      - sposób i jakość zagęszczenia. 
7. Obmiar robót 
    Jednostkami obmiarowymi są: 
    – wykopy – [m3] 
     – zasypki – [m3] 
8. Odbiór robót 
    Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
    – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
    Cena obejmuje: 
   - wyznaczenie zarysu wykopu, 
   - odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
   Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 
   wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
   – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
  Cena obejmuje: 
  - dostarczenie materiałów 
   - zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SST 08.00. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
-  Malowanie tynków 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne. 
2.3.1 Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego  
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz  
o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe. 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
 
 



 

 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
-Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania , wydajność - 6-10m2/dm3,  max. czas schnięcia  
- 24h 
-Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa ,  70% szara metaliczna ,  
  wydajność - 15-16m2/dm3, max. czas schnięcia - 8h 
-Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4.Wyroby epoksydowe 
-Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna ,  wydajność - 6-10m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24h 
-Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg. PN-C-81911/97 , wydajność  
- 4.5-5m2/dm3 ,  czas schnięcia - 24h 
-Emalia epoksydowa chemoodporna, biała ,  wydajność - 5-6m2/dm3, max. czas schnięcia - 24h 
-Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara ,  wydajność - 6-8m2/dm3 ,  czas schnięcia - 24h 
-Lakier bitumiczno-epoksydowy ,  wydajność - 1.2-1.5m2/dm3 ,  czas schnięcia - 12h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
-Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8m2/dm3 
czas schnięcia - 12h 
-Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność  
- 6-10m2/dm3 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna : min.60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej 
powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 mm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie 
wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
- twardość względna - min., 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-81400. 
2.6. Środki gruntujące. 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 



 

 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0- 79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  
i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 



 

 

6. Kontrola jakości. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,  
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 



 

 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera isprawdzonych  
w naturze. 
10. Przepisy związane. 
PN-EN 18008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:97 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST 09.00.  DOCIEPLENIE DACHÓW PŁASKICHWEŁNĄ MINERALNĄ WRAZ Z 
POKRYCIEM PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ 
 
1. WSTĘP. 

 
1.1 PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu dachu dwiema warstwami 
wełny mineralnej zgodnie z Projektem Technicznym realizowane w ramach zadania określonego  
w pkt. 1.1. 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  z doświadczenia oraz uznanych reguł  
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT. 
SST. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji z płyt z wełny 
mineralnej zgodnie z Projektem Technicznym wraz z pokryciem, a także wykonania niezbędnych 
obróbek blacharskich z blachy powlekanej. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie 
robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów  
i dachów stromych.  
2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzajów podano w ST. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu  
i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Płyty z wełny mineralnej. 
Do robót dociepleniowych należy zastosować dwie warstwy  płyt z wełny mineralnej zgodnie z 
wymaganiami Projektu Technicznego ,  produkowane fabrycznie  



 

 

 

 
2.2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ( PN-B-27618:1991 ).  
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych 
elastomerami (SBS). Osnowę stanowi tkanina szklana o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie. 
Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest gruboziarnistą posypką papową, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 
papy znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, lecz pasem folii z tworzywa sztucznego. 
Strona spodnia jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego.  
 
 
Parametry techniczne papy :  
- grubość – 5,2 mm,  
- osnowa  
- wł. poliestrowa 200 g/m2,  
- zawartość asfaltu- 3000 g/m2,  
- max. siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek - 750/700 N/5cm,  
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek – 40/40%.  
Podane parametry techniczne stanowią minimalne wymagania, jakie musi spełniać papa przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  
2.2.3.1. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.  
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie.  
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem  
i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami - 80 cm.  
2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg 
normy PN-75/B-30175.  
2.2.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.  
Do obróbek blacharskich stosować blachy stalowe powlekane powłokami poliestrowymi zgodnie 
polskimi normami : PN-EN 10147:2003 i PN-EN 10142:2003.  
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: - 
odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, - są właściwie opakowane  
i oznakowane, - spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, - mają 
deklarację zgodności i certyfikat zgodności. Wszystkie materiały dekarskie powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 
wyrobu.  

Właściwości i parametry wytrzymałościowe płyt dachowych z wełny mineralnej 

parametry płyta spodnia płyta wierzchnia 

gęstość ( kg/ m 2) 110 150 

 D ( W/ mK ) 0,038 0,040 

naprężenia ściskające osiągane 

przy 10% deformacji (kPa)

30 60 

wytrzymałość na rozrywanie (kPa) 8 8 

ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa (%) 3 3 



 

 

3. SPRZET.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Do wykonania 
pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
a) palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  
b) mały palnik do obróbek dekarskich,  
c) palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni,  
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  
e) szpachelka,  
f) nóż do cięcia papy,  
g) wałek dociskowy z silikonową rolką,  
h) przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta). Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe 
powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg)  
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania 
zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający 
doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka 
ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.  
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  
4.4. Przy za-i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  
4.5. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
4.5.1. Papę przewozi się w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się 
i uszkodzeniem.  
4.5.2. Podczas transportu rynien i rur spustowych zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. 
Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. 
4.5.3. Płyty z wełny mineralnej należy transportować w pozycji zalecanej przez producenta.  
4.5.4. Blachy należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży  
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 
3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.  



 

 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony 
kalenicy -wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.  
5.2. Zasady ocieplenia stropodachów pełnych  
Przed przystąpieniem do stropodachów pełnych na starym pokryciu dachowym z użyciem płyt z wełny 
mineralnej należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu.  
5.2.1. Przygotowanie podłoża Istniejące pokrycie z papy należy odpowiedni przygotować pod 
ocieplenie płytami z wełny mineralnej. Należy w szczególności dokonać reperacji starych warstw 
papowych polegającej na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). 
Odspojenia i pęcherze należy naciąć "na krzyż:, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić 
lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń 
pap, należy je wyciąć aż do podłoża po czym wkleić łaty z nowych pap. Następnie należy je 
zagruntować roztworem asfaltowym. 
5.3. Docieplenie dachu stromego. 
5.3.1. Materiał. 
Wełna mineralna zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego.  
Projektuje się docieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm poprzez ułożenie jej  w przestrzeni między 
krokwiami w postaci wełny mineralnej o współczynniku < 0,040 W/m2K.  Z racji niewystarczającej 
przestrzeni (wysokości) między krokwiami (wysokość krokwi około  20 cm – brak miejsca na pustkę 
powietrzną) projektuje się wykonanie ocieplenie poprzez wykonanie stelażu z profili alu. od strony wnętrza 
połaci dachowej. Przed wykonanie konstrukcji z profili należy zdemontować istniejące okładziny ścian z paneli 
płyt g-k (przeznaczone do utylizacji) oraz sprawdzić stan istniejącego docieplenia. Przy stwierdzeniu jego złego 
stanu (lub miejscowego braku) należy dokonać uzupełnień. Po ułożeniu wełny należy wykonać paraizolację o 
paroprzepuszczalności, rzędu około 0,6 g/m2/24 h oraz współczynnik Sd powyżej 100. Należy również wykonać 
okładziny ścian z płyt g-k (podwójnie kładzionej) zwykłej oraz przeciwwodnej do pomieszczeń mokrych  
(o wchłanianiu wody poniżej 3%). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy  
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
6.3.2. Pokrycia papowe  
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania  
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie 
PN-98/B-10240 pkt 4.  
c) Uznaje się, ż badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
 
 
 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego nie przekracza 0,50 m2.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.  
8.2. Odbiór podłoża  
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podłoża,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika postępu 
robót.  
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) szczegółowa specyfikacja techniczna,  
b) dziennik postępu robót z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie wyników badań 
międzyoperacyjnych i końcowych, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 
pokrywczych z dokumentacją, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej 
dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne ze SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, - w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać 
pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.4. Odbiór pokrycia z papy  
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć 
nad miejscem przyklejenia papy.  
8.4.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych  
i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.  
8.6. Zakończenie odbioru  



 

 

8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: - ocenę wyników 
badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania z zamówieniem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ocieplenie dachu z pokryciem papą  
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych (ofercie) – wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ryczałtowa uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: · robociznę 
bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, · wartość pracy sprzętu wraz  
z narzutami, · koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, · podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego.  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 


