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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 65/1 i 65/2 OBREB A-3
W ALEKSANDROWIE LODZKIM

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie skweru z urzadzeniami zabawowymi w
zakresie: urzadzen zabawowych, sciezek pieszych, elementéw matej architektury parkowe;,
oswietlenia oraz zagospodarowania zielenig. Opracowanie obejmuje dziatki ew. nr 65/1
i 65/2 w obrebie A-3.

1.2. LOKALIZACJA
Inwestycja obejmuje istniejacy skwer przy skrzyzowaniu ulic Zielonej, Poniatowskiego
i Parkowej w Aleksandrowie £édzkim.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwestor: ] )
GMINA ALEKSANDROW LODZKI
Plac Kosciuszki 2 95-070 Aleksandrow todzki

Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem na sporzadzenie dokumentacji projektowej utworzenia
Skweru w zakresie: urzadzen zabawowych, ciggéw pieszych, elementow matej architektury,
zagospodarowania zielenia.

Materiatami wyjsciowymi do sporzgadzenia projektu byty:
= Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych,

Materiaty uzyskane od Inwestora,

Wizja lokalna

Aktualne przepisy i normy,

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu. Inwestycja bedzie

obejmowata:

» przygotowanie terenu pod inwestycje,

= gospodarka drzewostanem (okreslenie zabiegdw pielegnacyjnych drzewostanu

istniejgcego, w tym przeswietlenie drzewostanu),

» wykonanie sciezek pieszych z kostki betonowej,

= wyposazenie w elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, tablica
informacyjna, stojak na rowery
wyposazenie w urzadzenia zabawowe
wykonanie oswietlenia - latarnie parkowe
zagospodarowanie zielenig (nasadzenia krzewow, roslin okrywowych)
zaktadanie nowych trawnikéw i rekultywacja zniszczonych.

1.5. ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami
technicznymi wykonywania robét. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze
objetym zgtoszeniem.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie
wykonywania ww. robot.

W przypadku stwierdzonej w naturze kolizji (nie uwzglednionej w inwentaryzacji
geodezyjnej z powodu brakéw w Osrodku Geodezji) z istniejacymi sieciami, urzadzeniami
lub elementami sieci w tym rowniez oswietlenia, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci.

Po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robo6t, w stosunku do projektu
muszg by¢ uzgodnione z autorem projekiu. Kierownik budowy jest zobowigzany do
potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6.ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu opracowania obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ktéry przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu, celem ochrony i wtasciwego ksztattowania tadu przestrzennego:

W zakresie przeznaczenia terenu — D26MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ustug

Opracowanie dotyczy zagospodarowania dziatek terenu istniejgcego skweru i nie
obejmuje zmiany funkcji oraz przeznaczenia terenu.
Wszelkie ustalenia Planu pozostajg nienaruszone — zachowane i spetnione.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren znajduje sie w obrebie strefy ,B” czesciowej ochrony konserwatorskiej i jest
objety ochrong Konserwatora Zabytkow, warunki ochrony znajdujgce sie w zapisach MPZP
zostaty spetnione.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych znalezisk mogacych
by¢ zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek niezwlocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.8. OCHRONA PRZYRODY
Teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody.

1.9. OCENA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinie geotechniczng opracowuje sie dla obiektow
budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1). W danym przypadku brak jest obowigzku
przeprowadzenia badan.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Skwer o powierzchni ok. 4285,13m? zagospodarowany jest zielenig - znajdujg sie tam
stare drzewa lisciaste i iglaste oraz $ciezki o nawierzchni utwardzonej z ptyt chodnikowych



i przedepty o nawierzchni ziemnej oraz stup elektryczny. Teren wymaga przeprowadzenia
gospodarki drzewostanem z przeswietleniem drzewostanu oraz zabiegdw pielegnacyjnych.

2.2. UZBROJENIE TERENU
Teren wyposazony jest w sie¢ gazowa.

2.3. ROZBIORKI
Na terenie opracowania przewiduje sie demontaz istniejgcych ogrodzen, demontaz
istniejgcych urzadzen zabawowych oraz likwidacje istniejgcego stupa elekirycznego.

2.4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Caly istniejgcy drzewostan objety bedzie gospodarka i zabiegami pielegnacyjnymi.
Nalezy przeprowadzi¢ zabiegi przeswietlajgce z usunieciem podrostéw drzew i
krzewbw o niskich walorach estetycznych stanowigcych samosiewy, kiore poprzez
zageszczenie ograniczajg rozwoj koron drzew wartosciowych.

2.5. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Drzewa bedgce w bliskim sgsiedztwie planowanych robét budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do prac. Konieczno$¢ zabezpieczania
drzew i krzewdw na terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z pd6zn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22
ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414).
Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. OPIS OGOLNY

Projekt obejmuje nastepujgce elementy zagospodarowania parku:

» przygotowanie terenu pod inwestycje,

= gospodarka drzewostanem (okreslenie zabiegdw pielegnacyjnych drzewostanu
istniejgcego, w tym przeswietlenie drzewostanu),

= wykonanie $ciezek pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

= wyposazenie w elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, tablica

informacyjna, stojak na rowery

wyposazenie w urzadzenia zabawowe

wykonanie o$wietlenia - latarnie parkowe

zagospodarowanie zielenig (nasadzenia krzewdw, roslin okrywowych)

zaktadanie nowych trawnikéw i rekultywacja zniszczonych.

3.2. BILANS TERENU

STAN
Lp RODZAJ POWIERZCHNI STAN '?;E;'EJACY PROJEKTOWANY
[m2] *%k
Obszar dziatki w granicach opracowania 4285,13 4285,13
1 Nawlerzchnlg po’rprzepys_zczalne 197,14 251 21
(mineralne, piaskowe, zwirowe)
2 | Obiekty kubaturowe 0 0
3 | Nawierzchnie z kostki betonowej 184,89 665,88
4 |Tereny trawnlkow i tereny zakrzewione i 3903,10 3368,04
zadrzewione
Teren biologicznie czynny [%] 91,08% 78,60%




3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

Teren skweru jest miejscami nieregularny pod wzgledem rzezby. Rzedne Sciezek
nowo projektowanych zostaly dopasowane do rzednych istniejgcych bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych prac ziemnych. Ziemia z korytowania nawierzchni zostanie
wykorzystana do wykonania nasypéw/podniesienia lokalnie poziomu terenu.
Warunki moga ulec zmianie w przypadku stwierdzenia potrzeby wymiany gruntu.

3.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych nawierzchni:
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie uktadu komunikacyjnego w zakresie:
= Sciezek parkowych pieszych o nawierzchni mineralnej o szer. 1,5 do 2m.

3.4.1. NAWIERZCHNIA SCIEZEK PARKOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
Sciezki piesze projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej. Szerokos¢ Sciezki
parkowej 1,5 do 2m. Spadek poprzeczny ok. 2% w kierunku trawnikéw.

Konstrukcja nawierzchni:
= kostka brukowa szlachetna 6cm w kolorze jasno szarym
* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 5¢cm
= piasek zageszczony do stopnia zageszczenia 1d=0,7 15cm
= grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)
Obrzeze betonowe
= obrzeze betonowe 8x30cm w kolorze jasno szarym,
* awa z betonu min.C12/15

3.4.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA POD URZADZENIAMI ZABAWOWYMI

Pod projektowane urzadzenia zabawowe projekiuje sie nawierzchnie piaskowa
wodoprzepuszczalng. Rzedne projektowane dostosowac¢ do rzednych istniejacych terenu.
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna; spadek poprzeczny ok. 1,0% w kierunku trawnika.
Konstrukcja nawierzchni:

= piasek kwarcowy grubos¢ warstwy 30cm + 10cm na przemieszczenie, grubosé

zgodna z WSU - wysokos$¢ swobodnego upadku

= geowidknina filtracyjno-separacyjna 250g/m2

= grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony
Obrzeza betonowe
Nawierzchnia wydzielona obrzezem betonowym 6x20cm osadzonym w fawie betonowej min.
C12/15 z naktadkg poliuretanowa.

3.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projekt obejmuje wyposazenie w parku w elementy matej architektury w zakresie:
» Urzadzenia zabawowe

Tablice informacyjna

Stojak na rowery

tawki i kosze na Smieci przy Sciezkach parkowych

Latarnie LED

Punkty o$wietleniowe reflektory ziemne

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy sugerujgce konkretnych
producentow stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i
cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych
niz zaproponowane, pod wzgledem:
» gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢€, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych, wymiary
+/-10 %),



charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, konstrukcja),
wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego
oraz malowania proszkowego zgodnie z dokumentacjg techniczng urzgdzeh. Elementy
wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegajg wymianie na inny materiat.
Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ uzgodnienie Inwestora i Projektanta.
Montaz urzadzen: wszystkie urzgdzenia projektowane oraz elementy matej architektury
mocowane trwale do gruntu poprzez zabetonowanie kotew / przedtuzen stupébw w
fundamentach z betonu: dla urzagdzen sportowych klasa C20/25, dla pozostatych elementow
min. klasy C12/15.

Kolorystyka materiatdw w pozostatych elementach DFA

= Drewno: kolor naturalny
= Elementy stalowe: malowane proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7016

UWAGA: WIZUALIZACJE URZADZEN ZALACZONYCH DO OPRACOWANIA SA
POGLADOWE, KOLORYSTYKA URZADZEN ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NR 1 URZADZENIE ZABAWOWE — LINARIUM

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali nierdzewnej odporna na warunki atmosferyczne.
Potaczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminiowych.
Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 941cm x 460cm

Strefa bezpieczenstwa: 1310cm x 795cm
Wysokos¢ catkowita: 309cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 191cm
Najwiekszy element: stup (515cm)
Najciezszy element: 110kg

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 2 URZADZENIE ZABAWOWE — HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Hustawka z siedziskiem typu ,ptasie gniazdo” o srednicy 100cm zawieszone na fancuchach
g6mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowa.

Stupy hustawki z zakonczeniem w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 185cm x 289cm

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 235cm
Wysokos¢ catkowita: 244cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 133cm
Najwigekszy element: noga (320cm)
Najciezszy element: 19kg

Przedziat wiekowy: 3-12 lat |
llos¢ 1 szt. |




NR 3 URZADZENIE ZABAWOWE — TRAMPOLINA NAZIEMNA

Spawane skrzynie trampoliny cynkowane ogniowo pokryte nawierzchnig gumowg SBR
zapewniajgcg amortyzacje podczas upadku. Mata do skakania zbudowana z poliamidowych
antyposlizgowych lameli o zebrowanej budowie, catos¢ potagczona ling nierdzewng gr. 6mm
odporng na korozje.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 150cm x 150cm

Strefa bezpieczenstwa: 400cm x 400cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90cm
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

llos¢ 3 szt.

NR 4 TABLICA INFORMACYJNA

Tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupetnienie danych administratora.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble wykonane ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemno
szarym RAL 7016. Wszystkie elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych — nierdzewne. Wystajgce tby $rub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wysoko$¢ catkowita: 200cm —
Dtugos¢: 58cm

Szerokosc¢: 5em ¥
llog¢ 1 szt. B=-2
®

NR5 LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

tawka parkowa montowana przy sciezkach pieszych. Konstrukcja fawki stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016. Drewno krajowe impregnowane
ci$nieniowo i lakierowane na kolor mahon. Deski (8szt.) szer. 8cm, gr. 4cm, dt. 180cm.
Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie do fundamentu betonowego C12/15 w zatoczkach
betonowych przy sciezkach.

Wymiary:

Dtugos¢: 198cm, w tym siedzisko 180cm,
Wysokos$¢ catkowita: 76cm

Wysoko$¢ siedziska: 41cm

Szerokos¢ catkowita 56cm, w tym
siedzisko 37cm

Waga: 41 kg

llosé: 13 szt.




|
NR 6 KOSZ NA SMIECI PARKOWY

Siatkowy kosz uliczny z daszkiem, wyjmowany wktad z blachy ocynkowanej, mata popielnica.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016.

Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie
do fundamentu betonowego C12/15.

Wymiary:

Wysokos¢ 95 cm , szeroko$¢ 43 cm
pojemnosc¢ 35 litrow , waga ok. 15 kg
llos¢: 5 szt.

NR7 STOJAK NA ROWERY

Stojak na rowery zlokalizowany w rejonie urzadzen
zabawowych.

Stojak U-ksztattny z rury stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo lub ze stali nierdzewnej.

Montaz na trwate do gruntu - zabetonowanie czesci stupkdéw w
fundamencie betonowym, fundament niewidoczny.

llos¢: 1 szt.

NR 8 LATARNIA PARKOWA

Latarnia parkowa montowana przy sciezkach pieszych.
Konstrukcja latarni — aluminiowa kolumna rurowa, ocynkowana
ogniowo, dekorowana z charakterystycznym wysiegnikiem
jednoramiennym. Malowana proszkowo na kolor ciemno szary
RAL 7016.

Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie do fundamentu
betonowego.

Wysokos$¢ zrodta swiatta: okoto 4 m.
Wymiary: srednica kolumny 60 — 133 mm

llos¢: 5 szt.




NR9 PUNKTY OSWIETLENIOWE - REFLEKTORY ZIEMNE

Oprawa dogruntowa aluminiowa odporna na bardzo ciezkie
warunki atmosferyczne takie jak $nieg czy deszcz, posiadajgca
stopien ochrony IP65. Klosz lampy najazdowej wykonany ze
szkfa hartowanego. W komplecie z diodg LED emitujgca swiatto
o barwie ciepto biatej na poziomie 750 lumendw.

Wokét oprawy opaska z kostki betonowej o szerokosci okoto
20cm.

Materiat : aluminium, szkfo
Wysokos¢: 11cm
Srednica: 16cm

[losé: 8 szt.

3.5. ROSLINNOSC

Zielen na terenie inwestycji przeznaczona jest do adaptacji. Ze wzgledu na duze
wartosci starego drzewostanu nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas
wykonywania wszystkich robdt na tym terenie, zwlaszcza robét ziemnych. Nie wolno
doprowadzi¢ do uszczerbku stanu zdrowotnego i zmniejszenia walorow estetycznych
istniejgcej szaty roslinne;.

Odtworzenie i renowacja trawnikow

Wszystkie tereny, na ktérych doszto do zniszczenia istniejgcych trawnikéw w wyniku
rob6ét budowlanych objete bedg ponownym zaktadaniem trawnikow Ilub renowacja
istniejgcych. Trawniki z siewu, z wymiang / nawiezieniem ok. 10cm warstwy ziemi urodzajne;j.
Ewentualna odbudowa skarp, jak w stanie istniejgcym, z zachowaniem ich statecznosci.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Nasiona nie
moga mie¢ objawdw zagrzybienia.

Sktad mieszanki traw na miejsca stoneczne:
. 80% kostrzewy trzcinowa, 10% wiechliny tgkowej, 10% zycicy trwate;.
Skfad mieszanki traw na miejsca zacienione:

15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy czerwonej

(kepowej), 10% kostrzewy réznolistnej, 10% wiechliny takowej, 10% kostrzewy owcze;j.

Roslinnos¢ projektowana

Projekt zieleni obejmuje nasadzenia:

= Kkrzewdw w podziale na r6zne zastosowania i siedliska,

= rosliny okrywowe, =zadarniajgce ws$rod zadrzewien istniejgcych, wzrost
bioréznorodnosci, schronienie dla matych zwierzat i owadéw zamieszkujgcych
skwer (w zadrzewieniach lisciastych o wiekszej wilgotnosci, w zadrzewieniach o
charakterze boréw sosnowych),

» zatozenie trawnikow z wsiewkami roslin cebulowych kwitngcych sezonowo.

Uwaga: szczego6towy projekt nasadzen zieleni w Projekcie Wykonawczym

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren opracowania nie lezy w granicy terenéw gorniczych.

5. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, a tym
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samym na zdrowie ludzi. Inwestycja nie generuje zapotrzebowania na wode i odprowadzania
sciek6w, nie emituje zanieczyszczen i odpaddw, promieniowania i ponadnormatywnego
hatasu. Nie pogorszy wizualnych i urbanistycznych waloréw terenu, jak réwniez wartosci
uzytkowych terenéw sgsiadujgcych.

Projektowane nawierzchnie odwadniane sg poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych oraz podtuznych. Woda odprowadzana jest na powierzchnie
trawnikéw lub innej zieleni. Dla nawierzchni mineralnej i nawierzchni z kostki betonowe;j
zastosowano spadki poprzeczne jednostronne 2%. Spadki podtuzne dostosowane zostaty do
naturalnego uksztattowania terenu, aby zminimalizowac¢ roboty ziemne — wynoszg od 0,5%
do 2%. Zastosowano nawierzchnie wodoprzepuszczalne: mineralne oraz nawierzchnie z
kostki betonowej (Sciezki piesze).

6. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizaciji
robot, ktéry powinien by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
» aprobate techniczng
= obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
lub Swiadectwo
= dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen
poddozorowych lub
= posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
(-,PN”; ,E”; Q") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz
Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestyciji
nie jest wymagana instrukcja bezpieczehstwa pozarowego.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, WYKORZYSTANIE
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Ze wzgledu na charakter, specyfike i zakres inwestycji brak jest zapotrzebowania na
energie elektryczng i nie zachodzi obowigzek sporzadzenia charakterystyki energetycznej, o
ktérej mowa w Ustawie Prawo budowlane (art. 34, ust. 3, pkt.2).

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane zagospodarowanie Parku jest dostepne dla os6b niepetnosprawnych,
w tym dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich dzieki zastosowaniu nawierzchni
utwardzonych bez progdw i stopni.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizy dokonano na podstawie nastepujgcych aktéw prawnych zawierajgcych przepisy

odrebne:
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) z p6zn.
zmianami,

= Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017r., poz.
519 z p6zn. zmianami),

» Ustawa Prawo Ochrony Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2016r., poz.
2134 z p6zn. zmianami),

= Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z
2014r., poz. 1446 z pbzn. zmianami),
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz. U.2002 Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami)
= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014
poz. 1800)
= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 po0z..1397 z
pdzn. zmianami),
Przez wzglad na specyfike i sposob uzytkowania inwestycji — obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicy opracowania.

11. ZIELEN

l. Opis techniczny

1. Zabezpieczenie drzew podczas robo6t budowlanych
Drzewa bedace w bliskim sgsiedztwie planowanych robét budowlanych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do prac. Konieczno$¢ zabezpieczania drzew i krzewdw na terenie
budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr
151, poz. 1220, z pézn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414). Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia drzew na
terenie budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Odlegtosc¢ do 2,5 m od pnia
Przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5m (lub 20% jego Srednicy
korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5-2,0 m,
wtedy to, odlegtosc ta jest niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu
korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji powinien by¢é wykonany z zastosowaniem
metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania
otwartych wykopow.
Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienia w okresie od pazdziernika do
listopada, nalezy unikaé prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Po zakonczeniu prac
budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.
Ponad to ustala sie :
= Zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.
= W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych.
= W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢é do
minimum).
= Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzgsane, wyszarpywane bgdz naruszane.
= Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia ciecia
musi by¢ réwna i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢ wykonywane ostrym
narzedziem ogrodniczym. Nie wolno uzywaé do tego celu topat i narzedzi budowlanych.
= Konieczno$¢ usuwania kolidujgcych korzeni >10 cm nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru ds. zieleni.
= Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujgcych statyke
drzewa.
= W przypadku konieczno$ci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim
sgsiedztwie drzewa (do 2m) strefe korzeniowg drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym
ekranem korzeniowym z desek.

Odlegtos¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa
W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje sie wiekszej odlegtosci niz 2,5-2,0m
istnieje mozliwos$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopdéw. Wtedy to wszelkie
prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. A
ponadto:

= Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.
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= W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

= W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami w celu ochrony
przed niskg temperatura.

= W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac zadnych materiatéw ziemnych.

= W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do

minimum).
= Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy
obcig¢é na czysto, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczyé przed

wysychaniem.

Drzewa bedace w bliskim sgsiedztwie planowanych robét budowlanych, ktére przeznaczono do
adaptacji  nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é przed przystgpieniem do prac. Dotyczy to w
szczegoblnosci drzew bedgcych w bliskim sasiedztwie projektowanych elementow zagospodarowania
rekreacyjnego i nawierzchni. Konieczno$¢ zabezpieczania drzewa i krzewdw na terenie budowy
okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151,
poz. 1220, z pézn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(Dz. U.z 1994 r. nr 89 poz. 414)

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Jezeli istnieje mozliwos¢, zaleca sie wydzielenie na terenie budowy zespotu drzew wraz z
powierzchnig zajmowana przez ich korzenie i korony. Zaleca sie aby ptot stanowit szczelng $ciane o
wysokosci 150-170 cm (Ryc.1).

Ryc.1.: Wydzielenie zespotu drzew za pomocg szczelnego pfotu.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedacych skutkiem ruchu pojazdéw i maszyn pnie
drzew, ktére nie moga zosta¢ wygrodzone z placu budowy jako zespédt, nalezy zabezpieczy¢
oszalowujac je deskami badz uprzednio owijajgc matami stomianymi a nastepnie mocujgc na maty
deski. Jednoczesnie zaznacza sie, ze zabezpieczanie pni drzew za pomocg samych mat stomianych
jest niewystarczajgce. Przy szalowaniu pni nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage, aby szalunek przylegat
szczelnie na catej powierzchni pnia, a jego wysokos¢ wynosita min. 150 cm. Najkorzystniejsze z
punktu widzenia ochrony pnia jest, aby szalunek siegat do wysokosci pierwszych gafezi. Jezeli z
przyczyn niezaleznych (morfologia pnia drzewa) szalunek nie przylega szczelnie do pnia, powstatg
przestrzen miedzy pniem a szalunkiem nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym (np. warkocz ze
stomy, opona). Oszalowanie nalezy mocowac do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej
stosujgc opaske co 40-60 cm, czyli min. 3 opaski na wysokosci pnia. Dolna czes¢ kazdej deski
szalunku powinna opiera¢ sie w podtozu. Niedopuszczalne jest opieranie szalunku o nasade pnia,
korzenie bgdz inne czesci drzewa. Jezeli niemozliwe jest oparcie deskowania w podtozu, nalezy je
obsypaé ziemig bgdz zastosowac dodatkowg opaske z drutu (Ryc.2).

Redukcja korony drzewa wynikajgca z kolizji gatezi z wykonywanymi pracami jest zabiegiem
ostatecznym. Zaleca sie, aby stosowa¢ zabiegi, ktére nie zmienig stanu zdrowotnego badz morfologii
korony. W tym celu zaleca sie podwigzanie narazonych na uszkodzenie gatezi (kolidujgcych) do gatezi
nadlegtych za pomocg wigzan elastycznych.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie powierzchni pod koronami drzew. Przyjmuje sie,
ze zasieg bryty korzeniowej réwna sie rzutowi prostopadtemu korony. Poruszanie sie badz parkowanie
pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podtoza
bedzie skutkowato zageszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk két pojazdéw na
grunt moze powodowac¢ miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sig, aby wszelki ruch
odbywat sie poza rzutem korony drzewa. Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie
drzew) jest to niemozliwe, zaleca sie, aby zabezpieczy¢ grunt pod koronami drzew gdzie bedzie
prowadzony ruch pojazdéw np. warstwg grubego zwiru badz balami drewnianymi utozonymi na
legarach lub warstwie ttucznia. Zaleca sie, aby prace ziemne, obejmujgce zageszczanie podglebia
badz gérnych warstw gleby w obrebie lub w poblizu obrysu korony drzew, wykonywaé w okresach
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bezdeszczowych. Jezeli mimo zastosowanych zabezpieczen grunt zostat ubity podczas prowadzenia
robét nalezy go przywréci¢ do stanu sprzed przystgpienia do robét.
W

t |
Rl

Ryc.2.: Sposdb prawidtowego oszalowania drzew: () — widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia, (Il)

— przekrdj: a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub opaska stalowa mocujgca deski do

pnia, d) wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub stara opona,
e) dodatkowa ziemia

Pod drzewami nie nalezy sktadowa¢ zadnych materiatébw budowlanych. Zaleca sie, aby miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu
rzutu korony. Jezeli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenie elementéw konstrukcyjnych nalezy je
sktadowaé w oddaleniu od pnia i poza obrebem rzutu korony. Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi
koniecznosci sktadowania materiatéw budowlanych pod drzewami, pien drzewa musi by¢ chroniony
ptotem lub szalunkiem, a ziemia powinna by¢ pokryta 15 cm warstwg torfu lub wiéréw drzewnych, z
zaznaczeniem, aby warstwa ochronna nie przykrywata nasady pnia. Zabronione jest stosowanie
materiatdéw ochronnych, ktére mogtyby alkalizowac¢ glebe.

Ze wzgledu na przewidywane roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew na
Scianie wykopu. W przypadku wykonywania wykopu w obrebie rzutu korony, nalezy rozpoczaé
wykonywanie wykopu nie blizej niz w odlegtosci réwnej podwojnemu obwodowi pnia pomierzonemu u
jego nasady, jesli jego obwdd przekracza 100 cm. W przypadku gdy obwdd pnia mierzony u nasady
wynosi mniej niz 100 cm wykop nalezy rozpoczg¢ nie blizej niz 2 m od osi drzewa.

W przypadku, gdy podczas prowadzenia robot ziemnych zostang odstoniete korzenie drzew lub
krzewOw nalezy niezwtocznie podjg¢ dziatania ochraniajgce je. Dopuszcza sie przyciecie korzeni na
krawedzi wykopu ostrym narzedziem (w celu uzyskania rany o gtadkiej krawedzi) i obandazowanie ich
tkaning, jutg badz widkning (nalezy zapewnic jej statg wilgotnos¢). W celu ochrony korzeni na scianie
wykopu nalezy wykonac¢ ostone z torfu, ktéry nastepnie nalezy przykry¢ jutg lub wtékning. Dopuszcza
sie zastosowanie maty stomianej zamiast juty lub widkniny, jednak z zaznaczeniem, ze sposéb ten
jest nietrwaty i po krotkim okresie czasu zabezpieczenie to ulegnie zniszczeniu.

Prace ziemne w obrebie bryty korzeniowej najlepiej zaplanowac poza sezonem wegetacyjnym (od Xl
do Ill). Jezeli jednak prace bedg prowadzone w sezonie wegetacyjnym konieczne jest zapewnienie
odstonietym korzeniom statej wilgotnosci. W celu zabezpieczenia korzeni mozna stosowaé¢ metody
zabezpieczania opisane powyzej. W przypadku, gdy korzenie roslin beda przez diuzszy okres
narazone na niesprzyjajgce warunki prowadzgce do przesuszenia nalezy wykonaé ekran korzeniowy.
Ekran korzeniowy powinien sktada¢ sie z trwatego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajacego
grunt z korzeniami od otoczenia. W celu stworzenie korzeniom odpowiednich warunkow, przestrzen
miedzy szalunkiem a s$ciana wykopu powinna zosta¢ wypetniona ziemia urodzajng lub substratem
torfowym. W celu niedopuszczenia do strat wody nalezy systematycznie podlewa¢ warstwe urodzajng
badz substrat torfowy (utrzymac w statej wilgotnosci), a przestrzen miedzy szalunkiem a korzeniami
przed wypetnieniem masg organiczng nalezy przedzieli¢ warstwg folii o gr. 0,1-0,3mm. Wysokos¢
ekranu korzeniowego jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni, jednak zwyczajowo przyjmuje
sie wykonanie ekranu na gtebokosé 100-150 cm (Ryc.3). W przypadku ekranowania nalezy
wykonywaé¢ je w odlegtosci 2/3 zasiegu systemu korzeniowego, przed rozpoczeciem prac
budowlanych (Ryc.4). Mimo stosowania powyzszych zabiegéw, zaleca sie, aby wykopy przy drzewach
oraz krzewach zasypa¢ w jak najkrétszym czasie, aby nie dopusci¢ do przesuszenia systemu
korzeniowego. Dodatkowo zaznacza sie, ze wykopy bezposrednio w obrebie zasiegu systemu
korzeniowego nie powinny byé prowadzone diuzej niz 2 tygodnie, a przy duzej wilgotnosci powietrza —
diuzej niz 3 tygodnie.
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Ryc.3.: Rézne sposoby zabezpieczania korzeni drzew w wykopach: a) przyciecie korzeni na
krawedzi wykopu, b) ostoniecie $ciany wykopu warstwa torfu i folig z przymocowaniem ostony (c) za
pomocg kotkéw, d) przykrycie mata stomiang.

Prace ziemne zwigzane z instalacjami podziemnymi w rejonie drzew nalezy wykonywac¢ wytacznie
recznie w formie wykopow wasko przestrzennych, co tyczy sie gtéwnie Scian wykopdw od strony
drzewa. Pozostate prace prowadzone w rejonie drzew rowniez wykonywacé recznie. Za minimalny
obszar robét recznych przyjmuje sie obrys rzutu korony drzewa.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang nawierzchni drog w bezposrednim sgsiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkodzenie korzeni znajdujgcych sie w szczelinach nawierzchni
badz w warstwach podbudowy. Czas miedzy rozbidrkg istniejgcej nawierzchni a utozeniem
projektowanej powinien zosta¢ maksymalnie skrécony w celu ochrony bryty korzeniowej przed
przesuszeniem. Z przyczyn profilaktycznych zaleca sie, aby drzewa rosngce w poblizu remontowanej
nawierzchni obficie podla¢ po przeprowadzeniu robot.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku roslin,
korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami. Nie nalezy zasypywac¢ powstatych w
sgsiedztwie drzew wykopdw ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona
prochnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;

Ryc.4.: Przyktadowy sposdb prawidtowego wykonania ekranu korzeniowego: 1— szalunek z desek, 2 —
folia, 3 — ziemia urodzajna, 4 — bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami, 5 — projektowany
wykop
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2. Zielen projektowana

Uwaga: projekt nie przewiduje wycinki drzew istniejacych.

Projekt zieleni obejmuje nasadzenia:
= krzewdw ozdobnych lisciastych lub iglastych na terenie inwestycji o walorach dekoracyjnych i
funkgciji izolacyjnej,
= grup bylin i traw ozdobnych w rejonie placow rekreacyjno-wypoczynkowych,
= zaktadanie trawnikow parkowych i renowacja trawnikéw istniejgcych,

Uwaga: od wykonawcy zieleni wymagany jest okres pielegnacji nasadzen zwtaszcza przy
braku sprzyjajgcych warunkéw wegetacyjnych przy realizacji inwestycji. Wymagana
pielegnacja nowych nasadzen w okresie gwarancyjnym tj. 24 miesigce (lub innym
wynikajgcym z zamowienia).

2.1. Nasadzenia krzewoéw, bylin, traw i roslin cebulowych

Niedopuszczalne wady materiatu szkotkarskiego (dot. krzewdw):
= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Uwaga: szczegOty dot. techniki sadzenia i materiatbw wg STWIOR

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek materiatu roslinnego
zamawiajgcemu celem akceptacji przez zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotu umowy w ciggu 2 dni przed przystgpieniem do nasadzen.

Uwaga: Wieksze krzewy i zywoptoty przycina¢ do wysokosci okoto 120cm.

Tab. 1. Zestawienie roslin projektowanych na terenie inwestyciji.

Odlegt LG llogé
OZN. | RODZAJ NASADZENIA sa dzeni.a pojemnika sztuk
/Parametry
[K] |KRZEWY PROJEKTOWANE
oty A 0,7x0,7
C'orlnlus alba 'Sibirica’ - deren biaty odm. e 7t/m2 min. C3, wys. 40-
K.1. | Sibirica 16
. . dwurzedow |60cm
nasadzenie rzedowe nieformowane =
o w tréjke
Cornus sericea ‘Flaviramea’ - deren 0,7x0,7
2szt/m2 min. C3, wys. 40-
K.2. |roztogowy 22
. . dwurzedowo | 60cm
nasadzenie rzedowe nieformowane I
w trojke
0,6x0,6
Cotoneaster lucidus - irga btyszczaca;| 6 szt./m min. C2, wys. 30-
K.3. |. ; 186
zywoptot ciety formowany dwurzedowo | 40cm
na mijanke
Euonymus  Fortunei  'Coloratus' - .
K.4. |trzmielina Fortuna odm. Coloratus g::to/;z gnolr;mPg wys. 20- 50
(pnaca) '
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K5 Euonymus alatus ‘Compactus’- trzmielina | 0,8x0,8 min. C3, wys. 30- o8
" | oskrzydlona odm. Compactus 2szt/m2 40cm
. . 0,7x0,7 min. C3, wys. 30-
K.6. | Forsythia Maluch - forsycja Maluch 26 7t/m2 40cm 8
. . , 1,0x1,0 min. C3, wys. 30-
K.7. | Hydrangea paniculata 'Silver Dollar 1szt/m2 40cm 5
Philadelphus coronarius- jasminowiec |1,0 x 1,0 min. C5, wys. 40-
K.8. 22
wonny 1szt/m2 60cm
K9 Pinus mugo ‘Ophir’- sosna kosodrzewina | 0,6x0,6 min. C2, wys. 30- 12
" | odm. Ophir 3szt/m2 40cm, min. 3 pedy
poj. Cl5 / z
gotym korzeniem,
K10 Rosa ‘Flushing Meadow’ réza odm.|0,4x0,4 WYys. 30-40cm, 30
" 7" | Flushing Meadow 5 szt./m2 min. trzy pedy
charakteryst. dla
odmiany
Rosa x rugotida ‘Defender - réza|0,6x0,6 min. C? / z golym
K.11. korzeniem, wys. 21
okrywowa Defender [3 szt./m2]
30-40cm
K 12 Spiraea x japonica 'Anthony Waterer' -|0,6x0,6 min. C2, wys. 20- 93
" 7" | tawuta japonska odm. Anthony Waterer 3szt/m2 30cm
Spiraea x vanhouttei - tawuta van .
K.13. | Houtte'a, nasadzenie rzedowe 1,0x1,0 min. G5, wys. 40- 38
. 1szt/m2 60cm
nieformowane
Stephanandra incisa 'Crispa’ - tawulec |0,5x0,5 min. C2, wys. 30-
K.14. T 40
pogiety 'Crispa 4 szt./m2 40cm
POWIERZCHNIA NASADZENIA [m2] | ~207,20
[T] |NASADZENIA TRAW OZDOBNYCH PROJEKTOWANE
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ | 0,5x0,5 . .
T4 trzcinnik ostrokwiatowy (4szt/m2) min. poj. P11 44
Deschampsia cespitosa ‘Goldschleier’-|0,45x0,45 . .
T2 $miatek darniowy odm. Goldschleier (4szt/m2) min. poj. P11 60
T3 Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ -|0,6x0,6 min. poi. P11 o4
"~ | miskant chinski odm. Kleine Fontane (3szt/m2) - POJ-
T4 Miscanthus sinensis ‘Andante’ - miskant |0,6x0,6 min. poi. P11 9
“* | chinski odm. Andante (3szt/m2) - POJ-
POWIERZCHNIA NASADZENIA [m2] | ~37,00
[B] |NASADZENIA BYLIN OZDOBNYCH PROJEKTOWANE
Geranium macrorrhizum “Bevans Variety' . .
B1. |. bodziszek korzeniasty 'Bevans Variety' 7szt./m2 pojemnik P11 98
Hemerocallis 'Gentle Sheperd' — liliowiec | 5szt./m2 . .
B.2. ‘Gentle Shepard’ 0,5x0,5 pojemnik G 20
B.3. Lavendyla angustifolia - lawenda 5 szt /m2 pojemnik C1 65
waskolistna
Nepeta x faassenii - kocimietka |0,35x0,35 . .
B.4. Faassena (7szt/m2) pojemnik P11 35
Rudbecia fulgida 'Goldstrum' — rudbekia . .
B.5. blyskotliwa Goldstrum 7szt./m2 pojemnik P11 77
Be. |Salvia nemorosa ‘Merleau Rose' —l;o i 10 | bojemnik P11 63
szatwia omszona
B.7. Vinca 'm||nor La ' Grave' — barwinek 1987t /m2 144
pospolity 'La Grave
B.S. Heuchera mlcra‘ntha Palace 'Purple ~ 1252t /m2 84
zurawka drobna 'Palace Purple
POWIERZCHNIA NASADZENIA [m2] | ~75,00
[C] |NASADZENIA R. CEBULOWYCH SEZONOWYCH PROJEKTOWANE
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_ | QIS lceb 1214
C.1 Narcissus sp - narcyz botaniczny w grupami cebule sadzone 60
""" | odmianach barwnych: biate/zotte po 5 szt pomiedzy  kepy
(10szt/m2) | traw ozdobnych
| | 1019010 oo
C.o Tulipa sp - tulipan w odmianach grupami cebule sadzone 50
=" | barwnych: biate / r6zowe / herbaciane po 5 szt pomiedzy  kepy
(10sz/m2) | traw ozdobnych
RAZEM [szt 110
E((}j/v[%r’z[cg]ma nasadzen zieleni ozdobnej m2 K] +[T]+ [B] 3:‘192,20
Powierzchnia do wytozenia Obejmuje ~319.20
agrowtokning [Z-agro] m2 nasadzenia: m2,
i korowania korg mielong [Z-ko] gr. 5cm [K] +[T]+ [B]
Na styku
. nasadzen
[Z-eco] obrzeze ekoboard mb ozdobnych 2 ~361 mb
trawnikiem
TRAWNIKI | LtAKI PROJEKTOWANE
Trawniki parkowe =z wyréwnaniem | m2 ~3048,84
[TR] |terenu i nawiezieniem ziemi urodzajne; ~2,5kg/100m2 m2
min. 10cm (nie mniej niz)
Laka kwietna
Skifad:
Zfocien zwyczajny  Leucanthemum
vulgare
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi
Jaskier ~ ostry  Ranunculus acris
Jaskier  wielokwiatowy  Ranunculus
polyanthemos
Swierzbnica polna Knautia —arvensis ~73.0 m2
[ZY] | Wyka ptasia Vicia cracca lub kosmata V.| m2 29 mieszanki / m2 ’
villosa ~1,5kg
Wyka brudnozdfta Vicia grandiflora
Kozibréd fgkowy Tragopogon pratensis
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Chaber austriacki Centaurea phrygia
Chaber fgkowy  Centaurea  jacea
Marchew dzika Daucus carota
Brodawnik zwyczajny Leontodon
hispidus
Bukwica pospolita Stachys officinalis

2.2. Opis prac ogrodniczych

Sadzenie krzewoéw [K]

Pora sadzenia - rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ w trakcie catego okresu wegetacyjnego, rosliny
lisciaste w stanie bezlistnym a rosliny iglaste i zimozielone po zakonhczeniu przyrostu. Miejsce
sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Doty pod krzewy
powinny by¢ przygotowane tak aby korzenie mogty sie swobodnie uktadac¢ i nie zaginaé, w tym celu
dot powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm.
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢. Korzenie roslin nalezy zasypywac
sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podla¢. Catg powierzchnie pod
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krzewami/roslinami okrywowymi/pngczami nalezy wysypac korg odkwaszong gr. min. 5¢cm.

Sadzenie rabat z bylin, traw ozdobnych i roslin cebulowych [B], [T], [C]

Pora sadzenia - byliny w pojemnikach mozna sadzi¢ wiosng (potowa lll- potowa V) lub wczesng
wiosng (potowa Vlll-koniec X), rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ jesienig (VIII-X),

Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dotki
pod rosliny powinny by¢ przygotowane tak aby korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zagina¢, w
tym celu dét powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi urodzajnej, 0 grubosci
co najmniej 10 cm, korzenie roslin nalezy zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidiowo ubic,
uformowaé miske i podla¢. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢.

Cebule nalezy posadzi¢ pietkg do dotu, na gtebokos$¢ 3 krotnie wiekszg niz wysokos$¢ cebuli, cebule
nalezy umieéci¢ po kilka sztuk (ok. 10 szt./koszyk) w specjalnych plastikowych koszyczkach o $r.
~20cm wypetnionych ziemig kompostowsg, koszyczki nalezy rozmiesci¢ pomiedzy sadzonkami bylin.
Powierzchnie pomiedzy roslinami wysypac¢ 5 cm warstwg kompostowanej, odkwaszonej kory mielone;.

Zaktadanie trawnikéw, renowacja trawnikow istniejacych [TR]
Tereny wskazane w projekcie oraz wszystkie tereny, na ktérych doszto do zniszczenia istniejgcych
trawnikbw w wyniku robét budowlanych objete bedg ponownym zaktadaniem trawnikow lub
renowacjg. Trawniki z siewu, z wymiang / nawiezieniem ok. 10-15cm warstwy ziemi urodzajnej. Teren
od projektowane trawniki nalezy oczys$ci¢, wyréwnac¢ wszystkie zagtebienia. Ewentualna odbudowa
skarp, jak w stanie istniejagcym, z zachowaniem ich statecznosci. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wediug ktdérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nasiona nie mogg mie¢ objawoéw zagrzybienia.
Sktad mieszanki traw na miejsca stoneczne:
=  80% kostrzewy trzcinowa, 10% wiechliny takowej, 10% zycicy trwatej.
Sktad mieszanki traw na miejsca zacienione:
= 15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy
czerwonej (kepowej), 10% kostrzewy réznolistnej, 10% wiechliny tgkowej, 10%
kostrzewy owczej.

Zaktadanie taki kwietnej [Z1]

Na terenie skweru projektuje sie ekstensywng tgke kwietng, z wyzszymi gatunkami roslin kwitngcymi.
tgka nie jest przewidziana do deptania. Koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec-lipiec),
czestsze koszenie ogranicza ilos¢ roslin kwitngcych latem. Nie nalezy kosi¢ tgki wczesniej niz w
czerwcu. Dopuszcza sie do 3 koszen na rok. Skoszong trawe nalezy zostawi¢ na tace w celu rozsiania
sie nasion, usung¢ po kilku dniach.

take zakiada¢ na terenie pozbawionym roslinnosci i odchwaszczonym. Teren zaora¢ i zgrabic,
wyréwnaé. Nasiona zmieszac¢ z piaskiem (1 wiadro piasku na kilkadziesiat gramoéw nasion). Gestosc
siewu: 1,5-2g mieszanki na 1m2. Nasiona przykry¢ glebg warstwg 0,5-1cm, wyréwnac i zwatowac,
podlaé. Kietkowanie nasion réznych gatunkdéw jest nierbwnomierne. Siew wczesng wiosng (marzec-
maj), pézng jesienig po przymrozkach (listopad) - woéwczas rosliny wykietkujg wiosng lub latem (przy
zapewnieniu podlewania). Nie dopusci¢ do przesuszenia po zatozeniu tgki, usuwa¢ na biezgco
chwasty w okresie wzrostu tagki.

Rozlozenie agrowtokniny pod nasadzeniami roslin ozdobnych [Z-agro]

Projektuje sie roztozenie agrowtdkniny pod nowymi nasadzeniami roslinnosci ozdobnej celem
lepszego zabezpieczenia przed chwastami, szkodnikami glebowymi oraz chorobami.

Nalezy utozy€ jg na oczyszczonym, rownym terenie i przytwierdzi¢ do podtoza za pomoca specjalnych
plastikowych gwozdzi lub szpil w ksztalt litery U (plastikowe, diugos¢ 14 cm, zgbkowane). Po
roztozeniu agrowtdkniny na powierzchni ziemi wysypac kore mielona.

Agrowtoknina do scidtkowania, materiat polipropylen, wodoprzepuszczalna, oddychajagca, odporna na
promieniowanie UV, czarna lub brgzowa, gramatura 100 g/m?2.

Korowanie powierzchni pod nasadzeniami [Z-ko]

Scidtkowanie powierzchni pod nasadzeniami krzewdw, roslin okrywowych, ozdobnych nasadzen traw,
bylin, roslin cebulowych, misy drzew. Odkwaszona kora mielona z drzew iglastych, fr. 0-60mm.
Scidtkowaé gr. min. 5cm.
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Ziemia urodzajna [ZU]

Podtoze pod nasadzenia zieleni projektowane;.

Ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od

miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 1,5m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien
przekraczac 2 miesiecy

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- dopuszczalna zawartos¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

Substrat do uprawy gruntu rodzimego [ZS]
Materiat do zaprawiania dotow pod nasadzenia drzew, krzewOw i bylin i do zatozenia trawnika
parkowego.
Podtoze glebowe o wysokiej zawartosci materii organicznej,
= do zaprawiania dotow - ziemia kompostowo-mineralna (kompost beztorfowy z
dodatkiem itu (gdy grunt jest zbyt luzny) lub piasku (gdy grunt jest zbyt zwiezty).
Parametry: PH 5,7-6,5, azot catkowity 100-300 mg/I, fosfor 100-300 mg/l, potas 100-
300 mg/l, zawartos¢ substancji organicznej <65% objetosci
= pod trawnik - ziemia torfowa

Obrzeze ekoboard [Z-Eco]

Projektowane nasadzenia ozdobne na granicy z trawnikiem parkowym - wydzielone obrzezem
ekobord montowanym na szpile. Obrzeze z tworzywa, diugos¢ 1000 mm, wysokosé ok. 58 mm,
szeroko$¢ ok. 80mm, kolor ciemny grafit.
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Stylistyka projektowanych nasadzen zieleni projektowanej
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Zrédto: zdjecia pochodzg z internetu.
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Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
nr upr. 57/00/WL
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ZALACZNIKI
1. Informacja BIOZ...........oo e
2. Oswiadczenie projektanta..........cccoveeiiiiie i
3. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta
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TEMAT PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 65/1 i 65/2 OBREB A-3
W ALEKSANDROWIE £ ODZKIM

KoB KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VilI

TOM ZAWIERA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURY, PROJEKT ZIELENI

ADRES INWESTYCII

ALEKSANDROW tODZKI,

DZIALKI NR 65/1 i 65/2, OBREB A-3, 95-070 ALEKSANDROW tODZKI

INWESTOR

GMINA ALEKSANDROW tODZKI

PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW tODzZKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI!ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

ZESPO¢L

PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO

ZAKRES OPRACOWANIA

NR UPRAWNIEN
NR 1ZBY, SPECJALNOSC

PODPIS

mgr inz. arch.
Joanna Okraska

ARCHITEKTURA, PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

57/00/Wt, LO-0249,
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

tODZ, maj 2021
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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt budowlano-wykonawczy

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami)

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
5.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

Il. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oswietlenie i oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
wyznaczenie dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych —
strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuje zabudowa istniejgca.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Poza elementami podanymi w opisie nie bedg wystepowac.

V. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- zagrozenie pozarowe: niewielkie

- zagrozenie upadkiem z wysokosci: Srednie

- zagrozenie porazeniem prgdem: $rednie

VI. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projekiu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzic¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
23.06.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia
prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.
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- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robot,
wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonéw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

W instrukcjach i szkoleniach uwzgledni¢ przepisy BHP podczas wykonywania robot
budowlanych zamieszczone w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) z
pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003 nr 120 poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz.
844)

5. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996
nr 62 poz. 287)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikdéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych ~ w  Kodeksie Pracy  (Dz.U. 1966 nr 69  poz.
332) z pdzniejszymi zmianami

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
nr upr. 57/00/WL
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£édz, 31 maja 2021

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 65/1 i 65/2 OBREB A-3
W ALEKSANDROWIE £ ODZKIM

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI
Obiekt: Skwer
Adres: rejon ul. Zielonej/Poniatowskiego/Parkowej, Aleksandréw édzki
dziatki ew. nr: 65/1 i 65/2
obreb ewidencyjny A-3

Inwestor: ] ]
] GMINA ALEKSANDROW LODZK! ]
PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW LODZzKI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z pbézn. zm. tj. Dz.U. 2018 poz. 1202), oswiadczam, ze sporzgdzitam projekt
budowlany skweru zgodnie z normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamoéwienia oraz, ze dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Okraska

nr upr 57/00/WL
- w zakresie: architektura, projekt zagospodarowania terenu
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1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSFOLITE] POLSKILS

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektéw)

bodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
posiadajaca kwalfikage zawodowe de pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specijainosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57 /007 Wk,

jest wpisana na liste czlonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0240.

Czlonek czynny od: 31-07-2002 r.

Daka i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2021 r. tadE.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-09-2021 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalens Busiak, Sekretarz Okregowsej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

L0-0249-8587-81F6-A962-4B94

Dane raware w ninlejszym radwiadersnii moZna sprawdsié podaine i werykaeyjny
2MivADIETENIS W PubHCENYT Sarwishe Inbaemttym Irby Architekbie: wivs ) 2bastchite kiow.pl
Hub kontabtune sie bezrpofrednio T wiadchny Okregowa Izha Architeibéw RP.
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_ Lodz, dria 11.05.2000r.
LODZKI URZAD WOJEWODZKI
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY WYTYCZYC g
| SPRAWDZIC W NATURZE STREFY BEZPIECZENS

~

SZKIC ORIENTACYJUNY

SKALA 1 : 30 000

Mapa do celow projektowych
w skali 1:500

Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej sekcje nr:
1124331732, danych ewidencyjnych obrebu A-3 |_|

oraz pomiaru uzupefniajacego z miesigca marca 2020 r.

Uktad wspdirzednych — "2000". Ukfad wysokosci — “1960"

Wykonanie niniefszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych
grunty pofoZone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

powiat: zgierski ; woj. fodzkie
m. Aleksandrow Eodzki
obreb: A-3 — 102004_4.0003

dz. 65/1
ul. Parkowa, ul. Poniatowskiego
KERG Nr 6640.1000.2020

Wykonawca: Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne

Jarosfaw Sitko
upr. zaw. 16542

Lks.rob. 16542-23/2020
dn. 12.03.2020 r.

AL

MAPA ZAEWIDENCJONOWANA
POD NUMEREM P.1020.2216.2020
W DNIU 12.05.2020

c_vlo

StUP ELEKTRY!

DO USUNIECIA

/
/
e \N- WO PROJEKTOWANE Zt ACZE ZK1+1P
FOZA OPRACOWANIEM)

T 66,1 72/2
o<<O|n- ROJEKTOWANA ROZDZIELNICA RP

LEGENDA

granica dziafki

> w _ ems»  esse ZOKres opracowania
\ o000

alejki z kostki betonowej
projektowane

nawierzchnia bezpieczna
piaskowa projektowana

powierzchnia
zielona

taka kwietnha
projektowana

nasadzenia krzewdw
projektowane

nasadzenia roslin kwitngcych
projektowane

drzewa istniejgce

ogrodzenie istniejgce
do likwidaciji

chodnik istniejgcy

Ve
ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA
LINIA ZASILAJACA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA
PROJEKTOWANY REFLEKTOR ZIEMNY

ISTNIEJACE OBIEKTY DO LIKWIDACJI

Linarium

Hustawka bocianie gniazdo
Trampolina naziemna (sztuk 3)
Tablica informacyjna

tawka z oparciem (sztuk 13)
Kosz na $mieci (sztuk 5)
Stojak na rowery

Latarnia (sztuk 5)
Punkty oswietleniowe

reflektory ziemne (sztuk 8)

N

~ .1 O A

NNA OKURASKA
owa 16 lok.4 93-410 to6dz

Ul buk .
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

LAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 65/1165/2 OBREB A-3

W ALEKSANDROWIE +tODZKIM
Inwestor: Adres inwestycji:
GMINA ALEKSANDROW tODZKI DZIALKI NR 65/1i65/2; OBREB A-3

PLAC KOSCIUSZKI 2

95-070 ALEKSANDROW tODZKI

95-070 ALEKSANDROW tODIKI

Autor prcjektu:

mgr inz. arch. JOANNA OK

w specjalnosci architektenicznej bez ograniczerf

mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nr 67/01/Wt

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen

Podpis:
RASKA, upr. nr 57/00/Wt

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYS.: Data: Skala:

MAJ .
01/AB 2021 1:500
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NOWO PROJEKTOWANE ZLACZE ZK1+1P

LEGENDA
granica dziatki

zakres opracowania

alejki z kostki betonowej
projektowane
nawierzchnia bezpieczna
piaskowa projektowana

frawnik projektowany/renowacja

tgka kwietnha

projektowana

nasadzenia krzewow [K]
projektowane

nasadzenia traw i bylin [T, B]
projektowane

nasadzenia cebul sezonowych [C]
projektowane
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drzewa istniejgce

ogrodzenie istniejgce
do likwidacji

chodnik

istniejgcy

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA
LINIA ZASILAJACA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA

PROJEKTOWANY REFLEKTOR ZIEMNY

V4 ISTNIEJACE OBIEKTY DO LIKWIDACJI

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Nr 1 Linarium

Nr 2 Hustawka bocianie gniazdo
Nr 3 Trampolina naziemna

Nr 4 Tablica informacyjna

Nr 5 tawka z oparciem

Nr 6 Kosz na $mieci

Nr7 Stojak na rowery

Nr 8 Latarnia (sztuk 5)
Nr 9 Punkty o$wietleniowe reflektory ziemne (sztuk 8)

NASADZENIA OZDOBNE PROJEKTOWANE - oznaczenie:
K1 - gatunek wg wykazu roslin
10 - ilos¢ sztuk w grupie

OBRZEZE RABATOWO - TAWNIKOWE

(sztuk 3)

(sztuk 13)
(sztuk 5)

WYKAZ ZIELENI PROJEKTOWANEJ:

Krzewy projektowane:

K1. Cornus alba 'Sbirica’ - deren bialy 0,7x0,7 [2szt/m?]

K2. Cornus sericea'Flaviramea' - deren roziogowy 0,7x0,7 [2szt/m?]

K3. Cotoneaster lucidus - pojemnik C2, 6szt'mb, dwurzedowo na mijainke - Zywopltot formowany

K4. Euonymus Fortunei ‘Coloralus’ - trzmielina Fortunea odm. Coloratus (pnaca) 0,4x0,4 [Bszt./m?]
K5. Euonymus alatus 'Compactus'- trzmielina oskrzydiona odm. Compactus 0,8x0,8 [2szt/m?]

K6. Forsythia "Maluch' - forsycja Maluch 0,7x0,7 [2szt/m?]

K7. Hydrangea paniculata ‘Silver Dollar' - pojemnik C2, 1Ix1 [1szt/m?]

K8. Philadelphus coronarius- jasminowiec wonny 1x1 [1szt/m?]

K9. Pinus mugo 'Ophir'- sosna kosodrzewina odm. Ophir - pojemnik C2, 3szt/m?

K10. Rosa 'Flushing Meadow' - pojemnik C1, 0,4x0,4 —mwN:BN_

K11. Rosa x rugotida 'Defender - roza okrywowa 0,5x0,5 [4szt/m?]

K12. Spiraea x japanica 'Anthory Waterer' - tawuta japorska odm. Anthony Waterer 0,6x0,6 [3szt/m?]
K13. Spiraea x vamouttei - tawuta van Houtte'a 1x1 [1szt/m?]

K14. Stephanandra incisa 'Crispa’ - tawulec pogiety odm.. ‘Crispa’ 0,50,5
Trawy projektowane:

T1. Calamagrostis x acutifiora Karl Foerste" - trzcinnik ostrokwiatowy odm. Karl Foerster 0,5x0,5 (4szt./m?)
T2. Deschampsia cespitosa ‘Geldschleier'- émiatek darniowy odm. Goldschleier 0145x0,45 (4sizt/m?) pojemnik
T3. Miscanthus singnsis 'Kleine Fontane' - miskant chinski odm. Kleine Fontane 0,6x0,6 awuzawv

T4. Miscanthus sinensis 'Andante’ - miskan: chinski odm. Andante 0,6x0,6 amu.\\amv

Byliny projektowane:

B1. Geranium macrorrhizum Bevans Variety' - bodziszek korzeniasty ‘Bevans Variety' poj. P11, 7szt/m?

B2. Hemerocallis 'Gentle Sheperd' - poj. C1, 5szt/m? 0,5x0,5

B3. Lavendula angustifolia - poj. C1, 5szt/m?

B4. Nepeta x faassenii - kocimigtka Faassena - poj. P11, Tszt/m?

B5. Rudbecia fulgica ‘Goldstrum’ - poj. P11, 7szt./m?

B6. Salvia nemorosa 'Merleau Rose' - poj. P11, 7szt./m?

B.7.Vinca minor 'Lz Grave' - bawinek pospolity ‘La Grave' 12szt/m?

B.8.Heuchera micrantha 'Palace Purple' - zurawka drobna 'Palace Purple' 12szt./nn?

[4szt/m?

Rosliny cebulowe, sezonowe projektowane:
C1. Narcissus sp - narcyz botariczny w odrrianach barwnych: biate/zotte
C2. Tulipa sp - tulipan w odmianach barwnych: biate / rézowe / herbaciane
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Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
LAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 65/1165/2 OBREB A-3
W ALEKSANDROWIE tODZKIM
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= ZEWY4 BYLINY PROJEKTOWANE SADZIC W ODLEGLOSCI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODIZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW tODIKI

Adres inwestycji:
DZIALKI NR 65/1i65/2; OBREB A-3
95-070 ALEKSANDROW +ODIKI

ok, 20-30cm OD NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH.
| caba POl Mw IA POD NASADZENIAMI KRZEWOW, TRAW,
S NWAR: 1Y PRZYLEGAJACYCH OBRZEZY BETONOWYCH)
K186, 251N _~wve010 OWLOKNINA MOCOWANA NA SZPILE ORAZ
5.J

Autor projektu: Podpis:
magr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczery

upr. nr 57/00/W+t

Autor projektu zieleni:

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

RY MIELONEJ ODKWASZONEJ
166, : ,

STAWIAC FR/ TOW TRAWNIKA POMIEDZY
56.8 N@wms ;

NR RYS.:
02/AB

Skala:
1:250

Data:
MAJ
2021

Tytut rysunku:
PROJEKT SICZEGOLOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU




