Przekroje studni kontrolnej St-6 ¥1200mm

z osadnikiem 0,3m
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pierscien dystansowy

SKALA 1:40

wlaz zeliwny
typ ciezki (40t)
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pokrywa zelbetowa typ ciezki

stopnie zeliwne
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PP/PVC &400mm

beton konstrukcyjny

B-20 MPa gr.15cm
podbudowa zwirowa

49%2 jB

PP/PVC ©400mm

stabilizowana cementem gr.15cm

_stopnie zeliwne

PP/PVC ©400mm

K-MAN Katarzyna Makiela - Wnuk
T A ul. Batorego 6 05-200 Wotomin
Inwestor: Gmina Dabrowka | Adres: | ul. Tadeusza Koseiuszki 14 ; 05-252 Dgbrowka
Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWO-DRENAZOWE] W RAMACH
REALIZACJI INWESTYCJI PRZEBUDOWY DROGI GMINNE] W ZAKRESIE
ODWODNIENIA NA TERENIE DZ. EW. NR 303 1 195 OBREB WSZEBORY
ORAZ 128 OBREB KAROLEW GMINA DABROWKA
Rysunek: PRZEKROJE STUDNI KONTROLNEJ St-6 01200mm
Z. OSADNIKIEM 0,3m
Funkcja: }S;I; Z% (IlciZZf;: Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant me‘ﬁzf::y_-i na Andrzej Makiela St-617/87 8.06.2021r.
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